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Fahrzeugdaten Empfangsbestétigung von Dokumenten und

Fahrzeugschliissel
Fahrzeugtyp:
Zum Fahrzeug gehéren: JA NEIN
Kennzeichen:
Bordbuch D
Fahrzeug- Hauptschlussel

Identifizierungsnummer:

Zweiter Schlissel
Tag der Erstzulassung

bzw. Auslieferung: Die korrekte Funktion der Schliissel
wurde Uberprift

OO
O gd

SEAT-Vertragspartner: Ort:

Datum:

Unterschrift des Fahrzeugbesitzers:

Service-Berater:

Telefon:




Vielen Dank fir lhr Ver-
traven

Mit Ihnrem neuen SEAT werden Sie ein Fahr-
zeug mit modernster Technologie und qualitativ
hochstehender Ausristung genieen kdnnen.

Wir empfehlen Ihnen, diese Bedienungsanlei-
tungen aufmerksam zu lesen, um sich mit lhrem
Fahrzeug vertraut zu machen und beim allta-
glichen Fahren alle seine Funktionen nutzen zu
kénnen.

Die Information Uber die Bedienung wird mit
Anweisungen Uber das Funktionieren und die
Pflege des Fahrzeugs ergdnzt, um so seine Si-
cherheit und seinen Wertbestand zu garantie-
ren. AuBerdem erteilen wir wertvolle praktische
Ratschlage und geben Anregungen fur das ef-
fiziente und umweltbewusste Fahren lhres Fahr-
zeugs.

Wir winschen Ihnen viel Freude mit Ihrem Fahr-
zeug und allzeit gute Fahrt.

SEAT, S.A.

Beachten Sie bitte die wichtigen Sicher-
heitshinweise zum Beifahrer-Frontairbag
») Seite 58, Einbau und Umgang mit
den Kindersitzen.
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Uber diese Bedienungsanleitung

Uber diese Bedie-
nungsanleitung

Diese Betriebsanleitung ist fur alle Modellva-
rianten und Ausfihrungen lhres SEAT gultig.
Darin sind alle Ausstattungen und Modelle be-
schrieben, ohne diese als Sonderausstattungen
oder Modellvarianten zu kennzeichnen. So kén-
nen Ausstattungen beschrieben sein, die Ihr
Fahrzeug méglicherweise nicht hat oder die
nur in einigen Markten erhdltlich sind. Ihre Fahr-
zeugausstattung entnehmen Sie bitte den Ver-
kaufsunterlagen und wenden sich fUr ndhere
Auskunft dartber an lhren SEAT Partnerbetrieb.

Alle Angaben in dieser Anleitung entsprechen
dem Informationsstand zum Zeitpunkt des Re-
daktionsschlusses. Aufgrund der steten Weiter-
entwicklung sind Abweichungen zwischen dem
Fahrzeug und den Angaben in dieser Anleitung
maoglich. Daher kdnnen aus sich unterscheiden-
den Angaben, Abbildungen und Beschreibun-
gen keinerlei Anspriche hergeleitet werden.

Wenn das Fahrzeug an Dritte verkauft oder
vermietet wird, ist sicherzustellen, dass sich
das komplette Bordbuch immer im Fahrzeug
befindet. Zusatzlich empfiehlt SEAT, das Info-
tainment-System auf die Werkseinstellungen
zurUckzusetzen, um alle persoénlichen Daten zu
6schen.

Die Abbildungen kénnen im Detail von lhrem
Fahrzeug abweichen und sind als Prinzipdar-
stellungen zu verstehen.

Die in diesem Handbuch verwendeten Rich-
tungsangaben (links, rechts, vorne, hinten) be-
ziehen sich auf die Fahrtrichtung des Fahrzeugs,
wenn keine anders lautenden Angaben ge-
macht werden.

Diese Bedienungsanleitung ist fUr Fahrzeuge
mit Linkslenker verfasst worden. Bei Fahrzeu-
gen mit Rechtslenker sind die Bedienungsele-
mente teilweise anders angeordnet als in den
Abbildungen dargestellt oder im Text beschrie-
ben.

Technische Anderungen oder kritische sicher-
heitsrelevante Punkte, die nach Redaktions-
schluss dieser Anleitung aufkommen, werden
in einer Beilage aufgefihrt, die dem Bordbuch
beigefugt wird.

® Geschitzte Markenzeichen sind durch ®
gekennzeichnet. Ein Fehlen dieses Zeichens
ist keine Gewdhr dafir, dass Begriffe frei
verwendet werden durfen.

In dieser Betriebsanleitung kénnen Sie in fol-
gender Form auf die Informationen zugreifen:

e Thematisches, nach Kapiteln geordnetes all-
gemeines Inhaltsverzeichnis.

o Visuelles Inhaltsverzeichnis mit grafischer An-
gabe der Seite, auf der ,grundlegende” Infor-
mationen vorhanden sind, die in den entsprech-
enden Kapiteln erweitert werden.

o Stichwortverzeichnis mit zahlreichen Fachbe-
griffen und Synonymen, welche die Informati-
onssuche erleichtern.

/\ WARNUNG

Texte mit diesem Symbol enthalten Informa-
tionen zu lhrer Sicherheit und weisen Sie
auf mégliche Unfall- und Verletzungsgefah-
ren hin.

@ HINWEIS

Texte mit diesem Symbol machen Sie auf
mégliche Schaden an Ihrem Fahrzeug auf-
merksam.

Texte mit diesem Symbol enthalten Hinweise
zum Umweltschutz.

Texte mit diesem Symbol enthalten zusatzli-
che Informationen.




Uber diese Bedienungsanleitung

Bedienungsanleitung und Erklérvideos zu ei-
nigen Funktionen

Die Erklarvideos zu bestimmten Funktionen
Auf der offiziellen SEAT-Website kénnen Sie stehen nur in einigen Sprachen zur Verfii-

die entsprechende Version der Bedienungsan- gung.
leitung herunterladen. Dort finden Sie auch Vi-
deos, die die Bedienung einiger Fahrzeugfunkti-
onen erklaren.

e Scannen Sie den QR-Code ein oder geben
Sie die folgende Adresse in lhren Webbrowser
ein und wahlen Sie |hr Fahrzeug aus:

https://www.seat.com/owners/about-my-car/
manuals.html

Die in den Videos gezeigten Fahrzeugsimula-
tionen sind indikativ und kénnen Anderungen
unterliegen. Die in den Videos beschriebenen
Funktionen werden auBerdem standig wei-
terentwickelt, sodass es zu erheblichen Un-
terschieden und/oder Anderungen zwischen
verschiedenen Fahrzeug-Updates kommen
kann. Diese Videos ersetzen nicht die Be-
dienungsanleitung der entsprechenden Fahr-
zeugausgabe, in der Sie alle Informationen
und Warnhinweise finden.




Fahrzeuguibersichten

Fahrzeugibersichten

Frontansicht

Sensoren der Fahrerassistenzsysteme BremsflUssigkeit »»» S. 295
»m S, 144 Batterie »»» S. 300
Radarsensor vorn Motorraumklappe
Sensoren der Einparkhilfe Entriegelungshebel »» S.290
Sensor fur Parklenkassistent Offnen/SchlieBen » S. 290
Multifunktions-Frontkamera © Fahrzeug abschleppen
Anschleppen » S. 277

Abschleppose »» S. 278

® OO

Fillstandsprifung
Ol» S. 297



Heckansicht

[Berois |

Sensoren der Fahrerassistenzsysteme Fahrzeug abschleppen Verschlussdeckel 6ffnen/schlieBen
»m S. 144 Anschleppen» S. 277 ™ S. 264
@ Ruckfahrkamera Abschleppdse » S. 279 (®) Vorgehensweise im Pannenfall
(® Sensoren der Einparkhilfe © Offnen und SchlieBen Reifenflickset »» S. 321
(® Radarsensoren hinten Toren s S. 82 Radwechsel» S. 313

fUr Parklenkassi
(@) Sensor fur Parklenkassistent Zentralverriegelung .77

Notverriegelung »» S. 83

®

Heckkl
eckitappe ®) Kraftstoffbehalter

Offnen von auBen»» S. 85 .
Follmenge »» S. 345

Notéffnung »» S. 86



Fahrzeuguibersichten

Innenansicht

®
®
®
®
®
®
@

Isofix-Verankerungen »» S. 60
Kopfstitzen einstellen »» S. 92
Sicherheitsgurte »» S. 45
Innenspiegel »» S. 107
Sitzeinstellung »» S. 91
Automatikgetriebe DSG »» S.130 /
Schaltgetriebe »» S. 129

Connectivity Box / Wireless Charger
» S. 242

CXCXCKC)

Notstart »» S. 126
Handschuhfach »» S. 191
Beifahrerairbag »» S. 53

Ausschalten des Beifahrer-Frontairbags
» S.53



@
®
®
®
®
®
@

Elektrische Fensterheber »» S. 86
AuBenspiegeleinstellung »»» S. 108

Hebel zum Offnen der Motorraumklappe
» S.290

Bedienelement fir Beleuchtung »» S. 96
Blinker- und Fernlichthebel »» S. 98

Bedienelemente am Multifunktionslenkrad
» S.89

SEAT Digital Cockpit »» S. 16

Kontrollleuchten »» S. 11

®

Pe® PPOO®

Scheibenwischer und Heckscheibenwischer
» S.104

Warnblinkanlage »» S. 66
Infotainment-System »» S. 34,3 S. 209
Sicherungen » S. 280

Lenkradposition einstellen »» S. 90

Lenkrad mit Fahrerairbag »» S. 53 /
Schaltwippen fur die Tiptronic »» S. 132

Klimaanlage »» S. 112
Starterknopf (je nach Version) »» S.123

Zentralverriegelung »» S.76
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Hebel zum Offnen der Motorraumklappe
» S.290

Warnblinkanlage »» S. 66
Infotainment-System »» S. 34,3 S. 209
Blinker- und Fernlichthebel »»» S. 98

Bedienelemente am Multifunktionslenkrad
» S.89

SEAT Digital Cockpit »» S. 16
Kontrollleuchten »» S. 11

Scheibenwischer und Heckscheibenwischer
» S, 104

® PPPPOOO®

Bedienelement fur Beleuchtung »» S. 96
AuBenspiegeleinstellung »» S. 108
Elektrische Fensterheber »» S. 86
Klimaanlage »» S. 112
Zentralverriegelung »» S.76
Starterknopf (je nach Version) »» S. 123
Lenkradposition einstellen »» S. 90

Lenkrad mit Fahrerairbag »» S. 53 /
Schaltwippen fUr die Tiptronic »» S. 132

Sicherungen » S. 280



Kontrollleuchten

Fahrerinformationen

Kontrollleuchten

’ Warn- und Kontrollleuchten

Die Warn- und Kontrollleuchten kénnen einzeln
oder kombiniert aufleuchten und dienen als
Warnhinweis, um eine Stérung anzuzeigen oder
auf die Aktivierung bestimmter Funktionen hin-
zuweisen. Einige Warn- und Kontrollleuchten
leuchten beim Einschalten der Zindung auf und
mUssen nach einem bestimmten Zeitraum wie-
der erléschen.

Je nach Modellausfihrung kénnen im Display

des Kombi-Instruments zusatzlich Textmeldun-
gen angezeigt werden, die weitere Informatio-
nen geben oder zu Handlungen auffordern.

& Warnmeldung der Prioritét 1:

e Die rote Zentralwarnleuchte leuchtet oder
blinkt, teilweise zusammen mit Warnténen oder
Zusatzsymbolen. @ Nicht weiterfahren! Ge-
fahr! Uberprifen Sie die gestorte Funktion.
Fachmannische Hilfe so bald wie moglich in An-
spruch nehmen.

Warnmeldung der Prioritat 2:

o Die gelbe Zentralwarnleuchte leuchtet oder
blinkt, teilweise zusammen mit Warnténen

oder Zusatzsymbolen. Funktionsstérungen oder
Mangel an Betriebsflussigkeiten kann Schaden
am Fahrzeug und den Ausfall desselbigen aus-

16sen. Uberprifen Sie so bald wie mdglich die
gestorte Funktion und suchen Sie ggf. sofort an
einen Fachbetrieb auf.

SEAT empfiehlt den Besuch bei einem SEAT-
Fachbetrieb.

Kontrollleuchten in anderen Farben:

e Grin, blau, weil und grau: Informationen zu
anderen Systemen.

Je nach Fahrzeugausstattung kann statt einer
Warnleuchte im Display des Kombi-Instruments
eine symbolische Darstellung angezeigt wer-
den.

/\ WARNUNG

Das Missachten aufleuchtender Warnleuch-
ten und Textmeldungen kann zu Fahrzeug-
beschadigungen und zum Liegenbleiben im
StraBenverkehr, zu Unfallen und schweren
Verletzungen fihren.

® Missachten Sie niemals aufleuchtende
Warnleuchten und Textmeldungen.

© Das Fahrzeug anhalten, sobald es méglich
und sicher ist.

Bei Auftreten verschiedener Warnungen wer-
den die entsprechenden Symbole einige Se-
kunden eingeblendet und verléschen erst
nach Behebung der Ursache.

Wenn beim Einschalten der Zindung Warn-
meldungen Gber vorhandene Stérungen

angezeigt werden, konnen Einstellungen
evt. nicht durchgefihrt noch Informationen
schriftlich angezeigt werden. Wenn die St6-
rung weiterhin besteht, suchen Sie einen
Fachbetrieb auf.

SEAT empfiehlt den Besuch bei einem SEAT-
Fachbetrieb.

& Nicht weiterfahren!

Mittlere Warnleuchte »» S. 23
)é\ Sicherheitsgurt anlegen»» S. 45

®

Parkbremse angezogen »» S. 172

Nicht weiterfahren!

Stérung in der Bremsanlage »» S. 141

Nicht weiterfahren!

Niedriger Bremsflussigkeitsstand
» S.295

@

Ubernehmen Sie die Fahrzeugkontrolle
und machen Sie sich bremsbereit!
» S. 154

Nicht weiterfahren!

Stérung im Motorkihlmittelsystem
»mS.19

®



Fahrerinformationen

55n Motoréldruck »» S. 300

®!
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Nicht weiterfahren!

Stérung an der Lenkung »» S. 137

Nicht weiterfahren!

Generator gestort »» S. 304
Kollisionswarnung »» S. 160
Ubernehmen Sie sofort die Lenkung
» S. 167

Defekte Abgasanlage »» S. 270

Mittlere Warnleuchte »» S. 23

Stérung am Airbag- oder Gurtstraffer-
system»» S. 52

Beifahrer-Frontairbag abgeschaltet
» S. 52

Beifahrer-Frontairbag eingeschaltet
» S.52

Leuchtet auf: Storung am elektroni-
schen Stabilisierungsprogramm (ESC)
» S.143

Blinkt: Elektronisches Stabilisierungs-
programm (ESC) oder Traktionskontrolle
(ASR)in Regelung »» S. 143

ASR oder ESC manuell ausgeschaltet
» S 142

Stérung am ABS »» S. 143
Travel Assist nicht verfigbar »» S. 167
Stérung an der Fahrzeugbeleuchtung

» S.102

Stérung im Abgaskontrollsystem
» S.268

Partikelfilter mit RuB zugesetzt
» S.268

Defekte Abgasanlage »» S. 269
Stérung in der Ottomotorsteuerung
» S.268

Nebelschlussleuchte eingeschaltet
» S.97

Kraftstoffbehdlter fast leer»»» S. 18
Motorélstand »» S. 300

Stérung an der Lenkung »» S. 137
Nicht weiterfahren!

Geringer Reifenfulldruck »» S. 321

Kollisionswarnung deaktiviert
» S.162

Geschwindigkeitsregelanlage (GRA)
gestort»» S. 150

Geschwindigkeitsbegrenzer nicht ver-
fugbar» S. 152

Getriebestérung »» S. 135,
» S.135

Automatische Distanzregelung (ACC)
nicht verfigbar »»» S. 158

Spurhalteassistent (Lane Assist) nicht
verfigbar»» S. 164

Fahrerassistenz jetzt eingeschrdnkt.
Frontsensoren ohne Sicht »» S. 164

Spurhalteassistent (Lane Assist] in Re-
gelung» S.163

Spurhalteassistent (Lane Assist) deakti-
viert ) S. 164

Mudigkeitsmonitor nicht verfugbar
m S.26

Fahreraufmerksamkeitsmonitor nicht
verfigbar»» S. 28

Spurwechselassistent [Side Assist] nicht
verfigbar»» S. 147

Verkehrszeichenerkennung einge-
schrankt oder nicht verfigbar
» S.32

Ausparkassistent [Rear Cross Traffic
Alert] nicht verfugbar »» S. 147



Kombi-Instrument

Batterie / 12-V-Stromversorgung
» S.304

Blinkanlage »» S. 102

S
®

Anhdngerblinkanlage »»» S. 102

Geschwindigkeitsregelanlage (GRA)

» S 149 P
1
Geschwindigkeitsbegrenzer eingeschal- 7N
tet» S.151
Spurhalteassistent (Lane Assist) aktiv *
» S.163
=12
Bremspedal betdtigen »» S. 135 '!‘3)
Travel Assist aktiv 32 S. 165 g
Automatische Distanzregelung (ACCJ in @
Regelung, kein vorausfahrendes Fahr-
zeug erkannt»» S. 155 a
OFF
Automatische Distanzregelung (ACC) in
Regelung, vorausfahrendes Fahrzeug ==

erkannt»» S. 155

Fernlicht eingeschaltet oder Lichthupe
betdtigt »» S. 98

N

Fernlichtregulierung aktiv»» S. 99

Geschwindigkeitsregelanlage einge-
schaltet, regelt aber nicht »» S. 149

Der Geschwindigkeitsbegrenzer ist nicht
aktiv»» S. 151

Start-Stopp-System eingeschaltet
» S.127

Start-Stopp-System nicht verfigbar
» S.127

Travel Assist aktiv, automatische Dis-
tanzregelung (ACC) aktiv und adaptive
Spurfihrung passiv» S. 165

AuBentemperatur unter +4 °C (+39 °F)
»S.20

Abgasanlage defekt »»» S. 269
Fernlichtassistent eingeschaltet

» S.99

Bitte Lenkung Ubernehmen »» S. 167
Geschwindigkeitswarnanlage teilweise
deaktiviert »» S. 33
Abstandswarnung »» S. 160

Verweis auf Informationen im Bordbuch
»mS.23

FuB vom Fahrpedal nehmen »»» S. 152

Service-Intervall-Anzeige »» S. 24

Kombi-Instrument

’ Einleitung zum Thema

Wenn die 12-V-Batterie voll entladen oder kirz-
lich getauscht wurde, kann es beim Neustart
des Motors passieren, dass einige Einstellun-
gen des Systems (wie Uhrzeit, Datum, personal-
isierte Komfort-Einstellungen und Programmie-
rungen) verstellt oder geléscht wurden. Wenn
die Batterie wieder ausreichend geladen ist,
sollten diese Einstellungen Uberprift und korri-
giert werden.

/\ WARNUNG

Wenn der Fahrer abgelenkt wird, kann das
Unfdlle und Verletzungen verursachen.

* Niemals die Tasten im Kombi-Instrument
wahrend der Fahrt bedienen.

o Nehmen Sie Anderungen fir die Bild-
schirmanzeigen des Kombi-Instruments und
fur Bildschirmanzeigen des Infotainment-Sys-
tems nur bei stehendem Fahrzeug vor, um das
Risiko von Unfallen und Verletzungen zu ver-
ringern.




Fahrerinformationen

’ Digitales Kombi-Instrument Version Basic

B-0513

Oberer Bereich: Uhrzeit, ausgewdhltes Fahr-
profil, Drehzahlmesser, AuBentemperatur. Unte-
rer Bereich: Gesamtkilometer (Meilen) oder
programmierte Geschwindigkeit mit der Ge-
schwindigkeitsregelanlage oder ACC, Reich-
weite.

(® Hauptanzeige: Geschwindigkeit im digita-
len Format und Verkehrszeichen.

Nebenanzeigen: Fahrdaten (Geschwindig-
keit und durchschnittlicher Kraftstoffver-
brauch, Fahrstrecke usw.)

© Nebenanzeigen: Radio, Medien, Telefon,
Navigationshinweise.

S

MotorkUhlmittel-Temperaturanzeige
» S.18.

® Eingelegter Gang und Gangempfehlung
oder Wahlhebelstellung.

(® Ausgewdhlter Fahrassistent.
@) Kraftstoffvorratsanzeige »» S.18.

Das digitale Kombi-Instrument Version Basic ist
ein digitales Kombi-Instrument mit einem hoch-
auflésenden TFT-Farbbildschirm.

Durch die Auswahl verschiedener Ansichten wie
Drehzahlmesser und verschiedener Anzeigen
im Hauptanzeigebereich und in den Nebenan-
zeigebereichen konnen weitere Inhalte ange-
zeigt werden.

Bedienung des Kombi-Instruments

Das digitale Kombi-Instrument wird aus-
schlieBlich Gber die Tasten am Multifunktions-
lenkrad bedient. Die Funktionen der Tasten am

Abb.1 Digitales Kombi-Instrument Version Basic:
Hauptansicht.

Multifunktionslenkrad sind ausstattungsabhdn-
gig.

Solange eine Warnung der Priorit&t 1 vor-

liegt, kann auf kein MenU zugegriffen werden
» S. 22. Einige Warnmeldungen kénnen Uber
die Taste 0k am Multifunktionslenkrad bestdatigt
und ausgeblendet werden.

Ansichten des Kombiinstruments

Um zwischen verschiedenen Ansichten zu wech-
seln, dricken Sie die Taste VIEW am Multifunk-
tionslenkrad. Die folgenden Ansichten kénnen
angezeigt werden:

e Hauptansicht: Digitaler Tachometer mit Ne-
benanzeigen.
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o Geschwindigkeit: Klassische Darstellung des
Tachometers als Rundinstrument mit Nebenan-
zeigen in der Mitte des Zifferblatts.

o Drehzahlmesser: Klassische Darstellung des
Drehzahlmessers als Rundinstrument mit Ne-
benanzeigen in der Mitte des Zifferblatts.

Die Anzahl und der Inhalt der angezeigten Infor-
mationen kann je nach Ausstattung abweichen.

Nach Ausschalten der Zindung erscheint eine
Anzeige mit Informationen zum Fahrzeugsta-
tus, z. B. die Fahrstrecke.

Nebenanzeigen in der ,Hauptansicht® auswdh-
len

Die Nebenanzeigen (B) o (©) kénnen individuell
eingestellt oder ausgeblendet werden. Um die
Nebenanzeigen auszuwdhlen, gehen Sie wie
folgt vor:

1. Mit den Tasten © und 3 wdhlen Sie den
Nebenanzeigebereich rechts (B) oder links
©.

2. Uber das Handrad am Multifunktionslenk-
rad kénnen Sie die gewinschte Nebenan-
zeige auswdhlen.

3. Bestdtigen Sie die Auswahl durch Dricken
der Taste (K.

Nebenanzeigen in den Ansichten ,Geschwin-

digkeit“ oder ,Drehzahlmesser” auswdhlen

1. Uber das Handrad am Multifunktionslenk-
rad kénnen Sie die gewinschte Nebenan-
zeige auswdhlen.

2. Bestdatigen Sie die Auswahl mit 0K.

Wenn beim Einschalten der Zindung Warn-
meldungen Gber vorhandene Stérungen
angezeigt werden, kénnen Einstellungen
evt. nicht durchgefihrt noch Informationen
schriftlich angezeigt werden. Wenn die Sto-
rung weiterhin besteht, suchen Sie einen
entsprechend qualifizierten Fachbetrieb auf.
SEAT empfiehlt dazu, einen SEAT-Héandler
aufzusuchen.
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’ Digitales Kombi-Instrument (SEAT Digital Cockpit)

> .
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Motorkihlmittel-Temperaturanzeige
» S.18

Drehzahlmesser. Umdrehungen pro Mi-
nute bei laufendem Motor »» S.17.

Eingelegter Gang oder Wahlhebelstel-
lung.

Bildschirmanzeigen »» S.19.
Tachometer

Digitale Geschwindigkeitsanzeige
Kraftstoffvorratsanzeige »» S. 18.

@O0P®E® ® ® ©

Informationsprofile »» S. 16.

SEAT Digital Cockpit ist ein digitales Kombi-In-
strument mit einem hochauflésenden TFT-Farb-
bildschirm. Es verfugt Uber 3 Ansichten, auf

die Uber die Taste VEW am Multifunktionslenk-

rad zugegriffen wird. Durch Auswahl verschie-
dener Informationsprofile kdnnen zusétzliche
Anzeigen zu den klassischen Rundinstrumenten,
wie Drehzahlmesser, Multimedia oder Fahrda-
ten, angezeigt werden.

Die 3 Ansichten sind:
e Klassisch

e Dynamisch

o Navigation

In allen Ansichten werden im Display Informa-
tionen Uber Audio, Telefon, Fahrdaten, Fahr-
zeugstatus, Navigation und Fahrerassistenzsys-
teme angezeigt.

Abb. 2 SEAT Digital Cockpit in der Schalttafel
[klassische Ansicht).

In allen Ansichten kénnen die angezeigten
Informationen in den Informationsprofilen
» [Abb. 2] () personalisiert werden.

Informationsprofile

Uber das Meni des Infotainment-Systems =3

> Auswahl > SEAT Digital Cockpit kann zwi-
schen den verschiedenen moglichen Ansichten
der Informationsanzeige im SEAT Digital Cock-
pit gewdahlt werden.

Klassische Ansicht

Die Zeiger der Umdrehungen pro Minute und
der Geschwindigkeitsmesser werden Uber die
gesamte Lange angezeigt »» (Abb. 2.



Kombi-Instrument

Ansicht 1, 2, 3 oder AUTOMATISCH"

Personalisierung der Informationen, die im SEAT
Digital Cockpit angezeigt werden. Nur 2 von
diesen Informationen kénnen gleichzeitig auf-
treten, aber der Benutzer bestimmt, welche von
ihnen angezeigt werden sollen und in welcher
Reihenfolge, indem er seinen Finger vertikal
Uber die Felder bewegt.

Je nach Version kdnnen die Ansichten gespei-
chert werden, indem man aus dem MenU geht
oder die entsprechende Taste Ansicht gedrickt
halt.

o Verbrauch. Grafische Darstellung von Mo-
mentanverbrauch und digitale Anzeige des
Durchschnittsverbrauchs.

e Audio. Digitale Anzeige der aktuellen Audio-
wiedergabe.

© Hohe. Digitale Anzeige der aktuellen Hohe
Uber dem Meeresspiegel.

e Kompass. Digitale Kompassanzeige.

¢ Information Gber die Ankunft am Ziel. Digi-
tale Anzeige der restlichen Reisezeit, der Entfer-

nung bis zum Zielort und der voraussichtlichen
Ankunftszeit.

o Reichweite. Digitale Anzeige der Restreich-
weite.

e Fahrtzeit.
o ZielfGhrung.

o Strecke. Digitale Anzeige der zurickgelegten
Strecke.

o Assistenten. Grafische Darstellung der ver-
schiedenen Assistenzsystemen.

o Verkehrszeichen. Anzeige der erfassten Ver-
kehrszeichen.

¢ Navigation. Grafische Darstellung der Navi-
gation Uber Pfeile.

Je nach Ausstattung kdnnen Anzahl und In-
halt der ausgewdhlten Informationsprofile ab-
weichen.

Drehzahlmesser

Der Drehzahlmesser zeigt die Motordrehzahl
pro Minute an.

Der Drehzahlmesser bietet Ihnen gemeinsam
mit der Ganganzeige die Moglichkeit, den Mo-
tor lhres Fahrzeugs in einem geeigneten Dreh-
zahlbereich zu fahren.

Der Beginn des roten Bereichs im Drehzahlmes-
ser kennzeichnet fUr alle Gange die maximal
zuldssige Motordrehzahl des eingefahrenen und
betriebswarmen Motors. Vor Erreichen des ro-
ten Bereichs sollte die Wahlhebelstellung D ge-
wahlt oder der FuB vom Gaspedal genommen
werden» @©.

1 Vorgegebene Informationen je nach ausgewdhltem ,Fahrprofil®.

Am sinnvollsten ist es, hohe Motordrehzahlen zu
vermeiden und sich an den Empfehlungen der
Ganganzeige zu orientieren. Weitere Informatio-
nen erhalten Sie unter »» Seite 117, Optima-
len Gang auswdhlen.

@ HINWEIS

e Um Motorschéden zu vermeiden, darf sich
der Zeiger des Drehzahlmessers nur kurzzei-
tig im roten Bereich der Skala befinden.

© Bei kaltem Motor hohe Motordrehzahlen,
Vollgas und starke Motorbelastung vermei-
den.

Frihzeitiges Hochschalten hilft lhnen, Kraft-
stoff zu sparen und Betriebsgerdusche zu ver-
mindern.
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’ Kraftstoffvorratsanzeige

BR-O316
Abb. 3 Kombi-Instrument Basic:
Kraftstoffvorratsanzeige.

Abb. & Kombi-Instrument SEAT Digital Cockpit:
Kraftstoffvorratsanzeige.

Kontrollleuchten

Leuchtet gelb. Kraftstoffbehdlter fast

leer. Der Kraftstoffreservestand wurde

erreicht »» A. Tanken Sie so bald wie
moglich.

Wenn der Kraftstofffillstand sehr niedrig
ist, blinkt auBerdem die rote LED.

Die Anzeige erscheint nur bei eingeschalteter
Zundung.

Die Reichweite des Kraftstoffvorrats wird am
Bildschirm des Kombi-Instruments angezeigt.

Die Tankfullmenge lhres Fahrzeugs finden Sie
unter» S. 345,

WARNUNG

Das Fahren mit einem zu geringen Kraftstoff-
vorrat kann zum Liegenbleiben im StraBen-
verkehr, zu Unféllen und schweren Verletzun-
gen fihren.

o Ein zu geringer Kraftstoffvorrat kann zu ei-
ner unregelmaBigen Kraftstoffzufuhr zum Mo-
tor fUhren, besonders beim Befahren von
Steigungen oder Gefdllestrecken.

© Die Lenkung, die Fahrerassistenzsysteme
und bremsunterstitzende Systeme funktio-
nieren nicht, wenn der Motor unregelmaBig
lauft oder aufgrund von Kraftstoffmangel
bzw. unregelmaBiger Kraftstoffzufuhr abge-
schaltet wird.

o SEAT empfiehlt, immer Kraftstoff zu tanken,
wenn der Tank nur noch zu ca. 1/4 gefullt ist,
um ein Liegenbleiben wegen Kraftstoffman-
gels zu vermeiden.

Fahren Sie niemals den Kraftstoffbehalter
ganz leer. Durch die unregelmdaBige Kraft-
stoffversorgung kann es zu Fehlzindungen
kommen und unverbrannter Kraftstoff in

die Abgasanlage gelangen. Der Katalysator
oder der Partikelfilter kdnnen zerstért wer-
den!

Der kleine Pfeil in der Kraftstoffvorratsan-
zeige neben dem Tankséulensymbol im An-
zeigeinstrument zeigt zur Fahrzeugseite, auf
der sich die Tankklappe befindet.

Kihlmitteltemperatur-Anzeige

Abb.5 Digitales Kombi-Instrument Basic:
Motorkihlmitteltemperatur-Anzeige.



Abb. 6 Digitales Kombi-Instrument SEAT
Digital Cockpit: Motorkihlmitteltemperatur-
Anzeige.

(® Kaltbereich. Der Motor hat seine Betriebs-
temperatur noch nicht erreicht. Vermeiden
Sie hohe Motordrehzahlen und starke Mo-
torbelastung, solange der Motor nicht be-
triebswarm ist.

Normalbereich. Bei starker Motorbelas-
tung und hohen AuBentemperaturen kon-
nen die leuchtenden Dioden auch weiter
nach oben reichen. Das ist unbedenklich,
solange die Kontrollleuchte -E nicht auf-
leuchtet.

© Warnbereich. Bei zu starker Motorbelas-
tung, besonders bei hohen AuBentempera-
turen, kdnnen die Leuchtdioden im Warnbe-
reich aufleuchten.

Die Kuhlmitteltemperaturanzeige arbeitet nur
bei eingeschalteter Zindung.

ombi-Instrument

Warn- und Kontrollleuchten

F Stoérung im Motorkihlmittelsystem
== Die Kontrollleuchte blinkt rot.

Motorkihlmittel

Die Kontrollleuchte leuchtet rot.
‘::E‘: Die Kuhlmitteltemperatur ist zu hoch oder
der Fillstand der Kuhlmittelflissigkeit zu

niedrig.

° Nicht weiterfahren! Stoppen Sie das
Fahrzeug, sobald es moglich und sicher ist.

e Motor abstellen und abkhlen lassen.

o Uberprifen Sie den Kihlmittelstand am Kohl-
mittelausgleichsbehdalter »» S. 293.

Wenn die Warnleuchte nicht erlischt, obwohl
der KUhlmittelstand korrekt ist, setzen Sie die
Fahrt nicht fort und schalten Sie den Motor aus.
Fachmannische Hilfe in Anspruch nehmen.

@ HINWEIS

® Um eine lange Lebensdauer des Motors

zu erreichen, wird empfohlen, den Motor in
den ersten 15 Minuten bei kaltem Zustand
nicht mit hohen Drehzahlen zu betreiben, das
Gaspedal nicht durchzudricken und den Mo-
tor keinen hohen Belastungen auszusetzen.
Die Phase, bis der Motor warm ist, ist auch
abhdngig von der AuBentemperatur. Beriick-
sichtigen Sie in diesem Fall die Motoréltem-
peratur)»» S. 21,

* Die Kihlwirkung des Systems verringert
sich, wenn Zubehérteile montiert werden, die
den Lufteinlass oder Komponenten des Kihl-
systems verandern und diese somit beschadi-
gen kénnen. Fachmdnnische Hilfe in Anspruch
nehmen.

Bildschirmanzeigen

Mogliche Hinweise im Display des Kombi-In-
struments

Am Kombi-Instrument kénnen je nach Fahrzeug-

ausstattung verschiedene Informationen Gber-
lagert angezeigt werden:

o Geoffnete Turen, Motorraum- und Gepdck-
raumklappe

© Warn- und Informationshinweise

® Kilometerzahler

o Uhrzeit » S. 23

® Anzeigen von Radio und Navigationssystem
o Telefonanzeigen

® AuBentemperatur

® Kompassanzeige

o Wahlhebelstellungen

e Gangempfehlung

© Anzeige der Fahrdaten (Multifunktionsan-
zeige) und MenUs fir verschiedene Einstellun-
gen» S. 21

® Service-Intervall-Anzeige »» S. 23
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o Geschwindigkeitswarnung

o Geschwindigkeitswarnung fur die Winterreifen
e Statusanzeige des Start-Stopp-Systems

»m S 127

o Von der Verkehrszeichenerkennung erfasste
Signale

o Statusanzeige des aktiven Zylindermanage-
ments (ACT®) »» S.117

e Verbrauchsgunstiger Fahrzustand e

e Anzeigen der Fahrerassistenzsysteme

o Personalisierung: BegriBung »» S.197

o Motoréltemperatur

o Anzeige des KuhlerlUfterbetriebs bei abge-
stelltem Motor"

Geéffnete Tiren, Motorraum- und Gepéick-
raumklappe

Nachdem das Fahrzeug verriegelt wurde und
wdhrend der Fahrt wird am Display des Kombi-
Instruments gezeigt, ob eine der Turen, die
Motorraumklappe oder die Gepdckraumklappe
geoffnet sind und ggf. auch mit einem akusti-
schen Signal angezeigt.

Wahlhebelstellungen

Die aktuell eingelegte Wahlhebelstellung wird
sowohl am Wahlhebel als auch im Display des
Kombi-Instruments angezeigt. Wenn sich der

Hebel in der Position D/S befindet sowie in der

1 Gilt for digitales Kombi-Instrument Basic.

Tiptronic-Stellung wird ggf. am Bildschirm des
Kombi-Instruments der jeweils eingelegte Gang
angezeigt.

AuBentemperaturanzeige

Bei AuBentemperaturen kalter als +4 °C (+39 °F)
erscheint in der Anzeige zur AuBentempera-

tur zusatzlich ein ,Eiskristall-Symbol” #:. Dieses
Symbol bleibt erleuchtet, bis die AuBentempe-
ratur Uber +6 °C (+43 °F) »» A

In den folgenden Fallen kann die ange-

zeigte AuBentemperatur durch die Abstrah-
lungswdrme des Motors héher sein als die tat-
sdachliche Temperatur:

e Wenn das Fahrzeug steht.

o \Wenn das Fahrzeug sehr langsam féhrt.

Gangempfehlung

Am Bildschirm des Kombi-Instruments wird bei
einigen Fahrzeugen wahrend der Fahrt eine
Empfehlung fur die Wahl eines Kraftstoff spa-
renden Gangs angezeigt »» S. 117.

Kilometerzdhler

Der Gesamtkilometerzéhler registriert die ge-
samte zurUckgelegte Fahrstrecke des Fahr-
zeugs.

Der Tageskilometerzéhler (Trip) zeigt die Kilo-
meter an, die nach dem letzten Zurickstellen
des Tageskilometerzdahlers gefahren wurden.

o Stellen Sie den Tageskilometerzahler auf Null
Uber das Infotainment-System oder dem Multi-
funktionslenkrad »» S. 21.

Geschwindigkeitswarnung fir die Winterrei-
fen

Bei Uberschreitung der eingestellten Hochstge-
schwindigkeit wird dies am Display des Kombi-
Instruments angezeigt.

Im Infotainment-System kénnen Einstellungen
zur Geschwindigkeitswarnung vorgenommen
werden =3 > Einstellungen > Reifen; ODER =
> Einstellungen AuBBen > Reifen »» S. 39.

Kompassanzeige

Je nach Ausstattung wird bei eingeschalteter
Z0ndung am Display des Kombi-Instruments die
Fahrtrichtung mit einem Symbol, zum Beispiel
NW fur Nordwesten, angezeigt.

Wenn das Infotainment-System eingeschaltet
ist und es keine aktive ZielfUhrung gibt, wird
zusatzlich die grafische Darstellung mit einem
Kompass angezeigt.

Verbrauchsginstiger Fahrzustand e

Je nach Ausstattung zeigt das Kombi-Instru-
ment wahrend der Fahrt den Hinweis €% an,
wenn das Fahrzeug dank des aktiven Zylinder-
managements (ACT®) einen niedrigen Kraft-
stoffverbrauch hat »»» S. 117.
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Anzeige des Kihlerlifterbetriebs”

Diese Anzeige erscheint nach Ausschalten der
Zundung, wenn der Kihlerlifter noch in Betrieb
ist. Die Betriebsdauer des Kuhlerlifters kann
abhdngig sein von:

o Die Abgasbehandlung, z. B. bei der Regene-
ration des Partikelfilters.

o Die aktive KUhlung der Bremsen nach Befah-
ren eines Gefdlles.

o Die Warmeabgabe des Motors nach einer
hohen Belastung, z. B. nach einer sehr langen
Fahrt.

Zielinformation”

Bei aktivierter ZielfGhrung werden die voraus-
sichtliche Fahrzeit und die Entfernung zum Ziel
angezeigt.

Navigationshinweise”

Bei aktivierter ZielfGhrung wird die Fahrtrichtung
mit Pfeilen angezeigt.

/\ WARNUNG

Auch wenn die AuBentemperatur héher als
der Gefrierpunkt ist, kann Eis auf den StraBen
und Bricken liegen.

® Das ,Eiskristall-Symbol“ zeigt an, dass die
Gefahr von Glatteis vorhanden sein kann.

1 Gilt fur digitales Kombi-Instrument Basic.

o Bei AuBentemperaturen Uber +4 °C (+39 °F)
kann auch Glatteis vorhanden sein, auch
wenn das ,,Eiskristall-Symbol“ nicht aufleuch-
tet.

o Der AuBentemperaturfihler fUhrt eine Mes-
sung zur Orientierung durch.

o Es gibt verschiedene Kombi-Instrumente,
daher kénnen die Versionen und Anzeigen
am jeweiligen Display unterschiedlich sein.
Beim Display ohne Anzeige von Warn- oder
Informationstexten werden Stérungen aus-
schlieBlich Uber Kontrollleuchten angezeigt.

o Einige Einstellungen kénnen in den Benut-
zerkonten der Personalisierungsfunktion ge-
speichert werden und kénnen daher automa-
tisch geandert werden, wenn das Benutzer-
konto gewechselt wird »»» S. 197.

o Einige Anzeigen am Display des Kombi-In-
struments bleiben aufgrund eines plétzlich
auftretenden Ereignisses, wie zum Beispiel
ein eingehender Anruf, ausgeblendet.

o Je nach Ausstattung kénnen einige Einstel-
lungen und Anzeigen auch tber das Infotain-
ment-System ausgefihrt und angezeigt wer-
den.

o Wenn mehrere Warnmeldungen vorliegen,
erleuchten die entsprechenden Symbole hin-

tereinander fur einige Sekunden. Die Sym-
bole leuchten so lange, bis die Ursache be-
seitigt ist.

e Wenn beim Einschalten der Zindung
Warnmeldungen Gber vorhandene Stérun-
gen angezeigt werden, kénnen Einstellungen
evt. nicht durchgefihrt noch Informationen
schriftlich angezeigt werden. Suchen Sie in
diesem Fall einen Fachbetrieb auf und lassen
Sie die Storungen reparieren.

Anzeige der Fahrdaten

Die Fahrdatenanzeige zeigt verschiedene Fahr-
daten und Kraftstoffverbrauchswerte an.

Von einer Anzeige in eine andere wechseln

e Drehen Sie das rechte Radchen des Multi-
funktionslenkrads »»» S. 33.

Speicher wechseln

o Dricken Sie in Fahrdaten > Allgemeine In-
formationen die Taste 0K am Multifunktions-
lenkrad, um zwischen den 3 Speichern zu wech-

seln?:
- Ab Start: Bei einer Fahrtunterbrechung von

mehr als 2 Stunden wird der Speicher ge-
6scht.

- Ab Tanken: Visualisierung und Speicherung
der zusammengestellten Fahrdaten und

2] Auf diese Weise werden folgende Daten gleichzeitig im Display angezeigt: Fahrstrecke, Durchschnittsverbrauch, Durchschnittsgeschwindigkeit und Reichweite.

21
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der Kraftstoffverbrauchswerte. Beim Tanken
wird der Speicher geléscht.

- Langzeit: Dieser Speicher sammelt die
Fahrdaten bis maximal 19 Stunden und
59 Minuten bzw. 99 Stunden und 59 Mi-
nuten oder bis maximal 1999,9 km oder
9999,9 km. Bei Uberschreitung einer dieser
Héchstwerte (je nach Version des Kombi-In-
struments) wird der Speicher geldscht.

Speicher der Reisedaten l6schen

o Wdhlen Sie zwischen den Speichern ,Ab
Start” oder ,Langzeit” den Speicher, der ge-
6scht werden soll. Der Speicher ,,Ab Tanken*
wird nur beim Tanken geldscht.

e Taste 0K am Multifunktionslenkrad etwa 2 Se-
kunden gedrickt halten.

Auswahl der Anzeige

Im Infotainment-System, im MenU fur Fahrzeug-
einstellungen, kann eingestellt werden, welche
Fahrdaten gezeigt werden sollen »» S. 38.

- Momentanverbrauch: Die Anzeige des
momentanen Kraftstoffverbrauchs erfolgt
wahrend der Fahrt in /100 km, bei laufen-
dem Motor und Fahrzeugstillstand in l/h.

- Durchschnittsverbrauch: Der durch-
schnittliche Kraftstoffverbrauch wird ange-
zeigt, nachdem ca. 300 Meter zurickgelegt
wurden.

- Fahrtzeit: Fahrzeit in Stunden (h) und Mi-
nuten (min), die nach Einschalten der Zon-
dung vergangen ist.

= Reichweite:” Ungefdhre Entfernung in km,
die noch zurickgelegt werden kann, wenn
die gleiche Fahrweise beibehalten wird.

- Fahrstrecke: Die nach Einschalten der Zin-
dung zurickgelegte Fahrstrecke in km.

- Durchschnittsgeschwindigkeit: Die
Durchschnittsgeschwindigkeit wird ange-
zeigt, nachdem ca. 100 Meter zurickgelegt
wurden.

- Digitale Fahrgeschwindigkeit: Aktuell ge-
fahrene Geschwindigkeit als digitale An-
zeige.

- ECO-Tipps: Empfehlungsnachrichten wer-
den angezeigt, um den Verbrauch durch
gute Fahrpraktiken zu senken, z. B.: Klima-
anlage eingeschaltet: Fenster schlieBen.

Rickstellen des Tageskilometerzéhlers (Trip)

e In Fahrdaten drehen Sie das rechte Rédchen
am Multifunktionslenkrad bis TRIP.

e Taste 0K am Multifunktionslenkrad etwa 2 Se-
kunden gedrickt halten.

Geschwindigkeitswarnung einstellen

e Anzeige Warnung bei --- km/h oder Warnung
bei --- mph auswdahlen.

1 Gilt for Fahrzeuge mit digitalem Kombi-Instrument SEAT Digital Cockpit.

o Taste 0K des Multifunktionslenkrads dricken,
um die aktuelle Geschwindigkeit zu speichern
und die Warnung zu aktivieren.

o Aktivieren: Stellen Sie die gewinschte Ge-
schwindigkeit innerhalb von 5 Sekunden ein, in-
dem Sie das Rédchen am Multifunktionslenkrad
drehen. Danach erneut Taste 0K driicken oder
einige Sekunden warten. Die Geschwindigkeit
ist gespeichert und die Warnung aktiviert.

e Deaktivieren: Taste 0K dricken. Die gespei-
cherte Geschwindigkeit wird geléscht. Die War-
nung kann fir Geschwindigkeiten zwischen 30
und 250 km/h (18 und 155 mph) eingestellt wer-
den.

Oltemperaturanzeige

Der Motor hat seine Betriebstemperatur er-
reicht, wenn die Oltemperatur unter normalen
Fahrbedingungen zwischen 80 °C (176 °F) und
120 °C (248 °F) liegt. Bei hoher Motorbelastung
und hoher AuBentemperatur kann die Motordl-
temperatur steigen. Dies ist unbedenklich, so-
lange die Kontrollleuchten &=~ oder * am Bild-
schirm nicht erscheinen »» S. 300.

Warn- und Informationshinweise

Beim Einschalten der Zindung oder wéhrend
der Fahrt werden einige Funktionen im Fahr-
zeug und Fahrzeugkomponenten auf ihren Zu-
stand kontrolliert. Die Stérungen werden durch
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rote oder gelbe Warnsymbole mit Texten am
Bildschirm des Kombi-Instruments angezeigt

» S. 11 und gegebenenfalls auch akustisch sig-
nalisiert. Die Darstellung der Texte und Symbole
kann je nach Version des Kombi-Instruments va-
riieren.

Die bestehenden Stérungen kénnen auch ma-
nuell abgefragt werden. Dazu das Menu Fahr-
zeugstatus 6ffnen»» S. 33.

& Warnmeldung der Prioritét 1 (rot)

Das Symbol blinkt oder leuchtet auf (teilweise
ertdnt gleichzeitig ein akustisches Warnsignal.
@® Nicht weiterfahren! Gefahr! Uberprifen Sie
die gestorte Funktion und beseitigen Sie die Ur-
sache. Nehmen Sie ggf. fachmdnnische Hilfe in
Anspruch.

Warnmeldung der Prioritdt 2 (gelb)

Das Symbol blinkt oder leuchtet auf (teilweise
ertdnt gleichzeitig ein akustisches Warnsignal.
Funktionsstérungen oder Mangel an Betriebs-
flussigkeiten kénnen zu Schaden am Fahrzeug
und zu dessen Ausfall fohren. Uberprifen Sie so
bald wie méglich die ausfallende Funktion. Neh-
men Sie ggf. fachmannische Hilfe in Anspruch.

Dﬂ Verweis auf Informationen in der Bedie-
nungsanleitung

In der Bedienungsanleitung finden Sie weitere
Informationen zu der vorhandenen Warnmel-
dung.

Informationstext

Liefert Informationen Uber die Prozesse im Fahr-
zeug.

Datum und Uhrzeit

Uhrzeit im Infotainment-System einstellen

o Dricken Sie auf @ > € Einstellungen
» S, 34,

o Wahlen Sie den MenUpunkt Datum und Uhr-
zeit.

® ODER stellen Sie das Datum und die Uhrzeit
im Men( Service des Kombiinstruments ein.

Meni Service

Im Menu Service kdnnen verschiedene Einstel-
lungen je nach Ausstattung vorgenommen wer-
den.

Men0 Service 6ffnen

Wahlen Sie im MenU Fahrdaten das Informati-
onsprofil Reichweite und halten Sie die Taste 0k
am Multifunktionslenkrad ca. 4 Sekunden lang
gedrickt. Nach Loslassen der Taste wird das
MenU Service angezeigt.

Sie kdnnen nun mit den Tasten am Multifunkti-
onslenkrad wie gewohnt im MenU navigieren.

Die Service-Intervall-Anzeige neu starten

Wahlen Sie den MenUpunkt Service und folgen
Sie den Anweisungen am Bildschirm des Kombi-
Instruments.

Olwechsel-Service neu starten

Wahlen Sie den Menipunkt Olwechsel-Ser-
vice zuricksetzen und folgen Sie den Anwei-
sungen am Bildschirm des Kombi-Instruments.

Motorkennbuchstaben (MKB)

Wahlen Sie den MenUpunkt Motorkennbuch-
staben aus. Die Motorkennbuchstaben werden
unten links im Display des Kombi-Instruments
angezeigt.

Tag und Uhrzeit einstellen

Wahlen Sie den MenUpunkt Service und folgen
Sie den Anweisungen am Bildschirm des Kombi-
Instruments.

’ Service-Intervalle

Die Service-Intervall-Anzeige erscheint im Dis-
play des Kombi-Instruments und im Infotain-
ment-System.

Es gibt verschiedene Ausfuhrungen des Kombi-
Instruments und der Infotainment-Systeme, da-
her kénnen die Versionen und Anzeigen an den
Bildschirmen unterschiedlich sein.
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Bei SEAT wird zwischen Services mit Olwech;gl
(z. B. Olwechsel-Service) und Services ohne Ol-
wechsel (z. B. Inspektions-Service) unterschie-
den.

Bei Fahrzeugen mit zeit- oder laufleistungsab-
hdngigem Service sind feste Service-Intervalle
vorgegeben.

Bei Fahrzeugen mit LongLife-Service werden
die Intervalle individuell ermittelt. Dank der
Technik wurden die Wartungsarbeiten stark re-
duziert. Das Ol muss nur noch gewechselt
werden, wenn das Fahrzeug es braucht. Um
diesen Wechsel zu berechnen (max. 2 Jahre)
werden sowohl die Nutzungsbedingungen des
Fahrzeugs als auch die Fahrweise bericksich-
tigt. Die Vorwarnung wird erstmalig 20 Tage vor
dem errechneten jeweiligen Service angezeigt.
Die angezeigte Restfahrtstrecke in km wird im-
mer auf 100 km gerundet bzw. die Restzeit auf
ganze Tage. Die aktuelle Service-Meldung l&sst
sich erst ab 500 km nach dem letzten Service
abfragen. Bis dahin erscheinen nur Striche in
der Anzeige.

Service-Erinnerung

Wenn in naher Zukunft ein Service durchgefuhrt
werden muss, erscheint eine Service-Erinne-
rung beim Einschalten der Zindung.

Die angezeigte Zahl st die Kilometerzahl, die
noch zurickgelegt werden kann oder die ver-
bleibende Zeit bis zum néchsten Service.

Service-Ereignis

Wenn die Durchfihrung eines Services oder
einer Inspektion fallig ist, ertént beim Einschal-
ten der ZUndung ein akustisches Signal und fur
einige Sekunden erscheint auf dem Bildschirm
des Kombi-Instruments das Schraubenschlis-
sel-Symbol >= sowie eine der folgenden Mel-
dungen:

e Service jetzt!

e Inspektion fallig!

o Olwechsel-Service fallig!

o Olwechsel-Service und Inspektion féllig!

Service-Meldung abfragen

Bei eingeschalteter Zindung, abgestelltem Mo-
tor und stehendem Fahrzeug kann die aktuelle
Service-Meldung abgefragt werden:

Abfrage des aktuellen Servicedatums im Info-
tainment-System:

e Funktionsfléche &= Fahrzeug > Einstellungen
> Service antippen.

Abfrage des Datums am Digital Cockpit:

® Das Datum fur den Service kann nur Gber das
MenU Service abgefragt werden »» S. 23.

Service-Intervall-Anzeige auf Null zurickset-
zen

Wenn der Service nicht von einem SEAT-Betrieb
durchgefuhrt wurde, kann die Anzeige wie folgt
zurUckgesetzt werden:

o Die Service-Intervall-Anzeige kann nur Gber
das MenU Service gestartet werden»» S. 23,

Die Anzeige nicht zwischen den Service-Inter-
vallen neu starten, da es sonst zu falschen An-
zeigen kommt.

Wenn der Olwechsel-Service manuell neu ge-
startet wird, wechselt die Service-Intervall-An-
zeige in ein festes Serviceintervall; dies erfolgt
auch bei Fahrzeugen mit dem flexiblen OL-
wechsel-Service.

o Die Service-Meldung verlischt nach einigen
Sekunden, bei laufendem Motor oder durch
Dricken der Taste 0k am Multifunktionslenk-
rad.

e Wenn die Fahrzeugbatterie bei Fahrzeu-
gen mit LonglLife Service ldngere Zeit abge-
klemmt war, ist keine zeitliche Berechnung fir
den nachsten falligen Service moglich. Die
Service-Anzeigen kénnen daher falsche Be-
rechnungen anzeigen. In diesem Fall die ma-
ximal zulassigen Wartungsintervalle beach-
ten» S.325.

® Bei manuellem Zuricksetzen der Anzeige
auf Null wird der néchste Service wie bei
Fahrzeugen mit festen Service-Intervallen
angezeigt. Aus diesem Grund empfehlen wir,
dass das Zuricksetzen der Service-Intervall-
Anzeige durch einen Servicebetrieb vorge-
nommen wird.




Midigkeitserkennung

’ Einleitung zum Thema

)
P

[Keroms |
Abb.7 Am Bildschirm des Kombi-Instruments:
Symbol des Midigkeitsmonitors.

Der Midigkeitsmonitor informiert den Fahrer,
wenn sein Fahrverhalten auf Midigkeit hin-
deutet.

Der Mudigkeitsmonitor erfasst das Fahrverhal-
ten des Fahrers und bewertet anhand die-

ser Informationen die MUdigkeit des Fahrers.
Erkennt das System eine Mudigkeit des Fah-
rers, wird dies am Bildschirm des Kombi-Instru-
ments durch eine Kontroll- oder Warnleuchte
in Verbindung mit einer ergénzenden Textmel-
dung und auch mit einem Warnton angezeigt
» S. 26. Die Textmeldung am Bildschirm des
Kombi-Instruments wird 4 bis 6 Sekunden lang
angezeigt.

Mudigkeitserkennung

Betriebsbedingungen

Der Mudigkeitsmonitor zeigt nur Warnungen bei
Geschwindigkeiten Gber 70 km/h an.

/\ WARNUNG

Der Midigkeitsmonitor kann die Aufmerk-
samkeit des Fahrers nicht ersetzen und arbei-
tet nur innerhalb der Systemgrenzen. Daher
kann der Mudigkeitsmonitor méglicherweise
nicht in allen Situationen erkennen, dass der
Fahrer mide ist, und warnt méglicherweise
oder nur verzégert oder unbeabsichtigt. Es
besteht die Gefahr von Unfallen mit schweren
oder todlichen Verletzungen.

® Seien Sie immer aufmerksam und ver-
trauen Sie nicht ausschlieBlich auf dieses
System. Der Fahrer ist jederzeit fir seine
Fahrtichtigkeit verantwortlich.

* Beachten Sie die Systemgrenzen
» S.25.

e Fahren Sie nie, wenn Sie miude sind.

® Legen Sie bei langeren Fahrten regelmaBig
ausreichende Pausen ein.

© Beachten Sie die Informationen am Bild-
schirm des Kombi-Instruments und befolgen
Sie die Anweisungen > S. 26.

Systemgrenzen, die sich auf den Mi-
digkeitsmonitor auswirken

Der Mudigkeitsmonitor hat systembedingte Ein-
schrankungen. Die folgenden Bedingungen
kénnen dazu fUhren, dass der MUdigkeitsmoni-
tor nicht oder nur eingeschrankt funktioniert:

o Geschwindigkeit unter 60 km/h.
o Geschwindigkeit Gber 130 km/h.
® Kurvenreiche StraBen.

® StraBen in schlechtem Zustand.

o Widrige Witterungsbedingungen.
© Baustellen auf den StraBen.

e Sportliche Fahrweise.

e Ziehen eines schweren oder sehr langen An-
hangers »» S. 250.

o Der Fahrer ist abgelenkt.

Der Midigkeitsmonitor wurde ausschlieBlich
fir den Einsatz auf Autobahnen und Haupt-
straBen in gutem Zustand entwickelt.

Neustart des Midigkeitsmonitors

Der Mudigkeitsmonitor wird in folgenden Situa-
tionen neu gestartet:

® Die ZUndung wird ausgeschaltet.

e Der Sicherheitsgurt des Fahrers ist nicht an-
gelegt und die Fahrertir ist gedffnet.
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e Das Fahrzeug ist langer als 30 Minuten still-
gestanden.

Fahren mit dem Miidigkeitsmonitor

Ein- und Ausschalten

Je nach Land wird der MUdigkeitsmonitor einge-
schaltet, wenn die Fahrbereitschaft eingeschal-
tet wird. In diesem Fall zeigt das Infotainment-
System eine Ubersicht Gber die einzelnen Sys-
teme und Funktionen an, die im Eingabemenu
automatisch aktiviert werden.

Auf Wunsch kénnen Sie den Mudigkeitsmonitor
im Infotainment-System manuell ausschalten:

1. Offnen Sie das Men Assistenzsysteme.

2. Schalten Sie den Mudigkeitsmonitor im
entsprechenden Unterment ein oder aus
» S, 38.

Einstellung der Empfindlichkeit

Sie kénnen die Empfindlichkeit des Mdigkeits-
monitors manuell einstellen und damit festle-
gen, wie schnell das System auf lhr Fahrverhal-
ten reagiert.

Im Infotainment-System:
1. Offnen Sie das Men( Assistenzsysteme.
2. Offnen Sie die Midigkeitswarnung.

3. Wahlen Sie die Empfindlichkeit im Unter-
menU Empfindlichkeit aus »» S. 38.

Nachrichten Gber das Multifunktionslenkrad
ausblenden

1. Taste 0K am Multifunktionslenkrad dricken.

Warnstufen des Miidigkeitsmonitors

Erkennt das System eine Mudigkeit des Fahrers,
wird dies im Display des Kombi-Instruments
durch eine Kontroll- oder Warnleuchte in Ver-
bindung mit einer ergdnzenden Textmeldung
und einem Warnton angezeigt. Die Warnung
wird in drei Stufen ausgegeben.

Warnung des Midigkeitsmonitors - Stufe 1

% Das System hat erkannt, dass der Fahrer

== muUde wird. Ein akustisches Warnsignal er-
tént. Am Bildschirm des Kombi-Instruments
erscheinen eine weike Kontrollleuchte und
eine Textmeldung. Es empfiehlt sich, eine
Pause einzulegen.

Warnung des Midigkeitsmonitors - Stufe 2

3% Das System hat erkannt, dass der Fah-
= rer zunehmend mude wird. Ein akustisches
Warnsignal ertont. Am Bildschirm des

Kombi-Instruments erscheinen eine rote
Kontrollleuchte zusammen mit einer Text-
meldung. Es empfiehlt sich, baldméglichst
eine Pause einzulegen.

Warnung des Midigkeitsmonitors - Stufe 3

3% Erhebliche Gefahrdung erkannt. Ein akus-

== tisches Warnsignal ertont. Am Bildschirm
des Kombi-Instruments erscheinen eine
rote Kontrollleuchte zusammen mit einer
Textmeldung. Erhebliche Gefdhrdung des
StraBenverkehrs. Halten Sie so schnell wie
moglich an und begeben Sie sich unver-
zUglich an den néchsten Ort, an dem Sie
eine Pause einlegen kénnen.

Zeitabhangige Informationen

% Der MUdigkeitsmonitor zeigt an, dass der

== Fahrer 4,5 Stunden ohne Unterbrechung
und ohne Anzeichen von MUdigkeit ge-
fahren ist. Am Bildschirm des Kombi-In-
struments erscheinen eine weiBe Kontroll-
leuchte und eine Textmeldung. Es empfiehlt
sich, eine Pause einzulegen.

Problembehebung

Der Midigkeitsmonitor ist nicht ver-
fugbar

Ein akustisches Warnsignal ertont. Es erscheint
eine gelbe Kontrollleuchte in Verbindung mit
der gelben Zentralwarnleuchte. AuBerdem er-
scheint eine Textmitteilung am Bildschirm des
Kombi-Instruments und im MenU Fahrzeugsta-
tus.

o Defekt oder Funktionsstérung. Fahrbereit-
schaft des Fahrzeugs deaktivieren oder re-



aktivieren. Uberprifen Sie die Einstellungen

des Mudigkeitsmonitors im Infotainment-System
» S.38.

e Die Systemgrenzen wurden Uberschritten.

e Wenn das Problem weiterhin besteht, suchen
Sie eine entsprechend qualifizierte Werkstatt
auf. SEAT empfiehlt dazu einen Vertragshandler
aufzusuchen.

Aufmerksamkeitsmonitor

’ Einleitung zum Thema

KP1-0091

Abb. 8 Am Bildschirm des Kombi-Instruments:
Symbol des Aufmerksamkeitsmonitors.

Der Aufmerksamkeitsmonitor informiert den
Fahrer auf der Grundlage des Fahrerblicks
dariber, ob sein Fahrverhalten auf ein Auf-
merksamkeitsdefizit hinweist.

Der Aufmerksamkeitsmonitor wertet mithilfe ei-
ner im Rickspiegel angebrachten Innenkamera
kontinuierlich den Zustand, den Blick und die
Handlungen des Fahrers aus.

Aufmerksamkeitsmonitor

Erkennt das System, dass der Fahrer abgelenkt
ist, wird dies auf dem Bildschirm des Kombi-
Instruments durch eine Kontroll- oder Warn-
leuchte gemeinsam mit einer Textnachricht und
je nach Einstellung auch durch einen Warnsig-
nalton angezeigt »» S. 28.

Die Textmeldung am Bildschirm des Kombi-In-
struments wird 4 bis 6 Sekunden lang ange-
zeigt.

Je nach Land kann das Fahrzeug mit einer
Innenkamera am Rickspiegel ausgestattet
sein, die zusatzliche Informationen zu dieser
Funktion liefert. Die Kamera erfasst und spei-
chert ausschlieBlich die fir den geschlosse-
nen Kreislauf des Systems erforderlichen Da-
ten. Daher werden keine Informationen au-
Berhalb des Fahrzeugsystems gesendet. Es
erfolgt keine Verarbeitung personenbezoge-
ner Daten.

Betriebsbedingungen

Das Fahrverhalten wird nur bei einer Geschwin-
digkeit Uber 20 km/h beurteilt.

/\ WARNUNG

Der Aufmerksamkeitsmonitor kann die Auf-
merksamkeit des Fahrers nicht ersetzen und
funktioniert nur im Rahmen der Méglichkeiten
des Systems. Daher kann der Aufmerksam-
keitsmonitor méglicherweise nicht erkennen,
ob der Fahrer in allen Situationen aufmerk-

sam ist, und reagiert méglicherweise nicht
oder nur verzégert oder in unerwiinschter
Weise. Es besteht die Gefahr von Unféllen mit
schweren oder tédlichen Verletzungen.

o Seien Sie immer aufmerksam und ver-
trauen Sie nicht ausschlieBlich auf dieses
System. Der Fahrer ist jederzeit fur seine
Fahrtichtigkeit verantwortlich.

® Beachten Sie die Systemgrenzen
m S, 27.

o Lassen Sie sich beim Autofahren nicht ab-
lenken.

© Nehmen Sie vor dem Fahrtantritt die per-
sonlichen Einstellungen des Fahrzeugs vor.

* Beachten Sie die Informationen am Bild-
schirm des Kombi-Instruments und befolgen
Sie die Anweisungen »» S. 28.

Im Falle eines Defekts lassen Sie das System
von einer entsprechend qualifizierten Werk-
statt Uberprifen. SEAT empfiehlt dazu einen
Vertragshandler aufzusuchen.

Systemgrenzen, die sich auf den
Fahreraufmerksamkeitsmonitor aus-
wirken

Der Fahreraufmerksamkeitsmonitor hat system-
bedingte Einschrankungen. Die folgenden Be-
dingungen kénnen dazu fuhren, dass der Fah-
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reraufmerksamkeitsmonitor nicht oder nur ein-
geschrankt funktioniert:

o Geschwindigkeit unter 20 km/h.

o Starke Ablenkung des Fahrers durch duBere
EinflUsse wie z. B. den Verkehr.

o Starke Ablenkung des Fahrers durch fahr-
fremde Tatigkeiten (z. B. Bedienung eines Mobil-
gerdts).

® Unzureichende Gesichtserkennung.

o Schwierige Fahrsituationen, die schnelle Au-
genbewegungen erfordern (Kreuzungen, Auf-
fahren auf Autobahnen usw.)

e Einschrénkungen der Sicht der Innenkamera
[am Rickspiegel) auf den Fahrer und insbe-
sondere auf die Augen und den Kopf des Fah-
rers, z. B. durch Verdeckung durch Schirmmat-
zen, Schals, Brillen und insbesondere Infrarot-
Schutzbrillen oder durch die Sonnenblende.

o \Wenn die Innenkamera am Ruckspiegel z. B.
durch Sonnenlicht geblendet wird.

o Wenn der Ruckspiegel falsch eingestellt ist.

e Wenn das Glas des Innenspiegels beschla-
gen, verschmutzt oder beschdadigt ist.

o \Wenn der Fahrer eine ungeeignete Sitzposi-
tion einnimmt.

® Bei korperlichen Einschrankungen des Fahrers
(z. B. bei Augenbewegungsstérungen).

Fahren mit dem Aufmerksamkeitsmo-
nitor

Ein- und Ausschalten

Sie kdnnen den Aufmerksamkeitsmonitor manu-
ell ein- und ausschalten.

Im Infotainment-System:
1. Offnen Sie das Men( Assistenzsysteme.

2. Schalten Sie den Aufmerksamkeitsmonitor
im entsprechenden Untermen( ein oder aus
» S, 38.

3. ODER: Uber das Schnellzugangsment mit-
hilfe des Scrollbalkens »»» S. 34.

Je nach Land wird die Funktion immer beim
Einschalten der Zindung aktiviert.

Nachrichten Gber das Multifunktionslenkrad
ausblenden

1. Taste 0K am Multifunktionslenkrad dricken.

Warnung des Aufmerksamkeitsmoni-
tors

Erkennt das System, dass der Fahrer abgelenkt
ist, wird dies am Bildschirm des Kombi-Instru-
ments durch eine Kontroll- oder Warnleuchte
in Verbindung mit einer ergéinzenden Textmel-

dung und je nach Konfiguration auch mit einem
Warnton angezeigt.

|© Ablenkung erkannt.
. Je nach Einstellung wird eine akustische
Warnung ausgegeben. Am Bildschirm
des Kombi-Instruments erscheinen eine
weiBe Kontrollleuchte und die Textmeldung:
,Auf den Verkehr achten®.

Problembehebung

Der Fahreraufmerksamkeitsmoni-
tor ist nicht verfigbar

Es ertont ein akustisches Warnsignal. Die gelbe
Warnleuchte leuchtet im Kombi-Instrument in
Verbindung mit der gelben Zentralwarnleuchte
auf. AuBerdem erscheint eine Textmitteilung am
Bildschirm des Kombi-Instruments und im Men0
Fahrzeugstatus.

o Prifen Sie die Ursachen und Korrekturmal3-
nahmen, die in den Informationen im Fah-
reraufmerksamkeitsmonitor beschrieben sind
» S.38.

o Defekt oder Funktionsstérung. Fahrbereit-
schaft des Fahrzeugs deaktivieren oder re-
aktivieren. Uberprifen Sie die Einstellungen
des Fahreraufmerksamkeitsmonitors im Info-
tainment-System »» S. 38.

o Die Systemgrenzen wurden Uberschritten.

e Wenn das Problem weiterhin besteht, suchen
Sie eine entsprechend qualifizierte Werkstatt



Verkehrszeichenerkennu

auf. SEAT empfiehlt dazu einen Vertragshandler
aufzusuchen.

Bildschirmanzeige

Verkehrszeichenerkennung

’ Einleitung zum Thema

Die Verkehrszeichenerkennung erfasst mit ei-
ner Kamera im oberen mittleren Bereich der
Frontscheibe und im Fach im Sockel des Innen-
spiegels die Standardverkehrszeichen und in-
formiert Uber die Geschwindigkeitsbegrenzun-
gen und die Uberholverbote’.

Innerhalb seiner Méglichkeiten zeigt das System
auch ein Zusatzzeichen an, um z. B. auf vori-
bergehende Verbote hinzuweisen. Selbst auf
Strecken ohne Verkehrszeichen kann das Sys-
tem ggf. die jeweils giltigen Geschwindigkeits-
begrenzungen anzeigen.

Die Verkehrszeichenerkennung wird nicht in al-
len Landern unterstitzt. Dies ist bei Auslandsrei-
sen zu berUcksichtigen.

Abb. 9 Bildschirmim Kombi-

Instrument: Beispiele fir erkannte
Geschwindigkeitsbeschrénkungen oder
Uberholverbote mit ihren zugehérigen
Zusatzzeichen.

Die Verkehrszeichenerkennung wird beim Ein-
schalten der Zindung automatisch aktiviert.

In Deutschland werden auf Autobahnen und
SchnellstraBen neben den Geschwindigkeitsbe-
grenzungen und Uberholverboten auch die Ver-
kehrszeichen zur Anzeige des Verbotsendes an-
gezeigt. In allen anderen Landern wird statt-

7 Nicht in allen Mérkten erhdltlich.

dessen die jeweils giltige Geschwindigkeitsbe-
grenzung angezeigt.

Die vom System erkannten Verkehrszeichen
werden am Display des Kombi-Instruments

»» (Abb. 9] und je nach installiertem Navigati-
onssystem auch im Infotainment-System ange-
zeigt.

Anzeige der Verkehrszeichen

Nach Uberprifung und Auswertung der Infor-
mationen der Kamera, des Infotainment-Sys-
tems sowie der aktuellen Fahrzeugdaten wer-
den im System bis zu drei aktuelle Verkehrszei-
chen»» [Abb. 9] [B] mit den entsprechenden
Zusatzinformationen angezeigt.

o Erste Stelle: Das fUr den Fahrer gegenwdr-
tig gultige Verkehrszeichen wird auf dem Bild-
schirm links angezeigt. Zum Beispiel die Ge-
schwindigkeitsbegrenzung 130 km/h (100 mph)
» (Abb. 9] [A].

e Zweite Stelle: An zweiter Stelle wird ein

nur unter bestimmten Umstanden gultiges Ver-
kehrszeichen, z. B. 100 km/h (60 mph) gemein-
sam mit dem Zusatzzeichen fUr Regen, ange-
zeigt.

e Zusatzzeichen: Es zeigt an, unter welchen
Bedingungen [Regen, zeitliche Beschrénkungen,
Nebel, usw.) das Geschwindigkeitsgebot giltig
ist.

o Dritte Stelle: Hier wird ein Uberholverbots-
schild teilweise angezeigt. Wenn es ein gUltiges
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Uberholverbot gibt, aber kein damit verbun-
denes Geschwindigkeitsgebot, wird das Uber-
holverbotsschild an zweiter Stelle angezeigt
»» [Abb. 9] [c].

Signal fur Einfahrtsverbot

Die Verkehrszeichenerkennung warnt Uber das
Kombi-Instrument, wenn ein Signal fur Ein-
fahrtsverbot auf einer EinbahnstraBe oder einer
Einfahrt auf eine Autobahn oder SchnellstraBe
Uberschritten wird.

/\ WARNUNG

Die bei der Verkehrszeichenerkennung ein-
gesetzte Technik kann die physikalisch vor-
gegebenen Grenzen nicht tberwinden und
arbeitet nur innerhalb der Systemgrenzen.
Das erhéhte Komfortangebot der Verkehrs-
zeichenerkennung darf nicht dazu verleiten,
ein Sicherheitsrisiko einzugehen. Das System
kann die Aufmerksamkeit des Fahrers nicht
ersetzen.

® Geschwindigkeit und Fahrweise den Sicht-,
Wetter-, Fahrbahn- und Verkehrsverhdltnis-
sen anpassen.

e Schlechte Sichtverhdaltnisse, Dunkelheit,
Schnee, Regen und Nebel kénnen dazu fih-
ren, dass die Verkehrszeichenerkennung die
Verkehrszeichen nicht oder nicht richtig an-
zeigt.

e Wenn das Sichtfeld der Kamera ver-
schmutzt, verdeckt oder beschdadigt ist, kann

dies die Funktion der Verkehrszeichenerken-
nung beeintrdchtigen.

/\ WARNUNG

Die von der Verkehrszeichenerkennung ange-
zeigten Fahrempfehlungen und Verkehrszei-
chen kénnen von der aktuellen Verkehrssitua-
tion abweichen.

® Das System kann nicht alle Verkehrszeichen
erkennen und korrekt anzeigen.

o Verkehrsschilder und Verkehrsvorschriften
an der Fahrbahn haben Vorrang vor Fahr-
empfehlungen und Anzeigen der Verkehrszei-
chenerkennung.

’ Begrenzte Funktion

Die Verkehrszeichenerkennung hat bestimmte
Grenzen. Folgende Fdalle kdnnen zu einem ein-
geschrdnktem Betrieb oder vollstdndigem Aus-
fall fGhren:

e Bei schlechten Sichtverhdltnissen, z.B. bei
Schnee, Regen, Nebel oder intensivem Wasser-
nebel.

o BeiBlendung, z.B. durch entgegenkommen-
den Verkehr oder Sonneneinstrahlung.

o Bei Fahrten mit hoher Geschwindigkeit.
e Bei verdeckter oder verschmutzter Kamera.

e Wenn Verkehrszeichen teilweise oder voll-
standig verdeckt sind, z.B. durch Baume,
Schnee, Schmutz oder andere Fahrzeuge.

© Bei nicht normgerechten Verkehrszeichen.

o Bei beschadigten oder verbogenen Verkehrs-
zeichen.

® Bei Wechselverkehrszeichen an Verkehrszei-
chenbricken (wechselnde Verkehrszeichen mit-
tels LED oder andere Beleuchtungsvorrichtun-
gen).

® Bei Verwendung von nicht aktualisierten Kar-
tenim Navigationssystem.

o Bei Aufklebern an Fahrzeugen, die Verkehrs-
zeichen abbilden, z.B. Geschwindigkeitsbegren-
zung an Lastkraftwagen.

Fahren mit der Geschwindigkeits-
warnfunktion

Betriebsbedingungen

Die Geschwindigkeitswarnfunktion warnt bei
Geschwindigkeiten Gber 20 km/h.

Ein- und Ausschalten

Je nach Land wird die Geschwindigkeitswarn-
funktion immer beim Einschalten der Zindung
aktiviert. In diesem Fall zeigt das Infotainment-
System eine Ubersicht dber die einzelnen Sys-
teme und Funktionen an, die im Eingabemeny
automatisch aktiviert werden.

Auf Wunsch kénnen Sie die Geschwindigkeits-
warnung im Infotainment-System manuell aus-
schalten:

1. Offnen Sie das Men( Assistenzsysteme.



Verkehrszeichenerkennung

2. Schalten Sie die Geschwindigkeitswarnung
im entsprechenden Untermend ein oder
aus.

Warnsignalton aktivieren und deaktivieren
Im Infotainment-System:

1. Offnen Sie das Meni Assistenzsysteme.

2. Offnen Sie die Geschwindigkeitswarnung.

3. Aktivieren bzw. deaktivieren Sie das Warn-
signalton in der entsprechenden Option
» S, 38.

Der Warnsignalton wird bei jedem Einschal-
ten der Zindung aktiviert.

Einstellung der Warnschwelle

Sie kénnen die Warnschwellen der Geschwin-
digkeitswarnfunktion manuell einstellen.

Im Infotainment-System:

1. Offnen Sie das Mend Assistenzsysteme.

Offnen Sie die Geschwindigkeitswarnung.

Zur Auswahl der Warnschwellen ercken
Sie \ im MenUpunkt Warnung bei Uber-
schreitung»» S. 38.

Wenn die Zindung des Fahrzeugs einge-
schaltet wird, werden die Warnschwellen

der Geschwindigkeitswarnung immer auf den
Standardwert zurickgesetzt.

Warnton bei Geschwindigkeitséinderung ak-
tivieren und deaktivieren

Der Geschwindigkeitswarnton informiert den
Fahrer akustisch Gber eine Anderung der Ge-
schwindigkeitsbegrenzung. Auf Wunsch kénnen
Sie den Warnton manuell ausschalten.

Im Infotainment-System:

1. Offnen Sie das Mend Assistenzsysteme.

2. Offnen Sie die Geschwindigkeitswarnung.
3. Aktivieren bzw. deaktivieren Sie den Warn-

ton bei Geschwindigkeitsénderung in der
entsprechenden Option »» S. 38.

Stérungsmeldungen Gber das Multifunkti-
onslenkrad ausblenden

1. Taste 0K am Multifunktionslenkrad dricken.

Anhdngermodus

Bei Fahrzeugen mit werkseitiger Anhdngerkupp-
lung und einem Anhd&nger mit elektrischem
Anschluss an das Fahrzeug kann die Erken-
nung von Verkehrszeichen, die beim Ziehen ei-
nes Anhdngers fur das Fahrzeug gelten, z. B.
geltende Geschwindigkeitsbegrenzungen und
Uberholverbotsschilder, im Meni Fahrzeugein-
stellungen des Infotainment-Systems aktiviert
bzw. deaktiviert werden.

Im Anhéngermodus kann die Erkennung der
gultigen Geschwindigkeitsbegrenzungen an die
Art des Anhdngers und die ldnderspezifischen

gesetzlichen Anforderungen angepasst werden.

Im Infotainment-System:
1. Offnen Sie das Men( Assistenzsysteme.
2. Offnen Sie die Anhd@ngererkennung.

3. Zur Anpassung der Warnschwelle an den
Anhéngermodus driicken Sie \ im MenU-
punkt Warnung bei Uberschreitung.

Warnstufen der Funktion der Ge-
schwindigkeitswarnung

Stellt das System eine Uberschreitung der zu-
l&ssigen Hochstgeschwindigkeit fest, zeigt es
dies optisch am Bildschirm des Kombi-Instru-
ments durch Blinken der vom System erkannten
Hochstgeschwindigkeit an und warnt je nach
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Konfiguration auch akustisch. Die Warnung wird
in zwei Stufen ausgegeben.

B57-0652

Abb.10 Am Bildschirm des Kombi-
Instruments: Uberschreitung der zul@ssigen
Hochstgeschwindigkeit festgestellt (Abbildung).

Geschwindigkeitswarnung - Stufe 1

Uberschreitung der zulassigen Héchstge-
schwindigkeit festgestellt. Die vom System
erfasste Geschwindigkeitsbegrenzung blinkt
kontinuierlich im Kombi-Instrument und je
nach Ausstattung auch am Head-up-Display
» (Abb. 10].

Geschwindigkeitswarnung - Stufe 2

Fortschreitende Uberschreitung der zul&ssigen
Hoéchstgeschwindigkeit festgestellt.

Ein akustisches Warnsignal ertént. Die vom
System erfasste Geschwindigkeitsbegrenzung
blinkt kontinuierlich im Kombi-Instrument und

je nach Ausstattung auch am Head-up-Display
» (Abb. 10).

o Die zweite Warnstufe wird aktiviert, wenn
die Geschwindigkeit Uber dem Grenzwert
bleibt.

o Die zweite Warnstufe wird wieder aufgeho-
ben, wenn der Fahrer die Geschwindigkeit
aktiv reduziert.

Problembehebung

Die erweiterte Verkehrszeichener-
kennung ist nicht verfigbar

Am Bildschirm des Kombi-Instruments erscheint
eine gelbe Kontrollleuchte in Verbindung mit
der gelben Zentralwarnleuchte. AuBerdem er-
scheint eine Textmitteilung am Bildschirm des
Kombi-Instruments und im MenU Fahrzeugsta-
tus.

Meldungen der Verkehrszeichenerkennung:

o Verkehrszeichenassistent: Bitte Front-
scheibe reinigen”

- Die Frontscheibe ist im Kamerabereich ver-
schmutzt oder die Sicht der Kamera wird
durch Witterungsbedingungen beeintrdchtigt.
Frontscheibe reinigen »» S. 327.

- Die Sicht der Kamera ist durch Anbauteile
oder Aufkleber gestért. Halten Sie den Bereich
um die Kamera frei»» S. 144,

- Die Kamera wurde verschoben oder be-
schadigt, z. B. durch eine Beschadigung der
Frontscheibe. Prifen Sie, ob der Schaden
sichtbar ist.

e Fehler: Verkehrszeichenassistent”

- Esliegt eine Stérung im System vor. Fach-
betrieb aufsuchen und System prifen lassen.

¢ ,Geschwindigkeitswarnung ist zurzeit nicht
verfugbar”

- Die Funktion zur Geschwindigkeitswarnung
der Verkehrszeichenerkennung ist defekt.
Wenn das Problem weiterhin besteht, suchen
Sie einen Fachbetrieb auf und lassen Sie das
System Uberprifen.
¢ Verkehrszeichenassistent ist zurzeit einge-
schrénkt”
- Vom Navigationsgerdt werden keine Daten
Ubertragen. Prifen Sie, ob das Navigations-
system Uber aktualisierte Karten verfugt.
- ODER: Das Fahrzeug befindet sich in einer
Region, die nicht Bestandteil der Karte des
Navigationssystems ist.
Wenn das Problem weiterhin besteht, suchen
Sie einen Fachbetrieb auf und lassen Sie das
System Uberprifen.

Die erweiterte Verkehrszeichenerkennung
liegt auBerhalb des Einsatzgebietes
Am Bildschirm des Kombi-Instruments erscheint

eine Meldung mit dem Text ,Verkehrszeichen-
assistent: auBerhalb des Einsatzgebietes”.
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o FUr dieses Gebiet sind keine Daten verfugbar.
Die Verkehrszeichenerkennung wird in dem der-
zeit befahrenen Land nicht unterstUtzt.

fofﬁ Die Geschwindigkeitswarnanlage ist

teilweise deaktiviert

Am Bildschirm des Kombi-Instruments erscheint
eine weiBe Kontrollleuchte. Die Standardein-
stellung der Geschwindigkeitswarnung wurde
gedndert:

e Prisfen Sie, ob die Geschwindigkeitswarnung
ausgeschaltet ist »» S. 30.

e Prifen Sie, ob die akustische Warnung einge-
schaltetist »» S. 30.

o Prifen Sie, ob die Standardwarnschwelle ge-
andert wurde »» S. 30.

Bedienung des Cockpits

| Einleitung zum Thema

Bei eingeschalteter Zindung kénnen Uber die
MenUs die verschiedenen Funktionen des Dis-
plays aufgerufen werden.

Bei Fahrzeug mit Multifunktions-Lenkrad kann
die Multifunktionsanzeige nur mit den Tasten
des Lenkrads verwendet werden.

Einige MenUpunkte kénnen nur bei Fahrzeug-
stillstand aufgerufen werden.

Meni des Kombi-Instruments

Die Anzahl der verfigbaren Menus und Infor-
mationsanzeigen sind von der Elektronik und
der Ausstattung des Fahrzeugs abhdngig.

o Fahrzeugstatus »» S. 22.

e Fahrdaten»» S.21.

® Assistenten.
- Front Assist ein/aus »» S. 159
- ACC (nur Anzeige) »» S. 153
- Lane Assist ein/aus »» S. 162
- Travel Assist »» S. 165
- Side Assist ein/aus »» S. 167
- Geschwindigkeitswarnung Ein/Aus »» S. 30

e Navigation.

e Audio.

o Telefon.

/\ WARNUNG

Wenn der Fahrer abgelenkt wird, kann das
Unfalle und Verletzungen verursachen.

© Niemals die Menus im Display des Kombi-
Instruments wahrend der Fahrt aufrufen.

Uberpriifen Sie nach Aufladen oder Wechseln
der 12-Volt-Batterie die Systemeinstellungen.
Bei Ausfall der Stromversorgung ist es még-

lich, dass die Systemeinstellungen verstellt
oder gel6scht wurden.

Bedienung Gber das Multifunktions-
lenkrad

3

Abb. 11 Rechte Seite des
Multifunktionslenkrads: Bedienelemente fiir die
Menis und Informationsanzeigen im Kombi-
Instrument (modellabhdngig).

Solange eine Warnung der Prioritét 1 vorliegt,
» S. 22, kann auf kein MenU zugegriffen wer-
den. Einige Warnmeldungen kénnen Uber die
Taste 0K am Multifunktionslenkrad bestatigt und
ausgeblendet werden »» (Abb. 11).

Ein Menu oder eine Informationsanzeige aus-
wdhlen

e Schalten Sie die ZUndung ein.
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e Falls eine Meldung oder das Fahrzeug-Pikto-
gramm angezeigt wird, dricken Sie die Taste 0K
» [Abb. 11); ggf. mehrere Male.

® Zum Menuwechsel verwenden Sie die Tas-
ten © oder .

o Um das MenU oder die Informationsanzeige
aufzurufen, die angezeigt wird, dricken Sie die
Taste 0K oder warten Sie einige Sekunden lang
bis das Menu oder die Informationsanzeige au-
tomatisch gedffnet werden.

Menueinstellungen vornehmen

o Im angezeigten MenU, drehen Sie das rechte
Radchen am Multifunktionslenkrad bis der ge-
winschte MenUpunkt markiert ist. Der Men(-
punkt wird umrahmt dargestellt.

o Dricken Sie die Taste 0K, um die gewUnsch-
ten Anderungen vorzunehmen. Eine Markierung
zeigt an, dass die entsprechende Funktion bzw.
das System aktiviert sind.

Zur Menbauswahl zurickkehren

o Taste € bzw. O kurz dricken.

Bedienung und Anzeige vom
Infotainment-System

’ Einleitung zum Thema

Das Infotainment-System fasst wichtige Funk-
tionen und Systeme des Fahrzeugs in einem

einzigen zentralen Steuergerat zusammen, z. B.
Klimaanlage, MenUeinstellungen, Radioanlage
oder Navigationssystem.

Die Anzahl der verfigbaren MenUs und die Be-
zeichnung der verschiedenen Optionen sind von
der Elektronik und der Ausstattung des Fahr-
zeugs abhdngig.

Allgemeine Informationen Uber die Bedie-
nung

Allgemeine Informationen Uber die Bedienung
des Infotainment-Systems und Uber die Warn-
und Sicherheitshinweise, die bericksichtigt wer-
den mussen, finden Sie unter »» S. 209.

Sich durch die verschiedenen Menis bewe-
gen und diese auswdhlen

e Z0ndung einschalten.

o Sollte das Infotainment-System ausgeschal-
tet sein, schalten Sie es ein.

e Die verschiedenen MenUs werden direkt am
Touchscreen mit Texten, Symbolen oder Tasten
ausgewdhlt.

Wenn das Kastchen < markiert ist, ist die Funk-
tion aktiviert.

Bei Dricken der Menitaste € wird automatisch
das zuletzt aktivierte MenU aufgerufen.

Die in den Einstellungsmenis vorgenommenen

Anderungen werden nach SchlieBen der Menis
automatisch gespeichert.

Scrollbalken: Einige MenUs und Funktionen zei-
gen mehr Inhalt Uber oder unter den auf dem
Bildschirm angezeigten Inhalten an, z. B. lange
Listen mit Einstellungen. Dricken Sie auf den
Scrollbalken und ziehen Sie ihn nach oben oder
unten.

Tutorial

Wenn Sie das Infotainment-System zum ersten
Mal einschalten, wird ein System-Tutorial mit ei-
ner kurzen Beschreibung der Hauptfunktionen
und ihrer Verwendung geoffnet.

Hilfe

Im Ment Hilfe finden Sie weitere Informationen
und Tipps zur Verwendung des Infotainment-
Systems.

/\ WARNUNG

Wenn der Fahrer abgelenkt wird, kann das
Unfalle und Verletzungen verursachen. Die
Bedienung des Infotainment-Systems kann
vom Verkehrsgeschehen ablenken.

Wenn die 12-V-Batterie voll entladen oder
kirzlich getauscht wurde kann es beim Neu-
start des Motors passieren, dass einige Ein-
stellungen des Systems (wie Uhrzeit, Da-
tum, personalisierte Komfort-Einstellungen,
Programmierungen und Benutzerkonten) ver-
stellt oder gel6scht wurden. Sobald die Bat-




Bedienung und Anzeige vom Infotainment-System

terie wieder ausreichend geladen ist, sollten
diese Einstellungen Gberprift und korrigiert
werden.
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’ Erklérung der Funktionsfliichen

Oberer Bildschirmbereich
(® Aktuelle Uhrzeit.

Fahrmodus und Navigationsinformatio-
nen. Wenn der Benutzer eine ZielfUhrung
aktiviert hat, werden sowohl die Zeit als
auch die Entfernung zum Ziel angezeigt.
Wenn keine ZielfUhrung aktiviert wurde,
wird der Fahrmodus angezeigt. Bei Fahr-
zeugen ohne verfigbaren Fahrmodus wird,
wenn keine ZielfOhrung aktiviert wurde, der
aktuelle Standort angezeigt.

© Informationen zur Klimatisierung. Bei
Fahrzeugen mit beheizbarem Lenkrad oder
Frontscheibenheizung wird bei Aktivierung
dieser Funktionen das entsprechende Sym-
bol angezeigt. Andernfalls wird die aktuelle
AuBentemperatur angezeigt.

® Informationen zum Telefon. Es werden

Informationen zu Ihrem Mobiltelefon ange-
zeigt: verfugbare Netzstdrke, Bluetooth-An-

bindung hergestellt, nicht angenommene
Anrufe, neue Nachrichten, Batterieladezu-
stand, usw.

(®) Personalisierung des Systems je nach
Nutzer und Benachrichtigungen. Einige
Einstellungen kénnen in den Benutzerkon-
ten der Personalisierungsfunktion gespei-
chert werden und kénnen daher automa-

tisch gedndert werden, wenn das Benutzer-

konto gewechselt wird.

Abb.12 Schematische Darstellung: Ubersicht
moglicher Funktionsflachen am Bildschirm.

Unterer Bildschirmbereich

Gultig fur das Infotainment-System: Connect
System.

(® Ansichtsmodus des Hauptmenis:
@: Hauptment mit den 6 Hauptfunktionen,
die sich auf 2 Bildschirmen verteilen (3 +
3, der Benutzer kann diese durch langeres
Dricken der Funktion individuell anpassen).
@: HauptmenU im Ansichtsmodus Mo-
saik [alle Funktionen des Infotainment-Sys-
tems).

@ Schnellzugriff auf die Funktionen des Info-
tainment-Systems [bis zu 10 Funktionen,
5 + 5, die der Benutzer individuell anpas-
sen kann). Durch l&ngeres Driicken auf das
Symbol kénnen Sie die betreffenden Funk-
tionen auswdhlen/abwdhlen.
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’ Assistent fiir die Erstkonfiguration

Abb. 13 Schematische Darstellung: Assistent fir
die Erstkonfiguration

Der Assistent fur die Erstkonfiguration hilft lhnen ~ (®) Driicken, um Ihr Mobilfunktelefon mit dem

bei der Einstellung des Infotainment-Systems, Infotainment-System zu koppeln.

wenn Sie zum ersten Mal darauf zugreifen. ® Driicken, um die Heimat- und Arbeits-
Jedes Mal, wenn Sie das Infotainment-System adresse anhand der aktuellen Position
einschalten, erscheint die Bildschirmanzeige der oder durch die manuelle Eingabe der
Erstkonfiguration »» [Abb. 13}, wenn Sie nicht Adresse auszuwdhlen.

alle Parameter eingestellt [markiert mit ,,»/*) Nicht mehr anzeigen Deaktiviert die Méglich-
oder nicht die Funktionstaste Nicht mehr anzei- keit der Konfiguration des Infotainment-
gen gedriickt haben. Systems. Wenn die Erstkonfiguration durch-
Funktionsflachen: gefuhrt werden soll, ist auf Einstellungen

(® Dricken, um Tag und Uhrzeit einzustellen. zuzugreifen.

Dricken, um die Radiosender mit dem der-
zeit besten Empfang zu suchen und zu spei- ~ Beenden Dricken, um nach der Durchfhrung
chern. von ein oder mehreren Einstellungen die

Konfiguration im Hauptment des Assisten-

ten zu beenden.

Starten Startet den Konfigurationsassistenten.

© Dricken, um auf die Einstellungen Online-
Medien zuzugreifen.
€ SchlieBt den Konfigurationsassistenten.
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’ Assistenten und Fahrzeugeinstellungen

12:24

Fahrerassistenzsysteme

T\

&=

Durch Drucken auf & Fahrerassistenz im
HauptmenU &ffnet sich das MenU der Assisten-
ten und Fahrzeugeinstellungen.

Die Anzahl von Assistenten und Einstellungen
h&ngt von der Version oder des betreffenden
Landes ab.

o Parkassistent »» S.172.

o ESC, Stabilisierungsprogramme und brems-
unterstUtzende Systeme aktivieren/deaktivieren
»m S 141

o Start-Stopp-System aktivieren und deaktivie-
ren» S.127.

e Automatische Distanzregelung (ACC]
» S.153

e Spurhalteassistent (Lane Assist) »» S. 162

B6F-0150

e Bremsunterstitzende Systeme (Front Assist)
» S.159

e Mudigkeitserkennung »» S. 25.

o Ablenkungserkennung »» S. 27.

o Geschwindigkeitswarnanlage »» S. 30.
e Spurwechselassistent »» S. 167.

e Licht» S. 96.

Abb. 14 Schematische Darstellung: Assistenten
und Fahrzeugeinstellungen
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’ Fahrzeuginformationen

Durch Drucken auf =3 Fahrzeug > Auswahl 6ff-
net sich das MenU Fahrzeuginformationen mit
folgenden UntermenUs:

o Digital Cockpit: Es werden die verschiede-
nen moglichen Ansichten der im Digital Cock-
pit angezeigten Informationen eingeblendet
» S.16.

® Fahrdaten: Angezeigt werden Durchschnitts-
verbrauch, Durchschnittsgeschwindigkeit, Fahr-
strecke, Fahrzeit und Reichweite. Verfugbar sind
3 Speicher: ,,Ab Start®, ,Langzeit” und ,, Ab Tan-

ken®.

Die Speicher ,Ab Start” und ,Langzeit” kdnnen
Uber das Infotainment System zurickgesetzt
werden: &= Fahrzeug > Einstellungen > Kom-
biinstrument > Daten zuriicksetzen.

o Fahrzeugstatus: Die Warnung vor Stérungen,
Zwischenfdllen, Speichern des Reifendrucks
oder Informationen des ndchsten Inspektions-
dienstes werden angezeigt.

Abb. 15 Schematische Darstellung: Information
und Fahrzeugstatus
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Fahrsicherheit

’ Sicherheit geht vor!

/\ WARNUNG

o Dieser Abschnitt halt wichtige Informatio-
nen zum Umgang mit dem Fahrzeug fir den
Fahrer und seine Mitfahrer bereit. Weitere
wichtige Informationen, die Sie zur eigenen
Sicherheit und zur Sicherheit lhrer Mitfahrer
wissen sollten, befinden sich auch in den an-
deren Kapiteln Ihres Bordbuches.

o Stellen Sie sicher, dass sich das komplette
Bordbuch immer im Fahrzeug befindet. Das
gilt ganz besonders, wenn Sie das Fahrzeug
an andere verleihen oder verkaufen.

Vor der Fahrt

Zu |hrer eigenen Sicherheit und der Sicherheit
Ihrer Mitfahrer beachten Sie vor jeder Fahrt fol-
gende Punkte:

o Stellen Sie sicher, dass die Beleuchtungs- und
Blinkanlage am Fahrzeug einwandfrei funktio-
niert.

e Kontrollieren Sie den Reifenfulldruck.

o Stellen Sie sicher, dass alle Fensterscheiben
eine klare und gute Sicht nach auBen gewdhr-
leisten.

o Befestigen Sie mitgefUhrte Gepdcksticke si-
cher»» S. 244,

o Stellen Sie sicher, dass keine Gegensténde
die Pedale behindern kénnen.

o Stellen Sie die Spiegel, den Vordersitz und die
Kopfstutze Ihrer KérpergroBe entsprechend ein.

o Achten Sie darauf, dass sich die Kopfstitzen
der Rucksitze in Gebrauchsstellung befinden
» S.92.

o Weisen Sie Mitfahrer darauf hin, die Kopfstit-
zen ihrer KérpergréBe entsprechend einzustel-
len.

o Schitzen Sie Kinder durch einen geeigneten
Kindersitz und ordnungsgemdB angelegten Si-
cherheitsgurt »» S. 56.

e Nehmen Sie die richtige Sitzposition ein. Wei-
sen Sie auch lhre Mitfahrer an, die richtige Sitz-
position einzunehmen »» S. 41,

o Legen Sie stets den Sicherheitsgurt vor Fahrt-
antritt richtig an. Weisen Sie auch lhre Mitfahrer
an, sich ordnungsgemaB anzugurten »» S. 44,

Sicherheitsfaktoren

Als Fahrer tragen Sie die Verantwortung fUr sich
und lhre Mitfahrer.

® Lassen Sie sich nicht vom Verkehrsgeschehen
ablenken, z.B. durch Ihre Mitfahrer oder durch
Telefongespréche.

® Fahren Sie niemals, wenn lhre Fahrtichtigkeit
beeintrachtigt ist (z.B. durch Medikamente, Alko-
hol, Drogen).

© Halten Sie die Verkehrsregeln und die ange-
gebenen Geschwindigkeiten ein.

® Passen Sie die Fahrgeschwindigkeit stets dem
StraBenzustand sowie den Verkehrs- und Witte-
rungsverhdltnissen an.

© Machen Sie auf langen Reisen regelmaBige
Pausen - spdtestens jedoch alle zwei Stunden.

® Fahren Sie nach Méglichkeit nicht, wenn Sie
mUde sind oder unter Zeitdruck stehen.

/\ WARNUNG

Das Fahren unter Einfluss von Alkohol, Dro-
gen, Medikamenten und Betdubungsmitteln
kann schwere Unfélle und tédliche Verletzun-
gen verursachen.

o Alkohol, Drogen, Medikamente und Betdu-
bungsmittel konnen die Wahrnehmung, Reak-
tionszeiten und Fahrsicherheit erheblich be-
eintrdchtigen, was den Verlust der Fahrzeug-
kontrolle zur Folge haben kann.




Richtige Sitzposition der Fahrzeuginsassen

| Sicherheitsausstattungen

lhre Sicherheit und die Sicherheit Ihrer Mitfah-
rer sollten Sie nicht aufs Spiel setzen. Im Falle
eines Unfalls kdnnen Sicherheitsausstattungen
die Verletzungsgefahr reduzieren. Die folgen-
den Punkten enthalten einen Teil der Sicher-
heitsausstattung in lhrem SEAT-Fahrzeug:”

o Optimierte Sicherheitsgurte an allen Sitzplat-
zen.

e Gurtstraffer an den Sicherheitsgurten von
Fahrer, Beifahrer und auf den GuBeren Ricksit-
zen.

o Gurtkraftbegrenzer an den Sicherheitsgurten
von Fahrer, Beifahrer und auf den GuBeren
RUcksitzen.

® Rote Warnleuchte 4 und ggf. Gurtstatusan-
zeige.

e Frontairbags fur Fahrer und Beifahrer.

o Seitenairbags fur Fahrer und Beifahrer.

o Kopfairbags auf beiden Seiten des Fahrzeugs.

o Gelbe Airbag-Kontrollleuchte %-.

e Gelbe Kontrollleuchte PASSENGER AIR BAG OFF 5¢; in
der Mittelkonsole.

e Gelbe Kontrollleuchte PASSENGER AIR BAG ON & in
der Mittelkonsole.

® Steuergerdte und Sensoren.

1 Modell-/marktabhéngig.

o Sicherheitsoptimierte und hohenverstellbare
Kopfstitzen?.,
e Einstellbare Lenkséule.

© |SOFIX/i-Size-Befestigungspunkte fur Kinder-
sitze.

© Befestigungspunkte fir den oberen Haltegurt
(Top Tether] fir Kindersitze.

Die genannten Sicherheitsausstattungen die-
nen dazu, Sie und lhre Mitfahrer in Unfallsitua-
tionen bestmoglich zu schitzen. Diese Sicher-
heitsausstattungen nitzen lhnen oder lhren Mit-
fahrern nichts, wenn Sie oder Ihre Mitfahrer eine
falsche Sitzposition einnehmen oder diese Aus-
stattungen nicht richtig einstellen oder anwen-
den.

Sicherheit geht jeden etwas an!

2] Die Vordersitze mit integrierten Kopfstitzen missen nicht eingestellt werden.

Richtige Sitzposition der
Fahrzeuginsassen

| Richtige Sitzposition auf dem Sitz

Abb.16 Derrichtige Abstand des Fahrers
zum Lenkrad muss mindestens 25 cm (10 Zoll)
betragen.
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Abb. 17 Richtiger Gurtbandverlauf und richtige
Kopfstitzeneinstellung.

Im Folgenden sind die richtigen Sitzpositionen
fur den Fahrer und die Mitfahrer angegeben.

Personen, die aufgrund ihrer kérperlichen Ge-
gebenheiten die richtige Sitzposition nicht er-
reichen kénnen, sollten sich bei einem Fachbe-
trieb Uber mogliche Sondereinbauten informie-
ren. Nur mit der richtigen Sitzposition erlangt
man die optimale Schutzwirkung des Sicher-
heitsgurts und der Airbags. SEAT empfiehlt den
Besuch bei einem Fachbetrieb.

Zur eigenen Sicherheit und um Verletzungen

im Falle eines plétzlichen Bremsmandvers oder
Unfalls zu reduzieren, empfiehlt SEAT folgende
Sitzpositionen:

Fir alle Fahrzeuginsassen gilt:

o KopfstUtze so einstellen, dass die Oberkante
der KopfstUtze sich so weit wie méglich auf

1) Bei Sitzen mit einstellbaren Kopfstitzen.

Hohe des Oberkopfes und so nahe wie mdglich
in Augenhdhe befindet! »» S. 92. Den Hinter-
kopf so nah wie méglich an der Kopfstitze posi-
tionieren »» (Abb. 17).

e Bei geringer Kérperhohe Kopfstitze " ganz
nach unten schieben, auch wenn sich der Kopf
dann unterhalb der Kopfstitzenoberkante be-
findet.

® Bei groBer Koérperhohe Kopfstitze bis zum An-
schlag nach oben schieben.

© Wahrend der Fahrt beide FiBe im FuBraum
lassen.

o Sicherheitsgurte richtig einstellen und anle-
gen» S. 4L,

Fir den Fahrer gilt zusatzlich:

o Sitzlehne in eine aufrechte Position stellen, so-
dass der Rucken vollsténdig an der Sitzlehne
anliegt.

e Lenkrad so einstellen, dass der Abstand zwi-
schen Lenkrad und Brustbein mindestens 25 cm
(10 Zoll) betrégt »» [Abb. 16) und das Lenkrad
mit beiden Handen und leicht gebeugten Armen
seitlich am @uBeren Rand festgehalten werden
kann.

e Das eingestellte Lenkrad muss immer in Rich-
tung des Brustkorbs und nicht in Richtung des
Gesichts zeigen.

o Fahrersitz in Langsrichtung so einstellen, dass
die Pedale mit leicht angewinkelten Beinen

durchgetreten werden kénnen und der Abstand
zur Schallttafel im Kniebereich mindestens 10 cm
(4 Zoll) betragt »» (Abb. 17).

® Fahrersitz in der Hohe so einstellen, dass der
oberste Punkt des Lenkrads erreicht werden
kann.

® Immer beide FUBe im FuBraum lassen, um je-
derzeit die Kontrolle Uber das Fahrzeug zu be-
halten.

Fur den Beifahrer gilt zusatzlich:

e Sitzlehne in eine aufrechte Position stellen, so-
dass der Rucken vollsténdig an der Sitzlehne
anliegt.

© Beifahrersitz so weit wie moglich nach hinten
schieben [mindestens 25 cm Platz zwischen
Brustkorb und Schalttafel]. Betrégt der Abstand
weniger als 25 cm, kann Sie das Airbag-System
nicht richtig schitzen.

Anzahl der Sitzplétze

Das Fahrzeug verfugt Uber 5 Sitzplatze, 2 Sitz-
platze vorne und 3 Sitzplatze hinten. Jeder Sitz-
platz ist mit einem Sicherheitsgurt ausgestattet.

Prifen Sie in den amtlichen Fahrzeugpapieren

die Anzahl der fur Ihr Fahrzeug zugelassenen
Insassen.



Richtige Sitzposition der Fahrzeuginsassen

/\ WARNUNG

Eine falsche Sitzposition im Fahrzeug kann bei
plétzlichen Fahr- und Bremsmanévern, bei ei-
nem ZusammenstoB oder Unfall und beim
Auslésen der Airbags das Risiko schwerer
oder todlicher Verletzungen erhéhen.

® Alle Fahrzeuginsassen missen vor Fahrtan-
tritt immer die richtige Sitzposition einneh-
men und wahrend der Fahrt beibehalten. Das
gilt auch fur das Anlegen des Sicherheits-
gurts.

* Niemals mehr Personen mitnehmen, als
Sitzplatze mit Sicherheitsgurten im Fahrzeug
vorhanden sind.

o Kinder immer mit einem zugelassenen und
geeigneten Ruckhaltesystem gemdB ihrer
KérpergréBe und ihrem Gewicht im Fahrzeug
sichern»» S. 56.

® FiBe wahrend der Fahrt immer im FuBraum
halten. Niemals beispielsweise die FiBe auf
den Sitz oder auf die Schalttafel legen bzw.
niemals aus dem Fenster halten. Der Airbag
und der Sicherheitsgurt kdnnen sonst keine
Schutzwirkung entfalten, sondern kénnen das
Verletzungsrisiko bei einem Unfall erhdhen.

Gefahr durch eine falsche Sitzposi-
tion

Wenn die Sicherheitsgurte nicht getragen wer-
den oder falsch angelegt wurden, erhéht sich
das Risiko schwerer oder todlicher Verletzun-
gen. Die Sicherheitsgurte kdnnen nur bei rich-

tigem Gurtbandverlauf ihre optimale Schutz-
wirkung erreichen. Eine falsche Sitzposition be-
eintrachtigt erheblich die Schutzwirkung der
Sicherheitsgurte. Die Folge kdnnen schwere
oder gar todliche Verletzungen sein. Das Risiko
schwerer oder tédlicher Verletzungen erhoht
sich insbesondere dann, wenn ein auslésender
Airbag den Fahrzeuginsassen trifft, der eine fal-
sche Sitzposition eingenommen hat. Der Fahrer
trégt die Verantwortung fur alle Fahrzeuginsas-
sen und insbesondere fur Kinder, die im Fahr-
zeug befordert werden.

Die folgende Aufzahlung enthdlt Beispiele, wel-
che Sitzpositionen fur alle Fahrzeuginsassen
gefahrlich werden kénnen.

Wenn das Fahrzeug in Bewegung ist:
o Niemals im Fahrzeug stehen.

o Niemals auf den Sitzen stehen.

o Niemals auf den Sitzen knien.

e Niemals die Sitzlehne stark nach hinten nei-
gen.

o Niemals gegen die Schalttafel lehnen.
o Niemals auf der Rucksitzbank hinlegen.

o Niemals nur auf den vorderen Bereich des Sit-
zes setzen.

o Niemals zur Seite gerichtet sitzen.
o Niemals aus dem Fenster lehnen.
o Niemals die FUBe aus dem Fenster halten.

o Niemals die FUBe auf die Schalttafel legen.

o Niemals die FUBe auf das Sitzpolster oder auf
die Sitzlehne legen.

o Niemals im FuBraum mitfahren.
o Niemals auf den Armlehnen sitzen.

o Niemals ohne angelegten Sicherheitsgurt auf
dem Sitzplatz mitfahren.

e Niemals im Gepdckraum aufhalten.

/\ WARNUNG

Eine falsche Sitzposition im Fahrzeug erhéht
bei Unfallen oder plétzlichen Fahr- und
Bremsmanévern das Risiko schwerer oder
todlicher Verletzungen.

® Alle Insassen missen wdahrend der Fahrt
immer die richtige Sitzposition einnehmen
und richtig angegurtet sein.

® Durch falsche Sitzpositionen, das Nichtan-
legen des Sicherheitsgurts oder zu geringem
Abstand zum Airbag setzen sich die Fahrzeu-
ginsassen lebensgefdhrlichen oder tédlichen
Verletzungsgefahren aus, insbesondere wenn
die Airbags auslésen und sie treffen.
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Sicherheitsgurte

’ Einleitung zum Thema

Abb. 18 Richtig angegurtete Fahrer werden
bei einem plotzlichen Bremsmandver nicht nach
vorne geschleudert.

Sicherheitsgurte, die richtig angelegt sind, hal-
ten Fahrzeuginsassen in der richtigen Sitzposi-
tion. Die Sicherheitsgurte helfen auch beim Ver-
hindern unkontrollierter Bewegungen, die ihrer-
seits schwere Verletzungen nach sich ziehen
kénnen. Zusatzlich reduzieren richtig angelegte
Sicherheitsgurte die Gefahr, aus dem Wagen
geschleudert zu werden.

Fahrzeuginsassen mit richtig angelegten Si-
cherheitsgurten profitieren in hohem Male

von der Tatsache, dass die Bewegungsener-
gie optimal Uber die Sicherheitsgurte aufgefan-
gen wird. Auch gewdhrleisten die Vorderwagen-
struktur und andere passive Sicherheitsmerk-
male des Fahrzeugs, wie z. B. das Airbag-Sys-

tem, eine Reduzierung der Bewegungsenergie.
Die entstehende Energie wird somit verringert
und das Verletzungsrisiko gemindert. Deshalb
mUssen Sie die Sicherheitsgurte vor jeder Fahrt
anlegen, auch wenn Sie nur eine sehr kurze
Wegstrecke zurtcklegen.

Achten Sie ebenfalls darauf, dass auch lhre
Mitfahrer richtig angegurtet sind. Unfallstatisti-
ken haben bewiesen, dass das richtige Anle-
gen der Sicherheitsgurte das Risiko von schwe-
ren Verletzungen erheblich verringert und die
Chance des Uberlebens bei einem Unfall ver-
groBert. Richtig angelegte Sicherheitsgurte er-
héhen dariber hinaus die optimale Schutzwir-
kung von auslésenden Airbags im Falle eines
Unfalles. Aus diesem Grund ist das Anlegen von
Sicherheitsgurten in den meisten Landern ge-
setzlich vorgeschrieben.

Obwohl Ihr Fahrzeug mit Airbags ausgestattet
ist, mUssen die Sicherheitsgurte angelegt und
getragen werden. Die Frontairbags beispiels-
weise 6sen nur in einigen Frontalunfallen aus.
Die Frontairbags &sen nicht bei leichten Fron-
talkollisionen, leichten Seitenkollisionen, Heck-
kollisionen, Uberschlag und bei Unfallen aus, bei
denen der Airbag-Auslésewert im Steuergerdt
nicht Uberschritten wurde.

Wichtige Sicherheitshinweise zum Umgang
mit den Sicherheitsgurten

o Tragen Sie den Sicherheitsgurt immer so, wie
es in diesem Abschnitt beschrieben wird.

o Stellen Sie sicher, dass die Sicherheitsgurte
jederzeit angelegt werden kdnnen und nicht be-
schédigt sind.

/\ WARNUNG

o Wenn Sie die Sicherheitsgurte nicht tragen
oder falsch angelegt haben, so erhéht sich
das Risiko lebensgefahrlicher oder tédlicher
Verletzungen. Die optimale Schutzwirkung
der Sicherheitsgurte wird nur erreicht, wenn
Sie die Sicherheitsgurte richtig benutzen.

® Mit einem Sicherheitsgurt durfen sich nie-
mals zwei Personen [(auch Kinder nicht) an-
gurten.

o Lésen Sie niemals den angelegten Sicher-
heitsgurt, solange das Fahrzeug in Bewegung
ist - Lebensgefahr!

® Das Gurtband darf nicht Gber feste oder
zerbrechliche Gegensténde (Brille, Kugel-
schreiber etc.) fihren, weil dadurch bei Unfél-
len Verletzungen verursacht werden kénnen.

® Das Gurtband darf nicht eingeklemmt oder
beschadigt sein oder an scharfen Kanten
scheuern.

* Tragen Sie den Sicherheitsgurt niemals un-
ter dem Arm oder in einer anderen falschen
Position.

o Stark auftragende, offene Kleidung (z.B.
Mantel Gber Sweatshirt) beeintréchtigt den
einwandfreien Sitz und die Funktion der Si-
cherheitsgurte.

© Der EinfUhrtrichter fur die Sj:hlosszunge
darf nicht durch Papier oder Ahnliches ver-




stopft sein, da sonst die Schlosszunge nicht
sicher einrasten kann.

o Verandern Sie niemals den Gurtbandver-
lauf d‘yrch Gurtbandklammern, Halteésen
oder Ahnliches.

o Ausgefranste oder eingerissene Sicher-
heitsgurte, Beschadigungen der Gurtverbin-
dungen, des Aufrollautomaten oder des
Schlossteils konnen im Falle eines Unfalles
schwere Verletzungen verursachen. Prifen
Sie deshalb regelmaBig den Zustand aller Si-
cherheitsgurte.

o Sicherheitsgurte, die wahrend eines Un-
falls extrem belastet wurden, misssen von
einem Fachbetrieb erneuert werden. Die Er-
neuerung kann notwendig sein, auch wenn
keine offensichtliche Beschadigung vorliegt.
AuBerdem sind die Verankerungen der Si-
cherheitsgurte zu prifen.

o Versuchen Sie niemals, die Sicherheitsgurte
selbst zu reparieren. Die Sicherheitsgurte
durfen niemals in irgendeiner Art und Weise
verdndert oder ausgebaut werden.

® Das Gurtband muss sauber gehalten wer-
den, da durch grobe Verschmutzung die Funk-
tion des Gurtaufrollautomaten beeintrachtigt
werden kann.

] Gurtanschnallanzeige

))4 Leuchtet rot
7" Nicht angelegter Sicherheitsgurt des Fah-
rers bzw. Beifahrers.

Sicherheitsgurte

Die Kontrollleuchte 4 erinnert den Fahrer daran,

den Sicherheitsgurt anzulegen.
Bevor Sie losfahren:

® Legen Sie stets den Sicherheitsgurt vor Fahrt-
antritt richtig an.

o Weisen Sie auch |hre Mitfahrer an, den Sicher-

heitsgurt vor Fahrtantritt richtig anzulegen.

® Schitzen Sie Kinder mit einem geeigneten

Kinderrickhaltesystem, das der GréBe und dem

Alter des Kindes entspricht »» S. 56.

Wenn der Sicherheitsgurt des Fahrers oder des

Beifahrers bei Fahrtbeginn und einer Geschwin-

digkeit von mehr als etwa 25 km/h (15 mph)
nicht angelegt ist oder wenn die Sicherheits-
gurte wahrend der Fahrt abgelegt werden, er-
tént einige Sekunden lang ein akustisches Sig-
nal. AuBerdem blinkt die Warnleuchte 4 auf
dem Bildschirm des Kombi-Instruments.

Die Kontrollleuchte 4 im Kombi-Instrument er-
lischt erst dann, wenn der Fahrer bzw. Beifahrer
bei eingeschalteter Zindung den Sicherheits-
gurt anlegt.

Anzeige, dass die Gurte auf den hinteren
Sitzplatzen angelegt sind

[B57-0537 |
Abb. 19 Kombi-Instrument: Gurtstatusanzeige
fur die hinteren Sitzplatze.

Je nach Modellversion informiert die Gurtsta-
tusanzeige »» (Abb. 19) bei eingeschalteter
Zundung den Fahrer am Bildschirm des Kombi-
Instruments, ob die Insassen auf den Platzen
hinten den entsprechenden Sicherheitsgurt an-
gelegt haben.

Je nach Sitzbelegung und Gurtstatus leuchten
die folgenden Symbole in unterschiedlichen
Farben auf:

Das weiBe Symbol gibt an, dass der ent-
sprechende Sitzplatz nicht besetzt ist.

Das grine Symbol gibt an, dass der Sitz-
platz besetzt ist und der Fahrzeuginsasse
seinen Sicherheitsgurt angelegt hat.
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Das rote Symbol gibt an, dass der Sitzplatz
besetzt ist und der Fahrzeuginsasse seinen
Sicherheitsgurt nicht angelegt hat.

Wenn ein Fahrzeuginsasse auf den Ricksitzen
seinen Sicherheitsgurt wahrend der Fahrt ab-
legt, leuchtet das Symbol 4 fur diesen Platz
durchgehend rot auf. AuBerdem blinkt die rote
Warnleuchte 4 auf dem Bildschirm des Kombi-
Instruments. Bei einer Geschwindigkeit von
mehr als ca. 25 km/h (15 mph) ertént zudem for
einige Sekunden ein akustisches Warnsignal.

Wenn wdhrend der Fahrt auf den hinteren Sitz-
platzen ein Sicherheitsgurt an- oder abgelegt
wird, erfolgt die Anzeige des Gurtstatus fir etwa
30 Sekunden.

Frontalunfille und die Gesetze der
Physik

BSF-0038

Abb. 20 Der nicht angegurtete Fahrer wird
nach vorn geschleudert.

auf dem Ricksitz wird nach vorn auf den
angegurteten Fahrer geschleudert.

Das physikalische Prinzip eines Frontalunfalls ist
einfach zu erklaren. Sobald sich ein Fahrzeug in
Bewegung setzt, wirkt sowohl auf das Fahrzeug
als auch auf die Insassen des Fahrzeugs eine
Energie, die als ,kinetische Energie* bezeichnet
wird.

Die GroBe der ,kinetischen Energie” héngt ganz
wesentlich von der Fahrzeuggeschwindigkeit,
vom Gewicht des Fahrzeugs und der Fahrzeu-
ginsassen ab. Bei steigender Geschwindigkeit
und zunehmendem Gewicht muss mehr Energie
im Falle eines Unfalls ,,abgebaut™ werden.

Die Geschwindigkeit des Fahrzeugs ist jedoch
der bedeutsamere Faktor. Wenn sich beispiels-
weise die Geschwindigkeit von 25 km/h auf

50 km/h [von 15 mph auf 30 mph) verdoppelt,
vervierfacht sich die entsprechende kinetische
Energie!

Sollten Sie auch nur mit einer Geschwindig-
keit zwischen 30 km/h (19 mph) und 50 km/h
(30 mph] fahren, werden bei einem Unfall am
Kérper Krafte wirksam, die leicht eine Tonne
(1000 kg Ubersteigen kénnen. Die auf Ihren
Kérper wirkenden Krafte steigen bei héheren
Geschwindigkeiten sogar noch an.

Fahrzeuginsassen, die ihre Sicherheitsgurte
nicht angelegt haben, sind also nicht mit ihrem
Fahrzeug ,verbunden®. Bei einem Frontalunfall
werden sich diese Personen folglich mit der
gleichen Geschwindigkeit weiterbewegen, mit
der sich das Fahrzeug vor dem Aufprall bewegt
hat! Dieses Beispiel gilt nicht nur fur Frontalun-
falle, sondern fur alle Arten von Unfallen und
Kollisionen.

Schon bei geringen Aufprallgeschwindigkeiten
werden am Korper Krafte wirksam, die nicht
mehr mit den Handen kompensiert werden kén-
nen. Bei einem Frontalunfall werden nicht ange-
gurtete Insassen nach vorn geschleudert und
prallen unkontrolliert auf Teile im Fahrzeugin-
nenraum, wie z. B. Lenkrad, Schalttafel oder
Frontscheibe »» (Abb. 20).

Auch fur Insassen auf den Rucksitzen ist es wich-
tig, sich richtig anzugurten, da sie sonst bei ei-
nem Unfall unkontrolliert durch den Fahrzeugin-
nenraum geschleudert wirden. Ein nicht ange-
gurteter Mitfahrer auf dem RUcksitz gefahrdet
also nicht nur sich selbst, sondern auch die In-
sassen auf den Vordersitzen »» (Abb. 21).



| Sicherheitsgurt an- und ablegen

Abb. 22 Schlosszunge des Sicherheitsgurtsin
das Gurtschloss einstecken.

Abb. 23 Schlosszunge vom Gurtschloss l6sen.

Richtig angelegte Sicherheitsgurte halten die
Insassen bei einem Bremsmandéver oder Unfall
so in Position, dass sie maximalen Schutz bieten
kénnen » A

Sicherheitsgurte

Sicherheitsgurt anlegen

Legen Sie den Sicherheitsgurt vor jeder Fahrt
an.

® Stellen Sie den Vordersitz und die Kopfstitze
richtig ein »» S. 41,

© Die Rucksitzlehne in aufrechter Position ein-
rasten » A

® Gurtband an der Schlosszunge gleichmdaBig
Uber Brust und Becken ziehen. Den Gurt nicht
verdrehen »» A.

® Schlosszunge fest in das zum Sitzplatz geho-
rende Gurtschloss stecken » [Abb. 22).

® Zugprobe am Sicherheitsgurt machen, ob die
Schlosszunge sicher im Schloss eingerastet ist.

Sicherheitsgurt abnehmen

Sicherheitsgurt nur bei stehendem Fahrzeug
ablegen»» A

® Rote Taste im Gurtschloss dricken

»» (Abb. 23). Die Schlosszunge springt heraus.
® Fhren Sie den Gurt von Hand zurGck, damit
das Gurtband leichter aufrollt, der Sicherheits-
gurt sich nicht verdreht und die Verkleidung
nicht beschdadigt wird.

® Die optimale Schutzwirkung der Sicher-
heitsgurte wird nur erreicht, wenn sich die
Sitzlehne in einer aufrechten Position befin-

det und der Sicherheitsgurt der KérpergréBe
entsprechend richtig angelegt ist.

® Das Ablegen des Sicherheitsgurts wahrend
der Fahrt kann bei einem Unfall oder Brems-
mandver zu schweren oder tédlichen Verlet-
zungen fhren!

o Der Sicherheitsgurt selbst oder ein loser
Sicherheitsgurt kann schwere Verletzungen
verursachen, wenn sich der Sicherheitsgurt
von harten Korperteilen in Richtung der
Weichteile (z.B. Bauch) verschiebt.

Richtiger Gurtbandverlauf

Abb. 24 Richtiger Gurtbandverlauf und
richtige Kopfstitzeneinstellung von vorne und
seitlich betrachtet.
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Abb. 25 Gurtbandverlauf bei schwangeren
Frauen.

Nur mit einem richtigen Gurtbandverlauf bie-
ten angelegte Sicherheitsgurte bei einem Un-
fall optimalen Schutz und verringern das Risiko
schwerer oder tédlicher Verletzungen. AuBer-
dem halt der richtige Gurtbandverlauf den In-
sassen so in Position, dass der auslésende Air-
bag maximalen Schutz bieten kann. Deshalb
immer den Sicherheitsgurt anlegen und auf
richtigen Gurtbandverlauf achten.

Eine falsche Sitzposition kann schwere oder
todliche Verletzungen verursachen »» Seite 41,
Richtige Sitzposition der Fahrzeuginsassen.

o Schultergurtteil des Sicherheitsgurtes muss
immer Uber die Schultermitte verlaufen und nie-
mals Uber den Hals, Gber dem Arm, unter dem
Arm oder hinter dem Rucken.

® Beckengurtteil des Sicherheitsgurtes muss im-
mer vor dem Becken verlaufen und niemals
Uber dem Bauch.

o Sicherheitsgurt immer flach und fest am Kor-
per anliegen lassen. Gurtband ggf. etwas nach-
ziehen.

Bei schwangeren Frauen muss der Sicherheits-
gurt gleichmaBig Uber die Brust und moglichst
tief vor dem Becken verlaufen sowie flach an-
liegen, damit kein Druck auf den Unterleib aus-
geubt wird - und das wdhrend der gesamten
Schwangerschaft »» (Abb. 25).

Gurtbandverlauf der KérpergréBe anpassen

Der Gurtbandverlauf kann durch die Hohenein-
stellung der Vordersitze angepasst werden.

/\ WARNUNG

Ein falscher Gurtbandverlauf kann schwere
oder todliche Verletzungen im Falle eines Un-
falls verursachen.

® Das Schultergurtteil des Sicherheitsgurts
muss Uber die Schultermitte und niemals un-
ter dem Arm oder Gber den Hals verlaufen.

® Der Sicherheitsgurt muss flach und fest am
Oberkorper anliegen.

o Das Beckengurtteil des Sicherheitsgurts
muss vor dem Becken verlaufen und niemals
Uber dem Bauch. Der Sicherheitsgurt muss
flach und fest am Becken anliegen. Gurtband
ggf. etwas nachziehen.

* Das Beckengurtteil des Sicherheitsgurts
muss bei Schwangeren méglichst tief vor
dem Becken verlaufen und ,,um den runden
Bauch herum*® flach anliegen »» (Abb. 25).

e Gurtband beim Tragen nicht verdrehen.

® Den Sicherheitsgurt nach korrekter Einstel-
lung nicht mit der Hand vom Kérper abhalten.

e Gurtband nicht Gber feste oder zerbrechli-
che Gegenstdande fiuhren, z. B. Brille, Kugel-
schreiber oder Schlissel.

® Gurtbandverlauf niemqls.fiurch Gurtband-
klammern, Halteésen oder Ahnliches veran-
dern.

Personen, die aufgrund ihrer kérperlichen
Gegebenheiten den optimalen Gurtbandver-
lauf nicht erreichen kénnen, sollten sich bei
einem Fachbetrieb Uber mégliche Sonderein-
bauten informieren, um die optimale Schutz-
wirkung des Sicherheitsgurts und der Airbags
zu erlangen. SEAT empfiehlt den Besuch bei
einem Fachbetrieb.

Gurtaufrollautomat, Gurtstraffer und
Gurtkraftbegrenzer

Die Sicherheitsgurte sind Teil des Sicherheits-
systems des Fahrzeugs »» S. 41. Dieses Sicher-
heitssystem hat die folgenden wichtigen Funk-
tionen:



Sicherheitsgurte

Gurtaufrollautomat

Die Sicherheitsgurte an Fahrer- und Beifahrer-
sitz, sowie an den hinteren duBeren Sitzplat-
zen (ausstattungsabhdéngig auch der hintere
mittlere Sitzplatz) sind mit einem Gurtaufrollau-
tomaten am Schultergurtteil ausgestattet. Die-
ser Gurtaufrollautomat gewdhrleistet die voll-
standige Bewegungsfreiheit, wenn langsam am
Schultergurtteil gezogen wird oder wahrend
des normalen Fahrbetriebs. Beim schnellen He-
rausziehen des Sicherheitsgurtes, bei Bremsma-
névern, Bergfahrten, in Kurven und beim Be-
schleunigen blockiert der Gurtaufrollautomat
den Sicherheitsgurt jedoch.

Gurtstraffer

Die Sicherheitsgurte der Vordersitze sowie, je
nach Ausstattung, der duBeren Ricksitze sind
mit Gurtstraffern ausgestattet.

Die Gurtstraffer werden im Falle von schweren
Frontal- und Seitenkollisionen, Auffahrunfallen
mit Heckaufprall Uber Sensoren ausgeldst und
spannen die Sicherheitsgurte entgegen dem
Gurtausgang.

Lockere Sicherheitsgurte werden durch den
Gurtstraffer gespannt. Auf diese Weise kann die
Bewegung der Insassen nach vorn sowie in Auf-
prallrichtung gedampft werden.

Die Gurtstraffer arbeitet mit dem Airbag-Sys-
tem zusammen. Die Gurtstraffer werden bei

1 Nur bei Ausstattung mit dem System PreCrash.

einem Uberschlag nicht ausgeldst, wenn die
Kopfairbags nicht aktiviert werden.

Beim Auslésen kann feiner Staub entstehen.
Das ist vollig normal und lasst nicht auf einen
Brand im Fahrzeug schlieBen.

/\ WARNUNG

Die Gurtstraffer werden nur einmal aktiviert
und wenn sie auslésen, muss das System aus-
getauscht werden.

o Ausgeloste Gurtstraffer und betroffene
Teile des Systems unverziglich durch neue,
von SEAT fur dieses Fahrzeug freigegebene
Teile ersetzen lassen.

 Reparaturen und Anderungen am Fahrzeug
sollten nur von qualifizierten Fachwerkstat-
ten durchgefihrt werden. Diese verfigen
Uber die notwendigen Diagnosegerdte, Re-
paraturinformationen und -werkzeuge sowie
qualifiziertes Personal. SEAT empfiehlt einen
SEAT-Handler.

o Niemals Teile von Gurtstraffern aus Altfahr-
zeugen oder aus Recyclingbetrieben in das
Fahrzeug einbauen.

* Niemals Teile der Gurtstraffer verandern.

Gurtkraftbegrenzer

Je nach Ausstattung und dem jeweiligen Land
verringert der Gurtkraftbegrenzer bei einem Un-
fall die vom Sicherheitsgurt auf den Kérper aus-
geubte Kraft.

® Im Anschluss an bestimmte Fahrsituationen
koénnen die reversiblen Gurtstraffer der Si-
cherheitsgurte dauerhaft gespannt bleiben.
Um den Sicherheitsgurt zu entspannen, muss
er in einem solchen Fall bei stehendem Fahr-
zeug von Hand abgenommen und wieder
ordnungsgemaB angelegt werden.

® Bei der Verschrottung des Fahrzeugs oder
von Einzelteilen des Systems sind die diesbe-
ziglichen Sicherheitsvorschriften zu beach-
ten. Diese Vorschriften sind den Fachbetrie-
ben bekannt.

Wartung und Entsorgung der Gurt-
straffer

Die Gurtstraffer sind Bestandteil der Sicher-
heitsgurte, die an den Sitzplatzen lhres Fahr-
zeuges vorhanden sind. Wenn Sie Arbeiten am
Gurtstraffer sowie Aus- und Einbauarbeiten von
Systemteilen wegen anderer Reparaturarbeiten
ausfuhren, kann der Sicherheitsgurt beschadigt
werden. Das kann zur Folge haben, dass die
Gurtstraffer im Falle eines Unfalls nicht richtig
oder gar nicht funktionieren.

Damit die Wirksamkeit der Gurtstraffer nicht
beeintrachtigt wird und ausgebaute Teile keine
Verletzungen und Umweltverschmutzungen ver-
ursachen, mUssen Vorschriften beachtet wer-
den, die den Fachbetrieben bekannt sind.
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/\ WARNUNG

Der unsachgemdBe Umgang und selbst
durchgefihrte Reparaturen an Sicherheits-
gurten, Gurtaufrollautomaten und Gurtstraf-
fern kénnen das Risiko von schweren oder
todlichen Verletzungen erhéhen. Die Gurt-
straffer werden dabei méglicherweise nicht
ausgeldst, obwohl sie es sollten, oder die
Ausl6sung kénnte unvorhergesehen erfolgen.

o Nehmen Sie niemals selbst weder Repara-
turen oder Einstellungen noch den Ein- und
Ausbau von Bestandteilen der Sicherheits-
gurte und seiner Gurtstraffer vor. Lassen Sie
diese Arbeiten immer in einem Fachbetrieb
durchfihren.

o Sicherheitsgurte, Gurtstraffer und Gurtauf-
rollautomaten, die nicht instand gesetzt wer-
den kénnen, sind zu ersetzen.

Die Airbagmodule und Gurtstraffer kdnnen
Perchlorat enthalten.

Gesetzliche Bestimmungen zur Entsorgung
beachten.

Airbag-System

Warum muss man sich angurten
und eine korrekte Sitzhaltung ein-
nehmen?

Damit die auslésenden Airbags die beste
Schutzwirkung erzielen kdnnen, muss der Si-
cherheitsgurt immer richtig getragen und die
richtige Sitzposition eingenommen werden.

Das Airbag-System ist kein Ersatz for den Si-
cherheitsgurt, sondern Teil des gesamten pas-
siven Fahrzeug-Sicherheitskonzeptes. Bitte be-
achten Sie, dass die bestmdogliche Schutzwir-
kung des Airbag-Systems nur im Zusammenwir-
ken mit den angelegten Sicherheitsgurten und
denrichtig eingestellten Kopfstitzen erreicht
wird. Deshalb sind die Sicherheitsgurte nicht nur
aufgrund von gesetzlichen Bestimmungen, son-
dern auch aus Sicherheitsgrinden immer anzu-
legen »» Seite 44, Sicherheitsgurte.

Der Airbag entfaltet sich innerhalb von Millise-
kunden, so dass, wenn Sie im Moment der Aus-
6sung eine falsche Sitzposition eingenommen
haben, tédliche Verletzungen verursacht wer-
den kénnen. Aus diesem Grund ist es unerlass-
lich, dass alle Insassen eine richtige Sitzposition
wdhrend der Fahrt beibehalten.

Starkes Bremsen kurz vor einem Unfall kann
bewirken, dass ein nicht angegurteter Insasse
nach vorne in den Bereich des auslésenden Air-
bags geschleudert wird. In diesem Fall kann sich
der Insasse durch den auslésenden Airbag le-

bensgefdhrliche oder todliche Verletzungen zu-
ziehen. Dies gilt ganz besonders fur Kinder.

Halten Sie immer den gréBtmaoglichen Abstand
zwischen lhnen und dem Frontairbag ein. Da-
durch kénnen sich die Frontairbags im Falle ei-
ner Auslésung vollstandig entfalten und somit
eine maximale Schutzwirkung bieten.

Die wichtigsten Faktoren fUr das Auslésen der
Airbags sind die Art des Unfalls, der Aufprallwin-
kel und die Fahrzeuggeschwindigkeit.

Entscheidend fir die Auslésung der Airbags ist
der bei der Kollision auftretende und vom Steu-
ergerdt erfasste Verzogerungsverlauf. Bleibt die
wdhrend der Kollision aufgetretene und gemes-
sene Fahrzeugverzégerung unterhalb der im
Steuergerdt vorgegebenen Referenzwerte, wer-
den die Front-, Seiten- und/oder Kopfairbags
nicht ausgeldst. Bericksichtigen Sie bitte, dass
sichtbare noch so schwere Beschadigungen am
Unfallfahrzeug kein zwingender Hinweis darauf
sind, dass sich die Airbags ausgelést haben
mussten.

/\ WARNUNG

Das unsachgemdaBe Anlegen der Sicherheits-
gurte sowie eine falsche Sitzposition konnen
zu schweren oder sogar tédlichen Verletzun-
gen fihren.

e Alle Insassen - auch Kinder -, die nicht
richtig angegurtet sind, konnen sich lebens-
gefdhrlich oder tédlich verletzen, wenn der
Airbag auslost. Transportieren Sie Kinder im




Airbag-System

Alter bis 12 Jahre stets auf dem Rucksitz.
Nehmen Sie niemals Kinder im Fahrzeug mit,
wenn diese ungesichert oder nicht ihrem Ge-
wicht entsprechend gesichert sind.

© Um das Verletzungsrisiko durch einen aus-
lésenden Airbag zu reduzieren, legen Sie den
Sicherheitsgurt immer richtig an »» S. 44,

Beschreibung des Airbag-Systems

Das Airbag-System bietet im Zusammenwirken
mit den Sicherheitsgurten einen zusétzlichen
Schutz fUr die Fahrzeuginsassen.

Das Airbag-System besteht (je nach Fahr-
zeugausstattung) aus folgenden Bauele-
menten:

o Elektronisches Steuergerat

e Frontairbags fur Fahrer und Beifahrer

o Seitenairbags

o Kopfairbags

e Kontrollleuchte & fur Airbag im Kombi-Instru-
ment »» S. 52

o Schlisselschalter zum Abschalten des Beifah-
rer-Frontairbags

e Kontrollleuchte fUr Ab-/Einschaltung des Bei-
fahrer-Frontairbags.

Die Funktionsbereitschaft des Airbag-Systems
wird elektronisch Gberwacht. Nach jedem Ein-
schalten der Zindung leuchtet die Airbag-Kon-

trollleuchte firr einige Sekunden auf (Selbstdia-
gnosel.

Eine Stérung des Systems liegt vor, wenn die
Kontrollleuchte %

® beim Einschalten der Zindung nicht aufleuch-
tet»» S.52;

® nach dem Einschalten der Zindung nicht
nach etwa 4 Sekunden erlischt;

® nach dem Einschalten der Zndung erlischt
und wieder aufleuchtet;

e wdhrend der Fahrt aufleuchtet oder blinkt.

Das Airbag-System wird nicht ausgeldst bei:
e ausgeschalteter Zindung;

e leichten Frontalkollisionen;

e leichten Seitenkollisionen;

® Heckkollisionen;

e einem Uberschlag des Fahrzeugs, wenn die
vom Steuergerdt gemessenen dynamischen
Merkmale zu gering sind;

e einer Aufprallgeschwindigkeit, die niedriger
ist als der im Steuergerdt festgelegte Referenz-
wert.

o Die maximale Schutzwirkung der Sicher-
heitsgurte und des Airbag-Systems wird nur
in der richtigen Sitzposition erreicht »» S. 41.

o Wenn eine Stérung im Airbag-System vor-
liegt, muss das System umgehend durch ei-
nen Fachbetrieb Gberprift werden. Es be-
steht sonst die Gefahr, dass das Airbag-Sys-
tem bei einem Unfall gar nicht oder nicht ein-
wandfrei ausgeldst wird.

Airbagaktivierung

Das Entfalten des Airbags erfolgt in Sekunden-
bruchteilen und mit hoher Geschwindigkeit, um
bei einem Unfall den zusatzlichen Schutz bieten
zu kdnnen. Beim Entfalten des Airbags kann fei-
ner Staub entstehen. Das ist normal und l&sst
nicht auf einen Brand im Fahrzeug schlieBen.

Das Airbagsystem ist nur bei eingeschalteter
Z0ndung betriebsbereit.

Bei besonderen Unfallsituationen kénnen ver-
schiedene Airbags gleichzeitig ausgeldst wer-
den.

Bei leichten Frontgl— und Seitenkollisionen,
Heckkollisionen, Uberschlagen oder Kippen des
Fahrzeugs werden die Airbags nicht ausgeldst.

Auslosefaktoren

Die Umstdnde, die eine Aktivierung des Airbag-
Systems verursachen, kénnen nicht verallge-
meinert werden. Einige Faktoren spielen dabei
eine wichtige Rolle, wie bspw. die Beschaffen-
heit des Objekts, auf das das Fahrzeug aufprallt
[weich/hart], der Aufprallwinkel, die Fahrzeug-
geschwindigkeit, usw.

51



52

Entscheidend fur die Auslésung der Airbags ist
der Verzégerungsverlauf.

Das Steuergerdat analysiert den Kollisionsverlauf

und 6st das jeweilige Ruckhaltesystem aus.

Bleibt die wahrend der Kollision aufgetretene
und gemessene Fahrzeugverzégerung unter-
halb der im Steuergerdt vorgegebenen Refe-
renzwerte, werden die Airbags nicht ausgeldst,
obwohl das Fahrzeug in Folge des Unfalls
durchaus stark deformiert sein kann.

Bei heftigen Frontalkollisionen erfolgt die
Auslésung folgender Airbags:
o Fahrer-Frontairbag.

e Beifahrer-Frontairbag.

Bei heftigen Seitenkollisionen erfolgt die
Auslésung folgender Airbags:

o Kopfairbag auf der Unfallseite.

e Seitenairbag vorn auf der Unfallseite.

Falls es zu einem Unfall mit Airbagauslésung
kommt:

e leuchtet die Innenbeleuchtung (wenn der
Schalter fur die Innenbeleuchtung in der Tur-
kontaktstellung steht);

o wird die Warnblinkanlage eingeschaltet;
e werden alle Turen entriegelt;

o wird die Kraftstoffzufuhr zum Motor unterbro-
chen;

o wird ein Notruf getatigt.

] Kontrollleuchten des Airbag-Systems

Leuchtet am Kombi-Instrument

Airbag- und Gurtstraffersystem gestort.

Fachbetrieb aufsuchen und System umge-
hend prufen lassen.

Leuchtet in der Schalttafel
Beifahrer-Frontairbag abgeschaltet. Prifen,
ob der Airbag abgeschaltet bleiben muss.

ODER: Airbag-System gestort. Fachbetrieb
aufsuchen und System umgehend prifen
lassen.

Leuchtet in der Schalttafel
Beifahrer-Frontairbag aktiv. Die Kontroll-
leuchte erlischt automatisch 60 Sekunden
nach Einschalten der Zindung.

Beim Einschalten der ZUndung leuchten einige
Warn- und Kontrollleuchten zur Funktionspri-
fung kurz auf. Sie erléschen nach wenigen Se-
kunden.

Bleibt die Kontrollleuchte fur das Airbag- und
Gurtstraffersystem & eingeschaltet oder blinkt
sie, weist das auf eine Stérung im Airbag- und
Gurtstraffersystem hin »» A . Fachbetrieb auf-
suchen und System umgehend prifen lassen.

Wenn der Beifahrerairbag abgeschaltet ist,
bleibt die Warnleuchte QFF2¢; im mittleren Be-
reich der Schalttafel eingeschaltet, um an den
abgeschalteten Airbag zu erinnern. Wenn bei

abgeschaltetem Beifahrer-Frontairbag die Kon-
trollleuchte nicht dauverhaft leuchtet oder zu-
sammen mit der Kontrollleuchte & im Kombi-In-
strument leuchtet, liegt eine Stérung im Airbag-
System vor »» A . Wenn das Kontrolllédmpchen
blinkt, liegt eine Systemstérung der Airbagab-
schaltung vor »» A . Fachbetrieb aufsuchen
und System umgehend prifen lassen.

/\ WARNUNG

Bei einer Stérung des Airbag- und Gurt-
straffersystems konnen diese méglicherweise
nicht einwandfrei, gar nicht oder unverhofft
ausgeldst werden.

e Die Insassen laufen Gefahr, schwere oder
todliche Verletzungen zu erleiden. System
umgehend von einem Fachbetrieb prifen las-
sen.

© Den Kindersitz nicht auf dem Beifahrersitz
montieren oder den vorhandenen Kindersitz
entfernen! Der Beifahrer-Frontairbag kénnte
trotz der Stérung bei einem Unfall auslésen.

@ HINWEIS

Aufleuchtende Kontrollleuchten und entspre-
chende Beschreibungen und Hinweise immer
beachten, um Fahrzeugbeschadigungen oder
Verletzungen der Insassen zu vermeiden.




| Frontairbags

Abb. 27 Beifahrerairbag in der Schalttafel.

Der Frontairbag fur den Fahrer befindet sich im
Lenkrad und der Frontairbag fur den Beifahrer
in der Schalttafel. Der Einbauort ist durch das
Wort ,AIRBAG® gekennzeichnet.

Die Airbag-Abdeckungen &ffnen sich und blei-
ben beim Auslésen des Fahrer- und Beifahrer-

Airbag-System

airbags am Lenkrad bzw. der Schalttafel befes-
tigt »» (Abb. 26) ,»» (Abb. 27).

Das Frontairbag-System bietet in Ergé&inzung zu
den Sicherheitsgurten einen zusatzlichen Schutz
fur den Kopf- und Brustbereich des Fahrers und
des Beifahrers bei Frontalkollisionen mit hoherer
Unfallschwere »» A

AuBerdem wird bei bestimmten Frontalkollisio-
nen der Kopfairbag auf beiden Seiten des Fahr-
zeugs ausgelost.

Seine besondere Konstruktion erméglicht einen
kontrollierten Gasausgang, indem der Insasse
Druck auf den Luftsack ausibt. So bleiben Kopf
und Oberkérper durch den Airbag geschitzt.
Nach einem Unfall leert sich der Luftsack dem-
zufolge so weit, dass die Sicht nach vorne wie-
der frei wird.

/\ WARNUNG

e Zwischen Insassen der Vordersitze und dem
Wirkungsbereich des Airbags dirfen sich
keine weiteren Personen, Tiere oder Gegen-
stande befinden.

o Die Airbags schitzen Sie nur bei einem Un-
fall und missen nach einer Auslésung ersetzt
werden.

o Auch dirfen keine Gegensténde, wie z. B.
Becherhalter, Telefonhalterungen auf den
Abdeckungen der Airbagmodule befestigt
werden.

Beifahrer-Frontairbag ein- und ab-
schalten

]
™ N
Abb. 28 Schlisselschalter zum Ein- und
Abschalten des Beifahrerairbags.

PASSENGER

ARBAG &P S

Abb. 29 Schalttafel-Mittelteil: Kontrollleuchte
fur abgeschalteten Beifahrerairbag.

Schalten Sie den Beifahrerairbag ab, wenn Sie
in Ausnahmefdllen auf dem Beifahrersitz einen
Kindersitz verwenden, bei dem das Kind mit
dem Rucken in Fahrtrichtung sitzt.
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SEAT empfiehlt, den Kindersitz nur auf dem
Ricksitz zu montieren, damit der Beifahrerair-
bag eingeschaltet bleiben kann.

Wenn der Beifahrerairbag abgeschaltet ist,
bedeutet dies, dass nur der Frontairbag auf
der Beifahrerseite abgeschaltet ist. Alle ande-
ren Airbags im Fahrzeug sind weiterhin funkti-
onsfahig.

Beifahrer-Frontairbag ein- und abschalten

o Schalten Sie die ZUndung aus.
o Offnen Sie die Tor auf der Beifahrerseite.

o Schlusselbart des Fahrzeugschlussels heraus-
klappen.

e Den Schlusselbart in den fur die Abschaltung
des Beifahrerairbags vorgesehenen Schlitz ein-
stecken » [Abb. 28). Dabei sollte der Schlis-
sel etwa zu 3/4 seiner Lange bis zum Anschlag
eingefUhrt werden.

e Drehen Sie den SchlUssel vorsichtig auf die
Position OFF (deaktivieren) oder QN (aktivieren).
Bei Schwierigkeiten, vergewissern Sie sich, dass
der SchlUssel bis zum Anschlag eingesteckt
wurde.

e BeifahrertUr schlieBen.

o Nach dem Abschalten des Airbags Gberpri-
fen, dass bei eingeschalteter Zndung die Kon-
trollleuchte QFF 2f; leuchtet »» [Abb. 29).

® Beim erneuten Einschalten des Airbags Gber-

prufen, dass bei eingeschalteter Zindung die
Kontrollleuchte QFF %; nicht leuchtet und die

Kontrollleuchte QN & 60 Sekunden lang leuch-
tet und anschlieBend erlischt.

/\ GEFAHR

Schalten Sie den Airbag nur bei ausgeschal-
teter Zindung ab! Ansonsten kann dies zu ei-
ner Stérung des Airbag-Abschaltsystems fih-

o
©
&

/\ WARNUNG

e Der Fahrer ist dafir verantwortlich, dass
der Airbag ab- oder eingeschaltet ist.

® Der Schlissel sollte in keinem Fall im Schal-
ter fur die Airbag-Deaktivierung verbleiben,
da er sonst beschadigt werden oder bei der
Fahrt versehentlich den Airbag ein- oder aus-
schalten konnte.

o Abgeschaltete Airbags sollten so bald wie
mdoglich wieder eingeschaltet werden, damit
sie wieder ihre Schutzfunktion erfillen kon-
nen.

’ Seitenairbags

Abb. 31 Komplett aufgeblasener Seitenairbag
auf der linken Fahrzeugseite.

Die Seitenairbags befinden sich in den Vorder-
sitzlehnen »» (Abb. 30], »» (Abb. 31).

Die Einbauorte sind jeweils durch den Schriftzug
.AIRBAG" im oberen Bereich der Rickenlehnen
bzw. dem Reliefschriftzug AIRBAG an den unte-
ren Verkleidungen gekennzeichnet.



Airbag-System

Das Seitenairbag-System bietet in Ergéinzung
zu den Sicherheitsgurten einen zusdtzlichen
Schutz fur den Oberkdrperbereich bei Seiten-
kollisionen mit hoherer Unfallschwere »» /..

Im Fall von Seitenkollisionen verringern die Sei-
tenairbags das Verletzungsrisiko fUr die Partien
des Korpers, die direkt vom Aufprall betroffen
sind. Neben des normalen Schutzes der Sicher-
heitsgurte werden die Insassen auch bei einem
Seitenaufprall festgehalten; auf diese Weise
entfalten diese Airbags ihre hochste Schutzwir-
kung.

/\ WARNUNG

* Wenn die Insassen keine Sicherheitsgurte
angelegt haben, sich wahrend der Fahrt nach
vorne lehnen oder eine falsche Sitzposition
einnehmen, setzen Sie sich im Falle eines Un-
falls einem erhdhten Verletzungsrisiko aus,
wenn das Seitenairbag-System auslost.

o Damit die Seitenairbags ihre volle Schutz-
wirkung entfalten kénnen, muss die durch
die Sicherheitsgurte vorgegebene Sitzposi-
tion wahrend der Fahrt immer beibehalten
werden.

© Bei einem seitlichen Aufprall werden die
Seitenairbags nicht ausgelost, wenn die Sen-
soren den Druckanstieg im Innern der Tiren
nicht korrekt messen, da die Luft aus Berei-
chen mit Léchern oder Offnungen in den Tir-
verkleidungen entweicht.

e Fahren Sie nicht, wenn Teile der inneren
Turverkleidungen ausgebaut wurden oder
nicht korrekt ausgerichtet sind.

® Zwischen den Insassen auf den GuBeren
Sitzplatzen und dem Wirkungsbereich der
Airbags durfen sich keine weiteren Personen,
Tiere oder Gegenstdnde befinden. Damit die
Funktion der Seitenairbags nicht beeintrdach-
tigt wird, dirfen an den Turen keine Zubehér-
teile, wie z.B. Getrdnkehalter, befestigt wer-
den.

e Stellen Sie sicher, dass Kinder richtig in ih-
ren Sitzen sitzen und ihren Kopf nicht in den
Entfaltungsbereich der Seitenairbags halten
» [Abb. 31), da sie beim Auslésen der
Airbags von diesen getroffen werden und
schwere Verletzungen erleiden kénnten.

o An den Kleiderhaken im Fahrzeug darf nur
leichte Bekleidung aufgehdngt werden. In
den Taschen der Kleidungsstiicke dirfen sich
keine schweren und scharfkantigen Gegen-
stande befinden.

o Es diirfen keine zu groBen Kréfte (wie z.B.
kréftiges StoBen oder Gegentreten) auf die
Sitzlehnenseiten einwirken, da sonst das Sys-
tem beschdadigt werden kann. Die Seitenair-
bags wirden in diesem Fall nicht auslésen!

® Es dirfen keinesfalls Sitz- oder Schonbe-
zige auf Sitzen mit eingebautem Seitenair-
bag aufgezogen werden, die nicht ausdrick-
lich fur die Verwendung in lhrem Fahrzeug
freigegeben sind. Da sich der Luftsack aus
der Sitzlehne seitlich heraus entfaltet, wirde
bei Verwendung von nicht freigegebenen

Sitz- oder Schonbeziigen die Schutzfunktion
lhres Seitenairbags erheblich beeintrachtigt
werden.

* Beschadigungen der Original-Sitzbezige
oder der Naht im Modulbereich der Seitenair-
bags umgehend durch einen Fachbetrieb be-
heben lassen.

* Die Airbags schitzen Sie nur bei einem Un-
fall und missen nach einer Auslésung ersetzt
werden.

o Alle Arbeiten am Airbag sowie der Aus-
und Einbau von Systemteilen wegen anderer
Reparaturarbeiten (z.B. Vordersitz aus- und
einbauen) dirfen nur von einem Fachbetrieb
ausgefihrt werden. Ist dies nicht der Fall,
kann eine Stérung des Airbag-Systems auf-
treten.

] Kopfairbags

\ BSE-1215
Abb. 32 Einbauort und Entfaltungsbereich des
Kopfairbags.
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Die Kopfairbags befinden sich zu beiden Seiten
im Innenraum oberhalb der Turen »» (Abb. 32)
und ihre Einbauorte sind mit dem Schriftzug
LAIRBAG" gekennzeichnet.

Das Kopfairbag-System bietet in Ergénzung zu
den Sicherheitsgurten einen zusatzlichen Schutz
fur den Kopf- und Oberkérperbereich der In-
sassen bei Seitenkollisionen mit héherer Unfall-
schwere »» A\.

Der eingerahmte Bereich wird vom auslésen-
den Kopfairbag erfasst (Entfaltungsbereich)
»» [Abb. 32). Deshalb dirfen in diesen Bereich
niemals Gegensténde abgelegt oder befestigt
werden » A

Bei einer Seitenkollision wird der Kopfairbag an
der Unfallseite des Fahrzeugs ausgeldst.

Die Kopfairbags reduzieren die Verletzungsge-
fahr der Insassen auf den Vordersitzen und den
hinteren éuBeren Sitzplatzen auf der dem Unfall
zugewandten Korperpartie.

/\ WARNUNG

© Damit die Kopfairbags ihre volle Schutz-
wirkung entfalten kénnen, muss die durch
die Sicherheitsgurte vorgegebene Sitzposi-
tion wahrend der Fahrt immer beibehalten
werden.

o Aus Sicherheitsgrinden muss bei Fahrzeu-
gen, in denen eine Innenraum-Trennscheibe
eingebaut wird, der Kopfairbag abgeschaltet
werden. Wenden Sie sich zur Ausfihrung die-
ser Abschaltung an lhren Fachbetrieb.

® Zwischen den Insassen und dem Austritts-
bereich der Kopfairbags dirfen sich keine
weiteren Personen, Tiere oder Gegenstande
befinden, damit sich die Kopfairbags unge-
hindert entfalten und ihre maximale Schutz-
funktion austben kénnen. Deshalb dirfen an
den Seitenscheiben keine Art von Rollos an-
gebaut werden, die nicht ausdricklich fir die
Verwendung in Inrem Fahrzeug freigegeben
sind.

o Stellen Sie sicher, dass Kinder richtig in
ihren Sitzen sitzen und ihren Kopf nicht in
den Entfaltungsbereich der Kopfairbags hal-
ten» [Abb. 32], da sie beim Auslésen der
Airbags von diesen getroffen werden und
schwere Verletzungen erleiden kénnten.

o An den Kleiderhaken im Fahrzeug darf nur
leichte Bekleidung aufgehdngt werden. In
den Taschen der Kleidungsstiicke dirfen sich
keine schweren und scharfkantigen Gegen-
stande befinden. AuBerdem dirfen Sie zum
Aufhéngen der Kleidung keine Kleiderbugel
verwenden.

o Die Airbags schutzen Sie nur bei einem Un-
fall und missen nach einer Auslésung ersetzt
werden.

o Alle Arbeiten am Kopfairbag sowie der Aus-
und Einbau von Systemteilen wegen ande-
rer Reparaturarbeiten (z. B. Dachhimmel aus-
bauen) disrfen nur von einem Fachbetrieb
ausgefihrt werden. Ist dies nicht der Fall,
kann eine Stérung des Airbag-Systems auf-
treten.

o Die Steuerung der Seiten- und Kopfairbags
erfolgt mittels Sensoren, die sich im Innern
der Vordertiren befinden. Um die korrekte
Funktion der Seiten- und Kopfairbags nicht
zu beeintrachtigen, dirfen weder die Tiren
noch die Turverkleidungen verandert werden
(z. B. durch den nachtréglichen Einbau von
Lautsprechern). Schéden an der Vordertir
kénnen die korrekte Funktion des Airbag-Sys-
tems beeintrachtigen. Alle Arbeiten an der
Vordertir missen in einem Fachbetrieb aus-
gefihrt werden.

Sicherer Transport von Kin-
dern

’ Einfihrung

Angesichts der Daten aus den entsprechenden
Unfallstatistiken empfehlen wir, Kinder unter 12
Jahren aus Sicherheitsgrinden auf den Rucksit-
zen zu beférdern. Je nach Alter, KorpergroBe
und Gewicht, sind Kinder auf den Rucksitzen in
einem Kindersitz zu beférdern oder durch die
vorhandenen Sicherheitsgurte zu sichern. Der
Kindersitz sollte aus Sicherheitsgrinden in der
Mitte der Rucksitzbank oder hinter dem Beifah-
rersitz montiert werden.

Auch Kinder unterliegen im Falle eines Unfalls

den physikalischen Gesetzen » S. 46. Im Ge-
gensatz zu Erwachsenen sind die Muskeln und
die Knochenstruktur von Kindern noch nicht
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vollstéindig ausgebildet. Daher besteht bei Kin-
der eine erhohte Verletzungsgefahr.

Um dieses Verletzungsrisiko zu reduzieren, dir-
fen Kinder nur in speziellen Kindersitzen befor-
dert werden!

Wir empfehlen Ihnen, fur Ihr Fahrzeug Kinder-

ruckhaltesysteme aus dem Original-Zubehérka-

talog zu verwenden, das Ihnen Systeme fur alle
Altersklassen bietet (siehe www.seat.com).

Diese speziell entworfenen und zugelassenen
Systeme erfillen die Norm UN ECE R129 [i-Size).

e Entgegen der Fahrtrichtung ausgerichteter
Kindersitz (Gruppe O+ / KérpergréBe des Kin-
des 40-83 cm):

- ISOFIX und StitzfuB (Britax Rémer Baby-
Safe 3i-SIZE + Flex Base i-SENSE).

e In Fahrtrichtung ausgerichteter Kindersitz
(Gruppe 1/ KérpergréBe des Kindes
76-105 cm):

- ISOFIX und Top Tether (Britax Rémer TRIFIX
2i-Size).

e In Fahrtrichtung gerichteter Kindersitz
(Gruppe 2 / KérpergréBe des Kindes
100-135 cm):

- Sicherheitsgurt und ISOFIX (Britax Rémer
KIDFIX i-Size).

Dariber hinaus muss der Befestigungspunkt
des Kindersitzes fUr den Sicherheitsgurt ,.Se-
cure-Guard® verwendet werden und das Sei-
tenaufprallschutzsystem ,SICT* (je nach Mo-
dell verfigbar), das sich an der Rickenlehne

des Kindersitzes befindet, eingestellt werden.
Stellen Sie nur das ,SICT* ein, das sich am
ndchsten zur Tur befindet. Befolgen Sie die
Anleitungen des Kindersitzherstellers.

e In Fahrtrichtung gerichteter Kindersitz
[(Gruppe 3 / KérpergréBe des Kindes
125-150 cm):

- Sicherheitsgurt und ISOFIX (Britax Rémer
KIDFIX i-Size).

FUr Gruppe 3 kann der Sitz mit Rickenlehne
oder nur das Sitzkissen ohne Rickenlehne
(Sitzerhdhung) verwendet werden. Die RU-
ckenlehne des Kindersitzes verfugt Uber eine
GurtfUhrung fur den Sicherheitsgurt for Er-
wachsene sowie eine Kopfstitze, d. h. der
Sitz mit RUckenlehne bietet einen besseren
Schutz als rickenfreie Sitzerhhungen. SEAT
empfiehlt die Verwendung von Kindersitzen
mit Rickenlehne.

FUr den Einbau und die Benutzung von Kinder-
sitzen sind die gesetzlichen Bestimmungen und
Anweisungen des jeweiligen Kindersitzherstel-
lers zu beachten. Lesen und beachten Sie diese
injedem Fall»» S.58.

Wir empfehlen Ihnen, die Bedienungsanleitung
des Kindersitzherstellers dem Bordbuch beizu-
legen und immer im Fahrzeug mitzufGhren.

’ Klassifizierung der Kindersitze

Abb. 33 Beispiele fur Kindersitze.

Es durfen nur Kindersitze benutzt werden, die
amtlich zugelassen und fUr das Kind geeignet
sind.

Fur diese Sitze gilt die Norm ECE-R44 oder ECE-
R129. ECE-R bedeutet: Norm der Europdischen
Wirtschaftsgemeinschaft.

Kindersitze nach Gewichtsgruppe gemaB
ECE-R44 und nach KérpergroBe geméB ECE-
R129

Die Kindersitze sind in funf Gruppen eingeteilt:
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Gruppe nach ECE-R44

Gruppe O Bis 10 kg
Gruppe 0+ Bis 13 kg
Gruppe 1 Von 9 bis 18 kg
Gruppe 2 Von 15 bis 25 kg
Gruppe 3 Von 22 bis 36 kg

KorpergréBe nach ECE-R129

45-75cm Ab Geburt bis etwa 12 Monate
45-87cm Ab Geburt bis etwa 4 Jahre
61-105cm Etwa 4 Monate bis &4 Jahre
100-135cm Etwa &4 bis 8 Jahre

125-150 cm Etwa & Jahre bis 12 Jahre

Kindersitze, die nach der Norm ECE-R44 oder
ECE-R129 geprift sind, haben am Sitz das
ECE-R44 oder ECE-R129-Prifzeichen (groRes E
im Kreis, darunter die Prifnummer] fest ange-
bracht.

FOr den Einbau und die Benutzung von Kinder-

sitzen sind die gesetzlichen Bestimmungen und
Anweisungen des jeweiligen Kindersitzherstel-

lers zu beachten.

Wir empfehlen Ihnen, die Bedienungsanleitung
des Kindersitzherstellers dem Bordbuch beizu-
legen und immer im Fahrzeug mitzufUhren.

SEAT empfiehlt, Kindersitze aus dem Original-

Zubehorkatalog zu verwenden. Diese Sitze
wurden fUr die Verwendung in unseren Fahrzeu-

Sicherheit

gen ausgewdhlt und geprift. Der passende Sitz
fur Ihr Modell und die gewinschte Altersgruppe
ist bei unseren Vertragsh&ndlern erhdaltlich.

Kindersitze nach Zulassungskategorie

Die Kindersitze konnen Uber die Zulassungska-
tegorie universal, semi-universal, fahrzeugspe-
zifisch (alle nach Norm ECE-R44) oder i-Size
(nach Norm ECE-R129) verfugen.

o Universal: Kindersitze der Zulassungskatego-
rie universal kénnen in allen Fahrzeugen ver-
wendet werden. Es ist nicht erforderlich, eine
Modell-Liste abzufragen. Im Falle der Zulas-
sungskategorie universal fur ISOFIX ist der Kin-
dersitz zusatzlich mit einem oberen Haltegurt
(Top Tether) versehen.

e Semi-Universal: Bei der Zulassungskatego-
rie semi-universal missen abgesehen von

den Standardanforderungen der Zulassungska-
tegorie universal Sicherheitsvorrichtungen zur
Befestigung des Kindersitzes vorhanden sein,
die zusdtzliche Tests bendtigen. Kindersitze der
Zulassungskategorie semi-universal enthalten
eine Liste der Fahrzeugmodelle, in denen sie in-
stalliert werden kénnen.

® Fahrzeugsperzifisch: Bei der fahrzeugspezifi-
schen Zulassung muss eine dynamische Pri-
fung des Kindersitzes fur jedes einzelne Fahr-
zeugmodell durchgefuUhrt werden. Kindersitze
der fahrzeugspezifischen Zulassung enthalten
ebenfalls eine Liste der Fahrzeugmodelle, in de-
nen sie installiert werden kénnen.

e i-Size: Die Kindersitze der Zulassung i-Size
mUssen die Anforderungen der Regelung ECE-
R129 hinsichtlich Einbau und Sicherheit erfullen.
Die Kindersitzhersteller kdnnen Sie darUber in-
formieren, welche Kindersitze die Zulassung i-
Size fur dieses Fahrzeug besitzen.

Einbau und Umgang mit den Kinder-
sitzen

AIRBAG |

3

Abb. 34 Airbag-Label: an der Sonnenblende
Beifahrerseite.
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B.0267

Abb. 35 Airbag-Label: auf dem Unterteil der
Beifahrertirverkleidung.

Hinweise zum Einbau eines Kindersitzes

Wenn Sie einen Kindersitz einbauen, beachten
Sie bitte die folgenden allgemeinen Hinweise,
die fur alle Kindersitze unabhdngig von ihrem
Befestigungssystem gelten.

e L esen und beachten Sie die Bedienungsanlei-
tung des Kindersitzherstellers.

® Bauen Sie den Kindersitz vorzugsweise auf
dem Rucksitz hinter dem Beifahrer ein, damit
das Kind auf der Gehwegseite aussteigen kann.

o Stellen Sie die Hohe des Sicherheitsgurts so
ein, dass er auf natirliche Weise und ohne
Knicke zum Kindersitz passt. Bei Kindersitzen

in entgegengesetzter Fahrtrichtung sollte die
unterste Position der Gurthdheneinstellung ver-
wendet werden.

e Zur ordnungsgemdBen Nutzung eines entge-
gengesetzt zur Fahrtrichtung auf den Rucksitzen

montierten Kindersitzes, mUssen die Rickenleh-
nen der Vordersitze so eingestellt werden, dass
sie nicht mit dem Kindersitz in BerUhrung gera-
ten. Bei Befestigungssystemen mit dem Kinder-
sitz in Fahrtrichtung, muss die Rickenlehne des
Vordersitzes so eingestellt werden, dass genu-
gend Freiraum zu den FBen des Kindes ver-
bleibt.

o Fur den korrekten Einbau des Kindersitzes auf
den Rucksitzen, die Kopfstitzen verstellen oder
ausbauen, um ein BerGhren mit dem Kindersitz
zu vermeiden.

® Bei Verwendung eines Kindersitzes vom Typ
semi-universal, der mittels Sicherheitsgurt und
StUtzfuB im Fahrzeug befestigt wird, darf dieser
nicht auf dem mittleren Rucksitz eingebaut wer-
den, da der Abstand zum Boden geringer als
bei den anderen Sitzen ist, so dass wegen des
StitzfuBes der Kindersitz nicht ausreichend sta-
bilisiert wird.

Wichtige Hinweise zum Beifahrer-Frontair-
bag

Auf der Sonnenblende der Beifahrerseite und/
oder auf dem Unterteil der BeifahrertUrverklei-
dung ist ein Aufkleber mit wichtiger Information
zum Beifahrer-Airbag angebracht »» (Abb. 34],
» (Abb. 35).

Beachten Sie die Sicherheitshinweise folgender
Kapitel:

o Sicherheitsabstand zum Beifahrerairbag
» S.50.

® Gegenstdénde zwischen dem Beifahrer und
dem Beifahrerairbag »» A\ in Frontairbags auf
Seite 53.

Der funktionsfahige Beifahrer-Frontairbag stellt
fUr ein mit dem Ricken zur Fahrtrichtung sitzen-
des Kind eine groBe Gefahr dar, da die Auf-
prallwucht des Airbags gegen den Kindersitz
lebensgefdhrliche oder todliche Verletzungen
verursachen kann. Transportieren Sie Kinder im
Alter bis 12 Jahre stets auf dem Ricksitz.

Aus diesem Grund empfehlen wir Ihnen drin-
gend, Kinder auf den Rucksitzen zu transportie-
ren. Es ist der sicherste Ort im Fahrzeug. Alter-
nativ kann der Beifahrerairbag mit dem Schlus-
selschalter deaktiviert werden »» S. 53. Benut-
zen Sie fUr den Transport des Kindes einen fir
das Alter und die GroBe geeigneten Kindersitz
» S.57.

/\ GEFAHR

o Wenn auf dem Beifahrersitz ein Kindersitz
montiert wird, erhéht sich im Falle eines Un-
falles fur das Kind das Risiko lebensgefahrli-
cher oder todlicher Verletzungen.

e Ein auslésender Beifahrerairbag kann den
Kindersitz treffen und diesen mit voller Wucht
gegen die Tur, den Dachhimmel oder die Ri-
ckenlehne katapultieren.

* Befestigen Sie niemals einen Kindersitz auf
dem Beifahrersitz, wenn das Kind mit dem
Ricken zur Fahrtrichtung sitzt und der Beifah-
rerairbag funktionsféahig ist - Lebensgefahr!
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Sollte es jedoch notwendig sein, ist der Bei-
fahrer-Frontairbag zu deaktivieren ) S. 53.

© Bei Modellausfihrungen ohne Schlissel-
schalter mussen Sie fur die Abschaltung des
Airbags eine Fachwerkstatt aufsuchen. Ver-
gessen Sie nicht, den Airbag wieder einzu-
schalten, wenn sich ein Erwachsener auf den
Beifahrersitz setzen méchte.

® Erlauben Sie einem Kind niemals, ungesi-
chert im Fahrzeug mitgenommen zu werden
oder wahrend der Fahrt im Fahrzeug zu ste-
hen bzw. auf den Sitzen zu knien. Im Falle ei-
nes Unfalls wird das Kind durch das Fahrzeug
geschleudert und kann sich und andere Mit-
fahrer dadurch lebensgefdhrlich verletzen.

* Niemals ein Kind alleine im Kindersitz oder
im Fahrzeug lassen.

o Kinder unter 1,50 m KérpergréBe durfen
ohne Kindersitz nicht mit einem normalen Si-
cherheitsgurt angegurtet werden, da es sonst
bei plétzlichen Bremsmanévern oder einem
Unfall zu Verletzungen im Bauch- und Halsbe-
reich kommen kann.

* Wenn ein Kindersitz auf den Ricksitzen
montiert wird, empfiehlt es sich, die Kindersi-
cherung der Tiren zu aktivieren »» S. 84.

Befestigungssysteme

Je nach Land werden unterschiedliche Befesti-
gungssysteme zum sicheren Einbau der Kinder-
sitze verwendet.

Ubersicht der Befestigungssysteme

® ISOFIX: ISOFIX ist ein standardisiertes Befesti-
gungssystem, das eine schnelle und sichere Be-
festigung des Kindersitzes im Fahrzeug ermég-
licht. Die ISOFIX-Befestigung stellt eine starre
Verbindung zwischen dem Kindersitz und der
Karosserie her.

Der Kindersitz verfUgt Gber zwei starre Befes-
tigungsbugel, auch Rastarme genannt. Diese
Rastarme werden in ISOFIX-Haltebugel einge-
rastet, die sich zwischen der RUcksitzbank und
der Ricksitzlehne befinden (an den Seitensit-
zen). Die ISOFIX-Befestigung wird hauptséchlich
in Europa verwendet »» S. 61. Gdf. ist die
ISOFIX-Befestigung mit einem oberen Befesti-
gungsgurt (Top Tether) oder einem StitzfuB zu
ergdnzen.

© Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurt. Der
Kindersitz sollte nach Moglichkeit immer mit
dem ISOFIX-Befestigungssystem statt mit dem
Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurt befestigt
werden» S. 65.

Zusatzliche Befestigungen:

® Top Tether: Der obere Befestigungsgurt wird
Uber die Rucksitzlehne gefUhrt und mit einem
Haken am Befestigungspunkt fixiert. Die Befes-
tigungspunkte befinden sich auf der Rickseite
der RUcksitzlehne im Gepéckraum »» S. 63.

Die Befestigungsosen des Top Tether-Gurts sind
mit einem Ankersymbol versehen.

o StitzfuB: Einige Kindersitze stUtzen sich mit

einem StUtzfuB am Fahrzeugboden ab. Der
StitzfuB verhindert, dass der Kindersitz bei ei-

nem Aufprall nach vorne kippt. Die mit einem
StutzfuB ausgestatteten Kindersitze sind aus-
schlieBlich auf dem Beifahrersitz oder auf den
Seitenplatzen der Rucksitzbank zu verwenden
» A FUr den Einbau dieser Art von Kindersit-
zen schauen Sie bitte zusétzlich auf die Liste der
fur diesen Einbau zugelassenen Fahrzeuge, die
Sie in der Anleitung des Kinderrickhaltesystems
finden.

Empfohlene Befestigungssysteme fur Kinder-
sitze

SEAT empfiehlt, die Kindersitze folgenderma-
Ben zu befestigen:

® RUckwarts zur Fahrtrichtung gerichtete Ba-
bysitze oder Kindersitze: ISOFIX und StUtzfu®
oder i-Size.

¢ In Fahrtrichtung gerichtete Kindersitze:
ISOFIX und Top Tether.

/\ WARNUNG

Die unsachgeméBe Verwendung des Stutzfu-
Bes kann zu schweren oder tédlichen Unfallen
fUhren.

e Stellen Sie sicher, dass der StutzfuB korrekt
und sicher installiert ist.

* Wenn das Untergestell des Kindersitzes be-
reits das Gewicht des Kindes tragt, darf der
StiutzfuB nicht in der Luft hdngen und nicht mit
Gegenstdnden Uberladen werden. Vergewis-
sern Sie sich auch, dass das Untergestell des
Kindersitzes fest auf der Sitzflache des Fahr-
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zeugs aufliegt. Der StitzfuB des Kindersitzes Befestigung eines Kindersitzes mit Zur Kompatibilitéit der ISOFIX- oder i-Size-Sys-
darf das Untergestell des Kindersitzes nicht dem System ISOFIX oder i-Size teme im Fahrzeug siehe nachstehende Tabelle.
von der Sitzflache des Fahrzeugs abheben.

Die Kennzeichnung der ISOFIX/i-Size-Befesti-
gungspunkte hangt von der Ausstattung und
dem jeweiligen Land ab.

ISOFIX/i-Size-Positionen im Fahrzeug
Seitlicher Mittlerer

Ausrichtung des Kindersitzes S f : f
d ISOFIX-Klasse | Airbageinge- | Airbagausgeschal- | Rijcksitz Riicksitz
schaltet tet

Gruppe 0: bis 10 kg Entgegen der Fahrtrichtung E/R1 X X X
E/R1 X X IL X
Gruppe 0+ : bis 13 kg Entgegen der Fahrtrichtung D/R2 X X IL X
C/R3 X X IL X
D/R2 X X IL X

Entgegen der Fahrtrichtung
C/R3 X X IL X
Gruppe I: 9 bis 18 kg B/F2 X X IL, IUF X
In Fahrtrichtung B1/F2X X X IL, IUF X
A/F3 X X IL, IUF X
Gruppe II: 15 bis 25 kg In Fahrtrichtung -/ -- X X IL X
Gruppe Ill: 22 bis 36 kg In Fahrtrichtung - /- X X IL X
Entgegen der Fahrtrichtung --/R2 X X IUF X

i-Size Kindersitz

In Fahrtrichtung -- /B2, F2X X X IUF X
Sitzerhohung In Fahrtrichtung --/B2,B3 X X 1B X
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Sicherheit

® GréBenklasse: Die Angabe der GréBenklasse entspricht dem zuldssigen Kérpergewicht fur den Kindersitz. Bei Kindersitzen mit der Zulassung
Luniversal® oder ,semi-universal” ist die GréBenklasse auf dem Zulassungsetikett der ECE angegeben. Die GroBenklasse ist auf dem entsprechenden

Kindersitz angegeben.

® IUF: Fur ISOFIX/i-Size-Kinderrickhaltesysteme mit ,universaler” Zulassung in dieser Gewichtsgruppe geeignet.

o |L: FUr bestimmte ISOFIX-Kinderrickhaltesysteme der Kategorie fahrzeugspezifisch, eingeschrénkt oder semi-universal geeignet. Beachten Sie die

Fahrzeugliste des Kindersitzherstellers.

e |B: Sitz fUr den Einbau einer in Fahrtrichtung gerichteten ISOFIX-Sitzerhdhung der Gruppe 2/3 sowie eines in Fahrtrichtung gerichteten i-Size-Kinder-
sitzes fUr Kinder mit einer KérpergréBe von 100 bis 150 cm.

® X: Position nicht fur ISOFIX- oder i-Size-Kinderrickhaltesysteme dieser Gewichtsgruppe oder GréBenklasse geeignet.

Befestigung des Kindersitzes mit dem Sys-
tem ISOFIX oder i-Size

Abb. 36 Ricksitz: eingepragte Schlitze fir
Zugriff auf die ISOFIX/i-Size-Halteésen.

Abb. 37 Rucksitze: Einbau des Kindersitzes mit
dem ISOFIX-System.

Beachten Sie unbedingt die Bedienungsanlei-
tung des Kindersitzherstellers.

Der Einbauort der ISOFIX/i-Size-Befestigungs-
punkte ist durch ein Symbol » (Abb. 36) ge-

kennzeichnet. Bei einigen Fahrzeugen sind die

Haltedsen am SitzgeruUst, bei anderen am Bo-

den hinten befestigt.

o Offnen Sie vorab per Hand den eingeprégten
Bereich hinter den markierten Schlitzen, um an
die Haltedsen zu gelangen »» [Abb. 36).

® Schieben Sie den Kindersitz auf die ISO-
FIX/i-Size-Haltedsen, bis er horbar einrastet

»» [Abb. 37). Wenn der Kindersitz Uber eine Top
Tether-Verankerung verfugt, befestigen Sie ihn
an der entsprechenden Ose »» S. 63. Befol-
gen Sie die Anweisungen des Kindersitzherstel-
lers.

® Fihren Sie an beiden Seiten des Kindersitzes
eine Zugprobe durch, um die korrekte Befesti-
gung zu prifen.

Kindersitze mit dem Befestigungssystem ISO-
FIX/i-Size und Top Tether sind bei den Service-
betrieben erhdltlich.

Die Haltedsen wurden exklusiv fir Sitze mit
den Systemen ISOFIX/i-Size und Top Tether
entworfen.
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o Befestigen Sie niemals andere Kindersitze,
die weder Uber die Systeme ISOFIX/i-Size
oder Top Tether noch Gber Gurte oder an-
dere Gegensténde an den Haltedsen verfi-
gen, andernfalls besteht die Gefahr todlicher
Verletzungen.

o Stellen Sie sicher, dass der Kindersitz ord-
nungsgemdB an den Halteésen ISOFIX/i-Size
und Top Tether befestigt ist.

Haltegurte Top Tether

Abb. 38 Ruckseite der Ricksitzbank:
Haltedsen fir den Top Tether Haltegurt.

Kindersitze mit dem Top Tether-System sind mit
einem Gurt fur dessen Befestigung am Veran-
kerungspunkt des Fahrzeugs ausgestattet. Die-
ser Verankerungspunkt befindet sich im hinteren
Teil der Rickenlehne des Rucksitzes [mit dem
Symbol i gekennzeichnet) und bietet einen
besseren Ruckhalt »» [Abb. 38).

Der Zweck dieses Systems besteht in der Re-
duzierung der Bewegung des Kindersitzes nach
vorn im Falle einer Frontkollision, sowie in der
Verringerung der Gefahr von Verletzungen am
Kopf des Kindes, die durch einen Aufprall auf
irgendetwas im Innenraum des Fahrzeugs ver-
ursacht werden kénnten.

Verwendung des Top Tether-Systems bei ge-
gen die Fahrtrichtung montierten Kindersit-
zen

Derzeit gibt es nur sehr wenige Kindersitze, die
in Gegenfahrtrichtung montiert sind und das
Top Tether-System verwenden. Lesen und be-
achten Sie bitte die Anweisungen des Kinder-
sitzherstellers, um sich mit der sachgerechten
Befestigung des Top Tether-Gurts vertraut zu
machen.

Haltegurt befestigen

| e |

Abb. 39 Rucksitze: Einstellung und E|nbau
unter Verwendung des Top Tether-Gurts.

® Breiten Sie den Top-Tether-Haltegurt entspre-
chend den Anweisungen des Kindersitzherstel-
lers aus.

® FUhren Sie den Gurt unter der KopfstUtze
durch (in Abhéngigkeit der Gebrauchsanwei-
sungen des Kindersitzes ggf. Kopfstitze anhe-
ben oder entfernen) »» (Abb. 39).

© Den Haltegurt verschieben und ordnungsge-
maB an der Verankerung des hinteren Teils der
Rickenlehne befestigen »» (Abb. 38).

© Den Haltegurt gemaB den Anweisungen des
Herstellers festziehen.

Haltegurt l6sen

® Lockern Sie den Haltegurt gemd&B den Anwei-
sungen des Herstellers.

® Dricken Sie auf das Schloss und nehmen Sie
den Haltegurt vom Verankerungspunkt ab.

WARNUNG

Ein unsachgemdaBer Einbau von Kindersitzen
erhéht das Verletzungsrisiko bei Unfallen.

o Befestigen Sie niemals den Haltegurt an ei-
ner der Befestigungsdsen im Gepdckraum.

o Weder an den unteren Verankerungen
(ISOFIX) noch an den oberen Verankerungen
(Top Tether) disrfen Gepéickstiicke oder an-
dere Gegenstdnde befestigt bzw. gesichert
werden.
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Die Kinderrickhalteverankerungen sind so
ausgelegt, dass sie die Lasten von ord-
nungsgemaB eingebauten Kinderriickhalte-
systemen tragen kénnen. Sie dirfen unter
keinen Umstdanden zur Befestigung von Si-
cherheitsgurten fur Erwachsene, Traggurten
oder anderen Gegenstdnden oder Ausris-
tungen am Fahrzeug verwendet werden.




Sicherer Transport von Kindern

Kindersitze gemdB ECE- Entgegen der Fahrtrichtung
R129

Befestigung des Kindersitzes mit Si- gen mdchten, missen Sie prifen, ob der Sitz for  Die erforderlichen Informationen finden Sie
cherheitsgurt dieses Fahrzeug zugelassen ist. E:tftc;ee?z:;ne?;fs;kfnen ECE-Zulassungseti-
Wenn Sie in lhrem Fahrzeug einen Kindersitz In der folgenden Tabelle finden Sie die ver-
der Zulassungskategorie universal (U) anbrin- schiedenen Befestigungsoptionen:
Ausrichtung Kindersitz Seitlicher Riicksitz Mlttl:‘tez I;?UCk-
tetb)
Gruppe 0 bis 10 kg Entgegen der Fahrtrichtung X U u U
Gruppe 0+ bis 13 kg Entgegen der Fahrtrichtung X U U U
Entgegen der Fahrtrichtung X u u U
Gruppe |9 bis 18 kg
In Fahrtrichtung u X U u
Gruppe 1115 bis 25 kg In Fahrtrichtung u X u u
Gruppe Il 22 bis 36 kg In Fahrtrichtung U X U U
X U U U
U X u U

In Fahrtrichtung
X: Position nicht fr den Einbau von Kindersitzen in dieser Konfiguration geeignet.

U: Position fir den Einbau von Kindersitzen in dieser Konfiguration geeignet.

al Kindersitze der Kategorie ,,semi-universal®, bei denen der Sicherheitsgurt des Fahrzeugs und der StitzfuR das Befestigungssystem bilden, dirfen nicht auf dem
mittleren RUcksitz verwendet werden.

bl Den Beifahrersitz so weit wie mdglich vom Airbag entfernt in Position bringen. Dabei ist jedoch sicherzustellen, dass sich der obere Befestigungspunkt des
Sicherheitsgurts des Fahrzeugs hinter dem Kindersitz befindet.

<) Sitze ohne Hohenverstellung sind in ihre hinterste Position zu bringen. Sitze mit Hdhenverstellung sind in ihre hinterste und tiefste Position zu bringen.
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Sicherheit

Befestigung des Kindersitzes mit Sicherheits-
gurt

Kindersitzen.

® Legen Sie den Sicherheitsgurt an und fUhren
Sie ihn gemaB den Anweisungen des Kindersitz-
herstellers durch den Kindersitz.

o Stellen Sie sicher, dass der Sicherheitsgurt
nicht verdreht ist.

® Stecken Sie die Schlosszunge des Sicher-
heitsgurts in das entsprechende Gurtschloss
am Sitz ein, bis diese horbar einrastet.

/\ WARNUNG

Kinder miUssen wahrend der Fahrt mit einem
dem Alter, dem Korpergewicht und der Kor-
pergroBe entsprechenden Rickhaltesystem
im Fahrzeug gesichert sein.

® Lesen und beachten Sie in jedem Fall die In-
formationen und Warnhinweise zum Umgang
mit den Kindersitzen »» S. 58.

Einbau des Kindersitzes auf dem mittleren
Sitzplatz der Ricksitzbank mit Sicherheits-
gurt

4 - '14_. [CRE]
Abb. 41 Position des Gurtschlosses auf der
Rucksitzbank

(@ Gurtschloss fir den mittleren Sitzplatz

(® Gurtschloss fur den duBeren Sitzplatz
Kindersitze sollten immer mittig auf einem Sitz-
platz des Fahrzeugs eingebaut werden. Um dies
auf dem mittleren Sitzplatz der Rucksitze zu
ermoglichen, beachten Sie die folgenden Hin-
weise:

® Gurtschloss fur den mittleren Sitzplatz

» [Abb. 41) (@) hinter dem Gurtschloss fur den
auBeren Sitzplatz »» [(Abb. 41) (2) anbringen.

® Schlosszunge des Sicherheitsgurts des mittle-
ren Sitzplatz in das Gurtschloss fUr den mittleren
Sitzplatz »» [Abb. 41) () stecken, bis es hérbar
einrastet.

e Damit die Gurte richtig eingelegt sind, soll-
ten die Gurtschlésser nicht verdreht werden

» [Abb. 41).

Im Notfall

| Warnblinkanlage

Abb. 42 Schalttafel: Schalter fur die
Warnblinkanlage

Die Warnblinkanlage dient dazu, in Gefahren-
situationen andere Verkehrsteilnehmer auf Ihr
Fahrzeug aufmerksam zu machen.

Wenn |hr Fahrzeug liegen geblieben ist:

1. Fahrzeug in sicherer Entfernung zum flie-
Benden Verkehr abstellen.



Im Notfall

2. Dricken Sie die Taste, um die Warnblinkan-
lage einzuschalten »» A.

3. Motor abstellen.
Parkbremse anziehen.

Legen Sie beim Schaltgetriebe den 1. Gang
ein bzw. bringen Sie beim Automatikge-
triebe den Fahrstufenschalter in die Stellung
P.

6. Beachten Sie die gesetzlichen Bestimmun-
gen einzelner Lander (Warnweste, Warn-
dreieck, Leuchtsignal usw.).

7. Immer den FahrzeugschlUssel mitnehmen,
wenn das Fahrzeug verlassen wird.

Bei eingeschalteter Warnblinkanlage blinken
alle Blinkleuchten des Fahrzeuges gleichzeitig.
D. h., sowohl die Blinkleuchten 4 ® als auch die
Kontrollleuchte im Schalter A blinken gleichzei-
tig. Die Warnblinkanlage funktioniert auch bei
ausgeschalteter ZUndung.

Bei eingeschalteter Warnblinkanlage kann
durch Betdtigung des Blinkerhebels ein Rich-
tungs- oder Spurwechsel angezeigt werden,
z. B. wéhrend des Abschleppens. Die Warn-
blinkanlage ist wahrenddessen deaktiviert.

Notbremswarnung

Bei einem abrupten und kontinuierlichen Ab-
bremsvorgang bei einer Geschwindigkeit von
Uber 80 km/h (50 mph] blinken die Bremslich-
ter mehrmals pro Sekunde auf, um die hinteren
Fahrzeuge zu warnen. Wird der Bremsvorgang
fortgesetzt, schaltet sich automatisch die Warn-

blinkanlage ein, sobald das Fahrzeug zum Ste-
hen kommt. Wird die Fahrt wieder fortsetzt,
schaltet sich die Warnblinkanlage automatisch
aus.

/\ WARNUNG

o Ein liegengebliebenes Fahrzeug stellt ein
hohes Unfallrisiko dar. Benutzen Sie immer
die Warnblinkanlage und ein Warndreieck
bzw. ein Leuchtsignal (je nach Land), um an-
dere Verkehrsteilnehmer auf Ihr stehendes
Fahrzeug aufmerksam zu machen.

o Lassen Sie niemals Personen im Fahrzeug
zurick, vor allem keine Kinder oder hilfsbe-
durftige Personen. Das gilt besonders, wenn
die Turen verriegelt sind. Im Fahrzeug einge-
schlossene Personen kénnen sehr hohen oder
sehr niedrigen Temperaturen ausgesetzt wer-
den.

e Wegen der hohen Temperaturen des Ab-
gaskatalysators sollten Sie niemals das Fahr-
zeug im Bereich leicht entflammbarer Mate-
rialien, wie z. B. trockenem Gras oder ausge-
laufenem Benzin, abstellen - Brandgefahr!

o Die 12-V-Batterie des Fahrzeugs entladt
sich (auch bei ausgeschalteter Zindung],
wenn die Warnblinkanlage Uber einen lange-
ren Zeitraum eingeschaltet ist.

o Beachten Sie bei der Benutzung der Warn-
blinkanlage die gesetzlichen Bestimmungen.

’ Verhalten bei Unfall oder Brand

Vorgehensweise im Brandfall oder Unfall

Zur eigenen sowie zur Sicherheit der Beifahrer
sind folgende Punkte in der angegebenen Rei-
henfolge zu beachten »» A:

e Schalten Sie den Motor aus!

o Schalten Sie nach Méglichkeit die Warnblink-
anlage ein» S. 66.

® Beachten Sie die gesetzlichen Bestimmun-

gen einzelner Lander (Warnweste, Warndreieck,
Leuchtsignal usw.).

® Sorgen Sie dafir, dass moglicherweise anwe-
sende Personen den Gefahrenbereich verlas-
sen, und leisten Sie Erste Hilfe.

e Verstandigen Sie den Notdienst.

e Warten Sie in ausreichender Entfernung zum
Unfallort, bis der Notdienst eintrifft.

® Versuchen Sie im Brandfall nicht, das Feuer
selbst zu l6schen oder sich in der Nahe des
Fahrzeugs aufzuhalten.

Die Missachtung dieser fir die eigene Sicher-
heit wichtigen Checkliste kann zu Unféllen
und schweren Verletzungen fihren.

© Immer den Handlungen in der Checkliste
folgen und die allgemein giltigen Sicher-
heitsvorkehrungen beachten.
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/\ WARNUNG

Im Brandfall kann es zu einer Explosion kom-
men und es kénnen gesundheitsschadliche
Stoffe austreten, die schwere Verletzungen
zur Folge haben kénnen.

® Halten Sie sich niemals in der Ndhe des
brennenden Fahrzeugs auf.

Inforuf, Pannenruf und Notruf-Ser-

\ O

Abb. 43 Inder Dachkonsole: Schalter fur
Sprachdienste

Je nach Ausstattung kann in der Dachkonsole
ein Notruf-System vorgesehen sein.

Durch Dricken der Tasten § , »=und s
» [Abb. 43) kénnen folgende Sprachdienste
aufgerufen werden:

o |nforuf.
® Pannenruf.
® Notruf-Service.

Das werkseitig verbaute Steuergerat stellt die
erforderliche Verbindung her.

Bei Aktivierung eines Sprachdienstes wird die
Verbindung zu einem Gesprdchspartner herge-
stellt.

Kontrollleuchte

Der Schalter verfUgt Gber eine Kontrollleuchte
»» [Abb. 43) [Pfeil). Sie dient zur Anzeige fol-
gender Zustande:

o Ausgeschaltet: Der eCall-Service ist nicht
verfgbar.

o Blinkt etwa 20 Sekunden nach Einschalten
der ZUndung rot: Der eCall-Service ist deakti-
viert.

o Leuchtet rot: Systemfehler. Der eCall-Ser-
vice ist nur eingeschrénkt verfigbar. SEAT emp-
fiehlt, einen Fachbetrieb aufzusuchen.

o Leuchtet grin: Der eCall-Service ist verfig-
bar. Das System ist bereit fUr den Einsatz im
Fahrzeug.

e Blinkt grin: Eine Sprachverbindung ist aktiv.

>= Pannenruf

Mit dem Pannenruf kann im Fall einer Panne
direkt um fachmannische Hilfe gebeten werden.

Parallel zum Sprachanruf werden einige Fahr-
zeugdaten Ubertragen, z. B. lhr aktueller Stand-
ort.

i Inforuf

Mit dem Inforuf wird ein Ruf zum Kundendienst
von SEAT. S. A. aufgebaut.

Die Pannen- und Inforufe kénnen auf lhrer Te-
lefonabrechnung zu Zusatzkosten fhren.

so Arten von Notruf

o Offentlich (gesetzlich vorgeschrieben): Not-
ruf an die Notdienste des Reiselandes in der
Landessprache »» S.70.

® Privat: Notruf an ein ,SEAT-Callcenter®, wo-
durch die Betreuung des Nutzers verbessert
wird, z. B. Betreuung in der im Infotainment-Sys-
tem gewdhlten Sprache. Der Nutzer kann jeder-
zeit entscheiden, den privaten Notruf abzubre-
chen und sich von den Notdiensten des Landes
versorgen zu lassen.

Privater Notruf

Wenn der private Notruf-Service im Dienstleis-
tungsportfolio des Fahrzeugs verfugbar ist, wird
der Notruf-Service standardmdBig fur einen be-
grenzten Zeitraum aktiviert.

e Der Notruf-Service kann genutzt werden, um
in Notsituationen schnellstmaoglich Hilfe zu orga-
nisieren.

® Bei Aktivierung des Notruf-Services wird eine
Verbindung zur SEAT-Notrufzentrale hergestellt.

o Wird ein Notruf manuell abgesetzt oder bei
einem Unfall der Airbag oder der Gurtstraffer
ausgelost, werden die fur den Notruf relevanten
Daten automatisch Ubermittelt, z. B. der aktuelle
Standort des Fahrzeugs.



Im Notfall

o Der telefonische Ansprechpartner kommuni-
ziert in der im Infotainment-System des Fahr-
zeugs eingestellten Sprache. Ist diese Sprache
am aktuellen Standort des Notrufs nicht verfug-
bar, wird Englisch verwendet.

e Um den Betrieb auch nach einem schweren
Unfall zu gewdhrleisten, sind zusatzliche Kom-
ponenten werkseitig installiert, z. B. Notrufmi-
krofon, Notruflautsprecher und eine integrierte
Batterie, die unabhdngig von der eingebauten
Stromversorgung ist.

o Der Notruf-Service kann durch eine qualifi-
zierte Fachkraft daverhaft deaktiviert werden.
SEAT empfiehlt dazu, einen SEAT-Handler auf-
zusuchen.

o Wenn das 6ffentliche Notrufsystem im Fahr-
zeug verfUgbar ist, kann der private Notruf-Ser-
vice Uber die Webseite oder die App deaktiviert
werden oder indem die Datentbertragung im
Infotainment-System Uber den Datenschutzmo-
dus unterbunden wird »» S. 202.

Notruf manuell aktivieren

1. Halten Sie die Notruftaste einige Sekunden
gedrickt » (Abb. 43) (.

Es wird ein Notruf ausgelést und eine Te-
lefonverbindung zur Notrufzentrale herge-
stellt.

Der Notruf kann auch manuell Uber das Info-
tainment-System ausgeldst werden »» S. 237.

Wenn Sie die Notruftaste unbeabsichtigt ge-
drckt haben, kénnen Sie den Notruf sofort un-
terbrechen:

1. Dricken Sie erneut auf die Notruftaste, bis
die Kontrollleuchte griun leuchtet.

Dricken Sie die Notruftaste nur im Notfall.

Automatische Aktivierung eines Notrufs

Der automatische Notruf wird nur ausgeldst,
wenn die Z0ndung eingeschaltet ist.

Die Verbindung zur SEAT-Notrufzentrale wird in
den folgenden Situationen automatisch herge-
stellt:

o Unmittelbar nach dem Auslésen der Airbags.
e Unmittelbar nach der Aktivierung des Gurt-
straffers.

Der automatische Notruf kann nicht durch Dri-
cken der Notruftaste unterbrochen werden.
Wenn Ruckfragen aus der SEAT-Notrufzentrale

unbeantwortet bleiben, werden automatisch
RettungsmaBnahmen veranlasst.

Integrierte Batterie

Die integrierte Batterie gewdhrleistet, dass das
Notrufsystem auch bei abgeschalteter oder be-
schadigter 12-V-Batterie Uber einen gewissen
Zeitraum weiter zur Verfigung steht.

Im Falle der Beschadigung oder Abschaltung
der integrierten Batterie wird eine entspre-

chende Meldung auf dem Display des Kombi-
Instruments angezeigt. Suchen Sie einen Fach-
betrieb auf und lassen Sie die Batterie ersetzen.

DatenUbertragung des Unfalldatenspei-
chers» S.335

Im Falle eines ausgefihrten Notrufs werden die

verfugbaren Daten an die SEAT-Notrufzentrale

Ubertragen, um die notwendigen RettungsmalB-
nahmen festzulegen.

Die Daten zum Standort des Fahrzeugs werden
stéindig Gberschrieben. Auf diese Weise kann
das Fahrzeug nicht permanent verfolgt werden.
Die Daten in Verbindung mit dem Notruf werden
nur verarbeitet, um die ordnungsgemdéBe Ab-
wicklung des Notrufsystems (eCall) zu gewdhr-
leisten. Einige Stunden nach erfolgtem Notruf
6scht das System automatisch die mit diesem
Notruf verbundenen Daten.

Es werden unter anderem folgende Daten ge-
sendet:

® Der aktuelle Standort des Fahrzeugs zum
Zeitpunkt der Auslésung des Notrufs.

o Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN).
e Fahrzeugtyp und Art des Antriebs.

e Art der Auslésung (automatisch oder manu-
elll.

o Art des Anrufs.

e Fahrtrichtung des Fahrzeugs zum Zeitpunkt
der Auslosung des Notrufs.

o Zeitpunkt der Kollision.
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o Geschatzte Anzahl der Fahrzeuginsassen.

o Ausgewdhlte Sprache im Infotainment-Sys-
tem.

/\ WARNUNG

Folgende Bedingungen kénnen dazu fihren,
dass ein 6ffentlicher oder privater Notruf
nicht, nicht manuell, nicht automatisch oder
nur eingeschrankt moglich ist:

* Der Notruf erfolgt in einem Gebiet mit ge-
ringem oder fehlendem Mobilfunk- und GPS-
Empfang.

e In Gebieten mit ausreichendem Mobilfunk-
und GPS-Signalempfang wird das Mobilfunk-
netz der Telekommunikationsanbieter nicht
zur Verfigung gestellt. In diesem Fall erfolgt
der Notruf Uber das gesetzlich vorgeschrie-
bene Notrufsystem, sofern im Fahrzeug vor-
handen.

o Der Notruf wird in einem Gebiet mit unzu-
reichender Mobilfunk- und Satellitensignal-
Empfang getatigt, oder das erforderliche
Netz ist nicht verfugbar.

® Der Notruf-Service steht nicht in allen Lén-
dern zur Verfigung. Je nach Standort des
Fahrzeugs kénnen die LED-Kontrollleuchten
und sogar die verschiedenen Anrufarten ein
bestimmtes Verhalten aufweisen.

o Es gibt keine gultige Lizenz fur die Nutzung
des Notruf-Services.

o Wenn die fur den Notruf benétigten Bau-
teile im Fahrzeug beschéadigt oder ohne aus-
reichende elektrische Energie sind.

* Die Notruf-Servicefunktion wurde Gber die
Website oder die App deaktiviert. In diesem
Fall wird der Notruf, sofern im Fahrzeug vor-
handen, automatisch an den éffentlichen
Notruf-Service weitergeleitet.

* Die Notruf-Servicefunktion wurde deakti-
viert, indem die Datenibertragung unterbun-
den wurde (Datenschutzmodus). In diesem
Fall erfolgt der Notruf Gber das 6ffentliche
Notrufsystem, sofern im Fahrzeug vorhanden.
Wenn das private Notrufsystem aus techni-
schen Grinden nicht erreichbar ist, wird der
Notruf automatisch an den &ffentlichen Not-
ruf-Service weitergeleitet.

o Die Zundung des Fahrzeugs ist nicht einge-
schaltet.

Die Funktion des Notrufsystems kann einge-
schrankt werden, wenn nachtréglich ein Info-
tainment-System verbaut wird.

Der Notruf-, Pannenruf- und Inforuf-Service
ist nur in bestimmten Landern verfigbar.

Modellabhdangig kann es aufgrund der Ab-
schaltung der 2G/3G-Netze zu einer Verzo-
gerung beim Verbindungsaufbau mit der Not-
rufzentrale kommen.

Notruf-Service eCall, gesetzlich vor-
geschrieben

Gerdte- und landerabhéngig muss das Fahr-
zeug mit einem Notruf-System ausgestattet
sein. In einigen Landern ist das kostenlose
offentliche Notruf-System standardmdBig akti-
viert. Das Steuerelement befindet sich in der
Dachkonsole »» (Abb. 43).

Der Notruf dient dazu, in Notsituationen
schnellstmoglich Hilfe zu organisieren. Es wird
eine Telefonverbindung zur ndchsten 6ffent-
lichen Notrufzentrale hergestellt. Der telefo-
nische Ansprechpartner kommuniziert in der
Sprache des Landes, in dem sich das Fahr-
zeug befindet. DarUber hinaus werden gesetz-
lich vorgeschriebene notrufrelevante Daten, wie
z. B. der aktuelle Standort des Fahrzeugs, auto-
matisch an die 6ffentliche Notrufzentrale Uber-
mittelt.

Die notwendige Verbindung wird Uber ein werk-
seitig installiertes Steuergerdt hergestellt. Um
den Betrieb auch nach einem schweren Unfall
zu gewdhrleisten, sind zusatzliche Komponen-
ten erforderlich, z. B. ein Notrufmikrofon, ein Not-
ruflautsprecher und eine integrierte Batterie, die
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unabhdngig von der eingebauten Stromversor-
gung ist.
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Offnen und SchlieBen

Offnen und SchlieBen

Fahrzeugschlisselsatz

’ Fahrzeugschliissel

[ Bom |

Abb. 44 Fahrzeugschlissel fir das Fahrzeug.

Abb. 45 Fahrzeugschlissel mit Alarmtaste.

(@ Fahrzeug entriegeln
® Fahrzeug verriegeln

® Nur die Gepdckraumklappe entriegeln.
Taste dricken, bis die Blinkleuchten am
Fahrzeug kurz aufleuchten.
Sie haben 2 Minuten Zeit, um die Heck-
klappe zu 6ffnen. Nach Ablauf dieser Zeit
wird die Heckklappe wieder verriegelt. Zu-
dem blinkt die Leuchte des Schlussels.

@) Kontrollleuchte

(® Alarmtaste. Nur im Notfall dricken! Nach
Dricken der Taste ertont die Fahrzeughupe
und die Blinker leuchten kurz auf. Nach er-

neutem Dricken schaltet diese ab.

Zum Ein- und Ausklappen des Schlusselbarts
dricken Sie die Taste » (Abb. &44) (Pfeil).

Mit dem Fahrzeugschlissel l@sst sich das
Fahrzeug aus der Ferne ent- und verriegeln
»m S.78.

Der Sender mit der Batterie ist im Fahrzeug-
schlussel untergebracht. Der Empfénger befin-
det sich im Fahrzeuginnenraum. Der Wirkungs-
bereich des Fahrzeugschlissels betragt bei vol-
ler Batterie einige Meter um das Fahrzeug he-
rum.

Wenn sich das Fahrzeug nicht mit dem Fahr-
zeugschlUssel 6ffnen oder schlieBen lasst,
muss der Fahrzeugschlissel neu synchronisiert
» S. 74 oder die Batterie im FahrzeugschlUs-
sel gewechselt werden »» S.73.

Es kdnnen mehrere Fahrzeugschlissel verwen-
det werden.

Kontrollleuchte im Fahrzeugschlissel

Durch kurzes Dricken einer Taste auf dem
Fahrzeugschlissel blinkt die Kontrollleuchte (&)
»» [Abb. 44) einmal kurz, bei l&éngerem Dri-
cken blinkt diese jedoch mehrere Male, z. B.
beim Komfortoffnen.

Wenn die Kontrollleuchte des FahrzeugschlUs-
sels beim Dricken der Taste nicht leuchtet,
muss die Schlisselbatterie gewechselt werden
» S.73.

Ersatzschlissel

Fur die Beschaffung eines Ersatzschlissels oder
weiterer FahrzeugschlUssel ist die Fahrgestell-
nummer des Fahrzeugs notwendig.

Jeder neue FahrzeugschlUssel muss einen Mi-
krochip enthalten und mit den Daten der elek-
tronischen Wegfahrsicherung des Fahrzeugs
codiert werden. Ein Fahrzeugschlussel funktio-
niert nicht, wenn er keinen Mikrochip enthalt,
oder einen Mikrochip enthdalt, der nicht codiert
ist. Das gilt auch fUr FahrzeugschlUssel, die pas-
send gefrdst sind.

Neue FahrzeugschlUssel oder Ersatzschlissel
sind beim SEAT-Betrieb oder bei Fachbetrieben
und autorisierten SchlUsseldiensten erhdltlich,
die qualifiziert sind, diese Fahrzeugschlussel
herzustellen.

Neue FahrzeugschlUssel und Ersatzschlissel
mUssen vor der Benutzung synchronisiert wer-
den» S. 74,



Fahrzeugschlusselsatz

/\ WARNUNG © HINWEIS ’ Batterie wechseln

o Lassen Sie Kinder oder hilfsbedirftige Per-
sonen nicht allein im Fahrzeug, da diese nicht
in der Lage sind, das Fahrzeug selbststéandig
zu verlassen oder sich im Notfall selbst zu
helfen.

o Ein unbeaufsichtigtes Benutzen des Fahr-
zeugschlissels durch Dritte kann dazu fUhren,
dass elektrische Ausstattungen (z. B. elektri-
sche Fensterheber) betdtigt werden, mit der
damit verbundenen Unfallgefahr. Die Fahr-
zeugtiren kédnnen mit dem Funkschlissel ver-
riegelt werden, so dass in einer Notsituation
die Hilfe erschwert wird.

® Lassen Sie niemals einen zum Fahrzeug ge-
hérenden Schliussel im Fahrzeug zurick. Eine
von lhnen nicht erlaubte Nutzung des Fahr-
zeugs durch Dritte konnte das Fahrzeug be-
schadigen, oder |lhr Fahrzeug kénnte gestoh-
len werden. Nehmen Sie deshalb in jedem
Fall den Schlissel mit, wann immer Sie das
Fahrzeug verlassen.

® Ziehen Sie niemals den Schlissel aus dem
Zindschloss, solange das Fahrzeug in Bewe-
gung ist. Die Lenksperre konnte sonst plotz-
lich einrasten und Sie waren nicht mehr in der
Lage, das Fahrzeug zu lenken.

Lassen Sie den Schlissel nicht in der Nahe
des Wireless Charger liegen, da dies zu Sto-
rungen fUhren kann.

Jeder Fahrzeugschlissel enthdlt elektroni-
sche Bauteile. Schitzen Sie diese vor Beschd-
digungen, St6Ben und Feuchtigkeit.

o Tasten im Fahrzeugschlissel nur driicken,
wenn die entsprechende Funktion tatséchlich
benotigt wird. Durch unnétiges Dricken der
Taste kann sich das Fahrzeug versehentlich
entsperren und der Alarm ausgelost werden.
Dies gilt auch wenn man denkt, dass man sich
auBerhalb des Wirkungsbereichs befindet.

o Die Fahrzeugschlisselfunktion kann vori-
bergehend durch Uberschneiden mit Sendern
in Fahrzeugndhe beeintrdchtigt sein, die im
selben Frequenzbereich arbeiten, zum Bei-
spiel Radiosender oder Mobiltelefone.

o Hindernisse zwischen Fahrzeugschlussel
und Fahrzeug, schlechte Wetterbedingungen
sowie der fortschreitende Verbrauch der Bat-
terien verringern die Reichweite der Fernbe-
dienung.

e Wenn die Tasten am Fahrzeugschlissel
oder eine der Zentralverriegelungstasten

» S. 78 innerhalb kurzer Zeit mehrfach
hintereinander betatigt werden, schaltet sich
die Zentralverriegelung kurzzeitig ab, um sich
vor Uberlastung zu schiitzen. Das Fahrzeug ist
dann entriegelt. Bei Bedarf sperren.

e Weitere Funkschlissel sind beim Fachbe-
trieb erhdltlich und mussen dort an das
SchlieBsystem angepasst werden.

Abb. 46 Fahrzeugschlissel: Deckel des
Batteriefachs offnen.

BEF.0355 |

Abb. 47 Fahrzeugschlissel: Batterie
herausnehmen.

SEAT empfiehlt, den Batteriewechsel von einem
Fachbetrieb durchfUhren zu lassen.

Die Batterie befindet sich auf der Rickseite des
FahrzeugschlUssels unter einer Abdeckung.
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Offnen und SchlieBen

Batterie ersetzen

o Schlusselbart des Fahrzeugschlussels heraus-
klappen.

o Abdeckung auf der Ruckseite des Fahr-
zeugschlUssels in Pfeilrichtung abnehmen
» (Abb. 46) ) .

o Batterie mit einem geeigneten dinnen
Gegenstand aus dem Batteriefach hebeln
» (Abb. 47).

o Dricken Sie eine neue Batterie in das Batte-
riefach ein»» @©.

o Abdeckung auf das FahrzeugschlUsselge-
h&use dricken, bis sie einrastet.

/\ WARNUNG

Das Verschlucken von Knopfzellenbatterien
mit einem Durchmesser von 20 mm oder je-
der anderen Knopfzelle kann in kurzer Zeit
sehr schwere Verletzungen verursachen und
sogar zum Tod fUhren.

* Den Fahrzeugschlussel sowie Schlisselan-
hdnger mit Batterien auBerhalb der Reich-
weite von Kindern aufbewahren.

® Besteht der Verdacht, dass jemand eine
Batterie verschluckt haben kénnte, suchen
Sie unverziglichen einen Arzt auf.
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® Ein unsachgemaB durchgefihrter Batterie-
wechsel kann den Fahrzeugschlissel bescha-
digen.

* Ungeeignete Batterien kénnen den Fahr-
zeugschlissel beschadigen. Entladene Batte-
rien nur durch neue Batterien gleicher Span-
nung, gleicher BaugréBe und Spezifikation
ersetzen.

* Beim Einbau der Batterie auf die richtige
Polaritat achten.

Entladene Batterien umweltgerecht entsor-
gen.

’ Fahrzeugschliissel synchronisieren

Wenn die Taste & haufig auBerhalb des Wir-
kungsbereichs gedrickt wird, l&sst sich das
Fahrzeug méglicherweise nicht mehr mit dem
Fahrzeugschlussel ent- oder verriegeln. In die-
sem Fall muss der Fahrzeugschlissel wie folgt
neu synchronisiert werden:

o Schlisselbart des FahrzeugschlUssels heraus-
klappen »» S.72.

o Ggf. Abdeckkappe vom Turgriff der Fahrertir
entfernen» S. 83.

o Taste 8 im Fahrzeugschlussel dricken. Dabei
unmittelbar am Fahrzeug stehen.

® Fahrzeug innerhalb einer Minute mit dem
Schlusselbart aufschlieBen. Die Synchronisation
ist abgeschlossen.

o Ggf. Abdeckkappe montieren.

Keyless Access-System

Fahrzeug ent- und verriegeln mit dem
System Keyless Access

Abb. 48 Keyless-Access: Ndherungsbereiche.



Abb. 49 Turgriff: Sensorflachen.

» (Abb. 49)

® Sensorfliche zur Entriegelung auf der In-
nenseite des Turgriffs.

Sensorfléche zur Verriegelung auf der
AuBenseite des Turgriffs.

Je nach Ausstattung kann das Fahrzeug Uber
das System Keyless Access verfigen. Dabei
handelt es sich um ein schlUsselloses Start- und
SchlieBsystem, mit dem das Fahrzeug ohne ak-
tive FahrzeugschlUsselbenutzung ent- bzw. ver-
riegelt werden kann. Dazu mUssen sich lediglich
ein gultiger FahrzeugschlUssel im Erkennungs-

bereich fir den Zugang zum Fahrzeug befinden.

Fahrzeug entriegeln

® BerUhren Sie die Sensorflache auf der Innen-
seite des Tourgriffs ®). Alle Blinker des Fahrzeugs
blinken zweimal.

Keyless Access-System

Bei Fahrzeugen mit selektiver Entriegelung wird
durch zweimaliges BerUhren der Sensorflache
das gesamte Fahrzeug entriegelt.

Wird das Fahrzeug léngere Zeit nicht entriegelt,
wird die Funktion deaktiviert. Die Funktion wird
beim n&chsten Entriegeln des Fahrzeugs mit
dem Funkschlussel wieder aktiviert.

Fahrzeug verriegeln
e Das Fahrzeug abstellen.

® BerUhren Sie die auf der AuBenseite des Tur-
griffs befindliche Sensorfléiche »» [Abb. 49)
(®). Alle Blinker leuchten einmal auf.

Um die korrekte Verriegelung des Fahrzeugs
kontrollieren zu kénnen, wird die Entriegelungs-
funktion fUr einige Sekunden deaktiviert.

Entriegeln der Gepackraumklappe

Wenn das Fahrzeug verriegelt ist, wird die Ge-
packraumklappe beim Offnen automatisch ent-
riegelt, wenn sich ein Fahrzeugschlssel im
Naherungsbereich befindet. Die Gepd&ckraum-
klappe wird nach dem SchlieBen wieder verrie-
gelt.

System Keyless Access voribergehend
deaktivieren

Die Entriegelungsfunktion des schlissellosen
SchlieB- und Startsystems ,Keyless Access”
kann voribergehend deaktiviert werden:

e Bringen Sie den Wahlhebel in Stellung P, da
sich das Fahrzeug sonst nicht verriegeln &sst.

o Verriegeln Sie das Fahrzeug mit der Taste &
des Fahrzeugschlussels.

e BerUhren Sie innerhalb von 5 Sekunden ein-
mal die auf der AuBenseite des Turgriffs befind-
liche Sensorfléiche »» (Abb. 49) (B). Ergreifen
Sie dabei nicht den Turgriff. Das System Keyless
Access ist jetzt vorUbergehend deaktiviert.

o Uberprifen Sie die Deaktivierung, indem Sie
nach Ablauf von mindestens 10 Sekunden am
Turgriff ziehen. Die Tur sollte sich nicht 6ffnen.

Beim néchsten Mal kann das Fahrzeug nur elek-
tronisch mit dem FahrzeugschlUssel entriegelt
werden. Im Anschluss an die ndchste Entriege-
lung ist das System Keyless Access erneut akti-
viert.

Komfortfunktionen

Um mit der Komfortfunktion alle elektrischen
Seitenfenster zu schlieBen, lassen Sie einen Fin-
ger einige Sekunden auf der Sensorflache fir
Verriegelung »» [Abb. 49]) () (Pfeil) am Turgriff,
bis die Seitenfenster geschlossen sind.

Die Turéffnung beim BerUhren der Sensorfla-
che am Turgriff erfolgt entsprechend den im
Infotainment-System mit der Taste =5 > Einstel-
lungen > Offnen und SchlieBen aktivierten
Einstellungen.
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Offnen und SchlieBen

’ Problembehebung

Das Keyless Access-System funktioniert
nicht

Die Funktion der Sensorfléchen kann durch Ver-
schmutzung beeintrachtigt werden.

o Reinigen Sie die Sensorflachen.

Alle Blinker des Fahrzeugs blinken vier Mal

Der letzte verwendete SchlUssel befindet sich
noch im Fahrzeug.

e Entfernen Sie den SchlUssel und verriegeln
Sie das Fahrzeug.

Automatische Deaktivierung der Sensorfla-
chen

Die Sensorfldchen werden in den folgenden
Fallen deaktiviert:

o Wenn das Fahrzeug Uber einen ldngeren Zeit-
raum hinweg nicht ver- oder entriegelt wird.

o \Wenn eine der Sensorflachen ungewdhnlich
héaufig ausgelost wird.

Zur erneuten Aktivierung der Sensorflachen ist
wie folgt vorzugehen:

e Entriegeln Sie das Fahrzeug mit der Taste 3
des Fahrzeugschlissels.

@ HINWEIS

Die Sensorflachen der Turgriffe konnen durch
einen Wasser- oder Hochdruckdampfstrahl

ausgeldst werden, sofern sich ein giltiger
Fahrzeugschlissel in der Nahe befindet.

Wenn am Bildschirm des Kombi-Instruments
die Meldung Keyless-System defekt ange-
zeigt wird, kdnnen Funktionsstérungen im
Keyless Access-System auftreten. Fachbe-
trieb aufsuchen.

Wenn sich kein Schlissel im Fahrzeug befin-
det bzw. das System diesen nicht erfasst,
erscheint ein entsprechender Hinweis im Dis-
play des Kombi-Instruments. Dies wdre még-
lich, wenn ein anderes Funksignal (z. B. Mobil-
telefon oder drahtloses Ladegeréit ... ) Inter-
ferenzen mit dem Schliusselsignal verursacht
oder wenn der Schlissel durch einen Gegen-
stand verdeckt ist (z. B. einen Metallkoffer).

Zentralverriegelung

’ Einleitung zum Thema

Die Zentralverriegelung funktioniert nur dann
ordnungsgemdB, wenn alle Toren und die Heck-
klappe vollstandig geschlossen sind. Bei gedff-
neter Fahrertir kann mit dem FahrzeugschlUssel
das Fahrzeug nicht verriegelt werden.

/\ WARNUNG

Eine unsachgemdBe Benutzung der Zentral-
verriegelung kann schwere Verletzungen ver-
ursachen.

o Die Zentralverriegelung verriegelt alle Tu-
ren. Ein von innen verriegeltes Fahrzeug kann
ein unbeabsichtigtes Offnen der Tiren und
Eindringen von unbefugten Personen verhin-
dern. Im Notfall oder bei einem Unfall er-
schweren verriegelte Turen jedoch den Hel-
fern den Zugang in den Fahrzeuginnenraum,
um den Personen zu helfen.

o Niemals Kinder oder hilfsbedurftige Perso-
nen im Fahrzeug zuricklassen. Mit der Zent-
ralverriegelungstaste kénnen alle Turen von
innen verriegelt werden. Das kann dazu fih-
ren, dass sich diese Personen im Fahrzeug
einschlieBen. Eingeschlossene Personen kon-
nen sehr hohen oder sehr niedrigen Tempera-
turen ausgesetzt werden.

o Je nach Jahreszeit konnen in einem ge-
schlossenen Fahrzeug sehr hohe oder nied-
rige Temperaturen entstehen, die vor allem
bei Kleinkindern ernsthafte Verletzungen und
Erkrankungen hervorrufen oder zum Tode
fUhren kénnen.

* Niemals Personen in einem verriegelten
Fahrzeug zuricklassen. Diese Personen kénn-
ten in einem Notfall nicht in der Lage sein,
das Fahrzeug selbststdndig zu verlassen oder
sich selbst zu helfen.




Zentralverriegelung

’ Beschreibung

Die Zentralverriegelung ermdglicht ein zentrales
Ent- und Verriegeln aller Turen, der Heckklappe
und der Tankklappe:

e Von auBen mit dem Fahrzeugschlissel
» S.78.

e \on auBen mit dem Keyless Access-System
W S. 74,

e Von innen mit der Zentralverriegelungstaste
» S.78.

Automatische Verriegelung zum Schutz ge-
gen ungewolltes Offnen

Hierbei handelt es sich um ein Diebstahlsiche-
rungssystem, um zu vermeiden, dass das Fahr-
zeug unbeabsichtigt offen bleibt. Wenn das
Fahrzeug entriegelt und innerhalb von 45 Se-
kunden weder eine der Turen noch die Heck-
klappe gedffnet wird, wird das Fahrzeug auto-
matisch wieder verriegelt.

Automatische Verriegelung (Auto Lock)

Das Fahrzeug wird ab einer Fahrgeschwindig-
keit von etwa 15 km/h (9 mph] automatisch ver-
riegelt. Die Tankklappe wird nicht verriegelt, um
tanken zu kdnnen, ohne das Fahrzeug zu verlas-
sen.

Bei verriegeltem Fahrzeug leuchtet die Kontroll-
leuchte Bin der Zentralverriegelungstaste gelb
auf.

Automatische Entriegelung (Auto Unlock)

Wenn eine der folgenden Bedingungen erfUllt
ist, werden alle Turen und die Gepdckraum-
klappe automatisch entriegelt:

e Die ZUndung wird mit stehendem Fahrzeug
ausgeschaltet oder der ZUndschlissel abgezo-
gen (je nach Ausstattung).

® ODER: Der Turinnengriff wurde gezogen. Dies
gilt fur eine Fahrgeschwindigkeit von unter 15
km/h (9 mph).

® ODER: Bei einem Unfall wurde ein Airbag aus-
geldst» S. 80.

Durch die automatische Entriegelung kénnen
Dritte Zugang zum Fahrzeuginnenraum erhal-
ten, um gegebenenfalls Erste Hilfe leisten zu
kénnen.

Blinkanlage

Beim Entriegeln blinken die Blinkleuchten zwei-
mal auf, beim Verriegeln einmal.

Wenn diese nicht blinken, bedeutet dies, dass
eine Tur oder der Kofferraum oder die Motor-
haube nicht geschlossen sind.

Unbeabsichtigtes Aussperren

In den folgenden Fallen wird verhindert, dass
das Fahrzeug, wenn Sie den Schlussel im Fahr-
zeug gelassen haben, verriegelt wird:

e Beim Verriegeln mit dem Zentralverriege-
lungsschalter wird bei gedffneter Fahrertir das
Fahrzeug nicht verriegelt »»» S.78.

Verriegeln Sie Ihr Fahrzeug mit dem Funkschlis-
sel erst dann, wenn alle Turen und die Gepdick-
raumklappe geschlossen sind. Sie vermeiden
dadurch ein unbeabsichtigtes Aussperren.

Einstellungen der Zentralverriegelung

Mit dem Infotainment-System kénnen die Ein-
stellungen der Zentralverriegelung vorgenom-
men werden.

Seitenselektive Turentriegelung

e Tippen Sie guf die Funktionsflache G > Ein-
stellungen > Offnen und SchlieBen > Zentral-
verriegelung > Entriegeln der Turen.

Sie kdnnen bestimmen, ob sich beim Entriegeln
alle Turen, eine Einzeltir oder eine Fahrzeug-
seite entriegeln.

Bei allen Optionen wird auch die Tankklappe
entriegelt.

Wenn bei Einstellung Einzeltur die Taste 3 des
FunkschlUssels einmal gedrUckt wird, entriegelt
sich nur die Fahrertir. Wenn diese Taste zwei-
mal gedrickt wird, entriegeln sich auch die rest-
lichen Turen und die Heckklappe.

Wenn Sie die Taste @ dricken, wird das ge-
samte Fahrzeug verriegelt. Gleichzeitig ertont
ein Bestatigungssignal (je nach Version).

o Lassen Sie niemals Wertgegenstdnde un-
beaufsichtigt im Fahrzeug liegen. Auch ein
verriegeltes Fahrzeug ist kein Tresor!
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o Falls die LED in der Bristung der Fahrer-

tur nach dem Verriegeln etwa 30 Sekunden
leuchtet, liegt eine Funktionsstérung der Zen-
tralverriegelung oder der Diebstahl-Warnan-
lage vor. Lassen Sie die Stérung von einem
SEAT-Servicebetrieb oder einer Fachwerk-
statt beheben.

® Die InnenraumUberwachung der Diebstahl-
Warnanlage funktioniert nur dann einwand-
frei, wenn die Fenster geschlossen sind.

Mit dem Fahrzeugschlissel ver- und
entriegeln

Abb.50 Funkschlissel: Tasten

o \erriegeln: Dricken Sie die Taste &
» (Abb. 50).

e Fahrzeug verriegeln ohne Sicherheitssystem
.Safe”: Dricken Sie die Taste @ innerhalb von 2
Sekunden ein zweites Mal.

e Entriegeln: Dricken Sie die Taste 3.

Offnen und SchlieBen

® Heckklappe entriegeln: Dricken Sie die Taste
«s mindestens 1 Sekunde lang.

Wenn sich das Fahrzeug entriegelt und keine
Tor oder Heckklappe innerhalb von 45 Sekun-
den gedffnet wird, verriegelt sich das Fahrzeug
automatisch wieder. Diese Funktion verhindert
ein unbeabsichtigtes dauerhaftes Entriegeln
des Fahrzeugs. Dies gilt nicht, wenn Sie die
Taste «s mindestens 1 Sekunde lang gedrickt
halten.

Selektives Entriegelungssystem

Die selektive Entriegelung bietet die Moglich-
keit, nur die FahrertUr und die Tankklappe zu
entriegeln. Das Ubrige Fahrzeug bleibt verrie-
gelt.

Fahrertir und Tankklappe entriegeln:

® Dricken Sie einmal die Taste @ des Funk-
schlissels oder drehen Sie den SchlUssel ein-
mal in Offnungsrichtung.

Alle Turen, die Gepd&ckraumklappe und die
Tankklappe entriegeln:

e DrUcken Sie innerhalb von 5 Sekunden zwei-
mal die Taste @ des FunkschlUssels oder drehen
Sie den SchlUssel innerhalb von 5 Sekunden
zweimal in Offnungsrichtung.

Bei Fahrzeugen mit Infotainment-System kon-
nen Sie die Sicherheits-Zentralverriegelung di-
rekt einstellen»» S.77.

/\ WARNUNG

Beachten Sie die Sicherheitshinweise
») Seite 79, Sicherheitssystem Safe.

@ Information

o Aus Sicherheitsgrinden wird empfohlen,
den Funkschlissel nur zu betatigen, wenn
sich das Fahrzeug in Sichtweite befindet.

e Weitere Funktionen des Funkschlussels
») Seite 86, Fenster auf und zu.

| Von innen entriegeln und verriegeln

Abb. 51 Mittelkonsole:
Zentralverriegelungstaste.

e Verriegeln: Dricken Sie die Taste &
» (Abb. 51).

® Entriegeln: Dricken Sie noch einmal die Taste
&>» (Abb. 51).



Zentralverriegelung

Wenn |hr Fahrzeug mit dem Zentralverriege-
lungsschalter verriegelt wird, gilt Folgendes:

o Ein Offnen der Turen und der Gepéckraum-
klappe von auBen ist nicht méglich (Sicherheit
z.B. beim Halten an einer Ampel).

o Die Kontrollleuchte der Zentralverriegelung
leuchtet, wenn alle Toren geschlossen und ver-
riegelt sind.

o Sie kdnnen die Turen von innen einzeln 6ffnen,
indem Sie den Turéffnungshebel ziehen.

o Die Tankklappe wird verriegelt.

® Bei einem Unfall mit Airbag-Auslésung wer-
den die von innen verriegelten TUren automa-
tisch entriegelt, um Helfern den Zugang in das
Fahrzeug zu ermoglichen.

/\ WARNUNG

o Der Zentralverriegelungstaster funktioniert
auch bei ausgeschalteter Zindung, auBer
wenn das Sicherheitssystem ,,Safe” aktiviert
ist.

© Bei von auBBen verriegeltem Fahrzeug mit
eingeschaltetem Sicherungssystem ist der
Zentralverriegelungstaster auBer Funktion.

o Verriegelte Tiren erschweren Helfern im
Notfall in das Fahrzeuginnere zu gelangen.
Lassen Sie keine Person, vor allem keine Kin-
der, im Fahrzeug zurick.

lhr Fahrzeug wird bei einer Geschwindigkeit
von ca. 15 km/h (9 mph) automatisch verrie-
gelt (Auto Lock) »» S. 77. Mit der Taste & des
Zentralverriegelungstasters konnen Sie das

Fahrzeug wieder entriegeln.

Sicherheitssystem ,,Safe*

Je nach Ausstattung kann das Fahrzeug mit
dem ,Safe“-Sicherheitssystem versehen sein.

Wenn das Fahrzeug verriegelt ist, setzt das
,Safe”-Sicherheitssystem die Turgriffe auBer
Betrieb und erschwert so mogliche Zugangsver-
suche durch Dritte. Die Turen lassen sich von
innen nicht mehr 6ffnen »» A

Im Kombi-Instrument kann eine Anzeige erschei-
nen, dass das ,,Safe“-Sicherheitssystem akti-
viert ist.

,Safe“-Sicherheitssystem deaktivieren
Das ,Safe”-Sicherheitssystem kann wie folgt
deaktiviert werden:

o Die Taste B am FahrzeugschlUssel innerhalb
von 2 Sekunden erneut dricken.

o Die auf der AuBenseite des Turgriffs befindli-
che Sensorflache innerhalb von 2 Sekunden
erneut berUhren»» S.74.

o Schalten Sie die ZUndung ein.

® ODER: InnenraumUberwachung und Ab-
schleppschutz ausschalten »» S. 81.

Je nach Ausstattung sind vor der Verriegelung
des Fahrzeugs die Innenraumiberwachung und
der Abschleppschutz im MenU Einstellungen
Fahrzeug des Infotainment-Systems voriber-
gehend auszuschalten » S. 81.

Wenn das ,Safe”-Sicherheitssystem deaktiviert
ist, gilt Folgendes:

o Das Fahrzeug kann von innen mit dem Toroff-
nungshebel entriegelt und gedffnet werden.

® Die Diebstahlwarnanlage ist eingeschaltet
» S. 80.

® Die Innenraumiberwachung und der Ab-
schleppschutz sind deaktiviert »» S. 81.

Zustand der ,,Safesicherung®

Dieser Vorgang wird unmittelbar durch die
Blinkfrequenz der LED in der TurbrUstung quit-
tiert. Anfangs blinkt die LED kurz und schnell,
danach erlischt sie for etwa 30 Sekunden und
blinkt schlieBlich langsam weiter.

/\ WARNUNG

Die nachlassige oder unachtsame Nutzung
des ,Safe”“-Sicherheitssystems kann im Not-
fall schwere Verletzungen zur Folge haben.

o Lassen Sie bei Verriegelung mit dem
Schlussel niemals Personen im Fahrzeug zu-
ruck. Wenn das ,,.Safe“-Sicherheitssystem ak-
tiviert ist, lassen sich die Turen nicht von innen
offnen!
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Offnen und SchlieBen

’ Problembehebung

Die Kontrollleuchte bleibt erleuchtet

Die rote LED der Fahrertr blinkt in kurzen Ab-
st&inden und bleibt anschlieBend durchgehend
erleuchtet. Es liegt eine Stérung am SchlieBsys-
tem vor.

o Fachbetrieb aufsuchen. SEAT empfiehlt dazu
einen SEAT-Vertragshandler aufzusuchen.

Die Blinker blinken nicht

Wenn die Blinker beim Verriegeln des Fahrzeugs
nicht zur Bestatigung blinken:

e Zumindest eine Tur oder die Gepd&ckraum-
klappe ist nicht geschlossen, oder

o Die Motorraumklappe ist nicht geschlossen.

Das Fahrzeug wird automatisch verriegelt
Wenn eine der folgenden Bedingungen erfullt
ist, wird das Fahrzeug innerhalb von etwa 45
Sekunden wieder automatisch verriegelt:

o Das Fahrzeug wurde entriegelt, aber keine Tur
oder Gepdckraumklappe wurde gedffnet.

o Die ZUndung wurde nicht eingeschaltet.

Was passiert, wenn das Fahrzeug mit einem
zweiten Schlissel verriegelt wird

Der im Fahrzeug befindliche Schlussel wird

zum Starten des Motors deaktiviert, sobald das
Fahrzeug von auBen mit einem zweiten Schlis-
sel verriegelt wird. Um den im Fahrzeug befind-

lichen SchlUssel zum Starten des Motors zu akti-
vieren, auf die Taste & des SchlUssels dricken.

Entriegelung und Verriegelung nach Airbag-
Auslésung

Wenn ein Airbag infolge eines Unfalls ausgelost
wird, entriegelt sich das gesamte Fahrzeug. Je
nach Ausmal des Schadens kann das Fahrzeug
wie nachfolgend beschrieben wieder verriegelt
werden:

e Schalten Sie die ZUndung aus.

e Fahrertir 6ffnen und erneut schlieBen.

e Verriegeln Sie das Fahrzeug.

Bei schwacher oder entladener 12-V-Fahr-
zeugbatterie bzw. Knopfbatterie im Fahr-
zeugschlissel kann das Fahrzeug méglicher-
weise nicht Uber das Keyless Access-System
ent- oder verriegelt werden. Das Fahrzeug
kann manuell ent- und verriegelt werden

» S. 83.

Wenn sich kein giltiger Schlussel im Fahrzeug
befindet oder der Schlussel nicht vom Sys-
tem erfasst wird, erscheint ein entsprechen-
der Hinweis im Kombi-Instrument. Dies ware
moglich, wenn ein anderes Funksignal Inter-
ferenzen mit dem Schliusselsignal verursacht

oder wenn der Schlissel durch einen Gegen-
stand verdeckt ist (z. B. einen Metallkoffer).

Diebstahlwarnanlage

’ Beschreibung

Je nach Ausstattung kann das Fahrzeug Uber
eine Diebstahlwarnanlage verfugen.

Die Diebstahlwarnanlage Uberwacht Turen,
Motorraumklappe und Gepdckraumklappe.

Die Diebstahlwarnanlage wird beim Verriegeln
des Fahrzeugs automatisch aktiviert.

Wenn das Fahrzeug nicht elektronisch mit einem
gultigen Schlussel gedffnet wird, lost der Alarm
aus und es werden maximal etwa 5 Minuten
lang akustische Signale und Lichtsignale aus-
gegeben.

In welchen Fadllen wird die Diebstahlwarnan-
lage ausgelost?

® Wenn eine mit dem FahrzeugschlUssel me-
chanisch entriegelte Tur gedffnet wird, stehen
15 Sekunden zur Verfigung, um die Zindung
einzuschalten, bevor die Warnanlage ausgeldst
wird (in bestimmten Landern entféllt die Warte-
zeit von 15 Sekunden und die Diebstahlwarnan-
lage wird sofort beim Offnen der Tur ausgeldst).

e Wenn die Motorraumklappe gedffnet wird.

o Wenn die Gepdckraumklappe gedffnet wird.



Diebstahlwarnanlage

o Wenn ein ungultiger Fahrzeugschlissel ver-
wendet wird.

e Wenn Bewegungen im Fahrzeuginnenraum
erfasst werden [bei Fahrzeugen mit Innenraum-
Uberwachung » S. 81).

e Wenn das Fahrzeug angehoben oder abge-
schleppt wird (bei Fahrzeugen mit Abschlepp-
schutz»» S. 81).

® Beim Transport des Fahrzeugs auf einer Au-
toféihre oder Eisenbahn (bei Fahrzeugen mit
Abschleppschutz oder Innenraumiberwachung
» S. 81).

o Wenn die 12-Volt-Fahrzeugbatterie abge-
klemmt wird.

® Beim Abkoppeln eines an die Diebstahlwarn-
anlage angeschlossenen Anhdngers.

Alarm abschalten

o Entriegeln Sie das Fahrzeug mit der Entriege-
lungstaste 3 des FahrzeugschlUssels.

e Umfassen Sie den Turgriff.

o Schalten Sie die ZUndung ein.

o Wird das Fahrzeug Uber einen langen Zeit-
raum nicht bewegt, so erlischt die Kontroll-
leuchte nach Ablauf von 28 Tagen, um die
Batterie zu schonen. Die Diebstahlwarnan-
lage bleibt eingeschaltet.

o Wird nach Ablauf des akustischen Signals
in einen weiteren Sicherungsbereich einge-
drungen (z. B. nach dem Offnen einer Tor

die Heckklappe geé&ffnet), wird erneut Alarm
ausgelost.

o Die Diebstahlwarnanlage wird beim Verrie-
geln von innen mit der Zentralverriegelungs-
taste @ nicht aktiviert.

o Wenn die Fahrertir mit dem Fahrzeug-
schlussel mechanisch entriegelt wird, ist nur
die Fahrertir entriegelt und nicht das ganze
Fahrzeug. Erst beim Einschalten der Zindung
werden alle Turen entsichert, jedoch nicht
entriegelt, und die Zentralverriegelungstaste
wird aktiviert.

e Wenn die Alarmanlage eingeschaltet

ist, bleibt die Fahrzeugiberwachung auch
dann gewdhrleistet, wenn die Batterie abge-
klemmt oder defekt ist.

Innenraumiiberwachung und Ab-
schleppschutz

Wenn bei verriegeltem Fahrzeug Bewegungen
im Fahrzeuginnenraum erfasst werden, l6st die
Innenraumberwachung Alarm aus.

Wird ein Anheben des Fahrzeugs festgestellt,
6st der Abschleppschutz Alarm aus.

Innenraumiberwachung und Abschlepp-
schutz einschalten

e Verriegeln Sie das Fahrzeug. Wenn die Dieb-
stahlwarnanlage aktiviert ist, sind auch die

Innenraumiberwachung und der Abschlepp-
schutz eingeschaltet.

Je nach Ausstattung kann der Einsatz einer
Netztrennwand die Funktion der Innenraum-
Uberwachung beeintréchtigen.

Innenraumiberwachung und Abschlepp-
schutz voribergehend ausschalten

e Entriegeln Sie das Fahrzeug.

® Dricken Sie zweimal die Taste @ der
Funkfernbedienung oder fihren Sie zweimal
die SchlieBbewegung mit dem Schlussel im
SchlieBzylinder aus. Innenraumiberwachung
und Abschleppschutz werden deaktiviert. Die
Diebstahlwarnanlage bleibt eingeschaltet.

Ausschalten Uber das Infotainment-System

o Tippen Sie qpf die Funktionsflache § > Ein-
stellungen > Offnen und SchlieBen > Zentral-
verriegelung > Innenraumiberwachung.

Die InnenraumUberwachung und der Ab-
schleppschutz bleiben bis zum néchsten Verrie-
geln des Fahrzeugs deaktiviert.

Um Fehlalarme zu vermeiden, sind die Innen-
raumUberwachung und der Abschleppschutz in
den folgenden Fallen zu deaktivieren:

o Wenn Personen oder Tiere im Fahrzeuginnen-
raum verbleiben.

e Wenn das Fahrzeug auf ein anderes Trans-
portmittel geladen, transportiert oder abge-
schleppt werden muss.
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Offnen und SchlieBen

e Wenn das Fahrzeug in einer Waschanlage
verbleibt oder auf einem Parkplatz mit zwei
Ebenen abgestellt wird.

Gefahr von Fehlalarm durch die Innenraum-
Uberwachung

Eine einwandfreie Funktion der Innenraumiber-
wachung ist nur bei vollstéindig geschlossenem
Fahrzeug gegeben. Die gesetzlichen Vorschrif-
ten beachten. In den folgenden Fallen kann ein
Fehlalarm ausgeldst werden:

® Wenn ein oder mehrere Fenster teilweise oder
vollstéindig gedffnet sind.

o \Wenn sich leichte Gegenstdnde im Fahrzeug
befinden, beispielsweise einzelne Blatter Papier
oder Anhdnger am Innenspiegel.

e Wenn der Vibrationsmodus an einem im Fahr-
zeug zurickgelassenen Mobiltelefon aktiviert ist.

® Innenraumiberwachung und Abschlepp-
schutz kénnen nicht daverhaft ausgeschaltet
werden.

e Wenn beim Aktivieren der Diebstahlwarn-
anlage noch Turen oder die Gepackraum-
klappe gedffnet sind, wird nur die Diebstahl-
warnanlage aktiviert. Die Innenraumiberwa-
chung und der Abschleppschutz werden erst
nach dem SchlieBen aller Turen und der Ge-
péckraumklappe aktiviert.

® Beim Ausschalten von Innenraumiberwa-
chung und Abschleppschutz wird auch das
»Safe“-Sicherheitssystem aktiviert > S.79.

Tiren

’ Einfihrung

Die Turen und die Heckklappe kénnen z. B. bei
einem Ausfall des FahrzeugschlUssels oder der
Zentralverriegelung manuell verriegelt und teil-
weise entriegelt werden.

/\ WARNUNG

Ein unachtsames NotschlieBen oder Notoff-
nen kann schwere Verletzungen verursachen.

o Wenn das Fahrzeug mit dem Sicherheits-
system ,Safe” von auBen verriegelt ist, lassen
sich die Turen nicht mehr von innen 6ffnen.

o Niemals Kinder oder hilfsbedurftige Perso-
nen allein im Fahrzeug zuricklassen. Diese
sind in einem Notfall nicht in der Lage, das
Fahrzeug selbststdandig zu verlassen oder
sich selbst zu helfen.

e Je nach Jahreszeit kénnen in einem ge-
schlossenen Fahrzeug sehr hohe oder nied-
rige Temperaturen entstehen, die vor allem
bei Kleinkindern ernsthafte Verletzungen und
Erkrankungen hervorrufen oder zum Tode
fGhren kénnen.

/\ WARNUNG

Der Funktionsbereich der Turen und der Heck-
klappe ist gefahrlich und kann Verletzungen
verursachen.

o Turen und Heckklappe nur dann 6ffnen
oder schlieBen, wenn sich niemand im
Schwenkbereich befindet.

@ HINWEIS

Unter bestimmten Witterungsbedingungen
konnen sich im unteren Vorderteil der Toren
zwischen dem Turrahmen und der Tur Eis
oder Schnee ansammeln; 6ffnen Sie die Tu-
ren nicht gewaltsam, bevor Sie sich vergewis-
sert haben, dass sie frei von Eis oder Schnee
sind.

@ HINWEIS

Beim Durchfihren einer NotschlieBung oder
Not6ffnung die Teile vorsichtig ausbauen und
wieder richtig anbauen, um Fahrzeugbescha-
digungen zu vermeiden.




Toren

Notentriegelung oder -verriegelung

der Fahrertir

| eseamse

Abb. 52 Fahrertirgriff: verborgener
SchlieBzylinder.

Abb. 53 Fahrertirgriff: Abdeckkappe
abhebeln.

Bei einem Ausfall der Zentralverriegelung kann
die Fahrertir am SchlieBzylinder ent- und ver-
riegelt werden.

Beim manuellen Verriegeln werden in der Regel
alle Turen verriegelt. Beim manuellen Entriegeln
wird nur die Fahrertir entriegelt. Hinweise zur
Diebstahlwarnanlage beachten »» S. 80.

o Schlusselbart des Fahrzeugschlussels heraus-
klappen.

® Den Schlisselbart am FahrertOrgriff in die un-
tere Offnung der Abdeckkappe stecken und die
Abdeckkappe von unten nach oben anheben
» (Abb. 53).

® Schlusselbart in den SchlieBzylinder stecken
und Fahrzeug ent- bzw. verriegeln.

Besonderheiten

© Die Diebstahlwarnanlage bleibt bei entriegel-
tem Fahrzeug aktiviert. Es wird jedoch kein
Alarm ausgeldst »» S. 80.

o Nach dem Offnen der Fahrertir bleiben dem
Fahrer 15 Sekunden, um die Zundung einzu-
schalten. Nach dieser Zeit wird der Alarm aus-
gelost.

® Z0ndung einschalten. Die elektronische Weg-
fahrsicherung erkennt einen gultigen Fahrzeug-
schlUssel und deaktiviert die Diebstahlwarnan-
lage.

Die Diebstahlwarnanlage wird beim manuel-
len Verriegeln des Fahrzeugs mit dem Schlus-
selbart nicht aktiviert »» S.76.

Notverriegelung der Tiren ohne
SchlieBzylinder

4

o."
>

_Q [ EeF-oaet

Abb. 54 Notverriegelung der Tur.

Beim Ausfall der Zentralverriegelung oder bei
entladener Batterie mUssen die Turen ohne
SchlieBzylinder separat verriegelt werden.

Die Notverriegelung befindet sich am vorderen
Teil der Beifahrertir und der hinteren Tiren. Sie
ist nur bei gedffneter Tur sichtbar.

o Ziehen Sie die Abdeckkappe aus der Offnung.

® Stecken Sie den Schlusselbart in den innenlie-
genden Schlitz und drehen Sie den Schlussel
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bis zum Anschlag nach rechts (rechte Tor) bzw.
nach links (linke Tr).

o Setzen Sie die Abdeckkappe wieder ein.

Nach dem SchlieBen der Tor ist ein Offnen von
auBen nicht mehr moglich. Die Tor kann von
innen durch einmaliges Ziehen des Turéffnungs-
hebels entriegelt und gleichzeitig gedffnet wer-
den.

| Kindersicherung

Abb. 55 Kindersicherungin der linken Tur
(symmetrisch in der rechten Tur). Je nach
Version oder Land ist im Fahrzeug die
Modellvariante [A] oder [B] verbaut.

Die Kindersicherung verhindert das Offnen der
hinteren Turen von innen. Damit soll verhindert
werden, dass Kinder wéhrend der Fahrt die Tor
offnen.

Diese Funktion ist unabhdngig von den elektro-
nischen Ent- und Verriegelungssystemen des
Fahrzeugs. Sie steht nur in den HintertUren zur

Verfugung. Die Kindersicherung kann nur ent-
sprechend der folgenden Beschreibung mecha-
nisch ein- bzw. ausgeschaltet werden.

Kindersicherung einschalten

e Entriegeln Sie das Fahrzeug und 6ffnen Sie
die Tur, die gesichert werden soll.

o Drehen Sie bei gedffneter Tur den Schlitz mit
dem FahrzeugschlUssel an den linken Toren im
Uhrzeigersinn »» [Abb. 55) und bei den rechten
Turen gegen den Uhrzeigersinn.

Bei eingeschalteter Kindersicherung kann die
Tor nur von auBen gedffnet werden.

Kindersicherung ausschalten

® Entriegeln Sie das Fahrzeug und 6ffnen Sie
die Tur, bei der die Kindersicherung aufgehoben
werden soll.

® Drehen Sie bei gedffneter Tur den Schlitz mit
dem FahrzeugschlUssel an den linken Turen ge-
gen den Uhrzeigersinn »» [Abb. 55) und bei
den rechten Turen im Uhrzeigersinn.

Bei aktivierter Kindersicherung kénnen die
Turen von innen nicht geéffnet werden. Das
bedeutet, dass Personen im Fahrzeug einge-
schlossen werden kénnen. Im Notfall sind sie
nicht in der Lage, das Fahrzeug selbststandig
zu verlassen oder sich selbst retten.




Heckklappe

® Lassen Sie Kinder oder hilfsbedurftige Per-
sonen niemals unbeaufsichtigt im Fahrzeug
zurick, wenn die Tiren verriegelt sind.

/\ WARNUNG

Wenn Kinder, hilfsbeduirftige Personen oder
Tiere unbeaufsichtigt im Fahrzeug zuriickge-
lassen werden, kénnen sie sehr hohen oder
sehr niedrigen Temperaturen ausgesetzt sein.
Es besteht die Gefahr von schweren oder tod-
lichen Verletzungen.

e Lassen Sie Kinder, Tiere oder hilfsbedirf-
tige Personen niemals unbeaufsichtigt im
Fahrzeug zurick.

Heckklappe

’ Einleitung zum Thema

Die Gepdackraumklappe wird zusammen mit
den Turen ver- und entriegelt.

Bei Fahrzeugen mit dem schlUssellosen SchlieB-
und Startsystem Keyless Access wird die Ge-
packraumklappe beim Offnen automatisch ent-
riegelt » S.74.

/\ WARNUNG

Ein unsachgemdaBes und unbeaufsichtigtes
Entriegeln, Offnen oder SchlieBen der Heck-
klappe kann Unfdlle und schwere Verletzun-
gen verursachen.

© Dricken Sie die Heckklappe nicht mit der
Hand auf der Heckscheibe zu. Die Heck-
scheibe kénnte zersplittern - Verletzungsge-
fahr!

® Achten Sie nach dem SchlieBen der Heck-
klappe darauf, dass diese verriegelt ist, da-
mit sie sich nicht plétzlich wahrend der Fahrt
offnen kann.

o Seien Sie beim Offnen oder SchlieBen der
Heckklappe nicht unaufmerksam oder leicht-
fertig, dies konnte zu schweren Verletzungen
bei lhnen oder Dritten fihren. Stellen Sie im-
mer sicher, dass sich nichts oder niemand im
Schwenkbereich der Heckklappe befindet.

© Fahren Sie nie mit angelehnter oder geoff-
neter Heckklappe, da Abgase in den Innen-
raum gelangen kénnten - Vergiftungsgefahr!

o Offnen Sie die Gepéackraumklappe nie,
wenn Lasten wie beispielsweise Fahrrader
daran befestigt sind. Die Gepackraumklappe
koénnte sich durch das zusatzliche Gewicht
selbststandig schlieBen. Halten Sie die Ge-
péckraumklappe ggf. oder entfernen Sie die
Lasten vor dem Offnen.

o Lassen Sie das Fahrzeug niemals unbeauf-
sichtigt und gestatten Sie nicht, dass Kinder
im oder am Fahrzeug spielen, insbesondere
bei gedffneter Heckklappe. Die Kinder konn-
ten sich in den Gepédckraum begeben, die
Klappe schlieBen und sich dort einschlieBen.
Ein geschlossenes Fahrzeug kann sich je nach
Jahreszeit extrem erhitzen oder abkihlen,
was schwere Verletzungen, Krankheiten oder
sogar den Tod zur Folge haben kénnte.

@ HINWEIS

* Bevor die Heckklappe geéffnet wird, ist si-
cherzustellen, dass ausreichend Platz zum
Offnen und SchlieBen vorhanden ist, z. B.
wenn ein Anhdnger angekoppelt ist oder sich
das Fahrzeug in einer Garage befindet.

* Verwenden Sie weder Heckscheibenwi-
scher noch Heckspoiler dazu, Lasten zu be-
festigen oder sich festzuhalten. Dies kénnte
zu Beschadigungen sowie zum Bruch des
Heckscheibenwischers oder des Heckspoilers
fUhren.

Stellen Sie vor dem SchlieBen der Heck-
klappe sicher, dass sich der Fahrzeugschlis-
sel nicht im Gepdackraum befindet.

Heckklappe 6ffnen und schlieBen

Abb.56 Heckklappe: Offnen von auBen
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Offnen und SchlieBen

Zum Entriegeln der Heckklappe die Taste «
oder @& des FahrzeugschlUssels dricken.

Offnen und SchlieBen

o Offnen: Driscken Sie leicht den Haltegriff und
heben Sie die Klappe an »» [Abb. 56).

e SchlieBen: Halten Sie die Klappe an einem
der Griffe der Innenverkleidung, dricken Sie die
Klappe nach unten und schlieBen Sie sie.

Sind die Turen verriegelt, wird auch die Gepdck-
raumklappe verriegelt.

Ist die Heckklappe gedffnet oder nicht richtig
geschlossen, wird dies im Display des Kombi-In-
struments angezeigt.

Die Gepdckraumklappe wird wahrend des
Fahrbetriebs automatisch verriegelt.

Bei AuBentemperaturen um den Gefrierpunkt ist
der Offnungsmechanismus nicht immer in der
Lage, die Gepackraumklappe anzuheben. He-
ben Sie die Klappe von Hand an.

(@) Information

Wenn sich die Gepdckraumklappe nach dem
Entriegeln nicht innerhalb einiger Minuten
offnet, wird die Klappe wieder automatisch
verriegelt.

| Notentriegelung der Heckklappe

| BRJ-0ML2

Abb. 57 Ausschnitt Gepdckraum:
Notentriegelung.

Die Gepdckraumklappe kann im Notfall von in-
nen entriegelt werden (z. B. wenn die 12-Volt-
Fahrzeugbatterie entladen ist).

In der Gepdckraumverkleidung befindet sich ein

Schlitz, durch den der Notentriegelungsmecha-
nismus zugdnglich ist.

Entriegeln der Heckklappe vom Gepdckraum
aus
® Fuhren Sie den Schlusselbart in den Schlitz

ein und drehen Sie den Schlissel in Pfeilrich-
tung, bis sich das Schloss 6ffnet » (Abb. 57).

Schalter fir die Fenster

| Fenster auf und zv

Abb. 58 Ausschnitt der Fahrertir: Schalter for
die Fenster.

® Fenster 6ffnen: Taste @ dricken
o Fenster schlieBen: Taste & ziehen
Tasten in der Fahrertir

Fenster der linken Vordertar
Fenster der rechten Vordertir
Fenster der hinteren linken Tor

Fenster der hinteren rechten Tor

(CXCRCACKC)

Sicherheitsschalter zum Deaktivieren der
Fensterheberknépfe der hinteren Turen

Uber die Bedienelemente in der Fahrertir las-
sen sich die vorderen und hinteren Fenster be-



Schalter fur die Fenster

dienen. In den anderen Turen befinden sich se-
parate Tasten fur das jeweilige Fenster.

SchlieBen Sie die Fenster immer vollstandig,
wenn Sie das Fahrzeug parken oder unbeauf-
sichtigt verlassen »» A\.

Nach Ausschalten der Zondung kénnen Sie die
Fenster noch ca. 10 Minuten lang betatigen,
solange die Fahrer- oder BeifahrertUr nicht ge-
offnet und der ZUndschlUssel nicht abgezogen
wird (je nach Ausstattung).

Sicherheitsschalter

Mit dem Sicherheitsschalter »» (Abb. 58) B)in
der FahrertUr kdnnen die Fensterheber-Tasten
in den hinteren Turen auBer Funktion gesetzt
werden.

Sicherheitsschalter ausgerastet: Die Tasten in
den hinteren Turen sind funktionsbereit.

Sicherheitsschalter eingerastet: Die Tasten in
den hinteren Turen sind auBer Funktion.

Das Symbol des Sicherheitsschalters &8 leuch-
tet gelb, wenn die Tasten der hinteren Turen ge-
sperrt sind.

Komfortéffnen und -schlieBen”

Die Fenster kénnen von auBen mit dem Fahr-
zeugschlUssel gedffnet und geschlossen wer-
den.

Im Infotainment-System kénnen verschiedenen
Einstellungen Uber die Funktionsflache G > Ein-

stellungen > Offnen und SchlieBen > Fens-
terbedienung > Komfortéffnen vorgenommen
werden.

Komfortéffnen:

o Halten Sie die Taste & am FunkschlUssel so
lange gedrickt, bis alle Fenster die gewUnschte
Position erreicht haben.

 ODER: Halten Sie den SchlUssel im Schloss

der FahrertUr in der Offnungsposition, bis alle

Fenster bis zur gewinschten Position gedffnet
sind.

KomfortschlieBen:

e Halten Sie die Taste 8 am Funkschlussel so
lange gedrickt, bis alle Fenster geschlossen
sind» A

® ODER: Halten Sie den Schlussel im Schloss
der Fahrertir solange in SchlieBstellung, bis alle
Fenster geschlossen sind.

e ODER: mit dem Keyless Access-System (nur
SchlieBen): Halten Sie einige Sekunden lang ei-
nen Finger Uber die Sensorflache zur Verriege-
lung » (Abb. 49) (B) (Pfeil) am Torgriff, damit
die Fenster geschlossen werden. Sobald Sie
die Sensorflache nicht mehr berthren, wird die
SchlieBfunktion unterbrochen.

Hoch- und Tieflaufautomatik

Die Hoch- Undu'l'ieﬂcxufcxutomatik ermdglicht ein
vollstandiges Offnen und SchlieBen der Fenster.

1 Nicht verfugbar fir Fahrzeuge ohne Sicherheitssystem ,Safe® »» S.79.

Dabei muss die jeweilige Taste des Fensterhe-
bers nicht gehalten werden.

FUr Hochlaufautomatik: Taste fur das jeweilige
Fenster bis zur zweiten Stufe nach oben ziehen.

Fur Tieflaufautomatik: Taste fUr das jeweilige
Fenster bis zur zweiten Stufe nach unten dri-
cken.

Automatiklauf anhalten: Taste fUr das jeweilige
Fenster erneut dricken oder ziehen.

Wiederherstellen der Hoch- und Tieflaufau-
tomatik

Wenn die 12-Volt-Fahrzeugbatterie abge-
klemmt oder entladen wird, ohne dass die
Fenster vollstandig geschlossen sind, wird die
Hoch- und Tieflaufautomatik deaktiviert und
muss wiederhergestellt werden:

® Schalten Sie die Zindung ein.

© Alle Fenster und Turen schlieBen.

e Ziehen Sie die Taste des entsprechenden
Fensters nach oben und halten Sie sie einige
Sekunde lang in dieser Stellung.

© Lassen Sie die Taste los, ziehen Sie sie wieder
nach oben und halten Sie sie in dieser Stellung.
Auf diese Weise wird die Hoch- und Tieflaufau-
tomatik wiederhergestellt.

Die Funktion kann fUr nur ein Fenster oder fur

mehrere Fenster gleichzeitig wiederhergestellt
werden.
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Offnen und SchlieBen

/\ WARNUNG

Beachten Sie die Sicherheitshinweise »» /A
in EinfGhrung auf Seite 82.

© Ein unsachgemadBer Gebrauch der elektri-
schen Fensterheber kann zu Verletzungen
fihren!

® Seien Sie beim SchlieBen der Fenster nicht
unaufmerksam oder leichtfertig, dies kénnte
zu schweren Verletzungen bei lhnen oder
Dritten fUhren. Stellen Sie deshalb sicher,
dass sich niemand im Funktionsbereich der
Fenster befindet.

* Wird die Zindung eingeschaltet, kén-

nen elektrische Ausstattungselemente einge-
schaltet werden - Quetschgefahr, z. B. durch
elektrische Fensterheber.

o Die Fahrzeugturen kénnen mit dem Funk-
schlussel verriegelt werden, so dass in einer
Notsituation die Hilfe erschwert wird.

* Nehmen Sie deshalb in jedem Fall den
Schlissel mit, wann immer Sie das Fahrzeug
verlassen.

® Die Fensterheber sind erst dann auBer
Funktion, wenn die Zindung ausgeschaltet ist
und eine der Vordertiren geéffnet wird.

® Setzen Sie - wenn notwendig - die hinteren
Fensterheber mit dem Sicherheitsschalter
auBer Funktion. Stellen Sie sicher, dass diese
tatsdchlich abgeschaltet sind.

o Aus Sicherheitsgriinden sollte das Offnen
und SchlieBen des Fahrzeugs mit dem Funk-
schlissel nur aus etwa 2 Meter Abstand

vom Fahrzeug erfolgen. Wahrend der Betati-
gung der SchlieBtaste muss das Hochfahren
der Fenster immer beobachtet werden, da-
mit niemand eingeklemmt werden kann. Beim
Loslassen der Taste wird der SchlieBvorgang
sofort abgebrochen.

Wird der SchlieBvorgang eines Fensters
durch Schwergdangigkeit oder durch ein Hin-
dernis beeintréchtigt, 6ffnet sich das Fenster
sofort wieder » S. 88. Uberpriifen Sie

in diesem Fall, warum das Fenster nicht ge-
schlossen werden konnte, bevor Sie erneut
versuchen, es zu schlieBen.

Einklemmschutz der Fenster

Der Einklemmschutz der elektrischen Fenster
vermindert die Gefahr von Quetschverletzun-
gen, wenn ein Fenster schlieBt.

StoBt ein Fenster beim SchlieBen auf Wider-
stand oder ein Hindernis, 6ffnet es sich sofort
wieder » A.

e Prifen Sie, warum das Fenster nicht schlieft.
e Versuchen Sie, das Fenster erneut zu schlie-
Ben.

e Bei einer erneuten Unterbrechung des
SchlieBvorgangs wird die Funktion des Ein-

klemmschutzes fUr einige Sekunden ausgesetzt.

e Sollte sich das Fenster auch weiterhin nicht
schlieBen lassen, verbleibt es in der entsprech-

enden Position. Wird innerhalb weniger Sekun-
den erneut an der Taste gezogen, schlieBt das
Fenster ohne Einklemmschutz »» /.

Fenster ohne Einklemmschutz schlieBen

e Versuchen Sie, das Fenster innerhalb weniger
Sekunden erneut durch Ziehen an der Taste zu
schlieBen. Der Einklemmschutz ist deaktiviert!

o Wenn der SchlieBvorgang langer als einige
Sekunden dauert, wird der Einklemmschutz wie-
der aktiviert. Wenn das Fenster beim SchlieBen
auf Widerstand oder ein Hindernis stoBt, stoppt
es wieder und 6ffnet sich automatisch.

e Wenn sich das Fenster weiterhin nicht schlie-
Ben l&sst, einen Fachbetrieb aufsuchen.

/\ WARNUNG

Beachten Sie die Sicherheitshinweise»»» A\
auf Seite 88.

o Der Einklemmschutz verhindert nicht, dass
Finger oder andere Korperteile gegen den
Fensterrahmen gedruckt werden - Verlet-
zungsgefahr!

Der Einklemmschutz ist auch aktiv, wenn die
Fenster mit der Komfortfunktion des Fahr-
zeugschlussels geschlossen werden.




Mutltifunktionslenkrad

Lenkrad

Multifunktionslenkrad

| Funktionen

Abb. 60 Bedienelemente am Lenkrad

tion, Sprachsteuerung und Fahrerassistenzsys-
teme bedient werden kénnen, ohne dass man
vom Verkehrsgeschehen abgelenkt wird.

Verfigbare Tasten je nach Version

O)

Drehen: Lautstdrke erhdhen/verringern.

,
&

ACC einschalten oder ACC ausschalten
» S. 153 / Geschwindigkeitsregelan-
lage »» S. 149 / Geschwindigkeits-
begrenzer »» S. 151/ Travel Assist

» S.165.

Automatische Distanzregelung / Travel

Driicken: Stummschalten. SET  Assist/ Geschwindigkeitsbegrenzer akti-
Drehen: Suchen im Men0 des Kombi- veren. - —
Instruments. Im Navigationsmodus dre- RES Programmierte Geschwindigkeit wieder-
hen, um die Karte im Kombi-Instrument herstellen.
@ 4 vergréBern/verkleinern. +: Programmierte Geschwindigkeit erh6-

Dricken: Markierte Option im Kombi-In- hen.
strument auswdhlen. -+ -: Programmierte Geschwindigkeit redu-
Radio: Vlorherigen/néchsten Sender su- Zieren.

chen. se)  Travel Assist / ACC auswdhlen.

K Dl Medien: Kurz dricken: vorheriger/néch- g S -

ster Titel; lang dricken: schneller Vor- = Offnet das Mend der Fahrerassistenz-
lauf/Ricklauf. (@) systeme im Kombi-Instrument.
Telefonmen( aktivieren (Anruf anneh- Verandert die programmierte Distanz

men, Anruf beenden).

Zwischen den Quellen Medien Radio
wechseln.

Meni des Kombi-Instruments wechseln
[vorheriger/néchster).

Sprachsteuerung einschalten/ausschal-
ten.

Illuﬂj

der ACC

Ansichten im Kombi-Instrument dndern

VIEW »m S.16

Das Lenkrad verfugt Uber Multifunktionsmodule,
Uber die die Funktionen Audio, Telefon, Naviga-
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’ Lenkradposition einstellen

\

Abb. 61 Hebel auf der linken unteren Seite der
Lenksdule.

Lenkrad vor der Fahrt und nur bei stehendem
Fahrzeug einstellen.

e Hebel » [Abb. 61) (1) nach unten schwen-
ken, Lenkrad in die gewUnschte Position bringen
und Hebel wieder bis zum SchlieBpunkt nach
oben dricken.

/\ WARNUNG

UnsachgemaBer Gebrauch der Lenkradposi-
tionseinstellung und eine falsche Einstellung
des Lenkrads kénnen schwere oder tédliche
Verletzungen verursachen.

o Den Hebel »» [Abb. 61) (1) nach dem Ein-
stellen immer fest nach oben schwenken, da-
mit das Lenkrad wéhrend der Fahrt nicht un-
beabsichtigt seine Position verdandert.

* Niemals das Lenkrad wahrend der Fahrt
einstellen. Wenn wéhrend der Fahrt festge-
stellt wird, dass eine Einstellung notwendig
sein sollte, sicher anhalten und das Lenkrad
richtig einstellen.

® Das eingestellte Lenkrad muss immer in
Richtung des Brustkorbs und nicht in Richtung
des Gesichts zeigen, um die Schutzwirkung
des Fahrer-Frontairbags im Falle eines Un-
falls nicht einzuschranken.

® Lenkrad wahrend der Fahrt immer nur mit
beiden Hénden seitlich am GuBeren Rand (9-
Uhr- und 3-Uhr-Position) festhalten, um Ver-
letzungen durch einen auslésenden Fahrer-
Frontairbag zu reduzieren.

e Niemals das Lenkrad in der 12-Uhr-Position
oder in einer anderen Weise festhalten, z. B.
in der Lenkradmitte. Bei Auslosung des Fah-
rerairbags kénnen schwere Verletzungen an
Armen, Handen und am Kopf die Folge sein.




Sitze und Kopfstitzen

Vordersitze

’ Einleitung zum Thema

/\ WARNUNG

Lesen und beachten Sie in jedem Fall die In-

formationen und Sicherheitshinweise im Ka-
pitel »») Seite 41, Richtige Sitzposition der
Fahrzeuginsassen.

/\ WARNUNG

UnsachgemaBes Einstellen der Sitze kann Un-
falle und schwere Verletzungen verursachen.

o Die Sitze nur bei stehendem Fahrzeug ein-
stellen, da sich die Sitze sonst wahrend der
Fahrt unerwartet verstellen kénnen und die
Kontrolle Uber das Fahrzeug verloren gehen
kann. AuBerdem wird beim Einstellen eine fal-
sche Sitzposition eingenommen.

© Die Vordersitze in der Hohe, Neigung und
Langsrichtung nur dann einstellen, wenn sich
niemand im Verstellbereich der Sitze befin-
det.

® Der Verstellbereich der Vordersitze darf
nicht durch Gegenstdande eingeschrénkt wer-
den.

© Die Verstell- und Verriegelungsbereiche
der Sitze miUssen sauber gehalten werden.

/\ WARNUNG

Die unsachgemdBe Verwendung von Sitzbe-
ziigen und -schonbezigen kann dazu fihren,
dass die elektrische Einstellung des Sitzes
versehentlich aktiviert wird und der Sitz sich
wdhrend der Fahrt unerwartet bewegt. In
Folge kann die Kontrolle Gber das Fahrzeug
verloren gehen und Unflle und Verletzungen
verursacht werden. AuBerdem kénnen Sach-
schdden an den elektrischen Bauteilen der
Vordersitze die Folge sein.

* Befestigen Sie niemals Sitzbezige/-schon-
bezige an den elektrischen Bedienelemen-
ten des Sitzes.

o Verwenden Sie niemals Sitzbeziige/-schon-
bezige, die nicht ausdricklich fir die Sitze
dieses Fahrzeugs zugelassen sind.

@ HINWEIS

Scharfkantige Gegensténde kénnen die Sitze
beschadigen.

® Vermeiden Sie den Kontakt von scharfkan-
tigen Gegenstdnden mit den Sitzen. Scharf-
kantige Gegenstdnde wie ReiBverschlisse,
Nieten von Kleidungssticken oder Gurtel kén-
nen die Oberfléche beschadigen. Auch of-
fene Klettverschlisse konnen zu Beschadi-
gungen fihren.

’ Vordersitze manuell einstellen

Abb. 62 Vordersitze: Manuelle Sitzverstellung.

() Ziehen Sie am Hebel und verschieben Sie
den Sitz nach vorne oder hinten. Der Sitz
muss nach dem Loslassen des Hebels ein-
rasten!

(® Bewegen Sie den Hebel ggf. mehrfach

nach oben oder unten, um die Sitzhdhe ein-
zustellen.

(® Drehen Sie das Rad, ohne Druck auf die
Rickenlehne auszutben, um die Lehne ein-
zustellen.
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Sitze und Kopfstiutzen

Rucksitze

Riicksitzlehne vorklappen und zu-
rickklappen

Abb. 63 Ricksitz: Ricksitzlehne vorklappen.

Die Ruckenlehne der Rucksitzbank ist geteilt
und kann getrennt vorgeklappt werden, um den
Gepdckraum zu vergroBern.

Rickenlehne vorklappen
o KopfstUtzen hinten vollstandig einklappen
» S.93.

e Entriegelungstaste »» [Abb. 63) (1) nach vorn
dricken und gleichzeitig die Rickenlehne um-
klappen. Die Rucksitzlehne ist entriegelt, wenn
die rote Markierung des Tasters (2) sichtbar ist.

Rickenlehne zurickklappen

® Ruckenlehne korrekt in die Verriegelungen an-
heben und einrasten. Bei korrektem Einrasten ist

die rote Markierung des Tasters () nicht mehr
zu sehen.

WARNUNG

Durch unkontrolliertes oder unachtsames

Vor- und Zurickklappen der Ricksitzlehne
kénnen schwere Verletzungen verursacht

werden.

o Niemals die Rucksitzlehne wéhrend der
Fahrt vor- und zurickklappen.

o Achten Sie beim Zuriickklappen der Rick-
sitzlehne darauf, dass der Sicherheitsgurt
nicht eingeklemmt oder beschadigt wird.

® Beim Vor- und Zurickklappen der Ruck-
sitzlehne sollten sich Hande, Finger, FiBe
oder andere Korperteile auBerhalb des Be-
wegungsbereichs der Sitzbank befinden.

o Damit die Sicherheitsgurte der Rucksitze
den notwendigen Schutz bieten kénnen, mis-
sen alle Bereiche der Ricksitzlehne jederzeit
korrekt eingerastet sein. Dies ist besonders
wichtig fur den mittleren Ricksitz. Wenn ein
Insasse auf einem Platz sitzt, dessen Riicken-
lehne nicht ordnungsgemaB eingerastet ist,
kann er bei starkem Bremsen, einem pl6tz-
lichen Fahrmanéver oder einem Unfall zu-
sammen mit der Rickenlehne nach vorn ge-
schleudert werden.

o Eine rote Markierung an der Taste (2) weist
auf eine nicht eingerastete Rickenlehne hin.
Achten Sie immer darauf, dass die rote Mar-
kierung nicht mehr zu sehen ist, wenn sich

die Rickenlehne wieder in aufrechter Position
befindet.

* Wenn die Rickenlehne des Rucksitzes vor-
geklappt oder nicht richtig eingerastet ist,
darf niemand auf den entsprechenden Sitzen
mitreisen (auch keine Kinder).

@ HINWEIS

Wenn die Gurte beim Hochklappen der RU-
ckenlehne eingeklemmt werden, klappen Sie
die Ruckenlehne wieder herunter, um den
Gurt zu l6sen. Nehmen Sie den Gurt in die
Hand und heben Sie die Rickenlehne so an,
dass er nicht eingeklemmt wird.

@ HINWEIS

Durch unkontrolliertes oder unachtsames
Vor- und Zurickklappen der Ricksitzlehne
kénnen schwere Schaden am Fahrzeug oder
anderen Gegenstdanden entstehen.

o Stellen Sie vor dem Umklappen der Rick-
sitzlehne die Vordersitze so ein, dass weder
die Kopfstutzen noch das Sitzpolster der RU-
ckenlehne gegen die Vordersitze stoBt.

Kopfstiitzen

’ Einleitung zum Thema

Im Folgenden werden die méglichen Einstellun-
gen und der Ausbau der Kopfstitzen beschrie-



Kopfstutzen

ben. Vergewissern Sie sich, dass die Sitze richtig
eingestellt sind »» S. 41.

Alle Sitzplatze sind mit Kopfstitzen ausgestat-
tet. Die mittlere hintere KopfstUtze ist nur fur
den mittleren Sitzplatz der Ricksitzbank vorge-
sehen. Deshalb nicht an anderen Positionen
einbaven.

Richtige Kopfstiitzeneinstellung”

Kopfstitze so einstellen, dass die Oberkante
der Kopfstitze sich auf Hohe des Oberkopfes
und so nahe wie mdglich in Augenhdhe befin-
det . Hinterkopf stets so nah wie moglich an der
Kopfstutze positionieren.

Kopfstitzeneinstellung firr kleine Menschen”

Kopfstitze bis zum Anschlag nach unten schie-
ben, auch wenn sich der Kopf dann unterhalb
der Kopfstitzenoberkante befindet. In der un-
tersten Position kann zwischen KopfstUtze und
Sitzlehne eine kleine Lucke vorhanden sein.

Kopfstitzeneinstellung fir groBe Menschen'

Kopfstitze in die hdchste Position schieben.

/\ WARNUNG

Das Fahren mit ausgebauten oder falsch ein-
gestellten Kopfstitzen erhoht bei Unféllen
und plétzlichen Fahr- und Bremsmanévern

1) Bei Sitzen mit einstellbaren Kopfstitzen.

das Risiko schwerer oder tédlicher Verletzun-
gen.

® Immer mit richtig eingebauter und einge-
stellter Kopfstutze fahren.

o Stellen Sie die Kopfstutze entsprechend lh-
rer KérpergroBe richtig ein, um das Risiko

von Genickverletzungen bei einem Unfall zu
reduzieren. Dabei muss die Oberkante der
Kopfstitze sich auf Hohe des Oberkopfes und
so nahe wie méglich in Augenhdhe befindet.
Den Hinterkopf so nah wie méglich und mittig
an der Kopfstitze positionieren.

* Niemals die Kopfstitze wahrend der Fahrt
einstellen.

e Wenn sich Insassen auf den Ricksitzen be-
finden, dirfen die Kopfstiutzen keinesfalls auf
die AuBergebrauchsstellung eingestellt sein.

Beim Aus- und Einbau der Kopfstutze da-
rauf achten, dass die Kopfstitze nicht gegen
den Dachhimmel, die Vordersitzlehne oder
andere Fahrzeugteile stoBt. Die Teile konnten
sonst beschadigt werden.

| Kopfstitzen einstellen

Abb. 64 Vordersitz: Kopfstitzeneinstellung.

Abb. 65 Kopfstitze hinten:
Kopfstitzeneinstellung.

Kopfstitzen in der Héhe einstellen”

e Fassen Sie die KopfstUtze seitlich mit beiden
H&nden und schieben Sie sie nach oben, bis sie
in der gewUnschten Position einrastet. Gehen

93



94

Sie zum Absenken auf gleiche Weise vor und

dricken Sie die seitliche Taste (1) »» (Abb. 64]

» (Abb. 65).

© Die Kopfstitze muss sicher in einer Position
einrasten.

Kopfstitzen aus- und einbaven

Abb. 66 Kopfstitze vorne ausbauen.

1) Bei Sitzen mit einstellbaren Kopfstitzen.

Abb. 67 Kopfstitze hinten ausbauen.

Vordere Kopfstiitzen ausbauen”
e Gegebenenfalls Kopfstitze absenken.

o Lokalisieren Sie zum Entriegeln der Kopfstitze
die Aussparung im markierten Bereich auf der
Ruckseite der Sitzlehne und dricken Sie in Pfeil-
richtung »» (Abb. 66) (D).

o Ziehen Sie die Kopfstitze in Pfeilrichtung )
heraus.

Vordere Kopfstitzen einbauen

o KopfstUtze richtig Uber den Kopfstitzenfih-
rungen positionieren und in die FUhrungen der
entsprechenden Sitzlehne stecken.

® Kopfstitze nach unten schieben, bis die FUh-
rungsstangen einrasten.

o Kopfstitze gemdaB Angaben zur richtigen Sitz-
position einstellen.

Hintere Kopfstitzen ausbauven

Zum Ausbauen der KopfstUtzen ist die betref-
fende Rickenlehne teilweise nach vorne zu
klappen.

® Entriegeln Sie die Lehne »» S. 92.

® Ziehen Sie die KopfstUtze bis zum Anschlag
nach oben.

e Dricken Sie die Taste »» [Abb. 67) (D) sowie
gleichzeitig mit einem Schlitzschraubendreher
(Breite max. 5 mm] in die Offnung der Verriege-
lung @ und ziehen Sie die Kopfstitze heraus.

© Klappen Sie die Rickenlehne zurick, bis sie
korrekt einrastet »» A in Rucksitzlehne vor-
klappen und zurickklappen auf Seite 92.

Hintere Kopfstitzen einbauen

Zum Einbauen der Kopfstitzen missen Sie
die entsprechende Rickenlehne teilweise nach
vorn klappen.

o Entriegeln Sie die Lehne »» S. 92.

o Stecken Sie die Stangen der KopfstUtze in die
FUhrungen, bis sie hérbar einrasten. Die Kopf-
stitze darf sich nicht aus der Lehne herauszie-
hen lassen.

o Klappen Sie die Ruckenlehne zurick, bis sie
korrekt einrastet »»» A\ in Rucksitzlehne vor-
klappen und zurickklappen auf Seite 92.



Bauen Sie die hinteren Kopfstitzen nur dann
aus, wenn dies zum Einbau eines Kindersitzes
erforderlich ist. Wenn Sie den Kindersitz aus-
bauen, bauen Sie die Kopfstutze sofort wie-
der ein.
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Beleuchtung

Fahrzeugbeleuchtung

’ Lichtschalter

Abb. 68 Schalttafel: Lichtschalter.

Licht einschalten

e Schalten Sie die Zindung ein und stellen Sie
den Lichtschalter in die gewUnschte Position
» (Abb. 68):

AUT0 Automatische Steuerung des Abblend-
lichts und des Tagfahrlichts.

00 Standlicht und Tagfahrlicht eingeschaltet.

;D Abblendlicht eingeschaltet.

0 Tagfahrlicht eingeschaltet.

Beleuchtung

Licht ausschalten

® Schalten Sie die ZUndung aus und stellen Sie
den Lichtschalter in die gewUnschte Position:

0 Licht ausgeschaltet.

AUT0 Die Umfeldbeleuchtung ,Coming Home*
und ,Leaving Home" kann eingeschaltet
sein.

az Standlicht eingeschaltet.

D Abblendlicht ausgeschaltet.
E

Fur die richtige Scheinwerfereinstellung und das
richtige Fahrlicht istimmer der Fahrer verant-
wortlich.

Standlicht

Wenn sich der Lichtschalter in der Position =0 0=
befindet, leuchten die Tagfahrleuchten an bei-
den Scheinwerfern, die Positionsleuchten an
den Schlussleuchten, die Kennzeichenleuchte
und die Leuchten der Tasten an der Schalttafel
auf.

Automatische Fahrlichtsteuerung AUTO

Wenn der Lichtschalter in der Position AUTO
steht, werden die Fahrzeugbeleuchtung und die
Instrumenten- und Schalterbeleuchtung unter
den folgenden Bedingungen ein- und ausge-
schaltet:

® Der Sensor fUr Lichterkennung hat Dunkelheit
erfasst.

® Der Scheibenwischer ist seit geraumer Zeit
eingeschaltet.

Die automatische Fahrlichtsteuerung ist eine
reine Hilfsfunktion und kann nicht alle Situatio-
nen mit ausreichender Genauigkeit erfassen,
die im Laufe des Fahrbetriebs aufkommen.

Cornering-Licht (Kurvenlicht)

Das Cornering-Licht ist eine Zusatzfunktion zum
Abblendlicht und dient der besseren Ausleuch-
tung der Fahrbahn bei engen Kurvenfahrten mit
geringer Geschwindigkeit.

Bei eingeschaltetem Abblendlicht wird das sta-
tische Kurvenlicht bei einer Geschwindigkeit von
unter 40 km/h (25 mph] oder bei sehr engen
Kurven eingeschaltet.

e Wenn das Lenkrad gedreht oder der Blin-
ker gesetzt wird, leuchtet der entsprechende
Nebelscheinwerfer schrittweise auf. Nach dem
Drehen wird das Cornering-Licht schrittweise
ausgeschaltet.

® Beim Rickwartsfahren leuchten beide Nebel-
scheinwerfer gleichzeitig.

Tagfahrlicht
Das Tagfahrlicht kann die Sichtbarkeit des Fahr-
zeugs beim Fahrbetrieb am Tage erhéhen.

Das Tagfahrlicht schaltet sich immer dann ein,
wenn die Z0ndung eingeschaltet wird und wenn
sich der Schalter in der Position 0 oder AUTO



befindet (je nach Intensitét der AuBenbeleuch-
tung).

Autobahnlicht

Je nach Ausstattung verfigt das Fahrzeug Uber
einen Autobahnlicht-Modus. Diese Funktion ist
nur aktiviert, wenn sich die Lichtsteuerung in der
Position AUTQbefindet.

e Aktivierung: Wenn die Fahrzeuggeschwin-
digkeit langer als 10 Sekunden Uber 110 km/h
(68 mph] liegt, bewegt sich der Abblendlichtke-
gel geringfugig nach oben, um die Sichtweite
des Fahrers zu verbessern.

o Deaktivierung: Sinkt die Geschwindigkeit des
Fahrzeugs unter 100 km/h (62 mph), kehrt der
Abblendlichtkegel in die Normalposition zurtck.

Warntdne fur nicht ausgeschaltetes Licht

Wenn die ZUndung nicht eingeschaltet ist oder
der Fahrzeugschlussel nicht im ZUndschloss
steckt (ausstattungsabhéngig) und die Fahrer-
tUr gedffnet ist, erténen unter folgenden Bedin-
gungen Warnténe: Dies erinnert Sie daran, das
Licht auszuschalten.

o Bei eingeschaltetem Parklicht »» S. 98.
e Lichtschalter in Stellung »« oder (4.

Bei eingeschaltetem Verabschiedungslicht
[Funktion ,,Coming Home") ertént beim Verlas-
sen des Fahrzeugs kein Warnton, um darauf hin-
zuweisen, dass das Licht noch eingeschaltet ist.

/\ WARNUNG

Bei schlechter Fahrbahnbeleuchtung und
wenn andere Verkehrsteilnehmer das Fahr-
zeug nicht oder nur schwer erkennen kénnen,
besteht Unfallgefahr.

o Die automatische Fahrlichtsteuerung (AUT0)
schaltet nur bei Verénderungen der Helligkeit
das Abblendlicht ein und beispielsweise nicht
bei Nebel.

/\ WARNUNG

Das Standlicht oder Tagfahrlicht sind nicht
hell genug, um die StraBe geniigend auszu-
leuchten und von anderen Verkehrsteilneh-
mern gesehen zu werden.

o Abblendlicht bei Dunkelheit, Niederschlag
und schlechter Sicht immer einschalten.

e Bei schlechter Fahrbahnbeleuchtung auf-
grund schlechter Witterungs- oder Lichtver-
hdltnisse darf nie mit Tagfahrlicht gefahren
werden.

/\ WARNUNG

Wenn die Scheinwerfer zu hoch eingestellt
sind und unsachgemdB verwendet werden,
kénnen sie andere Verkehrsteilnehmer ab-
lenken und blenden. Das kann Unfélle und
schwere Verletzungen verursachen.

e Immer darauf achten, dass die Scheinwer-
fer richtig eingestellt sind.

o Landerspezifische gesetzliche Bestimmung
zum Gebrauch der Fahrzeugbeleuchtung be-
achten.

e Das Abblendlicht leuchtet nur bei einge-
schalteter Zindung. Beim Ausschalten der
Zindung wird automatisch das Standlicht
eingeschaltet.

’ Nebelleuchten

BFJ-D085

Abb. 69 Schalttafel: Lichtschalter.

Die Kontrollleuchten £p oder (% zeigen im Licht-
schalter oder im Kombi-Instrument zusdtzlich
an, wenn die Nebelscheinwerfer eingeschaltet
sind.

Die Nebelleuchten kdnnen eingeschaltet wer-
den, wenn der Lichtschalter bei eingeschalteter
Z0ndung auf Position we, 20 oder AUTQ steht:
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Beleuchtung

® Nebelscheinwerfer einschalten £): Ziehen
Sie den Lichtschalter bis zur ersten Raste heraus
» (Abb. 69) (D).

® Nebelschlusslicht einschalten (#: Ziehen Sie
den Lichtschalter ganz heraus ).

e Zum Ausschalten der Nebelleuchten den
Lichtschalter dricken oder in Stellung 0 drehen.

Das Licht der Nebelschlussleuchte kann den
nachfolgenden Verkehr blenden. Benutzen
Sie die Nebelschlussleuchte nur bei sehr ge-
ringen Sichtweiten.

’ Blinker- und Fernlichthebel

BEFAILG

Abb.70 Blinker- und Fernlichthebel.

Hebel in die gewinschte Position bewegen:

() Rechte Blinkleuchte oder Parklicht rechts
(Zindung ausgeschaltet).

@ Linke Blinkleuchte oder Parklicht links (Zon-
dung ausgeschaltet).

® Fernlicht einschalten. Die blaue Kontroll-
leuchte =0 im Kombi-Instrument leuchtet
auf.

(@) Die Lichthupe ist eingeschaltet, solange der
Hebel gezogen ist. Die Kontrollleuchte 0 im
Kombi-Instrument leuchtet auf.

Hebel in Ruhestellung bringen, um die jeweilige
Funktion auszuschalten.

Komfortblinken

Bei eingeschalteter Zindung den Hebel nur bis
zum Druckpunkt nach oben oder unten bewe-
gen und Hebel loslassen. Der Blinker blinkt drei
Mal.

Um das Komfortblinken vorzeitig auszuschalten,
ist der Hebel sofort in entgegengesetzter Rich-
tung bis zum Druckpunkt zu bewegen und an-
schlieBend loszulassen.

Das Komfortblinken kann im Infotainment-Sys-
tem Uber die Funktionsfléche G > Einstellun-
gen > Licht > Lichtassistenz > Komfortblinken
aktiviert bzw. deaktiviert werden.

Parklicht p<

Das Parklicht leuchtet nur bei ausgeschalteter
Z0Undung. Wenn dieses Licht eingeschaltet ist,
ertont ein akustisches Signal, solange die Fah-
rertUr offen ist.

e Schalten Sie die ZUndung aus.

® Blinkerhebel nach oben oder nach unten dri-
cken.

Bei eingeschaltetem Parklicht leuchten auf der
entsprechenden Fahrzeugseite das Standlicht
vorne und ein Teil der Heckleuchte.

Beidseitiges Parklicht

® Schalten Sie die Zindung aus.

o Stellen Sie den Lichtschalter in die Position .
e \erriegeln Sie das Fahrzeug von auBen.

Es schalten sich jeweils nur das Standlicht der
beiden Scheinwerfer sowie teilweise die Heck-
leuchten ein.

Automatische Parklichtabschaltung p< und
beidseitiges Standlicht

Das Fahrzeug erkennt, dass die 12-Volt-Fahr-
zeugbatterie schwach ist, und schaltet das
Parklicht rechtzeitig aus, jedoch erst nach Ab-
lauf einer bestimmten Zeit, damit die Fahrbe-
reitschaft des Fahrzeugs beibehalten werden
kann.

Wenn die Batteriekapazit&t nicht ausreicht, da-
mit das Parklicht eine bestimmte Zeit weiter er-
leuchtet bleibt, kann sich die 12-Volt-Fahrzeug-
batterie so weit entladen, dass die Herstellung
der Fahrbereitschaft nicht mehr moglich ist.

Es besteht die Moglichkeit, das automatische
Ausschalten des Parklichts zu verhindern, in-
dem man die Tir 6ffnet, bevor das Parklicht




Fahrzeugbeleuchtung

aktiviert wird. Beachten Sie jedoch, dass dies
nach langerer Zeit zu einer vollstandigen

Entladung der 12-V-Fahrzeugbatterie fihren
kann und das Fahrzeug nicht mehr anspringt.

/\ WARNUNG

Blinker richtig verwenden, nicht verwenden
oder vergessen zu deaktivieren, um andere
Verkehrsteilnehmer nicht zu verwirren. Dies
kann Unfalle und schwere Verletzungen ver-
ursachen.

® Schalten Sie stets rechtzeitig den Blinker
ein, bevor Sie die Fahrspur wechseln, Uber-
hol- oder Wendemanéver ausfihren.

o Wenn Sie den Fahrspurwechsel, das Uber-
hol- oder Wendemanéver beendet haben,
schalten Sie den Blinker aus.

/\ WARNUNG

Ein unsachgemaBes Verwenden des Fern-
lichts kann Unfdlle und schwere Verletzungen
verursachen, da das Fernlicht andere Ver-
kehrsteilnehmer ablenken und blenden kann.

o Wenn Sie bei betdatigtem Blinkerhebel die
Zindung ausschalten, ertont ein Warnton, so-
lange die Fahrertir gedffnet ist. Das erinnert
Sie daran, den Blinker auszuschalten, es sei
denn, Sie wollen das Parklicht eingeschaltet
haben.

o Wenn die Komfortblinker eingeschaltet sind
(blinkt drei Mal) und es wird der Komfortblin-
ker auf der anderen Seite aktiviert, hort die
aktive Seite auf zu blinken und es blinkt nur
ein Mal auf der neu gewdhlten Seite.

o Der Blinker funktioniert nur bei eingeschal-
teter Zindung. Die Warnblinkanlage funktio-
niert auch bei ausgeschalteter Zindung.

® Das Fernlicht lasst sich nur bei eingeschal-
tetem Abblendlicht einschalten.

® Bei kihlen bzw. feuchten Witterungsver-
haltnissen kénnen die Scheinwerfer sowie
Rucklicht und Blinker innen voribergehend
beschlagen. Diese Erscheinung ist normal
und hat keinen Einfluss auf die Lebensdauer
der Beleuchtungseinrichtung des Fahrzeugs.

e Wenn Sie das rechte oder linke Blinklicht
eingeschaltet haben und danach die Zin-
dung ausschalten, wird das Parklicht nicht
automatisch eingeschaltet.

’ Fernlichtassistent (Light Assist)

Der Fernlichtassistent verhindert automatisch
ein Blenden der entgegenkommenden und vor-
ausfahrenden Fahrzeuge. Zusatzlich erfasst der
Fernlichtassistent beleuchtete Zonen und schal-
tet das Fernlicht zum Beispiel beim Durchfahren
einer Ortschaft aus.

Innerhalb seiner Grenzen schaltet der Assistent
automatisch das Fernlicht in Abh&ngigkeit von
den Umgebungs- und Verkehrsbedingungen
sowie der Geschwindigkeit ein und aus »» A..

E(® Fernlichtassistenten einschalten

e Schalten Sie die ZUndung ein und stellen Sie
den Lichtschalter in die Position AUTQ.

® Dricken Sie den Blinker- und Fernlichthe-
bel aus der Ausgangsstellung nach vorne
» (Abb.70) ).

Wenn der Fernlichtassistent eingeschaltet ist,
leuchtet die Kontrollleuchte =@ auf dem Bild-
schirm des Kombi-Instruments. Bei eingeschal-
tetem Fernlicht leuchtet die blaue Kontroll-
leuchte =o fur Fernlicht im Kombi-Instrument.

Fernlichtassistenten ausschalten

o Stellen Sie den Lichtschalter auf eine andere
Position als AUTO-

® ODER: Ziehen Sie bei eingeschaltetem Fern-
lichtassistenten den Blinker- und Fernlichthebel
nach hinten »» (Abb. 70) (@).

® ODER: Wenn der Fernlichtassistent einge-
schaltet, aber das Fernlicht nicht aktiviert ist,
tippen Sie den Blinker- und Fernlichthebel nach
vorn, um das Fernlicht manuell einzuschalten.
Ziehen Sie den Blinker- und Fernlichthebel nach
hinten, um ggf. das Fernlicht manuell auszu-
schalten.

© ODER: Schalten Sie die Zindung aus.

Systemgrenzen

In folgenden Fallen muss das Fernlicht manu-
ell ausgeschaltet werden, da der Fernlichtassis-
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tent das Fernlicht nicht oder nicht rechtzeitig
abschaltet:

e Bei schlecht beleuchteten StraBen und stark
reflektierenden Verkehrszeichen.

o Bei Verkehrsteilnehmern mit unzureichender
Beleuchtung, wie z.B. FuBganger oder Fahrrad-
fahrer.

® In engen Kurven, an starken Steigungen oder
Gefallen, aufgrund derer der entgegenkom-
mende Verkehr teilweise nicht sichtbar ist.

o Bei entgegenkommenden Fahrzeugen auf
StraBen mit Mittelleitplanke, wenn der Fahrer
deutlich Uber die Mittelleitplanke hinwegsehen
kann, z. B. ein LKW-Fahrer.

o BeiNebel, Schnee oder starken Niederschlé-
gen.

e Bei Staub- oder Sandverwehungen.

e Bei Beschadigung der Frontscheibe im Sicht-
feld der Kamera.

e Wenn das Sichtfeld der Kamera beschlagen,
verschmutzt oder mit Aufklebern, Schnee oder
Eis verdeckt ist.

o Bei einer Funktionsstérung der Kamera oder

unterbrochener Stromversorgung.

/\ WARNUNG

Das erhéhte Komfortangebot durch den
Fernlichtassistenten darf nicht dazu verleiten,
ein Sicherheitsrisiko einzugehen. Das System
kann die Aufmerksamkeit des Fahrers nicht
ersetzen.

e Sie sind selbst dafir verantwortlich, das
Fernlicht jederzeit an die Lichtverhdaltnisse,
die Sicht und den Verkehr anzupassen.

o Die Fernlichtregulierung kann méglicher-
weise nicht alle Fahrsituationen richtig erken-
nen und in bestimmten Situationen nur einge-
schrankt arbeiten.

e Wenn das Sichtfeld der Kamera ver-
schmutzt, verdeckt oder beschadigt ist, kann
dies die Funktion der Fernlichtregelung be-
eintrachtigen. Dies gilt auch, wenn die Licht-
anlage des Fahrzeugs z. B. durch Anbringen
von zusatzlichen Scheinwerfern verandert
wird.

Beachten Sie folgende Hinweise, um die
Funktion des Systems nicht zu beeintrachti-
gen:

® Das Sichtfeld der Kamera regelmaBig reini-
gen und frei von Schnee und Eis halten.

® Das Sichtfeld der Kamera nicht verdecken.

e Sicherstellen, dass die Windschutzscheibe
im Sichtfeld der Kamera nicht beschadigt ist.

o Die Lichthupe kann jederzeit manuell Gber
den Blinker- und Fernlichthebel ein- und aus-
geschaltet werden »» S. 98.

e Wenn sich im Einflussbereich der Kamera
Objekte befinden, die Licht ausstrahlen, z. B.

ein tragbares Navigationssystem, kann der
Betrieb des Fernlichtassistenten beeintrach-
tigt werden.

Funktion ,,Coming Home* und ,.Lea-
ving Home* (Orientierungsbeleuch-
tung)

Mithilfe der Funktion ,Coming Home" und ,Lea-
ving Home" wird das unmittelbare Umfeld des
Fahrzeugs beleuchtet, wenn bei Dunkelheit ein-
oder ausgestiegen wird.

Diese Beleuchtung wird per Lichtsensor auto-
matisch gesteuert.

Einschalten der Beleuchtung ,Leaving
Home*
e Entriegeln Sie das Fahrzeug (wenn der Licht-

schalter auf Position AUTQ steht und der Licht-
sensor Dunkelheit erfasst).

Ausschalten der Beleuchtung ,Lea-

ving Home*

® Schaltet sich automatisch nach Ablauf der
eingestellten Nachleuchtzeit aus.

o ODER: Verriegeln Sie das Fahrzeug.

© ODER: Drehen Sie den Lichtschalter auf die
Position 0.

e ODER: Schalten Sie die ZUndung ein.
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Einschalten der Beleuchtung ,,Coming
Home"

e Schalten Sie die ZUndung aus.

Die Beleuchtung ,Coming home" schaltet sich
ein, wenn der Lichtschalter auf Position AUTQ
steht und der Lichtsensor Dunkelheit erfasst.

Die Nachleuchtzeit beginnt mit dem SchlieBen

der letzten Fahrzeugtir oder der Gepéckraum-
klappe.

Ausschalten der Beleuchtung ,,Coming
Home*

® Schaltet sich automatisch nach Ablauf der
eingestellten Nachleuchtzeit aus.

® ODER: Schaltet sich automatisch aus, wenn
30 Sekunden nach Aktivierung der Funktion
noch immer eine der Fahrzeugtiren oder die
Gepdackraumklappe gedffnet ist.

® ODER: Drehen Sie den Lichtschalter auf die
Position 0.

e ODER: Schalten Sie die ZUndung ein.

Einstellungen der Funktion ,,Coming Home*
und ,Leaving Home*

Im Men fUr Fahrzeugeinstellungen des Infotain-
ment-Systems kann die Lange der Nachleucht-
zeit eingestellt und die Funktion ein- oder aus-
geschaltet werden »» S. 38.

’ Leuchtweitenregulierung

Abb.71 Neben dem Lenkrad: Regler fir die
Leuchtweitenregulierung.

Die Leuchtweitenregulierung »» [Abb. 71) passt
je nach Einstellwert die Lichtkegel der Schein-
werfer stufenlos dem Beladungszustand des
Fahrzeugs an. Dadurch hat der Fahrer best-
mogliche Sichtverhdltnisse und der Gegenver-
kehr wird nicht geblendet »» A.

Die Scheinwerfer lassen sich nur bei einge-
schaltetem Abblendlicht verstellen.

Zum Einstellen, Regler drehen »» [Abb. 71):

m Beladungszustand<! des Fahrzeugs

Vordersitze besetzt und Gepdckraum
leer.

Alle Sitzplatze besetzt und Gepdck-
raum leer.

m Beladungszustand®) des Fahrzeugs

Alle Sitzplatze belegt und Gepadck-
2 raum voll beladen. Anhéngerbetrieb
mit geringer Stitzlast.

Nur Fahrersitz besetzt und Gepdck-
3 raum voll beladen. Anhéngerbetrieb
mit maximaler Stitzlast.

al Bei abweichenden Fahrzeugbeladungen sind
auch Zwischenstellungen des Reglers moglich.

Dynamische Leuchtweitenregulierung

Der Regler entfallt bei Fahrzeugen mit dynami-
scher Leuchtweitenregulierung. Die Reichweite
der Scheinwerfer passt sich automatisch dem
Ladezustand des Fahrzeugs an, wenn diese ein-
geschaltet werden.

/\ WARNUNG

Schwere Gegenstdnde im Fahrzeug kénnen
dazu fUhren, dass die Scheinwerfer andere
Verkehrsteilnehmer blenden und ablenken.
Das kann Unfalle und schwere Verletzungen
verursachen.

o Lichtkegel dem Beladungszustand des
Fahrzeugs immer so anpassen, das andere
Verkehrsteilnehmer nicht geblendet werden.
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’ Im Ausland fahren

’ Problembehebung

Der Lichtkegel des Abblendlichts ist asymme-
trisch, dadurch wird der StraBenrand auf der
Seite, auf der Sie fahren, stérker ausgeleuchtet.

Wenn das fir ein Land mit Rechtsverkehr herge-
stellte Fahrzeug in einem Land mit Linksverkehr
gefahren wird (oder umgekehrt), ist es norma-
lerweise notwendig, ein Teil des Scheinwerferg-
lases mit einer Haftmaske zu verdecken oder
die Scheinwerfer zu regulieren, um die Ubrigen
Verkehrsteilnehmer nicht zu blenden.

Fur diese Falle schreibt die einschlagige Norm
spezifische Lichtwerte vor, die an bestimmten
Punkten der Leuchtdichteverteilung eingehalten
werden mUssen. Dieses Licht wird auch als
LAuslandslicht” bezeichnet.

Die Lichtverteilung der Scheinwerfer ermoglicht
die Einhaltung der fur das ,, Auslandslicht* spe-
zifizierten Werte, ohne dass Sie Abklebefolien
verwenden oder die Regulierung éndern mus-
sen.

Das ,,Auslandslicht® darf nur voribergehend
verwendet werden. Wenn Sie einen léinge-
ren Aufenthalt in einem Land mit Linksver-
kehr planen, missen Sie zur Umstellung der
Scheinwerfer eine autorisierte Fachwerkstatt
aufsuchen.

Kontrollleuchte fur Blinker
Kontrollleuchte leuchtet grin.

Wenn ein Blinker ausfdllt, blinkt die Kontroll-
leuchte doppelt so schnell.

1. Fachbetrieb aufsuchen. SEAT empfiehlt
dazu einen SEAT-Vertragshéndler aufzusu-
chen.

Warnblinkanlage eingeschaltet »» S. 66.

Kontrollleuchte fur Anhéngerblinkan-
lage
Kontrollleuchte leuchtet grin.
Wenn eine Anhdngerblinkanlage ausfallt, blinkt
nicht der Fahrzeugblinker mit doppelter Ge-

schwindigkeit, sondern die Kontrollleuchte hort
auf zu blinken.

Stoérung der AuBenbeleuchtung
Die Kontrollleuchte leuchtet gelb.

Es liegt eine vollstandige oder teilweise Beschd-
digung der Fahrbeleuchtung vor.
1. Fachbetrieb aufsuchen. SEAT empfiehlt

dazu einen SEAT-Vertragshandler aufzusu-
chen.

Innenleuchten

Beleuchtung von Kombi-Instrument,
Bildschirmen und Schaltern

Die Intensitat der Instrumenten- und Schalter-
beleuchtung kann im Infotainment-System ein-
gestellt werden.

e Wahlen Sie § > Einstellungen > Beleuch-
tung > Innenbeleuchtung; ODER = > Einstel-
lungen Innen > Beleuchtung > Kombi-Instru-
ment.

Die eingestellte Intensit&t passt sich automa-
tisch an eine verdnderte Umgebungshelligkeit
im Fahrzeug an.

Wenn die automatische Fahrlichtsteuerung AUTOQ
eingeschaltet ist, schaltet ein Sensor automa-
tisch das Abblendlicht ein oder aus, ebenso wie
die Instrumenten- und Schalterbeleuchtung in
Abhdangigkeit von der Umgebungshelligkeit.

In einigen Fallen, z. B. bei Durchfahren ei-

nes Tunnels ohne eingeschaltete automatische
Fahrlichtsteuerung AUTQ kann es vorkommen,
dass sich die Kombiinstrument-Beleuchtung
vollstéindig ausschaltet. Der Zweck dieser Funk-
tion ist die Bereitstellung eines Sichthinweises
fur den Fahrer, das Abblendlicht einzuschal-
ten. Sollte Ihr Fahrzeug mit einem digitalen
Kombi-Instrument ausgestattet sein, erscheint
im Kombi-Instrument der Hinweis Bitte Licht
einschalten.



Innenleuchten

| Innen- und Leseleuchten

Abb.72 Ausschnitt aus Dachhimmel:
Innenbeleuchtung vorn.

== Innenleuchten ein- oder ausschalten
1

@23 Turkontaktschalter. Innenleuchten schal-
OFF  ten sich automatisch beim Entriegeln des
Fahrzeugs, dem Offnen einer Tor oder

dem Abziehen des ZUndschlUssels ein. Das
Licht erlischt einige Sekunden nach dem
SchlieBen aller Turen, beim Verriegeln des
Fahrzeugs oder beim Einschalten der Zin-
dung.

7,//0' Leseleuchte ein- oder ausschalten.

Die Lichtschalter kdnnen je nach Ausfihrung
des Fahrzeugs variieren.

Gepdckraumleuchte

Das Licht leuchtet auf, sobald die Heckklappe
gedffnet wird; auch dann, wenn die Lichter und
die ZUndung ausgeschaltet sind. Achten Sie da-
her stets darauf, dass die Heckklappe immer
gut geschlossen ist.

Ambientebeleuchtung

Die Ambientebeleuchtung beleuchtet den Be-
reich der Mittelkonsole und den FuBraum und je
nach AusfUhrung auch die Turinnenverkleidung
und die LuftaustrittsdUsen.

Beim Offnen der Turen ist die Beleuchtung am
stérksten. Beim Fahren nimmt die Starke ab,
wenn der Drehregler auf »e, 0 oder AUTQ steht.

Die Helligkeit und die Farbe der Ambiente-
beleuchtung l&sst sich Gber das Infotainment-
Men( mittels der Funktionsfldche G > Einstel-
lungen > Ambientebeleuchtung; ODER &= >
Ambientebeleuchtung einstellen.

(@) Information

Sind nicht alle Fahrzeugtiren geschlossen,
erlischt die Innenbeleuchtung nach ca. 10 Mi-
nuten, wenn die Zindung ausgeschaltet ist
und die Turkontaktschaltung eingeschaltet
ist. Das verhindert ein Entladen der Fahr-
zeugbatterie.
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Front- und Heckscheiben-
wischanlage

’ Scheibenwischerhebel

Abb.73 Bedienung von Frontscheibenwischer
und Heckscheibenwischer

Hebel in die gewinschte Position bewegen:
OFF (0) Scheibenwischer ausgeschaltet.

INT (D Intervall-Wischen fir den Scheibenwi-
scher oder Regensensor wird aktiviert. Das
Intervall-Wischen der Frontscheibe erfolgt
in Abh&ngigkeit von der Fahrgeschwindig-
keit Je hoher die Fahrgeschwindigkeit,
umso hoher die Wischfrequenz der Schei-
benwischanlage.

LOW @ Langsames Wischen.
HIGH (3) Schnelles Wischen.

1x (@) Tippwischen. Wird der Hebel léinger ge-
drickt gehalten, erhoht sich die Wischfre-
quenz.

@ (® Durch Ziehen am Hebel wird

die Wasch-Automatik der Frontscheiben-
wisch- und -waschanlage eingeschaltet.
Die Climatronic schaltet den Umluftbetrieb
fur etwa 30 Sekunden ein, um zu verhin-
dern, dass der Geruch des Scheibenwa-
schwassers in den Innenraum eindringt.

(® Der Intervallbetrieb der Heckscheibe

wird eingeschaltet. Der Heckscheibenwi-

scher arbeitet mit einem Intervall von etwa
6 Sekunden.

@ (@) Wird der Hebel gedrickt gehalten,

schaltet sich die Wasch-Automatik der
Heckscheibenwisch- und -waschanlage
ein.

s (® Schalter zur Einstellung der Dauer der
Wischer-Intervalle (Fahrzeuge ohne Sen-
sor fur Regen- und Lichterkennung) oder

der Empfindlichkeit des Regensensors.

WARNUNG

Wenn nicht ausreichend Frostschutz in das
Scheibenwaschwasser gegeben wird, kénnte
es auf der Scheibe gefrieren und die Sicht
behindern.

Y

© Benutzen Sie die Frontscheibenwischan-
lage nicht bei winterlichen Temperaturen,
ohne dass vorher die Windschutzscheibe
mit der Heizungs- und Liftungsanlage an-

gewdrmt wurde. Das Scheibenwischwasser
kénnte sonst auf der Scheibe gefrieren und
die Sicht nach vorne einschrdnken.

/\ WARNUNG

Abgenutzte oder schmutzige Scheibenwi-
scherblatter reduzieren die Sicht und erhé-
hen das Risiko von Unfallen und schweren
Verletzungen.

o Ersetzen Sie Scheibenwischerblatter im-
mer, wenn sie einen schlechten Zustand auf-
weisen, abgenutzt sind und die Scheiben
nicht mehr ausreichend reinigen »» S. 272.

@ HINWEIS

Vor Aufnahme des Fahrbetriebs und vor dem
Einschalten der Zindung sind die folgenden
Punkte zu Uberprifen, um Schaden an Schei-
ben, Scheibenwischerblattern und am Schei-
benwischermotor zu vermeiden.

® Der Scheibenwischerhebel befindet sich in
Ruhestellung.

® Am Scheibenwischer und an den Scheiben
vorhandener Schnee und Eis sind entfernt
worden.

* Gefrorene Scheibenwischerblatter sind
vorsichtig von der Scheibe gelést worden.
SEAT empfiehlt dafir ein Enteisungsspray.




Front- und Heckscheibenwischanlage

@ HINWEIS

Scheibenwischer nicht bei trockener Scheibe
einschalten. Trockenes Wischen der Schei-
benwischerblatter kann die Scheibe bescha-
digen.

o Wenn das Fahrzeug mit eingeschalte-
ter Scheibenwischanlage angehalten wird,
schaltet die Anlage voribergehend auf die
néachstkleinere Wischerstufe.

® Im Winter kann die Servicestellung der
Scheibenwischer dazu dienen, die Schei-
benwischerblatter besser anheben zu kén-
nen, wenn das Fahrzeug abgestellt wird
»m S, 272.

Scheibenwischerfunktionen

Wisch- und Wasch-Automatik Heckscheiben-
wischer

Der Heckscheibenwischer schaltet sich auto-
matisch ein, wenn die Scheibenwischer fur die
Frontscheibe eingeschaltet sind und der Rick-
wdrtsgang eingelegt wird. Das automatische
Einschalten des Heckscheibenwischers beim
Einlegen vom Ruckwartsgang kann im Infotain-
ment-System im MenU der Fahrzeugeinstellun-
gen ein- und ausgeschaltet werden »» S. 38.

Nach Betdtigen der Scheibenwischer wird
wahrend der Fahrt nach etwa finf Sekunden
noch einmal nachgewischt (Funktion ,, Trop-
fen-Wischen“). Wenn innerhalb von 3 Se-
kunden nach der Funktion des ,,Tropfen-Wi-
schens” erneut die Scheibenwaschfunktion
betatigt wird, wird ein erneuter Waschvor-
gang ohne das Nachwischen durchgefihrt.
Damit die Funktion ,,Tropfen-Wischen® erneut
verfugbar ist, muss die ZUndung aus- und
wieder eingeschaltet werden.

Bei einem Hindernis an der Scheibenwisch-
anlage versucht der Wischer, dieses Hin-
dernis wegzuschieben. Wenn das Hindernis
die Scheibenwischanlage weiterhin blockiert,
bleibt der Scheibenwischer stehen. Hindernis
entfernen und Scheibenwischanlage erneut
einschalten.

Sensor fiir Regen- und Lichterken-
nung

Abb. 74 Scheibenwischerhebel: Regensensor
(® einstellen.

BEF-1220

Abb.75 Sensitive Flache des Regensensors.

Der aktivierte Regensensor steuert selbststén-
dig die Scheibenwischer-Intervalle in Abhdngig-
keit von der Stdrke des Niederschlags »» A\.
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Hebel in die gewinschte Position dricken
» (Abb. 74).

(©) Regensensor deaktiviert.

() Regensensor aktiv - automatisches Wi-
schen bei Bedarf.

(® Empfindlichkeit des Regensensors einstel-
len:
- Schalter nach rechts einstellen: hohe
Empfindlichkeit.
- Schalter nach links einstellen: niedrige
Empfindlichkeit.

Nach dem Aus- und Wiedereinschalten der
Z0Undung bleibt der Regensensor aktiviert und
funktioniert wieder, wenn der Scheibenwischer-
hebel in der Position »» (Abb. 74) (1) steht und
schneller als 16 km/h (10 mph] gefahren wird.

Fehlerhafte Funktion des Sensors fir Regen-
und Lichterkennung

Mégliche Ursachen fur Stérungen und Fehlin-
terpretationen im Bereich der sensitiven Fléche
»» [Abb. 75) des Regensensors sind u.a.:

o Beschadigte Wischerblatter: Ein Wasserfilm
auf beschadigten Wischerblattern kann die Ak-
tivierungszeit verlangern, die Reinigungsinter-
valle verzégern oder ein schnelles und kontinu-
ierliches Wischen herbeifUhren.

e Insekten: Bei Vorhandensein von Insekten

kann es zu einer Aktivierung der Scheibenwi-
scher kommen.

e Salzschlieren: Im Winter kann das Streusalz
auf der StraBe zu auBergewdhnlich langem
Nachwischen auf nahezu trockener Scheibe
fUhren.

e Schmutz: Trockener Staub, Wachs, Scheiben-
beschichtungen (Lotuseffekt] oder Waschmit-
telricksténde (WaschstraBe) kénnen den Re-
gensensor tendenziell unempfindlicher machen
oder spdater, langsamer oder gar nicht mehr re-
agieren lassen. Die Sensorflache des Regens-
ensors » [Abb. 75] (Pfeil) regelmdéBig reinigen
und die Scheibenwischerblatter auf Beschédi-
gungen prifen.

e Riss in der Scheibe: Ein Steinschlag l6st bei
eingeschaltetem Regensensor einen Wischzyk-
lus aus. Danach erkennt der Regensensor die
Verringerung der sensitiven Fléche und stellt
sich darauf ein. Je nach GréBe des Steinschlags
kann sich das Ausléseverhalten des Sensors &n-
dern.

Es ist méglich, dass der Regensensor den Re-
gen nicht ausreichend erfasst und die Schei-
benwischer nicht anschaltet.

* Bei Bedarf den Scheibenwischer rechtzeitig
manuell einschalten, wenn das Wasser auf
der Frontscheibe die Sicht beeintrachtigt.

o Fir die Entfernung von Wachsen und Glanz-
beschichtungen wird die Verwendung eines
alkoholhaltigen Scheibenreinigers empfoh-
len.

o Kleben Sie keine Aufkleber im Bereich vor
dem Regensensor auf die Frontscheibe. Dies
konnte Funktionsstérungen verursachen.

Riickspiegel

| Aligemeine Sicherheitshinweise

Uber die AuBenspiegel und den Innenspiegel
kann der Fahrer die hinter ihm fahrenden Fahr-
zeuge sehen und sein Fahrverhalten dement-
sprechend anpassen.

Um ein sicheres Fahren zu gewdhrleisten, muss
der Fahrer die AuBenspiegel und den Innenspie-
gel vor der Fahrt entsprechend einstellen.

Beim Blick durch die AuBenspiegel und den In-
nenspiegel kann nicht der gesamte Bereich hin-
ter und neben dem Fahrzeug eingesehen wer-
den. Diese Bereiche, die sich auBerhalb des
Sichtfelds befinden, werden als toter Winkel be-
zeichnet. Im toten Winkel kénnen sich andere
Verkehrsteilnehmer und Objekte befinden.

Durch das Einstellen von AuBen- und Innen-
spiegel wahrend des Fahrbetriebs kann der




Rickspiegel

Fahrer abgelenkt werden. Dies kann zu Unfal-
len und schweren Verletzungen fihren.

* Nehmen Sie Einstellungen an den AuB3en-
und Innenspiegeln nur bei stehendem Fahr-
Zeug vor.

© Beim Einparken, Spurwechsel, Uberholen
oder Abbiegen ist immer das Umfeld zu be-
obachten, da sich andere Verkehrsteilnehmer
und Objekte im toten Winkel befinden kénn-
ten.

o Stellen Sie immer sicher, dass die Spie-

gel ordnungsgemaB eingestellt sind und die
Sicht nach hinten nicht durch Eis, Schnee, be-
schlagene Scheiben oder Gegensténde be-
hindert wird.

/\ WARNUNG

Wenn der Abstand zu nachfolgenden Fahr-
zeugen nicht genau berechnet wird, kann es
zu Unfallen und schweren Verletzungen kom-
men.

o Gewdlbte Spiegelfléchen (konvex oder as-
phérisch) vergréBern das Blickfeld und lassen
Objekte im Spiegel kleiner und weiter ent-
fernt erscheinen.

* Das von den gewdlbten Spiegelflachen er-
zeugte Bild erlaubt keine genaue Berechnung
des Abstands zu nachfolgenden Fahrzeugen,
so dass deren Verwendung beim Spurwech-
sel zu Unfallen und schweren Verletzungen
fihren kann.

® Benutzen Sie daher nach Méglichkeit im-
mer den Innenspiegel, um den genauen Ab-
stand zu nachfolgenden Fahrzeugen oder
hinter ihnen befindlichen Objekten zu bestim-
men.

e Stellen Sie sicher, dass immer ausreichende
Sicht nach hinten besteht.

/\ WARNUNG

Automatisch abblendende Rickspiegel ent-
halten eine Elektrolytflissigkeit, die bei zer-
brochenem Spiegelglas austreten kann.

o Auslaufende Elektrolytflissigkeit kann
Haut, Augen und Atmungsorgane reizen, vor
allem bei Personen mit Asthma oder hnli-
chen Krankheiten. Atmen Sie in einem sol-
chen Fall ausreichende Frischluft ein und ver-
lassen Sie das Fahrzeug. Sollte dies nicht
moglich sein, 6ffnen Sie alle Fenster und Tu-
ren.

© Bei Haut- und Augenkontakt mit Elektro-
lytflissigkeit sind die betroffenen Stellen so-
fort mindestens 15 Minuten lang mit reichlich
Wasser zu spilen und es ist ein Arzt aufzusu-
chen.

o Sollte die Elektrolytflissigkeit mit Schuhen
oder Kleidungssticken in Kontakt kommen,
sind die betroffenen Stellen sofort mindes-
tens 15 Minuten lang mit reichlich Wasser zu
spulen. Bevor die betroffenen Schuhe oder
Kleidungssticke wieder getragen werden,
sind sie grindlich zu reinigen.

o Bei Verschlucken der Elektrolytflissigkeit ist
der Mund sofort mindestens 15 Minuten lang
mit reichlich Wasser zu spulen. Fohren Sie
kein Erbrechen herbei, wenn dies nicht vom
Arzt empfohlen wird. Suchen Sie sofort einen
Arzt auf.

@ HINWEIS

Sollte das Spiegelglas eines automatisch
abblendenden Rickspiegels brechen, kann
Elektrolytflissigkeit austreten. Diese Flissig-
keit greift Kunststoffoberflachen an. Flussig-
keit schnellstméglich entfernen, z. B. mit ei-
nem nassen Schwamm.

’ Innenspiegel

| bés-oir

Abb.76 Manuell abblendender Innenspiegel.

Manuell abblendender Innenspiegel

e Zum Abblenden des Ruckspiegels, Taste am
Spiegel nach oben driicken »» [Abb. 76) (Pfeil).
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e Umin die Grundstellung zurickzukehren, auf
die Ruckseite der Taste dricken.

Automatisch abblendender Innenspiegel

Bei eingeschalteter Zindung messen die Sen-
soren des Ruckspiegels den Lichteinfall von hin-
ten und von vorn.

Der Innenspiegel wird je nach den gemessenen
Werten automatisch abgeblendet.

Wenn der Lichteinfall an den Sensoren behin-
dert oder unterbrochen wird, zum Beispiel durch
ein Sonnenschutzrollo oder durch héngende
Gegenstdande, funktioniert der automatisch ab-
blendende Innenspiegel nicht oder nicht ord-
nungsgemadB. Ebenso kann die Verwendung
von tragbaren Navigationsgerdten, die an der
Frontscheibe oder in der Néhe des automa-
tisch abblendenden Innenspiegels angebrach-
ten sind, die Funktionsweise der Sensoren be-
eintrachtigen »» A

Die Funktion des automatisch abblendenden
Innenspiegels wird in bestimmten Situationen
deaktiviert, beispielsweise beim Einlegen des
Ruckwartsgangs.

Das Licht auf dem Display tragbarer Naviga-
tionsgerate kann Funktionsstérungen am au-
tomatisch abblendenden Innenspiegel verur-
sachen und zu Unfdllen und schweren Verlet-
zungen fihren.

© Durch Funktionsstérungen am automatisch
abblendenden Innenspiegel kann es auch
dazu kommen, dass der Innenspiegel nicht
zur Berechnung des genauen Abstands zu
nachfolgenden Fahrzeugen oder hinter ih-
nen befindlichen Objekten verwendet wer-
den kann.

AuBenspiegel einstellen

Abb.77 Ausschnitt der Fahrertir:
AuBenspiegelbedienung.

Drehknopf in entsprechende Position drehen:

I. / R In der gewinschten Position kénnen Sie
mit dem Drehknopf die AuBenspiegel auf
der Fahrerseite (L, links) und auf der Bei-

fahrerseite (R, rechts) in die gewinschte
Richtung verstellen.

Q Spiegelanklappung.
Nt

o Der AuBenspiegel kann nicht eingestellt
werden und alle Funktionen sind deakti-
viert.

AuBenspiegel beheizen

® Dricken Sie den Schalter fur die Spiegelhei-
zung @ neben den Bedienelementen der Klima-
anlage »» S.110.

® Die Spiegel werden nur mehrere Minuten lang
zur Beschlagentfernung beheizt, um die Batterie
nicht unndtig zu entleeren.

® Bei Bedarf muss die Heizung erneut einge-
schaltet werden.

© Die AuBenspiegelheizung wird in Abhdngigkeit
von der AuBentemperatur eingeschaltet.

AuBenspiegel beim Verriegeln des Fahrzeugs
anklappen

Im Infotainment-System, Taste G > Einstellun-
gen > Spiegel und Wischer > Spiegel kann
auswdhlt werden, dass die AuBenspiegel nach
Parken und SchlieBen des Fahrzeugs automa-
tisch anklappen »» S. 38.

Wenn das Fahrzeug von auBen ver- oder ent-
riegelt wird, kdnnen die AuBenspiegel je nach
Ausstattung automatisch ein- oder ausgeklappt
werden.

Wenn sich der Drehknopf fUr die elektrisch ver-
stellbaren AuBenspiegel in Klappposition befin-
det, bleiben die AuBenspiegel eingeklappt.



Sonnenschutz

AuBenspiegel manuell anklappen

Die AuBenspiegel des Fahrzeugs kénnen ange-
klappt werden. Dricken Sie dazu das Spiegel-
gehduse in Richtung Fahrzeug » ©.

/\ WARNUNG

Ein unachtsames An- und Zurickklappen
der AuBenspiegel kann Verletzungen verur-
sachen.

* AuBenspiegel nur dann an- oder zuriick-
klappen, wenn sich niemand im Funktionsbe-
reich befindet.

o Immer darauf achten, dass keine Finger
zwischen dem AuBenspiegel und dem Spie-
gelfuB eingeklemmt werden, wenn die Au-
Benspiegel bewegt werden.

@ HINWEIS

Elektrisch einklappbare AuBenspiegel dirfen
keinesfalls von Hand, sondern nur elektrisch
betatigt werden, da andernfalls ihre elektri-
sche Betdtigung beschadigt werden konnte.

Wenn Sie das Fahrzeug in einer automati-
schen Waschanlage waschen, missen Sie die
AuBenspiegel einklappen, damit diese nicht
beschadigt werden.

o Wenn die elektrische Einstellung ausfallt,
kénnen beide Spiegelflachen von Hand durch
Dricken auf den Rand eingestellt werden.

® Bei einer Geschwindigkeit Gber 40 km/h
(25 mph) lasst sich die Klappfunktion der Au-
Benspiegel nicht aktivieren.

Sonnenschutz

’ Sonnenblenden

Abb.78 Sonnenblende.

Verstellmoglichkeiten der Sonnenblenden
fur den Fahrer und Beifahrer

e Sonnenblende zur Frontscheibe herunterklap-

pen.

e Die Sonnenblende kann aus der Befesti-
gung entnommen und zur Tur gedreht werden
» (Abb.78) (D.

® Zur Tur geschwenkte Sonnenblende in L&ngs-
richtung nach hinten verschieben.

In der Sonnenblende befindet sich hinter ei-
ner Abdeckung ein Make-up-Spiegel. Beim
Aufschieben der Abdeckung @) leuchtet eine
Leuchte auf.

Die Leuchte verlischt, wenn die Abdeckung vor
dem Make-up-Spiegel zurickgeschoben oder
die Sonnenblende nach oben geschwenkt wird.

/\ WARNUNG

Heruntergeklappte Sonnenblenden kénnen
die Sicht reduzieren.

o Sonnenblenden immer in die Halterung zu-
rickfGhren, wenn sie nicht mehr benétigt
werden.

Die Leuchte oberhalb der Sonnenblende ver-
lischt unter bestimmten Bedingungen nach
einigen Minuten automatisch. Das verhindert
ein Entladen der Fahrzeugbatterie.
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Klimatisierung

Heizen, Liften, Kihlen

’ Einfihrung

Je nach Fahrzeugausstattung kénnen verschie-
dene Systeme eingebaut sein:

® Das Heizungs- und Liftungssystem beheizt
und lftet den Innenraum. Es kann nicht kihlen.

o Die manuelle Klimaanlage heizt, kihlt und
entfeuchtet die Luft.

e Die Climatronic ist eine Klimaautomatik, die
heizt, kuhlt und die Luft entfeuchtet.

Im Automatikbetrieb der Climatronic lassen sich
Temperatur, Luftverteilung und Luftstrom fir op-
timalen Warmekomfort automatisch regeln.

Um eine Funktion einzuschalten, die entspre-
chende Taste dricken. Zum Ausschalten der
Funktion Taste noch einmal dricken.

Die beleuchteten LEDs neben den Tasten zei-
gen an, dass die Funktion aktiviert ist.

Wirtschaftliche Nutzung der Klimaanlage

Bei eingeschalteter Klimaanlage verbraucht der
Klimakompressor Motorleistung, was sich auf
den Kraftstoffverbrauch auswirkt.

Die Klimaanlage arbeitet am wirkungsvollsten,
wenn die Seitenfenster geschlossen sind. Wenn
jedoch der Innenraum bei stehendem Fahrzeug

durch Sonneneinstrthung stark aufgeheizt ist,
kann das kurzzeitige Offnen der Fenster den Ab-
kihlvorgang beschleunigen.

Staub- und Pollenfilter

Der Staub- und Pollenfilter mit Aktivkohleein-
satz reduziert in den Fahrzeuginnenraum ein-
dringende Verunreinigungen der AuBenluft.

Der Staub- und Pollenfilter muss regelmdaBig
gewechselt werden, um nicht die Leistung der
Klimaanlage zu beeintréchtigen.

Wenn die Wirkung des Filters durch den Betrieb
des Fahrzeugs in stark schadstoffbelasteter Au-
Benluft vorzeitig nachldsst, muss der Staub- und
Pollenfilter ggf. zwischen den Service-Ereignis-
sen gewechselt werden.

Luftaustrittsdisen

Damit eine ausreichende Heizleistung, Kihlung
und Luftzufuhr im Fahrzeuginnenraum erreicht
wird, sollten die LuftaustrittsdUsen gedffnet
bleiben.

Weitere, nicht einstellbare Luftaustrittsdisen
befinden sich in der Schallttafel, den FuBrdumen
sowie im hinteren Bereich des Fahrzeuginnen-
raums.

Schlechte Sichtverhdaltnisse durch alle Fens-
terscheiben erhéhen das Risiko von Kollisio-
nen und Unfallen, die schwere Verletzungen
verursachen kénnen.

e Immer sicherstellen, dass alle Fensterschei-
ben frei von Eis, Schnee und Beschlag sind,
um gute Sichtverhaltnisse nach auBen zu ha-
ben.

® Fahren Sie erst los, wenn die Fensterschei-
ben frei sind.

o Immer sicherstellen, dass die Klimaanlage
und die beheizbare Heckscheibe richtig be-
nutzt werden, um gute Sichtverhdltnisse nach
auBen zu haben.

¢ Niemals den Umluftbetrieb Uber einen lén-
geren Zeitraum benutzen. Bei ausgeschalte-
ter Kihlanlage kénnen im Umluftbetrieb die
Fensterscheiben sehr schnell beschlagen und
die Sicht nach auBen erheblich einschranken.

o Umluftbetrieb immer ausschalten, wenn er
nicht benétigt wird.

Die aus den Disen austretende Luft kann Le-
bensmittel, Medikamente oder andere kalte-
bzw. warmeempfindliche Gegensténde be-
schédigen oder unbrauchbar machen.

e Keine Lebensmittel, Medikamente oder an-
dere kalte- bzw. wédrmeempfindliche Gegen-
sténde vor den Luftaustrittsdisen platzieren.

o Bei ausgeschalteter Kihlanlage wird die
angesaugte AuBenluft nicht entfeuchtet. Um
ein Beschlagen der Scheiben zu vermeiden,
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empfiehlt SEAT, die Kihlanlage eingeschaltet
zu lassen. Tippen Sie hierzu auf die Funktions-
taste A/C. Das Symbol sollte aufleuchten.

o Die groBtmdgliche Heizleistung und das
schnellstmégliche Abtauen der Scheiben
kénnen nur erreicht werden, wenn der Motor
seine Betriebstemperatur erreicht hat.

© Um die Heiz- bzw. KUhlleistung nicht zu be-
eintrachtigen und das Beschlagen der Schei-
ben zu verhindern, muss der Lufteinlass vor
der Windschutzscheibe frei von Eis, Schnee
oder Blattern sein.

© Die aus den Luftaustrittsdisen austretende
und durch den ganzen Innenraum stromende
Luft entweicht durch die zu diesem Zweck

im Gepackraum vorhandenen Entliftungs-
schlitze. Daher durfen diese Entliftungs-
schilitze nicht durch irgendwelche Gegen-
stande abgedeckt werden.

o Es wird empfohlen, die Klimaanlage min-
destens einmal im Monat einzuschalten, da-
mit die Dichtungen und Verbindungsstellen
der Anlage geschmiert werden und somit
dem Auftreten von Undichtigkeiten vorge-
beugt wird. Sollten Sie eine Minderung der
Kélteleistung feststellen, wenden Sie sich an
einen Fachbetrieb, um die Anlage Gberprifen
zu lassen.

o Wird eine besonders hohe Motorleistung
gefordert, wird der Klimakompressor vori-
bergehend abgeschaltet.

m



12

Klimatisierung

| Bedienelemente und Funktionen der Climatronic

Temperatur D/ @

Die Temperatur der rechten und linken Seite
kann individuell mit den Reglern eingestellt wer-
den. Die ausgewdhlte Temperatur wird am Bild-
schirm des Bedienfelds der Klimaanlage ange-
zeigt.

sYNc Synchronisiert die Temperatureinstellun-
gen der Fahrerseite fUr die Beifahrer-
seite. Betdatigen Sie den Temperaturreg-
ler der Beifahrerseite, um eine andere Tem-
peratur einzustellen.

AUTO In diesem Modus regelt das System au-
tomatisch die Innenraumtemperatur, die
Geblasestufe und die Luftverteilung for

optimalen Warmekomfort. Die Betriebsart
AUTO wird deaktiviert, sobald die Geblase-
stufe, die Luftverteilung, die Defrostfunktion
fUr die Frontscheibe oder der Umluftbetrieb
manuell geéindert werden.

A/C Schaltet das Kihlsystem ein oder aus.
Der Kuhlbetrieb kihlt und entfeuchtet die
Luft.

SB Stellt die Geblasestdrke ein.

Q@ Die Defrostfunktion befreit die Front-
MAX  scheibe von Eis und Beschlag. Die Luft
wird entfeuchtet und das Gebldase auf
eine hohere Stufe eingestellt.

[ﬂ] Die Heckscheibenheizung funktioniert nur
bei laufendem Motor und schaltet sich
spdtestens nach 10 Minuten selbststéndig

aus. Sie sollte abgeschaltet werden, sobald
die Scheibe wieder klar ist. Der verringerte
Stromverbrauch wirkt sich ginstig auf den
Kraftstoffverbrauch aus.

Um die Batterie nicht unnétig zu belas-

ten, kann die Heckscheibenheizung auto-
matisch vorUbergehend abgeschaltet wer-
den, bis die normalen Betriebsbedingungen
wiederhergestellt sind.

Abb.79 Inder Mittelkonsole: Bedienelemente der
Climatronic.

Schaltet den Umluftbetrieb ein und aus
» S 114,

J Schaltet die Sitzheizung ein und aus
m S 114,

OFF Schaltet die Klimaanlage aus. Wenn das
Geblase manuell auf 0 eingestellt wird,
schaltet sie sich auch aus.

Luftverteilung

Der Luftstrom wird automatisch komfortabel
eingestellt. Er kann auch manuell durch Dricken
der entsprechenden Taste in den gewUnschten
Bereich verteilt werden:

:z,‘]’ Luftverteilung auf den Oberkérper.

zj Luftverteilung auf den FuBraum.

;Wj Luftverteilung auf die Frontscheibe.



Uften, KGhlen

Heizen,

| Bedienungselemente der manuellen Klimaanlage / Heiz- und Frischluftsystem

Abb. 80 Auf der Mittelkonsole: [A] Bedienungselemente der manuellen Klimaanlage; 8] Bedienungselemente des Heiz- und Frischluftsystems.

Kihlbetrieb ¢

Manuelle Klimaanlage: Taste dricken, um die
Kuhlanlage ein- oder auszuschalten.

Temperatur (1)
Regler drehen, um die Temperatur einzustellen.

Heiz- und Frischluftsystem: Die Temperatur kann
nicht niedriger sein als die der AuBenluft, da das
Heiz- und Frischluftsystem die Luft nicht kihlen
und nicht entfeuchten kann.

Gebldse &
Durch Drehen des Reglers 2) wird die Geblase-
leistung eingestellt.

In Stufe O sind Gebldase und manuelle Klimaan-
lage ausgeschaltet. Die Stufe 4 ist die hochste
Stufe.

Luftverteilung 25/ / 51 % 1 @

Durch Drehen des Reglers (3) wird die Luft in
den gewUnschten Bereich verteilt:

W

Luftverteilung auf den Oberkérper.

Luftverteilung auf den FuBraum.

¥ X

Luftverteilung zur Frontscheibe und in den
FuBraum.

Defrostfunktion G

Manuelle Klimaanlage: Mit dem Regler @) in
Stellung G wird der Luftstrom zur Frontscheibe
geleitet und der Umluftbetrieb wird in dieser
Position automatisch ausgeschaltet bzw. gar
nicht eingeschaltet. Die Geblasestdrke erho-
hen, um die Frontscheibe méglichst schnell von
Beschlag zu befreien. Zur Entfeuchtung der Luft

wird die Kihlanlage automatisch eingeschaltet.

Heckscheibenheizung Gp

Funktioniert nur bei laufendem Motor und schal-
tet sich spatestens nach 10 Minuten selbststan-
dig aus.

Sie sollte abgeschaltet werden, sobald die
Scheibe wieder klar ist. Der verringerte Strom-
verbrauch wirkt sich ginstig auf den Kraftstoff-
verbrauch aus.

Um die Batterie nicht unnétig zu belasten, kann
die Heckscheibenheizung automatisch voriber-
gehend abgeschaltet werden, bis die normalen
Betriebsbedingungen wiederhergestellt sind.

Umluftbetrieb <=
»m S 114

Sitzheizung i &/
»m S 114
13
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| Umluft

Im Umluftbetrieb <= wird verhindert, dass Au-
Benluft in den Fahrzeuginnenraum gelangt.

Bei sehr heiBen AuBentemperaturen sollte kurz-
zeitig der Umluftbetrieb gewdhlt werden, um
den Fahrzeuginnenraum schneller abzukthlen.

Aus Sicherheitsgrinden schaltet sich der Um-
luftbetrieb unter folgenden Bedingungen aus:

o Wenn die Taste % gedrUckt oder die Luft-
austrittsdUse auf G gedreht wird.

Umluftbetrieb ein- und ausschalten

® Dricken Sie die Taste <=, um den Umluftbe-
trieb ein- oder auszuschalten.

/\ WARNUNG

Verbrauchte Luft kann zu einer schnellen Er-
mudung und zur Unkonzentriertheit des Fah-
rers fUhren, was Kollisionen, Unfélle und
schwere Verletzungen verursachen kann.

* Niemals das Gebldase Uber einen langeren
Zeitraum ausschalten und niemals den Um-
luftbetrieb Uber einen langeren Zeitraum be-
nutzen, da keine Frischluft in den Innenraum
gelangt.

Qs

In Fahrzeugen mit Klimaanlage sollte bei ein-
geschalteter Umluft nicht geraucht werden.
Der Rauch kann sich am Verdampfer der

Kihlanlage sowie dem Aktiv-Kombifilter ab-
setzen und zu dauerhaften Geruchsbelasti-
gungen fihren.

Bei sehr hoher AuBentemperatur kurz den
Umluftbetrieb einschalten, damit der Innen-
raum schneller abkuhlt.

Sitzheizung

Die Vordersitze konnen auf drei Heizstufen elek-
trisch beheizt werden.

Sitzheizung bedienen

o Dricken Sie die Taste o oder § im Bedienteil,
um die Sitzheizung mit maximaler Heizleistung
einzuschalten.

® Dricken Sie wiederholt die Taste & oder i, bis
die gewunschte Stufe eingestellt ist.

e Zum Ausschalten der Sitzheizung, Taste &
oder § mehrmals dricken, bis keine LED mehr
leuchtet.

Bei erneutem Einschalten der ZUndung inner-
halb von etwa 10 Minuten wird for den Fahrer-
sitz die letzte eingestellte Heizstufe automatisch
aktiviert.

Wann sollte die Sitzheizung nicht einge-
schaltet werden?

Wenn eine der folgenden Bedingungen zutrifft,
sollte die Sitzheizung nicht eingeschaltet wer-
den:

o Der Sitz wird von einer Person mit einge-
schrénktem Schmerz- oder Temperaturempfin-
den eingenommen.

o Sitz st frei.

® Sitz ist mit einem Schonbezug bezogen.
e Kindersitz ist auf dem Sitz installiert.

o Sitzflache ist feucht oder nass.

® AuBentemperatur oder Innenraumtemperatur
ist warmer als +25 °C (77 °F).

/\ WARNUNG

Personen, die aufgrund von Medikamenten,
Paralyse oder chronischen Krankheiten (wie
Diabetes) keinen Schmerz oder Wérme wahr-
nehmen oder eine eingeschrankte Wahrneh-
mung haben oder Kinder kénnen Verbrennun-
gen am Ricken, des Pos oder der Beine erlei-
den, wenn sie die Sitzheizung verwenden.

© Personen mit eingeschrdnkter Schmerz-
oder Temperaturwahrnehmung duirfen die
Sitzheizung niemals benutzen.

® Sollte eine Stérung mit der Temperaturre-
gulierung der Vorrichtung auftreten, suchen

Sie eine Fachwerkstatt auf.
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/\ WARNUNG

Ein Durchnéssen des Polsterstoffes kann
Fehlfunktionen der Sitzheizung verursachen
und das Risiko von Verbrennungen erh6hen.

e Darauf achten, dass die Sitzflache trocken
ist, bevor die Sitzheizung benutzt wird.

* Nicht mit feuchter oder nasser Kleidung auf
den Sitz setzen.

o Keine feuchten oder nassen Gegenstdnde
und Kleidungssticke auf dem Sitz ablegen.

® Keine Flissigkeiten auf dem Sitz verschit-
ten.

Qs

© Um die Heizelemente der Sitzheizung nicht
zu beschadigen, nicht auf den Sitzen knien
oder Sitzflache und Sitzlehne anderweitig
punktformig belasten.

o Flussigkeiten, spitze Gegenstdande und Iso-
liermaterialien (z. B. ein Sitzbezug fir Kinder)
kénnen die Sitzheizung beschdadigen.

© Bei Auftreten eines Geruchs die Sitzheizung
unverziglich abschalten und zur Uberprifung
zu einer Fachwerkstatt bringen.

© Wenn die urspringlichen Sitzbezige durch
ein anderes Material ersetzt werden, kann
sich die Sitzheizung Uberhitzen oder in ihrer
Funktion eingeschrankt werden.

Sitzheizung nur so lange eingeschaltet las-
sen, wie sie benétigt wird. Andernfalls wird
unnétig Energie verbraucht.

Problembehebung

Das Kihlsystem ldsst sich nicht einschalten
oder arbeitet nur eingeschrénkt

Wenn sich die KUhlanlage nicht einschalten
lasst, kann dies folgende Ursachen haben:

e Der Motor lauft nicht.

e Das Gebldase ist ausgeschaltet.

e Die Sicherung der Klimaanlage ist durchge-
brannt.

e Die AuBentemperatur liegt unter etwa O °C
(+32 °F).

o Der Klimakompressor der KUhlanlage wurde
wegen zu hoher Motorkihlmitteltemperatur vo-
ribergehend abgeschaltet.

o Esliegt ein anderer Fehler am Fahrzeug vor.

Klimaanlage bei einem Fachbetrieb prifen las-
sen.

Das Heiz- und Frischluftsystem ldsst sich
nicht einschalten oder funktioniert nur ein-
geschrankt

e Das Heiz- und Frischluftsystem und die De-

frostfunktion funktionieren besser, wenn der
Motor warm ist.

o Wenn die Stérung weiterhin besteht, Fachbe-
trieb aufsuchen.

Die Fensterscheiben sind beschlagen

Die Fensterscheiben beschlagen, wenn sie kal-
ter als die Umgebungstemperatur sind und die
Luft sehr feucht ist. Kalte Luft kann weniger
Feuchtigkeit aufnehmen als warme Luft, wes-
wegen Fensterscheiben in den kalten Jahreszei-
ten ofter beschlagen.

o Lufteinlass vor der Frontscheibe von Eis,
Schnee oder Blattern freihalten, um die Heiz-
und Kuhlleistung zu verbessern.

o Luftschlitze im hinteren Bereich des Gepdack-
raums freilassen, damit die Luft von vorn nach
hinten durch das Fahrzeug strémen kann.

® Defrostfunktion einschalten.

Andern der Temperatureinheit (Climatronic)

Die Umschaltung der Temperaturanzeige von
Celsius auf Fahrenheit im Display des Infotain-
ment-Systems wird Uber die Funktionsflache &
> Einstellungen > Einheiten durchgefUhrt.

Wasser oder Wasserdampf unter dem Fahr-
zeug

Bei hoher AuBenluftfeuchtigkeit und hohen Au-
Bentemperaturen kann Kondenswasser vom
Verdampfer der Kihlanlage abtropfen und un-
ter dem Fahrzeug eine Wasserlache bilden. Das
ist normal und kein Zeichen von Undichtigkeit!
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(@) Information

Aufgrund von Restfeuchte in der Klimaan-
lage kann nach dem Starten des Motors

die Frontscheibe beschlagen. Defrostfunktion
einschalten, um die Frontscheibe méglichst
schnell von Beschlag zu befreien.




Fahren

Fahrhinweise

’ Pedale

e Stellen Sie sicher, dass Sie die Pedale immer
ungehindert durchtreten kénnen.

e Stellen Sie sicher, dass Pedale ungehindert in
ihre Ausgangsstellung zurickkommen kénnen.

o Stellen Sie sicher, dass die FuBmatten wah-
rend der Fahrt sicher befestigt sind und die Pe-
dale nicht behindern »» A.

Es durfen nur FuBmatten verwendet werden, die
den Pedalbereich freilassen und gegen Verrut-
schen gesichert sind. Geeignete FuBmatten er-
halten Sie bei einem Fachbetrieb. Im FuBraum
sind Befestigungsteile fur FuBmatten eingebaut.

Geeignete Schuhe tragen

Tragen Sie Schuhe, die Ihren FUBen guten Halt
geben und durch die Sie ein gutes GefUhl fur
das Pedalwerk haben.

/\ WARNUNG

e Wenn die Pedale nicht ungehindert betd-
tigt werden kénnen, kann das zu kritischen
Verkehrssituationen fhren.

o Legen oder installieren Sie niemals FuB-
matten oder andere Bodenbelége tber die
eingebaute FuBmatte, weil sie den Pedalbe-

reich verkleinern und die Bedienung der Pe-
dale behindern und dadurch eine Unfallge-
fahr darstellen kénnen.

o Legen Sie niemals Gegensténde in den
FuBraum des Fahrers. Ein Gegenstand kann
in den Bereich der Pedale gelangen und die
Bedienung der Pedale behindern.

Optimalen Gang auswihlen

Je nach Ausstattung des Fahrzeugs wird am
Bildschirm des Kombi-Instruments eine Emp-
fehlung fur den Gang angezeigt, der zur Ver-
brauchsoptimierung eingestellt werden soll.

In Fahrzeugen mit Automatikgetriebe erfolgt die
Anzeige nur, wenn im Tiptronic-Modus gefahren
wird »» S.132.

Wenn der optimale Gang eingelegt ist, er-
scheint keine Empfehlung. Es wird der aktuell
eingelegte Gang angezeigt.

3 Optimal gewdhlter Gang.

Es wird empfohlen, in einen héhe-
4p5

ren Gang zu schalten.
201 Es wird empfohlen, in einen niedri-

geren Gang zu schalten.

Informationen zur ,,Reinigung” des Partikel-
filters

Wenn die Abgasanlage erkennt, dass der Parti-
kelfilter kurz vor der Sattigung steht, empfiehlt
dessen Selbstreinigungsfunktion den fur diese
Funktion optimalen Gang »» S. 267.

Die Gangempfehlung ist eine Hilfsfunktion
und kann in keinem Fall die Aufmerksamkeit
des Fahrers ersetzen.

o Die Verantwortung, den jeweiligen Um-
sténden gemaB, den richtigen Gang zu wdh-
len, liegt beim Fahrer.

Durch die Wahl des optimalen Ganges kann
Kraftstoff gespart werden.

Die Anzeige der Gangempfehlung verlischt,
wenn die Tiptronic-Stellung verlassen wird.

Wirtschaftliches und umweltbewuss-
tes Fahren

Kraftstoffverbrauch, Umweltbelastung und Ver-
schleil von Motor, Bremsen und Reifen héin-
gen im Wesentlichen von lhrem Fahrstil ab.
Durch eine effiziente Fahrweise lGsst sich der
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Verbrauch um 10-15 % reduzieren. Nachfolgend
finden Sie Tipps, die Umwelt und gleichzeitig
lhren Geldbeutel zu entlasten.

Aktives Zylindermanagement (ACT®)

Je nach Ausstattung des Fahrzeugs kann das
aktive Zylindermanagement (ACT®) einige Mo-
torzylinder abschalten, wenn die Fahrsituation
keine UbermaBige Leistung erfordert. Die An-
zahl der aktiven Zylinder kann auf dem Bild-
schirm des Kombi-Instruments angezeigt wer-
den» S.16.

Vorausschauend fahren

Wenn Sie vorausschauend fahren, missen Sie
weniger bremsen und demzufolge auch weni-
ger beschleunigen. Lassen Sie den Wagen,
wenn dies moglich ist, mit eingelegtem Gang
ausrollen. Die damit erzielte Bremswirkung des
Motors schont Bremsen und Reifen, Abgase
und Kraftstoffverbrauch gehen dabei auf Null
zurUck.

Energie sparend schalten

Eine wirksame Art Kraftstoff zu sparen, ist das
frihe Hochschalten.

Schaltgetriebe: Schalten Sie méglichst bald
vom ersten in den zweiten Gang. Ein optimal
gewdhlter Gang hilft, Kraftstoff zu sparen. Wah-
len Sie den fUr die Fahrsituation angemessenen,
héchstmdglichen Gang (der Motor muss weiter-
hin gleichméBig ruhig laufen).

Automatikgetriebe: Treten Sie das Gaspedal
langsam und vermeiden Sie den ,Kick-down™.

Vollgas vermeiden

Die Hochstgeschwindigkeit Inres Fahrzeuges
sollten Sie moglichst nie ganz ausnutzen. Kraft-
stoffverbrauch, Abgasemission und Fahrgeréu-
sche erhéhen sich mit zunehmender Geschwin-
digkeit. Langsamer fahren spart Kraftstoff.

Leerlauf reduzieren

Bei Fahrzeugen mit Start-Stopp-System werden
die Leerlaufphasen automatisch reduziert. Bei
Fahrzeugen ohne Start-Stopp-System lohnt es
sich, den Motor z. B. an Bahnschranken und Am-
peln mit langerer Rotphase abzustellen. Je nach
Motorisierung ist bereits bei einer Motorpause
eines betriebswarmen Motors von etwa 5 Se-
kunden die Kraftstoffersparnis groBer als die
Kraftstoffmenge, die fUr das erneute Anlassen
des Motors benétigt wird.

Im Leerlauf dauert es sehr lange, bis der Motor
betriebswarm wird. In der Warmlaufphase sind
der Verschlei und der SchadstoffausstoB be-
sonders hoch. Deshalb sollten Sie sofort nach
dem Anlassen des Motors losfahren. Vermeiden
Sie dabei hohe Drehzahlen.

RegelmaBige Wartung

Durch regelmdBige Wartung kénnen Sie schon
vor Fahrtantritt eine Voraussetzung fur kraft-
stoffsparendes Fahren schaffen. Der Wartungs-
zustand lhres Fahrzeugs wirkt sich nicht nur auf

die Verkehrssicherheit und Werterhaltung posi-
tiv aus, sondern auch auf den Kraftstoffver-
brauch. Ein schlecht eingestellter Motor kann
zu einem Kraftstoffverbrauch fihren, der 10 %
hoher ist als normall

Kurzstrecken vermeiden

Motor und Abgasreinigungsanlage missen ihre
optimale Betriebstemperatur erreicht haben,
um Verbrauch und Abgasemission wirkungsvoll
zu reduzieren.

Ein kalter Motor verbraucht Uberproportional
viel Kraftstoff. Erst nach etwa vier Kilometern ist
der Motor betriebswarm und der Verbrauch hat
sich normalisiert.

Reifendruck beachten

Achten Sie immer auf den richtigen Reifendruck
» S. 309, um Kraftstoff zu sparen. Bereits

ein halbes Bar zu wenig kann den Kraftstoffver-
brauch um 5 % erhéhen. Zu niedriger Reifen-
druck fihrt auBerdem durch den erhéhten Roll-
widerstand zu einem stérkeren VerschleiB der
Reifen und verschlechtert das Fahrverhalten.

Fahren Sie Winterreifen nicht ganzjahrig, denn
das kostet bis zu 10 % mehr Kraftstoff.

Unnétigen Ballast vermeiden

Da jedes Kilogramm mehr Gewicht den Kraft-
stoffverbrauch erhéht, wird empfohlen unnéti-
gen Ballast zu vermeiden.



Da ein Dachgepdcktrager den Luftwiderstand
des Fahrzeugs erhoht, sollte er bei Nichtge-
brauch abgenommen werden. Sie sparen bei
einer Geschwindigkeit von 100 - 120 km/h (62 -
75 mph) dadurch etwa 12 % Kraftstoff.

Strom sparen

Der Motor treibt den Generator an und er-
zeugt auf diese Weise Elektrizitat. Das bedeu-
tet, dass mit steigendem Stromverbrauch auch
der Kraftstoffverbrauch zunimmt! Schalten Sie
deshalb elektrische Gerate wieder aus, wenn
Sie sie nicht mehr bendtigen. Gerdte mit hohem
Stromverbrauch sind z. B. Liftungsgebldse auf
hoher Stufe, die Heckscheibenheizung oder die
Sitzheizung.

e Wenn ein Start-Stopp-System verfugbar
ist, sollte diese nicht ausgeschaltet werden.

o Esist empfehlenswert, bei einer Fahrtge-
schwindigkeit von ber 60 km/h (37 mph) die
Fenster zu schlieBen.

e Stitzen Sie beim Fahren nicht den FuB auf
dem Kupplungspedal ab. Der dadurch ent-
stehende Druck kann die Kupplungsscheibe
zum Schleifen bringen, sie verschleiBt stérker
und kann die Kupplungsscheibe beschdadigen.

© Halten Sie das Fahrzeug auf einer Steigung
keinesfalls mit dem Kupplungspedal im Still-

stand. Verwenden Sie die Bremse. Damit wird
der Kraftstoffverbrauch verringert und ein

Schaden an der Kupplungsscheibe vermie-
den.

o Nutzen Sie bei Gefdllestrecken die Brems-
wirkung des Motors durch Verwendung des
geeignetsten Gangs. Dadurch sinkt der Ver-
brauch auf ,,Null“ und die Bremsen werden
geschont.

Fahren mit beladenem Fahrzeug

Um angemessene Fahreigenschaften mit einem
beladenen Fahrzeug zu erreichen, ist Folgendes
zu beachten:

® Bringen Sie das gesamte Gepdck sicher unter
» S. 244,

® Beschleunigen Sie besonders vorsichtig und
behutsam.

e Vermeiden Sie plétzliche Brems- und Fahrma-
nover.

® Bremsen Sie frUher als gewohnlich.

e Beachten Sie gdf. die Informationen zum
Dachgepdcktrager »» S. 248.

/\ WARNUNG

Eine Lastverschiebung kann die Stabilitat und
Sicherheit des Fahrzeugs stark gefdhrden,
den Bremsweg bei einer Voll- oder Notbrem-
sung verldngern sowie Unfdlle und schwere
Verletzungen verursachen.

o Befestigen und sichern Sie die Ladung ord-
nungsgemaB, um ein Verrutschen zu verhin-
dern.

o Befestigen Sie schwere Lasten mit geeigne-
ten Befestigungsriemen oder Spanngurten.

o Achten Sie auf das feste und sichere Einras-
ten der Rucksitzlehnen.

Fahren mit gedffneter Gepdckraum-
klappe

Das Fahren mit gedffneter Gepdckraumklappe
ist besonders geféhrlich. Befestigen Sie alle
Gegenstdnde und die gedffnete Gepdckraum-
klappe ordnungsgemdB und ergreifen Sie die
erforderlichen Sicherheitsvorkehrungen.

Beim Fahren mit gedffneter Gepdckraumklappe
erhoht sich der Luftwiderstand des Fahrzeugs
und somit der Kraftstoffverbrauch. Deshalb wird
empfohlen nicht mit gedffneter Gepdckraum-
klappe zu fahren.

/\ WARNUNG

Durch das Fahren mit entriegelter oder ge6ff-
neter Gepackraumklappe kann es zu Unfallen
und schweren Verletzungen kommen.

® Fahren Sie immer mit geschlossener Ge-
packraumklappe.

o Verstauen Sie alle Gegensténde im Ge-
packraum sicher. Andernfalls kénnten ungesi-
cherte Gegenstdnde aus dem Gepdckraum
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geschleudert werden und Verkehrsteilneh-
mer in nachfolgenden Fahrzeugen verletzen.

© Fahren Sie stets vorsichtig und besonders
vorausschauend.

o Vermeiden Sie pl6tzliche Brems- und Fahr-
mandver, da sich die gedffnete Gepdckraum-
klappe unkontrolliert bewegen kénnte.

* Gegenstdnde, die beim Transport aus

dem Gepdckraum herausragen, sind entspre-
chend zu kennzeichnen, um andere Verkehrs-
teilnehmer darauf hinzuweisen. Die gesetzli-
chen Vorschriften beachten.

o Verwenden Sie die Gepdckraumklappe nie,
um aus dem Gepdckraum herausragende
Gegenstdnde zu befestigen oder zu fixieren.

® Ein an der Gepackraumklappe montierter
Dachgepdacktrager sowie dessen Ladung sind
in jedem Fall abzunehmen, wenn mit ge6ff-
neter Gepackraumklappe gefahren werden
muss.

@ HINWEIS

Bei gedffneter Gepackraumklappe andert
sich die Hohe und ggf. die Lange des Fahr-
zeugs.

Landerabhdngig kann auch das Fahren

mit geoffneter Gepdckraumklappe verboten
sein. Beachten Sie die gesetzlichen Auflagen
im jeweiligen Land.

Durchfahren Gberfluteter Fahrbah-
nen

Um Beschadigungen am Fahrzeug beim Durch-
fahren von Uberfluteten StraBen zu vermeiden,
beachten Sie Folgendes:

o Das Wasser darf maximal bis zur Unterkante
der Karosserie reichen.

o Fahren Sie maximal mit Schrittgeschwindig-
keit.

e Das Fahrzeug niemals im Wasser anhalten,
ruckwarts fahren oder den Motor abstellen.

e In entgegengesetzter Richtung verkehrende
Fahrzeuge verursachen Wellen, die den Was-

serstand derart erhdhen kénnen, dass das ei-

gene Fahrzeug das Wasser nicht sicher durch-
queren kann.

/\ WARNUNG

Nach Fahrten durch Gberflutete Zonen kann
die Wirkung der Bremsen aufgrund nasser
Bremsscheiben und -belége beeintrdachtigt
werden »» S.139.

® Bei Wasserdurchfahrten kénnen Teile des
Fahrzeugs, wie z. B. Motor, Fahrwerk oder
Elektrik, stark beschadigt werden.

o Vermeiden Sie Fahrten durch Salzwasser
(Korrosion) »» S. 327.

e Schalten Sie bei Wasserdurchfahrten stets
das Start-Stopp-System aus »» S. 127.

Einfahren

Jeweilige Bestimmungen zum Einfahren von
neuen Teilen beachten.

Motor einfahren

Ein neuer Motor muss wdahrend der ersten

1500 Kilometer (1000 Meilen) eingefahren wer-
den. Wéhrend der ersten Betriebsstunden hat
der Motor eine hohere innere Reibung als spd-
ter, wenn sich alle beweglichen Teile aufeinan-
der abgestimmt haben.

Die Fahrweise der ersten 1500 Kilometer

(1000 Meilen) beeinflusst auch die Motorquali-
tét. Auch danach sollte (insbesondere bei kal-
tem Motor) mit moderaten Motordrehzahlen
gefahren werden, um den Motorverschleil? zu
verringern und die mogliche Kilometerlaufleis-
tung zu steigern. Nicht mit zu niedriger Drehzahl
fahren. Immer herunterschalten, wenn der Mo-
tor nicht mehr ,rund* lGuft. Bis 1000 Kilometer
(600 Meilen) gilt:

o Kein Vollgas geben.

® Den Motor nicht mehr als mit 2/3 der Hochst-
drehzahl beanspruchen.

o Nicht mit einem Anh&nger fahren.

Von 1000 bis 1500 Kilometern (600 bis
1000 Meilen) die Fahrleistung allméhlich auf



die volle Geschwindigkeit und héchste Motor-
drehzahl steigern.

Neue Reifen und Bremsbeldge einfahren

o Neue Felgen und Reifen ersetzen »» S. 308.

e Informationen zu den Bremsen »» S. 139.

Wenn der neue Motor schonend eingefahren
wird, erhéht sich die Lebensdauer des Mo-
tors bei gleichzeitig geringerem Motorélver-
brauch.

Geléindefahrzeug?

Ihr SEAT ist kein Geléndefahrzeug: die Boden-
freiheit ist dafUr zu gering. Meiden Sie daher
unbefestigte Wege.

Auslandsfahrten

Das Fahrzeug wurde fUr ein bestimmtes Land
hergestellt und erfUllt die in diesem Land gel-
tenden Bauartzulassungen zum Zeitpunkt der
Herstellung des Fahrzeugs.

Wenn Sie das Fahrzeug vorUbergehend oder fir
einen kurzen Zeitraum im Ausland verwenden
werden, beachten Sie bitte die entsprechenden
Hinweise.

In manchen Landern gelten Sicherheitsvor-
schriften und Sonderbestimmungen, die das
Fahrzeug nicht erfillt. SEAT empfiehlt, sich vor

einer Auslandsfahrt bei unseren Vertragshand-
lern Uber die geltenden gesetzlichen Bestim-
mungen im Zielland zu informieren.

Wenn Sie das Fahrzeug im Ausland verkaufen
oder dort Uber einen ldngeren Zeitraum hin-
weg verwenden wollen, beachten Sie bitte die
geltenden gesetzlichen Bestimmungen im ent-
sprechenden Land.

In einigen Fallen mussen daraufhin bestimmte
Ausstattungen ein- oder ausgebaut sowie be-
stimmte Funktionen deaktiviert werden. Ebenso
kann es Auswirkungen auf Service-Umfang und
Service-Typ haben. Dies gilt besonders, wenn
das Fahrzeug Uber einen langeren Zeitraum
hinweg in einer anderen Klimazone verwendet
werden soll.

Angesichts der weltweit vorhandenen unter-
schiedlichen Frequenzbereiche funktioniert das
werkseitig verbaute Infotainment-System in ei-
nem anderen Land moglicherweise nicht.

Bei Benzinfahrzeugen ist zu beachten, dass Gber
die gesamte Strecke bleifreies Benzin getankt
werden kann. Informieren Sie sich Uber das
Tankstellennetz mit bleifreiem Benzin.

Die SEAT-Vertriebszentren sowie die Importeure
stehen lhnen jederzeit mit Informationen zu
technischen Vorbereitungen des Fahrzeugs,
notwendigen Wartungsarbeiten und moglichen
Instandsetzungsarbeiten zur Verfugung.

/\ WARNUNG

Die Luftdichte nimmt mit zunehmender Hohe
ab. Aufgrund der geringeren Luftdichte kann
die Motorleistung abnehmen und Teile des
Fahrzeugs kénnen bei langerem Betrieb in
sehr groBen Hohen beschadigt werden. Die
verminderte Motorleistung kann zu Unféallen
mit schweren oder tédlichen Verletzungen
fihren, z. B. bei Uberholvorgéngen.

© Vor Reisen ins Ausland, insbesondere in H6-
henlagen iber 3000 m (ca. 9843 ft) iber
dem Meeresspiegel, wenden Sie sich bitte

an einen SEAT-Vertragshéndler, um weitere
Informationen zu erhalten.

SEAT ist nicht verantwortlich fir Schaden

am Fahrzeug, die aufgrund von minderwerti-
gem Kraftstoff, unzureichendem Service oder
mangelnder Originalteileverfugbarkeit ent-
stehen.
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Motor anlassen und abstel-
len

’ Ziindschloss

Abb. 81 Zindschloss

Positionen des Schlussels:

(@ Zondung aus. Der Fahrzeugschlissel kann
herausgezogen werden.

(® Zondung eingeschaltet.

® Motor starten.
Lenkrad sperren und l6sen

o Lenkrad sperren: Ziehen Sie den ZUndschlUs-
sel ab und drehen Sie das Lenkrad, bis es
gesperrt ist. Bei Fahrzeugen mit Automatikge-
triebe kann der Fahrzeugschlissel nur aus dem
Zindschloss abgezogen werden, wenn sich der
Wahlhebel in Stellung P befindet. Gegebenen-
falls Sperrtaste im Wahlhebel dricken und wie-
der loslassen.

e Lenkradsperre l6sen: Stecken Sie den Zind-
schlUsselins Schloss und drehen Sie den
Schlussel gleichzeitig mit dem Lenkrad in Pfeil-
richtung. Lasst sich das Lenkrad nicht drehen, ist
maoglicherweise die Lenkradsperre eingerastet.

Start-Stopp-System

Wenn Sie anhalten und das Start-Stopp-Sys-
tem den Motor abstellt, bleibt die ZUndung ein-
geschaltet.

Automatikgetriebe: Vergewissern Sie sich vor
dem Verlassen des Fahrzeugs, dass die ZUn-
dung ausgeschaltet ist und der Wahlhebel in
Stellung P steht.

WARNUNG

® Ziehen Sie in jedem Fall den Zindschlissel
ab, wenn Sie das Fahrzeug, auch nur kurzzei-
tig, verlassen. Dies gilt besonders dann, wenn
sich im Fahrzeug Kinder oder hilfsbedirftige
Personen befinden, da diese den Motor star-
ten oder elektrische Ausstattungselemente
bedienen kénnten, was zu Unfdllen fihren
koénnte.

® Ziehen Sie den Zindschlissel erst aus dem
Zindschloss, wenn das Fahrzeug zum Still-
stand gekommen ist! Die Lenkungssperre
kann sofort einrasten - Unfallgefahr.

I

Ziehen Sie in jedem Fall den Zindschlussel
ab, wenn Sie das Fahrzeug verlassen, da bei

langerem Einstecken die Batterie entladen
kann.

e Wenn sich der Zondschlissel schwer in
Stellung (2) drehen lasst, bewegen Sie das
Lenkrad etwas hin und her - die Lenkrad-
sperre wird dadurch entlastet.

e Wenn die Fahrzeugbatterie ab- und wie-
der angeklemmt wurde, missen Sie in der
Zindschlisselstellung (2) etwa 5 Sekunden
warten, bevor der Motor angelassen werden
kann.

o Fahrzeuge mit Automatikgetriebe: Lander-
abhangig, nach dem Ausschalten der Zion-
dung kénnen Sie den Zindschlissel nur ab-
ziehen, wenn sich der Wahlhebel in der Stel-
lung P (Parksperre) befindet. Danach ist der
Wahlhebel blockiert.




Motor anlassen und abstellen

’ Ziindung ein- und ausschalten

[B57-020% |
Abb. 82 Im unteren Bereich der Mittelkonsole:
Starterknopf.

Der Motor kann mit einem Starterknopf (Press &
Drive) angelassen werden. Dazu muss sich ein
gultiger Schlussel im Innenraum im Bereich der
Vorder- oder Rucksitze oder in der Mittelkonsole
befinden.

Bei Fahrzeugen mit dem Keyless Access-System
kann der Motor auch angelassen werden, wenn
sich der Schlussel im Gepdckraum befindet.

Beim Verlassen des Fahrzeugs wird bei aus-
geschalteter Zondung durch das Offnen der
FahrertUr die elektronische Lenksdulenverriege-
lung aktiviert.

ZUndung ein- und ausschalten

Wenn Sie nur die ZUndung einschalten méchten
[ohne den Motor anzulassen):

e Fahrzeuge mit Schaltgetriebe: Starterknopf
einmal kurz dricken, ohne das Brems- oder
Kupplungspedal zu betatigen »» A.

o Fahrzeuge mit automatischem Getriebe: Star-
terknopf einmal kurz dricken, ohne das Brems-
pedal zu betdtigen »» A

Der Schriftzug des Starterknopfs START ENGINE STOP
blinkt, sobald das System zum Ein-und Aus-
schalten bereit ist.

Automatische Ausschaltung der Zindung

Entfernt sich der Fahrer vom Fahrzeug bei ein-
geschalteter Zindung und tragt dabei den
FahrzeugschlUssel mit sich, schaltet sich die
ZUndung automatisch aus. Die ZUndung schal-
tet sich ab, indem die Entriegelungstaste an der
Funkfernbedienung @ gedrickt wird, oder durch
Dricken der Sensorflache am Torgriff. »» S. 74

Automatische Ausschaltung der Zindung bei
Fahrzeugen mit Start-Stopp-System

Die ZUndung des Fahrzeugs schaltet sich auto-
matisch bei stillstehendem Fahrzeug und akti-
vierter automatischer Ausschaltung des Motors
aus, wenn:

o der Sicherheitsgurt des Fahrers nicht ange-
legtist,

o der Fahrer kein Pedal betdtigt,
e die Fahrertir gedffnet wird.

War das Abblendlicht 0 bei der automatischen
Ausschaltung der ZUndung eingeschaltet, bleibt

das Standlicht fur ca. 30 Minuten eingeschaltet
[sofern die Batterie ausreichend geladen ist).
Wenn der Fahrer das Fahrzeug verriegelt oder
das Licht manuell ausschaltet, schaltet sich das
Standlicht aus.

Motorneustart-Funktion

Wenn nach dem Abstellen des Motors kein
Fahrzeugschlussel im Fahrzeuginnenraum er-
kannt wird, ist ein erneutes Anlassen des Motors
nur innerhalb von etwa 5 Sekunden méglich.
Eine entsprechende Meldung wird im Display
des Kombi-Instruments angezeigt.

Nach Ablauf der Zeit kann der Motor ohne einen
gultigen FunkschlUssel im Fahrzeuginnenraum
nicht mehr gestartet werden.

Funktion ,,My Beat*

Bei Fahrzeugen mit KomfortschlUssel existiert
die Funktion ,My Beat". Diese Funktion bietet
eine zusdtzliche Anzeige der Anlasseranlage
des Fahrzeugs.

Wenn das Fahrzeug entriegelt wird, blinkt der
Starterknopf »» [Abb. 82), um auf ihn aufmerk-
sam zu machen.

Beim Ein-/Ausschalten der Zindung blinkt die
Beleuchtung des Starterknopfs.

Bei ausgeschalteter ZUndung erlischt der Star-
terknopf nach einigen Sekunden.

Bei laufendem Motor leuchtet die Beleuchtung
des Starterknopfs dauerhaft und zeigt so an,
dass der Motor angelassen ist. Die Zeit, die zwi-
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schen dem Moment, in dem der Benutzer den
Motor mit dem Starterknopf startet und dem
Moment, in dem die Beleuchtung von blinkend
auf dauerhaft wechselt, verstreicht, haingt von
den Merkmalen der jeweiligen Motorisierung
ab. Wird der Motor Uber den Starterknopf aus-
geschaltet, blinkt der Knopf erneut.

Bei Fahrzeugen mit Start-Stopp-System bietet
die Funktion ,My Beat" zusatzliche Informatio-
nen:

o Schaltet sich der Motor wahrend der Stopp-
Phase aus, leuchtet der Starterknopf weiterhin
dauerhaft, da trotz ausgeschaltetem Motor das
Start-Stopp-System aktiv ist.

e Wenn der Motor nicht wieder Uber das Start-
Stopp-System »» S. 127 angelassen werden
kann und ein manuelles Anlassen erforderlich
ist, blinkt der Starterknopf, um diese Situation
anzuzeigen.

Alkohol-Wegfahrsperre (Atemalkoholtester)

Das Fahrzeug ist fr den Einbau einer Alkohol-
Wegfahrsperre (Atemalkoholtester) vorbereitet.

Nach dem Einbau einer Alkohol-Wegfahrsperre
muss immer erst ein Alkoholtest bestanden
werden, bevor die ZUndung eingeschaltet wer-
den kann.

Einige Fahrzeugfunktionen kénnen einge-
schrdnkt sein.

/\ WARNUNG

Beim Einschalten der Zindung weder das
Bremspedal noch das Kupplungspedal beté-
tigen, da andernfalls der Motor sofort starten
konnte.

/\ WARNUNG

Eine unachtsame oder unbeaufsichtigte Be-
nutzung der Fahrzeugschlussel kann Unfélle
und schwere Verletzungen verursachen.

* Beijedem Verlassen des Fahrzeugs immer
alle Fahrzeugschlissel mitnehmen. Kinder
oder unbefugte Personen kénnen sonst das
Fahrzeug verriegeln, den Motor starten oder
die Zundung einschalten und damit elektri-
sche Ausstattungen betdtigen.

o Vor Verlassen des Fahrzeugs schalten Sie
die Zundung stets aus und beachten Sie ggf.
die Meldungen im Display des Kombi-Instru-
ments.

e Wenn das Fahrzeug mit ausgeschaltetem
Motor und eingeschalteter Zindung léngere
Zeit steht, kann sich die Batterie entladen,
und unter Umstdnden kann der Motor nicht
angelassen werden.

e Wenn Sie wéhrend der STOPP-Phase
START ENGINE STOP driicken, schaltet sich die Zin-
dung aus und die Taste blinkt.

o Wenn die Anzeige am Bildschirm

des Kombi-Instruments eingeblendet wird:
.Start-Stopp-System ausgeschaltet: Motor
manuell starten®, STARTENGINE STOP blinkt der
Taster.

’ Motor anlassen

Vor Anlassen des Motors

e Fahrzeuge mit Schaltgetriebe: Bringen Sie
den Schalthebel in Leerlauf-Stellung, treten Sie
das Kupplungspedal und halten Sie es in dieser
Stellung, bis der Motor anspringt.

o Fahrzeuge mit Automatikgetriebe: Bringen Sie
den Wahlhebel in Stellung P oder N.

Fahrzeuge mit Zindschloss

® Drehen Sie den Z0ndschlussel in Stellung
» (Abb. 81) @.

® Drehen Sie den Zundschlussel weiter in die
Stellung » (Abb. 81) (3), ohne Gas zu geben.
o \Wenn der Motor anspringt, Zindschlissel
loslassen. Beim Loslassen geht der Fahrzeug-
schlissel in die Position (2) zuriick.

o Wenn der Motor nicht anspringen sollte,
Startvorgang abbrechen und nach etwa 1 Mi-
nute wiederholen.

Fahrzeuge mit Starterknopf

o Bremspedal treten und halten, bis der Motor
angesprungen ist.



Motor anlassen und abstellen

o Starterknopf driicken, » [Abb. 82) ohne
Gas zu geben. Zum Anlassen des Motors muss
sich ein gultiger Fahrzeugschlussel im Fahr-
zeug befinden. Nach dem Anlassen des Motors
wechselt die Beleuchtung des Starterknopfs
START ENGINE STOP in den Dauerzustand und zeigt
so an, dass der Motor angelassen ist.

o Wenn der Motor anspringt, Starterknopf los-
lassen.

o \Wenn der Motor nicht anspringen sollte,
Startvorgang abbrechen und nach etwa 1
Minute wiederholen. Gegebenenfalls Notstart-
funktion ausfUhren »» S.126.

/\ WARNUNG

Lassen Sie den Motor niemals in geschlosse-
nen Raumen laufen, da die Gefahr einer Ver-
giftung besteht.

* Die Motorabgase enthalten unter anderem
das geruchs- und farblose giftige Gas Koh-
lenmonoxid, das beim Einatmen zur Bewusst-
losigkeit und zum Tod fuhren kann.

/\ WARNUNG

Verlassen Sie das Fahrzeug nicht bei laufen-
dem Motor, insbesondere wenn ein Gang ein-
gelegt ist. Das Fahrzeug kénnte sich plotz-
lich in Bewegung setzen, oder es kénnten ein
Schaden, Brand oder schwere Verletzungen
verursacht werden.

/\ WARNUNG

Verwenden Sie keine Startbeschleuniger, sie
kénnen explodieren oder verursachen ein
plétzliches Hochdrehen des Motors - Verlet-
zungsgefahr!

@ HINWEIS

e Ein erneutes Anlassen bei laufendem Motor
oder ein erneutes Anlassen unmittelbar nach
dem Abschalten kénnte den Anlasser oder
den Motor beschadigen.

® Vermeiden Sie bei kaltem Motor hohe Mo-
tordrehzahlen, Vollgasbeschleunigungen und
starke Motorbelastung - Gefahr eines Motor-
schadens!

Lassen Sie den Motor nicht im Stand warm-
laufen. Fahren Sie sofort und méglichst scho-
nend los. Dadurch hat der Motor schneller
seine Betriebstemperatur erreicht und der
SchadstoffausstoB ist geringer.

® Beim Anlassen des Motors werden gréBere
elektrische Verbraucher voribergehend ab-
geschaltet.

© Bei einem Start mit kaltem Motor kann das
Motorgerdusch kurzzeitig lauter sein. Das ist
normal und unbedenklich.

’ Motor abstellen

o Fahrzeug unverziglich zum Stillstand bringen
M AL

® Bei Schaltgetriebe das Kupplungspedal ganz
durchtreten oder auskuppeln. Bei Automatikge-
triebe den Wéhlhebel in die Position P bringen.

® Parkbremse anziehen.
® Fahrzeuge mit Zindschloss: Drehen Sie den
Zindschlissel in Stellung »» (Abb. 81) (D).

o Fahrzeuge mit Starterknopf: Starterknopf kurz
driicken »» (Abb. 81).

Notabschaltung

Wenn sich der Motor nicht durch kurzes Dricken
des Starterknopfes abstellen ldsst, muss eine
Notabschaltung durchgefihrt werden:

o Starterknopf zweimal innerhalb 3 Sekunden
dricken oder einmal langer als 1 Sekunden dri-
cken.

/\ WARNUNG

Schalten Sie den Motor niemals aus, wenn
sich das Fahrzeug bewegt. Dies konnte den
Verlust Gber die Kontrolle des Fahrzeugs, Un-
falle und schwere Verletzungen verursachen.

e Die Airbags und die Gurtstraffer funktionie-
ren bei ausgeschalteter Zindung nicht.

o Der Bremskraftverstarker arbeitet nicht bei
ausgeschaltetem Motor. Daher muss bei aus-
geschaltetem Motor das Bremspedal starker
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betdtigt werden, um das Fahrzeug zu brem-
sen.

o Die Servolenkung leistet bei ausgeschalte-
tem Motor keine Unterstitzung. Bei ausge-
schaltetem Motor ist die Lenkung schwergdn-
gig.

© Bei ausgeschalteter Zindung kénnte sich
die Lenksdulenverriegelung einschalten, und
das Fahrzeug kénnte nicht gesteuert werden.

® Ziehen Sie niemals den Schlissel aus dem
Zindschloss, solange das Fahrzeug in Bewe-
gung ist. Die Lenksperre konnte sonst plotz-
lich einrasten und Sie waren nicht mehr in der
Lage, das Fahrzeug zu lenken: Unfallgefahr!

/\ WARNUNG

Nehmen Sie immer den Schlissel mit, wenn
Sie das Fahrzeug verlassen. Das gilt beson-
ders, wenn Kinder im Fahrzeug zuriickbleiben.
Diese kénnten sonst den Motor starten oder
elektrische Ausstattungen (z. B. elektrische
Fensterheber) betdtigen - Unfallgefahr!

o Wenn Sie anhalten und das Start-Stopp-
System den Motor abstellt, bleibt die Zin-
dung eingeschaltet. Vergewissern Sie sich vor
dem Verlassen des Fahrzeugs, dass die Zin-
dung ausgeschaltet ist, da sich sonst die Bat-
terie entleert!

* Wenn das Fahrzeug mit langerer hoher Mo-
torbelastung gefahren wurde, kann der Mo-

tor nach dem Abstellen Uberhitzen. Um eine
Motorbeschadigung zu vermeiden, den Motor
etwa zwei Minuten in der Neutralstellung lau-
fen lassen, bevor er abgestellt wird.

Nach dem Abstellen des Motors kann der
Kuhlerlifter - auch bei ausgeschalteter Zin-
dung - noch einige Minuten weiterlaufen. Er
kann sich aber auch nach einiger Zeit wie-
der einschalten, wenn die KUhlmitteltempe-
ratur durch Stauwdrme ansteigt oder wenn
bei warmem Motor der Motorraum zusétzlich
durch starke Sonneneinstrahlung aufgeheizt
wird.

| Elektronische Wegfahrsperre

Die Wegfahrsperre hilft zu verhindern, dass
der Motor mit einem unberechtigten Fahrzeug-
schlussel gestartet und das Fahrzeug dadurch
bewegt werden kann.

Der im Fahrzeugschlussel vorhandene Chip
deaktiviert automatisch die elektronische Weg-
fahrsperre, wenn sich ein gultiger Schlusselim
Fahrzeug befindet.

Die elektronische Wegfahrsperre wird automa-
tisch aktiviert, wenn sich kein gultiger SchlUssel
mehr im Fahrzeug befindet.

Deshalb kann der Motor nur mit einem

ordnungsgemdB codierten original SEAT-Fahr-
zeugschlUssel gestartet werden. Codierte Fahr-

zeugschlUssel sind bei einem SEAT Partner er-
haltlich.

Nur mit original SEAT-Fahrzeugschlisseln ist
ein einwandfreier Betrieb des Fahrzeugs ge-
wadhrleistet.

[roem

Abb. 83 Rechts an der Lenksdule: Notstart.

Wenn kein gUltiger Fahrzeugschlussel im Fahr-
zeuginnenraum erkannt wurde, muss die Not-
startfunktion durchgefUhrt werden. Im Display
des Kombi-Instruments erscheint eine entspre-
chende Anzeige. Das kann bei einer schwachen
Batterie im Fahrzeugschlussel der Fall sein.

o Unmittelbar nach Dricken des Starterknopfes
halten Sie den Schlussel an die rechte Lenksdu-
lenverkleidung »» [Abb. 83) so nah wie még-
lich am Logo Kessy.



Start-Stopp-System

e Die ZUndung schaltet sich automatisch ein
und ggf. springt der Motor an.

Start-Stopp-System

’ Beschreibung und Funktionsweise

Das Start-Stopp-System wird lhnen helfen,
Kraftstoff zu sparen und den COz-AusstoB zu
verringern.

Im Start-Stopp-Betrieb wird der Motor automa-

tisch abgestellt, wenn das Fahrzeug anhdalt bzw.

zum Stillstand kommt. Die Z0ndung bleibt ein-
geschaltet. Bei Bedarf wird der Motor automa-
tisch wieder gestartet.

In dieser Situation leuchtet der Starterknopf
START ENGINE STOP dauerhaft.”

Nach Einschalten der Zindung wird das Start-
Stopp-System automatisch aktiviert.

Kontrollleuchten

@ Das Start-Stopp-System ist verfugbar,
aber die automatische Abschaltung des
Motors ist aktiviert.

(F Das Start-Stopp-System ist nicht verfug-
<)
g bar oder wurde ausgeschaltet.

1 Nur in Fahrzeugen mit Keyless Access.

Motor abstellen und starten
Fahrzeuge mit Schaltgetriebe:

o Schalten Sie beim Anhalten oder im Stillstand
in den Leerlauf und lassen Sie das Kupplungs-
pedal los. Der Motor wird abgestellt. Am Bild-
schirm erscheint die Kontrollleuchte ®&). Der Mo-
tor kann vor dem vollsténdigen Anhalten abge-
stellt werden (ca. 7 km/h).

o Wenn Sie das Kupplungspedal durchtreten,
startet der Motor erneut. Die Kontrollleuchte er-
lischt.

Fahrzeuge mit automatischem Getriebe:

e Bremsen Sie bis zum Stillstand und bleiben
Sie mit dem FuB auf dem Bremspedal. Der Mo-
tor wird abgestellt. Am Bildschirm erscheint die
Kontrollleuchte &). Der Motor kann vor dem
vollstéindigen Anhalten abgestellt werden (je
nach Getriebe des Fahrzeugs ca. 7 oder 2
km/h).

o \Wenn Sie den FuB vom Bremspedal nehmen,
startet der Motor wieder. Die Kontrollleuchte er-
lischt.

Grundvoraussetzungen fur den Start-Stopp-
Betrieb

o Die FahrertUr ist geschlossen.

® Der Fahrer muss angeschnallt sein.

® Die Motorraumklappe ist geschlossen.

® Der Motor hat seine Betriebstemperatur er-
reicht.

® Der Ruckwdrtsgang ist nicht eingelegt.

© Das Fahrzeug befindet sich nicht an einer gro-
Ben Steigung.

Der Motor lasst sich aus verschiedenen
Grinden nicht abstellen

Vor dem Anhalten des Fahrzeugs Uberprift das
System, ob bestimmte Bedingungen erfullt sind.
Der Motor wird z. B. in den folgenden Situatio-
nen nicht abgestellt:

® Der Motor hat die Temperatur fir den Start-
Stopp-Betrieb noch nicht erreicht.

® Die per Klimaanlage gewdhlte Temperatur ist
nicht erreicht.

e Wenn in der Klimaanlage die angeforderte
Temperatur maximal (HI) oder minimal (LOJ ist.

® Die Defrostfunktion $ ist eingeschaltet.
© Die Einparkhilfe ist eingeschaltet.
® Der Ladezustand der Batterie ist zu niedrig.

® Das Lenkrad ist stark eingeschlagen oder es
findet eine Lenkbewegung statt.

o Es besteht die Gefahr eines Beschlagens.
© Nach dem Einlegen des RUckwdartsgangs.
® Beisehr starkem Gefdlle.
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Am Bildschirm des Kombi-Instruments erscheint
®; zusatzlich im Fahrerinformationssystem,

s (R sp.

Motor startet selbsttatig

Im gestoppten Zustand wird z. B. in den folgen-
den Situationen der reguldre System-Betrieb
abgebrochen. Der Motor startet ohne Zutun des
Fahrers automatisch wieder.

e Die Innentemperatur weicht von der in der
Klimaanlage gewdhlten Temperatur ab.

e Die Defrostfunktion ist eingeschaltet &

e Das Bremspedal wurde mehrere Male nach-
einander getreten.
e Der Ladezustand der Batterie ist zu niedrig.

® Hoher Stromverbrauch.

Weitere Informationen zum Automatikge-
triebe

Der Motor wird in den Wahlhebelstellungen D,
N und S sowie im Tiptronic-Modus abgestellt. In
der Wahlhebelstellung P bleibt der Motor auch
dann aus, wenn Sie den FuB von der Bremse
nehmen.

Der Motor startet erst wieder, wenn Sie das
Gaspedal betdtigen oder eine andere Fahrstufe
einlegen und die Bremse &sen.

Wenn Sie im gestoppten Zustand die Wahlhe-
belstellung R wdhlen, startet der Motor wieder.

Schalten Sie zUgig von D nach P, um einen un-
gewollten Motorstart beim Schalten Uber R zu
vermeiden.

Zusatzinformationen zu Fahrzeugen mit
Adaptive Cruise Control (ACC)

Bei Fahrzeugen mit ACC-Funktion springt der
Motor unter bestimmten Betriebsbedingungen
erneut an, wenn der Radarsensor erkennt, dass
das vorausfahrende Fahrzeug wieder anféhrt.

/\ WARNUNG

o Stellen Sie niemals den Motor ab, be-

vor das Fahrzeug komplett zum Stillstand ge-
kommen ist. Die volle Funktionsfahigkeit der
Bremsen und der Lenkung ist nicht gewdhr-
leistet. Sie missen mehr Kraft zum Lenken
oder Bremsen aufwenden. Es kann zu Unfal-
len und ernsthaften Verletzungen kommen.

® Um Verletzungen zu vermeiden, stellen
Sie sicher, dass bei Arbeiten im Motorraum
das Start-Stopp-System ausgeschaltet ist
» S.129.

@ HINWEIS

Schalten Sie bei Wasserdurchfahrten stets
das Start-Stopp-System aus »» S. 120.

® Bei Fahrzeugen mit Automatikgetriebe kon-
nen Sie selbst steuern, ob der Motor abge-

stellt wird oder nicht, indem Sie die Brems-
kraft verringern oder erhéhen. Wenn Sie die
Bremse z. B. im Stop-and-Go-Verkehr oder
beim Abbiegen nur leicht treten, wird bei
Fahrzeugstillstand keine Stopp-Phase einge-
leitet. Sobald Sie die Bremse starker treten,
wird der Motor abgestellt.

o Halten Sie im Stoppzustand das Bremspe-
dal gedrickt, um das Fahrzeug gegen Weg-
rollen zu sichern.

e Wenn bei einem Schaltgetriebe der Mo-

tor ,,abgewirgt wird*“, kénnen Sie ihn wieder
starten, indem Sie das Kupplungspedal sofort
treten.

e Wenn Sie nach dem Einlegen des Rick-
wadrtsgangs den Fahrstufenschalter auf D, N
oder S stellen, muss mit mindestens 10 km/h
(6 mph) vorwérts gefahren werden, damit
das System den Motor erneut abstellen kann.




Start-Stopp-System manuell ein-
schalten/ausschalten

LAy
Abb. 84 Mittelkonsole: Systemtaste Start-
Stopp.

Wenn Sie das System nicht nutzen méchten,
kénnen Sie es manuell ausschalten:

o Um das Start-Stopp-System manuell aus-/
einzuschalten, dricken Sie die Taste &
»» (Abb. 84)

Das Symbolin der Taste @ leuchtet bei ausge-
schaltetem System gelb.

@ Information

Das System wird jedes Mal eingeschaltet,
wenn Sie den Motor bewusst abstellen.

Schaltgetriebe

| Problembehebung

Fahrerhinweise auf dem Bildschirm des
Kombi-Instruments

,Start-Stopp-System ausgeschaltet. Starten
Sie den Motor manuell®

o Dieser Hinweis wird eingeblendet, wenn der
Motor nicht wieder durch das Start-Stopp-Sys-
tem gestartet werden kann.

Dafir gibt es 2 mogliche Grinde: die Fahrertor
wurde gedffnet oder der Fahrer hat den Sicher-
heitsgurt abgelegt.

,Start-Stopp-System: Stérung! Funktion
nicht verfigbar”

e Esliegt eine Stérung im Start-Stopp-System
vor. Fahren Sie in eine Werkstatt und lassen Sie
die Stérung beheben.

Schaltgetriebe

| Schalten

Abb. 85 Schaltschema bei einem 5-Gang bzw.
6-Gang Schaltgetriebe

Auf dem Schalthebel sind die Positionen der
einzelnen Fahrgéinge dargestellt »» (Abb. 85).

® Kupplungspedal ganz durchtreten und halten.
® Schalthebel in gewUnschte Position bringen.

® Kupplungspedal loslassen.

Rickwdrtsgang einlegen

Ruckwdartsgang nur bei stehendem Fahrzeug
einlegen.

o Kupplungspedal ganz durchtreten und hal-
ten.

® Schalthebel in die Neutralstellung bringen
und nach unten dricken. Schalthebel ganz
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nach links und dann nach vorn in die RUckwarts-
gangposition schieben » (Abb. 85) R).

® Kupplungspedal loslassen.

Herunterschalten

Das Herunterschalten wahrend der Fahrt sollte
immer gangweise, also in den ndchstniedrige-
ren Gang, und bei nicht zu hohen Motordreh-
zahlen erfolgen »» A\. Bei hohen Geschwin-
digkeiten oder Motordrehzahlen kann das Uber-
springen eines Gangs oder mehrerer Gange
beim Herunterschalten zu Kupplungs- und Ge-
triebeschaden fihren, auch wenn dabei nicht
eingekuppelt wird »» ©.

/\ WARNUNG

Das Fahrzeug setzt sich bei laufendem Motor
sofort in Bewegung, sobald ein Gang einge-
legt ist und das Kupplungspedal losgelassen
wird. Dies geschieht auch bei betatigter Park-
bremse.

* Niemals den Rickwdartsgang einlegen, so-
lange das Fahrzeug in Bewegung ist.

/\ WARNUNG

Ein unsachgeméBes Herunterschalten in zu
niedrige Génge kann den Verlust der Fahr-
zeugkontrolle zur Folge haben sowie Unfalle
und schwere Verletzungen verursachen.

@ HINWEIS

Wenn bei hohen Geschwindigkeiten oder ho-
hen Motordrehzahlen der Schalthebel in ei-
nen zu niedrigen Gang eingelegt wird, kén-
nen erhebliche Kupplungs- und Getriebe-
schéden die Folge sein. Das gilt auch dann,
wenn das Kupplungspedal getreten bleibt
und nicht eingekuppelt wird.

@ HINWEIS

Folgendes beachten, um Beschddigungen
und vorzeitigen VerschleiB zu vermeiden:

e Wahrend der Fahrt die Hand nicht auf dem
Schalthebel liegen lassen. Der Druck der
Hand Ubertrégt sich auf die Schaltgabeln im
Getriebe.

o Stutzen Sie den FuB nicht auf dem Kupp-
lungspedal ab; auch wenn der dadurch ent-
stehende Druck unerheblich erscheint, kann
dieser einen vorzeitigen Verschleil der Kupp-
lungsscheibe verursachen. Nutzen Sie die
FuBstutze, solange kein Gangwechsel erfor-
derlichiist.

o Darauf achten, dass das Fahrzeug vollstén-
dig steht, bevor der Rickwartsgang einge-
legt wird.

* Kupplungspedal beim Gangwechsel immer
ganz durchtreten.

® Fahrzeug an Steigungen nicht bei laufen-
dem Motor mit ,,schleifender” Kupplung fest-
halten.

Automatikgetriebe DSG

’ Einleitung zum Thema

lhr Fahrzeug ist mit einem elektronisch geregel-
ten Schaltgetriebe ausgestattet. Die KraftUber-
tragung zwischen Motor und Getriebe erfolgt
Uber zwei voneinander unabhdngige Kupplun-
gen. Sie ersetzen den Drehmomentwandler
von herkdmmlichen Automatikgetrieben und er-
moglichen das Beschleunigen des Fahrzeugs
ohne spirbare Zugkraftunterbrechung.

Mit Hilfe der Tiptronic konnen die Gange auch
manuell geschaltet werden »» Seite 132, Mit
Tiptronic schalten.

Positionen des Fahrstufenschalters

N
D/s
v

B57-0206

Abb. 86 Wahlhebelsperre.

Die eingelegte Wahlhebelstellung wird durch
Hervorhebung des entsprechenden Zeichens
angezeigt. Ebenso wird am Bildschirm in den



Automatikgetriebe DSG

Wahlhebelstellungen im manuellen Betrieb M,
D und S der aktuell eingelegte Gang angezeigt.

P - Parksperre

In dieser Hebelstellung sind die Antriebsréader
mechanisch gesperrt. Der Hebel darf nur dann
auf P gesetzt werden, wenn das Fahrzeug an-
gehaltenist» A.

Zum Einlegen des Hebels in P bzw. zum Heraus-
nehmen aus P muss die Sperrtaste gedrickt
und gleichzeitig das Bremspedal getreten wer-
den.

R - Rickwartsgang

Der Ruckwartsgang darf nur bei stehendem
Fahrzeug und Leerlaufdrehzahl des Motors ein-
gelegt werden »» A\,

Zum Einlegen der Hebelstellung R mUssen

Sie die Sperrtaste dricken und gleichzeitig

das Bremspedal treten. In der Hebelstellung R
leuchtet bei eingeschalteter ZUndung der Rick-
fahrscheinwerfer.

N - Leerlauf
In dieser Stellung ist das Getriebe im Leerlauf.

Zum Schalten von N auf D/S muss bei einer
Geschwindigkeit unter 3 km/h (2 mph) bzw. bei
stehendem Fahrzeug das Bremspedal betdtigt
werden »» /.

Dls - Daverstellung fir Vorwartsfahrt

In der Hebelstellung D/S kann das Getriebe
entweder im Normalmodus (D) oder im Sport-
modus (S) betrieben werden. Um den Sport-
modus S auszuwdhlen, dricken Sie den He-
bel nach hinten. Durch erneutes Dricken wird
wieder der Normalmodus D ausgewdhlt. Der
Bildschirm des Kombi-Instruments zeigt den ge-
wdhlten Fahrmodus an.

Im Normalmodus (D) wahlt das Getriebe das
optimale Ubersetzungsverhaltnis. Es ist abhdn-
gig von Motorbelastung, Fahrgeschwindigkeit
und dynamischem Regelprogramm (DRP).

Der Sportmodus (S) sollte fir sportliches Fah-
ren gewdhlt werden. Die Motorleistung wird voll
ausgenutzt. Beim Beschleunigen machen sich
Schaltvorgénge bemerkbar.

Unter bestimmten Gegebenheiten (z. B. bei
Fahrten im Gebirge) kann es ratsam sein, in den
Tiptronic-Betrieb zu schalten »» S.132, um den
Gang an die StraBenverhdltnisse anzupassen.

Wadhlhebelsperre

Die Hebelsperre verhindert in der Position P
oder N, dass versehentlich eine Fahrstufe ein-
gelegt werden kann und sich dadurch das Fahr-
zeug unbeabsichtigt in Bewegung setzt.

Zum Lésen der Hebelsperre bei eingeschalte-
ter ZUndung das Bremspedal treten und hal-
ten. Gleichzeitig die Sperrtaste im Wahlhebel in
Pfeilrichtung dricken »» (Abb. 86).

Zur Erinnerung fur den Fahrer erscheint bei Stel-
lung P oder N des Wahlhebels folgende Mel-
dung am Bildschirm:

Beim Einlegen einer Fahrstufe im Stand FuB3-
bremse betdatigen.

Beim zUgigen Schalten Uber die Position N (z.B.
von R nach D) wird der W&hlhebel nicht ge-
sperrt. Dadurch wird z. B. ein ,Herausschaukeln®
bei festgefahrenem Fahrzeug erméglicht. Befin-
det sich der Hebel bei nicht getretenem Brems-
pedal und bei einer Geschwindigkeit langsamer
als etwa 5 km/h (3 mph) langer als etwa eine
Sekunde in der Stellung N, rastet die Wahlhe-
belsperre ein.

ZiOndschlussel-Abzugssperre

Der Zondschlussel l&sst sich nach dem Aus-
schalten der Zindung nur abziehen, wenn sich
der Wahlhebel in der Stellung P befindet. So-
lange der ZUndschlUssel abgezogen ist, ist der
Wahlhebel in Stellung P gesperrt.

/\ WARNUNG

o Bei stehendem Fahrzeug darf auf gar kei-
nen Fall Gas gegeben werden. Das Fahrzeug
setzt sich sofort in Bewegung auch, wenn die
Parkbremse geschlossen ist - Unfallgefahr!

® Schalten Sie niemals wéhrend der Fahrt
den Hebel in die Stellung R oder P. Andern-
falls besteht Unfall- oder Pannengefahr!

© Bei laufendem Motor ist es in allen Wahl-
hebelstellungen (auBer P) erforderlich, das
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Fahren

Bremspedal getreten zu halten, weil auch bei
Leerlaufdrehzahl die KraftUbertragung nicht
ganz unterbrochen wird.

® Geben Sie kein Gas, wenn Sie bei ste-
hendem Fahrzeug und laufendem Motor die
Wahlhebelstellung verdndern. Andernfalls
besteht Unfallgefahr!

e Verlassen Sie als Fahrer niemals Ihr Fahr-
zeug mit laufendem Motor und eingelegter
Fahrstufe. Betdtigen Sie die elektronische
Parkbremse und legen Sie die Parksperre (P)
ein.

o Falls Sie wahrend der Fahrt versehentlich
auf N geschaltet haben, sollten Sie das Gas
wegnehmen und die Leerlaufdrehzahl des
Motors abwarten, bevor Sie wieder in die
Fahrstufe D bzw. S schalten.

® Bei einer Unterbrechung der Stromversor-
gung lasst sich der Wahlhebel in Stellung P
nicht mehr bewegen. In diesem Fall kann der
Waéhlhebel notentriegelt werden »» S. 135.

- Bei7-Gang-Schaltung: Betatigen Sie das
Bremspedal. Stellen Sie den Wahlhebel in
die Position P oder N und legen Sie an-
schlieBend eine Fahrstufe ein.

e Bewegt sich das Fahrzeug trotz eingeleg-
ter Fahrstufe weder vorwdarts noch rickwarts,
gehen Sie wie folgt vor:

- Wenn sich das Fahrzeug nicht in die ge-
winschte Richtung bewegt, kann die Fahr-
stufe systemseitig nicht korrekt eingelegt
sein. Das Bremspedal treten und die Fahr-
stufe erneut einlegen.

- Wenn sich das Fahrzeug immer noch nicht
in die gewunschte Richtung bewegt, liegt
eine Systemstorung vor. Fachmannische
Hilfe in Anspruch nehmen und System pru-
fen lassen.

Mit Tiptronic schalten

o Falls die Wahlhebelsperre nicht einrastet,
liegt eine Stérung vor. Um ein unbeabsichtig-
tes Anfahren zu verhindern, ist der Antrieb un-
terbrochen. Um die Wahlhebelsperre wieder
einrasten zu lassen, gehen Sie wie folgt vor:

- Bei 6-Gang-Schaltung: Betdatigen Sie das
Bremspedal und geben Sie es erneut frei.

BAT.0267

Abb. 87 Hebelin Tiptronic-Stellung.

Abb. 88 Lenkrad: die Hebel fir
Automatikgetriebe.

Die Tiptronic ermdéglicht es dem Fahrer, die
Gange auch von Hand zu schalten.

Beim Wechseln in das Tiptronic-Programm wird
der aktuell gefahrene Gang beibehalten. Das
gilt solange, bis das System nicht automatisch
einen Gangwechsel aufgrund der aktuellen
Fahrsituation durchfuhrt.

Tiptronic mit dem Wahlhebel bedienen

Sie kédnnen sowohlim Stand als auch wahrend
der Fahrt in den Tiptronic-Betrieb schalten.

o Aus der Stellung D/S bewegen Sie den Hebel
nach rechts. Am Bildschirm des Kombi-Instru-
ments wird angezeigt, dass sich der Hebelim
manuellen Modus oder Tiptronic befindet (z. B.
M4).

e Dricken Sie den Hebel nach vorn (+) oder
zurtick (5, um hoch- oder herunterzuschalten
» (Abb. 87).
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o Zum Verlassen der Tiptronic, bewegen Sie
den Hebel nach links.

Tiptronic mit den Schaltwippen am Lenkrad
bedienen

Die Schaltwippen kénnen mit dem Wahlhebel
in der Stellung D/S bzw. M (Tiptronic) bedient
werden.

e Tippen Sie die Schaltwippe (+), um einen
Gang hochzuschalten »» (Abb. 88).

e Tippen Sie die Schaltwippe (=), um einen
Gang herunterzuschalten.

e Zum Verlassen der Tiptronic rechte Schalt-
wippe etwa eine Sekunde lang zum Lenkrad
ziehen oder den Hebel nach links bewegen.

Wenn die Schaltwippen einige Zeit nicht betd-
tigt werden und sich der Hebel nicht in der
Tiptronic-Gasse befindet, wird automatisch der
Tiptronic-Modus verlassen.

* Wird beim Beschleunigen kein héherer
Gang eingelegt, wird kurz vor Erreichen der
zulassigen Hochstdrehzahl automatisch um-
geschaltet.

* Wenn Sie einen niedrigeren Gang einlegen,
wechselt das System erst, wenn festgestellt
wird, dass der Motor die maximale Drehzahl
nicht erreicht.

’ Fahren mit Automatikgetriebe

Die Vorwartsgénge werden automatisch hoch-
und heruntergeschaltet.

Der Motor kann nur anspringen, wenn sich der
Hebel in Stellung P oder N befindet. Bei niedri-
gen Temperaturen (unter -10°C) kann der Motor
nur anspringen, wenn sich der Hebel in Stellung
P befindet.

Fahren im Gefalle

Unter bestimmten Gegebenheiten kann es vor-
teilhaft sein, den Tiptronic-Modus zu verwen-
den, um das Ubersetzungsverhéltnis von Hand
den Fahrbedingungen anzupassen »» A

Stoppen/Parken

Beim Parken auf ebenem Untergrund genigt es,
die Hebelstellung P einzulegen. Bei abschissi-
ger Fahrbahn sollten Sie jedoch zuerst die Park-
bremse schlieBen und dann erst die Hebelstel-
lung P einlegen. So l@sst sich der Hebel beim
Anlassen leichter aus der Stellung P nehmen.

Wenn Sie die FahrertUr 6ffnen und der Hebel
befindet sich nicht in Stellung P, kénnte sich

das Fahrzeug in Bewegung setzen. Die folgende
Meldung erscheint am Bildschirm des Kombi-In-
struments: {it Getriebe: Wahlhebel in Fahrpo-
sition!. Zusatzlich ertént ein Summer.

Anhalten am Gefdlle

Bremsen Sie das Fahrzeug immer mit dem
Bremspedal, um es am Wegrollen zu hindern;
betatigen Sie ggf. die Parkbremse »» A\
Beschleunigen Sie nicht bei eingelegter Fahr-
stufe um das Fahrzeug am Zurickrollen zu hin-
dern» @©.

An einer Steigung anfahren
e Parkbremse anziehen.

e Geben Sie bei eingelegter Fahrstufe dosiert
Gas und lésen Sie die Parkbremse.

/\ WARNUNG

Beachten Sie die Sicherheitshinweise »» A\
in Positionen des Fahrstufenschalters auf
Seite 131.

o Lassen Sie die Bremse nicht schleifen oder
treten Sie das Bremspedal nicht zu oft oder
zu lange. Die Bremsen Uberhitzen. Dies ver-
ringert die Bremsleistung, verléngert den
Bremsweg und fihrt unter Umstdnden zum
Ausfall der Bremsanlage.

o Wenn Sie an Steigungen anhalten missen,
halten Sie das Fahrzeug mit der FuBbremse
bzw. der Parkbremse fest.

* Beim Halten an Steigungen versuchen Sie
nicht, das Fahrzeug mit eingelegter Fahrstufe
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und durch Gas geben am Zurickrollen zu hin-
dern. Dadurch kann das Automatikgetriebe
Uberhitzen und beschdadigt werden.

o Wenn Sie das Fahrzeug mit abgestelltem
Motor und Hebelstellung in Position N rollen
lassen, wird es beschéadigt, da es nicht ge-
schmiert wird.

© Durch bestimmte Fahr- und Verkehrsbedin-
gungen kann das Getriebe Uberhitzen und
beschadigt werden! Wenn die Kontrollleuchte
{i¥ leuchtet, halten Sie das Fahrzeug bei
ndchster Gelegenheit an und lassen Sie das
Getriebe abkihlen »» S.135.

o Wenn das Getriebe im Notprogramm lGuft,
fahren Sie unverziglich zu einem Fachbetrieb
und lassen Sie die Stérung beheben.

Kick-down

Die Kick-down-Einrichtung erméglicht eine ma-
ximale Beschleunigung in der Getriebestel-
lung D, S oder im Tiptronic-Modus.

Wenn das Gaspedal ganz durchgetreten wird,
schaltet das Automatikgetriebe abhdngig von
der Geschwindigkeit und Motordrehzahlin ei-
nen niedrigeren Gang zurick. Dadurch wird die
volle Beschleunigung des Fahrzeugs genutzt
MW AL

Das Hochschalten in den nachsthéheren Gang

erfolgt erst, sobald die maximal vorgegebene
Motordrehzahl jeweils erreicht wird.

Bitte beachten Sie, dass bei glatter, rutschi-
ger Fahrbahn die Antriebsrader beim Kick-
down durchdrehen kénnen - Schleuderge-
fahr!

Freilaufmodus

Mit dem Freilaufmodus kénnen Sie gewisse
Streckenabschnitte zurcklegen, ohne Gas zu
geben, wodurch Kraftstoff eingespart werden
kann. Nutzen Sie den Freilaufmodus, um das
Fahrzeug frohzeitig ausrollen zu lassen.

Aktivierung des Freilaufmodus

Bedingung: Hebelstellung D, Steigungen mit
weniger als 12% und Geschwindigkeiten zwi-
schen 20 und 130 km/h (12 und 80 mph).

o FuB sanft vom Gas nehmen.

Die Anzeige erscheint im Kombi-Instrument €,
der eingelegte Gang wird ausgeblendet und im
aktuellen Verbrauch wird der Text Freilauf ein-
geblendet.

Das Getriebe kuppelt automatisch aus und das
Fahrzeug kann ohne Motorbremse frei rollen.
Wahrend das Fahrzeug rollt, lauft der Motor in
Leerlaufdrehzahl.

Freilaufmodus unterbrechen

e Treten Sie das Brems- oder Gaspedal.

Um den Freilaufmodus des Motors wieder zu
nutzen, nehmen Sie den FuB einfach wieder vom
Gaspedal.

Die kombinierte Anwendung von Freilaufmo-
dus (= l&ngeres Rollen mit geringem Energie-
aufwand) und Schubabschaltung (= kirzeres
Rollen ohne Kraftstoffbedarf) kann helfen, den
Kraftstoffverbrauch und die Emissionsbilanz zu
verbessern.

Bei Fahrzeugen mit SEAT Drive Profile

»» S. 138 kann der Freilaufmodus in den Modi
Normal, Eco und Individual aktiviert werden.
Im Eco-Modus erfolgt die Aktivierung, wenn die
Betriebsbedingungen erfillt sind, unabhdngig
davon wie sanft der Fu vom Gaspedal genom-
men wird.

/\ WARNUNG

e Wenn Sie den Freilaufmodus eingeschaltet
haben und auf Hindernisse zufahren, beach-
ten Sie, dass das Fahrzeug nicht wie gewohnt
verzogert: Unfallgefahr!

e Bei Verwendung des Freilaufmodus im Ge-
falle kann das Fahrzeug die Geschwindigkeit
erhohen: Unfallgefahr!

o Falls Ihr Fahrzeug mehrere Nutzer hat, ma-
chen Sie sie auf den Freilaufmodus aufmerk-

"]
Q

@ HINWEIS

Der Fahrerhinweis Freilauf erscheint nur in
der Anzeige des Momentanverbrauchs. Im
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Freilaufmodus wird der Gang nicht mehr an-
gezeigt (zum Beispiel: erscheint D oder E an-
statt D7 oder E7).

Bei Gefdllen von Uber 15% wird der Freilauf-
modus automatisch deaktiviert.

Bei 1,6 | TDI-Motoren funktioniert der Freilauf-
modus nur im Fahrprofil Eco.

Problembehebung

Motor startet nicht
Kontrollleuchte leuchtet grin.

Das Bremspedal ist z. B. beim Einlegen einer
Fahrstufe aus der Wahlhebelposition nicht ge-
treten.

e Zum Einlegen einer Fahrstufe Bremspedal
treten.

Wadhlhebelsperre
Kontrollleuchte blinkt grin.

Die Sperrtaste im Wahlhebel ist nicht einge-
rastet. Das Fahrzeug kann nicht weiterfahren.
Wahlhebelsperre einrasten.

Hinweise am Bildschirm des Kombi-Instruments:

Kupplung

Kupplung Uberhitzt! Bitte anhalten!

o Die Kupplung ist zu heilt geworden und kann
beschadigt werden. Halten Sie an und warten
Sie bei laufendem Motor im Leerlauf und Hebel
in Stellung P, bis sich das Getriebe abgekihlt
hat. Wenn die Kontrollleuchte und der Fahrer-
hinweis erloschen sind, fahren Sie zu einem
Fachbetrieb und lassen Sie die Stérung behe-
ben. Wenn diese nicht erléschen, fahren Sie
nicht weiter. Fachmdannische Hilfe in Anspruch
nehmen.

Getriebestérungen

Getriebe: Stérung! Anhalten und Wahl-
hebel auf P stellen

o Esliegt eine Stérung im Getriebe vor. Stel-
len Sie das Fahrzeug sicher ab und fahren Sie
nicht weiter. Fachmannische Hilfe in Anspruch
nehmen.

m Getriebe: System gestort! Weiterfahrt
moglich

e Wenden Sie sich unverziglich an eine Fach-
werkstatt, um den Schaden beheben zu lassen.

@ Getriebe: System gestort! Weiterfahrt
eingeschréinkt moglich. RUckwdartsgang nicht
funktionsfahig

o Fachbetrieb aufsuchen, um die Stérung behe-
ben zu lassen.

ﬁ Getriebe: System gestort! Weiterfahrt
im Modus D bis zum Abstellen des Motors
moglich

® Bringen Sie das Fahrzeug an einem sicheren
Ort zum Stillstand. Fachmannische Hilfe in An-
spruch nehmen.

m Getriebe: Uberhitzt. Fahrweise anpas-
sen

© Fahren Sie moderat weiter. Wenn die Kontroll-
leuchte erloschen ist, kdnnen Sie die Fahrt nor-
mal fortsetzen.

@ Getriebe: Bitte Bremse betdatigen und
Fahrstufe erneut einlegen

e Wenn die Warnung aufgrund der Tempera-
tur des Getriebes aufgetreten ist, erscheint der
Fahrerhinweis, wenn das Getriebe wieder ab-
gekihlt ist.

Notprogramm

Wenn am Bildschirm des Kombi-Instruments
alle Anzeigen der Schalterstellungen mit einem
hellen Hintergrund unterlegt sind, liegt eine Sto-
rung im System vor und das Automatikgetriebe
L&uft in einem Notprogramm. Noch kann das
Fahrzeug gefahren werden, jedoch mit reduzier-
ter Geschwindigkeit und nicht in allen Gangen.
Es kann sogar sein, dass Sie nicht mehr im
RiUckwértsgang fahren kénnen.
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Notentriegelung des Wahlhebels

BE7-0248

Abb. 89 Wahlhebel: Notentriegelung aus der
Parkstellung

Bei einem Stromausfall beim Anlassen (z. B. ent-
ladene Batterie) bleibt der Hebel in Stellung P
verriegelt. Um diesen in Stellung N zu bringen
und so das Fahrzeug zu bewegen, ist eine Not-
entriegelungsvorrichtung vorgesehen, die sich
rechts unter der Mittelkonsole befindet. Die Ent-
riegelung erfordert fachmdnnisches Geschick.

Wéhlhebelabdeckung abnehmen:
o Parkbremse anziehen»» A\

e Ziehen Sie die Wahlhebelmanschette an den
Ecken vorsichtig nach oben und stilpen Sie sie
Uber den Schaltknauf.

Wéhlhebel notentriegeln:

o DrUcken Sie seitlich mit Hilfe der flachen Seite
des Schraubendrehers auf die gelbe Taste und
halten Sie sie gedriickt » (Abb. 89).

® Dricken Sie die Sperrtaste am Hebel und
bringen Sie den Hebel in Position N.

o Clipsen Sie die Manschette nach der Notent-
riegelung wieder in die Schaltkulisse ein.

/\ WARNUNG

Den Hebel nicht aus Position P nehmen, wenn
die Parkbremse nicht fest angezogen ist.
Wenn Sie immer noch glauben, dass sich das
Fahrzeug bewegen kénnte, nehmen Sie das
Bremspedal zu Hilfe. Gefahr! Das Fahrzeug
koénnte sich plétzlich in Bewegung setzen und
einen Unfall oder schwere Verletzungen ver-
ursachen.

Befahren von Gefiillen

] Berganfahrassistent

Der Berganfahrassistent hilft sowohl im Vor-
wdrtsgang als auch im RUckwdrtsgang dem
Fahrer beim Anfahren am Berg und halt das
Fahrzeug an seiner Position.

Das System halt den Bremsdruck ungefahr zwei
Sekunden aufrecht, nachdem der FuB vom Pe-
dal genommen wird, sodass verhindert wird,
dass das Fahrzeug nach hinten rollt. Wahrend
dieser zwei Sekunden hat der Fahrer gentgend
Zeit, um das Kupplungspedal freizugeben und
zu beschleunigen, ohne dass das Fahrzeug
nach hinten rollt und die Parkbremse zum Ein-
satz kommt, wodurch das Anfahren leichter, be-
quemer und sicherer wird.

Voraussetzungen fUr das Funktionieren des
Berganfahrassistenten sind:

e sich auf einer Steigung zu befinden,

e Fahrertir ist geschlossen,

® Fahrzeug vollsténdig angehalten,

e Motor eingeschaltet und Bremse getreten,

e im Fall eines Schaltgetriebes muss der Gang
eingelegt oder das Getriebe in Neutralstellung
sein und im Fall von Automatikgetrieben muss

sich der Wahlhebel in den Stellungen D/S oder
R befinden.

/\ WARNUNG

e Wenn das Fahrzeug nicht sofort nach Lésen
des Bremspedals angefahren wird, kann es
unter Umstdnden nach hinten rollen. Betati-
gen Sie in diesem Fall sofort das Bremspedal
oder ziehen Sie die Parkbremse.

o Wenn der Motor abgewirgt wird, betati-
gen Sie sofort das Bremspedal oder ziehen
Sie die Parkbremse.

e Wenn Sie in dichtem Verkehr an einer Stei-
gung fahren, und Sie verhindern méchten,
dass das Fahrzeug beim Anfahren nach hin-
ten rollt, betatigen Sie das Bremspedal ein
paar Sekunden lang, bevor Sie anfahren.

lhr SEAT-Handler oder Ihr Fachbetrieb infor-
miert Sie gerne dariber, ob Ihr Fahrzeug mit
diesem System ausgestattet ist.




’ Bergabunterstitzung

Abhdngig vom bestehenden Gefdlle und in der
Schalterstellung D/S wird beim Treten der FuB-
bremse die Bergabunterstitzung aktiviert. Das
Getriebe schaltet in einen geeigneten Gang he-
runter.

Im Rahmen logischer Grenzen versucht die
BergabunterstUtzung, die zum Zeitpunkt des
Bremsens gewdhlte Geschwindigkeit zu halten.
Es kann erforderlich sein, die Geschwindigkeit
mit der FuBbremse zu korrigieren.

Die Bergabunterstitzung kann maximal in den
3. Gang herunterschalten. Es kann bei sehr
steilen Gefallen erforderlich sein, in den Tiptro-
nic-Modus zu wechseln und so manuell in den
2. oder 1. Gang herunter zu schalten, um die
Bremswirkung des Motors zu nutzen und auf
diese Weise eine Belastung des Bremssystems
zu verhindern.

Sobald das Gefdlle nachlésst oder das Gaspe-
dal getreten wird, schalltet sich die Bergabun-
terstUtzung wieder ab.

Bei Fahrzeugen mit Geschwindigkeitsregelan-
lage »» S. 149 wird mit dem Setzen der
Geschwindigkeit auch die Bergabunterstitzung
aktiviert.

/\ WARNUNG

Die Bergabunterstitzung kann die physika-
lisch vorgegebenen Grenzen nicht Gberwin-
den. Daher kann die Geschwindigkeit nicht in

allen Situationen konstant gehalten werden.
Bleiben Sie zu jeder Zeit bremsbereit!

Lenkung

’ Informationen zur Lenkung

Um den Diebstahl des Fahrzeugs zu erschwe-
ren, sollte die Lenkung vor jedem Verlassen des
Fahrzeugs gesperrt werden.

Lenkung

Bei Fahrzeugen mit elektromechanischer Len-
kung wird die Servolenkung in Abhdngigkeit von
der Fahrgeschwindigkeit, vom Lenkmoment und
vom Lenkeinschlag der Rader automatisch an-
gepasst. Die elektromechanische Lenkung funk-
tioniert nur bei laufendem Motor.

Bei verminderter oder ausgefallener Lenkunter-
stUtzung muss zum Lenken erheblich mehr Kraft
als gewdhnlich aufgewendet werden.

Progressivlenkung

Je nach Fahrzeugausstattung kann eine Pro-
gressivlenkung verbaut sein.

Im Stadtverkehr ist beim Parken, Rangieren so-
wie beim scharfen Abbiegen weniger Lenkbe-
wegung erforderlich.

Auf LandstraBen oder SchnellstraBen sorgt die
progressive Lenkung z. B. in Kurven fUr ein sport-

licheres, direkteres und spUrbar dynamischeres
Fahrgefuhl

Gegenlenkunterstitzung

Diese UnterstUtzung gibt dem Fahrer eine
LenkunterstUtzung in kritischen Fahrsituationen.
Sie gibt den Hinweis, in welche Richtung ge-
lenkt werden sollte (Gegenlenken), indem eine
leichte Lenkradbewegung erzeugt wird, um das
Fahrzeug zu stabilisieren »» A.

Die Gegenlenkunterstitzung ist eine Lenkun-
terstUtzung in kritischen Fahrsituationen. Der
Fahrer ist derjenige, der das Fahrzeug in je-
dem Fall lenken muss.

’ Problembehebung

@' Stérung an der Lenkung

Die Warnleuchte leuchtet rot.

Es liegt eine Stérung an der elektromechani-
schen Lenkung vor.

° Nicht weiterfahren! Fachmdnnische
Hilfe in Anspruch nehmen.

® Das Fahrzeug niemals auf den eigenen Ra-
dern abschleppen.

Stérung an der Lenkung

Die Kontrollleuchte leuchtet oder blinkt gelb.
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Fahren

Die Lenkung ist schwergdngiger oder reagiert
sensibler als Ublich.

Die Kontrollleuchte leuchtet auf und bleibt er-
leuchtet:

e Starten Sie den Motor erneut und fahren Sie
langsam eine kurze Strecke. Wenn die Kontroll-
leuchte weiterhin leuchtet, einen Fachbetrieb
aufsuchen.

® ODER: 12-Volt-Fahrzeugbatterie war abge-
klemmt und wurde wieder angeklemmt. Fahren
Sie langsam eine kurze Strecke.

Die Kontrollleuchte blinkt:
® Drehen Sie das Lenkrad etwas hin und her.
® ZUndung aus- und wieder einschalten.

® Beachten Sie die Meldungen im Kombi-Instru-
ment.

o Wenn die Kontrollleuchte nach dem Einschal-
ten der ZUndung weiter blinkt, die Fahrt nicht
fortsetzen. Fachmdnnische Hilfe in Anspruch
nehmen.

Fahrprofile (SEAT Drive Pro-
file)

| Einleitung zum Thema

Mithilfe der Fahrprofile kann der Fahrer ver-
schiedene Merkmale der Fahrzeugsysteme an
die aktuelle Fahrsituation, den gewinschten
Fahrkomfort und einen energiesparenden Fahr-
stil anpassen. Einige der Systeme, die ange-

passt werden kénnen, sind die Federung, die
Lenkung, der Motor und die Klimaanlage.

Je nach Fahrzeugausstattung kdnnen verschie-
dene Fahrprofile gewdhlt werden. Der Einfluss
der Fahrzeugsysteme in den verschiedenen
Fahrprofilen héngt von der Fahrzeugausstat-
tung ab.

Motor

Abhdngig vom gewdhlten Profil reagiert der
Motor schneller oder sanfter auf die Betdtigung
des Gaspedals.

Bei Fahrzeugen mit Automatikgetriebe verdn-
dern sich die Schaltpunkte, um sie in niedrige-
ren oder héheren Drehzahlbereichen anzusie-
deln. Das Fahrprofil Eco aktiviert die Funktion
zur Nutzung des Freilaufmodus, um Kraftstoff zu
sparen. Die anderen Fahrprofile aktivieren die
Funktion zur Nutzung des Freilaufmodus, wenn
sich der Wahlhebel nicht in Stellung S befindet
und abhdngig davon, wie das Gaspedal losge-
lassen wird »» S. 134. Bei erneutem Starten
des Fahrzeugs wird die Funktion standardmaBig
aktiviert, um den Verbrauch zu reduzieren.

Bei Schaltgetrieben éndern sich im Fahrprofil
Eco die Anzeigen fur Schaltempfehlungen, um
eine effizientere Fahrweise zu férdern.

Lenkung

Die Servolenkung wird im Fahrprofil Sport hér-
ter, um eine sportliche Fahrweise zu ermdogli-
chen.

Klimatisierung

Bei Fahrzeugen mit Climatronic arbeitet diese
im Fahrprofil Eco mit besonders moderatem
Verbrauch.

Automatische Distanzregelung (ACC)

Je nach Fahrprofil variiert der Beschleunigungs-
und Bremsmodus der ACC »» S.153.

| Fahrprofil auswéihlen

Abb.90 Neben dem Schalthebel: Taste
MODE.

Das Fahrprofil kann bei eingeschalteter Zin-
dung und stehendem Fahrzeug oder im Fahrbe-
trieb gewdhlt werden »» A

Das gewUnschte Fahrprofil kann durch wieder-
holtes Driicken der Auswahltaste »» (Abb. 90)
ausgewdhlt werden.



Kick-down

Der Kick-down erméglicht eine maximale Be-
schleunigung »» S.133.

Wenn Sie im SEAT Drive Profile das Fahrpro-

fil Eco eingestellt haben und das Gaspedal
Uber den Druckpunkt hinaus ganz durchtreten,
wird die Motorleistung automatisch so geregelt,
dass das Fahrzeug maximal beschleunigt.

/\ WARNUNG

Das Einstellen des Fahrprofils wahrend der
Fahrt kann vom Verkehrsgeschehen ablenken
und Unfalle verursachen.

o Verfolgen Sie beim Fahren immer aufmerk-
sam und verantwortungsvoll den Verkehr.

Merkmale der Fahrprofile

Der Taster &, leuchtet auf und ein Symbolim
Bildschirm des Infotainment-Systems zeigt das
aktive Fahrprofil an, wenn ein anderes Fahrpro-
fil als Normal gewdhlt ist.

Sorgt fr einen geringen Kraft-
Eco stoffverbrauch und fordert auf

diese Weise eine sparsame und
umweltschonende Fahrweise.

/\ Bietet eine ausgeglichene Fahr-
' weise, ideal fir den taglichen Ge-

Normal brauch.
[— Verleiht dem Fahrzeug ein globa-
les dynamisches Fahrverhalten
Sport und erméglicht damit eine sport-
lichere Fahrweise.
@ Ermdglicht die individuelle Konfi-
guration. Welche Funktionen Sie
Individual einstellen kdnnen, ist abhdngig

von |hrer Fahrzeugausstattung.

/\ WARNUNG

Geschwindigkeit und Fahrweise sind stets an
die Sicht, die Wetterverhdltnisse und das Ver-
kehrsaufkommen anzupassen.

© Beim Ausschalten der Zindung werden un-
abhangig vom ausgewdhlten Profil alle Sys-
teme auf das Fahrprofil Normal zurickge-
setzt. Um ein anderes Fahrprofil auszuwdh-
len, driicken Sie die Taste ..

o Geschwindigkeit und Fahrweise sind stets
an die Sicht, die Wetterverhaltnisse und das
Verkehrsaufkommen anzupassen.

o Im Anhéngerbetrieb wird von der Verwen-
dung des Profils Eco abgeraten.

Bremsanlage

’ Hinweise zu den Bremsen

Wahrend der ersten 200-300 km bieten

die neuen Bremsbeldge nicht ihre maximale
Bremsleistung und mussen sich erst ,setzen®

» A. Wahrend der Einfahrzeit der Bremsbe-
lage ist der Bremsweg bei einer Voll- oder
Notbremsung langer als nach der Einfahrzeit.
Wahrend der Einfahrzeit sind Vollbremsungen
und Situationen zu vermeiden, bei denen die
Bremsen stark beansprucht werden, z. B. zu
dichtes Auffahren.

Die Abnutzung der Bremsbeldge ist in gro-
Bem Male von den Einsatzbedingungen des
Fahrzeugs und der Fahrweise abhdngig. Bei
haufigem Einsatz im Stadtverkehr, Kurzstrecken
oder bei sportlichem Fahrstil ist die Stérke der
Bremsbel&ge regelmaBig in einer Fachwerkstatt
zu Uberprifen.

Beim Fahren mit feuchten Bremsen, zum Bei-
spiel nach dem Durchqueren von Wasser, bei
starkem Regen oder nach dem Waschen des
Fahrzeugs kann sich das Bremsvermégen auf-
grund feuchter oder im Winter sogar gefrorener
Bremsscheiben verringern. Der Fahrer sollte auf
ein stdrkeres Bremsen vorbereitet sein.

Wenn die Bremsscheiben und Bremsbeldge
eine Salzschicht aufweisen, verringert sich
das Bremsvermogen und der Bremsweg verlén-
gert sich. Wenn auf mit Salz gestreuten Stra-
Ben gefahren und eine gewisse Zeit lang nicht
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gebremst wurde, sollte die Salzschicht durch
einige vorsichtige Bremsvorgénge entfernt wer-
den» A.

Die Korrosion an den Bremsscheiben und die
Verschmutzung der Bremsbel&ge werden ver-
starkt, wenn das Fahrzeug Uber einen lange-
ren Zeitraum hinweg nicht verwendet wird oder
nur wenige Kilometer zuricklegt. Wenn Korro-
sion vorhanden sein sollte, wird empfohlen, die
Bremsscheiben und Bremsbeldge durch mehr-
maliges stdrkeres Bremsen bei hoherer Fahrge-
schwindigkeit zu reinigen. Es muss sichergestellt
werden, dass weder andere Fahrzeuge noch
Verkehrsteilnehmer in Gefahr gebracht werden
M AL

/\ WARNUNG

Durch das Fahren mit abgenutzten Bremsbe-
lagen oder einer fehlerhaften Bremsanlage
kénnen Unfdlle oder schwere Verletzungen
verursacht werden.

e Wenn der Verdacht besteht, dass die
Bremsbeldge abgenutzt sind oder die Brems-
anlage fehlerhaft ist, sofort einen Fachbe-
trieb aufsuchen und die Bremsbelcge prifen
sowie abgenutzte Bremsbeldage erneuern las-
sen.

/\ WARNUNG

Zu Beginn besitzen die Bremsbeldge kein op-
timales Bremsvermégen.

e Wahrend der ersten 300 km bieten die
neuen Bremsbeldge nicht ihre maximale
Bremsleistung und missen sich erst ,setzen®.
Dies kann jedoch durch einen stdrkeren Druck
auf das Bremspedal ausgeglichen werden.

* Bei neuen Bremsbeldgen ist mit besonde-
rer Vorsicht zu fahren, um die Gefahr von Un-
fallen, schweren Verletzungen oder dem Ver-
lust der Kontrolle Gber das Fahrzeug zu ver-
ringern.

® FiUhren Sie starkere Bremsvorgdnge zur Rei-
nigung der Bremsanlage nur durch, wenn die
Verkehrssituation dies zuldsst. Andere Ver-
kehrsteilnehmer dirfen nicht gefahrdet wer-
den - Unfallgefahr!

® Fahren Sie wdhrend der Einfahrzeit der
neuen Bremsbeldge nicht zu nahe an andere
Fahrzeuge heran und vermeiden Sie Situa-
tionen, bei denen die Bremsen haufig bean-
sprucht werden.

WARNUNG

Wenn die Bremsen Uberhitzt sind, verringert
sich ihr Bremsvermégen und verléngert sich
der Bremsweg.

* Bei Bergabfahrt werden die Bremsen be-
sonders stark beansprucht und erhitzen sich
schnell.

o Vor einer langeren Strecke mit starkem

Gefdlle verringern Sie die Geschwindigkeit,
schalten Sie in einen niedrigeren Gang bzw.
wdhlen Sie eine niedrigere Fahrstufe. Damit

nutzen Sie die Motorbremse und entlasten
die Bremsen.

* Wenn Sie einen Frontspoiler, Radvollblen-
den oder andere Anbauteile nachtréglich
montieren lassen, ist sicherzustellen, dass die
Luftzufuhr zu den Bremsen nicht beeintréch-
tigt wird, da die Bremsanlage andernfalls

zu heiB werden kénnte. Beachten Sie bitte
auch die Informationen zur Bremsflissigkeit
» S.295.

/\ WARNUNG

Nasse, vereiste oder mit Salz Gberzogene
Bremsen greifen spater und verléngern den
Bremsweg.

o Testen Sie die Bremsen vorsichtig.

¢ Entfernen Sie an den Bremsen vorhandenes
Eis und trocknen Sie diese immer durch wie-
derholtes vorsichtiges Bremsen, wenn es die
Sicht-, Wetter-, Fahrbahn- und Verkehrsver-
hdltnisse zulassen.

/\ WARNUNG

Bei automatisch eingeleiteten Bremsmano-
vern kann sich das Bremspedal automatisch
in Betatigungsrichtung in Bewegung setzen.
Setzen Sie den FuB nicht unter das Bremspe-
dal. Verletzungsgefahr!




Bremsunterstiutzende Systeme

Lassen Sie niemals die Bremse durch leichten
Pedaldruck ,.schleifen®, wenn Sie nicht wirk-
lich bremsen missen. Dies kann zum Uberhit-
zen der Bremsen und damit zu einem lange-
ren Bremsweg und zu gréBerem VerschleiB
fihren. Beachten Sie bitte auch die wichtigen
Hinweise zur Bremsflissigkeit »»» S. 295.

In gewissen Absténden ist anhand der Off-
nungen in den Felgen oder von der Fahr-
zeugunterseite aus eine Sichtprifung der
Stdrke der Bremsbelage durchzufihren. Ggf.
sind die Rader abzubauen, damit eine ge-
navere Uberpriffung vorgenommen werden
kann. SEAT empfiehlt dazu einen SEAT-Hand-
ler aufzusuchen.

] Problembehebung

(@) Stérung in der Bremsanlage

Die Warnleuchte leuchtet rot. Es kann auch eine
Meldung angezeigt werden.

Nicht weiterfahren!

® Suchen Sie einen Fachbetrieb auf und lassen
Sie die Bremsanlage Uberprifen.

Bremsunterstitzende Sys-
teme

Informationen zu bremsunterstitzen-
den Systemen

Die bremsunterstitzenden Systeme kénnen
dem Fahrer in gewissen Fahrsituationen oder
bei kritischen Bremsvorgdngen helfen. Der Fah-
rer ist fUr den sicheren Fahrbetrieb verantwort-
lich» A.

Wenn die bremsunterstitzenden Systeme ein-
greifen, kann sich das Bremspedal bewegen
oder es kdnnen Gerdusche entstehen. Bremsen
Sie trotzdem mit ausreichender Kraft weiter und
kontrollieren Sie ggf. den Fahrweg des Fahr-
zeugs.

Je nach Ausstattung kénnen am Fahrzeug An-
passungen for ESC und ASR vorgenommen
werden.

e ESC, ABS und ASR kénnen nur ordnungsge-
maB arbeiten, wenn alle vier Rader mit der vor-
gesehenen Bereifung versehen sind »» A.

o Bei einer Stérung des ABS fallen auch ESC,
ASR und EDS aus.

Elektronische Stabilisierungskontrolle (ESC)

Durch die elektronische Stabilisierungskontrolle
(ESC) wird die Schleudergefahr verringert und
die Stabilitat in bestimmten Fahrsituationen ver-
bessert» A.

Traktionskontrolle (ASR)

Die ASR verringert die Antriebskraft an rut-
schenden Radern und passt diese Antriebskraft
an die Fahrbahnbedingungen an. Mittels ASR
werden Anfahren, Beschleunigung und Fahren
am Berg erleichtert »» A,

Elektronische Bremskraftverteilung (EBV)

Die elektronische Bremskraftverteilung (EBV) re-
guliert die Bremskraft zwischen der Vorder- und
Hinterachse. Ein UbermdBiges Abbremsen der
Hinterachse wird vermieden und das Fahrzeug
bleibt wahrend des Bremsvorgangs stabil.

Antiblockiersystem (ABS)

Das ABS kann bis kurz vor dem Stillstand des
Fahrzeugs verhindern, dass die Réder beim
Bremsen blockieren, und es hilft dem Fahrer, die
Kontrolle Uber Lenkung und Fahrzeug beizube-
halten »» A.

Bremsassistent (BAS)

Der Bremsassistent (BAS) trégt dazu bei, den
Bremsweg zu verkirzen. Er verstérkt die Brems-
kraft, wenn der Fahrer in Notsituationen das
Bremspedal schnell tritt.

Elektronische Differenzialsperre (EDS und
XDS)
EDS bremst durchdrehende Rader automatisch

ab und Ubertragt die Antriebskraft auf die an-
deren Antriebsrader.
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XDS verbessert die Traktion und wirkt auf die
Bremsen ein, um die Beschleunigung in der
Kurve zu verbessern.

Mutltikollisionsbremse

Die Multikollisionsbremse leitet automatisch
eine Bremsung ein, wenn das Airbag-Steuerge-
rat bei einem Unfall eine Kollision feststellt.

Voraussetzungen fUr die automatische Brem-
sung:

o Der Fahrer betatigt das Gaspedal nicht.

Gespannstabilisierung”

Beachten Sie, dass das Gespann im Allgemei-
nen zum Schwanken neigt. Werden Pendelbe-
wegungen vom Anhdénger auf das Zugfahrzeug
Ubertragen und vom ESC erkannt, so wird das
Zugfahrzeug innerhalb der Systemgrenzen au-
tomatisch von ESC verzoégert und das Gespann
stabilisiert sich »» S. 256.

Die intelligente Technik der bremsunterstit-
zenden Systeme kann die physikalisch vorge-
gebenen Grenzen nicht Uberwinden und ar-
beitet ausschlieBlich innerhalb der System-
grenzen. Das Fahren mit einer hohen Ge-
schwindigkeit auf vereister, rutschiger oder
nasser Fahrbahn kann zum Verlust der Kon-
trolle Uber das Fahrzeug sowie daraus fol-

1 Je nach Version.

gend zu schweren Verletzungen von Fahrer
und Insassen fihren.

® Passen Sie die Geschwindigkeit und den
Fahrstilimmer an die Sicht-, Wetter-, Fahr-
bahn- und Verkehrsverhdltnisse an. Gehen
Sie kein Risiko ein, das die Sicherheit gefchr-
det.

o Die bremsunterstiUtzenden Systeme kénnen
einen Unfall nicht vermeiden, wenn Sie zu
dicht auf andere Fahrzeuge auffahren.

* Verwenden Sie immer geeignete Reifen.
Die Fahrstabilitat ist von der Reifenhaftung
abhdngig.

/\ WARNUNG

Die Wirksamkeit des ESC kann deutlich ein-
geschrankt werden, wenn Bauteile oder Sys-
teme, die Auswirkungen auf die Fahrdyna-
mik haben, nicht angemessen gewartet wur-
den oder nicht ordnungsgemaB funktionie-
ren. Das gilt besonders, wenn Anderungen an
der Federung vorgenommen oder nicht zulas-
sige Rad-Reifen-Kombinationen verwendet
werden.

o Lassen Sie Reparaturen und Anderungen
am Fahrzeug ausschlieBlich von einem Fach-
betrieb durchfihren.

o Verwenden Sie immer geeignete Reifen.
Die Fahrstabilitat ist von der Reifenhaftung
abhangig.

/\ WARNUNG

Beim Fahren ohne Bremskraftverstarker oder
mit eingeschrénkter Funktion des Bremskraft-
verstdrkers kann sich der Bremsweg deut-
lich verlaingern und es kann zu Unfallen und
schweren Verletzungen kommen.

e Wenn der Bremskraftverstarker nicht arbei-
tet, muss das Bremspedal kraftiger getreten
werden, da sich der Bremsweg aufgrund feh-
lender Bremskraftunterstitzung verléngert.

’ ESC und ASR ein- und ausschalten

Die elektronische Stabilisierungskontrolle ESC
wird bei Anlassen des Motors automatisch ein-
geschaltet, arbeitet nur bei laufendem Motor
und umfasst die Systeme ABS, EDS und ASR.

Die Funktion ASR darf nur dann ausgeschaltet
werden, wenn kein ausreichender Antrieb er-
reicht wird.

ASR ein- und ausschalten

e Die ASR kann Uber das Infotainment-Sys-
tem aus- und eingeschaltet werden: Tippen Sie
auf die Funktionsfléche & > Fahrerassistenz >
Meni ESC>»» S. 38.

Bei ausgeschalteter ASR leuchtet die Kontroll-
leuchte - im Kombi-Instrument.
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Wenn die ASR ausgeschaltet wird, erfolgt
die Abschaltung der Geschwindigkeitsregel-

anlage.

Problembehebung

Das Antiblockiersystem arbeitet nicht
oder nicht richtig

Die Kontrollleuchte leuchtet gelb.

e Fachbetrieb aufsuchen. Die Bremsen des
Fahrzeugs arbeiten ohne ABS weiter.

ESC oder ASR in Regelung
Die Kontrollleuchte blinkt gelb.

Stérung am ESC

Die Kontrollleuchte leuchtet gelb. ESC hat sich
ausgeschaltet.

Es liegt ein Fehler oder eine Stérung vor.

® ZUndung aus- und wieder einschalten.

o Gdf. eine kurze Strecke mit 15-20 km/h

[9-12 mph) fahren.

e \Wenn die Kontrollleuchte & weiterhin leuchtet,
einen Fachbetrieb aufsuchen.

Gerduschentwicklung der bremsunterstit-
zenden Systeme

Wenn die beschriebenen bremsunterstitzenden
Systeme eingreifen, kann es zu Ger&uschent-
wicklung kommen.

/\ WARNUNG

o Beim Einschalten der Ziondung erfolgt eine
automatische Uberprﬁfung des Zustands der
Bremsanlage und der bremsunterstitzenden
Funktionen. Die Kontrollleuchten im Kombi-
Instrument leuchten kurz auf und erléschen
wieder. Wenn eine Kontrollleuchte daverhaft
erleuchtet bleibt, liegt eine Stérung vor. Su-
chen Sie unverziglich einen Fachbetrieb auf.

o Wenn die Kontrollleuchte der Bremsanlage
(@ zusammen mit der Kontrollleuchte @ auf-
leuchtet, kann die Regelfunktion des ABS
ausgefallen sein, und deshalb blockieren die
HinterrGder beim Bremsen relativ schnell. Da-
durch kann die Kontrolle Gber das Fahrzeug
verloren gehen! Verringern Sie nach Méglich-
keit die Geschwindigkeit und fahren Sie lang-
sam und vorsichtig bis zum néchsten Fach-
betrieb, um die Bremsanlage Uberprifen zu
lassen. Vermeiden Sie wahrend der Fahrt ab-
rupte Richtungswechsel und Bremsmanaver.

e Wenn die Kontrollleuchte @) nicht erlischt
oder wahrend der Fahrt aufleuchtet, bedeu-
tet dies, dass die ABS-Funktion nicht richtig
funktioniert, nicht verfugbar ist und keine
Bremseingriffe durchfihrt. Suchen Sie még-
lichst umgehend einen Fachbetrieb auf.
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Fahrerassistenzsysteme

Fahrerassistenzsys-
teme

Allgemeine Hinweise

’ Sicherheitshinweise

heitsabstand, Geschwindigkeit, Parkposition,
Radstellung usw. Der Fahrer ist alleine fur die
Einhaltung der landerspezifischen Vorschrif-
ten verantwortlich.

® Der Bereich vor und um die Sensoren und
Kameras darf nicht mit Aufklebern, Zusatz-
scheinwerfern, Nummernschildern oder chn-
liches verdeckt werden, da dies die Funk-

/\ WARNUNG

® Die Verantwortung fir die FGhrung des
Fahrzeugs liegt stets bei dem Fahrer. Fahrer-
assistenzsysteme konnen die Aufmerksamkeit
des Fahrers nicht ersetzen. Richten Sie lhre
Aufmerksamkeit auf das Fahren und seien Sie
immer auf einen notwendigen Eingriff vorbe-
reitet.

o Verwenden Sie die Fahrerassistenzsysteme
nur, wenn die Bedingungen dies zulassen.
Passen Sie den Fahrstil immer den Wetter-,
Sicht-, Fahrbahn- und Verkehrsverhdaltnissen
an.

o Damit Fahrerassistenzsysteme richtig re-
agieren kénnen, mUssen Sensoren und Kame-
ras ohne Einschrénkungen funktionieren. Be-
achten Sie die Hinweise zu den Sensoren und
Kameras in diesem Kapitel.

o Beachten Sie die landerspezifischen Vor-
schriften, vor allem hinsichtlich der Fahr-
weise, Bildung einer Rettungsgasse, Sicher-

tior ise der Assistenten beeintrachtigen
kénnte. Bei unangemessenen Reparaturen
des Fahrzeugs oder bei am Fahrzeugrahmen
vorgenommenen Anderungen kann der Be-
trieb der Assistenten beeintrachtigt werden.

o Fur die Reparatur und Einstellung der Sen-
soren und Kameras sind spezielle Kenntnisse
und Werkzeuge erforderlich. Deshalb emp-
fiehlt es sich, einen SEAT-Partnerbetrieb auf-
zusuchen.

ten je nach Umsténden nicht ausreichend
sein oder sogar nicht stattfinden. Als Fahrer
missen Sie jederzeit bereit sein, selbst zu
handeln.

| Systemgrenzen

o Aufgrund der Systemgrenzen in Bezug auf
die Erfassung der Umgebung ist es még-
lich, dass die Systeme nicht rechtzeitig war-
nen/eingreifen oder dass sie unerwinscht
eingreifen. Dariber hinaus kann es vorkom-
men, dass die Assistenzsysteme ein Fahrma-
nover nicht korrekt interpretieren und den
Fahrer unerwartet warnen.

o Im Anhéngerbetrieb besteht die Méglich-
keit, dass einige Assistenzsysteme einge-
schrankt bzw. ungewéhnlich reagieren oder
nicht verfigbar sind. Hinweise zum Anhén-
gerbetrieb beachten.

/\ WARNUNG

® Fahrerassistenzsysteme konnen die physi-
kalisch vorgegebenen Grenzen nicht Gber-
winden. Je nach den Umstdnden kann eine
Kollision méglicherweise nicht vermieden
werden.

e Warnungen, Meldungen und Kontrollleuch-
ten kénnten nicht rechtzeitig oder falsch an-
gezeigt werden, z. B. wenn sich ein Fahrzeug
zu schnell ndhert.

o Korrektureingriffe von Fahrerassistenzsys-
temen (z. B. Lenk- oder Bremseingriffe) kénn-




Sensoren und Kameras der Fahrerassistenten

| Taste fir Fahrerassistenzsysteme

[E5r15a |
Abb. 91 Am Blinker- und Fernlichthebel:
Taste fir die Fahrerassistenzsysteme
(modellabhéngig).

Abb. 92 Linke Seite des
Multifunktionslenkrads: Taste fir die
Fahrerassistenzsysteme (modellabhéngig).

Je nach Ausstattung befindet sich die Taste
fur die Fahrerassistenzsysteme am Blinker- und
Fernlichthebel oder am Multifunktionslenkrad.

Mit dieser Taste konnen die Fahrerassistenzsys-
teme im Men( Assistenten ein- und ausge-
schaltet werden.

® Dricken Sie die kurz Taste (é), um das Mend
Assistenten zu 6ffnen.

o Wahlen Sie das entsprechende Fahrerassis-
tenzsystem und schalten Sie es ein oder aus.
Ein ,Hakchen® kennzeichnet ein eingeschaltetes
Fahrerassistenzsystem.

® Bestdatigen Sie im Anschluss die Auswahl mit
der Taste 0K am Multifunktionslenkrad.

Die Fahrerassistenzsysteme kénnen auch im
Infotainment-System im MenU der Fahrzeug-
einstellungen ein- und ausgeschaltet werden
» S.38.

Sensoren und Kameras der
Fahrerassistenten

| Radarsensor vorn

[ B6F-0156

Abb. 93 Im vorderen StoBfanger: Radarsensor.

=

Abb. 94 Erkennungsbereich.

Das Fahrzeug kann Uber einen Radarsensor am
StoBfénger vorn verfigen » (Abb. 93).
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Der Radarsensor vorn erfasst Objekte in seinem
Erfassungsbereich »» [Abb. 94) und unterstitzt
die Funktionen folgender Assistenten:

e Front Assist »» S. 159.

e Automatische Distanzregelung (ACC])
» S.153.

Die Reichweite des Radarsensors betragt, je
nach Fahrbahn- und Wetterverhdltnissen, bis zu
120 m (400 ft).

Automatische Deaktivierung der unterstitz-
ten Funktionen

Der Frontsensor schaltet sich u. a. automatisch
aus, wenn er erkennt, dass er dauerhaft ver-
deckt ist. Dies kann z. B. der Fall sein, wenn sich
eine Eis- oder Schneeschicht vor dem Sensor
befindet.

Bei ausgeschaltetem Sensor erscheint im Kom-
biinstrument vorubergehend die Meldung ,Fah-
rerassistenz jetzt eingeschrdnkt. Frontsenso-
ren ohne Sicht” begleitet von einem akusti-
schen Signal.

Aufgrund der Blindheit der Frontsensorik wer-
den die Funktionen ACC und Front Assist an-
hand der Kontrollleuchte als dauerhaft deakti-
viert angezeigt.

 Die Sicht des Radarsensors kann durch
Schmutz oder witterungsbedingt, z. B. durch

Regen, Nebel, Schnee, Matsch, Staub, Insek-
ten usw. beeintrachtigt werden.

© Reinigen Sie den Sensor im StoBfénger ge-
mdB den Anweisungen in »» Seite 329, Au-
Benreinigung. Wenn der Radarsensor wie-
der korrekt erkennt, erlischt die Anzeige im
Bildschirm und die Funktionen sind wieder
verfigbar.

© Bei Schmutz oder mangelhafter Justierung
des Radarsensors kann das Front Assist-Sys-
tem unnétige Warnungen abgeben und uner-
whinschte Bremseingriffe vornehmen.

o Die Funktion des Radarsensors kann bei
starker Rickstrahlung des ausgesandten Sig-
nals beeintrachtigt werden. Dies kann in
einem Parkhaus, Tunneln oder aufgrund

des Vorhandenseins von Metallgegenstdn-
den (z. B. Leitplanken oder bei Bauarbeiten
eingesetzte Platten) auftreten.

® Der Sensor kann durch einen StoB verstellt
werden. Dies kann die Effizienz des Systems
beeintrachtigen oder zu seiner Abschaltung
fihren. Wenn Sie den Eindruck haben, dass
der Radarsensor beschadigt oder verstellt
wurde, schalten Sie die Funktionen Front
Assist und ACC ab, um mégliche Schaden zu
vermeiden. Lassen Sie ihn in diesem Fall neu

einstellen!

’ Frontkamera

[EFEs

Abb. 95 Ander Frontscheibe:
Kamerasichtfenster des Spurhalteassistenten.

Je nach Ausstattung kann das Fahrzeug Uber
eine oder zwei Frontkameras an der Front-
scheibe verfigen. Diese Kamera erkennt die Be-
grenzungen (Linien] der Fahrspur, um folgende
Funktionen zu unterstitzen:

© Spurhalteassistent (Lane Assist]) »» S. 162.
o Fahrassistent (Travel Assist] ) S. 165.

© Bremsunterstitzende Systeme [Front Assist)
» S.159

Automatische Deaktivierung der unterstitz-
ten Funktionen

Die Frontkamera schaltet sich u. a. automatisch
aus, wenn sie erkennt, dass sie dauerhaft ver-
deckt ist. Dies kann z. B. durch eine Eis- oder
Schneeschicht verursacht werden.
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Bei ausgeschalteter Kamera erscheint im Kom-
biinstrument voribergehend die Meldung ,,Fah-
rerassistenz jetzt eingeschrankt. Frontsenso-
ren ohne Sicht” begleitet von einem akusti-
schen Signal.

Aufgrund der Blindheit der Frontsensorik wer-
den die Funktionen Lane Assist, Travel Assist
und Verkehrszeichenerkennung als permanent
deaktiviert angezeigt.

Beachten Sie folgende Hinweise, um die
Funktion der Systeme nicht zu beeintrdachti-
gen:

® Das Sichtfeld der Kamera regelmaBig reini-
gen und frei von Schnee und Eis halten.

® Das Sichtfeld der Kamera nicht verdecken.

® Die Frontscheibe im Sichtbereich der Ka-
mera auf Beschadigungen prifen.

| Radarsensor hinten

Abb. 96 Bereich hinter dem Fahrzeug:
Bereiche der Radarsensoren.

Abb. 97 Erfassungsbereich der Sensoren.

Die Radarsensoren hinten befinden sich links
und rechts am hinteren StoBfanger und sind von
auBen nicht sichtbar » [(Abb. 96). Die Senso-
ren erfassen den Bereich des toten Winkels, so-
wie den hinter dem Fahrzeug erzeugten Verkehr
» (Abb. 97).

Sie unterstitzten folgende Funktionen:
e Spurwechselassistent (Side Assist) »» S.167.

o Ausparkassistent (Rear Cross Traffic Alert)
» S.189.

Automatische Deaktivierung der unterstitz-
ten Funktionen

Die Radarsensoren hinten schalten automatisch
ab, wenn unter anderem eine permanente Ver-
deckung eines Radarsensors erkannt wird. Dies
kann zum Beispiel auftreten, wenn die Sensoren
mit Schnee oder Eis bedeckt sind.

In diesem Fall erscheint eine Meldung im
Kombi-Instrument.

Kontrollleuchten

Funktion Spurwechselassistent (Side
Assist) nicht verfigbar

Funktion Ausparkassistent (Rear Cross
Traffic Alert) nicht verfugbar.

@ HINWEIS

¢ Die Radarsensoren des StoBfcngers kon-
nen durch StéBe beschadigt werden, bei-
spielsweise beim Ein- oder Ausparken. Infol-
gedessen kann sich das System selbststdn-
dig abschalten oder in seiner Funktion beein-
trachtigt sein.

* Um die korrekte Funktion der Radarsenso-
ren zu gewdhrleisten, halten Sie den hinteren
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StoBfanger frei von Schnee und Eis und de-
cken Sie ihn nicht ab.

® Der hintere StoBfénger darf nur mit von
SEAT zugelassenem Lack lackiert werden.
Bei anderen Lacken kénnte die Funktion des
Spurwechselassistenten beeintréchtigt oder
fehlerhaft sein.

e Die Sichtbarkeit der Radarsensoren kann
zum Beispiel aufgrund von Blattern, Schnee,
starkem Nebel oder Schmutz beeintrachtigt
sein. Reinigen Sie den Bereich vor den Senso-
ren.

o Verwenden Sie den Spurwechselassisten-
ten sowie den Ausparkassistenten nicht,
wenn die Radarsensoren verschmutzt sind.

© Die Funktion des Radarsensors kann auch
beeintrachtigt werden, wenn Gegenstdnde
wie Fahrradtrager oder Gepdcktrager die

Sichtbarkeit der Radarsensoren behindern.

Ultraschallsensoren

In den StoBfangern sind Ultraschallsensoren zur
Durchfihrung folgender Funktionen verbaut:

® Park Assist »» S.180.
e Einparkhilfe Plus »» S. 174.
e Einparkhilfe hinten »» S.178.

@ HINWEIS

® Beschadigungen am Kihlergrill, StoBfan-
ger, Radlauf und Unterboden kénnen die
Sensoren verstellen. Dadurch kénnen die Ein-
parkhilfen beeintrachtigt werden. Funktion
bei einem Fachbetrieb prifen lassen.

o Falls die GroBe des angebrachten Kenn-
zeichens oder Kennzeichentrégers den da-
fur vorgesehenen Bereich Ubersteigt oder
ein Kennzeichen verbogen oder verformt ist,
kénnen Erkennungsfehler auftreten oder die
Sensoren in ihrer Erkennungsleistung beein-
trachtigt werden.

o Um die korrekte Funktion zu garantieren,
die Sensoren in den StoBfangern sauber,
schnee- und eisfrei halten und nicht durch
Aufkleber oder andere Gegenstcinde abde-
cken.

e Wenn Sie die Sensoren mit Hochdruckge-
raten oder Dampf reinigen, nicht direkt auf
diese richten und immer einen Abstand von
mehr als 10 cm einhalten.

o Einige an der Vorderseite des Fahrzeugs
montierte Zubehorteile wie beispielsweise
Kennzeichentrager mit Werbung kénnen die
Funktion der Einparkhilfe beeintréchtigen.

’ Rickfahrkamera

|
Abb. 98 |m Griff der Heckklappe: Einbauort
der Kamera des Ruckfahrassistenten.

Eine im Griff der Heckklappe eingebaute Ka-
mera hilft dem Fahrer beim Ruckwartseinparken
oder -rangieren. Folgende Funktionen werden
durch diese Kamera unterstitzt:

o Rickfahrkamera »» S.187.

/\ WARNUNG

Die Anbringung eines Kennzeichenhalters
kann die Darstellungen am Bildschirm beein-
trachtigen, da u. U. das Sichtfeld der Kamera
eingeschrankt wird.

@ HINWEIS

® Zur Gewadhrleistung des korrekten System-
betriebs, die Kamera immer eis- und schnee-
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frei halten und nicht mit Aufklebern oder an-
deren Gegenstdanden abdecken.

® Zur Reinigung der Kameralinse niemals
Scheuermittel verwenden.

e Schnee oder Eis von der Kameralinse nicht
mit warmem oder heiBem Wasser entfernen.
Die Linse kénnte dadurch beschadigt werden.

Geschwindigkeitsregelan-
lage

’ Einleitung zum Thema

Die Geschwindigkeitsregelanlage (GRA) hilft,
eine von lhnen eingestellte Geschwindigkeit
konstant zu halten.

Geschwindigkeitsbereich

Der Geschwindigkeitsregelanlage ist bei Vor-
wartsfahrt mit einer Geschwindigkeit ab etwa
20 km/h (15 mph) verfugbar.

Mit der Geschwindigkeitsregelanlage fahren

Die gespeicherte Geschwindigkeit kann jeder-

zeit Uberschritten werden, z. B. um zu Uberholen.

Die Regelung wird wahrend des Beschleuni-

gungsvorgangs unterbrochen und anschlieend

mit der gespeicherten Geschwindigkeit fortge-
setzt.

Bildschirmanzeigen

Bei eingeschalteter Geschwindigkeitsregelan-
lage wird im Display des Kombi-Instruments die
gespeicherte Geschwindigkeit und der System-
status angezeigt:

"("\} Leuchtet grau.
Geschwindigkeitsregelanlage einge-
schaltet, regelt aber nicht.

Leuchtet grin.
Geschwindigkeitsregelanlage einge-
schaltet und Regelung aktiv.

Wenn keine Geschwindigkeit gespeichert ist,
zeigt das Display des Kombi-Instruments ———
anstatt der Geschwindigkeit an.

Schalten

Sobald das Kupplungspedal getreten wird, wird

die Regelung unterbrochen und nach dem
Gangwechsel automatisch fortgesetzt.

/\ WARNUNG

Wenn es nicht méglich ist, sicher mit ausrei-
chendem Abstand und konstanter Geschwin-
digkeit zu fahren, kann das Verwenden der
Geschwindigkeitsregelanlage Unfalle und
schwere Verletzungen verursachen.

o Verwenden Sie die Geschwindigkeitsre-
gelanlage niemals bei dichtem Verkehr, bei
zu geringem Abstand, auf steilen, kurvenrei-
chen, rutschigen Strecken (z. B. durch Schnee,

Eis, Nasse oder Rollsplitt) und auf iberflute-
ten StraBen.

o Die Geschwindigkeitsregelanlage darf nur
auf asphaltierten und befestigten StraBen
verwendet werden.

o Passen Sie Geschwindigkeit und Sicher-
heitsabstand zu vorausfahrenden Fahrzeu-
gen immer den Sicht-, Wetter-, Fahrbahn-
und Verkehrsverhdaltnissen an.

e Um eine unbeabsichtigte Geschwindig-
keitsregelung zu vermeiden, schalten Sie die
Geschwindigkeitsregelanlage nach der Be-
nutzung stets aus.

o Esist gefahrlich, die gespeicherte Ge-
schwindigkeit wieder aufzunehmen, wenn die
Geschwindigkeit fir die gerade bestehenden
StraBen-, Verkehrs- oder Witterungsverhalt-
nisse zu hochist.
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Bedienung der Geschwindigkeitsre-
gelanlage

Abb. 99 Am Multifunktionslenkrad: Tasten zur
Bedienung der Geschwindigkeitsregelanlage.

Einschalten
o DrUcken Sie die Taste &),.

Es ist keine Geschwindigkeit gespeichert und es
erfolgt noch keine Regelung.

Regelung beginnen
o Wdhrend der Fahrt die Taste SET dricken.

Die Geschwindigkeitsregelanlage speichert und
regelt die aktuelle Geschwindigkeit.

Geschwindigkeit einstellen

Die gespeicherte Geschwindigkeit kann einge-
stellt werden, wahrend die Geschwindigkeitsre-
gelanlage regelt:

RES +1km/h (1 mph]
SET —1km/h (1 mph)
+ +10km/h (5 mph)
- =10 km/h (5 mph)

Die Geschwindigkeit wird nur durch Beschleuni-
gung geregelt, das Fahrzeug wird nicht abge-
bremst.

Regelung unterbrechen

e Taste &), kurz dricken oder Bremspedal betd-
tigen.

Die Geschwindigkeit bleibt gespeichert.

Die Regelung wieder einschalten
o Dricken Sie die Taste RES.

Die Geschwindigkeitsregelanlage nimmt die
gespeicherte Geschwindigkeit wieder auf und
regelt.

Ausschalten
o Taste & langer dricken.

Die Geschwindigkeitsregelanlage wird ausge-
schaltet und die gespeicherte Geschwindigkeit
wird geloscht.

Zu Geschwindigkeitsbegrenzer wechseln
e Dricken Sie die Taste @&

o Geschwindigkeitsbegrenzer im Display des
Kombiinstruments auswahlen.

Die Geschwindigkeitsregelanlage wird ausge-
schalltet.

Problembehebung

Geschwindigkeitsregelanlage gestort
Die Kontrollleuchte leuchtet gelb.

Funktionsstérung. Geschwindigkeitsregelanlage
ausschalten und Fachbetrieb aufsuchen.

Die Regelung wird automatisch unterbro-
chen

e Sie haben das Kupplungspedal fir langere
Zeit getreten.

® Das Fahrzeug hat die gespeicherte Ge-
schwindigkeit fUr eine langere Zeit Uberschrit-
ten.

® Es wurde keine Fahrstufe for Vorwartsfahrt
ausgewdhlt.

® Bremsunterstitzende Systeme, z. B. ASR oder
ESC, haben geregelt.

® Das Fahrzeug wurde durch den Front Assist
abgebremst.

® Wenn das Problem weiterhin besteht, Ge-

schwindigkeitsregelanlage ausschalten und
Fachbetrieb aufsuchen.
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Geschwindigkeitsbegrenzer

| Einleitung zum Thema

Der Geschwindigkeitsbegrenzer hilft, eine von
Ihnen gespeicherte Geschwindigkeit nicht zu
Uberschreiten.

Geschwindigkeitsbereich

Der Geschwindigkeitsbegrenzer ist bei Vor-
wartsfahrt ab etwa 30 km/h (20 mph) verfug-
bar.

Mit Geschwindigkeitsbegrenzer fahren

Die Geschwindigkeitsbegrenzung kann jederzeit
unterbrochen werden, indem das Gaspedal
Uber den Widerstand hinweg ganz durchgetre-
ten wird. Sobald die gespeicherte Geschwin-
digkeit Uberschritten wird, blinkt die grine Kon-
trollleuchte und es kann eine akustische War-
nung erfolgen. Die Geschwindigkeit bleibt ge-
speichert.

Sobald die gespeicherte Geschwindigkeit un-
terschritten wird, schaltet sich die Regelung
selbsttatig wieder ein.

Bildschirmanzeigen

Bei eingeschaltetem Geschwindigkeitsbegren-
zer wird im Display des Kombi-Instruments die
gespeicherte Geschwindigkeit und der System-
status angezeigt:

(\'LI_M Leuchtet grau
* Geschwindigkeitsbegrenzer eingeschal-
tet, aber die Regelung ist nicht aktiv.

Leuchtet grin
Geschwindigkeitsbegrenzer eingeschal-
tet und die Regelung ist aktiv.

/\ WARNUNG

Schalten Sie den Geschwindigkeitsbegrenzer
nach dessen Verwendung immer aus, um
eine ungewollte Geschwindigkeitsregelung
zu vermeiden.

® Der Geschwindigkeitsbegrenzer entbindet
den Fahrer nicht von seiner Verantwortung,
bei angemessener Geschwindigkeit zu fah-
ren. Fahren Sie nicht bei sehr hoher Ge-
schwindigkeit, wenn dies nicht nétig ist.

o Die Verwendung des Geschwindigkeitsbe-
grenzers bei schlechten Witterungsverhalt-
nissen ist gefahrlich und kann zu schweren
Unfallen - beispielsweise durch Aquaplaning,
Schnee, Eis, Laub usw. - fUhren. Benutzen Sie
den Geschwindigkeitsbegrenzer nur, wenn
die Fahrbahn- und Witterungsverhdltnisse
dies zulassen.

Bedienung des Geschwindigkeitshe-
grenzers

Abb.100 Am Multifunktionslenkrad: Tasten zur
Bedienung des Geschwindigkeitsbegrenzers.

Einschalten
e Dricken Sie die Taste &).

Es erfolgt noch keine Regelung.

Regelung beginnen
© Wahrend der Fahrt die Taste §ET dricken.

Die aktuelle Geschwindigkeit wird als Hochst-
geschwindigkeit gespeichert.

Die Geschwindigkeit einstellen

Die gespeicherte Geschwindigkeit kann einge-
stellt werden:

RES +1km/h (1 mph)
SET - 1km/h (1 mph)
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+  +10km/h (5 mph)
- =10 km/h (5 mph)

Regelung unterbrechen
o DrUcken Sie die Taste &),

Die Geschwindigkeit bleibt gespeichert.

Die Regelung wieder einschalten
® Dricken Sie die Taste RES.

Sobald die aktuelle Geschwindigkeit niedriger
als die gespeicherte Geschwindigkeit ist, ist der
Geschwindigkeitsbegrenzer wieder aktiviert.

Ausschalten
e Taste & langer dricken.

Der Geschwindigkeitsbegrenzer wird ausge-

schaltet und die Geschwindigkeit wird geldscht.

Zu einem anderen Fahrerassistenzsystem
wechseln
® Dricken Sie die Taste @.

o \Wahlen Sie das gewUnschte System im
Display des Kombi-Instruments aus. Der Ge-
schwindigkeitsbegrenzer wird ausgeschaltet.

Problembehebung

Der Geschwindigkeitsbegrenzer ist
nicht verfugbar

Die Kontrollleuchte leuchtet gelb.

o Funktionsstérung. Schalten Sie den Ge-
schwindigkeitsbegrenzer aus und suchen Sie ei-
nen Fachbetrieb auf.

Die Regelung wird automatisch unterbro-
chen

e Das elektronische Stabilisierungsprogramm
[ESC]) wurde ausgeschaltet.

o Die Bremsen sind Uberhitzt. Warten Sie, bis die
Bremsen abgekuhlt sind und Uberprifen Sie die
Funktion erneut.

e Wenn die Stérung weiterhin besteht, suchen
Sie einen Fachbetrieb auf.

Der Geschwindigkeitsbegrenzer schaltet sich
aus Sicherheitsgrinden erst dann vollstandig
ab, wenn der Fahrer das Gaspedal einmalig
loslasst oder das System manuell ausschaltet.

Fahrerassistenz fiir eine
okologische Fahrweise

Abb.101 Anzeige des Assistenten fir
eine 8kologische Fahrweise (schematische
Darstellung).

Der Assistent fur eine 6kologische Fahrweise
hilft dem Fahrer mittels eingeblendeter Anzei-
gen im Digital Cockpit, je nach Fahrsituation,
vorausschauend und mit einem geringen Ener-
gieverbrauch zu fahren.

Beim N&hern an z.B. eine Kreuzung, einen Kreis-
verkehr oder einen StraBenabschnitt mit Ge-
schwindigkeitsbegrenzung wird das Symbol ~
zusammen mit einem Ereignis im Digital Cockpit
angezeigt »» (Abb. 101).

Wenn der Fahrer den Hinweis befolgt und den
Fu vom Gaspedal nimmt, passt das Fahrzeug,
in Abhdngigkeit vom gewdhlten Fahrprofil und
dem Abstand zum Ereignis, die Bremsenergie-
Ruckgewinnung und Geschwindigkeit an.
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Die Fahrerassistenz fur eine 6kologische Fahr-
weise nutzt die Streckendaten des Infotain-
ment-Systems sowie die Sensoren bestimmter
Assistenzsysteme. Wenn keine ZielfUhrung aktiv
ist, wird die wahrscheinlichste Route verwendet.

Der Eingriff des Assistenten kann jederzeit durch
Betdtigen des Gaspedals annulliert werden.

Die Fahrerassistenz fur eine 6kologische Fahr-
weise (Eco-Assistenz) kann im Infotainment-Sys-
tem in den Einstellungen der Assistenzsysteme
aktiviert und deaktiviert werden »» S. 38.

Die Fahrerassistenz fUr eine 6kologische Fahr-
weise wird vorUbergehend ausgeschaltet,
wenn:

e Der Fahrstufenschalter befindet sich in der
Stellung S.

e Es wird das Fahrprofil Sport verwendet.

o Es wird mit der automatischer Distanzrege-
lung [ACC] oder der Geschwindigkeitsregelan-
lage (GRA] gefahren.

Wenn diese Bedingungen nicht mehr gegeben
sind, schaltet sich die Fahrerassistenz wieder
ein, wenn sie in den Einstellungen der Assistenz-
systeme aktiviert ist.

Die Fahrerassistenz fur eine 6kologische Fahr-
weise ist je nach Ausstattung und nicht in allen
Léandern verfugbar.

/\ WARNUNG

Das System kann die Aufmerksamkeit des
Fahrers nicht ersetzen.

® Passen Sie die Geschwindigkeit und den
Fahrstil immer an die Sicht-, Wetter-, Fahr-
bahn- und Verkehrsverhdltnisse an.

o Verkehrszeichen an der Fahrbahn und Ver-
kehrsvorschriften haben Vorrang vor den Eco-
Fahrempfehlungen.

o Je nach Ausstattung und Modell kann das
Aussehen der Symbole leicht variieren. Die
Symbole kénnen durch eine Aktualisierung
des Systems gedndert oder erweitert wer-
den.

o Bei aktiviertem System kann die Fahreras-
sistenz fur eine 6kologische Fahrweise auch
die Rekuperation steigern, ohne dass ein Hin-
weis angezeigt wird. Dies geschieht z. B.
wenn der FuB wegen eines vorausfahrenden
Fahrzeugs vom Gaspedal genommen wird. In
diesem Fall wird die Energierickgewinnung
an das vorausfahrende Fahrzeug angepasst,
ohne das ein Hinweis angezeigt wird.

Automatische Distanzrege-
lung (ACC - Adaptive Cruise
Control)

’ Einleitung zum Thema

Die automatische Distanzregelung (ACC =
Adaptive Cruise Control] halt eine vom Fah-

rer eingestellte Geschwindigkeit konstant. Wenn
sich das Fahrzeug einem vorausfahrenden
Fahrzeug nahert, erfasst ACC dies und passt
die Geschwindigkeit automatisch an und halt
dadurch den vom Fahrer eingestellten Abstand.

Verfigt mein Fahrzeug Gber ACC?

Ihr Fahrzeug verfugt Uber ACC, wenn am Multi-
funktionslenkrad die Tasten zur Bedienung von
ACC zur Verfigung stehen »» S. 89.

Geschwindigkeitsbereich

ACC regelt in einem Geschwindigkeitsbereich
zwischen 20 und 210 km/h (15 und 130 mph).

Wenn |hr Fahrzeug mit Automatikgetriebe aus-
gestattet ist, kann die ACC |hr Fahrzeug bis
zum vollsténdigen Stand abbremsen, wenn ein
Fahrzeug vor lhnen halt.

Wenn ihr Fahrzeug mit Schaltgetriebe ausge-
stattet ist, achten Sie auf die Geschwindigkeit
und den Gangwechsel. ACC wird deaktiviert,
wenn die Geschwindigkeit zu niedrig ist (unter
30 km/h) oder bei einer zu niedrigen oder ho-
hen Motordrehzahl.

Fahren mit ACC

Sie kdnnen die automatische Distanzregelung
jederzeit aufheben. Wenn Sie bremsen, wird die
Regelung unterbrochen. Wenn Sie beschleuni-
gen, wird die Regelung unterbrochen, solange
die Beschleunigung andauert. AnschlieBend
wird sie wieder aufgenommen.
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Fahreribernahmeaufforderung

(@) Der automatischen Distanzregelung

(ACC] sind systembedingte Grenzen ge-

setzt. Das heiBt, der Fahrer muss unter
Umstdnden die Geschwindigkeit und den
Abstand zu anderen Fahrzeugen selbst-
standig regeln. In diesem Fall wird lhnen auf
dem Bildschirm des Kombi-Instruments an-
gezeigt, dass lhr Eingriff durch Betétigen
des Bremspedals erforderlich ist und es
ertdnt ein akustisches Warnsignal.

Radarsensor

Die ACC verwendet den Radarsensor vorn. Le-
sen Sie die Hinweise zur Instandhaltung und Ein-
schrankungen des Radarsensors »» S. 144,

/\ WARNUNG

Die in der ACC enthaltene Technologie kann
weder Uber die Systemgrenzen selbst noch
gegen die physikalischen Naturgesetze etwas
ausrichten. Wenn es auf fahrlassige oder un-
vorhergesehene Weise benutzt wird, konnen
Unfalle verursacht werden und schwere Ver-
letzungen die Folge sein. Das System kann
die Aufmerksamkeit des Fahrers nicht erset-
zen.

® Seien Sie jederzeit bereit, Gasgeben oder
Bremsen selbsttatig zu GUbernehmen.

o Wenn Sie das Gaspedal betdtigen, wird die
ACC deaktiviert. Daher bremst sie das Fahr-
zeug nicht mehr ab und fordert auch nicht
zum Bremseingriff auf.

o Geschwindigkeit und Sicherheitsabstand
zum vorausfahrenden Fahrzeug immer den
Sicht-, Wetter-, Fahrbahn- und Verkehrsver-
hdaltnissen anpassen.

® Benutzen Sie die ACC nicht bei schlechten
Sichtverhaltnissen und nicht auf steilen, kur-
venreichen oder rutschigen Strecken.

e Verwenden Sie die ACC nicht bei Quer-
feldein-Fahrten oder auf nicht asphaltierten
StraBen.

o Das System reagiert nicht rechtzeitig auf
stehende Hindernisse (zum Beispiel Stauen-
den). Reagieren Sie rechtzeitig, um eine Ge-
fahrensituation zu vermeiden.

© Das System reagiert nicht auf Personen,
Tiere, kreuzende oder entgegenkommende
Fahrzeuge.

© Bei Fahren mit dem Notrad besteht die
Méaglichkeit, dass sich die ACC selbsttatig ab-
schaltet. Schalten Sie das System vor Fahrt-
beginn ab.

* Bremsen Sie unverziglich, wenn die ACC
die Geschwindigkeit nicht ausreichend redu-
Ziert.

* Bremsen Sie unverziglich, wenn eine Fah-
reribernahmeaufforderung im Display des
Kombi-Instruments angezeigt wird.

o Wenn das Fahrzeug trotz Anfrage auf Ein-
greifen durch den Fahrer weiterfahrt, brem-
sen Sie das Fahrzeug ab.

Wenn die ACC nicht wie in diesem Kapitel be-
schrieben funktioniert, verwenden Sie diese
nicht und suchen Sie einen Fachbetrieb auf.
Es wird empfohlen, einen SEAT-Handler auf-
zusuchen.

Bedienung der ACC

Abb.102 Am Bildschirm des Kombi-
Instruments: ACC aktiv.




matische Di

Abb.103 Am Multifunktionslenkrad: Tasten zur
ACC-Bedienung.

»» (Abb. 102)

(1) Vorausfahrendes Fahrzeug erkannt. Leuch-
tet, wenn der Abstand zu diesem geregelt
wird.

® Ausgewdhlte Distanzstufe: 2.

Diese Information kann im mittigen Feld in der

Ansicht Assistenten oder im Informationsprofil

links angezeigt werden »» S. 16. Wenn Sie diese

Ansichten nicht auswdhlen, wird die Information

automatisch im unteren Teil des Kombi-Instru-

ments vereinfacht dargestellt.

Neben der Statusanzeige der Funktion wird die
eingestellte Geschwindigkeit angezeigt.

Einschalten

o Taste & am Multifunktionslenkrad dricken
» (Abb.103).

Die ACC regelt noch nicht (Standby).

Regelung beginnen

Beim Einschalten von ACC werden auch auto-
matisch ESC und die Traktionskontrolle (ASR)
eingeschaltet.

© Taste §ET dricken, um die Regelung zu starten
» (Abb. 103).

Die ACC stellt die aktuelle bzw. die dem gulti-
gen Geschwindigkeitsbereich am néchsten ge-
legene Geschwindigkeit ein.

Fahrzeuge mit Automatikgetriebe: Der Schalt-
hebel muss sich in der Stellung D, S oder M
befinden.

Fahrzeuge mit Schaltgetriebe: Der Schalthebel
muss sich in einem beliebigen Gang auBer dem
1. Gang und dem Rickwartsgang befinden,
und die Fahrgeschwindigkeit muss mindestens
30 km/h (18 mph) betragen.

Je nach Fahrsituation leuchten folgende Kon-
trollleuchten auf:

Leuchtet grin
ACC eingeschaltet, kein vorausfahren-
des Fahrzeug erkannt.

Leuchtet grin
ACC eingeschaltet, vorausfahrendes
Fahrzeug erkannt.

Wenn sich die ACC im Standby befindet, leuch-
ten die Kontrollleuchten in grau.

nzregelung (ACC - Adaptive Cruise Control)

Geschwindigkeit programmieren

Um die Geschwindigkeit zu programmieren,
dricken Sie die Tasten + oder - » (Abb. 103)
bis zur gewiUnschten Geschwindigkeit. Die Ein-
stellung der Geschwindigkeit erfolgt in Schritten
von 10 km/h (5 mph).

Bei aktivierter ACC kénnen Sie die Taste RES dri-
cken, um die Geschwindigkeit in Schritten von
1km/h (1 mph] zu erhéhen. AnschlieBend kén-
nen Sie §ET dricken, um die Geschwindigkeit in
Schritten von Tkm/h (1 mph) zu reduzieren.

Die Distanzstufe programmieren

Die Distanz kann in 5 Stufen, von sehr klein bis
sehr groB, eingestellt werden:

® Taste 7 und dann Taste + oder -
» [Abb. 103)dricken.
o Alternativ kann die Taste 2 so oft gedrickt

werden, bis der gewinschte Abstand eingestellt
ist.

Die landerspezifischen gesetzlichen Vorschrif-
ten bezUglich des Mindestsicherheitsabstands
beachten.

Regelung unterbrechen (Standby)
o Taste & » [Abb. 103) kurz dricken oder
Bremspedal treten.

Die ACC-Kontrollleuchte wird in grau angezeigt;
Geschwindigkeit und Abstand bleiben gespei-
chert.
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Wenn ESC oder ASR ausgeschaltet werden,
wird die automatische Distanzregelung ACC
automatisch unterbrochen.

Die Regelung wieder einschalten

e Dricken Sie die Taste RE§. Die ACC regelt mit
der zuletzt eingestellten Geschwindigkeit und
Abstand.

® ODER: Dricken Sie die Taste §ET, um mit der
aktuellen Geschwindigkeit zu regeln.

Ausschalten

o Taste &) langer dricken. Die eingestellte Ge-
schwindigkeit wird geldscht.

Die von ACC geregelte Geschwindigkeit
Uberschreiten

Wahrend der Fahrt mit aktivierter ACC kann

der Fahrer die Geschwindigkeit durch Bet&tigen
des Gaspedals erhéhen. Die Regelung der ACC
wird unterbrochen, bis das Gaspedal losgelas-
senwird» @©.

Fahrmodus einstellen

Bei Fahrzeugen mit SEAT Drive Profile kann

der ausgewdhlte Fahrmodus das Beschleuni-
gungs- und Bremsverhalten der ACC beeinflus-
sen» S.138.

Bei Fahrzeugen ohne SEAT Drive Profile ldsst
sich anhand der Auswahl von einem der Fahr-

profile im Infotainment-System unter Fahreras-
sistenz das Verhalten der ACC ebenfalls beein-
flussen. Die Einstellungen beziglich der ACC
sind dieselben wie bei den SEAT Drive Profilen.

/\ WARNUNG

Vergewissern Sie sich, dass die Fahrbahn
frei ist, bevor Sie losfahren. Es ist méglich,
dass der Radarsensor eventuell vorhandene
Hindernisse auf der Fahrbahn nicht erkennt.
Dies kann zu Unféllen und schweren Verlet-
zungen fihren. Betdtigen Sie bei Bedarf die
FuBbremse.

@ HINWEIS

Wenn die Geschwindigkeit mit dem Gaspedal
erhoéht wird, kann die ACC, nachdem der FuB
vom Gaspedal genommen wurde, wegen der
Systemgrenzen méglicherweise nicht in der
Lage sein, die Geschwindigkeit oder den Ab-
stand zu regeln.

* Seien Sie bereit, zu reagieren, wenn die Si-
tuation es erfordert.

1 Oder LinksUberholverhinderung in Landern mit Linksverkehr.

’ Besondere Fahrsituationen

Abb. 104 Am Bildschirm des Kombi-
Instruments: ACC aktiv, Fahrzeug auf der linken
Seite erkannt.

Beachten Sie die zu Beginn dieses Kapitels
beschriebenen Einschréinkungen und Warnhin-
weise »» Seite 153, Einleitung zum Thema.

Rechtsiiberholverhinderung”

Wenn auf der linken Fahrspur ein Fahrzeug er-
kannt wird, das mit einer geringeren Geschwin-
digkeit als der vom Fahrer eingestellten fahrt,
wird das Fahrzeug innerhalb der Komfortgren-
zen des Systems abgebremst, um ein Uberho-
len auf der rechten Fahrspur zu verhindern

» (Abb. 104).

Diese Regelung kann durch Betdtigen des Gas-
pedals abgebrochen werden.



Automatische Distanzregelung [ACC - Adaptive Cruise Control)

Die Funktion aktiviert sich ab 80 km/h (50 mph).
Sie ist in einigen Landern moglicherweise nicht
verfgbar.

Uberholvorgi:'mge

Wenn zum Uberholen der Blinker betétigt wird,
verringert die ACC den Abstand zu dem voraus-
fahrenden Fahrzeug, um den Uberholvorgang
zu erleichtern. Die eingestellte Fahrgeschwin-
digkeit wird nicht Uberschritten.

Die Funktion aktiviert sich ab 80 km/h (50 mph).
Sie ist in einigen Landern moglicherweise nicht
verfigbar.

Funktion Stop-and-go-Verkehr
Gilt fur Fahrzeuge mit Automatikgetriebe

Die ACC kann das Fahrzeug bis auf O km/h ab-
bremsen, wenn das vorausfahrende Fahrzeug
anhalt.

ACC bleibt aktiv und im Display des Kombi-In-
struments wird einige Sekunden die Meldung
ACC anfahrbereit angezeigt. In dieser Zeit fahrt
das Fahrzeug automatisch wieder an, sobald
das vorausfahrende Fahrzeug anféhrt.

Wenn das vorausfahrende Fahrzeug sich nicht
in Bewegung setzt, kann man das stillstehende
Fahrzeug durch Treten des Bremspedals im Zu-
stand ACC anfahrbereit belassen.

Das System kann das Fahrzeug nur einige Se-
kunden im Stillstand halten. Im Anschluss wird
die Meldung Bitte bremsen eingeblendet und
es ertént ein Warnton. Betdtigen Sie das Brems-

pedal, andernfalls konnte das Fahrzeug unbe-
absichtigt anrollen. Unfallgefahr!

Die ACC schaltet sich aus, wenn wéhrend der
Haltephase eine der folgenden Situationen ein-
tritt:

e Die Haltephase dauert mehrere Minuten.

® Eine Tur wird geoffnet.

/\ WARNUNG

Wenn im Display des Kombi-Instruments die
Meldung ACC anfahrbereit angezeigt wird
und das vorausfahrende Fahrzeug sich wie-
der in Bewegung setzt, fahrt Ihr Fahrzeug au-
tomatisch wieder an. Gegebenenfalls kénnen
dabei Hindernisse, die sich auf der Fahrbahn
befinden, nicht erkannt werden. Dies kann zu
Unfdllen und schweren Verletzungen fihren.

o Uberprifen Sie vor jedem Anfahrvorgang
die Fahrbahn und bremsen Sie das Fahrzeug
gegebenenfalls ab.

Systemgrenzen von ACC

ACCist systembedingt nicht in allen Fahrsitua-
tionen geeignet..

SEAT empfiehlt, die Funktion in folgenden Fallen
nicht zu verwenden »» A:

o Starkem Regen, Schnee oder Nebel.
© Tunneldurchfahrten.
© In Baustellenabschnitten.

® Beij Fahrten auf kurviger StraBe, z. B. Bergstra-
Ben.

® Bei Fahrten im Geléande.
® |n Parkhdusern.

o Auf StraBen mit eingelassenen metallischen
Objekten, z. B. Bahn- oder StraBenbahnschie-
nen.

o Auf StraBen mit Rollsplitt.

Seien Sie besonders vorsichtig, wenn Sie ACC in
den folgenden Situationen verwenden:

Beim Kurvenfahren

Abb.105 Fahrzeugin einer Kurve.

Es ist moglich, dass die ACC das vorausfah-
rende Fahrzeug in der Kurve nicht erkennt
oder die Entfernung zu Fahrzeugen einstellt,
die sich auf anderen Fahrspuren befinden
» (Abb. 105).
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Fahrzeuge auBerhalb des Sensorbereichs

Abb.106 Vorausfahrender Motorradfahrer
auBerhalb des Erfassungsbereichs des
Radarsensors.

Abb.107 Fahrspurwechsel eines anderen
Fahrzeugs.

In den folgenden Fahrsituationen kann die ACC
nicht, verspdtet oder unerwiUnscht reagieren:

o Versetzt fahrende Fahrzeuge oder Fahrzeuge,

die auBerhalb des Erkennungsbereichs des

Sensors fahren, z. B. Motorré&der »» (Abb. 106).

e Fahrzeuge, die in geringem Abstand auf die
eigene Fahrspur wechseln »» (Abb. 107).

® Fahrzeuge mit Beladungs- oder Fahrzeugan-
bauteilen, welche seitlich, nach hinten oder
oben Uber die Grenzen des Fahrzeugs hinausra-
gen.

Nicht erfassbare Objekte

Abb.108 Abbiegendes und weiteres stehendes
Fahrzeug.

Die ACC-Funktion erkennt und reagiert aus-
schlieBlich auf Fahrzeuge, die sich in die glei-
che Richtung bewegen. Nicht erkannt werden
daher:

® Personen

o Tiere

© Querende oder entgegenkommende Fahr-
zeuge

® Sonstige, sich nicht bewegende Hindernisse
ACC reagiert nicht auf stehende Fahrzeuge.
Wenn z. B. ein von der ACC erfasstes Fahrzeug
abbiegt oder ausschert und sich vor diesem
Fahrzeug ein stehendes Fahrzeug befindet, re-

agiert ACC nicht auf das stehende Fahrzeug
» (Abb. 108).

Wenn Sie ACC in den oben genannten Si-
tuationen nutzen, kann dies zu Unféllen und
schwere Verletzungen sowie rechtlichen Ver-
stoBen fihren.

| Problembehebung

ACC nicht verfigbar

Die Kontrollleuchte leuchtet gelb:

® Der Radarsensor ist verschmutzt oder ver-
stellt, beachten Sie die Hinweise am Anfang
dieses Kapitels »» S. 145

o Es liegt eine Stérung oder ein Defekt vor. Zin-
dung ausschalten und nach wenigen Minuten
wieder einschalten.

® Wenn das Problem weiterhin besteht, suchen
Sie einen Fachbetrieb auf.

ACC funktioniert nicht erwartungsgemaf

o Stellen Sie sicher, dass der Radarsensor ord-
nungsgemdaB arbeitet »» S. 145,

® Wenn die Bremsen Uberhitzt sind, wird die
Regelung automatisch abgebrochen. Bremsen
abkihlen lassen und Funktion erneut prifen.

© Ungewohnliche Gerdusche wahrend des au-

tomatischen Bremsvorgang der ACC sind nor-
mal und stellen keine Stérung dar.



Notbremsassistent (Front Assist)

Die folgenden Bedingungen kénnen dazu
fihren, dass die ACC nicht reagiert:
o Bei getretenem Gas- oder Bremspedal.

e Wenn kein Gang bzw. die Fahrstufe R einge-
legtist.

e Wenn das Fahrzeug rockwarts fahrt.

o Wenn ESC regelt.

o \Wenn der Fahrer nicht angeschnallt ist.

e Wenn die Motordrehzahl zu hoch oder zu
niedrig ist.

o \Wenn ein Bremslicht am Fahrzeug defekt ist.
o Wenn ein Bremslicht am Anh&nger defekt ist.
o Wenn die Feststellbremse betdtigt wird.

® Beim Befahren von starken Gefallestrecken.

Notbremsassistent (Front
Assist)

’ Einleitung zum Thema

Ziel des Systems ist das Verhindern von Frontal-
kollisionen mit Objekten, die sich auf der Fahr-
bahn des Fahrzeugs befinden, bzw. das Mini-
mieren von deren Folgen.

Die Funktion dient zur Vermeidung von Kollisio-
nen mit:

o Geparkten Fahrzeugen.

o Fahrzeugen, FuBgéngern und Fahrradfahrern,
die auf der gleichen Spur in gleicher Fahrtrich-
tung fahren.

e FuBgdngern und Fahrradfahrern, die die Fahr-
bahn kreuzen.

Der Front Assist erfasst die genannten Objekte
mittels eines Radarsensors am vorderen Fahr-
zeugbereich »» S. 145,

Abhd&ngig von mehreren Faktoren und der
Schwere der Situation agiert das System stu-
fenweise.

Zundchst warnt es den Fahrer und, falls des-
sen Reaktion ausbleibt oder unzureichend ist,
aktiviert es eine eigensténdige Notbremsung
gemdB den Bedingungen, die in den folgenden
Punkten beschrieben werden.

Das System kann abgebrochen werden, wenn
die Kupplung oder das Gaspedal gedrickt oder
das Lenkrad fest gedreht wird.

/\ WARNUNG

® Der Front Assist ist eine Fahrassistenz, die
keinesfalls die Aufmerksamkeit des Fahrers
ersetzen kann.

o Der Front Assist kann weder physikalisch
vorgegebene Grenzen Gberwinden, noch den
Fahrer hinsichtlich der Fahrzeugkontrolle und
der Reaktion auf mégliche Notfallsituationen
ersetzen.

o Erfassen Sie nach einer Warnung des Front
Assist sofort die Situation und verhindern Sie
eine Kollision je nach Fall.

o Geschwindigkeit und Sicherheitsabstand
zum vorausfahrenden Fahrzeug den Sicht-,
Wetter-, Fahrbahn- und Verkehrsverhéaltnis-
sen anpassen.

® Front Assist alleine kann keine Unfdlle und
schweren Verletzungen vermeiden.

o Front Assist reagiert nicht auf kreuzende
oder auf derselben Fahrspur entgegenkom-
mende Tiere oder Fahrzeuge.

® Front Assist reagiert nicht auf FuBganger,
die auf der gleichen Fahrspur entgegenkom-
men.

e Wenn Front Assist nicht wie in diesem
Kapitel beschrieben arbeitet (z. B. wenn es
verschiedene Male unnétigerweise eingreift),
schalten Sie es aus. Fachbetrieb aufsuchen
und System prifen lassen. SEAT empfiehlt,
dazu einen SEAT-Handler aufzusuchen.

Bei eingeschaltetem Front Assist bleiben die
Warnhinweise auf dem Bildschirm aufgrund
anderer Funktionen ausgeblendet.
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’ Warnstufen und Bremsunterstiitzung

BSF-1145

Abb.109 Im Display des Kombi-Instruments:
Vorwarnhinweise.

Der Front Assist wird ab 5 km/h (3 mph)
aktiviert. Abhdngig von verschiedenen Bedin-
gungen (Fahrzeuggeschwindigkeit, Geschwin-
digkeit und Art des erkannten Objekts usw.)
werden einige der nachfolgend beschriebenen
Schritte zur Optimierung des Systemverhaltens
ausgelassen.

Abstandswarnung

Wenn das System erkennt, dass zum voraus-
fahrenden Fahrzeug zu wenig Abstand besteht,
warnt es den Fahrer mit dieser Anzeige am Bild-
schirm des Kombi-Instruments <.

Der Zeitpunkt der Warnung variiert je nach Ver-
halten des Fahrers, der Fahrzeuggeschwindig-
keit und der relativen Geschwindigkeit zwischen
beiden.

Fahrerassistenzsysteme

Vorwarnung (vorherige Warnung)

Wenn das System eine mogliche Kollision mit
dem vorausfahrenden Fahrzeug oder Objekt er-
kennt, warnt es den Fahrer mit einem akusti-
schen Signal und einer Anzeige am Bildschirm
des Kombi-Instruments ¢ »» (Abb. 109).

Der Zeitpunkt der Warnung variiert in Abhdn-
gigkeit von der Verkehrssituation und dem Ver-
halten des Fahrers. Gleichzeitig wird das Fahr-
zeug auf eine mogliche Notbremsung vorberei-
tet» S.160.

Bei eingeschaltetem Front Assist bleiben die
Warnhinweise auf dem Bildschirm aufgrund an-
derer Funktionen ausgeblendet.

Kritische Warnung

Wenn der Fahrer auf die Vorwarnung nicht rea-
giert, kann das System aktiv die Bremsen beein-
flussen und eine kurze Bremsung veranlassen,
um den Fahrer auf eine unmittelbaren Kollisi-
onsgefahr hinzuweisen.

Automatische Vollbremsung

Wenn der Fahrer auch auf die kritische War-
nung nicht reagiert, kann das System eine ei-
genstdandige Notbremsung mittels progressiver
Erhéhung der Bremsung entsprechend dem
Gefahrlichkeitsgrad der Situation einleiten.

Assistenz bei Notbremsung durch den Fahrer

Wenn der Fahrer nach der kritischen Warnung
zu bremsen beginnt, das System jedoch fest-

stellt, dass die Bremse nicht mit ausreichender
Kraft betatigt wird, wird die Bremsintensitat er-
hoht.

/\ WARNUNG

® Das System kann in manchen Fallen eine
Kollision nicht verhindern, obwohl es de-
ren Folgen durch eine Verringerung der Ge-
schwindigkeit und der Aufprallenergie be-
deutend senkt.

o Wenn Front Assist eine Bremsung einleitet,
ist das Bremspedal ,harter” ausgelegt.

* Die automatischen Bremseingriffe von
Front Assist konnen durch Betdtigen der
Kupplung, des Gaspedals oder eine Lenkrad-
bewegung unterbrochen werden.

o Der Front Assist kann das Fahrzeug ab-
bremsen und es sogar vollstéindig zum Still-
stand bringen. Die Bremsanlage halt das
Fahrzeug allerdings nicht permanent an.
Bremspedal treten!




Notbremsassistent (Front Assist)

’ Systemgrenzen

[F-0i74 |
Abb. 110 Im Display des Kombi-Instruments:
Anzeige der ersten Selbstkalibrierung des
Systems.

Dem Front Assist sind systembedingte Grenzen
gesetzt. Unter bestimmten Umstdnden kénnen

sich so einige Reaktionen aus Sicht des Fahrers
als unzweckmdBig erweisen. Aus diesem Grund
muss er immer auf ein Eingreifen gefasst sein.

Die folgenden Bedingungen kénnen dazu
fihren, dass der Front Assist gar nicht oder
zu spdat reagiert:

e In den ersten Momenten nach dem Einschal-
ten der Zindung, aufgrund der ersten Selbst-
kalibrierung des Systems. Wahrend dieser Zeit
wird ein Statussymbol angezeigt »» [Abb. 110).

Nicht erkannte Objekte

® Die Ladung und Anbauten anderer Fahr-
zeuge, die seitlich, nach hinten oder Uber diesel-
ben herausragen.

o Wenn Metallgegensténde vorhanden sind,
z. B. Leitplanken oder bei Bauarbeiten einge-
setzte Platten.

e Fahrzeuge, die die Fahrbahn des Fahrzeugs
kreuzen.

e Versetzt fahrende Fahrzeuge.
o Schmale Fahrzeuge, wie z. B. Motorrader.

o Entgegenkommende Fahrzeuge.

Funktionseinschrénkungen

o Wenn der Radarsensor ausgeschaltet oder
gestort ist.

o Wenn der Radarsensor schmutzig oder ver-
deckt ist.

® Beim Fahren enger Kurven oder bei komple-
xen Fahrstrecken.

o Wenn das Gaspedal fest getreten oder Voll-
gas gegeben wird.

o Wenn die ASR ausgeschaltet wurde

»m S, 142,

o Wenn ESC die Regelung durchfihrt oder de-
fekt ist.

o Wenn mehrere Bremslichter des Fahrzeugs
oder des angehdngten Anhdngers eine elektri-
sche Stérung aufweisen.

e Wenn das Fahrzeug rickwarts fahrt.

e Bei Schneefall oder starkem Regen.

e In komplexen Fahrsituationen (wie Verkehrsin-
seln, Kreisverkehr usw.) kann Front Assist war-
nen und in das Bremsen eingreifen, ohne dass
dies erforderlich ist.

FUr weitere Informationen siehe Abschnitt
»m S 144,

Funktion manuell ein- und ausschal-
ten

Abb. 111 Auf dem Display des Kombi-
Instruments: Anzeige, dass Front Assist
ausgeschaltet ist.

Der Front Assist wird bei eingeschalteter Z0n-
dung aktiviert.

Wenn Front Assist ausgeschaltet ist, sind auch
die Funktion Vorwarnung und Abstandswarnung
deaktiviert. SEAT empfiehlt, Front Assist einge-
schaltet zu lassen mit Ausnahme in den unter
» S. 162 dargestellten Situationen.
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Front Assist ein-/ausschalten

Bei eingeschalteter Zindung kann Front Assist
wie folgt aus- und eingeschaltet werden:

o Uber das Infotainment-System: Tippen Sie auf
die Funktionsflache @ Fahrerassistenz > Front
Assist» S. 38.

© ODER: Wahlen Sie Uber die Taste fur Fahrer-
assistenzsysteme die entsprechende MenUop-
tion aus »» S. 145,

Wenn der Front Assist ausgeschaltet ist, er-
scheint im Kombi-Instrument die Anzeige

Jedes Mal wenn die ZUndung eingeschaltet
wird, wird der Front Assist wieder als aktiv ange-
zeigt.

Abstandswarnung ein- oder ausschalten

Die Abstandswarnung kann im Infotainment-
System Uber die Funktionsflache & Fahreras-
sistenz > Front Assist ein- oder ausgeschaltet
werden» S. 38.

Das System behdalt die vorgenommene Einstel-
lung beim né&chsten Einschalten der Zindung
bei.

SEAT empfiehlt, die Funktion Abstandswarnung
einzuschalten.

Front Assist in folgenden Situationen vori-
bergehend deaktivieren
In den folgenden Situationen sollte der Front

Assist aufgrund der Grenzen dieses Systems
ausgeschaltet werden:

e Wenn das Fahrzeug abgeschleppt wird.

o Wenn sich das Fahrzeug auf einem 1-Achs-
Rollenprifstand befindet.

e Wenn der Radarsensor oder die Kamera de-
fekt sind oder irgendeinen schweren Schlag be-
kommen haben.

o \Wenn er verschiedene Male unnétigerweise
eingreift.

e Wenn der Radarsensor oder die Kamera vo-
ribergehend mit einem Zubehor abgedeckt
werden.

e Wenn das Fahrzeug auf einen Transporter
verladen werden soll.

Spurhalteassistent (Lane
Assist)

’ Einfihrung

Der Spurhalteassistent (Lane Assist) unterstitzt
den Fahrer innerhalb der physikalischen Sys-
temgrenzen bei drohendem Verlassen der Fahr-
spur. Diese Funktion ist weder dazu bestimmt
noch dazu geeignet, das Fahrzeug selbsttdtig in
der Fahrspur zu halten.

Mit einer Kamera an der Frontscheibe erkennt
der Spurhalteassistent mogliche Begrenzungen
der Fahrspur, auf der gefahren wird. Kommt
das Fahrzeug den erkannten Begrenzungen der
Fahrspur zu nahe, warnt das System den Fahrer
durch eine Korrekturbewegung des Lenkrads.

Der Fahrer kann die KorrekturmaBnahme der
Lenkung jederzeit abbrechen.

Beim Betdtigen des Blinkers erfolgt keine War-
nung in die angezeigte Richtung, da der Spur-
halteassistent von einem beabsichtigten Spur-
wechsel ausgeht.

Systemgrenzen

Nutzen Sie den Spurhalteassistent nur auf der
Autobahn und auf breiten Nebenstraen in gu-
tem Zustand.

Das System steht unter folgenden Bedingungen
nicht zur Verfogung:

e Wenn die Fahrgeschwindigkeit weniger als
etwa 60 km/h (35 mph) betrégt.

e Wenn das System keine Fahrbahnlinie er-
kennt.

® |In engen Kurven.

® \orUbergehend bei sehr sportlicher Fahr-
weise.

e Wenn der Fahrer bei einem Eingreifen des
Systems stark gegenlenkt.

o Wenn trotz Einsatz des Systems eine Fahr-
spurbegrenzung Uberfahren wird.

® Wenn der Fahrer auf eine Fahreribernahme-
aufforderung nicht reagiert.

Die intelligente Technik des Spurhalteassis-
tenten kann die physikalisch und systembe-




Spurhalteassistent (Lane Assist)

dingt vorgegebenen Grenzen nicht Gberwin-
den. Ein unachtsames oder unkontrolliertes
Verwenden des Spurhalteassistenten kann
Unfalle und schwere Verletzungen verursa-
chen. Das System kann die Aufmerksamkeit
des Fahrers noch seine Lenkmanéver erset-
zen.

o Geschwindigkeit und Sicherheitsabstand

zu vorausfahrenden Fahrzeugen immer den
Sicht-, Wetter-, Fahrbahn- und Verkehrsver-
hdaltnissen anpassen.

© Hande immer am Lenkrad lassen, um jeder-
zeit bereit zum Lenken zu sein. Die Verantwor-
tung auf der Fahrspur zu bleiben liegt immer
beim Fahrer.

® Der Spurhalteassistent erkennt nicht alle
Fahrbahnmarkierungen. Schlechte Fahrbah-
nen, Fahrbahnstrukturen oder Objekte kon-
nen unter Umstanden vom Spurhalteassis-
tenten falschlicherweise als Fahrbahnmar-
kierungen erkannt werden. Vermeiden Sie un-
erwunschte Eingriffe in das System.

® Achten Sie auf Anzeigen aus dem Bild-
schirm des Kombi-Instruments und handeln
Sie entsprechend der Aufforderungen, wenn
die Verkehrssituation dies zuldsst.

e In folgenden Situationen kann es zu un-
gewollten Systemeingriffen oder zu einem
vollsténdigen Systemausfall kommen: Diese
Situationen erfordern eine besondere Auf-
merksamkeit des Fahrers und ggf. die voru-
bergehende Abschaltung des Spurhalteas-
sistenten:

- Bei sehr sportlicher Fahrweise.

- Bei widrigen Wetterbedingungen und
StraBen in schlechtem Zustand.

- In Baustellenbereichen.
- Vor Bergkuppen und Talsohlen.

© Immer das Umfeld des Fahrzeugs aufmerk-
sam beobachten und proaktiv fahren.

® Wenn der Sichtbereich der Kamera ver-
schmutzt, abgedeckt oder beschéadigt ist,
kann die Funktion des Spurhalteassistenten
beeintrdachtigt sein.

Fahren mit dem Spurhalteassistenten

Abb. 112 Im Display des Kombi-Instruments:
Anzeigen des Spurhalteassistenten.

(@ Gelbe Linie: Das System greift unterstit-

zend auf der dargestellten Seite ein.

(® WeiBe Linie: Erkannte Fahrspurlinie. Das
System ist bereit, auf der angezeigten Seite
einzugreifen.

Wenn die Linie grau ist, wird die Fahrspurli-
nie erkannt, aber das System befindet sich
in einem passiven Zustand oder ist nicht
verfigbar fur einen Eingriff.

Kontrollleuchten

Py Leuchtet grau
“"7" Spurhalteassistent im passiven Zustand
und nicht fur die Spurfihrung verfigbar.

Leuchtet grin
Spurhalteassistent aktiv und verfiugbar.

Leuchtet gelb
Spurhalteassistent greift durch einen kor-
rigierenden Lenkeingriff ein.

Spurhalteassistent ein- bzw. ausschalten

In einigen Landern wird der Spurhalteassistent
(Lane Assist]) bei jedem Einschalten der Zin-
dung aktiviert. Der Verbindungsstatus wird im
Men( Fahrerassistenz des Infotainment oder
im Men0 Fahrerassistenzsysteme nach Dricken
der entsprechenden Taste eingeblendet. Des-
sen Aktivierung und Deaktivierung kann in die-
sen MenUs vorgenommen werden.

Der Spurhalteassistent kann ab einer Fahrtge-
schwindigkeit von etwa 65 km/h (40 mph) und
nach Erkennen der Fahrbahnmarkierungen ak-
tiv eingreifen (Systemstatus: aktiv).
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Bei Betdtigen des Blinkers wechselt das System
in der angegebenen Richtung voribergehend
in einen passiven Zustand, um den manuellen
Spurwechsel zu erméglichen, und ist fUr die ent-
gegengesetzte Richtung verfugbar.

Eine energetische Drehung oder Korrektur des
Lenkrads durch den Fahrer fihrt dazu, dass das
System vorUbergehend in den passiven Zustand
wechselt.

Wenn der Spurhalteassistent ausge-

schaltet ist, leuchtet die gelbe Abschalt-

Warnleuchte im Kombiinstrument auf (je
nach Land).

Bei einer anhaltenden Systemstérung kann
der Lane Assist automatisch abgeschaltet
werden.

Fahreribernahmeaufforderung

Wenn die Lenkung nicht manuell korrigiert wird,
fordert das System den Fahrer mit einer Anzeige
am Bildschirm des Kombi-Instruments und akus-
tischen Warnungen dazu auf.

Wenn der Fahrer darauf nicht reagiert, schaltet
sich das System passiv.

Unabhdéngig von den Mandévern mit dem Lenk-
rad wird der Fahrer mittels einer Textmeldung
auf dem Bildschirm des Kombi-Instruments und
zusdtzlichen akustischen Warnungen dazu auf-
gefordert, das Fahrzeug in die Mitte der Fahr-

bahn zu lenken, wenn die Lenkaktivitat Gber-
durchschnittlich lange ausbleibt.

Lenkradvibration

Folgende Situation kann zu einer Lenkradvibra-
tion fUhren:

o Wdhrend eines starken Lenkeingriffs vom Sys-
tem wird keine Fahrspur mehr erkannt.

Zusatzlich kann die Lenkradvibration im Infotain-
ment-System im Men( Assistenten gewdahlt
werden. Wenn das Fahrzeug in diesem Fall eine
erkannte Fahrspurbegrenzung Uberfahrt, erfolgt
eine Lenkradvibration.

Problembehebung

Spurhalteassistent ist nicht verfigbar

Die Kontrollleuchte leuchtet gelb. AuBerdem
wird eine entsprechende Meldung im Display
des Kombi-Instruments angezeigt.

o Es liegt eine Stoérung oder ein Defekt vor. Mo-
tor abstellen und erneut einschalten.

e Das Sichtfeld der Kamera ist verschmutzt.
Frontscheibe reinigen »» S. 327.

e Die Sichtweite der Kamera wird durch Zube-
horteile oder Aufkleber beeintrachtigt.

Wenn das Sichtfeld der Kamera durch Schmutz,
Schnee, Zubehér, Aufkleber oder andere Hin-

dernisse eingeschrankt ist, kann voribergehend
folgende Meldung im Kombiinstrument erschei-

nen, begleitet von einem akustischen Warnsig-
nal:

” Fahrerassistenz jetzt eingeschradnkt.
Frontsensoren ohne Sicht.”

Fur weitere Informationen siehe Abschnitt ,Sen-
soren und Kameras der Fahrerassistenten™
» S 145,

Das System verhdlt sich anders als erwartet

© Die Kamera wurde verstellt oder beschadigt,
z.B. wegen eines Schadens an der Front-
scheibe. Prifen Sie, ob Beschadigungen er-
kennbar sind.

® Keine Objekte am Lenkrad anbringen.

Wenn das Problem weiterhin besteht, suchen
Sie einen Fachbetrieb auf.

Nach dem Einschalten der Zindung kénnen
einige Sekunden vergehen, bis ein System-
fehler festgestellt wird.

Wenn der Spurhalteassistent nicht verfig-
bar ist, steht auch der Fahrassistent (Travel
Assist) nicht zur Verfiigung.




Fahrassistent (Travel Assist)

Fahrassistent (Travel
Assist)

’ Einleitung zum Thema

Der Fahrassistent (Travel Assist] kombiniert die
automatische Distanzregelung [ACC) mit der
adaptiven SpurfGhrung. Innerhalb der System-
grenzen kann das Fahrzeug einen vom Fahrer
vorgewdhlten Abstand zum vorausfahrenden
Fahrzeug einhalten und auf der bevorzugten
Position innerhalb der Fahrspur bleiben.

Travel Assist nutzt die gleichen Sensoren wie
die automatische Distanzregelung (ACC) und
der Spurhalteassistent (Lane Assist). Lesen Sie
daher die Informationen zu ACC »» S. 153
und Lane Assist »» S. 162 aufmerksam durch
und beachten Sie die dort aufgefihrten Sys-
temgrenzen und Hinweise.

Verfigt das Fahrzeug Uber Travel Assist?

Das Fahrzeug verfugt Gber Travel Assist, wenn
am Multifunktionslenkrad die Taste j%s,verfig-
bar ist.

Geschwindigkeitsbereich

Travel Assist regelt je nach Art des Getriebes ab
0 km/h [0 mph). Die Geschwindigkeit kann ab
30 km/h [20 mph] eingestellt werden.

Mit Travel Assist fahren

Travel Assist steuert selbsttatig das Gaspedal,
die Bremsen und die Lenkung. AuBerdem kann
der Travel Assist innerhalb seiner Grenzen das
eigene Fahrzeug hinter einem anhaltenden
Fahrzeug bis zum Stillstand verzégern und von
selbst wieder anfahren.

Sie kénnen die Regelung durch den Assistenten
jederzeit Uberstimmen.

Bildschirmanzeigen

Abb. 113 Am Bildschirm des Kombi-
Instruments: Anzeige bei aktiver Regelung
(schematische Darstellung).

(1) Die Farbe der Fahrbahnmarkierungen zeigt
den Status der Funktion der adaptiven
Spurfihrung an.

o Gelb: Adaptive SpurfUhrung aktiv.
o Grau: Adaptive SpurfUhrung passiv.
(@ Eingestellter Abstand.

Je nach Ausstattung kdnnen am Bildschirm des
Kombi-Instruments andere Details angezeigt
werden, wie zum Beispiel unterbrochene Fahr-
bahnmarkierungen und vorausfahrende Fahr-
zeuge.

Verschiedene Kontrollleuchten zeigen im Dis-
play des Kombi-Instruments den Systemstatus
an:

Grine Kontrollleuchte: Travel Assist ak-
tiv, Abstandsregelung und adaptive
Spurfihrung aktiv.

/) Kontrollleuchte teilweise grin: Travel

’ ‘' Assist aktiv, Abstandsregelung aktiv und

adaptive SpurfUhrung passiv.

J/ExL Kontrollleuchte grau: Travel Assist deak-
7N tiviert, keine Regelung.

WARNUNG

Die intelligente Technik des Travel Assist kann
die physikalisch vorgegebenen Grenzen nicht
Uberwinden und arbeitet ausschlieBlich in-
nerhalb der Systemgrenzen. Ein unachtsames
oder unbeabsichtigtes Verwenden des Travel
Assist kann Unfalle und schwere Verletzungen
verursachen. Das System kann die Aufmerk-
samkeit des Fahrers nicht ersetzen.

* Beachten Sie die Systemgrenzen und die
Hinweise zur automatischen Distanzregelung
(ACC) und zum Spurhalteassistenten (Lane
Assist).
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® Passen Sie Geschwindigkeit und Abstand

zu vorausfahrenden Fahrzeugen immer den

Sicht-, Wetter-, Fahrbahn- und Verkehrsver-
hdltnissen an.

o Verwenden Sie Travel Assist niemals bei
schlechten Sichtverhdltnissen, nicht auf stei-
len, kurvenreichen, rutschigen Strecken (z. B.
durch Schnee, Eis, Nésse oder Rollsplitt) und
nicht auf Uberfluteten StraBen.

e Verwenden Sie Travel Assist niemals bei
Querfeldein-Fahrten oder auf nicht gut aus-
gebauten Fahrbahnen. Travel Assist wurde
ausschlieBlich fur den Gebrauch auf asphal-
tierten Fahrbahnen ausgelegt.

o Travel Assist reagiert nicht auf Personen,
Tiere, querende oder auf der gleichen Fahr-
spur entgegenkommende Fahrzeuge.

© Bremsen Sie unverziglich, wenn Travel
Assist die Geschwindigkeit nicht ausreichend
reduziert.

* Bremsen Sie unverziglich, wenn eine ent-
sprechende Anzeige am Bildschirm des
Kombi-Instruments angezeigt wird oder wenn
Travel Assist die Geschwindigkeit nicht aus-
reichend reduziert.

® Bremsen Sie, wenn das Fahrzeug zum Bei-
spiel nach einer Bremsaufforderung unbeab-
sichtigt anrollt.

© Wenn moglich, nicht mit Handschuhen fah-
ren. Das System konnte interpretieren, dass
es keine Lenkradaktivitét gibt.

e Wenn im Display des Kombi-Instru-
ments eine Fahreribernahmeaufforderung
erscheint, Ubernehmen Sie sofort die Kon-
trolle Uber das Fahrzeug.

® Lassen Sie die Hande immer am Lenkrad,
um jederzeit selbststandig lenken zu kénnen.
Der Fahrer ist jederzeit dafir verantwortlich,
das Fahrzeug in der Spur zu halten.

® Seien Sie immer darauf vorbereitet, die Ge-
schwindigkeit selbst zu regeln.

’ Travel Assist bedienen

Abb. 114 Linke Seite des
Multifunktionslenkrads.

Einschalten und Regelung beginnen

1. Wahrend der Fahrt mit aktivierter ACC,
Taste /23, am Multifunktionslenkrad dricken.

Das Fahrzeug wechselt von ACC zum Travel
Assist.

Abhdngig von der Fahrsituation wechselt das
Fahrzeug bei aktiviertem Travel Assist zu folgen-
den Betriebszustanden:

® Beivorher geregelter ACC halt der Travel
Assist die aktuelle Geschwindigkeit und den
voreingestellten Abstand zum vorausfahrenden
Fahrzeug.

Gleichzeitig wird das Fahrzeug bei erkann-

ten Fahrbahnmarkierungen durch Lenkbewe-
gungen in der Fahrspur gehalten.

® Wenn keine vorherige Regelung durch ACC
erfolgte, bleibt der Travel Assist aktiviert, aber in
passivem Zustand (keine Regelung).

Dricken Sie die Taste §ET-

Der Travel Assist aktiviert das System je nach
Fahrsituation.

Die der jeweiligen Fahrsituation entsprechende
Kontrollleuchte leuchtet im Bildschirm des
Kombi-Instruments. Zusatzlich wird eine Mel-
dung angezeigt.

Regelung unterbrechen
1. Taste Gakurz dricken.
ODER: Bremspedal treten.
Der eingestellte Abstand bleibt gespeichert.

Zu ACC wechseln

1. Dricken Sie die Taste /&3, am Multifunkti-
onslenkrad.



Spurwechselassistent (Side Assist)

Das Fahrzeug wechselt vom Travel Assist
zum Systemzustand der ACC, der der jewei-
ligen Fahrsituation entspricht.

Weitere Einstellungen vornehmen

Die weitere Bedienung von Travel Assist ent-
spricht der Bedienung von ACC »» S. 154.

Problembehebung

Travel Assist ist nicht verfugbar oder
funktioniert nicht erwartungsgemaf

Die Kontrollleuchte leuchtet gelb. AuBerdem
wird eine entsprechende Meldung im Display
des Kombi-Instruments angezeigt.

o Esliegt eine Stérung der Sensorik vor. Prifen
Sie die Ursachen und AbhilfemaBnahmen, die in
den Informationen zu ACC »» S. 158 oder Lane
Assist »» S. 164 beschrieben werden.

o Esliegt eine Stérung oder ein Defekt vor. Mo-
tor ausschalten und wieder starten.

® Die Systemgrenzen werden Uberschritten.

e Wenn das Problem weiterhin besteht, suchen
Sie einen Fachbetrieb auf. SEAT empfiehlt, ei-
nen SEAT-Vertragshandler aufzusuchen.

@ Lenkung Gbernehmen

Die Warnleuchte leuchtet weil und anschlie-
Bend wird am Bildschirm des Kombi-Instruments
eine Meldung angezeigt.

e Sie haben das Lenkrad fur einige Sekunden
losgelassen. Lenkrad anfassen und Fahrzeug-
fUhrung Ubernehmen.

6\ Lenkung Ubernehmen

Die Warnleuchte leuchtet rot und am Bildschirm
des Kombi-Instruments wird eine Meldung an-
gezeigt. Je nach Situation wird eine akustische
Warnung ausgegeben oder das Lenkrad vi-
briert.

o Sie haben das Lenkrad fur langere Zeit los-
gelassen oder die Systemgrenzen sind erreicht.
Lenkrad unverziglich anfassen und Fahrzeug-
fUhrung Ubernehmen.

Travel Assist schaltet sich selbsttétig aus

e Esliegt eine Stérung oder ein Defekt vor. Mo-
tor ausschalten und wieder starten.

e Wenn das Problem weiterhin besteht, suchen
Sie einen Fachbetrieb auf. SEAT empfiehlt, ei-
nen SEAT-Vertragshdandler aufzusuchen.

Die Regelung wird unerwartet abgebrochen

o Sie haben den Blinker betdtigt.

Spurwechselassistent (Side
Assist)

’ Einleitung zum Thema

Der Spurwechselassistent Uberwacht den Be-
reich hinter dem Fahrzeug mittels Radarsenso-
ren» S. 6. Das System misst hierzu den Ab-
stand und die Geschwindigkeitsdifferenz zu an-
deren Fahrzeugen. Der Spurwechselassistent
funktioniert nicht bei Geschwindigkeiten unter
ca. 15 km/h (9 mph).

Die Fahrbahnbreite wird nicht individuell er-
kannt, sondern ist im System vorgegeben. Aus
diesem Grund kann es auf schmalen Stra-

Ben oder zwischen zwei Fahrbahnen zur feh-
lerhaften Anzeigen kommen. Gleichermalen
koénnte das System Fahrzeuge auf der Uber-
néchsten Fahrbahn (sofern vorhanden) erken-
nen, oder andere feststehende Objekte wie bei-
spielsweise Schutzzdune, und eine Fehlwarnung
anzeigen.

Anhdngerbetrieb

Der Spurwechselassistent deaktiviert sich auto-
matisch und kann nicht aktiviert werden, wenn
ein Anhanger oder Ahnliches an die werksei-
tige Anhéngerkupplung elektrisch angeschlos-
senist.

Sobald der Fahrer die Fahrt mit einem elektrisch
an das Fahrzeug angeschlossenen Anhénger
beginnt, erscheint eine Meldung im Kombi-In-
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strument, in dem der Fahrer Uber die Deakti-
vierung des Spurwechselassistenten informiert
wird. Nachdem der Anh&nger vom Fahrzeug
abgekoppelt worden ist, kehrt der Spurwech-
selassistent in den Ausgangszustand vor dem
elektrischen Anschluss des Anhdngers zurick.

Ist die Anhdngevorrichtung nicht werkseitig
montiert worden, muss der Spurwechselassis-
tent bei einer Fahrt mit Anhénger manuell deak-
tiviert werden.

Physikalische Grenzen des Systems

In bestimmten Fahrsituationen besteht die Mog-
lichkeit einer Fehlinterpretation der Verkehrssi-
tuation durch den Spurwechselassistenten. Zum
Beispiel in den folgenden Situationen:

® in engen Kurven,
® bei Fahrbahnen unterschiedlicher Breite,
® in Gebieten mit starken Héhenunterschieden,

e bei schlechten meteorologischen Verhaltnis-
sen,

® bei besonderen Objekten oder Bauten an den
Seiten, z. B. hohe oder schiefe Schutzzdune.

Die intelligente Technologie des Spurwech-
selassistenten [Side Assist) kann die physi-
kalisch vorgegebenen Grenzen nicht Gber-
winden und funktioniert nur innerhalb der
Systemgrenzen. Ein unachtsames oder unbe-
absichtigtes Verwenden des Spurwechselas-

Fahrerassistenzsysteme

sistenten kann Unfalle und schwere Verlet-
zungen verursachen. Das System kann die
Aufmerksamkeit des Fahrers nicht ersetzen.

® Geschwindigkeit und Sicherheitsabstand
zum vorausfahrenden Fahrzeug immer den
Sicht-, Wetter-, Fahrbahn- und Verkehrsver-
hdltnissen anpassen.

© Halten Sie die Hdnde immer am Lenkrad,
Sie missen jederzeit bereit sein, in die Len-
kung einzugreifen.

o Achten Sie auf die Kontrollleuchten des

Spurwechselassistenten und die Meldungen
im Display des Kombi-Instruments und han-
deln Sie entsprechend den Aufforderungen.

o Der Spurwechselassistent kann auf beson-
dere Konstruktionen am Fahrbahnrand wie
z.B. hohe oder verbeulte Schutzzdune reagie-
ren. In diesen Fallen kann es zu Fehlwarnun-
gen kommen.

* Der Spurwechselassistent darf keinesfalls
auf nicht gut ausgebauten Fahrbahnen ver-
wendet werden. Der Spurwechselassistent ist
fir gut ausgebaute StraBen konzipiert.

© Immer das Umfeld des Fahrzeugs aufmerk-
sam beobachten.

* Bei direkter Sonneneinstrahlung besteht
die Mdglichkeit, dass die Kontrollleuchten
des Spurwechselassistenten nur bedingt
sichtbar sind.

(@) Information

Wenn der Spurwechselassistent nicht wie in
diesem Kapitel beschrieben funktioniert, ver-
wenden Sie ihn nicht und suchen Sie einen
Fachbetrieb auf.

Fahren mit dem Spurwechselassis-
tenten

Abb. 115 Kontrollleuchte des
Spurwechselassistenten.



Spurwechselassistent (Side Assist)

Ein- und Ausschalten

Der Spurwechselassistent kann im MenU Assis-
tenten des Infotainment-Systems oder des Bild-
schirms des Kombi-Instruments Uber die Bedie-
nelemente am Lenkrad ein- und ausgeschaltet
werden. Bei Fahrzeugen, die mit Multifunktions-
kamera ausgestattet sind, ist dies auch mit der
Taste fur Fahrerassistenzsysteme am Hebel for
Fernlicht méglich.

Sobald der Spurwechselassistent betriebsbe-
reit ist, wird dies durch kurzzeitiges Erscheinen
der Anzeigen in den Kontrollleuchten bestdtigt.

Die letzte vorgenommene Einstellung bleibt
nach erneuter Betatigung der Zindung erhal-
ten.

Anzeige im AuBenspiegel

Die Kontrollleuchte informiert auf der betreffen-
den Seite Uber die Verkehrssituation hinter dem
Fahrzeug, sofern diese als kritisch betrachtet
wird. Die Kontrollleuchte links »» [Abb. 115)
informiert Uber die Verkehrssituation auf der
linken Fahrzeugseite, die Kontrollleuchte rechts
Uber die Verkehrssituation auf der rechten Fahr-
zeugseite.

Bei nachtréglich getdnten oder mit getonten
Folien versehenen Scheiben besteht die Mog-
lichkeit, dass die Anzeigen im AuBenspiegel
nicht deutlich sichtbar sind.

Halten Sie die AuBenspiegel sauber und frei von
Schnee und Eis und decken Sie sie nicht mit
Aufklebern oder dhnlichem ab.

Leuchtet einmal kurz auf: Der Spurwechselassis-
tent ist aktiviert und betriebsbereit, z. B. beim Ein-
schalten des Systems.

Leuchtet dauerhaft: Der Spurwechselassistent er-
kennt ein Fahrzeug im toten Winkel.

Esist ein Fahrzeug auf der Nebenspur erkannt wor-
den und gleichzeitig ist der Blinker in Richtung des
erkannten Fahrzeuges gesetzt worden.

Bei Fahrzeugen, die zusdtzlich mit dem Spurhal-
teassistenten »» S. 162 ausgestattet sind, erfolgt
auch eine Warnung bei Verlassen der Spur, wenn
der Blinker nicht betétigt ist [Spurwechselassistent
LPlus*» S.169).

Die Kontrollleuchten leuchten beim Einschalten
der Zindung auf und missen nach ungefdhr 2

Sekunden wieder ausgehen. In dieser Zeit wird
die Funktionsfahigkeit Gberpruft.

Erscheint keine Anzeige der Kontrollleuchte des
Spurwechselassistenten, bedeutet dies, dass
der Spurwechselassistent kein Fahrzeug im Um-
feld des Fahrzeugs erkannt hat.

Wenn die AuBenbeleuchtung schwach ist, wird
die Intensit&t, mit der die Kontrollleuchten auf-
leuchten, abgeschwdacht. Der Benutzer kann die
Intensitat der Kontrollleuchten mit bis zu 5 Stu-
fenim MenU des Infotainment-Systems dndern.

Spurwechselassistent Plus

Die Funktion Spurwechselassistent Plus wird
durch die Aktivierung der Funktionen Spurhal-
teassistent (Lane Assist) »» S. 162 und Spur-
wechselassistent [Side Assist) erméglicht. In
diesem Fall werden die Funktionen wie nachfol-
gend beschrieben erweitert.

Wenn der Fahrer einen Spurwechsel wéhrend
einer moglichen kritischen Situation einleitet:

® Die Kontrollleuchte blinkt auf der entsprech-
enden Seite, auch wenn der Blinker nicht betd-
tigt wurde.

® Das Lenkrad vibriert, um den Fahrer auf die
Kollisionsgefahr aufmerksam zu machen.

o Es erfolgt ein korrektives Lenkmoment, um das
Fahrzeug wieder in seine Spur zu bringen.

Fahrsituationen

Abb.116 Uberholen mit Verkehr im hinteren
Bereich.
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Abb. 117 Uberholen auf der mittleren Spur und
anschlieBender Wechsel auf die rechte Fahrbahn.

In folgenden Situationen wird die Anzeige in der
Kontrollleuchte »» [Abb. 115] (Pfeil) dargestellt:

o Bei einer Uberholung durch ein anderes Fahr-
zeug » (Abb. 116).

o Bei Uberholung eines anderen Fahrzeugs

» [Abb. 117) mit einer Geschwindigkeitsdiffe-
renz von ca. 10 km/h (6 mph). Erfolgt die Uber-
holung wesentlich schneller, erfolgt keine An-
zeige.

Je schneller sich ein Fahrzeug néhert, desto fro-
her erfolgt die Anzeige in der Kontrollleuchte,
da der Spurwechselassistent die Geschwin-
digkeitsdifferenz zu den anderen Fahrzeugen
berucksichtigt. Aus diesem Grund erfolgt bei
gleichem Abstand zum anderen Fahrzeug die
Anzeige manchmal friher und manchmal sp&-
ter.



Fahrzeug abstellen

Einparken und rangie-
ren

Fahrzeug abstellen

’ Parken

Zum Abstellen und Parken eines Fahrzeugs die
gesetzlichen Bestimmungen beachten.

1. Parkbremse anziehen.

2. Automatikgetriebe: den Wahlhebel in Stel-
lung P bringen.

3. Stellen Sie den Motor ab und schalten Sie
die ZUndung aus. Leicht das Lenkrad dre-
hen, damit die Lenkradsperre einrastet.

4. Schaltgetriebe: in der Ebene und Steigung
den 1. Gang oder im Gefdlle den RUck-
wartsgang einlegen und das Kupplungspe-
dal loslassen.

5. Drehen Sie das Lenkrad bei abschissiger
Fahrbahn so, dass das geparkte Fahrzeug
gegen den Bordstein rollt, falls es sich in
Bewegung setzt.

6. Steigen Sie aus dem Fahrzeug aus »» A
Achten Sie dabei auf andere Verkehrsteil-
nehmer!

7. Nehmen Sie alle FahrzeugschlUssel mit und
verriegeln Sie das Fahrzeug.

Stellen Sie das Fahrzeug immer auf einer geeig-
neten Parkflache ab, um Schaden oder Gefah-
rensituationen zu vermeiden »» Q.

Ricksitz-Warnung

Die Funktion hdngt von der Fahrzeugausstat-
tung ab.

Beim Ausschalten der ZUndung erinnert Sie eine
Textnachricht im Infotainment-System daran,
dass Sie keinen Fahrgast dem Rucksitz zurtick-
lassen durfen »» A,

Wenn vor der Fahrt eine Hintertir verwendet
wurde, wird auch eine Textnachricht im Kombi-
Instrument angezeigt und es kann ein Warn-
ton erténen. Diese Warnung l&sst sich im

MenU Einstellungen > Bildschirm-Einstellun-
gen > Ricksitz-Warnung im Infotainment-Sys-
tem ein- bzw. ausschalten.

/\ WARNUNG

Wenn das Fahrzeug unsachgemaB abgestellt
wird, kénnte es sich auch auf Flachen mit
geringem Gefalle in Bewegung setzen. Dies
konnte zu Unféllen und schweren Verletzun-
gen fihren.

o Achten Sie beim Parken stets auf den vor-
geschriebenen Ablauf.

e Stellen Sie vor dem Verlassen des Fahr-
zeugs sicher, dass die Parkbremse betdtigt
ist.

/\ WARNUNG

Wenn Kinder, hilfsbedurftige Personen oder
Tiere ohne Aufsicht im Fahrzeug zurickblei-
ben, kann es zu Unfdllen und schweren Ver-
letzungen kommen.

o Lassen Sie niemals Kinder, hilfsbedurftige
Personen oder Tiere ohne Aufsicht im Fahr-
zeug zurick. Sie konnten den Fahrstufen-
schalter oder die Parkbremse betatigen. Das
Fahrzeug kénnte sich in Bewegung setzen.

o Lassen Sie niemals Kinder, hilfsbedurftige
Personen oder Tiere im Fahrzeug zuriick. Je
nach Jahreszeit kann es in einem geschlosse-
nem Fahrzeug zu sehr hohen oder sehr niedri-
gen Temperaturen kommen.

* Nehmen Sie beim Verlassen des Fahrzeugs
immer alle Fahrzeugschlissel mit.

@ HINWEIS

Bodenunebenheiten, Sand oder Schlamm
kénnen dazu fihren, dass das Fahrzeug nicht
ordnungsgemaB geparkt werden kann und
beschadigt wird.

© Parken Sie das Fahrzeug immer auf einer
festen und ebenen Flache.

@ HINWEIS

Die im unteren Bereich des Fahrzeugs befind-
lichen Bauteile, wie StoBfénger, Sgoiler und
Teile des Fahrwerks, konnen beim Uberfahren
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Einparken und rangieren

von aus dem Boden hervorstehenden Objek-
ten beschadigt werden.

o Grundstickseinfahrten, Rampen, Bord-
steine oder feste Begrenzungen sowie Nei-
gungen sind vorsichtig zu befahren.

@ HINWEIS

Vermeiden Sie es, das Fahrzeug in Umgebun-
gen zu parken, in denen das heiBe Abgassys-
tem mit trockenem Gras, Buschwerk, ausge-
laufenem Kraftstoff oder anderen entziind-
baren Materialien in BerGhrung kommen kann

Bei Fahrzeugen mit Automatikgetriebe kann
der Zindschlissel nur vom Zindschloss ab-
gezogen werden, wenn sich der Hebel in der
Stellung P befindet.

Parkbremse

| Parkbremse verwenden

Abb.118 Parkbremse zwischen den
Vordersitzen.

Die Parkbremse verhindert ein unbeabsichtigtes
Wegrollen des Fahrzeuges. Ziehen Sie die Park-
bremse fest an, wenn Sie |hr Fahrzeug verlassen
oder parken.

(®) Wenn die Parkbremse angezogen ist,
leuchtet im Kombi-Instrument die Kontroll-
leuchte rot auf.

Parkbremse anziehen
o Ziehen Sie den Parkbremshebel nach oben
» (Abb. 118).

Parkbremse l6sen

e Ziehen Sie den Hebel etwas nach oben, dri-
cken Sie die Entriegelungstaste in Pfeilrichtung

» [Abb. 118) und fihren Sie den Parkbremshe-
bel ganz nach unten» A.

Die Parkbremse sollte fest angezogen werden,
damit nicht versehentlich mit leicht angezoge-
ner Parkbremse gefahren wird »» A

/\ WARNUNG

e Benutzen Sie niemals die Parkbremse zum
Abbremsen des fahrenden Fahrzeugs. Der
Bremsweg ist um vieles langer, da nur die
hinteren Rader abgebremst werden. Unfall-
gefahr!

o Wird der Parkbremshebel nicht vollstandig
abgesenkt, kann dies den Betrieb des Sys-
tems beeintréchtigen und zum Uberhitzen
und VerschleiB der hinteren Bremsen fGhren.

Immer wenn Sie das Fahrzeug verlassen, soll-
ten Sie die Parkbremse fest anziehen. Je nach
Steigung auch den ersten Gang oder den
Rickwartsgang einlegen bzw. den Wahlhebel
auf Position P stellen.

Allgemeine Hinweise zu den
Parksystemen

| Automatischer Bremseingriff

Der automatische Bremseingriff eines Parksys-
tems dient der Verringerung der Kollisionsge-



Allgemeine Hinweise zu den Parksystemen

fahr, wenn ein Hindernis wahrend des Parkvor-
gangs erfasst wird.

Bremsfunktionen

Je nach Ausstattung sind folgende Systeme
verfUgbar:

o Rangierbremsfunktion der Einparkhilfe Plus
» S.174.

o Notbremsfunktion des Ausparkassistenten
» S.189.

o Notbremsfunktion des automatischen Parkas-
sistenten »» S.180.

Kontrollleuchten im Infotainment-System

XY, WeiBe Kontrollleuchte: System aktiviert,
= das System bremst, wenn es ein Hinder-
nis auf dem Fahrweg erkennt.
(Q)A Farbige Kontrollleuchte: System deakti-
= viert, das System bremst nicht, wenn es
ein Hindernis erkennt, obwohl die Senso-
ren es weiterhin erfassen.

Voraussetzungen

o Das Fahrzeug fahrt beim Rangieren zwischen
ca.3km/hund 8 km/h

o Ein Parksystem muss eingeschaltet sein.

Der automatische Bremseingriff erfolgt nicht,

wenn sich die Einparkhilfe beim Vorwdartsfahren
automatisch eingeschaltet hat.

Was geschieht bei einem automatischen
Bremseingriff?

Im Falle eines Hindernisses wird das Fahrzeug
vom System bis zum vollstandigen Stillstand
abgebremst und ca. 2 Sekunden lang gebremst
gehalten. Bremse betétigen!

Aktivieren

o Der automatische Bremseingriff wird aktiviert,
sobald der Fahrer ein Parksystem einschaltet.

Ausschalten

® Der automatische Bremseingriff wird deakti-
viert, sobald ein Parksystem ausgeschaltet wird.

® ODER: Zum vorUbergehend Deaktivieren der
Rangierbremsfunktion die Funktionsflache €
auf dem Display der Einparkhilfe dricken und
die entsprechende Einstellung vornehmen.

/\ WARNUNG

Der automatische Bremseingriff der Park-
systeme darf nicht dazu verleiten, ein Si-
cherheitsrisiko einzugehen. Der automatische
Bremseingriff kann in manchen Situationen
nur eingeschrankt oder gar nicht funktionie-
ren. Bei Zusammenst6Ben mit Hindernissen
kénnen Personen verletzt und Schéden am
Fahrzeug verursacht werden. Das System
kann die Aufmerksamkeit des Fahrers nicht
ersetzen.

© Fahren Sie aufmerksam und vertrauen Sie
nicht ausschlieBlich auf die Parksysteme.

o Sie mussen jederzeit bereit sein, das Fahr-
zeug selbsttatig zu bremsen und zu kontrol-
lieren.

e Gehen Sie kein Risiko ein, das die Sicherheit
gefdhrdet.

® Handeln Sie gemaB den Hinweisen und
Fahrempfehlungen fir Parksysteme.

o Wenn der automatische Bremseingriff zu
stark eingreift, z. B. beim Fahren im Gelénde,
schalten Sie das Parksystem aus.

o Wenn die Rangierbremsfunktion der Ein-
parkhilfe das Fahrzeug gebremst hat, bleibt
die Funktion in gleicher Fahrtrichtung 5 Me-
ter inaktiv oder wird wieder aktiviert, wenn
die Fahrstufe gewechselt oder der Fahrstu-
fenschalter in eine andere Stellung geschal-
tet wurde.

’ Problembehebung

Das Parksystem verhalt sich anders als er-
wartet

Das kann verschiedene Ursachen haben:

© Die Systemvoraussetzungen sind nicht erfGllt.
e Die Sensoren oder die Kamera sind ver-
schmutzt oder vereist »»» S. 329.

e Die Linse der Kamera ist nicht sauber und ihre
Aufnahmen sind unscharf »» S. 329.
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o Einige Ger&uschquellen, wie Presslufthammer
oder Kopfsteinpflaster, stéren das Ultraschall-
signal.

o Das Fahrzeug weist im Bereich der Sensoren
einen Schaden auf, z. B. durch einen StoB beim
Einparken.

o Der Erfassungsbereich der Sensoren oder
das Sichtfeld der Kamera werden durch ein
Zubehérteil blockiert, z. B. ein Fahrradtragersys-
tem.

e Es wurden Veréinderungen an der Lackierung
oder bauliche Verénderungen im Bereich der
Sensoren oder der Kamera vorgenommen, z. B.
im Frontbereich des Fahrzeugs oder am Fahr-
werk.

Beachten Sie auch die Meldungen am Bild-
schirm des Infotainment-Systems.

Sensor oder Kamera ohne Sicht oder das
Parksystem hat sich ausgeschaltet

Ist ein Sensor defekt, wird dieser Sensorbereich
dauerhaft ausgeschaltet. Der betroffene Sen-
sorbereich kann im Infotainment-System mit
dem Symbol l und einem grauen Grafik-Seg-
ment angezeigt werden. Das Parksystem schal-
tet den betroffenen Bereich ggf. ab.

Wenn die Einparkhilfe nicht ordnungsgemaB
arbeitet, ertént beim Einschalten einige Sekun-
den lang ein akustisches Signal. Ggf. wird im
Display des Kombi-Instruments eine entspre-
chende Meldung angezeigt.

o Uberprifen Sie, ob eine der oben genannten
Ursachen vorliegt.

e Sobald die Ursache des Problems behoben
ist, kdnnen Sie das System wieder einschalten.

e Wenn das Problem weiterhin besteht, suchen
Sie einen Fachbetrieb auf.

Einparkhilfe Plus (ParkPi-
lot)

’ Beschreibung

Abb. 119 Anzeige der Einparkhilfe auf dem
Bildschirm des Infotainment-Systems.

Die Einparkhilfe Plus unterstUtzt den Fahrer mit
visuellen und akustischen Warnungen vor Hin-
dernissen vor und hinter dem Fahrzeug.

Im StoBfanger befinden sich Sensoren. Wenn
sie ein Hindernis erkennen, weisen sie durch

akustische und optische Signale im Infotain-
ment-System darauf hin »» (Abb. 119).

Bei Anndherung an ein Hindernis kdnnen Sie aus
der Tonfrequenzen des Signals ableiten, ob sich
das Hindernis vorne oder hinten am Fahrzeug
befindet.

Der Darstellungsbereich beginnt etwa bei:

® 120m
160m
© 090m

Je néher Sie dem Hindernis kommen, um so
mehr nimmt die Frequenz der akustischen Sig-
nalen zu. Bei 0,30 mist das Signal daverhaft:
Nicht weiterfahren!

Wenn der Abstand eingehalten wird, verringert
sich die Lautstdrke der Abstandswarnung nach
etwa 4 Sekunden.

Um vollsténdig die Fahrzeugumgebung darstel-
len zu kdnnen, muss das Fahrzeug einige Meter
nach vorn bzw. nach hinten bewegt werden.
Die fehlenden Bereiche werden abgetastet und
vorhandene Hindernisse in den seitlichen Berei-
chen des Fahrzeugs angezeigt »» (Abb. 119)

©.

Besonderheiten des ParkPilot mit Umge-
bungsanzeige
In den folgenden Situationen wird der abgetas-

tete Bereich entlang der Fahrzeugseite automa-
tisch ausgeblendet:



Einparkhilfe Plus (ParkPilot)

o Beim Offnen einer Fahrzeugtdr.
® Bei ausgeschalteter ASR.
® Bei Regelvorgdngen von ASR oder ESC.

o Bei einem l&nger als etwa 3 Minuten andau-
ernden Fahrzeugstillstand.

Fehlermeldungen

Erscheint im Infotainment-System eine Meldung
zu einem Fehler oder Defekt der Einparkhilfe,
liegt eine Stérung vor.

Wenn die Stérung beim Ausschalten der Z0n-
dung noch immer vorhanden ist, wird beim
néchsten Einschalten der Einparkhilfe nicht
mehr darauf hingewiesen.

Wenn ein Sensor hinten defekt ist, werden nur
noch Hindernisse im vorderen Bereich ange-
zeigt. Wenn ein Sensor vorn defekt ist, werden
nur noch Hindernisse im hinteren Bereich ange-
zeigt. Das Symbol A wird angezeigt.

Wir empfehlen, eine Fachwerkstatt aufzusu-
chen, um die Stérung beheben zu lassen.

Anhdngerbetrieb

BST065
Abb.120 Bildschirmanzeige der Einparkhilfe
im Anhdngerbetrieb.

Bei Fahrzeugen mit werkseitig montierter An-
h&éngerkupplung, wenn der Anhénger verbun-
den ist, werden die hinteren Sensoren nicht
aktiviert, wenn der Rickwdrtsgang eingelegt
oder die Taste pa gedrickt wird. Daher wer-
den die moglichen Objekte hinter bzw. entlang
des Fahrzeugs weder am Bildschirm noch durch
akustische Signale angezeigt.

Am Bildschirm werden die Objekte nur im vorde-
ren Teil erkannt und angezeigt und die Anzeige
des Fahrwegs wird ausgeblendet.

Einstellungen fir Einparkhilfe

Die Anzeigen und Signalténe werden im Info-
tainment-System eingestellt »»» S. 38:

e Automatische Aktivierung: On/off

o Lautstdrke vorn: Lautstérke im vorderen und
seitlichen Bereich.

o Lautstdrke hinten: Lautstdrke im hinteren
Bereich.

o Lautstdrke verringern: Bei eingeschalteter
Einparkhilfe verringert sich die Lautstarke der
Audioquelle je nach gewdhlter Option.

¢ Klang-/Toneinstellungen vorn: Klang des
Tons im vorderen Bereich.

¢ Klang-/Toneinstellungen hinten: Klang des
Tons im hinteren Bereich.

WARNUNG

® Achten Sie durch direkten Blick auf das
Verkehrsgeschehen und das Fahrzeugumfeld.
Die Assistenzsysteme ersetzen nicht die Auf-
merksamkeit des Fahrers. Die Verantwortung
liegt stets beim Fahrer.

* Die Sensoren haben tote Bereiche, in denen
weder Personen noch Objekte erfasst werden
konnen. Achten Sie insbesondere auf Kinder
und Tiere.

® Halten Sie jederzeit die Umgebung des
Fahrzeugs im Blick: nutzen Sie dabei auch die
Rickspiegel.

@ HINWEIS

Die Funktionen der Einparkhilfe Plus konnen
durch verschiedene Faktoren beeintrachtigt
werden, die Schaden verursachen kénnen:

* Bestimmte Objekte werden unter Umstdn-
den vom System nicht erkannt oder darge-
stellt:
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- Absperrketten, Anhéngerdeichseln, Stan-
gen, Zdune, Pfosten oder dinne Badume.

- Objekte oberhalb der Sensoren, wie z. B.
Wandvorspringe.

- Objekte mit bestimmten Oberflachen
oder Strukturen, wie z. B. Maschendraht-
zdune oder Pulverschnee.

© Bestimmte Oberfléchen von Gegenstanden
und Kleidungssticken kénnen die Signale von
Ultraschallsensoren nicht reflektieren. Das
System kann diese Gegensténde oder Perso-
nen, die solche Kleidungssticke tragen, nicht
erfassen oder nicht richtig erkennen.

* Die Signale der Sensoren kénnen durch du-
Bere Schallquellen beeinflusst werden. Dies
kann verhindern, dass die Anwesenheit von
Personen oder Objekten erkannt wird.

* Niedrige Hindernisse, die bereits durch eine
Warnung gemeldet wurden, kénnen beim
Anndhern aus dem Messbereich verschwin-
den und deswegen nicht mehr gemeldet wer-
den. Unter gewissen Umstanden kénnen be-
stimmte Hindernisse, wie hohe Bordsteinkan-
ten, die den Fahrzeugunterboden beschadi-
gen konnten, nicht erkannt werden.

© Bei Nichtbeachtung der Warnungen der
Einparkhilfe kdnnte das Fahrzeug erhebliche
Schaden erleiden.

® Beschdadigungen am Kihlergrill, StoBfan-
ger, Radlauf und Unterboden kénnen die
Sensoren verstellen. Dadurch kénnen die Ein-
parkhilfen beeintrachtigt werden.

Funktion bei einem Fachbetrieb prifen las-
sen.

e Falls die GroBe des angebrachten Kenn-
zeichens oder Kennzeichentrégers den da-
fur vorgesehenen Bereich Ubersteigt oder
ein Kennzeichen verbogen oder verformt ist,
kénnen Erkennungsfehler auftreten oder die
Sensoren in ihrer Erkennungsleistung beein-
trachtigt werden.

o Die Anzeige auf dem Bildschirm des Info-
tainment-Systems erscheint etwas zeitverzo-
gert.

® |In bestimmten Situationen kann das System
warnen, obwohl sich kein Hindernis im Erfas-
sungsbereich befindet:

- Raue Boden, Kopfsteinpflaster oder ei-
nem von Unkrautern Gberwucherter Boden.

- Externe Ultraschallquellen, wie andere
Fahrzeuge, die mit Ultraschallgeraten aus-
gestattet sind.

- Starker Regen, Hagel, Schnee oder
starke Fahrzeugabgase.

- Wenn das Nummernschild nicht bindig
mit dem StoBfénger abschlieBt.

- Bei StraBenkuppen.

o Um die korrekte Funktion zu garantieren,
die Sensoren in den StoBfangern sauber,
schnee- und eisfrei halten und nicht durch

Aufkleber oder andere Gegenstcnde abde-
cken.

o Wenn Sie die Sensoren mit Hochdruckge-
raten oder Dampf reinigen, nicht direkt auf
diese richten und immer einen Abstand von
mehr als 10 cm einhalten.

o Einige an der Vorderseite des Fahrzeugs
montierte Zubehorteile wie beispielsweise
Kennzeichentrager mit Werbung kénnen die
Funktion der Einparkhilfe beeintréchtigen.

o Wie empfehlen Ihnen, das Parken an einem
verkehrsberuhigten Ort zu Uben.

e Sie kénnen die Lautstdrke oder die Ton-
hohe der Signale und die Anzeige dndern.

® Beachten Sie die Hinweise zum Fahren mit
Anhdnger.

Bei Fahrzeugen ohne Infotainment-System
kénnen diese Parameter von einem SEAT-
Vertragshdandler oder einem Fachbetrieb ge-
andert werden.




Einparkhilfe Plus (ParkPilot)

| Bedienung der Einparkhilfe Plus

Abb. 121 Mittelkonsole: Taste fur Einparkhilfe
(je nach Ausfihrung).

Manvuelles Ein- und Ausschalten

 Dricken Sie die Taste P ein Mal.

Automatische Einschaltung
o Rickwdrtsgang einlegen.

® ODER: Wenn Sie mit einer Geschwindigkeit
von weniger als 15 km/h (9 mph) vorwérts fah-
ren und auf ein Hindernis stoBen, wird dieses
erkannt, wenn es sich auf weniger als ca. 95 cm
befindet. Wenn das automatische Einschalten
aktiviert ist, wird eine reduzierte Ansicht ange-
zeigt.

® ODER: Wenn sich das Fahrzeug nach hinten
bewegt.

Beim automatischen Einschalten der Einpark-
hilfe Plus werden das Bild des Fahrzeugs und
die Segmente am Bildschirm angezeigt.

Sie funktioniert immer nur dann, wenn die Ge-
schwindigkeit erstmalig unter 15 km/h (9 mph)
fallt.

Die automatische Aktivierung der Einparkhilfe

kann im Infotainment-System ein- und ausge-
schaltet werden:

® Schalten Sie die ZUndung ein.

© Wahlen Sie im Infotainment-System € > Ein-
stellungen > Parken und Rangieren.

e Markieren Sie die Checkbox Automatische
Aktivierung.

® ODER, innerhalb der Funktion Einparkhilfe,
Einstellungen > Automatische Aktivierung
wdhlen.

Wenn es automatisch aktiviert wurde, wird nur
ein Signalton ausgegeben, wenn sich die Hin-

dernisse vorne in einem Abstand von weniger
als ca. 50 cm befinden.

Wenn Sie sie Uber die Taste Pa ausschalten,
mUssen Sie zur automatischen Wiedereinschal-
tung eine der folgenden Aktionen durchfUhren:
® ZUndung aus- und wieder einschalten.

e ODER: Schneller als ca. 15 km/h (9 mph) vor-
warts fahren.

© ODER: Den Fahrstufenschalter auf P stellen
und wieder herausnehmen.

1 Die Taste RVC wird nur angezeigt, wenn der Rickwéirtsgang eingelegt ist.

© ODER: Die automatische Aktivierung im Info-
tainment-System ein- und ausschalten.

Automatische Abschaltung

o Fahren Sie schneller als 15 km/h (9 mph) vor-
warts.

© ODER: Wahlhebel in Stellung P bringen.

Zeitweise Stummschaltung des Tons

® Tippen Sie auf die Funktionsflache . im Info-
tainment-System.

Anderung der verkleinerten Ansicht im Voll-
bildmodus
® Rickwdartsgang einlegen.

o Tippen Sie auf das Auto-Symbol der verklei-
nerten Anzeige.

Bild des Riickfahrassistenten éndern (Rear
View Camera ,,RVC*)

® Rickwdartsgang einlegen.

© ODER: Funktionsfléche RVC antippen ™.

Beim Einschalten des Systems ertont ein Besta-
tigungston und das Symbol in der Taste leuchtet
auf.
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Die automatische Aktivierung der Einpark-
hilfe Plus funktioniert nur, wenn Sie sehr lang-
sam fahren. Wenn die Fahrweise nicht den
Umstanden angepasst wird, kann es zu Unfal-
len kommen und schwere Verletzungen verur-
sachen.

Segmente in der optischen Anzeige

Abb.122 Anzeige der Einparkhilfe auf dem
Bildschirm des Infotainment-Systems.

Die optische Anzeige der Segmente funktioniert
wie folgt:

* WeiBe Segmente: Das Hindernis befindet
sich mehr als ca. 30 cm entfernt, auBerhalb des
Fahrwegs oder in entgegengesetzter Fahrtrich-
tung. Diese werden ebenfalls angezeigt, wenn
die Parkbremse betdtigt ist.

o Gelbe Segmente: Das Hindernis befindet
sich im Fahrweg des Fahrzeugs und mehr als
etwa 30 cm entfernt.

® Rote Segmente: Das Hindernis befindet sich
weniger als etwa 30 cm entfernt.

Eine Orientierungslinie zeigt den vorgesehenen
Fahrweg des Fahrzeugs bei Vorwdrts- oder
Ruckwartsfahrt je nach eingelegtem Gang an.

Wenn sich das Hindernis in Fahrtrichtung be-
findet, ertént das entsprechende akustische
Warnsignal.

Wenn das vorletzte Segment angezeigt wird,
ist der Kollisionsbereich erreicht. Im Kollisions-
bereich werden Hindernisse (auch auBerhalb
des Fahrwegs] rot dargestellt. Nicht weiterfah-
ren!»» A in Beschreibung auf Seite 175

Einparkhilfe hinten

’ Beschreibung

Die Einparkhilfe hinten ist eine optische und
akustische Einparkhilfe, die vor Hindernissen
hinter dem Fahrzeug warnt.

Im hinteren StoBfanger befinden sich Sensoren.

Wenn diese ein Hindernis erkennen, werden Sie
durch akustische und optische Signale im Info-
tainment-System darauf hingewiesen.

Achten Sie besonders darauf, dass die Sen-
soren nicht durch Aufkleber, Ablagerungen,
Schmutz oder dhnliches verdeckt werden, da

diese die Funktion des Systems beeintréchtigen
kénnen. Hinweise zur Reinigung »» S. 329.

Die ungefahre Reichweite der hinteren Senso-
ren beginnt bei:

e Seitlicher Bereich: 0.60 m
o Mittlerer Bereich: 1.60 m

Je néher Sie dem Hindernis kommen, um so
mehr nimmt die Frequenz der akustischen Sig-
nalen zu. Bei ca. 0,30 mist das Signal dauer-
haft: Nicht weiterfahren! »» A auf Seite 175.

Wenn der Abstand eingehalten wird, verringert
sich die Lautstdrke der Abstandswarnung nach
etwa 4 Sekunden.

Einparkhilfe einschalten

e Riuckwdrtsgang einlegen.

Einparkhilfe ausschalten

e Fahren Sie schneller als 15 km/h (9 mph) vor-
warts.

© ODER: Stellen Sie den Wahlhebel in die Po-
sition P, N oder D (Automatikgetriebe) oder
kuppeln Sie den Rickwértsgang aus (Schaltge-
triebe).

Wenn der Hebel auf N oder D gestellt wird,
bleibt das System noch etwa 8 Sekunden lang
aktiviert, bevor es sich ausschaltet. Wahrend
dieser Zeit deaktiviert sich die Einparkhilfe, wenn
der Wahlhebel in Stellung P liegt.



Einparkhilfe hinten

Zeitweise Stummschaltung des Tons

e Tippen Sie auf die Funktionsflaiche & im Info-
tainment-System.

Anderung der verkleinerten Ansicht im Voll-
bildmodus
o Ruckwdartsgang einlegen.

® ODER: Bei Fahrzeugen mit Ruckfahrassistent
[Rear View Camera ,,RVC*] tippen Sie auf die
Auto-Symbol der verkleinerten Anzeige.

Bild des Rickfahrassistenten éndern (Rear
View Camera ,,RVC*)
® Rickwdartsgang einlegen.

o ODER: Tippen Sie auf das Funktionssymbol
LRVC™

Einstellungen fir Einparkhilfe

Die Anzeigen und Signalténe werden im Info-
tainment-System eingestellt »»» S. 38:

e Lautstdrke hinten: Lautstérke im hinteren
Bereich.

o Lautstdrke verringern: Bei eingeschalteter
Einparkhilfe verringert sich die Lautstarke der
Audioquelle je nach gewdhlter Option.

¢ Klang-/Toneinstellungen hinten: Klang des
Tons im hinteren Bereich.

Fehleranzeigen

Erscheint auf dem Kombi-Instrument der Ein-
parkhilfe eine Meldung zu einem Fehler oder
Schaden, liegt eine Stérung vor.

Wenn die Stérung beim Ausschalten der ZOn-
dung noch immer vorhanden ist, wird beim
ndchsten Einschalten der Einparkhilfe nicht
mehr darauf hingewiesen.

Bei einem defektem Sensor erscheint am Bild-
schirm des Infotainment-Systems das Symbol
A\

Wir empfehlen, eine Fachwerkstatt aufzusu-
chen, um die Stérung beheben zu lassen.

Anhdngevorrichtung

Bei Fahrzeugen mit werkseitig montierter An-
hangerkupplung, wenn der Anhéanger verbun-
den ist, wird die Parkhilfe nicht aktiviert, wenn
der Ruckwartsgang eingelegt wird.

/\ WARNUNG

Beachten Sie die Sicherheitshinweise »» A\
in Beschreibung auf Seite 175.

’ Segmente in der optischen Anzeige

Abb. 123 Anzeige der Einparkhilfe auf dem
Bildschirm des Infotainment-Systems.

Mit Hilfe der Segmente am Fahrzeugheck kann
der Abstand zu den Hindernissen geschdtzt
werden.

Die optische Anzeige der Segmente funktioniert
wie folgt:

* WeiBe Segmente: Das Hindernis befindet
sich mehr als ca. 30 cm entfernt, auBerhalb des
Fahrwegs oder in entgegengesetzter Fahrtrich-
tung. Diese werden ebenfalls angezeigt, wenn
die Parkbremse betdtigt ist.

o Gelbe Segmente: Das Hindernis befindet
sich im Fahrweg des Fahrzeugs und mehr als
etwa 30 cm entfernt.

® Rote Segmente: Das Hindernis befindet sich
weniger als etwa 30 cm entfernt.
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Wenn sich das Hindernis in diesem Fall in Fahrt-
richtung befindet, ertént das entsprechende
akustische Warnsignal.

Wenn das vorletzte Segment angezeigt wird,
ist der Kollisionsbereich erreicht. Im Kollisions-
bereich werden Hindernisse (auch auBerhalb
des Fahrwegs) rot dargestellt. Nicht weiterfah-
ren!»» A in Beschreibung auf Seite 175.

Parklenkassistent (Park
Assist)

’ Einleitung zum Thema

Der Parklenkassistent ist eine zusatzliche Funk-
tion des ParkPilot »» S. 174 und unterstUtzt den
Fahrer beim Suchen einer geeigneten Parkli-
cke, um auf folgende Weisen einzuparken:

o RUckwdrtseinparken in eine geeignete, ldngs
oder quer zur Fahrbahn befindliche Parklicke.

o Vorwdrtseinparken in eine geeignete, quer zur
Fahrbahn befindliche Parklicke.

o Vorwdrtsausparken aus einer langs zur Fahr-
bahn befindlichen Parklicke.

Bei Fahrzeugen mit Parklenkassistent und werk-
seitig eingebautem Infotainment-System wer-
den der vordere, der hintere und die seitlichen
Bereiche sowie die Position von Hindernissen re-
lativ zum Fahrzeug angezeigt.

Dem Parklenkassistenten sind systembedingte
Grenzen gesetzt. Seine Verwendung erfordert
eine besondere Aufmerksamkeit des Fahrers
M AL

/\ WARNUNG

Die Technologie des Parklenkassistenten
bringt eine Reihe von Beschrankungen, die
untrennbar mit dem System selbst und der
Verwendung von Ultraschall-Sensoren zu-
sammenhdngen. Der Parklenkassistent darf
niemals dazu verleiten, ein sicherheitsbeden-
kliches Risiko einzugehen. Das System kann
die Aufmerksamkeit des Fahrers nicht erset-
zen.

* Jede unbedachte Bewegung des Fahrzeugs
kann schwere Verletzungen verursachen.

® Passen Sie die Geschwindigkeit und den
Fahrstil immer an die Sicht-, Wetter-, Fahr-
bahn- und Verkehrsverhdltnisse an.

© Bestimmte Oberflachen von Gegensténden
und Kleidungssticken kénnen die Signale von
Ultraschallsensoren nicht reflektieren. Das
System kann diese Gegenstdnde oder Perso-
nen, die solche Kleidungsstucke tragen, nicht
erfassen oder nicht richtig erkennen.

o Die Signale der Ultraschallsensoren kon-
nen durch GuBere Schallquellen beeinflusst
werden. Unter bestimmten Umstdnden kann
dies verhindern, dass die Anwesenheit von
Personen oder Objekten erkannt wird.

o Die Ultraschallsensoren kénnen tote Berei-
che haben, in denen weder Personen noch
Objekte erfasst werden kénnen.

® Behalten Sie das Umfeld des Fahrzeugs
stets unter Kontrolle, da kleine Kinder, Tiere
und bestimmte Gegensténde nicht in allen
Situationen von den Ultraschallsensoren er-
kannt werden.

/\ WARNUNG

Die schnellen Drehbewegungen des Lenkrads
beim Ein- oder Ausparken mit dem Parklen-
kassistenten kénnen schwere Verletzungen
verursachen.

® Greifen Sie wahrend des Ein- oder Aus-
parkvorgangs so lange nicht in das Lenkrad,
bis das System dazu auffordert. Andernfalls
wird das System wahrend des Vorgangs ab-
geschaltet und der Ein- bzw. Ausparkvorgang
abgebrochen.

@ HINWEIS

e Unter bestimmten Umstéinden erkennen
die Ultraschallsensoren Gegensténde wie
Anhdangerdeichseln, Stangen, Zaune, Pfosten,
dinne Baume oder eine geoffnete oder sich
gerade 6ffnende Heckklappe nicht, was zu
Beschadigungen des Fahrzeugs fihren kann.

o Nachtréglich am Fahrzeug montierte An-
bauteile, wie z. B. Fahrradtrager, kénnen die
Funktion des Parklenkassistenten beeintréch-
tigen und zu Beschdadigungen fuhren.




Parklenkassistent (Park Assist)

© Der Parklenkassistent orientiert sich an ge-
parkten Fahrzeugen, an Bordsteinen oder
anderen Gegenstdnden. Achten Sie darauf,
dass die Reifen und Felgen beim Einparken
nicht beschadigt werden. Brechen Sie den
Einparkvorgang gegebenenfalls rechtzeitig
ab, um Beschadigungen am Fahrzeug zu ver-
meiden.

© Die Ultraschallsensoren im StoBfénger kon-
nen durch St6Be, z. B. beim Ein- oder Auspar-
ken, beschadigt oder verstellt werden.

* Bei der Reinigung der Ultraschallsensoren
mit einem Hochdruckreiniger oder Dampf-
strahler die Ultraschallsensoren nur kurzzei-
tig direkt besprihen und immer einen Ab-
stand von mehr als 10 cm einhalten.

o Falls die GroBe des vorn oder hinten
angebrachten Kennzeichens oder Kennzei-
chentragers den dafir vorgesehenen Bereich
Ubersteigt oder ein Kennzeichen verbogen
oder verformt ist, konnen:

- Erkennungsfehler auftreten.

- Sensoren in ihrer Erkennungsleistung be-
eintrachtigt werden.

- Abbriche oder fehlerhafte Ausfihrungen
des Einparkvorgangs erfolgen.

o Bei Ausfall eines Ultraschallsensors wird
der entsprechende Bereich der Ultraschall-
sensorengruppe (vorn bzw. hinten) ausge-
schaltet und kann nicht mehr aktiviert wer-
den, bis der Defekt behoben wird. Die Senso-
ren des anderen StoBfdangers konnen jedoch
weiterhin normal genutzt werden. Wenden

Sie sich bei einer Stérung des Systems bitte
an einen Fachbetrieb. SEAT empfiehlt dazu,
einen SEAT-Vertragshdndler aufzusuchen.

Beschreibung des Parklenkassisten-
ten

o Zur korrekten Funktion des Systems sind die
Ultraschallsensoren in den StoBféingern sau-
ber, schnee- und eisfrei zu halten und nicht
durch Aufkleber oder andere Gegensténde
abzudecken.

e Gerduschquellen - z. B. raver Asphalt,
Kopfsteinpflaster und Stérschall anderer
Fahrzeuge - kénnen zu Fehlmeldungen des
Parklenkassistenten bzw. des ParkPilot fih-
ren. Metallische Gegenstande kénnen das
Rangieren beeintrachtigen.

© Um sich mit dem System und dessen Funk-
tionen vertraut zu machen, empfiehlt SEAT,
die Bedienung des Parklenkassistenten an ei-
nem verkehrsberuhigten Ort oder Parkplatz
zu Uben.

Abb. 124 In der Mittelkonsole: Taste zum
Einschalten des Parklenkassistenten.

Die Bestandteile des Parklenkassistenten sind
die Ultraschallsensoren, die sich an den vor-
deren und hinteren StoBfangern befinden, die
Taste Pg zum Ein- und Ausschalten des Sys-
tems und die Bildschirmanzeigen im Kombi-In-
strument.

Voraussetzungen zum Einparken

 Die Traktionskontrolle [ASR) muss eingeschal-

tet sein»» S. 142,

o Geschwindigkeit beim Vorbeifahren an der
Parkliicke (Langsparklicke): ca. 40 km/h
(25 mph) nicht Uberschreiten.

o Geschwindigkeit beim Vorbeifahren an der
Parklicke (Querparklicke): ca. 20 km/h

(12 mph) nicht Gberschreiten.
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e Einen Abstand zwischen 0,5 und 2,0 Metern
beim Vorbeifahren an der Parklicke einhalten.

o Lange der Parklicke (Langsparklicke): Fahr-
zeuglange + 0,8 Meter.

e Breite der Parklicke (Querparklicke): Fahr-
zeugbreite + 0,8 Meter.

o Mit einer Geschwindigkeit bis maximal 7 km/h
(4 mph) einparken.

Voraussetzungen zum Ausparken [nur fir
Langsparklicke)

e Die Traktionskontrolle [ASR) muss einge-
schaltet sein »» S. 142,

o Lange der Parklicke: Fahrzeuglénge

+ 0,5 Meter.

o Mit einer Geschwindigkeit bis maximal 7 km/h
(4 mph) ausparken.

Vorzeitiges Beenden oder automatischer Ab-
bruch des Ein- bzw. Ausparkvorgangs

Der Parklenkassistent bricht den Ein- bzw. Aus-
parkvorgang ab, wenn einer der folgenden
Falle eintritt:

o Die Taste Pe wird gedrUckt.

e Eine Geschwindigkeit von etwa 7 km/h (4
mph) wird mehrmals Uberschritten.

® Der Fahrer Ubernimmt die Lenkradsteuerung.
e Der Einparkvorgang wurde nicht innerhalb
von etwa 6 Minuten seit Aktivierung des auto-
matischen Lenkeingriffs abgeschlossen.

e Es liegt eine Systemstérung vor (System vori-
bergehend nicht verfiigbar).

o Die ASR wird ausgeschaltet.
o Die ASR bzw. das ESC greift regelnd ein.
o Die FahrertUr wird gedffnet.

Zum Wiederaufnehmen des Vorgangs ist es
notwendig, dass keiner der oben genannten
Falle eintritt und die Taste Ps erneut gedrickt
wird.

Bremsen zum Vermeiden von Schaden durch
unangemessene Geschwindigkeit

Um ein Uberschreiten der Geschwindigkeit zu
vermeiden, kann ein Bremseingriff erfolgen. Der
Einparkvorgang kann fortgesetzt werden. Das
Einbremsen erfolgt einmal pro Einparkvorgang.

Besonderheiten

Dem Parklenkassistenten sind systembedingte
Grenzen gesetzt. Soist z. B. das Ein- bzw. Aus-
parken in engen Kurven oder an steilen Hangen
mit dem System nicht méglich.

Beim Ein- und Ausparken ertont ein kurzes Sig-
nal, um den Fahrer zum Einlegen des RUck-
warts- bzw. Vorwdrtsgangs aufzufordern. Bei
fortlaufenden Mandévern zeigt der Assistent dem
Fahrer den Gangwechsel spdatestens an, wenn
der Dauerton (Gegenstand bei <30 cm) im Park
Pilot ertont.

Wenn der Parklenkassistent die Lenkung im
Stand dreht, erscheint zusatzlich am Bildschirm
des Kombi-Instruments das Symbol ®). Lassen

Sie die Bremse getreten, solange das Symbol
im Kombi-Instrument erscheint, damit die Rader
bei stehendem Fahrzeug drehen. Dadurch er-
fordert das System weniger Manéver zum voll-
standigen Einparken.

Anhdngerbetrieb

Der Parklenkassistent kann nicht eingeschaltet
werden, wenn die werkseitig eingebaute An-
hangevorrichtung mit dem Anhdnger elektrisch
verbunden ist.

Nach einem Radwechsel

Wenn sich nach einem Radwechsel das Ein-
park- bzw. Ausparkergebnis verschlechtert hat,
muss sich das System ggf. an einen neuen Rad-
umfang anpassen. Die Anpassung erfolgt auto-
matisch beim Fahren. Durch langsames Kurven-
fahren in beide Richtung und mit geringer Ge-
schwindigkeit (unter 20 km/h bzw. 12 mph) kann
der Anpassungsprozess unterstUtzt werden.



’ Auswiihlen eines Parkmodus

Abb. 125 Am Bildschirm des Kombi-
Instruments: Anzeige des Parklenkassistenten
mit eingeschrankter Sicht.

Abb.126 Im Bildschirm des Kombi-
Instruments: Anzeige der Parkmodi.

Der Parklenkassistent verfugt Gber 3 Parkmodi:

Parklenkassistent (Park Assist)

[A]  Ruckwarts léngs einparken.
Ruckwarts quer einparken.

Vorwdarts quer einparken.

Auswahl des Parkmodus mit vorherigem Vor-
beifahren an der Parklicke

Nach der Aktivierung des Parklenkassistenten
und bei erkannter Parklicke wird am Bildschirm
des Kombi-Instruments ein Einparkmodus vor-
geschlagen. Der Parklenkassistent wahlt den
Parkmodus automatisch aus. Der ausgewdhlte
Parkmodus wird am Bildschirm des Kombiinstru-
ments dargestellt »» [Abb. 125). Weitere al-
ternative Parkmodi werden als Miniaturansicht
»» (Abb. 126) angezeigt. Falls der vom System
gewdhlte nicht mit dem gewinschten Modus
Ubereinstimmt, kdnnen Sie durch erneutes Dri-
cken der Taste Pg einen anderen wahlen.

e Die Voraussetzungen zum Einparken mit
dem Parklenkassistenten mUssen erfUllt werden
» S.181.

® Dricken Sie die Taste Pe.

e Bei eingeschaltetem System leuchtet eine
Kontrollleuchte in der Taste Pe auf. Zusatzlich
wird der aktuell gewdhlte Parkmodus am Bild-
schirm des Kombi-Instruments angezeigt und in
der Miniaturansicht wird ein anderer Parkmodus
angezeigt, zu dem gewechselt werden kann.

o Betdtigen Sie den Blinker fur die Fahrbahn-
seite, auf der eingeparkt werden soll. Im Display
des Kombi-Instruments wird die entsprechende
Fahrbahnseite angezeigt. Wird der Blinker nicht

gesetzt, wird standardmaBig in Fahrtrichtung
gesehen auf der rechten Seite geparkt.

® Dricken Sie die Taste Pe ggf. erneut, um zum
n&chsten Parkmodus zu wechseln.

e Wenn alle moglichen Parkmodi durchge-
schaltet wurden, wird das System mit dem
ndchsten Betdtigen der Taste Pe deaktiviert.

e Dricken Sie ggf. die Taste Pe erneut, um das
System wieder zu aktivieren.

e Befolgen Sie unter Beachtung des Verkehrs
die Meldungen am Bildschirm des Kombi-Instru-
ments und fahren Sie mit dem Fahrzeug an der
Parklicke vorbei.

In Querparklicken einparken ohne vorheri-
ges Vorbeifahren

Sonderfall: Vorwarts einparken in Querparkli-
cken ohne vorheriges Vorbeifahren:

o Die Voraussetzungen zum Einparken mit
dem Parklenkassistenten missen erfillt werden
» S.181.

e Steuern Sie unter Beachtung des Verkehrs
die Parklicke vorwdarts an und stoppen Sie das
Fahrzeug mit dem Vorderteil teilweise innerhalb
der Parklicke.

e Dricken Sie die Taste Pg ein Mal.

o Bej eingeschaltetem System leuchtet eine
Kontrollleuchte in der Taste Pe auf. Zusdtzlich
wird der aktuell gewdhlte Parkmodus ohne Mi-
niaturansicht am Bildschirm des Kombi-Instru-
ments angezeigt.
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e Lassen Sie das Lenkrad los.



’ Mit dem Parklenkassistenten einparken

Parklenkassistent (Park Assist)

Aufforderung zum Vorwdartsfahren
Eigenes Fahrzeug
Erkannte Parklicke

Aufforderung zum Einparken

O]
®
®
®
®

Aufforderung zum Betdtigen des Bremspe-
dals

Fortschrittsbalken

C)

Die Voraussetzungen zum Einparken mit dem
Parklenkassistenten missen erfillt werden

» S. 181 und der Parkmodus muss ausgewdhlt
sein»» S.183.

Parken

o Prifen Sie anhand der Anzeige im Bildschirm
des Kombi-Instruments, ob die Parklicke als
.geeignet” erkannt wurde und ob die korrekte
Position zum Einparken »» (Abb. 127) (8] oder
» [Abb. 128) [8] erreicht wurde. Die Parklicke
wird als ,geeignet” betrachtet, wenn auf dem

Abb. 127 Am Bildschirm des Kombi-

Instruments: langs einparken. [Al: Parklicke suchen.

[B: Position zum Einparken. [c]: Rangieren.

Abb. 128 Am Bildschirm des Kombi-
Instruments: quer einparken. [Al: Parkliicke suchen.
[B: Position zum Einparken. [cl: Rangieren.

Bildschirm des Kombi-Instruments die Anzeige
zum Einparken erscheint (&).

e Halten Sie das Fahrzeug an und legen Sie
nach einer kurzen Stillstandszeit den Ruck-
wadrtsgang ein.

e Lassen Sie das Lenkrad los.

e Beachten Sie folgende Meldung:
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Aktiver Lenkeingriff. Umgebung beobachten!

Beachten Sie das Umfeld und geben Sie vor-
sichtig Gas - bis maximal 7 km/h (4 mph). Das
System Ubernimmt wahrend des Parkvorgangs
nur die Lenkbewegung. Sie als Fahrer bedie-
nen das Gaspedal, ggf. die Kupplung und die
Gangschaltung sowie die Bremse.

o Fahren Sie rickwadrts, bis das Dauertonsignal
des ParkPilot ertént; ODER: fahren Sie zurick,
bis auf dem Bildschirm des Kombi-Instruments
die Anzeige fir Vorwdrtsfahren »» (Abb. 127)
oder » (Abb. 128] [¢] erscheint; ODER: fah-
ren Sie zurUck, bis am Bildschirm des Kombi-In-
struments die Meldung Park Assist beendet
erscheint. Die Fortschrittsanzeige (6) zeigt den
zurUckzulegenden Abstand an.

o Treten Sie auf das Bremspedal, bis die Lenk-
bewegungen des Parklenkassistenten beendet
sind; ODER: bis das Symbol (& am Bildschirm
des Kombi-Instruments erléscht.

e Legen Sie den 1. Gang ein.

e Fahren Sie vorwarts, bis das Dauertonsig-
nal des ParkPilot ertént; ODER: fahren Sie
vorwadrts, bis am Bildschirm des Kombi-Instru-
ments die Anzeige zur Ruckwartsfahrt erscheint.
Der Parklenkassistent lenkt das Fahrzeug so
lange beim Vorwdarts- und Ruckwdartsfahren, bis
das Fahrzeug gerade in der Parklicke steht

» (Abb. 127) [¢] bzw. »» (Abb. 128] [c].

o Warten Sie am Ende eines Einparkzugs, bis
der Parklenkassistent die Drehbewegungen des
Lenkrads abgeschlossen hat, um ein optimales
Parkergebnis zu erreichen. Der Einparkvorgang

ist beendet, wenn eine entsprechende Meldung
am Bildschirm des Kombi-Instruments erscheint
und ggf. ein akustisches Signal ertont.

Fortschrittsbalken

Die Fortschrittsanzeigen »» (Abb. 127) () und
» [Abb. 128) (6) am Bildschirm des Kombi-
Instruments zeigt symbolisch die noch zu fah-
rende relative Fahrstrecke an. Je langer die
Distanz ist, desto groBer ist der Fillstand des
Fortschrittsbalkens. Bei Vorwdartsfahrt nimmt die
Fillung des Fortschrittsbalkens nach oben ab
und bei RUckwartsfahrt nimmt die FUllung des
Fortschrittsbalkens nach unten ab.

Wenn beim Einparken das Rangieren vorzeitig
beendet wird, kann das Einparkergebnis gof.
nicht optimal ausfallen.

Mit dem Parklenkassistenten auspar-
ken (nur Parkliicken langs zur Fahr-
bahn)

Abb. 129 Am Bildschirm des Kombi-
Instruments: parallel zur Fahrbahn ausparken.

(D Eigenes Fahrzeug mit eingelegtem Riick-
wartsgang

(® Vorgeschlagener Ausparkzug

@) Fortschrittsbalken fir noch zu fahrende Dis-
tanz

Ausparken (Léangsparklicke)

Die Voraussetzungen zum Ausparken mit dem
Parklenkassistenten mussen erfullt werden
» S.181.

o Dricken Sie die Taste Ps. Bei eingeschalte-
tem System leuchtet eine Kontrollleuchte in der
Taste Pg auf.



Rickfahrassistent (Rear View Camera)

o Betdtigen Sie den Blinker fUr die Fahrbahn-
seite, auf der aus der Parklicke ausgeparkt
werden soll.

® Rickwdrtsgang einlegen.

e Lassen Sie das Lenkrad los. Beachten Sie fol-
gende Meldung:

Lenkeingriff aktiv. Umfeld beobachten.

Beachten Sie das Umfeld und geben Sie vor-
sichtig Gas - bis maximal 7 km/h (4 mph). Beim
Ausparken Gbernimmt das System nur die Lenk-
bewegung. Sie als Fahrer bedienen das Gas-
pedal, ggf. die Kupplung und die Gangschal-
tung sowie die Bremse.

o Fahren Sie rickwadrts, bis das Dauertonsignal
des ParkPilot ertont; ODER: fahren Sie zurick,
bis am Bildschirm des Kombi-Instruments die
Anzeige zur Vorwdrtsfahrt erscheint. Die Fort-
schrittsanzeige »» (Abb. 129) 3) zeigt den zu-
ruckzulegenden Abstand an.

o Treten Sie auf das Bremspedal, bis die Lenk-
bewegungen des Parklenkassistenten beendet
sind; ODER: betdtigen Sie das Bremspedal, bis
das Symbol (® am Bildschirm des Kombi-Instru-
ments erléscht.

o Fahren Sie vorwarts, bis das Dauertonsignal

des ParkPilot ertént; ODER: fahren Sie vorwarts,

bis am Bildschirm des Kombi-Instruments die
Anzeige zur RUckwartsfahrt erscheint. Der Park-
lenkassistent lenkt das Fahrzeug so lange beim
Vorwdrts- und Ruckwartsfahren, bis das Fahr-
zeug aus der Parklicke gefahren werden kann.

e Das Fahrzeug kann aus der Parklucke gefah-
ren werden, wenn eine entsprechende Meldung
am Bildschirm des Kombi-Instruments erscheint
und ggf. ein akustisches Signal ertént. Uberneh-
men Sie die Lenkung mit dem vom Parklenkas-
sistenten eingeschlagenen Lenkwinkel.

o Fahren Sie das Fahrzeug unter Beobachtung
des Verkehrs aus der Parklicke heraus.

Rickfahrassistent ([Rear
View Camera)

’ Einleitung zum Thema

Eine im Griff der Heckklappe eingebaute Ka-
mera hilft dem Fahrer beim Rickwartseinparken
oder -rangieren »» S. 148,

Das von der Kamera aufgenommene Bild wird
zusammen mit projizierten Orientierungslinien
auf dem Bildschirm des Infotainmentsystems
angezeigt. Im unteren Teil ist ein Teil des StoB-
fangers zu sehen, der dem Fahrer als Referenz
dient.

Einstellungen des Riuckfahrassistenten:

Der Ruckfahrassistent bietet dem Benutzer die
Méglichkeit, Einstellungen beim Glanz, Kontrast
und Farbe des Bilds vorzunehmen. Um besagte
Einstellungen vorzunehmen:

e Halten Sie das Fahrzeug an einem sicheren
Ort an, ohne die Zindung oder das Infotain-
ment-System auszuschalten.

® Parkbremse anziehen.

® Ruckwartsgang einlegen.

® Dricken Sie die Funktionsflache .o,oo die auf
dem Bildschirm erscheint.

e Nehmen Sie die gewUnschten Einstellungen
vor, indem Sie die Funktionsflachen -/+ dricken
oder den Schieberegler bewegen.

Voraussetzungen zum Parken und Rangieren
mit dem Rickfahrassistenten

In folgenden Fallen darf das System nicht ge-
nutzt werden:

e Wenn kein zuverl@ssiges Bild angezeigt wird
oder wenn es verzerrt ist oder wenn die Linse
verschmutzt ist.

® Wenn der Bereich hinter dem Fahrzeug un-
vollstéindig dargestellt wird.

e \Wenn das Fahrzeug zu sehr beladen ist.

® Wenn sich die Position der Kamera nach ei-
nem Heckaufprall veréndert hat. Fachbetrieb
aufsuchen und System prifen lassen.

Gewdhnung an das System

Um sich mit dem System, den Orientierungsli-
nien und deren Funktion vertraut zu machen,
empfiehlt SEAT, an einem verkehrsberuhigten
Ort oder Parkplatz bei gutem Wetter und guter
Sicht zu Uben.
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/\ WARNUNG

* Die Rickfahrkamera erméglicht keine ge-
naue Berechnung des Abstands von Hinder-
nissen und kann auch die Beschrénkungen
des Systems nicht Gberwinden, weshalb ihre
fahrlassige oder unkonzentrierte Nutzung Un-
falle und schwere Verletzungen verursachen
kénnte. Der Fahrer muss stets die Umgebung
Uberwachen, um die Fahrsicherheit zu ge-
wabhrleisten.

o Die Kameralinse vergréBert und verzerrt
das Blickfeld und kann Objekte gegeniber
der Wirklichkeit veréndert und ungenau dar-
stellen. Die Distanzwahrnehmung wird eben-
falls verzerrt.

o Aufgrund der Bildschirmauflésung oder
aufgrund der Lichtbedingungen kénnen Ge-
genstdnde nicht oder verschwommen darge-
stellt werden. Beachten Sie Masten, Zaune,
Gitter oder Baume geringer Dicke, da sie

das Fahrzeug beschéadigen konnten, ohne auf
dem Bildschirm erkannt zu werden.

e Der Rickfahrassistent hat tote Winkel, in
denen weder Personen noch Gegenstdnde
dargestellt werden kénnen. Beobachten Sie
immer aufmerksam das Umfeld des Fahr-
zeugs.

o Das System kann die Aufmerksamkeit des
Fahrers nicht ersetzen. Uberwachen Sie stets
das Parkmanéver und die Umgebung des
Fahrzeugs.

e Lassen Sie sich von den Bildern, die im
Bildschirm angezeigt werden, nicht vom Ver-
kehrsgeschehen ablenken.

¢ Die Bilder sind nur zweidimensional. Es
kénnen beispielsweise vorragende Gegen-
sténde oder Vertiefungen der Fahrbahn nur
schwierig oder Gberhaupt nicht erkannt wer-
den.

¢ Die Beladung des Fahrzeugs verdndert die
Darstellung der Orientierungslinien. Die von
ihnen dargestellte Breite verringert sich bei
zunehmender Beladung. Achten Sie auf die
Umgebung des Fahrzeugs, wenn der Innen-
raum oder der Gepackraum beladen sind.

e In folgenden Situationen werden Gegen-
sténde oder andere Fahrzeuge ndher oder
entfernter dargestellt, als dies tatséchlich
der Fallist. Seien Sie besonders aufmerksam:

- Wenn Sie von einer waagerechten Flache
auf eine Steigung oder in ein Gefalle fahren
und umgekehrt.

- Wenn das Fahrzeug zu sehr beladen ist.

- Wenn sich das Fahrzeug Gegenstanden
ndhert, die sich nicht auf dem Boden befin-
den oder Uber deren Bodenabstitzung vor-
ragen. Diese kénnen bei einer RUckwarts-
fahrt auch aus dem Winkel der Kamera ver-
schwinden.

o Esist wichtig, besonders vorsichtig und auf-
merksam zu sein, wenn der Fahrer nicht mit
dem System vertraut ist.

e Am Ruckfahrassistenten verschwinden die
Bezugslinien, wenn die Heckklappe geoffnet
ist.

Bildschirmanzeige

BAT-0u02 |
Abb.130 Bildschirm des Infotainment-
Systems: Orientierungslinien.

(@ Seitenlinien: Verléngerung des Fahrzeugs
(etwa in seiner Gesamtbreite) auf der Fahr-
bahnflache.

(® Ende der Seitenlinien: ungefdhr 2 m hinter
dem Fahrzeug auf der Fahrbahnfléche.

® Zwischenlinie: ungeféhr 1 m hinter dem
Fahrzeug auf der Fahrbahnflache.



Ausparkassistent (Rear Cross Traffic Alert)

@ Rote Querlinie: Sicherheitsabstand von ca.
40 cm hinter dem Fahrzeug auf der Fahr-
bahnflache.

System ein- und ausschalten

e Der Ruckfahrassistent schaltet sich bei Ein-
legen des Ruckwdrtsgangs ein, sofern die Zin-
dung eingeschaltet ist.

o Das System schaltet sich 8 Sekunden nach
Auskuppeln des Rickwartsgangs und sofort
nach Abziehen des Zindschlussels aus.

o Wird bei eingelegtem Ruckwdrtsgang die Ge-
schwindigkeit von 15 km/h (9 mph) Uberschrit-
ten, beendet die Kamera die Bildwiedergabe.

In Verbindung mit der Einparkhilfe Plus »» S. 174
wird das Kamerabild nach Herausnehmen

des Ruckwdrtsgangs ausgeschaltet und es er-
scheint die Bildschirmanzeige der Einparkhilfe.
Ebenso ist es moglich, das Bild des Ruckfahras-
sistenten zu verbergen:

e Im Display eine der Tasten des Infotainment-
Systems dricken.

® ODER: Dricken Sie auf die Miniaturabbildung
des Fahrzeugs, das am Bildschirm erscheint.

Um sich erneut das Bild des Ruckfahrassistenten
anzeigen zu lassen:

o Ruckwartsgang l6sen und wieder einlegen.

© ODER: Funktionsfléche RVC antippen .

Einparkmanéver

® Fahrzeug vor einer Parklicke positionieren
und Ruckwartsgang einlegen.

® Fahren Sie langsam rickwdarts und drehen Sie
das Lenkrad so, dass die seitlichen Linien in die
Parklucke weisen.

® Richten Sie das Fahrzeug in der Parklicke so
aus, dass die seitlichen Linien parallel zu ihr lie-
gen.

Ausparkassistent (Rear
Cross Traffic Alert)

| Funktionsweise

Abb. 131 Schemotis_g:he Abbildung des
Ausparkassistenten: Uberwachter Bereich des
ausparkenden Fahrzeugs.

1 Die Taste RVC wird nur angezeigt, wenn der Rickwéirtsgang eingelegt ist.
2) Dieser MenUpunkt ist nur bei Fahrzeugen mit Parksystem vorhanden.

Der Ausparkassistent Uberwacht mit den Ra-
darsensoren im StoBfénger hinten »» S. 147
den Querverkehr hinter dem Fahrzeug beim
Ruckwartsausparken aus einer Querparklicke
oder beim Rangieren, z. B. bei schlechten Sicht-
verhdltnissen.

Wenn das System ein Fahrzeug erfasst, das sich
dem Fahrzeugheck néhert »» (Abb. 131), ertént
erforderlichenfalls ein akustisches Signal.

Zusatzlich zum akustischen Signal wird der Fah-
rer Uber eine visuelle Anzeige am Bildschirm des
Infotainment-Systems informiert. Dieses Signal
wird als roter Streifen im hinteren Bereich des
abgebildeten Fahrzeugs am Bildschirm des In-
fotainment-Systems dargestellt. Der Streifen
zeigt die Fahrzeugseite an, an der sich der Ver-

kehr in Querrichtung nahert?.

Selbststandiger Bremseingriff zur Vermei-
dung von Beschadigungen

» S.172.

Ein- und Ausschalten

Der Ausparkassistent kann im MenU Assisten-
ten des Infotainment-Systems oder des Bild-
schirms des Kombi-Instruments Uber die Bedie-
nelemente am Lenkrad ein- und ausgeschaltet
werden. Bei Fahrzeugen, die mit Multifunktions-
kamera ausgestattet sind, ist dies auch mit der
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Einparken und rangieren

Taste fur Fahrerassistenzsysteme am Hebel for
Fernlicht moglich.

Die letzte vorgenommene Einstellung bleibt
nach erneuter Betatigung der Zindung erhal-
ten.

Anhdngerbetrieb

Der Ausparkassistent deaktiviert sich automa-
tisch und kann nicht aktiviert werden, wenn ein
Anhdnger oder Ahnliches an die werkseitige An-
héngerkupplung elektrisch angeschlossen ist.
Sobald der Fahrer die Fahrt beginnt, erscheint
eine Meldung am Bildschirm des Kombi-Instru-
ments und zeigt an, dass der Assistent deakti-
viert ist.

Nachdem der Anhénger vom Fahrzeug ab-
gekoppelt worden ist, kehrt der Assistent in

den Ausgangszustand vor dem elektrischen An-
schluss des Anhdngers zurick.

Ist die Anhdngevorrichtung nicht werkseitig
montiert worden, muss der Ausparkassistent bei
einer Fahrt mit Anhénger manuell deaktiviert
werden.

/\ WARNUNG

Die intelligente Technologie des Ausparkas-
sistenten kann die physikalisch vorgegebe-
nen Grenzen nicht Gberwinden und funktio-
niert nur innerhalb der Systemgrenzen. Die
Funktion des Parklenkassistenten darf nicht
dazu verleiten, Risiken einzugehen. Das Sys-

tem kann die Aufmerksamkeit des Fahrers
nicht ersetzen.

® Verwenden Sie das System nie bei ein-
geschrdnkten Sichtverhdltnissen oder bei
schwierigen Verkehrsverhdaltnissen, z. B. bei
StraBen mit hohem Verkehrsaufkommen oder
zur Uberquerung mehrerer Fahrbahnen.

o Beachten Sie stets das Fahrzeugumfeld, da
das System in vielen Fallen beispielsweise
FuBgdnger oder Radfahrer nicht sicher er-
kennt.

® Der Ausparkassistent bremst das Fahrzeug
nicht immer selbststandig bis zum vollstandi-
gen Stillstand ab.

o Achten Sie auf die Kontrollleuchten des

Spurwechselassistenten und die Meldungen
im Display des Kombi-Instruments und han-
deln Sie entsprechend den Aufforderungen.




Ablagefdacher

Praktische Ausstattun-
gen

Ablageficher

’ Einleitung zum Thema

Ablagefacher sind nur zur Ablage leichter oder
kleinerer Gegenstande zu verwenden.

/\ WARNUNG

Lose Gegenstdnde kénnen bei plétzlichen
Fahr- oder Bremsmanévern durch den Fahr-
zeuginnenraum geschleudert werden. Das
kann schwere Verletzungen verursachen und
auch zum Verlust der Kontrolle Gber das Fahr-
zeug fuhren.

© Keine Tiere und keine harten, schweren
oder scharfen Gegenstdnde in offenen Ab-
lagen im Fahrzeug, auf der Schalttafel, auf
der Gepdckraumabdeckung hinter den Ruck-
sitzen, in Kleidungssticken und Taschen im
Fahrzeuginnenraum verstauen.

o Ablagefécher wahrend der Fahrt immer ge-
schlossen halten.

o Hangen Sie keine Kleidung mit einem Ge-
wicht von mehr als 2,5 kg [ca. 5,5 lb) an

die Kleiderhaken des Fahrzeugs. Niemals
schwere, harte oder scharfkantige Gegen-
sténde in den Taschen lassen.

/\ WARNUNG

Feuerzeuge im Fahrzeug kénnen beschadigt
oder unbemerkt geziindet werden. Dies kann
schwere Verbrennungen und Fahrzeugscha-
den verursachen.

® Vor dem Verstellen von Sitzen immer sicher-
stellen, dass sich kein Feuerzeug im Bereich
beweglicher Sitzteile befindet.

® Vor dem SchlieBen von Ablagen immer si-
cherstellen, dass sich keine Feuerzeuge im
SchlieBbereich befinden.

® Feuerzeuge niemals in Ablagen oder auf
anderen Flachen im Fahrzeug ablegen. In-
folge hoher Oberfléchentemperaturen, ins-
besondere im Sommer, kénnen sich Feuer-
zeuge entzinden.

@ HINWEIS

o Keine wérmeempfindlichen Gegensténde,
Lebensmittel oder Medikamente im Fahr-
zeuginnenraum aufbewahren. Wérme und
Kélte kénnen sie beschadigen oder un-
brauchbar machen.

® Im Fahrzeug abgelegte Gegenstande aus
lichtdurchlassigen Materialien, wie z. B. Bril-
len, Lupen oder transparente Saugnépfe an
den Fensterscheiben, kénnen das Sonnen-
licht bundeln und dadurch Schéaden am Fahr-
zeug verursachen.

’ Handschuhfach

Abb. 132 Auf der Beifahrerseite:
Handschuhfach.

Handschuhfach 6ffnen und schlieBen

Offnen: Griff »» [Abb. 132) ziehen und Hand-
schuhfach &ffnen.

SchlieBen: Handschuhfach nach oben dricken.

Ein offenes Handschuhfach auf der Beifahrer-
seite kann das Risiko von schweren Verletzun-
gen im Falle eines Unfalls oder bei plétzlichen
Brems- und Fahrmandvern erhéhen.

© Das Handschuhfach wahrend der Fahrt im-
mer geschlossen halten.
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Praktische Ausstattungen

’ Getréinkehalter

Abb.133 Getrdnkehalter vorne in der
Mittelkonsole.

Getrankeflaschenhalter befinden sich in den
Ablagefdchern der Fahrer- und Beifahrertor.

Vorderer Getrénkehalter

In der Mittelkonsole befinden sich zwei Getrdn-
kehalter vorne.

/\ WARNUNG

UnsachgemaBe Benutzung der Getrankehal-
ter kann Verletzungen verursachen.

® Niemals heiBe Getrdnke in einen Getrénke-
halter stellen. Wahrend der Fahrt, bei einem
plotzlichen Bremsmandver und bei einem Un-
fall kénnen heiBe Getrdnke im Getrénkehal-
ter verschiittet werden und Verbrihungen
verursachen.

o Dafir sorgen, dass Getrdnkeflaschen oder
andere Gegenstdande wahrend der Fahrt
nicht in den FuBraum des Fahrers gelangen
und somit die Pedale behindern kénnen.

© Niemals schwere Becher, Lebensmittel oder
andere schwere Gegenstdnde in den Ge-
trankehalter stellen. Diese schweren Objekte
kénnen bei einem Unfall durch den Innen-
raum geschleudert werden und schwere Ver-
letzungen verursachen.

/\ WARNUNG

Geschlossene Getrankeflaschen knnenim
Fahrzeug durch Hitzeeinwirkungen explodie-
ren und durch Frosteinwirkungen platzen.

o Niemals geschlossene Getrankeflaschen in
einem stark aufgeheizten oder stark abge-
kihlten Fahrzeug lassen.

@ HINWEIS

Keine offenen Getréinke wdhrend der Fahrt im
Getrdnkehalter stehen lassen. Verschittete
Getrdnke (z. B. beim Bremsen) kénnen Schai-
den am Fahrzeug und an der elektrischen An-
lage verursachen.

Die Einsatze der Getrénkehalter konnen zum
Reinigen herausgenommen werden.

’ Andere Ablagen

An verschiedenen Stellen im Fahrzeug finden
Sie weitere Ablagen, Ablagefacher und Halter:

® In der Mittelkonsole.

© Im Inneren der Mittelarmlehne.

® Im Fond des Fahrzeugs sind links und rechts
von den Sitzen weitere Ablagen angebracht.

© An den Sitzlehnen der Vordersitze, Ablageta-
schen.

® Im Gepdckraum kénnen auf beiden Seiten
Haken zum Aufhdngen von leichten Taschen be-
finden.

An den mittleren Turholmen und an den hin-
teren Haltegriffen im Dach befinden sich Klei-
derhaken.

/\ WARNUNG

Aufgehdngte Kleidungssticke kénnen die
Sicht des Fahrers einschréinken und dadurch
Unfalle und schwere Verletzungen verursa-
chen.

o Kleidung am Kleiderhaken immer so auf-
hdngen, dass die Sicht des Fahrers nicht ein-
geschrankt ist.

o Kleiderhaken im Fahrzeug immer nur zum
Aufhéngen leichter Bekleidung benutzen.
Niemals schwere, harte oder scharfkantige
Gegenstdnde in den Taschen lassen.




o Verwenden Sie keine Kleiderbigel zum Auf-
hdangen der Kleidung, da sonst die Wirksam-
keit der Kopf-Airbags beeintréchtigt wird.

Verstauen Sie keine groBen Gegensténde,
wie z. B. Flaschen oder scharfkantige Gegen-
stande in die Taschen an den Sitzlehnen der
Vordersitze, da sonst die Taschen und Sitzbe-
zlge beschadigt werden kénnten.

Steckdosen

’ Einleitung zum Thema

An die Steckdosen im Fahrzeug kann elektri-
sches Zubehor angeschlossen werden.

Die Gerdte sollten in einwandfreiem Zustand
sein. Verwenden Sie keine fehlerhaften oder be-
schadigten Gerdte.

Die 12-Volt-Steckdose funktioniert nur bei ein-
geschalteter Zindung.

Die unsachgemdBe Verwendung der Steck-
dosen und des elektrischen Zubehors kann
Brande verursachen und zu schweren Verlet-
zungen fGhren.

o Niemals Kinder unbeaufsichtigt im Fahr-
zeug lassen. Die Steckdosen und mit ihnen

verbundenen Gerate kdnnen bei eingeschal-
teter Zundung verwendet werden.

® Wenn die angeschlossenen elektrischen
Gerdate zu warm werden, schalten Sie diese
sofort aus und trennen Sie die Netzverbin-
dung.

@ HINWEIS

o Um Beschéadigungen an der elektrischen
Anlage zu vermeiden, niemals Strom abge-
bende Gerate, wie Solarpaneele oder Batte-
rie-Ladegerate, zum Laden der 12-Volt-Fahr-
zeugbatterie an die 12-Volt-Steckdose an-
schlieBen.

® Verwenden Sie nur elektrische Gerdte, die
die entsprechenden geltenden Richtlinien
zur elektromagnetischen Vertrdaglichkeit er-
follten.

© Vor dem Ein- oder Ausschalten der Zin-
dung den Stecker der angeschlossenen elek-
trischen Gerdte herausziehen, um Schaden
durch Spannungsschwankungen zu vermei-
den.

® SchlieBen Sie niemals elektrische Gerate
mit einer hoheren Leistungsaufnahme als der
angegebenen an eine 12-Volt-Steckdose an.
Wird die maximale Leistungsaufnahme Uber-
schritten, kann die Fahrzeugelektrik bescha-
digt werden.

o Beachten Sie die Bedienungsanleitungen
der elektrischen Gerate!

o Bei stehendem Motor und eingeschalteten
elektrischen Gerdten entlédt sich die 12-Volt-
Fahrzeugbatterie.

o Nicht isolierte Gerdte kénnen Stérungen
am Radio, am Infotainment-System und an
der Fahrzeugelektronik hervorrufen.

’ Steckdosen im Fahrzeug

Abb. 134 12-Volt-Steckdose im Fahrzeug.

® Ziehen Sie den Stecker in der Mittelkonsole
aus der Steckdose heraus »» [Abb. 134).

® Stecken Sie den Stecker des elektrischen Ge-
rats in die Steckdose.

Die 12-Volt-Steckdose kann fur elektrisches Zu-
behér verwendet werden.

Dabei darf die Leistungsaufnahme an der
Steckdose 120 Wattt nicht Gberschreiten.
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Praktische Ausstattungen

Wenn eine 12-Volt-Steckdose mit maximaler
Leistung Uber einen léngeren Zeitraum als
den angegebenen verwendet wird, kann die
Sicherung durchbrennen.

e Verwenden Sie die 12-Volt-Steckdose nie-
mals lénger als 10 Minuten mit maximaler
Leistung.




Kabellose Aktualisierung (Over-the-air update)

Datenibertragung

Kabellose Aktualisierung
(Over-the-air update)

’ Einleitung zum Thema

Mit kabellosen Aktualisierungen halten Sie
Ihr Fahrzeug immer auf dem neuesten Stand,
z. B. zur Optimierung der Funktionen und zum
Schutz vor Malware.”

Woher weiB ich, wann eine kabellose Aktua-
lisierung verfigbar ist?

Die verfugbaren Aktualisierungen werden im In-
fotainment-System angezeigt.

Wenn mehrere Aktualisierungen gleichzeitig
fur das Fahrzeug verfugbar sind, muss zuerst
eine kabellose Aktualisierung erfolgreich abge-
schlossen werden, bevor die ndchste durchge-
fuhrt werden kann.

Fur kabellose Aktualisierungen muss die Kon-
nektivitat Ihres Fahrzeugs aktiviert sein.

In Ihrem eigenen Interesse sollten Aktualisie-
rungen so schnell wie méglich durchgefihrt
werden. Wenn das Steuergerat die kabellose
Aktualisierung wiederholt ablehnt, sollte eine
entsprechend qualifizierte Werkstatt aufge-

7 Nicht in allen Mérkten erhdltlich.

sucht werden. SEAT empfiehlt einen SEAT-
Vertragshdandler aufzusuchen.

In sehr seltenen Fallen kann es vorkommen,
dass ein Steuergerdt nach einer kabellosen
Aktualisierung nicht mehr richtig funktioniert.
Eine Fehlfunktion eines Steuergerats und des
Fahrzeugs kann zu schweren Unféllen und
todlichen Verletzungen fihren.

© Reduzieren Sie kontrolliert die Geschwin-
digkeit, wenn sich das Fahrzeug wéhrend der
Fahrt anders als gewohnlich verhdalt oder re-
agiert.

e Wenden Sie sich an einen Fachbetrieb.
SEAT empfiehlt einen SEAT-Vertragshdndler
aufzusuchen.

/\ WARNUNG

/\ WARNUNG

Wenn das Kombi-Instrument nach einer ka-
bellosen Aktualisierung nicht funktioniert,
kénnen die Anzeigen des Kombi-Instruments,
Warnleuchten, Symbole oder Textmeldungen
nicht angezeigt werden. Das Fahren mit ei-
nem nicht funktionsfahigen Kombi-Instrument
kann zu schweren Unféllen und tédlichen Ver-
letzungen fUhren.

© Fahrzeug nicht in Betrieb nehmen. Wenden
Sie sich an den Kundendienst von SEAT.

@ HINWEIS

Bei speziellen Anderungen an Fahrzeugen,
die nicht in den Zustandigkeitsbereich von
SEAT fallen (z. B. Rettungsfahrzeuge oder Ta-
xis), besteht die Gefahr, dass Sonderfunktio-
nen (z. B. Taxameter) nach einer kabellosen
Aktualisierung nicht mehr korrekt funktionie-
ren.

o Wenden Sie sich an lhren SEAT-Vertrags-
handler, bevor Sie eine kabellose Aktualisie-
rung durchfuhren.

e Leistungs- oder effizienzsteigernde MaB-
nahmen (z. B. Motortuning), die nicht von
SEAT Ubernommen wurden, kénnen nach ei-
ner kabellosen Aktualisierung entfernt wer-
den.

o Versionshinweise kénnen gerdteabhdngig
vor oder nach einer kabellosen Aktualisie-
rung erscheinen. In diesen Hinweisen werden
Anderungen am Fahrzeugstatus beschrieben.
Auf der folgenden Website finden Sie Versi-
onshinweise und weitere Informationen zu ka-
bellosen Aktualisierungen:

www.seat.com

o Die kabellose Aktualisierung aktualisiert
keine im Fahrzeug installierten Apps.

o Bestimmte Informationen, wie z. B. lhre FIN
(Fahrzeug-ldentifizierungsnummer), kénnen
mit der Marke geteilt werden, um jede dieser
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Datenibertragung

Kampagnen zu sichern. Diese Aktualisierun-
gen benétigen lhre endgiltige Bestatigung
vor der Installation. Wenn Sie keine Aktuali-
sierungen erhalten méchten, kénnen Sie die
Privatsphére in den Modus £ Inkognito (ma-
ximale Privatsphére] in den Einstellungen der
Privatsphére und Dienste éindern»» S. 202.

Voraussetzungen fiir eine kabellose
Aktualisierung

Die folgenden Voraussetzungen missen erfUllt
sein, um eine Aktualisierung Uber Satellit herun-
terladen und die Software installieren zu kdn-
nen.

o Die kabellose Aktualisierungsfunktion ist in |h-
rem Land verfUgbar.

e Das Fahrzeug befindet sich in einem Gebiet
mit ausreichendem Mobilfunkempfang.

o |hre aktuellen Datenschutzeinstellungen er-
lauben das Senden und Empfangen von Daten
und Informationen »» S. 202.

e Die 12-Volt-Fahrzeugbatterie ist ausreichend
geladen.

Herunterladen und Installieren einer
kabellosen Aktualisierung

Kosten fir das Herunterladen

Das Herunterladen der kabellosen Aktualisie-
rungen erfolgt Uber das werkseitig eingebaute

Steuergerdat mit eSIM-Karte und ist kostenlos.
SEAT Ubernimmt die Kosten fur die Verbindung

Zeitpunkt fur das Herunterladen

Das Herunterladen erfolgt automatisch und
ohne Vorwarnung und ist auch wahrend der
Fahrt méglich. Wenn der Download abge-
schlossen ist, erscheint eine Meldung, die Sie
darUber informiert, dass eine kabellose Aktuali-
sierung verfigbar ist.

Die Dauer des Downloadvorgangs hangt von
der Qualitat des Netzwerks, der GroBe der
Datei und der Art der Aktualisierung ab. Es
kann zu einer Unterbrechung des Download-
vorgangs kommen. Er wird fortgesetzt, wenn
die Zindung wieder eingeschaltet wird.

Voraussetzungen fir die Installation der
Software

e Das Fahrzeug ist entsprechend den gesetz-
lichen Bestimmungen und den értlichen Vor-
schriften sicher abgestellt »»» S. 171.

o Es wurden die vorherigen kabellosen Aktuali-
sierungen installiert.

Software Uber eine kabellose Aktualisierung
installieren
Wahlen Sie einen Zeitpunkt fur die kabellose Ak-

tualisierung aus, zu dem weder Sie noch andere
Personen das Fahrzeug fahren missen.

/\ WARNUNG

Die Steuergerdte werden deaktiviert und
funktionieren nicht, wahrend die Software in-
stalliert wird. Das Fahren mit deaktivierten
oder defekten Steuergerdten kann zu Unfal-
len und tédlichen Verletzungen fihren.

e Installieren Sie die Software so, dass an-
dere Verkehrsteilnehmer nicht behindert wer-
den.

* Benutzen Sie das Fahrzeug niemals wah-
rend einer Softwareinstallation.

1. Schalten Sie die Fahrbereitschaft des Fahr-
zeugs aus und schalten Sie die elektroni-
sche Parkbremse ein.

2. SchlieBen Sie die Frontklappe, Heckklappe,
alle Fenster und alle Turen.

3. Bestdtigen Sie Softwareinstallation im Info-
tainment-System.

4. Vergewissern Sie sich, dass alle Insassen
aus dem Fahrzeug aussteigen und dass
keine Tiere im Fahrzeug zurtckbleiben.

5. Nehmen Sie alle Fahrzeugschlissel mit und
verlassen Sie das Fahrzeug.

6. Fahrzeug verriegeln.

Funktionseinschréinkungen wdhrend der
Softwareinstallation

Die Steuergerdte, der Zentralrechner, die Funk-
tionen und Anzeigen sind wdhrend der Softwa-
reinstallation nicht verfigbar. Benutzen Sie das
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Fahrzeug oder das Infotainment-System wah-
rend des Installationsvorgangs nicht.

o Das System verhindert die Aktivierung der
Fahrbereitschaft des Fahrzeugs.

e Die Diagnosebuchse AUX-IN ist ausgeschal-
tet.

e Die Diebstahlwarnanlage ist ausgeschaltet.

o Das Sicherheitssystem ,Safe” ist ausgeschal-
tet.

Nach der Softwareinstallation

Lesen Sie nach der Installation der Software
und vor der Aktivierung der Fahrbereitschaft die
Meldung im Infotainment System oder auf dem
Kombi-Instrument, die Sie Uber die vollstandige
Installation der Software informiert. Es kann bis
zu 1 Minute dauern, bis das Fahrzeug den Status
der kabellosen Aktualisierung anzeigt.

e Die Fahrbereitschaft kann aktiviert werden,
nachdem die Software korrekt installiert worden
ist.

e Wenn die Installation der Software nicht kor-
rekt erfolgt ist: »» Seite 197, Problembehe-
bung.

Problembehebung

Die Installation einer kabellosen Aktualisie-
rung ist fehlgeschlagen.

o Wird eine Aktualisierung nicht korrekt instal-
liert, erscheint eine Fehlermeldung im Infotain-

ment-System oder im Kombi-Instrument. Be-
achten Sie die entsprechenden Meldungen und
Warnungen.

Bei einem kritischen Installationsfehler funk-
tionieren die Steuergerate nicht oder nicht
richtig. Funktionen und Anzeigen sind nicht
verfugbar, bis der Fehler behoben ist. Fahr-
zeug nicht in Betrieb nehmen. Wenden Sie
sich in diesem Fall an den Kundendienst von
SEAT.

Kann ich die Installation einer kabellosen Ak-
tualisierung unterbrechen?

Nein, das ist nicht moglich.

Was passiert, wenn die Installation einer ka-
bellosen Aktualisierung unterbrochen wird?
Bei einer Unterbrechung der Installation, z. B.
durch einen Schaden an der Fahrzeugelektrik,
kénnen die Steuergerdte nicht aktualisiert wer-
den und aufgrund einer unvollsténdigen Instal-
lation der Aktualisierung nicht funktionieren.

SEAT CONNECT

’ Einleitung zum Thema

Greifen Sie auf die digitalen Dienste SEAT
CONNECT zu, indem Sie |hr Fahrzeug mit dem

Internet verbinden. Einen Uberblick Gber die im
Internet verfugbaren Dienste finden Sie unter:

https://www.seat.com/owners/connectivity/
seat-connect-service

Zur Nutzung von SEAT CONNECT mUssen die
Dienste durch Abschluss eines Vertrages von
CONNECT mit SEAT, S.A. aktiviert werden, der
je nach Land einer zeitweiligen Nutzungsbe-
schrankung unterworfen sein kann.

Sowohl die von SEAT angebotenen SEAT
CONNECT Diensteportfolios als auch einzelne
Dienste kdnnen auch ohne weitere Ankindi-
gung gedndert, eingestellt, deaktiviert, reakti-
viert, umbenannt und erweitert werden.

Die AusfUhrung und Verfigbarkeit der SEAT
CONNECT Dienste und Diensteportfolios kann
landerspezifisch sowie fahrzeug- und ausstat-
tungsabhdngig unterschiedlich sein.

Die Spracherkennungs- oder Suchtechnologie
von SEAT CONNECT erkennt nicht alle Worter
und liefert nicht fur alle Worter Ergebnisse.
Einige SEAT CONNECT-Dienste bendétigen eine
Registrierung und fur andere ist keine Registrie-
rung erforderlich.

Dienstebeschreibung

Lesen und beachten Sie vor der Ausfihrung

der SEAT CONNECT-Dienste die entsprechende
Dienstebeschreibung. Die Beschreibungen wer-
den in unregelmdBigen Absténden aktualisiert.

o Verwenden Sie stets die neueste Ausgabe der
jeweiligen Dienstebeschreibung.
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Datenibertragung

/\ WARNUNG

In Gebieten mit unzureichendem Mobilfunk-
und GPS-Empfang kénnen keine Notrufe und
Telefonate ausgefihrt und keine Daten Gber-
mittelt werden.

o Wenn méglich, éndern Sie lhren Standort.

Fahrzeugbeschéadigungen kénnen durch Fak-
toren entstehen, die auBerhalb der Kontrolle
von SEAT S. A. liegen. Dazu zdhlen insbeson-
dere:

o Missbrauch mobiler Endgerate.
o Datenverlust bei der Ubertragung.

* Ungeeignete und schadhafte Anwendungs-
programme Dritter.

® Schadsoftware auf Datentrégern, Compu-
tern, Tablets oder Mobilfunkgeréten.

Diensteportfolio

Die hier gezeigte urspringliche Zuordnung der
Dienste stellt den maximal méglichen Umfang
dar. Der maximal mégliche Umfang ist nur bei
einigen Fahrzeugmodellen verfugbar. Wahrend
der Nutzlebensdauer des Fahrzeugs kann die
hier gezeigte Zuordnung gedndert werden.

Nach Aktivierung der Diensteverwaltung im
Infotainment-System kénnen Sie prifen, ob

und welche Dienste das Fahrzeug anbietet
» S.201.

In einigen Landern und im Falle einer Vertrags-
verldngerung kénnen die angebotenen Dienste
anders kombiniert werden als hier angegeben.
Sie kénnen auch je nach Baujahr des Fahrzeugs
variieren. Die genannten Dienste entsprechen
SEAT CONNECT.

SEAT CONNECT Dienste

Wenn |hr Fahrzeug Uber Media System + oder
Navi System + verfigt, ist SEAT CONNECT Ihr
Online-Servicepaket. Darin inbegriffen sind die
Dienste':

e Pannenruf.

e Kundendienst.

e Service Terminplanung.

e Personalisierung.

o Ferngesteuerte Standliftung oder Standhei-
zung.

o Fernoffnung.

e Hupe und Blinker.

e Fahrzeugstatus inkl. Toren und Licht.

e Fahrdaten.

o Fahrzeugzustandsbericht.

® Benachrichtigung der Diebstahlwarnanlage.
® Gebietsbenachrichtigung.

o Geschwindigkeitsbenachrichtigung.

11 Fir einige Dienste kann eine Sonderausstattung erforderlich sein.

® Online-Kartenaktualisierung.

o NatUrliche Sprachbedienung fur Ziele und
Adressen.

* Webradio.

® Online-Routenimport.

® Online-Zielimport.

® Parkposition.

o Datenpakete.

® Online-Shop.

© Online-Navigation: Dynamische Sonderziele
© Online-Aktualisierung des Systems.

Wenn |hr Fahrzeug mit dem Navi System + aus-
gestattet ist, sind auBer den im vorherigen Ab-
schnitt aufgefihrten SEAT CONNECT-Dienste
folgende Dienste enthalten:

e Suche nach 6ffentlichen Parkplétzen.
® Suche nach Tankstellen.
® Online-Routenberechnung.

© Online-Verkehrsinformationen.

Individuelle Optionen von SEAT CONNECT

o |In-Car Apps. Soweit verfigbar kénnen diese
Apps direkt im Infotainment-System Uber den
Online-Shop erworben und installiert werden.
Der Zugang zum Online-Shop ist nur moglich,
wenn das Fahrzeug mit einem Navigationssys-
tem ausgestattet ist.
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o Datenpakete. Entgeltliche Datentarife fUr die
Verwendung der Online-Funktionen, z. B.2 GB
monatlich.

o Der offentliche Notruf-Service ist unabhén-
gig von der Anmeldung im Infotainment ver-
fugbar.

o Die Personalisierung und der Erwerb von
In-Car-Apps erfordern die Anmeldung am In-
fotainment, die Aktivierung des Fahrzeugs in
einem SEAT CONNECT-Konto ist jedoch nicht
erforderlich.

SEAT CONNECT und S-PIN Aktivierung

Zur Aktivierung von SEAT CONNECT (einschlieB-

lich Registrierung] sind folgende Schritte not-

wendig:

1. Schalten Sie die ZUndung und das Infotain-
ment-System ein.

2. Andern Sie den Datenschutzmodus auf
,Tracking”» S. 202.

3. Wahlen Sie: &) > & Nutzer und tippen Sie
die Funktionsflache ® an, um einen neuen
Nutzer hinzuzufigen.

4. Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bild-
schirm, um die Applikation My SEAT App he-
runterzuladen.

5. Legen Sie lhre SEAT ID gemaB den Anwei-
sungen an.

6. Akzeptieren Sie die Datenschutzbestimmun-
gen.

7. Geben Sie die Fahrzeug-Identifizierungs-
nummer (FIN) ein, um das Fahrzeug zu lhrem
Konto hinzuzufugen.

8. Uberprifen Sie Ihre persénlichen Daten.

9. Wahlen Sie Ihr Online-Servicepaket SEAT
CONNECT.

10. Scannen Sie den vom Infotainment-System
erstellten neuen QR-Code mit der App.

Befolgen Sie die Ubrigen Anzeigen und Informa-
tionen, die im Infotainment angezeigt werden.
Wahrend der Aktivierung werden Sie moglicher-
weise aufgefordert, eine S-PIN zu erstellen.

S-PIN

Die S-PIN ist eine mehrstellige Zahlenfolge, die
bei der Registrierung von SEAT CONNECT aus-
gewdhlt werden kann.

Vermeiden Sie beim Erstellen der S-PIN leicht zu
erratende Zahlenfolgen und bekannte Geburts-
daten. Sie kénnen die S-PIN im Benutzerkonto
von SEAT CONNECT unter ,Kontoeinstellungen®
andern.

Die S-PIN wird beispielsweise benétigt, um

Ihr Benutzerprofil zu schitzen oder um einen
fur die Sicherheit Ihres Fahrzeugs relevanten
SEAT CONNECT-Dienst auszufihren. Sie mUs-
sen diese S-PIN absolut vertraulich behandeln.

Wenn Sie die S-PIN an Dritte weitergeben, mUs-
sen Sie diese aus Sicherheitsgrinden sofort dn-
dern.

Eigentums- und Identitatsnachweis

Je nach Infotainment-System wird zum Eigen-
tumsnachweis die 2-Schlissel-Methode oder
die Methode des Registrierungscodes ange-
wendet.

9,2-Zoll-Infotainment-System

Um Hauptnutzer zu werden und somit den Be-
sitz des Fahrzeugs nachzuweisen, bendtigen Sie
beide FahrzeugschlUssel. Der Eigentumsnach-
weis erfolgt im Fahrzeug wéhrend der Regist-
rierung oder, falls Sie bereits Gber ein Benutzer-
konto von SEAT CONNECT verfugen, missen
Sie sich Uber das Infotainment einloggen und
anschlieBend auf Nutzerverwaltung gehen.

® Schalten Sie die ZUndung und das Infotain-
ment-System ein.

® Registrieren Sie sich im Infotainment unter
SEAT CONNECT.

o Oder: Offnen Sie das Meni Benutzerverwal-
tung > Einstellungen > Hauptnutzer werden
und folgen Sie den Anweisungen.

o Drijcken Sie Offnungstaste am ersten Fahr-
zeugschlUssel.

o Driicken Sie Offnungstaste am zweiten Fahr-
zeugschlUssel.
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8,25-Zoll-Infotainment-System

Um Hauptnutzer zu werden und auf diese Weise
den Eigentumsnachweis fUr das Fahrzeug zu
erbringen, bendtigen Sie den Registrierungsc-
ode, der in der Anwendung My SEAT App an-
gezeigt wird, nachdem das Fahrzeug mit Inrem
Benutzerkonto verknipft wurde (Meine Garage
> Fahrzeug hinzufigen > Nutzungsbedingun-
gen und Datenschutzerkldrung von SEAT be-
statigen). Der Eigentumsnachweis findet im
Fahrzeug statt. Gehen Sie dazu auf Fahrzeug-
einstellungen > SEAT CONNECT > Registrie-
rung und geben Sie den in der Anwendung

My SEAT App angegebenen Registrierungsc-
ode ein.

Sobald das Infotainment die Befehle per Funk
verarbeitet hat, wird der Eigentumsnachweis
abgeschlossen. In der Anwendung My SEAT
App kénnen Sie den aktuellen Zustand kontrol-
lieren.

9,2"-Infotainment 2-Schlissel-Methode.
8,25"-Infotainment
My SEAT App

Registrierungscode.

Ist nicht mdglich

Identitatsnachweis (SEAT ID)

Der Identit&tsnachweis muss durchgefUhrt
werden, bevor Sie sicherheitsrelevante SEAT
CONNECT-Dienste wie zum Beispiel die ,Fern-
6ffnung” nutzen kénnen. Der Identit&tsnachweis
kann bei einem SEAT-Fachhé&ndler mit Unter-

stUtzung eines Spezialisten der Marke oder
selbststdndig und online Uber die Anwendung
My SEAT App durchgefUhrt werden.

Weitere Informationen zu SEAT ID finden Sie in
der Anwendung My SEAT App.

Gesetzliche Bestimmungen

Wahrend der Nutzung der SEAT CONNECT-
Dienste werden Informationen online Uber das
Fahrzeug Ubertragen und verarbeitet. Solche
Daten kénnen auch (zumindest indirekt) In-
formationen Uber den betroffenen Fahrer ge-
ben, beispielsweise das Fahrverhalten und
den Standort. Als Vertragspartner im SEAT
CONNECT-Vertrag mit SEAT S.A., mUssen Sie
sicherstellen, dass wahrend der Nutzung lhres
Fahrzeugs durch andere Fahrer (z. B. Familie
oder Freunde) der Datenschutz und die persén-
lichen Rechte gewahrt werden. Daher miUssen
Sie den Fahrer im Voraus dariber informieren,
dass das Fahrzeug Daten online Ubertragt und
empfdngt und dass Sie auf diese Daten zugrei-
fen kénnen.

Das Missachten der Informationspflicht kann
bestimmte Rechte der Insassen verletzen.

Der Benutzer kann die DatenUbermittlung je-
derzeit mittels des privaten Modus verwalten.

Tracking-Dienste: Alle Insassen befragen

Tracking-Dienste benétigen geografische Da-
ten und Fahrzeugdaten, zum Beispiel um festzu-
stellen, ob das Fahrzeug aktuell innerhalb fest-

gelegter Geschwindigkeitsbegrenzungen ver-
wendet wird, wo das Fahrzeug abgestellt wurde
oder ob es innerhalb geografisch festgelegten
Gebiet verwendet wird. Diese Informationen
werden in der My SEAT App angezeigt.

Befragen Sie daher alle Insassen vor der Fahrt,
ob sie mit den aktivierten Diensten einverstan-
den sind. Ist dies nicht der Fall, deaktivieren Sie
den betreffenden Dienst (wenn méglich) oder
schlieBen Sie den Insassen von der Fahrzeug-
nutzung aus.

GPS-Tracking: Kennzeichen

Wenn das Fahrzeug werksseitig mit einem Steu-
ergerdt ausgestattet ist, das die aktuelle Geo-
position und Geschwindigkeit Ubermittelt, dann
befindet sich im Fahrzeug grundsatzlich dieses
Kennzeichen, z. B. an der Dachkonsole. Das
Fehlen des Kennzeichens im Fahrzeug, ist keine
Gewdhr dafir, dass das Steuergerdt nicht doch
die aktuelle Geoposition und Geschwindigkeit
des Fahrzeugs Ubermittelt.

Personliche Daten

SEAT schitzt Ihre persénlichen Daten und ver-
wendet sie nur, soweit dies gesetzlich zul&ssig
ist oder Sie bei einer Nutzung |hre Einwilligung
erteilt haben. Detaillierte Informationen zur Da-
tenverarbeitung in Bezug auf SEAT CONNECT-
Dienste finden Sie in der Datenschutzerklarung,
auf die Sie in der jeweils aktuellen Fassung auf
der SEAT-Website zugreifen konnen.
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Daverhafte Weitergabe des Fahrzeugs

Wenn das Fahrzeug als Gebrauchtwagen ge-
kauft oder Ihnen von einer anderen Person

fur eine dauerhafte Nutzung Uberlassen wurde,
ist SEAT CONNECT moglicherweise bereits ak-
tiviert und der vorherige Hauptnutzer hat wei-
terhin die Moglichkeit, Gber SEAT CONNECT
auf die registrierten Daten zuzugreifen und be-
stimmte Funktionen |hres Fahrzeugs zu steuern.

Sie kénnen sich selbst als Hauptnutzer des
Fahrzeugs anmelden und so den vorherigen
Hauptnutzer automatisch l6schen. Alternativ
kénnen Sie das Infotainment-System auf Werks-
einstellungen zuricksetzen (& > Werkseinstel-
lungen wiederherstellen) oder das Fahrzeug
in den Modus ,Inkognito” [maximale Privat-
sphare) schalten und auf diese Weise sowohl
die Kommunikation lhres Fahrzeugs mit dem
Datenserver von SEAT, S.A. als auch die Verar-
beitung von persénlichen Daten und Fahrzeug-
daten einschrénken.

SEAT CONNECT Dienste deaktivieren

Zum Aktivieren und Deaktivieren der SEAT
CONNECT Dienste stehen Ihnen die folgenden
Funktionen zur Verfigung:

o Zulassen oder Verhindern der Datentbertra-
gung im Infotainment-System »» Seite 202,
Datenschutzmodus.

o Sofern moglich: Individuelle Deaktivierung
oder Aktivierung »» S. 201.

Sie kénnen die entsprechenden Dienste erneut
ausfUhren, nachdem Sie die Deaktivierung auf-
gehoben haben.

Die gesetzlich vorgeschriebenen Dienste und
deren Datenibertragung kénnen nicht aus-
geschaltet oder deaktiviert werden, zum Bei-
spiel das Notrufsystem (eCall).

Storungen

Auch wenn die Voraussetzungen fir die Nutzung
der SEAT CONNECT Dienste erfUllt sind, kann
die AusfUhrung dieser Dienste durch Faktoren
gestort oder unterbunden werden, die auBer-
halb der Kontrolle von SEAT S. A. liegen. Dazu
z8hlen insbesondere:

® Wartungen, Reparaturen, Deaktivierung, Soft-
ware-Updates und technische Erweiterungen
an den Telekommunikationsanlagen, Satelliten,
Servern und Datenbanken.

e Wechsel des Mobilfunkstandards zur Ubertra-
gung von mobilen Daten durch die Telekommu-
nikationsanbieter, z. B. von UMTS auf EDGE oder
GPRS.

e Abschalten eines bereits vorhandenen Mobil-
funkstandards durch Telekommunikationsanbie-
ter.

e Storung, Beeintréichtigung oder Unterbre-
chung des Mobilfunk- und GPS-Empfangs, z. B.
durch hohe Geschwindigkeiten, Sonnenstirme,

Witterungseinflisse, landschaftliche Gegeben-
heiten, Stéreinrichtungen und intensive Mobil-
funknutzung in den betreffenden Funkzellen.

e Wenn |hr aktueller Standort in Gebieten

ohne oder mit unzureichendem Mobilfunk- und
GPS-Empfang liegt. Dazu kénnen auch Tunnel,
Hochhausschluchten, Garagen, Parkhduser, Un-
terfOhrungen, Berge und Tdler z&hlen.

e Eingeschrankte Verfugbarkeit, Unvollstandig-
keit oder Fehlerhaftigkeit fremder Informationen
von Drittanbietern, z. B. Kartendarstellungen.

o Lander und Regionen, in denen SEAT
CONNECT nicht angeboten wird.

Diensteverwaltung

Offnen Sie die Einstellungen in Nutzer und ge-
hen Sie auf Privatsphdre und Dienste. Bei
Fahrzeugen, die mit 9,2-Zoll-Infotainment aus-
gestattet sind, erfolgt der Zugriff Uber Nutzer

> Einstellungen > Privater Modus [Deaktivie-
rung der Dienste). Bei Fahrzeugen mit 8,25-
Zoll-Infotainment erfolgt der Zugriff Gber Ein-
stellungen > SEAT Connect > Privatsphdre
und Dienste. Sie kdnnen im Infotainment Fol-
gendes durchfUhren:

o Nachfragen, welche SEAT CONNECT Dienste
aktuell im Fahrzeug verfugbar sind.

e Die Anzahl der aktivierten und deaktivierten
SEAT CONNECT Dienste.

e SEAT CONNECT Dienste aktivieren.
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Wenn Sie alle Dienste von SEAT CONNECT
deaktivieren, kann das Fahrzeug auch wei-
terhin die Daten des Notrufsystems (eCall)
Ubertragen.

Datenschutzmodus

’ Einleitung zum Thema

Mit der Funktion ,,Privatsphdre” kann die Daten-
Ubertragung zwischen Fahrzeug und Internet
zugelassen oder verhindert werden.

Beachten Sie, dass lhr Fahrzeug standardma-
Big mit dem Internet verbunden ist, um Aktuali-
sierungen zur Verbesserung des Fahrverhaltens
per Fernzugriff zu erhalten.

Bestimmte Informationen, wie z. B. Ihre FIN
[Fahrzeug-Identifizierungsnummer], kénnen mit
der Marke geteilt werden, um jede dieser Kam-
pagnen zu sichern. Diese Aktualisierungen be-
nétigen lhre endgUltige Bestatigung vor der In-
stallation. Wenn Sie keine Aktualisierungen er-
halten méchten, kénnen Sie die Privatsphdre
in den Modus & Inkognito (maximale Privat-
sphare] in den Einstellungen der Privatsphére
und Dienste éndern »» S.202.

Der gewinschte Modus kann unter Nutzer >

Einstellungen > Privatsphdre und Dienste
eingestellt werden.

Die DatenUbertragung von externen Gerdaten
und deren Kommunikation mit dem Fahrzeug

kann mit der Funktion ,,Privatsphdre” nicht ver-
hindert werden.

Die gesetzlich vorgeschriebenen Dienste und
deren DatenUbertragung kdnnen nicht ausge-
schaltet oder deaktiviert werden, zum Beispiel
das Notrufsystem (eCall).

Beachten Sie, dass alle Nutzer des Fahr-
zeugs Uber die Funktion ,,Privatsphare” per-
sonliche Einstellungen vornehmen kénnen.
Diese Einstellungen missen nicht mit den
vom Fahrzeuginhaber gewiinschten Einstel-
lungen Ubereinstimmen.

Einstellungen der Privatsphéire und
Dienste

SEAT CONNECT Dienste kénnen einzeln akti-
viert und deaktiviert werden. Dazu missen Sie
nur die entsprechende Checkbox des Dienstes,
den Sie aktivieren oder deaktivieren mochten,
markieren. Wenn Sie alle Dienste gleichzeitig
deaktivieren mochten, wahlen Sie die Option
privater Modus.

Privater Modus.

Erméglicht die Deaktivierung oder Aktivierung
der Dienste in Abhdngigkeit von der gewdhlten
Stufe der Privatsphdre.

Standort teilen. Hauptnutzer und
J,Q@ Mitnutzer kdnnen sich Daten des
Standorts in der My SEAT App an-

[lactng zeigen lassen.

@o Standort nutzen. Die Daten zum
i) Standort, Fahrzeug und Nutzer wer-

Standort  den fir die Dienste genutzt.
(0] Keine Standortangabe. Nur
a Fahrzeugdaten und Nutzerdaten
Individuell werden fr die Dienste genutzt.
o Maximale Privatsphdare. lhre

N Dienste sind deaktiviert. Nur die ge-

setzlich erforderlichen Dienste nut-

Inkognito
gni zen Daten.

Die Einstellungsmoglichkeiten stehen nicht in al-

len Markten und in allen Fahrzeugmodellen zur
Verfigung.

’ Anzeige des Konnektivitdtsstatus

Die folgenden Symbole zeigen den entsprech-
enden Status der DatenUbertragung im Info-
tainment-System an.

WeiBes Symbol: Vollstandige Konnektivi-
tat, alle Dienste verfugbar.

"’ Graues Symbol: Begrenzte Konnektivitdt,
einige Dienste sind moglicherweise nicht
verfugbar.

kein Symbol Keine Konnektivitét, es stehen
keine Dienste zur Verfigung.



WLAN-Zugangspunkt

Benutzerverwaltung

’ Beschreibung der Benutzerrolle

Zur Bestellung und Aktivierung der SEAT
CONNECT-Dienste fur ein bestimmtes Fahrzeug
ist sowohl der Halter wie auch jeder andere
Nutzer, der Zugang zum Fahrzeug hat, berech-
tigt.

Je Fahrzeug gibt es nur einen Hauptnutzer, ei-
nen anonymen Gastnutzer und bis zu 4 zus@tz-
liche Nutzer oder Nebennutzer. Die verschie-
denen Benutzerrollen werden nachstehend be-
schrieben:

o Hauptnutzer: Ein im Fahrzeug registrierter Be-
nutzer, der den Enrollment-Vorgang durchfhrt
und die SEAT CONNECT-Dienste [mit der Zwei-
SchlUssel-Methode oder dem Registrierungsc-
ode] aktiviert, wird zum Hauptnutzer. Er ist der
einzige Nutzer, der Online-Kdufe tétigen kann
[Daten und weitere Dienste). Er hat Zugriff auf
alle Dienste des Fahrzeugs.

o Zusdatzlicher Benutzer: Ist ein im Fahrzeug
registrierter Benutzer, der den Enrollment-Vor-
gang nicht abgeschlossen hat und der nicht der
Hauptbenutzer ist. Uber das Infotainment-Sys-
tem des Fahrzeugs hat der zusatzliche Nutzer
auf dieselben Dienste Zugriff, wie der Hauptnut-
zer, mit Ausnahme der Dienste, die einen Kauf
erfordern. Der zusatzliche Nutzer hat keinen Zu-
griff auf die Dienste in der App.

7 Nicht in allen Mérkten erhdltlich.

® Nebennutzer: Der Hauptnutzer kann einen
weiteren Nutzer einladen, Nebennutzer zu wer-
den, so dass dieser alle Dienste des Hauptnut-
zers nutzen kann, mit Ausnahme derer, die Ein-
kaufe und den Empfang von Benachrichtigun-
gen erméglichen. Die Einladung erfolgt Gber
das Men fUr die Verwaltung der Fahrzeugnut-
zer in der App und muss vom zusétzlichen Be-
nutzer, der als Nebennutzer eingeladen wird,
angenommen werden.

e Gastnutzer: Die einzige Rolle, die immer lo-
kal im Fahrzeug vorhanden ist, wenn man sich
nicht als Haupt- oder zusatzlicher Nutzer regist-
rieren mochte. Wenn Sie diesen Modus zum
ersten Mal wdhlen oder jedes Mal, wenn Sie
von einem Haupt- oder zusdtzlichen Nutzer zu
einem Gastnutzer wechseln, werden die Daten
online freigegeben, um Fernaktualisierungen zu
erhalten. Wenn Sie keine Aktualisierungen er-
halten méchten, kénnen Sie die Privatsphdre in
den , Offline-Modus* (maximale Privatsphére)
in den Einstellungen der Privatsphdre édndern
» S.202.

Anlegen und Léschen einer Benutzer-
rolle

Benutzer anlegen

Melden Sie sich bei SEAT CONNECT an. An-
schlieBend kénnen Sie mit SEAT einen Vertrag
fur SEAT CONNECT abschlieBen. Figen Sie das
Fahrzeug Ihrem Konto hinzu und befolgen Sie

die Schritte in der App, um sich als neuer Haupt-
nutzer oder als zusdtzlichen Nutzer zu legitimie-
ren.

Benutzer l6schen

Der Hauptnutzer kann durch ZurUcksetzen des
Infotainment-Systems auf Werkseinstellung ge-
6scht werden. Wenn ein zusatzlicher Nutzer ge-
6scht werden soll, kann der Hauptnutzer dies
manuell vornehmen oder der zusdtzliche Nutzer
kann sich selbst [&schen.

Wenn die Rickstellung auf die Werkseinstel-
lungen im Infotainment-System im Offline-
Modus erfolgt, kann der Benutzer nicht auf
dem Server geldéscht werden.

WLAN-Zugangspunkt

’ Einfilhrung

Das Infotainment-System kann verwendet wer-
den, um eine WLAN-Verbindung" mit bis zu 8
Gerdten zu teilen »» Seite 204, Konfiguration,
um eine Verbindung Gber WLAN zu teilen.

Das Infotainment-System kann auch den
WLAN-Zugangspunkt eines externen WLAN-
Gerdtes verwenden, um den am Zugangs-
punkt (Hotspot) angeschlossenen Geréten
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[WLAN-Client) Internet zur Verfigung zu stellen
» S. 204,

o Die bendétigte Datenibertragung kann kos-
tenpflichtig sein. Aufgrund der groBen Da-
tenmenge, die ausgetauscht wird, empfiehlt
SEAT, eine Flatrate fir die DatenUbertragung
zu verwenden. Mobilfunknetzbetreiber kon-
nen Sie darUber informieren. Datenpakete fir
lhr Fahrzeug sind auch in der Web von Cubic
erhaltlich:

https://seat.cubictelecom.com

® Durch den Austausch und den Kauf der Da-
tenpakete bei Drittanbietern kénnen je nach
Ihrem Mobilfunktarif zusatzliche Kosten ent-
stehen, besonders wenn dies im Ausland er-
folgt (z. B. Roaminggebihren).

Konfiguration, um eine Verbindung
Uber WLAN zu teilen

Verbindung mit dem drahtlosen Netz (WLAN)
herstellen

o Dricken Sie die Taste HOME > &.

o Aktivieren Sie das drahtlose Netz. Tippen

Sie dazu die Funktionsflache WLAN > Infotain-
ment-System als Hotspot an.

o Aktivieren Sie das drahtlose Netz (WLAN) am
Gerdt, das Sie anschlieBen méchten. Schlagen

Sie dazu in der Bedienungsanleitung des Her-
stellers nach.

o Aktivieren Sie die Zuordnung des Mobiltele-
fons im Infotainment-System. Tippen Sie dazu
auf die Funktionsflache Als Hotspot verwen-
den und aktivieren Sie die Checkbox.

® Geben Sie den NetzwerkschlUssel ein, der am
Gerdt angezeigt wird, und bestdatigen Sie.

Folgende Einstellungen kénnen zusdatzlich
im Men0 Infotainment-System als Hotspot
durchgefUhrt werden:

e Sicherheitsstufe: Mit der WPA2/ WPA3-Co-
dierung wird automatisch ein Netzwerkschlissel
erstellt.

e Netzwerkschlissel: Automatisch erstellter
NetzwerkschlUssel. Tippen Sie auf die Funkti-
onstaste, um den Netzwerkschlissel manuell

zu andern. Der Netzwerkschlussel muss mindes-
tens 8 und hochstens 63 Zeichen haben.

e SSID: WLAN-Netzwerkname (maximal 32 Zei-
chen).

Die WLAN-Verbindung (drahtlos) wird herge-
stellt. Zum Beenden der Verbindung missen

evtl. weitere Daten in das Gerdt eingegeben
werden.

Wiederholen Sie den Vorgang, um weitere Ge-
rdte anzuschlieBen.

Die direkte Verbindung des Gerdts mit

dem WLAN-Netzwerk des Infotainment-Systems
kann auch ohne Notwendigkeit der Eingabe des
Passworts Uber das Scannen eines QR-Codes
hergestellt werden: Einstellungen > WLAN >

Schnellverbindung mit Infotainment-System
antippen.

Internetzugang konfigurieren

Das Infotainment-System kann den WLAN-Zu-
gangspunkt von einem externen Gerdt verwen-
den, um die Internetverbindung herzustellen.

Verbindung mit dem drahtlosen Netz (WLAN)
herstellen

o Aktivieren und teilen Sie einen drahtlosen Zu-
gangspunkt mit Internet am externen Gerdt.
Schlagen Sie dazu in der Bedienungsanleitung
des Herstellers nach.

o Dricken Sie die Taste HOME > &.

o MenU WLAN > Verbindung tber WLAN an-
tippen und die Checkbox aktivieren.

o Funktionsfldche WLAN-Netzwerk suchen an-
tippen und das gewUnschte Gerdt aus der Liste
auswdahlen.

Das System sucht bevorzugt nach Geréten im
5-GHz-WLAN-Band. Werden keine Ergebnisse
gefunden, wird empfohlen, die Einstellungen
des Zugangspunkts des Gerdts zu Uberprifen.

e Geben Sie ggf. den Netzwerkschlissel des
Gerdts im Infotainment-System ein und bestati-
gen Sie mit OK.

Manuelle Einstellungen:

o Manuelle Eingabe der Netzwerkeinstellungen
eines externen Geréites (WLAN).



Full Link

Die WLAN-Verbindung (drahtlos) wird herge-
stellt. Zum Beenden der Verbindung missen

evtl. weitere Daten in das Gerdt eingegeben
werden.

Aufgrund der groBen Anzahl der Gerdte kann
nicht sichergestellt werden, dass alle Funk-
tionen fehlerfrei ausfhrbar sind.

Full Link

’ Einleitung zum Thema

Full Link ermoglicht die Anzeige und Verwen-
dung von Inhalten und Funktionen, die auf dem
Mobiltelefon auf dem Bildschirm des Infotain-
ment-Systems angezeigt werden.

Dazu muss das Mobiltelefon Uber eine USB-
Schnittstelle mit Infotainment verbunden sein.

Einige Technologien kénnen auch von Wireless
Full Link Uber die Bluetooth®-Schnittstelle und
eine WLAN-Verbindung verwendet werden.

Folgende Technologien kénnen zur Verfu-
gung stehen:

o Apple CarPlay™

o Apple CarPlay™ Wireless

e Android Auto™

® Android Auto™ Wireless

Die Verfugbarkeit der in Full Link eingebunde-
nen Technologien héngt vom Land und vom
verwendeten Mobiltelefon ab.

Mehr Informationen finden Sie auf der Website
von SEAT [www.seat.com).

Zugriff auf das Hauptmen Full Link

Die Navigation zum Hauptmend Full Link hangt
vom verwendeten Infotainment-System ab.

® Dricken Sie HOME > Full Link

Wireless Full Link konfigurieren

Um Wireless Full Link nutzen zu kdnnen, mis-
sen Sie zuerst das Mobiltelefon mit Infotainment
koppeln. Gehen Sie dafur wie folgt vor:

Ein Mobiltelefon zum ersten Mal anschlieBen.

o Entsperren Sie das Mobiltelefon.

e Schalten Sie den WLAN-Empfang und Blue-
tooth® am Mobiltelefon ein.

e Verbinden Sie das Mobiltelefon mit einem
USB-Kabel oder Gber Bluetooth® mit dem Info-
tainment.

e Gehen Sie zum Hauptmen Full Link, soweit
es nicht automatisch erscheint.

e Wahlen Sie das Mobiltelefon und die ge-
winschte Technologie aus.

o Bestdtigen Sie Autorisierungsanfragen auf
dem Mobiltelefon, um die erforderlichen Be-
rechtigungen fur das Infotainment zu erteilen.

® Trennen Sie den USB-Anschluss und verbin-
den Sie sich erneut Gber WLAN oder Bluetooth®
mit dem Infotainment. Wireless Full Link ist konfi-
guriert.

Die Kopplung ist beendet. Das angeschlossene
Mobiltelefon kann von jetzt ab Wireless Full Link
auch ohne USB-Anschluss verwenden.

Wenn wdhrend des Einschaltvorgangs die Pop-
up-MenUs abgelehnt werden, steht Wireless
Full Link nicht zur Verfugung. In diesem Fall
empfiehlt SEAT die Gerate sowohlin den Ein-
stellungen des Telefons wie auch im Infotain-
ment zu l6schen und den Einschaltvorgang neu
zu starten.

Kopplung Uber Bluetooth®
Sie kdnnen Ihr Gerdt Uber Bluetooth® mit dem
Infotainment-System verbinden.

Wenn das Gerdét kompatibel ist, informiert Sie
das System, dass Sie Ihr Gerat mit Apple Car-
Play™ bzw. Android Auto™ verbinden kénnen.

Die Benutzung von Apps beim Fahren kann
vom Verkehrsgeschehen ablenken. Wenn der
Fahrer abgelenkt wird, kann das Unfélle und
Verletzungen verursachen.

* Verfolgen Sie beim Fahren immer aufmerk-
sam und verantwortungsvoll den Verkehr.
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/\ WARNUNG

Nicht geeignete oder falsch ausgefihrte
Apps konnen Fahrzeugbeschadigungen, Un-
falle und schwere Verletzungen verursachen.

o Schitzen Sie das Mobiltelefon und dessen
Apps vor unsachgemé&Bem Gebrauch.

o Nehmen Sie niemals Anderungen an den
Apps vor.

© Beachten Sie die Bedienungsanleitung des
Mobiltelefons.

SEAT haftet nicht fir Schaden, die am Fahr-
zeug durch die Verwendung von minderwer-
tigen oder schadhaften Apps, die mangel-
hafte Programmierung der Apps, eine unzu-
reichende Netzabdeckung, den Datenverlust
wdahrend der Datenibertragung oder den un-
sachgemaBen Gebrauch der Mobiltelefone
entstehen.

o Wireless Full Link ist moglicherweise nicht
mit allen Technologien kompatibel.

© Bei der Einreise in Lander mit anderen zu-
gelassenen Funkfrequenzen als im eigenen
Land kann die Ausfihrung der Funktion Wi-
reless Full Link aufgrund gesetzlicher Bestim-
mungen eingeschrankt sein oder sogar nicht
zur Verfigung stehen. Dies kann ebenfalls
anhand einer Meldung im Infotainment-Sys-

tem angezeigt werden. Die Ausfihrung von
Full Link per Kabelanschluss ist von dieser Be-
schrankung nicht betroffen, und die Funktion
kann weiter verwendet werden.

] Apps

Mit Full Link kann die Anzeige der Inhalte von
SEAT-Apps und anderen auf Mobiltelefonen in-
stallierten Anbietern auf den Infotainment-Bild-
schirm Ubertragen werden.

Bei Apps von Drittanbietern kénnen Kompatibili-
tatsprobleme auftreten.

Apps, deren Nutzung und die notwendige Ver-
bindung mit dem Mobiltelefon kénnen kosten-
pflichtig sein.

Das Angebot an Apps kann Uberaus vielfaltig
ausfallen und fUr ein Fahrzeug oder ein be-
stimmtes Land gestaltet sein. Inhalt und Umfang
der Apps sowie die Anbieterfirmen kénnen vari-
ieren. Einige Apps hdngen auch von der Verfig-
barkeit von Diensten von Drittanbietern ab.

Es kann nicht garantiert werden, dass alle an-
gebotenen Apps auf allen Mobiltelefonen oder
mit allen Betriebssystemen funktionieren.

Die von SEAT angebotenen Apps kdnnen ohne
vorherige AnkUndigung gedndert, eingestellt,
deaktiviert, reaktiviert und erweitert werden.

Damit der Fahrer nicht abgelenkt wird, durfen
wdhrend der Fahrt nur zertifizierte Apps ver-
wendet werden.

Symbole und Einstellungen von Full
Link

H Um weitere Informationen anzuzeigen.

@ Zur Auswahl der Technologie Apple Car-
Play.

A Zur Auswahl der Technologie Android
Auto™.

Apple CarPlay™

Zur Verwendung von Apple CarPlay™ mUssen
folgende Voraussetzungen erfullt sein:

e Das iPhone™ muss mit Apple CarPlay™ kom-
patibel sein.

e Die Sprachbedienung (Siri™) muss im
iPhone™ aktiviert sein.

o Apple CarPlay™ muss in den Einstellungen
des iPhone™ uneingeschrdnkt aktiviert sein.

o Sollte dies Uber Apple CarPlay™ Wireless
nicht moglich sein, muss das iPhone™ Uber ei-
nen USB-Anschluss mit dem Infotainment-Sys-
tem verbunden sein. Nur USB-Anschlisse mit
DatenUbertragung eignen sich zur Verwendung
der Apple CarPlay™.

® Das verwendete USB-Kabel muss ein Origi-
nalkabel von Apple™ sein.

Apple CarPlay™ Wireless: Am iPhone™ missen
auch Bluetooth® und WLAN aktiviert sein



Full Link

Verbindung herstellen

Wenn Sie zum ersten Mal ein iPhone™ anschlie-
Ben, folgen Sie den Anweisungen auf dem
Bildschirm des Infotainment-Systems und des
iPhone™.

Die zur Verwendung von Apple CarPlay™ erfor-
derlichen Voraussetzungen mussen erfullt sein.
Apple CarPlay™ starten:

® Dricken Sie HOME > Full Link, um das Haupt-
menU Full Link zu 6ffnen.

® Dricken Sie Apple CarPlay™, um eine Verbin-
dung mit dem iPhone™ herzustellen.

Verbindung trennen

® Dricken Sie im Modus Apple CarPlay™ das
Symbol £ SEAT, um in das Hauptment Full Link
zu gelangen.

o Dricken Sie X, um die aktive Verbindung zu
trennen.

Die Darstellung der Funktionsflachen auf dem
Bildschirm kann variieren.

Besonderheiten

Mit einer aktiven Apple CarPlay™-Verbindung
gelten folgende Besonderheiten:

o Bluetooth®-Verbindungen zwischen dem
iPhone™ und dem Infotainment-System sind
nicht moglich.

o Eine aktive Bluetooth®-Verbindung wird auto-
matisch beendet.

e Eine gleichzeitige Nutzung der internen Navi-
gation und der Apple CarPlay™-Navigation ist
nicht moglich. Die als letztes gestartete Route
beendet die davor aktive.

e Je nach verwendetem Infotainment kénnen
Sie auf dem Bildschirm des Kombi-Instruments
Daten aus dem Telefonmodus sehen.

e Je nach verwendetem Infotainment kénnen
Sie auf dem Bildschirm des Kombi-Instruments
Daten aus dem Medien-Modus sehen.

o Auf dem Display des Kombi-Instruments wer-
den nur Navigationsanweisungen mit kompatib-
len Apps angezeigt.

o Mit dem Multifunktionslenkrad kénnen Sie die

eingehenden Anrufe annehmen oder ablehnen
und ein laufendes Telefongesprdch beenden.

Sprachbedienung

® Dricken Sie kurz (), um die Sprachbedienung
des Infotainment-Systems zu starten.

o Dricken Sie diese Taste langer, um die

Sprachbedienung (Siri™) am verbundenen
iPhone™ zu starten.

o Die Verfugbarkeit der Technologien hangt
vom Land ab und kann variieren.

o Auf den Webseiten von SEAT
[www.seat.com) und Apple CarPlay™ oder
bei SEAT-Vertragshéandlern erhalten Sie In-
formationen zu technischen Voraussetzun-

gen, kompatiblen iPhones, zertifizierten Apps
und deren Verfugbarkeit.

Android Auto™

Voraussetzungen fUr Android Auto™

Zur Verwendung von Android Auto™ mUssen fol-
gende Voraussetzungen erfUllt sein:

o Das Mobiltelefon, nachfolgend Smartphone
genannt, muss mit Android Auto™ kompatibel
sein.

o Auf dem Smartphone muss die App Android
Auto™ installiert sein.

e Sollte dies Uber Android Auto™ Wireless nicht
méglich sein, muss das Smartphone Uber einen
USB-Anschluss mit DatenUbertragung mit dem
Infotainment-System verbunden sein.

® Das verwendete USB-Kabel muss ein Origi-
nalkabel des Smartphone-Herstellers sein.

Android Auto™ Wireless: Am Smartphone mUs-
sen Bluetooth® und das WLAN-Signal aktiviert
sein.

Verbindung herstellen

Wenn Sie zum ersten Mal ein Smartphone an-
schlieBen, folgen Sie den Anweisungen auf dem
Bildschirm des Infotainment-Systems und des
Smartphones.

Die zur Verwendung von Android Auto™ erfor-
derlichen Voraussetzungen missen erfullt sein.

Starten Sie Android Auto™:
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® Dricken Sie HOME > Full Link, um das
Hauptmend Full Link zu 6ffnen.

® Dricken Sie Android Auto™, um eine Verbin-
dung mit dem Smartphone herzustellen.

Verbindung trennen

® Dricken Sie im Modus Android Auto™ das
Symbol & SEAT, um in das Hauptment Full Link
zu gelangen.

® Dricken Sie X, um die aktive Verbindung zu
trennen.

Besonderheiten

Mit einer aktiven Android Auto™-Verbindung
gelten folgende Besonderheiten:

® Ein aktives Android Auto™-Gerdt kann gleich-
zeitig Uber Bluetooth® (HFP-Profil] mit dem Info-
tainment verbunden sein.

® Telefonfunktionen sind Uber Android Auto™
maoglich. Wenn das Android Auto™-Gerdt
gleichzeitig Uber Bluetooth® mit dem Infotain-
ment verbunden ist, kann auch die Telefonfunk-
tion des Infotainment-Systems genutzt werden.

© Ein aktives Android Auto™-Gerdt kann nicht
als Medien-Gerdt im HauptmenU Medien ge-
nutzt werden.

o Eine gleichzeitige Nutzung der internen Navi-
gation und der Android Auto™-Navigation ist
nicht moglich. Die als letztes gestartete Route
beendet die davor aktive.

o Auf dem Bildschirm des Kombi-Instruments
kénnen Sie Daten aus dem Modus Telefon und
Medien sehen.

o Auf dem Display des Kombi-Instruments wer-
den nur Navigationsanweisungen mit kompatib-
len Apps angezeigt.

o Mit dem Multifunktionslenkrad kénnen Sie die
eingehenden Anrufe annehmen oder ablehnen
und ein laufendes Telefongespréch beenden.

Sprachbedienung

© Dricken Sie kurz §y, um die Sprachbedienung
des Infotainment-Systems zu starten.

® Dricken Sie diese Taste langer, um die
Sprachbedienung (Google Assistant) am ver-
bundenen Smartphone zu starten.

o Die Verfugbarkeit der Technologien hangt
vom Land ab und kann variieren.

o Auf den Webseiten von SEAT
[www.seat.com) und Android Auto™ oder bei
SEAT-Vertragshdandler erhalten Sie Informa-
tionen zu technischen Voraussetzungen, kom-
patiblen Mobiltelefonen, zertifizierten Apps
und deren Verfigbarkeit.

Kabelgebundene Verbin-
dungen

| USB-Anschluss

Abb.135 Mittelkonsole: USB-Eingang.

Lander- und ausstattungsabhdéngig kann das
Fahrzeug Uber verschiedenen Arten von USB-
AnschlUssen verfugen.

Der USB-Eingang befindet sich im Ablagebe-
reich der vorderen Mittelkonsole »» (Abb. 135).

(@) Information

Ziehen Sie vor dem Ein- oder Ausschalten der
Zindung das an die USB-Steckdose ange-
schlossene Gerdat heraus, um Schéaden durch
Spannungsschwankungen zu vermeiden.
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’ Einleitung zum Thema

Die Funktionen und Einstellungen am Infotain-
ment sind ldnder- und ausstattungsabhdngig.

Vor der ersten Benutzung

Beachten Sie vor der ersten Benutzung die fol-
genden Punkte, um die angebotenen Funktio-
nen und Einstellungen optimal nutzen zu kén-
nen:

® Beachten Sie die grundlegenden Sicherheits-
hinweise »» S. 209.

e Setzen Sie Infotainment auf Werkseinstellun-
gen zurick » A.

® Suchen und speichern Sie die Lieblingsradio-
sender auf den Stationstasten, um diese schnell
einstellen zu kénnen.

e Verwenden Sie nur geeignete Audioquellen
und Datentréger.

o Koppeln Sie ein Mobiltelefon, um die Telefon-
steuerung Uber das Infotainment-System nutzen
zu kénnen.

o VVerwenden Sie aktuelle Karten fUr die Naviga-
tion.

e Registrieren Sie sich in SEAT CONNECT, um
die entsprechenden Dienste auszufUhren.

Aktuelle Dokumentation im Anhang

BerUcksichtigen Sie fur die Verwendung von
Infotainment und seinen Komponenten zusam-
men mit dieser Bedienungsanleitung die folgen-
den Unterlagen:

e Ergénzungen im Bordbuch |hres Fahrzeugs.

e Bedienungsanleitung des Mobiltelefons oder
der Audioquellen.

o Bedienungsanleitung der Datentréger und
externe Player.

e HandbUcher fir Infotainment-Zubehdr, das
spdter eingebaut wurde oder zusatzlich ver-
wendet wurde.

o Beschreibung der Dienste beim AusfUhren von
SEAT CONNECT-Diensten.

/\ WARNUNG

Beim Zuricksetzen auf Werkseinstellungen
werden die Fahrzeugeinstellungen und per-
sonliche Daten geléscht. Online-Dienste sind
in diesem Fahrzeug nicht mehr nutzbar und
kénnen erst nach erneuter Freischaltung wie-
der genutzt werden. Ist ein Hauptnutzer am
Fahrzeug angemeldet, wird dieser ebenfalls
geloscht und per E-Mail dariber informiert.
Wourden mobile Schlussel erstellt, so werden
diese unwiderruflich gel6scht.

Sicherheitshinweise

Einige Funktionsbereiche kdnnen Links zu Web-
seiten Dritter enthalten. SEAT S.A. ist nicht Inha-

ber der Websites Diritter, auf die Uber die Links
zugegriffen werden kann, und Gbernimmt keine
Verantwortung fUr deren Inhalt.

Einige Funktionsbereiche kdnnen externe Infor-
mationen von Drittanbietern enthalten. SEAT
S.A. Ubernimmt keine Haftung fUr die Richtigkeit,
Aktualitat und Vollstandigkeit der Informationen
oder fUr die Nichtverletzung von Rechten Diritter.

Radiosender und Besitzer von Datentrégern
und Audioquellen sind fur die von ihnen Gber-
mittelten Informationen verantwortlich.

Bitte beachten Sie, dass auf Parkplatzen, in Tun-
neln, hohen Gebd&uden, Bergen oder aufgrund
des Betriebs anderer elektrischer Gerdte wie
zum Beispiel Ladegeraten der Empfang des Ra-
diosignals ebenfalls gestoért werden kann.

Folien oder Aufkleber mit Metallschichten auf
der Antenne und auf den Fensterscheiben kon-
nen den Radioempfang stéren.

/\ WARNUNG

Der Zentralrechner des Infotainments ist mit
den im Fahrzeug eingebauten Steuergera-
ten verbunden. Daher besteht ernsthafte Un-
fall- und Verletzungsgefahr, wenn der Zent-
ralrechner repariert oder falsch aus- und ein-
gebaut wird.

e Ersetzen Sie den Zentralrechner am Ende
seiner Nutzungsdauer niemals durch einen
anderen gebrauchten oder aus einem Fahr-
zeug stammenden Computer.
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® Lassen Sie die Reparatur oder den Aus- und
Einbau des Zentralrechners nur in Fachwerk-
statten durchfihren. SEAT empfiehlt dazu ei-
nen SEAT-Vertragshdandler aufzusuchen.

/\ WARNUNG

Wenn der Fahrer abgelenkt wird, kann das
Unfalle und Verletzungen verursachen. Das
Lesen der Bildschirminformationen und die
Bedienung des Infotainments konnen lhre
Aufmerksamkeit vom Verkehr ablenken und
einen Unfall verursachen.

o Verfolgen Sie beim Fahren immer aufmerk-
sam und verantwortungsvoll den Verkehr.

/\ WARNUNG

Das AnschlieBen, Einlegen oder Entnehmen
einer Audioquelle oder eines Datentrégers
wdhrend der Fahrt kann vom Verkehrsge-
schehen ablenken und zu Unfallen fohren.

/\ WARNUNG

Stellen Sie die Lautstdrke so ein, dass akusti-
sche Signale von auBen jederzeit gut hérbar
sind (z. B. die Sirenen der Rettungsdienste).

® Eine zu hoch eingestellte Lautstéarke kann
das Gehor schadigen, auch wenn die Ge-
rauschbelastung nur kurzzeitig erfolgt.

/\ WARNUNG

Die folgenden Umstdande kénnen dazu fihren,
dass ein Notruf, ein Telefonanruf oder eine
Datenubertragung nicht durchgefihrt oder
unterbrochen wird:

e Wenn |hr aktueller Standort in Gebieten
ohne oder mit unzureichendem Mobilfunk-
und GPS-Empfang liegt. Dazu kénnen auch
Tunnel, Hochhausschluchten, Garagen, Park-
hduser, UnterfGhrungen, Berge und Taler zéh-
len.

* Wenn in Gebieten mit ausreichendem Mo-
bilfunk- oder GPS-Empfang das Telefonnetz
des Telekommunikationsanbieters gestort
oder nicht verfigbar ist.

e Wenn die fir Notrufe, Telefonanrufe und
Datenubertragungen benétigten Bauteile im
Fahrzeug beschadigt, ohne Funktion oder
ohne ausreichende elektrische Energie sind.

e Wenn der Akku des Mobiltelefons entleert
ist oder einen unzureichenden Ladezustand
aufweist.

Infotainment-System

/\ WARNUNG

Lesen und beachten Sie bei der Verwendung
von Mobiltelefonen, Datentrégern, externen
Gerdaten, externen Audio- und Medienquellen
die Bedienungsanleitungen des jeweiligen
Herstellers.

/\ WARNUNG

Das Wechseln oder AnschlieBen einer Audio-
oder Medienquelle kann zu plétzlichen Ver-
anderungen der Lautstarke fohren.

o Setzen Sie vor dem Wechsel oder Anschluss
einer Audio- oder Medienquelle die Laut-
starke herab.

/\ WARNUNG

In einigen Landern und Mobilfunknetzen ist
nur dann ein Hilferuf oder Notruf ausfihr-
bar, wenn das Mobiltelefon mit der Telefon-
schnittstelle des Fahrzeugs verbunden ist, im
Inneren eine ,entsperrte” SIM-Karte mit aus-
reichendem Gesprdachsguthaben vorhanden
und ausreichender Netzempfang verfigbar
ist.

/\ WARNUNG

Bei der Verwendung von Mobiltelefonen und
Funkgerate ohne Anschluss an die AuBen-
antenne besteht die M6glichkeit, dass die
Hochstwerte der elektromagnetischen Strah-
lung im Fahrzeuginnenraum Gberschritten
werden und so die Gesundheit des Fahrers
und der Fahrzeuginsassen gefdhrden. Das
gilt auch bei einer nicht ordnungsgemaB in-
stallierten AuBenantenne.

o Zwischen den Antennen des Mobiltelefons
und aktiven Implantaten, wie bspw. einem
Herzschrittmacher, muss ein Mindestabstand
von 20 Zentimetern eingehalten werden, da
Mobiltelefone deren Funktion beeinflussen
kénnen.
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o Ein eingeschaltetes Mobiltelefon darf nicht
in der Nahe bzw. direkt Gber dem aktiven Im-
plantat, bspw. in der Brusttasche, aufbewahrt
werden.

® Schalten Sie das Mobiltelefon unverziglich
aus, wenn Sie glauben, dass es ein aktives
Implantat oder irgendein anderes medizini-
sches Gerat beeintréchtigen konnte.

Unbefestigte oder nicht richtig gesicherte
Mobiltelefone, externe Gerdte und Zubehor
kénnen bei einem plétzlichen Fahr- oder
Bremsmanoéver sowie bei einem Unfall durch
den Fahrzeuginnenraum geschleudert wer-
den und Verletzungen verursachen.

* Befestigen Sie Mobiltelefone, externe Ge-
rate und deren Zubehér auBerhalb der Air-
bagentfaltungsbereiche oder verstauen sie
diese sicher.

® Verlegen Sie die Verbindungskabel der Au-
dioquellen und externen Gerdate so, dass sie
den Fahrer nicht beeintrachtigen.

/\ WARNUNG

Die Mittelarmlehne kann die Bewegungsfrei-
heit der Arme des Fahrers beeintréchtigen
und dadurch Unfalle und schwere Verletzun-
gen verursachen.

* Ablagefach in der Mittelarmlehne wahrend
der Fahrt immer geschlossen halten.

/\ WARNUNG

/\ WARNUNG

Wenn die Lichtverhaltnisse nicht gut sind und
der Bildschirm beschdadigt oder verschmutzt
ist, konnen die auf dem Bildschirm angezeig-
ten Anzeigen und Informationen méglicher-

© Die auf dem Bildschirm angezeigten Anzei-
gen und Informationen sollten niemals ein Ri-
siko darstellen, das die Sicherheit gefahrdet.
Der Bildschirm kann die Aufmerksamkeit des

Fahrers nicht ersetzen.

/\ WARNUNG

Mobiltelefon an explosionsgefdhrdeten Or-
ten ausschalten!

weise nicht oder nicht richtig gelesen werden.

/\ WARNUNG

Radiosender kénnen Katastrophen- oder Ge-
fahrenmeldungen senden. Die folgenden Be-
dingungen verhindern, dass solche Benach-
richtigungen empfangen oder gesendet wer-
den:

 In Gebieten mit schlechtem oder fehlen-
dem Funkempfang. Dazu kénnen auch Tun-
nel, Hochhausschluchten, Garagen, Parkhéu-
ser, UnterfUhrungen, Berge und Téler zdhlen.

* Wenn in Gebieten mit ausreichendem Emp-
fang des Radiosignals die Frequenzbénder
des Radiosenders Stérungen aufweisen oder
nicht verfigbar sind.

o Wenn die fur den Radioempfang erforderli-
chen Lautsprecher und Bauteile im Fahrzeug
beschadigt, ohne Funktion oder ohne ausrei-
chende elektrische Energie sind.

/\ WARNUNG

Fahrempfehlungen und angezeigte Verkehrs-
zeichen des Navigationssystems kénnen von
der aktuellen Verkehrssituation abweichen.

o Verkehrszeichen, Signalanlagen, Verkehrs-
vorschriften und értliche Gegebenheiten ha-
ben Vorrang vor Fahrempfehlungen und Na-
vigationssystemangaben.

o Geschwindigkeit und Fahrweise den Sicht-,
Wetter-, Fahrbahn- und Verkehrsverhdaltnis-
sen anpassen.

* Bestimmte Umstdnde kénnen die urspring-
lich vorgesehene Fahrzeit und Strecke zum
Zielort erheblich verléngern oder die Navi-
gation dorthin sogar voribergehend verhin-
dern, beispielsweise wenn eine StraBe fur
den Verkehr gesperrt ist.

In Umgebungen mit besonderen Vorschriften
und wenn der Einsatz von Mobiltelefonen ver-
boten ist, muss das Mobiltelefon immer aus-
geschaltet sein. Die vom eingeschalteten Mo-
biltelefon ausgehende Strahlung kann Inter-
ferenzen an sensiblen technischen und me-
dizinischen Geraten verursachen, was eine
Fehlfunktion oder Beschadigung der Gerdte
zur Folge haben kann.
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Durch eine zu laute oder verzerrte Wieder-
gabe kénnen die Lautsprecher beschadigt
werden.




Ubersicht und Bedienungselemente
Ubersicht und Bedienungselemente

’ Connect System

Abb.136 Ubersicht: Bedieneinheit.

Touchscreen. Uber den Bildschirm kén-
nen die Infotainment-Funktionen verwendet
werden

S

Zugriff auf das Navigationsmen(
Zugriff auf das MenU Full Link
Infotainment ein-/ausschalten
Lautstérke erhdhen/verringern

Hauptmenl im Ansichtsmodus Mosaik

CICXCICAC)
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Infotainme stem

| Media System.

[Ee7-ousa

®

@O ©®

Touchscreen. Uber den Bildschirm kén-
nen die Infotainment-Funktionen verwendet
werden.

Dreh- und Druckknopf (zum Einstellen der
Lautstarke und Aus- und Einschalten des
Infotainment)

Dreh- und Druckknopf (zum Suchen und
Auswdhlen)

Taste HOME (zum Offnen der Startseite)
Radio» S. 223
Multimedia» S. 227

@ Telefon»» S. 237
Full Link »» S. 205
(® Fahrzeug» S.38

Abb. 137 Allgemeine Ubersicht: Bedieneinheiten
und Anzeige in der 8,25 Zoll Ausfihrung.
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Allgemeine Hinweise zur
Bedienung

’ Verwendungshinweise

o Das Infotainment-System braucht einige Se-
kunden fUr den vollstandigen Start des Systems
und reagiert in dieser Zeit nicht auf Eintréige.
Wahrend des Systemstarts kann nur das Sys-
tembild der Rickfahrkamera angezeigt werden.

o Die Ansicht aller Anzeigen und AusfUhrung der
Funktionen findet statt, nachdem das Infotain-
ment-System gestartet ist. Die Dauver des Sys-
tem-Starts hangt von der Anzahl der Infotain-
ment-Funktionen ab und kann bei sehr hohen
oder sehr niedrigen Temperaturen langer als
normal dauern.

o Bei der Verwendung des Infotainment und des
entsprechenden Zubehdrs, z. B. Ohr- und Kopf-
hérer, sind die landerspezifischen Vorschriften
und gesetzlichen Bestimmungen zu beachten.

e Einige Funktionen des Infotainment bendti-
gen ein aktiviertes Benutzerkonto von SEAT
CONNECT und eine Internetverbindung fUr das
Fahrzeug. Die Datentbertragung darf zur Aus-
fUhrung der Funktionen nicht eingeschrankt
sein.

® Zur Verwendung des Infotainment muss ledig-
lich eine Taste gedrickt oder auf den Bildschirm
getippt werden.

e FUr das korrekte Funktionieren des Infotain-
ment ist es wichtig, dass es eingeschaltet ist

und dass ggf. Datum und Uhrzeit im Fahrzeug
richtig eingestellt sind.

e Wenn eine Funktionsfléche auf dem Bild-
schirm fehlt, handelt es sich nicht um einen Ge-
ratedefekt, sondern um die spezifische Ausris-
tung des Landes oder der Version.

e Einige Infotainment-Funktionen kénnen nur
bei stehendem Fahrzeug ausgewdhlt werden.
In einigen Landern muss sich der Wahlhebel in
der Parkposition P oder im Leerlauf N befinden.
Dies ist keine Fehlfunktion, sondern entspricht
den gesetzlichen Vorgaben.

e In einigen Landern kénnen Beschrénkungen
beziglich der Nutzung von Bluetooth®-Gerdaten
bestehen. Informationen sind bei den értlichen
Behorden erhdltlich.

o Wenn Sie die 12-Volt-Fahrzeugbatterie ab-
klemmen, schalten Sie die Zindung ein, bevor
Sie das Infotainment erneut einschalten.

e Werden Anderungen an den Einstellungen
vorgenommen, kénnen die Anzeigen auf dem
Bildschirm abweichen und das Infotainment
kann sich teilweise anders verhalten als in die-
ser Anleitung beschrieben.

e |n einigen Landern schaltet das Infotainment
automatisch ab, wenn der Motor abgestellt ist
und der Ladezustand der 12-Volt-Batterie des
Fahrzeugs niedrig ist.

e Lassen Sie Reparaturen und Anderungen am
Infotainment ausschlieBlich von einem Fachbe-
trieb durchfUhren. SEAT empfiehlt dazu, einen
SEAT-Vertragshdndler aufzusuchen.

® Das Benutzen eines Mobiltelefons im Fahr-
zeuginneren kann zu Ger&uschen in den Laut-
sprechern fUhren.

® Bei einigen Fahrzeugen mit Einparkhilfe wird
bei eingelegtem Rickwartsgang und bei Off-
nen der Turen die Lautstdrke der Audioquelle
automatisch abgesenkt. Die Verringerung der
Lautstérke kann eingestellt werden.

o |Informationen zur mitgelieferten Software und
den Lizenzbedingungen finden Sie unter Ein-
stellungen > Copyright.

o Stellen Sie beim Verkauf oder der Vermietung
des Fahrzeugs sicher, dass alle gespeicherten
Daten, Dateien und Einstellungen geldscht und
gdf. externe Audioquellen und Datentréiger ent-
fernt wurden.

Weitere Informationen und Tipps zur Verwen-
dung von Infotainment finden Sie im Meni
Hilfe.

Home Screen HOME

In der Bedien- und Anzeigeeinheit kdnnen Sie
die Ansichten und Darstellung auf dem Start-
bildschirm konfigurieren oder die werksseitigen
Formatvorlagen verwenden.

Wenn ein Symbol fehlt, handelt es sich nicht um
einen Fehler, sondern um die spezifische Aus-
rUstung des Landes oder lhres Gerdtes.
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Folgen MenUs kénnen als Symbol auf dem
Startbildschirm eingebunden werden:

Hauptmenis auf dem Home Screen

@ Navigation »» S. 230

@ Radio » S. 223, Medien »» S. 227

Telefon»» S. 237

Full Link »» S. 205

@ Einstellungen» S. 217
Fahrzeug und Fahrdaten »» S. 39

Assistenten» S. 38

Hilfe

’ Bedienung des Infotainment

FUhren Sie die Funktionen und Einstellungen mit
den Bedienelementen des Infotainments aus.

Je nach Ausstattung verfgt das Infotainment
Uber unterschiedliche Bedienelemente:

e Touchscreen.

e Taktile Bereiche auBerhalb des Bildschirms, z.
B., Lautstdrke (+ -).

o Funktionstasten, z. B. RADIO oder MEDIEN.

Schnellanleitung 6ffnen

Weitere Informationen und Tipps zur Bedienung
finden Sie in der Schnellanleitung des Infotain-
ments.

® Dricken Sie HOME > @ Hilfe.

Infotainment ein- und ausschalten

Das Infotainment wird beim Einschalten der
Z0ndung eingeschaltet, wenn es vorher nicht
manuelle ausgeschaltet wurde.

Das Infotainment schaltet sich mit der zu-
letzt eingestellten Lautstdrke ein, sofern diese
nicht die voreingestellte maximale Einschalt-
lautstarke Uberschreitet.

Das Infotainment schaltet sich automatisch aus,
wenn die FahrertUr gedffnet wird und vorher die
Z0ndung ausgeschaltet wurde.

Objekte verschieben und Lautstdrke einstel-
len

Verschieben Sie Objekte auf dem Bildschirm,
um Einstellungen anzupassen, z. B. mit Schie-
bereglern oder um Bereiche eines MenuUs zu
verschieben.

Je nach Ausstattung kdnnen Sie MenUs und An-
sichten individuell gestalten.

Bilder und Karten vergréBern und verkleinern

Tipp: Benutzen Sie den Daumen und Zeigefin-
ger.

© Tippen Sie mit beiden Fingern gleichzeitig auf
die Karte und halten Sie die Finger auf dem
Bildschirm.

® Bewegen Sie Daumen und Finger langsam
voneinander weg, um die Ansichten zu vergré-
Bern. Bewegen Sie Daumen und Finger lang-
sam aufeinander zu, um die Ansichten zu ver-
kleinern.

Wenn Sie das Infotainment bei ausgeschal-
teter Zindung manuell einschalten, wird es
nach ca. 30 Minuten automatisch ausge-
schaltet.

Wie bei den meisten modernen Computer-
und Elektronikgerdten muss das System in
bestimmten Fallen méglicherweise neu ge-
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startet werden, um einen ordnungsgemaBen
Betrieb zu gewdhrleisten. Halten Sie dazu
ggf. die Taste On/Off am Infotainment-Sys-
tem [»» S. 213) ca. 15 Sekunden lang ge-
drickt, bis das SEAT-Logo auf dem Bildschirm
erscheint.

Infotainment individuell gestalten

Gestalten Sie MenUs und Ansichten des Info-
tainment individuell, um schnell auf die bevor-
zugten oder am hdaufigsten verwendeten Funk-
tionen zuzugreifen.

Das HauptmenU enthalt Funktionsflachen for
den Zugriff auf alle Infotainment-Anwendungen.

Schnellzugriffe personalisieren

Die Schnellzugriffe zu den personalisierbaren
Systemfunktionen befinden sich im unteren Bild-
schirmbereich. Léschen, wechseln oder &dndern
Sie die Anordnung mittels der Konfiguration.

o Halten Sie den Finger auf einem der Symbole
(oder tippen Sie auf + in einer freien Position),
um ein Zusatzfenster einzublenden.

o \Wahlen Sie ein Symbol aus der Anwendungs-
leiste.

o Auf Favoriten l6schen dricken, um ein Sym-
bol zu l6schen.

e Tippen Sie auf eines der Symbole im Zusatz-
fenster, um den Wert zu wechseln.

o Finger auf einem der Symbole halten und in
die gewinschte Position ziehen.

e Tippen Sie im Zusatzfenster auf Beenden
oder auf &), um den Bearbeitungsmodus zu
schlieBen.

Einstellungen (System und Klang)

Die Auswahl der méglichen Einstellungen hangt
vom Land, des jeweiligen Gerdtes und der Aus-
stattung des Fahrzeugs ab.

Einstellungen dndern

Die Bedeutung der folgenden Symbole gilt fur
alle System- und Klangeinstellungen.

Die Anderungen werden automatisch beim
SchlieBen eines MenUs Ubernommen.

Die Einstellung ist ausgewahlt und ak-

'® tiviert oder eingeschaltet.
O Die Einstellung ist nicht ausgewdhlt,
10 deaktiviert oder ausgeschaltet.
v Um eine Dropdown-Liste zu 6ffnen.
+ Um einen Einstellwert zu erhdhen.
- Um einen Einstellwert zu verringern.
Um schrittweise zurlick zu spulen.
Um schrittweise vor zu spulen.
o Um einen Einstellwert stufenlos mit

dem Schieberegler zu andern.

Klangeinstellungen
o Zugriff auf Einstellungen Klang: HOME > 4.

In Klangeinstellungen kénnen folgende Funktio-
nen, Informationen und Einstellungsmaéglichkei-
ten verfUgbar sein:

e Equalizer.
e Position.

o Einstellungen.

Systemeinstellungen
o Zugriff auf Systemeinstellungen: HOME > &3.

In Systemeinstellungen kénnen folgende Funk-
tionen, Informationen und Einstellungsmoglich-
keiten verfUgbar sein:

e Bildschirm.

® Zeit und Datum.

e Sprache.

o Zusdtzliche Tastatursprachen.
o Einheiten.

e Sprachbedienung.

o WLAN.

o Datenverbindung.

* Mobile Gerdte verwalten.

o ZurUcksetzen auf Werkseinstellung.
e Systeminformationen.

o Copyright.

o Konfigurationsassistent.
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Lautstarke externer Audioquellen anpassen

Wenn Sie die Wiedergabelautstdrke fir eine ex-
terne Audioquelle erhéhen mochten, so setzen
Sie vorher die Lautstarke am Infotainment he-
rab.

Wenn die angeschlossene Audioquelle zu leise
wiedergegeben wird, erhdhen Sie die Aus-
gangslautstdrke an der externen Audioquelle.
Wenn das nicht ausreicht, setzen Sie die Ein-
gangslautstdrke auf Mittel oder Laut.

Wenn die angeschlossene externe Audioquelle
zu laut oder verzerrt wiedergegeben wird, ver-
ringern Sie die Ausgangslautstérke an der ex-
ternen Audioquelle. Wenn das nicht ausreicht,
setzen Sie die Eingangslautstarke auf Mittel
oder Leise.

Bildschirm reinigen

Entfernen Sie hartnéckigen Schmutz vorsichtig
und ohne aggressive Reinigungsmittel einzuset-
zen. Um den Bildschirm zu reinigen, empfehlen
wir Folgendes:

o Infotainment ist ausgeschaltet.

o Ein sauberes, weiches und mit Wasser ange-
feuchtetes Tuch verwenden »» S. 327.

 Bei hartnackigem Schmutz: mit etwas Wasser

anfeuchten und dann vorsichtig mit einem sau-
beren, weichen Tuch entfernen.

@ HINWEIS

Das Trockenreinigen des Bildschirms oder das
Reinigen mit ungeeigneten Reinigungsmitteln
kann zu Beschéadigungen fihren.

o Beim Reinigen nur leicht dricken.

® Keine aggressiven Reinigungsmittel oder
Lésungsmittel verwenden. Derartige Pro-
dukte kénnen das Gerdat beschadigen und
den Bildschirm verdunkeln.

Eingetragene Marken, Lizenzen und
Urheberrechte

Eingetragene Marken und Lizenzen

Gewisse Begriffe in diesem Handbuch sind mit
dem Symbol ® oder ™ versehen. Diese Symbole
kennzeichnen eine Marke oder ein eingetrage-
nes Warenzeichen. Das Fehlen dieses Symbols
bedeutet jedoch nicht unbedingt, dass der be-
treffende Begriff frei verwendet werden darf.

Andere Produktbezeichnungen sind eingetra-
gene Warenzeichen oder Marken der jeweiligen
Rechteinhaber.

o Manufactured under license from Dolby La-
boratories. Dolby and the double-D symbol are
trademarks of Dolby Laboratories.

o Manufactured under license from Dolby La-
boratories. Dolby, Pro Logic and the double-D
symbol are trademarks of Dolby Laboratories.

® Android Auto™ ist eine geschUtzte Marke der
Google Inc.

® Apple CarPlay™ ist eine geschitzte Marke der
Apple Inc.

® Bluetooth® ist eingetragene Marke der Blue-
tooth® SIG, Inc.

® iPod®, iPad® und iPhone® sind Warenzeichen
der Apple Inc.

o Windows®@ ist eine eingetragene Marke der
Microsoft Corporation, Redmond, USA.

© Die Technologie und Patente der MPEG-4 HE-
AAC Audiocodierung sind lizenziert von Fraun-
hofer IIS.

® Dieses Produkt ist durch bestimmte Rechten
an geistigem und gewerblichem Eigentum der
Microsoft Corporation geschitzt. Die Verwen-
dung oder der Vertrieb derartiger Technologie
auBerhalb dieses Produkts ohne eine Lizenz von
Microsoft oder einer autorisierten Microsoft-Nie-
derlassung ist untersagt.

Urheberrechte

Die auf Datentréigern und Audioquellen gespei-
cherten Audio- und Videodateien unterliegen in
der Regel dem Schutz des Urheberrechts nach
den jeweils anwendbaren internationalen und
nationalen Bestimmungen. Gesetzliche Bestim-
mungen beachten!
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’ Technische Daten

Radio mit integrierter Hardware (8,25") !

Das werkseitig im Fahrzeug verbaute Radio mit
integrierter Hardware enthdlt ldnderspezifische
Komponenten und Software zur Anbindung und
zur Ausfihrung von Fahrzeug-, Komfort- und In-
fotainment-Funktionen.
Die entsprechenden Anzeigen werden auf dem
Radiobildschirm und teilweise im Kombi-Instru-
ment angezeigt.
o Kapazitiver Farbbildschirm:
- 8,25-Zoll-Ausfuhrung, TFT, WVGA: 1082 x
480 Pixel.
o Taktile Bedienung Uber den Geratebild-

schirm, den Dreh- und Druckknopf, den Menu-
knopf und die Tasten am Multifunktionslenkrad.

Zentralrechner mit Bedien- und Anzeigeein-
heit?

Der werkseitig im Fahrzeug verbaute Zentral-
rechner enthdlt landerspezifische Komponen-
ten und Software zur Anbindung und zur Aus-
fUhrung von Fahrzeug-, Komfort- und Infotain-
ment-Funktionen.

Die entsprechenden Anzeigen werden auf dem
Bildschirm der Bedien- und Anzeigeeinheit und
teilweise im Kombi-Instrument angezeigt.

1) Bezeichnung des Gerdtes: Media System.
2] Bezeichnung des Gerdtes: Connect System

o Kapazitiver Farbbildschirm

o Gerdtebedienung mit:
- Taktile Bereiche. Taktile Bedienung.
- Tasten am Multifunktionslenkrad.
HOME > & Einstellungen > Bildschirm.

Fahrzeug- und Komfortfunktionen
e Einstellungen der Fahrerassistenzsysteme.
e Einstellungen der Heizung und Klimaanlage.

e Einstellungen der Funktionen von Licht und
Sicht.

e Einstellungen der Komfortfunktionen.

o Einstellungen fur Einparken und Rangieren.

Das Festlegen von Navigationsrouten und
anderen Funktionen, die den Standort des
Fahrzeugs erfordern, ist effizienter, wenn Sie
die Datenschutzeinstellungen fir die Stand-
ortfreigabe aktivieren »» S. 202 und der
Freigabe lhrer Standortdaten in der Anwen-
dung [(App) auf lhrem Mobilgerdét zustimmen.

Soundsystem [Grundausstattung):

Das werkseitig gelieferte Infotainment ist wie
folgt ausgestattet:

e Lautsprecher an verschiedenen Punkten und
mit unterschiedlichen Leistungsstufen (Watt).

o Interner Verstarker je nach System:
- 4 Lautsprecher: 2 x 20 W
- 6 Lautsprecher: 4x 20 W
Einstellungsmoglichkeiten:
e Equalizer, je nach System:
- 4 Lautsprecher: Hohen, Mitten und Tiefen.
- 6 Lautsprecher: 5 Frequenzbereiche.
® Soundverteilung je nach System:
- L4 Lautsprecher: Balance (links/rechts)

- 6 Lautsprecher: Balance + Fader (links/
rechts/vorne/hinten).

e Soundoptimierung nach Zonen (gultig fir das
6-Lautsprecher-System):
- Manuell (Fahrer und Alle).

Optionales Soundsystem

Das werkseitig gelieferte Infotainment ist wie
folgt ausgestattet:

e 7 Lautsprecher an verschiedenen Punkten
und mit unterschiedlichen Leistungsstufen
(Watt).

o Externer Verstérker (in Abhéngigkeit vom Info-
tainment-System, 300W Ethernet oder CAN]J,
der die vom Zentralrechner gesendeten Audio-
signale verarbeitet.

o Ansteuerung der Lautsprecherkandle durch
Endphasen Klasse AB.
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e Audiosignalverarbeitung im internen, digita-
len Signalprozessor (DSP).

e Separater Subwoofer im Kofferraum.
Einstellungsmaoglichkeiten:
e Equalizer, je nach System:

- Benutzer-Equalizer: 5 Bander.

- Klangverteilung: Balance + Fader (links/
rechts/vorne/hinten).

o Klangoptimierung nach Zonen:
- Manuell [Fahrer, Vorn und Alle]
® Subwoofer-Lautstérke

WLAN

o WLAN-konform nach IEEE 802.11b/g/n/ax und
|IEEE 802.11a/n/ac/ax.

e Ubertragung in 2,4 GHz und 5 GHz (landerab-
héngig).

o Apple Car Play™ und Android Auto™ Uber
WLAN.

® Anschluss von bis zu 8 WLAN-Gerdaten gleich-
zeitig.
o Media System:

- Hotspot mit 5 GHz nur fur Full Link Wireless.
e Connect System:

- Zugangspunkt.

- Tethering.

- Vereinfachter Kopplungsprozess per QR-
Code.

Bluetooth-Profile®

Es kdnnen maximal zwei mobile Gerdte an

die Bluetooth®-Freisprechanlage und ein drittes
an Bluetooth® als Musikplayer angeschlossen
werden.

Wenn ein Mobiltelefon mit dem Telefonsteue-
rungssystem verbunden ist, findet ein Daten-
austausch Uber eines der Bluetooth-Profile
statt®.

e Profil Freisprechtelefon (HFP): Mit dem
HFP-Profil kénnen Sie Uber das Infotainment-
System die Anrufe verwalten.

e Audio-Profil (A2DP): Dieses Profil erméglicht
die Audio-Ubertragung in Stereoqualitét. Erfor-
dert ggf. die Verbindung mit zusatzlichen Profi-
len zur Steuerung und Uberwachung der Wie-
dergabe.

e Profil fir Agenda-Download (PBAP): Er-
méglicht, die Kontakte aus dem Telefonbuch
des Mobiltelefons herunterzuladen.

o Profil der Nachrichtenibermittlung (MAP):
Ermaoglicht das Herunterladen und Synchroni-
sieren von Kurznachrichten (SMS) und E-Mails.

Sprachbedienung

’ Einleitung zum Thema

Die Sprachbedienung funktioniert sowohl online
als auch offline unter Bertcksichtigung der An-
gaben im Abschnitt ., Je nach Markt verfig-
bare Sprachen®.

Im Offline-Modus ist die Auswahl an Sprachbe-
fehlen begrenzt. FUr eine bessere Benutzerer-
fahrung wird empfohlen, den Online-Modus zu
verwenden, indem der Online-Sprachassistent
Uber die My SEAT App aktiviert wird, wodurch
dem Benutzer eine groBere Auswahl an Sprach-
befehlen zur Verfigung steht.

Bei der Verwendung des Sprachassistenten
interagieren Sie mit einer KI.

Die Sprachbedienung versteht Fragen und Aus-
dricke, ohne Befehle lernen zu missen. Die
Befehle kénnen frei formuliert werden und um-
gangssprachlich sein. Fir ein besseres Funk-
tionieren des Systems wird empfohlen, dem
Sprachbefehlimmer ein Verb hinzuzufigen. Vor-
schlage fur Sprachbefehle finden Sie im Info-
tainment, z.B.im MenU @ Hilfe > Sprachbedie-
nung.

Laute Gerdusche innerhalb oder auBerhalb des
Fahrzeugs kénnen Fehlfunktionen sowie verwir-
rende Sdtze und Antworten verursachen.

Je nach Markt verfiigbare Sprachen

® Deutsch, amerikanisches Englisch, britisches
Englisch, Franzésisch, Italienisch, Spanisch,
Tschechisch, Niederlandisch, Polnisch, Portugie-
sisch, Schwedisch, Danisch und Norwegisch.
Diese Sprachen verfigen Uber erweiterte Funk-
tionen wie Online-Befehle, natrliche Interaktion
USW.



Sprachbedienung

Die Ubrigen Sprachen des Infotainment-Sys-
tems verfUgen nicht Uber natirliche Interaktion.

Voraussetzungen

o Sprachbedienung mit im Fahrzeug verbau-
tem entsprechendem Infotainment.

® Online: aktiver SEAT CONNECT-Vertrag.

o Die Sprachbedienung erkennt nur Befehle
in der im Infotainment eingestellten Sprache.

® Probieren Sie die Sprachbedienung bei ste-
hendem Fahrzeug vor der Fahrt, um sich mit
dem Betrieb vertraut zu machen.

© Die Online-Sprachsuche ist schneller und
zuverldssiger, wenn die Datenschutzeinstel-
lung ,,Standort nutzen“ ausgewdhlt ist.

o Die Sprachbedienung kann nur Funktionen
steuern, die zur Fahrzeugausstattung geho-
ren.

Aktivierungswort und Befehle

Aktivierungswort fur die Sprachbedienung

Die Sprachbedienung startet, wenn das Info-
tainment das Aktivierungswort erkannt hat.

Wenn die Sprachbedienung Uber das Aktivie-
rungswort eingeschaltet wurde, antwortet das
verbundene Infotainment mit ,, Was méchten Sie
tun? ",

® ODER: Geben Sie nach dem Aktivierungswort
den gewUnschten Sprachbefehl, zum Beispiel:
,Hola Hola" und anschlieBend ,Heizung™.

Das System scannt die im Fahrzeug nach
dem Aktivierungswort gesprochenen Worter
und zeigt diese am Bildschirm an.

Aktivierungswort ein- und ausschalten

® Dricken Sie HOME > £ Einstellungen
> Sprachbedienung > Aktivierungswort akti-
vieren/deaktivieren.

Aktivierungswort Hola Hola

Befehle

Damit die Sprachbedienung die Sprachbefehle
zuverldssig erkennt:

e Sprechen Sie deutlich. Verwirrende Sprach-
befehle werden nicht erkannt. Sprechen Sie mit
normaler Stimme. Sprechen Sie bei hoher Ge-
schwindigkeit etwas lauter.

o Vermeiden Sie Gerdusche von auBen. Geoff-
nete Fenster und Turen kénnen die Sprachbe-
dienung beeintréchtigen.

e VVermeiden Sie andere Nebengerdusche wie
Gesprdche im Fahrzeug. Richten Sie den Luft-
strom der LuftaustrittsdUsen nicht in Richtung

Mikrofon oder gegen den Dachhimmel.

o Machen Sie keine langen Pausen.

Die Sprachbedienung ist aktiviert und
erkennt die ausgesprochenen Wartern.

$))

o Wenn das Aktivierungswort ausgeschaltet
ist, kann Infotainment nicht Uber das Aktivie-
rungswort eingeschaltet werden. Die Sprach-
bedienung steht weiterhin zur Verfigung Gber
die Taste () am Multifunktionslenkrad. Sie
kénnen das Aktivierungswort in HOME > £
Einstellungen > Sprachbedienung > Aktivie-
rungswort aktivieren/deaktivieren deaktivie-
ren.

o Die Verfugbarkeit ist lander- und ausstat-
tungsabhdngig.

Sprachbedienung starten und been-
den

Je nach Ausstattung kann die Sprachbedienung
auf verschiedene Weisen gestartet werden.

Sprachbedienung starten

o Aktivierung der Sprachbedienung: Sprechen
Sie das Wort zur Aktivierung der Sprachbedie-
nung aus.

o Multifunktionslenkrad: Dricken Sie die Taste
der Sprachbedienung .

In einigen Fallen kann auch die Sprachbedie-
nung des angeschlossenen Mobiltelefons durch
Gedrickthalten der Taste der Sprachbedienung
gestartet werden.
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Sprachbedienung manuell beenden

Die Sprachbedienung kann mit dem Befehl Ab-
brechen abgebrochen werden.

o Multifunktionslenkrad: Dricken Sie die
Sprachbedienungstaste )y einmal, um die
Funktion abzubrechen.

Die Sprachbedienung wird automatisch been-
det, wenn Funktionen des Infotainments ver-
wendet werden, wenn das Einparksystem akti-
viert wird oder durch eingehende Anrufe.



Radio-Modus

Radio-Modus

’ Einleitung zum Thema

Im Radio-Modus kénnen Sie auf verschiede-
nen Frequenzb&ndern verfUgbare Radiosender
empfangen und lhre Favoriten auf Stationstas-
ten fUr den Schnellzugriff speichern.

Die verfugbaren Empfangsarten und Frequenz-
bereiche sind ausstattungs- und l&dnderabhdén-
gig. In bestimmten Léndern werden Frequenz-
bereiche moglicherweise nicht mehr gesendet
oder nicht mehr angeboten.

Zugriff auf das Meni RADIO
e Driicken Sie HOME > gy »» (Abb. 138).

Zugriff auf Einstellungen
e Dricken Sie HOME > ey > 3.

2 c £ an

[CR S
103.0 MH:z (DAB) >

BAT-OLES
Online-Funktionen im Radio-Modus

Die Online-Funktionen im Radio-Modus sind nur
unter folgenden Bedingungen verfugbar:

o Ausstattung SEAT CONNECT.

e Sie haben ein aktives Benutzerkonto von SEAT
CONNECT.

e Das Fahrzeug ist Ihrem Benutzerkonto zuge-
ordnet.

e Es verfugt Uber ein Datenvolumen des eige-
nen Mobiltelefons Uber einen WLAN-Zugangs-
punkt.

Abb.138 Schematische Darstellung: Ansicht
Radio.

© Fir den Inhalt Gbermittelter Informationen
sind die Radiosender verantwortlich. Elektri-
sche Gerdte, die zusatzlich an das Fahrzeug
angeschlossen sind, kénnen den Empfang
des Radiosignals stéren und zu Gerduschen
in den Lautsprechern fihren.

e Folien oder metallbeschichtete Aufkleber
an den Fensterscheiben kénnen bei Fahrzeu-
gen mit Scheibenantennen den Empfang be-
eintrachtigen.
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’ Ausstattung und Radiosymbole

Die verfugbaren Funktionen, Empfangsarten
und Frequenzbereiche sind ausstattungs- und
landerabhdngig.

® AM-Tuner.
o FM-Doppelempfénger [Antennendiversitét).
e Zusammengefasste Senderliste.

o Zusammenschluss von DAB- und FM-Sendern
in einer Liste.

e Zusammenschluss aller auf den Stationstas-
ten gespeicherten Sender in einer Liste. Maxi-
mal 36 Lieblingssender.

e Senderlogos.

o Slideshow DAB. Bilder, die sequentiell ausge-
geben werden.

e Webradio.

Universelle Symbole im Radio-Modus
AM Zur Auswahl des Frequenzbereichs AM.

FM/DAB Zur Auswahl des Frequenzbereichs
FM/DAB.

Webradio Zur Auswahl des Empfangsmodus
Webradio.

TP Neben dem Sendernamen gefolgt von
den aktivierten Verkehrsinformationssen-
dern (TP).

Symbole im Frequenzbereich FM/DAB

Il Zur Ansicht des Frequenzbereichs, um die
FM-Frequenz manuell auszuwdhlen. Es ist
notwendig, dass nur das FM-Frequenzband
im Kontext Radio ausgewdhlt ist.

Kein DAB-Empfang maglich.

0 %

DAB-Sender unterstUtzen Slideshows.

Symbole im Frequenzbereich AM
£ Senderliste manuell aktualisieren.

Il Zur Ansicht des Frequenzbereichs, um die
AM-Frequenz manuell auszuwdhlen.

Menus im Modus Webradio

= Auswahl der Sender anzeigen.
Q  Textsuche 6ffnen.

£

Die zuletzt gehorten Webradio-Sender an-
zeigen.
160 Die 100 meist gehorten Radio-Sender und
Podcasts anzeigen.
® Die verfugbaren Podcasts des Webradios
anzeigen.
Anzeige der Webradio-Sender nach Lén-
dern.

Anzeige der Webradio-Sender nach ge-
wunschter Sprache.

N & @

Die Webradio-Sender anzeigen, deren Pro-
gramm zum gewinschten Genre gehoren.

Senderauswahl, -einstellung und
-speicherung

Frequenzbereich auswdhlen

Bevor Sie einen Sender auswdhlen, missen

Sie einen Frequenzbereich und die Empfangsart
auswdhlen. Je nach ausgewdhlten Frequenzbe-
reich oder Empfangsart stehen verschiedene
Sender zur Verfigung.

Die verfugbaren Frequenzbereiche und Emp-
fangsarten sind ausstattungs- und landerab-
héngig.

o Wahlen Sie den Frequenzbereich und die
Empfangsart aus. AM, FM/DAB, FM [fur Geréte
ohne DABJ, Webradio.

Einen Sender suchen und auswdhlen

Sie kénnen Radiosender auf verschiedene Arten
auswdahlen. Die Optionen variieren je nach Fre-
quenzbereich und Empfangsart.

Auswahl Gber Frequenzbereich (AM und FM)
1. Aktivieren Sie den Frequenzbereich.

2. Dricken Sie auf den Cursor, scrollen Sie
ihn durch den Frequenzbereich und lassen
Sie ihn los, wenn Sie den gewunschten Fre-
quenzbereich erreicht haben.
ODER: Dricken Sie auf einen Punkt am Fre-

quenzbereich. Der Cursor springt automa-
tisch zur entsprechenden Frequenz.
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Der Sender der eingestellten Frequenz wird ein-
gestellt.

Senderliste (AM und FM/DAB) auswéhlen

Die Senderliste zeigt die aktuell einstellbaren
Sender an. Im AM-Frequenzbereich mUssen Sie
evt. die Senderliste aktualisieren, wenn Sie sich
nicht mehr in dem Bereich befinden, in dem Sie
zuletzt auf die Senderliste zugegriffen haben. Im
FM/DAB-Frequenzbereich wird die Senderliste
automatisch aktualisiert.

1. Offnen Sie die Senderliste.

2. Dricken Sie den gewinschten Sender.
Der ausgewdhlte Sender wird eingestellt. Bei
FM/DAB und verfigbarem Sender wird auto-

matisch die Empfangsart mit der besten Quali-
tat ausgewdhlt.

Sender suchen und filtern (Webradio)

Im Modus Webradio kénnen die Sender nach
Kategorien gefiltert und Gber Text gesucht wer-
den.

1. Offnen Sie die Auswahl der Sender.

2. Wahlen Sie die Kategorie, nach der die Sen-
der gefiltert werden sollen.
ODER: Dricken Sie Q_, um die Textsuche zu
starten. Das Eingabefeld wird eingeblendet.

3. Geben Sie den gewinschten Sendernamen
ein. Die Liste der gefundenen Sender wird
wahrend der Eingabe aktualisiert.

4. Dricken Sie den gewUnschten Sender.

Der ausgewdhlte Sender wird eingestellt.

Speichern der Sender auf den Stationstas-
ten
Sie kdnnen bis zu 36 Sender verschiedener Fre-

quenzbereiche und Empfangsarten als Favori-
ten auf den Stationstasten speichern.

1. Stellen Sie den gewinschten Sender ein.
2. Wechseln Sie zu den Stationstasten.

3. Dricken Sie die Stationstaste und halten Sie

diese gedrickt, bis der Sender gespeichert
ist.
ODER: Drucken Sie den Sender in der Sen-
derliste und halten Sie ihn gedrickt. Die
Stationstasten werden eingeblendet.

4. Dricken Sie die Stationstaste.

Der Sender wird auf der ausgewdhlten Stati-
onstaste gespeichert.

Falls bereits ein Sender auf der Stationstaste
gespeichert war, wird dieser mit dem neuen
Sender Uberschrieben.

Sonderfunktionen im Radio-Modus

TP (Verkehrsfunk])

Die TP-Funktion Uberwacht die Durchsagen ei-
nes Senders mit Verkehrsinformationen und gibt
diese automatisch im Radio-Modus oder in der
aktiven Medien-Wiedergabe wieder. Dazu muss
die Einstellung eines Senders mit Verkehrsinfor-
mation moglich sein.

Einige Sender ohne eigenen Verkehrsfunk un-
terstUtzen die TP-Funktion, indem sie mit einem
Verkehrsfunksender korrespondieren (EON].

Im FM-Frequenzbereich oder im Medien-Modus
wird im Hintergrund automatisch ein Sender mit
Verkehrsinformationen eingestellt, solange der

Empfang eines Senders mit Verkehrsinformatio-
nen moglich ist.

Wenn kein Sender mit Verkehrsinformationen
eingestellt werden kann, sucht das Gerdt au-
tomatisch nach einstellbaren Sendern mit Ver-
kehrsinformationen.

Die Sender mit Verkehrsinformationen sind nicht
in allen Lander verfugbar.
TP-Funktion ein- und ausschalten

® Im Radio-Modus oder im Medien-Modus dri-
cken Sie £ > Verkehrsfunk (TP).

Présentationen (SlideShow) in DAB

Die Slideshow-Funktion (SLS] ist eine Funktion
digitaler Radiosender (DAB), die es dem Benut-
zer ermoglicht, eine Slideshow mit Bildern anzu-
zeigen, z. B. das Senderlogo.

SLS-Funktion ein- und ausschalten

Die Slideshow-Funktion fur DAB-Radiosender
kann deaktiviert werden:

e Tippen Sie im RadiomenU in den Bereich, in
dem sich die Informationen zu diesem Sender
befinden, entweder im Namen oder in den Zu-
satzinformationen (Autor oder Informationstext).
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ODER: Dricken Sie Radio-Einstellungen >
DAB-Bildergalerie und Zusatzinformationen
anzeigen (aktivieren/deaktivieren).

Webradio

Das Webradio ist eine Empfangsart fur die Ra-
diosender im Internet und freien Podcasts von
AM, FM und DAB. Dank der Ubertragung Uber
Internet ist der Empfang nicht auf die Region
beschrénkt.

Das Webradio ist nur mit der Internetverbin-
dung des aktiven Infotainments verfigbar. Die
Nutzung des Webradios kann Kosten fur die
Ubertragung von Daten aus dem Internet verur-
sachen.

® Im Modus Webradio dricken Sie und stellen
Sie die Audioqualit&t auf hoch oder niedrig ein,
um das Webradio einzustellen.

Senderlogos

In einigen Frequenzbereichen sind méglicher-
weise bereits Senderlogos im Infotainment vor-
installiert.

Wenn in den Einstellungen des Frequenzbe-
reichs FM/DAB Automatische Auswahl Sen-
derlogos aktiviert ist, werden den Sendern au-
tomatisch Senderlogos zugewiesen.

Im Modus Webradio greift das Infotainment auf
die Senderlogos der Online-Datenbank zu und
weist diese automatisch den Sendern zu.

Senderlogos manuell zuweisen
1. Im Modus FM/DAB dricken Sie Senderlo-
gos.

2. Dricken Sie auf das Symbol £ und wahlen
Sie danach den Sender aus, dem ein Sen-
derlogo zugewiesen werden soll.

3. Wahlen Sie das Senderlogo. Wiederholen
Sie auf Wunsch den gleichen Vorgang mit
anderen Sendern.

4. ODER:Im MenU £ > Senderlogos.

Zusatzliche DAB-Durchsagen

Die Funktion DAB-Durchsagen Uberwacht die
madglichen Benachrichtigungen von den DAB-
Radiosendern und gibt sie automatisch im Ra-
dio-Modus wieder.

Zusatzliche DAB-Durchsagen aktivieren und
deaktivieren:

e Meni > Zusétzliche DAB-Durchsagen (akti-
vieren/deaktivieren).

Kanalinfo

Die Radiotext-Funktion bietet Informationen im
Zusammenhang mit dem ausgewdhlten Radio-
sender.

Radiotext aktivieren und deaktivieren:

e Meni > Radiotext (aktivieren/deaktivieren).
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Medien-Modus

’ Einleitung zum Thema

Im Medien-Modus kénnen Sie Multimedia-Da-
teien von Datentréigern Uber das Infotainment
abspielen.

Je nach Ausstattung kénnen folgende Daten-
tréger verwendet werden:

e USB-Speicherunterstitzung (z. B. ein USB-
Datentréger, ein Uber USB verbundenes Mobil-
telefon).

e Bluetooth®-Gerdte (z. B. ein Mobiltelefon
oder ein Tablett).

Je nach Ausstattung kénnen folgende Medien-
Dateitypen abgespielt werden:

o Audiodateien.

e Videodateien (systemabhédngig).

The song

The Artist

c

L @

Gehen Sie zum Meni MEDIEN
e Driicken Sie HOME > p »» (Abb. 139).

Zugriff auf Einstellungen
o Dricken Sie HOME > p >&}.

Einschrankungen und Anzeigen zu Datentra-
gern

Datentréger, die hohen Temperaturen ausge-
setzt waren oder beschadigt sind, funktionieren
moglicherweise nicht. Beachten Sie die Herstel-
lerhinweise.

Abb.139 Schematische Darstellung: Ansicht
Medien.

Qualitatsunterschiede bei Datentrégern unter-
schiedlicher Hersteller kdnnen bei der Medien-
wiedergabe zu Stérungen fUhren.

Eine Fehlkonfiguration auf einem Datentrager
kann dazu fUhren, dass der Datentréger nicht
lesbar ist.

Playlists geben nur eine Abspielreihenfolge an
und verweisen auf den Speicherort der Medien-
dateien innerhalb der Ordnerstruktur. Eine Wie-
dergabeliste enthdlt keine gespeicherten Medi-
endateien. Um eine Wiedergabeliste abzuspie-
len, missen sich Mediendateien an den Spei-
cherorten der Datentrager befinden, auf die die
Wiedergabeliste verweist.
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SEAT Ubernimmt fir beschadigte oder ver-
loren gegangene Dateien auf den Datentra-
gern keinerlei Haftung.

Ausstattungsmerkmale und Medien-
Symbole

Audio, Medien und Konnektivitat:

o Wiedergabe und Steuerung der Medien Uber
Bluetooth®.

o Audiowiedergabe in folgenden Formaten:
AAC, APE, ALAC, FLAC, MP2, MP3, MP4, Vorbis,
OPUS, WMA, WAV.

o Videowiedergabe in folgenden Formaten:

- MPEG-1und MPEG-2
(.mpg, .mpeg, .mky, .avil.

- ISO MPEG-4 ASP; Xvid
(.mp&4, .m&v, .mov, .mky, .avi).

- ISO MPEG-4 AVC / H.264
(.mpL, .m&v, .mov, .mkv, .avi.

- Windows Media Video 9
(.wmy, .asf, .mky, .avi).

o Wiedergabelisten von jedem Gerdtetyp.
o Medien-Suche.

Universelle Symbole im Medien-Modus
P Wiedergabe starten.

Il Wiedergabe pausieren.

Zum vorheriger Titel gehen.

Zum ndchsten Titel gehen.

Aktuellen Titel wiederholen.

Alle Titel wiederholen.

Zufallige Wiedergabe aktivieren.

Liste der Favoriten anzeigen.
Mediendatei zu Favoriten hinzufigen.
Oben rechts: Medienquelle auswdhlen.
Zugriff auf Einstellungen.

Suche 6ffnen.

AP A% K T YR

Zurick zum Ubergeordneten Ordner der
Medienquelle.

Eine Medienquelle auswiihlen und
wiedergeben

Medienquelle auswdhlen

Bevor Sie Mediendateien abspielen kénnen,
mussen Sie eine Medien-Quelle anschlieBen.

e SchlieBen Sie eine externe Medien-Quelle an.

o Wahlen Sie die angeschlossene Medien-
Quelle aus, die zur Wiedergabe verwendet
werden soll.

Audio- und Videodateien wiedergeben

Sie kdbnnen Mediendateien von einer verfigba-
ren Medien-Quelle auf verschiedene Arten su-
chen und wiedergeben.

In der Ordnerstruktur suchen

Mediendateien kdnnen nach Kategorien katalo-
gisiert sein (z. B. Album, Interpret, Titel]. In Meine
Medien wird immer diese Ansicht von Katego-
rien angezeigt. Die klassische Ordnerstruktur
der einzelnen USB-Datentrager befindet sich in
Meine Medien.

1. Aktivieren Sie die Ordnerstruktur.

Es wird die Ordnerstruktur der ausge-
wdhlten Medienquelle eingeblendet. Wenn
Meine Medien ausgewdhlt ist, werden zu-
erst die Kategorien (Musik, Videos, Playlists)
und die angeschlossenen Medienquellen
angezeigt.

2. Suchen Sie den gewUnschten Titel in der
Ordnerstruktur.

ODER: Drucken Sie Q_, um die Textsuche zu
starten. Das Eingabefeld wird eingeblendet.

3. Geben Sie den gewUnschten Titelnamen
ein. Die Liste der gefundenen Titel wird
wdhrend der Eingabe aktualisiert.

4. Dricken Sie den gewUnschten Titel.

Befindet sich Ihre Auswahl zu Beginn der
Wiedergabe in einem Ordner einer Medien-
Quelle, werden die darin enthaltenen Me-
dien-Dateien zur Wiedergabe hinzugefigt.
Wenn eine Wiedergabeliste abgespielt
wird, werden alle verfigbaren Titel in der
Wiedergabeliste zur Wiedergabe hinzuge-
fogt.

5. SchlieBen Sie die Auswahl mit X.
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Favoriten auswdhlen

In Favoriten kénnen Sie Titel, Musikgenres, Inter-
preten und Alben einzeln zur Wiedergabe spei-
chern.

e Gehen Sie zu Favoriten .
® Dricken Sie den gewUnschten Favoriten.

Je nach Auswahl werden alle zum Favoriten ge-
hérenden Titel zur Wiedergabe hinzugefugt.

Favoriten speichern

Als Favoriten kdnnen nur Mediendateien ge-
speichert werden, die unter Meine Medien im
Infotainment sind. Sie kénnen bis maximal 30
Titel, Alben, Interpreten und Musikgenres einzeln
als Favoriten speichern.

1. Starten Sie die Wiedergabe.
Gehen Sie zu Favoriten.

Drucken Sie auf einen Favoriten, der nicht
zugewiesen ist.

ODER: Auf einen bestehenden Favoriten
dricken und etwa 3 Sekunden lang ge-
drickt halten.

4. Wahlen Sie aus der Auswahlliste: Titel, Al-
bum, Interpret, Genres, Wiedergabeliste.

Die Auswahl wird anstelle des zuvor ausge-
wdhlten Favoriten gespeichert. Wenn der Favo-
rit bereits zugewiesen wurde, wird der gespei-
cherte Favorit Uberschrieben.

Die auswdahlbaren Optionen in der Auswahl-
liste hdngen von den an die Mediendatei an-

gehdngten Daten ab. Wenn das Musikgenre
beispielsweise in den Musikdateien nicht ange-
geben ist, kdnnen Sie das Musikgenre nicht als
Favorit speichern.

Wenn eine Videodatei abgespielt wird, kann nur
dieses Video als Favorit gespeichert werden.

Wiedergabe von Unterhaltungsinhal-
ten im Infotainment

In Abhdangigkeit vom Infotainment-System kon-
nen Videos abgespielt werden.

Modus Video

Im Video-Modus kann ein Video von einem Da-
tentrdger, von Meine Medien auf dem Infotain-
ment-Bildschirm abgespielt werden. In diesem
Fall wird der Videoton Uber die Fahrzeuglaut-
sprecher wiedergegeben.

Das Bild wird nur bei stehendem Fahrzeug an-
gezeigt. Wahrend der Fahrt schaltet sich der
Infotainment-Bildschirm aus. Der Videoton kann
weiterhin gehort werden.
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Navigation

| Einleitung zum Thema

Ein globales Satellitensystem ermittelt die ak-
tuelle Fahrzeugposition und die am Fahrzeug
angebrachten Sensoren analysieren die zurick-
gelegten Routen. Alle gemessenen Werte und
maoglichen Verkehrsereignisse werden mit den
verfUgbaren Karten verglichen, um eine opti-
male Navigation zum Ziel zu ermdglichen.

Navigationsansagen und dargestellte Grafiken
fUhren Sie zum Reiseziel.

Die Bedienung der Navigation erfolgt am Bild-
schirm.

Landerabhdangig sind einige Funktionen des In-
fotainments ab einer bestimmten Geschwindig-
keit im Bildschirm nicht mehr auswdhlbar. Dies

ist keine Fehlfunktion, sondern entspricht den
gesetzlichen Vorgaben.

Navigationsansagen

Navigationsansagen sind akustische Fahrhin-
weise fUr die aktuelle Route.

Art und Haufigkeit der Navigationsansagen
hangen von der Fahrsituation, zum Beispiel,
Start der Routenfihrung, Fahren auf der Auto-
bahn oder in einem Kreisverkehr, und von den
Einstellungen ab.

Wenn das Ziel nicht exakt erreicht werden kann,

weil es sich zum Beispiel in einem nicht digitali-
sierten Gebiet befindet, werden Anzeigen Uber

Abb.140 Schematische Darstellung: Ansicht
Navigation.

Richtung und Distanz zum Ziel auf dem Bild-
schirm eingeblendet.

Wahrend der dynamischen ZielfOhrung wird auf
gemeldete Verkehrsstérungen auf der Route
hingewiesen. Wenn die Route aufgrund einer
Verkehrsstérung neu berechnet wird, erfolgt
eine zusdtzliche Navigationsansage.

Wahrend der Wiedergabe einer Navigationsan-
sage kann die Lautstérke angepasst werden.
Die folgenden Navigationsansagen werden mit
der eingestellten Lautstdrke abgespielt.

Einschrankungen wdhrend der Navigation

Wenn das Infotainment keine Daten von GPS-
Satelliten empfangen kann, zum Beispiel in ei-



nem Tunnel oder einer Tiefgarage, ist eine Na-
vigation weiterhin Uber die Fahrzeugsensorik
moglich.

In Gebieten, die nicht oder nur unvollstandig
digitalisiert auf dem Speicher des Infotainment
enthalten sind, versucht das Infotainment eben-
falls eine ZielfUhrung zu ermdglichen.

Bei fehlenden oder unvollstandigen Navigati-
onsdaten kann die Fahrzeugposition méglicher-
weise nicht genau bestimmt werden. Dies kann
dazu fUhren, dass die Navigation nicht so exakt
ist wie gewohnt.

Die StraBenfUhrung unterliegt stéindigen Ver-
danderungen, z. B. neue StraBen, Bauarbeiten,
StraBensperrungen, Anderungen der StraBen-
namen und Geb&udenummern. Wenn die Navi-
gationsdaten veraltet sind, kann es zu Fehlern
oder Ungenauigkeiten bei der ZielfGhrung kom-
men.

Navigationskarte bedienen

Um eine optimale Ansicht zu ermoglichen, kon-
nen Sie die Navigationskarte auch mit zusatzli-
chen Fingerbewegungen bedienen.

Karte verschieben
Tipp: Verwenden Sie den Zeigefinger

e Verschieben Sie die Karte mit dem Finger.

Ansicht vergroBern und verkleinern

Tipp: Verwenden Sie den Zeigefinger

 Dricken Sie zweimal hintereinander auf die
Karte und halten Sie Ihren Finger auf dem Bild-
schirm.

e Bewegen Sie den Finger nach oben, um die
Kartenansicht zu verkleinern. Bewegen Sie den
Finger nach unten, um die Kartenansicht zu ver-
gréBern.

2D-/3D-Ansicht andern
Tipp: Verwenden Sie Zeige- und Mittelfinger

e Dricken Sie mit beiden Fingern gleichzeitig
auf die Karte und halten Sie sie gedrickt.

e Bewegen Sie die Finger nach unten fur die
2D-Ansicht und nach oben fur die 3D-Ansicht.

Karte drehen

Tipp: Verwenden Sie den Daumen und den Zei-
gefinger

e Dricken Sie mit beiden Fingern gleichzeitig
auf die Karte und halten Sie sie gedrickt.

o Drehen Sie die Finger im oder gegen den Uhr-
zeigersinn, um die Kartenansicht zu drehen.

Gespeicherte Daten

Das Infotainment speichert bestimmte Daten,
z. B. héufige Routen und Positionsdaten, um
die Eingabe des Ziels zu beschleunigen und die
ZielfUhrung zu optimieren.

Gespeicherte Daten l6schen

e DrUcken Sie Einstellungen > Einstellungen
Grundfunktionen > Léschen und anschlieBend
OK.

/\ WARNUNG

Nehmen Sie di'e Einstellungen, die Zielein-
gabe und die Anderungen fir die Navigation
nur bei stehendem Fahrzeug vor.

o Wenn wdhrend einer ZielfGhrung eine Um-
leitung erfolgt, wird die Route méglicher-
weise erneut berechnet.

o Die Qualitat der Fahrempfehlungen hangt
von den zur Verfigung stehenden Navigati-
onsdaten und den gegebenenfalls gemelde-
ten Verkehrsstérungen ab.

o Navigationsansagen werden nicht ausge-
geben, wenn der Ton im Infotainment stumm-
geschaltet ist.

Funktionen und Symbole der Naviga-
tion

Navigation

Die Navigationsfunktionen sind ausstattungs-
und landerabhdngig.
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Funktionen

e Zieleingabe und Routenberechnung (offline
und online).

e Anzeige von zwei Navigationskarten gleichzei-

tig (Bildschirm und Kombi-Instrument).
® Online-Kartenaktualisierung.

o Vorausschauende Navigation.

e 3D Stadtkarten.

® Online-Verkehrsinformationen.

e Dynamische POls (Sonderziele).

Symbole auf der Karte

Die Tasten und Anzeigen hdngen von den Ein-
stellungen und der aktuellen Fahrsituation ab.

Auf der Karte werden Symbole fUr Verkehrs-
ereignisse und Sonderziele [POls) angezeigt,
z. B. Tankstellen, Bahnhofe oder interessante
Zwischenziele, sofern die Navigation Uber sol-
che Daten verfugt »» S. 235.

A Aktuelle Position.

QX Suche nach Zielen.

[¥ Ziele entlang der Route.
[®  Endziel.
Heimatadresse.
Geschaftsadresse.

Bevorzugte Ziele.

= & D

Zusatzfenster mit mehr Optionen.

e
=

Zusatzfenster mit Routenoptionen.

» @ « Karte in aktueller Position zentrieren.

/N\ Ansicht andern: 2D Ausrichtung nach Nor-

/" den oder 2D Ausrichtung in Fahrtrichtung
oder 3D Ausrichtung in Fahrtrichtung.
Information Uber aktuelle ZielfGhrung.

i
i
A

2 KartenmaBstab.

Symbole im Zusatzfenster

o Zum Offnen des Zusatzfensters drijcken Sie
2 Letzte Navigationsansage wiederholen.
» Lautstdrke der Navigationsansagen.

@® Beleuchtung der Karte im Modus Automa-
tisch, Tag oder Nacht.

he:]

Neue Routen zum Ziel anbieten.

Weitere Symbole

2 Detaillierte Zieleingabe fir eine Adresse.
Suche nach Zielen.

Haufigste Ziele.

Letzte Ziele.

Bevorzugte Ziele.

A O®P

ZurGck.

Symbole im Routenplan
A Aktuelle Position.
[®2 Ziel der aktuellen Fihrung.

Symbole der POIs [Sonderziele)

Auf der Karte werden POls (Sonderziele) ange-
zeigt, wenn die Navigation Uber besagte Daten
verfigt.

Driicken Sie auf das gewinschte POI (Sonder-
ziel), um die ZielfUhrung zu starten »» S. 233.

B Tankstelle.

P Parkplatz.

i Fremdenverkehrsbiros.
&= Bahnhof.

{1 Restaurant.

Verkehrsinformation

Auf der Karte werden Verkehrsinformationen
angezeigt, wenn die Navigation Uber besagte
Daten verfigt »» S. 235.

Dricken Sie auf ein Verkehrsereignis, um ein
Zusatzfenster mit weiteren Details zu 6ffnen
» S.235.

Stockender Verkehr.
Stau.
Unfall.
Defektes Fahrzeug.

& Glatte (Eis oder Schnee).



@ StraBensperrung.

Gefahr wegen rutschiger StraBe.

A Gefahr.

Baustelle.
Starker Wind.
Reduzierte Sichtweite.

’ Navigationsdaten

Das Infotainment ist mit einem internen Naviga-
tionsdatenspeicher ausgeristet. Je nach Land
sind die erforderlichen Navigationsdaten mogli-
cherweise bereits vorinstalliert.

Zur korrekten ZielfUhrung und um die angebo-

tenen Funktionen voll ausschépfen zu kénnen,

sollte das Infotainment regelmaBig aktualisiert
werden.

Wenn dltere Daten verwendet wird, kann es

zu Beeintrdchtigungen wahrend der Navigation
kommen. Aktuelle Routen kdnnen nicht verfolgt
werden, oder ZielfUhrungen fUhren zu falschen

Zielen.

Halten Sie die Navigationsdaten immer aktuali-
siert.

Navigationsdaten online aktualisieren

Die Navigationsdaten der Regionen, in denen
haufig gefahren wird, werden automatisch

im Hintergrund aktualisiert, wenn die Internet-
verbindung hergestellt wurde und die Privat-
sphdare-Einstellungen gultig sind.

o Mit eingeschalteter Zindung werden die Na-
vigationsdaten automatisch aktualisiert.

Navigationsdaten manuell aktualisieren

Aktuelle Navigationsdaten fur groBe Regio-
nen, zum Beispiel Westeuropa, kénnen unter
www.seat.com heruntergeladen und auf USB-
Datentrégern gespeichert werden.

o Laden Sie die Navigationsdaten auf einen
USB-Datentraiger herunter.

o Schalten Sie die ZUndung des Fahrzeugs ein.
e Verbinden Sie den USB-Datentrager mit dem
Infotainment. Die Navigationsdaten werden au-
tomatisch im Hintergrund aktualisiert.

In HOME > £ > Systeminformationen wird die
Version der Karten angezeigt.

Wenn Sie die Navigationsdaten wahrend der
Fahrt manuell aktualisieren, kann dies zu Un-
fallen mit schweren Verletzungen fihren.

o Aktualisieren Sie die Navigationsdaten nur
bei stehendem Fahrzeug.

Die automatische Aktualisierung der Naviga-
tionsdaten hangt von den Privatsphére-Ein-
stellungen ab. Im Modus Inkognito erfolgt
keine Aktualisierung.

Eine Zielfihrung starten

Je nach Land und Ausstattung stehen verschie-

dene Funktionen zur Zieleingabe zur Verfigung.

Die verschiedenen Funktionen zur Zieleingabe
befinden sich im Hauptmenu der Navigation.

Hauptmenu der Navigation aufrufen
® Dricken Sie HOME > [N

Ziel auswdhlen und Navigation starten
1. Dricken Sie Q.

2. Wahlen Sie das gewUnschten Ziel aus.
Sie kdnnen zwischen @ Haufigste Ziele,
(@ Letzte Ziele oder Yy Bevorzugte Ziele
wahlen.

ODER: Dricken Sie Q_und geben Sie die
Adresse in der Eingabemaske ein.

ODER: genaue Adresse.
3. Dricken Sie Start.

@ Haufigste Ziele

Die Ubersicht der Ziele verwendet aufgezeich-
nete Daten, um mogliche Ziele vorzuschlagen.
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Ziel auswdhlen und Navigation starten:
1. Dricken Sie Q und anschlieBend @.

2. Wahlen Sie das gewUnschten Ziel aus. Die
ZielfGhrung startet automatisch.

Schnellstart: Zum Schnellstart dricken Sie ei-
nige Sekunden lang das gewUnschte Ziel.

@ Letzte Ziele

Die Navigation speichert die letzten Ziele, um sie
einer ZielfUhrung zur Verfigung zu stellen.

Ziel auswdhlen und Navigation starten:

1. Dricken Sie @ und anschlieBend (.
2. Drucken Sie auf das gewunschte Ziel.
3. Dricken Sie Start.

Schnellstart: Zum Schnellstart dricken Sie ei-
nige Sekunden lang das gewUnschte Ziel.

ﬁ Bevorzugte Ziele

Speichern Sie bis zu 20 Ziele als Favoriten.

Um ein Ziel als Favorit zu speichern, tippen Sie
wdhrend einer Zieleingabe im Zusatzfenster auf
5.

Ziel auswdhlen und Navigation starten:

1. Dricken Sie @ und anschlieBend 1.

2. Dricken Sie auf das gewUnschte Ziel.

3. Dricken Sie Start.

Geben Sie das Ziel so genau wie méglich ein.
Wenn Sie ein Ziel falsch eingeben, kénnen Sie
die ZielfGhrung nicht starten oder Sie werden
zu einem falschen Ziel gefihrt.

Zielfuhrung durch Auswahl auf der Karte
starten

Die Navigationskarte enthdlt aktive Bereiche an
vielen Punkten, die zur Eingabe des Ziels geeig-
net sind. Tippen Sie dazu auf die Position oder
den gewUnschten Ort auf der Karte. Wenn sich
an diesem Punkt Kartendaten befinden, kénnen
Sie eine ZielfGhrung starten.

Die Moglichkeit zur Zieleingabe Uber die Navi-
gationskarte hangt vom Status der Daten ab
und ist nicht fUr alle Positionen maoglich.

Um die Offroad-Navigation zu starten, tippen

Sie auf einen freien Bereich ohne Positionsda-

ten.

Navigation starten:

1. Dricken Sie mg.

2. Verschieben Sie die Kartenansicht, bis Sie
die gewinschte Position auswdhlen kon-
nen. Die Navigationskarte kann mit zusatz-
lichen Fingerbewegungen verwendet wer-
den» S. 230.

3. Dricken Sie auf das gewinschte Ziel in der
Karte.

4. Tippen Sie auf Route.

Navigation Offroad

+Navigation Offroad” berechnet die Routen zu
den ausgewdhlten Zielpunkten ohne bekannte
Daten. Wenn ein Zielpunkt auBerhalb der be-
kannten StraBen oder Positionsdaten liegt, fin-
det die Navigation die Route zum ndchsten
Punkt der bekannten StraBen und vervollstan-
digt die Route zum ndéchsten Zielpunkt mit einer
direkten Verbindung.

Navigation starten:

1. Verschieben Sie die Kartenansicht, bis Sie
die gewinschte Position auswdhlen kén-
nen. Die Navigationskarte kann mit zusatz-
lichen Fingerbewegungen verwendet wer-
den» S.230.

2. Tippen Sie auf irgendeinen Punkt auf der
Karte ohne Positionsdaten .

3. Tippen Sie auf Route.

ZielfUhrung mit den Kontaktdaten starten

Starten Sie eine ZielfGhrung mit den gespei-
cherten Adressdaten eines Kontakts. Kontakte,
die ohne Adressdaten gespeichert wurden, kdn-
nen nicht fUr eine ZielfUhrung verwendet wer-
den.

Navigation starten:

1. Dricken Sie s8.

2. Tippen Sie auf den gewUnschten Kontakt.
3. Tippen Sie auf Route.



Wenn die Adressdaten eines Kontakts veral-
tet sind, fuhrt Sie die ZielfGhrung trotzdem zur
registrierten Adresse. Uberpriifen Sie, dass
die Kontaktadresse aktuell ist.

Verkehrsinformationen

Das Infotainment erhdalt automatisch detaillierte
Verkehrsinformationen, wenn die Internetver-
bindung hergestellt wurde. Diese Informationen
werden mit Symbolen angezeigt und heben das
StraBennetz auf der Karte farblich hervor.

Verkehrsereignisse

Verkehrsereignisse, zum Beispiel Staus oder
stockender Verkehr, werden anhand von Sym-
bolen auf der Navigationskarte angezeigt.

Bei aktiver Zielfihrung werden die Verkehrs-
ereignisse der aktuellen Route im Routenplan
angezeigt. Diese Verkehrsereignisse kdnnen
umfahren werden »» Seite 235, Beschreibun-
gen der Funktionen.

Anzeige zum FlieBverkehr

Auf der Navigationskarte wird der FlieBverkehr
gemdB den aktuellen Verkehrsereignissen an-
gezeigt und das StraBennetz auf der Karte farb-
lich hervorgehoben.

e Gelb: Stockender Verkehr.

 Rot: Stau.

Der Empfang der Verkehrsinformationen
hdngt von den Privatsphdre-Einstellungen
ab. Im Modus Maximale Privatsphdre emp-
fangt man keine Verkehrsinformationen. Man
benétigt Nivel Tracking oder Location.

Beschreibungen der Funktionen

Routenplan

Der Routenplan enthdlt Informationen zu allen
Vorfallen, z. B. Startpunkt, Zwischenziele, Ver-
kehrsereignisse, POls und Ziel, sofern die Navi-
gation Uber solche Daten verfugt.

Durch Antippen auf einen Vorfall 6ffnet sich ein
Zusatzfenster mit mehr Optionen. Die verfigba-
ren Optionen hdngen vom Ereignis und den ak-
tuellen Einstellungen ab.

Routenplan &ffnen und schlieBen

o Zum Offnen | antippen oder verschieben.

o Zum SchlieBen | antippen oder verschieben.

ZielfGhrung bearbeiten

Zur Bearbeitung der ZielfUhrung verschieben
Sie die Zwischenziele zu Ziel in der Ansicht Trip-
View.

e Halten Sie das gewinschte Ziel gedrickt bis
es sich sichtbar hervorhebt.

o \erschieben Sie das Ziel bis zu gewUnschten
Position.

® Nehmen Sie den Finger vom Bildschirm. Die
Route wird neu berechnet.

Verkehrsstérungen umfahren

Der Routenplan zeigt die aktuellen Verkehrs-
ereignisse an, wenn die Navigation Uber be-
sagte Daten verfugt. Umfahren Sie die Ver-
kehrsereignisse durch Bearbeitung des Routen-
plans» S. 235.

e Tippen Sie auf ein Verkehrsereignis.

® Tippen Sie auf Umfahren. Die Route wird neu
berechnet.

Zusatzfenster

Bei der Bedienung von Navigationsfunktionen

wird moglicherweise ein Zusatzfenster mit wei-
teren Optionen gedffnet. Die moglichen Optio-
nen héngen von der verwendeten Funktion ab.

Zusatzfenster schlieBen

e Tippen Sie auf einen freien Bereich auBerhalb
des Zusatzfensters.

© ODER: Tippen Sie auf X.
© ODER: Tippen Sie auf OK.

Funktionen im Zusatzfenster:

In Karte Zeigt an, was auf der Karte ausge-
anzeigen  wahlt wurde.

Zwischen-  Fugt der Zielfihrung ein Zwischen-
ziel hinzu-  ziel hinzu.

figen
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Funktionen im Zusatzfenster:

Direkte Startet die FUhrung direkt zum Ziel.

Route

Léschen Léscht ein Zwischenziel aus der
Zielfuhrung.

Umfahren  Umfdhrt eine Verkehrsstérung. Die
Route wird neu berechnet.

Zielfih- Beendet die aktuelle Zielfihrung.

rung stop-

pen

X Zusatzfenster schlieBen.

Pid Figt ein Ziel zu Favoriten hinzu.

Nutzungsverhalten lernen

Wahrend der Fahrt speichert die Navigation die
durchgefUhrten Routen und Ziele, um automa-
tisch Zielvorschlage zu erstellen. Die Ziele wer-
den abhdangig von Tageszeit und Wochentag
eingelernt.

Die Navigation kann bis zu 5 Routen gleichzeitig
vorschlagen. Die vorgeschlagenen Routen kén-
nen von den Routen der Zielfihrung zum nor-
malen Ziel abweichen.

Durch Auswdhlen eines der vorgeschlagenen
Ziele startet die ZielfGhrung zu diesem Ziel.

Die Zielfuhrung folgt der ausgewdhlten Route,
bis das Fahrzeug davon abweicht. In diesem
Fall wird die Route neu berechnet und fhrt er-
neut auf dem direkten Weg zum urspringlich
ausgewdhlten Ziel.

Wichtige Verkehrsstérungen werden in der Ziel-
fUhrung bericksichtigt und vermieden, wenn al-
ternative Routen verfigbar sind, sofern die Na-

vigation Uber solche Daten verfugt.

Sie kénnen die Funktion jederzeit aktivieren und
deaktivieren.

Lernen des Nutzungsverhaltens aktivieren
und deaktivieren

Die Einstellung befindet sich im entsprechenden
MenU der Navigation £ > Einstell. Grundfunk-
tionen.

e Zum Aktivieren der Funktion aktivieren Sie
Nutzungsverhalten lernen.

e Zum Deaktivieren der Funktion deaktivieren
Sie Nutzungsverhalten lernen.

® Zum Loschen der gespeicherten Daten tippen
Sie auf Nutzungsverhalten l6schen.



Telefonschnittstelle

Telefonschnittstelle

’ Einleitung zum Thema

PHONE1

Kontakte

= + +

Nachrichten

es

Anrufe Favorit Favorit

Einstellungen

o @

Uber die Telefonschnittstelle kdnnen Sie Ihr Mo-
bilfunkgerat mit dem Infotainment verbinden
und die Telefonfunktionen Gber das Infotain-
ment steuern. Der Ton wird Uber die Lautspre-
cher des Fahrzeugs wiedergegeben.

Sie kénnen gleichzeitig bis zu zwei Mobilfunkge-
rate mit dem Infotainment verbinden.

Fahren bei hoher Geschwindigkeit, schlechte
Witterungs- und StraBenverhdltnisse, eine laute
Umgebung (auch auBerhalb des Fahrzeugs) so-
wie die Netzqualitat kdnnen das Telefonieren im
Fahrzeug beeintrachtigen.

Favorit
O hinzufligen hinzufiigen hinzufiigen hinzufiigen hinzufiigen hinz

205°c € il AL 6

Provider = LY

+ + +

Favorit Favorit Fa

¢ % 0=

B57-0466

o Die Kopplung eines Gerdits (z. B. eines Mo-
biltelefons] ist in der Regel nur einmal er-
forderlich. Sie kénnen die Gerateverbindung
Uber Bluetooth® oder WLAN mit dem Info-
tainment jederzeit wiederherstellen, ohne
das Gerdt erneut koppeln zu missen.

o Die Verfugbarkeit einiger Telefonie-Funk-
tionen hangt von den Eigenschaften des mit
dem Infotainment-System verbundenen Mo-
biltelefons ab, wie z. B. Betriebssystem, Mo-
bilfunknetz oder Netzbetreiber.

Abb. 141 Schematische Darstellung: Ansicht
Telefon.

Ausstattung und Symbole der Tele-
fonschnittstelle

Ausstattungsmerkmale

o Freisprechfunktion.

o VVerwendung von bis zu zwei Telefonen gleich-
zeitig.

e Telefonbuch mit maximal 5000 Kontaktein-
tragen, je nach Infotainment-System.

® SMS-Funktionen Uber Bluetooth®: SMS lesen,
SMS schreiben (inklusive Vorlagen), SMS-Wie-
dergabe, Nachrichtenverlauf.

o E-Mail-Funktionen Uber Bluetooth®: E-Mail le-
sen, E-Mail schreiben.
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e Verbindung zur kabelloses Ladeoption.

o Verbindung zum eingebauten Mikrofon im
Fahrzeug.

Symbole im Hauptmeni

Kontakte.

D i

Liste der eingehenden und ausgehenden
Anrufe.

Telefonnummer wéhlen.
Textnachrichten (SMS und E-Mails).

Einstellungen der Telefonschnittstelle.

<

Symbole fir Anrufe

Die Symbole kénnen je nach Infotainment-Sys-
tem unterschiedlich sein.

¢ Einen Anruf starten und diesen in den Vor-
dergrund bringen.

«~ Einen Anruf beenden oder ablehnen.

Kontaktliste 6ffnen.

%-r

Telefonnummer wéhlen.

7]

Ton der Freisprechanlage stummschalten.
% Anruf halten.

¢ Anruf fortsetzen.

&+22 Konferenz starten.

41 Anrufin den privaten Modus setzen.

sos - Notruf absetzen.

Qo Mailbox.

X Eingehenden Anruf ignorieren.

Anrufin den Freisprechmodus setzen.
&-02 Person aus Konferenz entfernen.
> Hilfe bei Stérung erhalten.

1 Informationen Uber die Marke SEAT und die
ausgewdhlten Zusatzdienste in Bezug auf
Verkehr und Reisen erhalten.

Symbole der Anruflisten

o Um die Anruflisten zu 6ffnen, tippen Sie auf

o

£ Eingehender Anruf.

. Ausgehender Anruf.

¢ Anrufin Abwesenheit.
Telefonnummer (Unternehmen).
Telefonnummer (Privat).
Mobiltelefonnummer (Unternehmen)
Mobiltelefonnummer (Privat).

Fax (Privat).

Fax.

BB oD}

Symbole fir Textnachrichten

Die Symbole kénnen je nach Infotainment-Sys-
tem unterschiedlich sein.

o Um die Textnachrichten zu 6ffnen, tippen Sie
auf .

O  Aktivieren Sie die Sprachbefehleingabe
» S.220.

B Vorlagen fur Textnachrichten.

’ Orte mit besonderen Vorschriften

Schalten Sie |hr Telefon und die Telefonschnitt-
stelle an Orten mit Explosionsgefahr aus. Diese
Orte sind nicht immer deutlich gekennzeichnet.
Hierzu gehdren beispielsweise:

e Umgebungen von Leitungen und Tanks, in de-
nen sich Chemikalien befinden.

® Unterdecks auf Schiffen und Fahren.

e Umgebungen von Fahrzeugen, die mit FlUs-
siggas (wie z. B. Propan oder Butan) betrieben
werden.

® Orte, an denen sich Chemikalien oder Parti-
kel, wie Mehl, Staub oder Metallpulver in der
Luft befinden.

o Jeder andere Ort, an dem der Motor abzu-
stellen oder das Telefon auszuschalten ist.

/\ WARNUNG

Telefon an explosionsgefahrdeten Orten aus-
schalten!

In Umgebungen mit besonderen Vorschriften
oder wenn der Einsatz von Telefonen ver-
boten ist, mUssen diese immer ausgeschal-
tet sein. Die vom eingeschalteten Telefon
ausgehende Strahlung kann Interferenzen
an sensiblen technischen und medizinischen
Gerdaten verursachen, was eine Fehlfunktion
oder Beschadigung der Gerdte zur Folge ha-
ben kann.




Telefonschnittstelle

’ Koppeln, verbinden und verwalten

Voraussetzungen fUr die Kopplung:
o Bluetooth® ist am Mobiltelefon aktiviert.
e Bluetooth® ist im Infotainment aktiviert.

e Je nach Mobilgerat muss das Bluetooth®-
MenU gedffnet oder die Funktion Sichtbarkeit
aktiviert sein, damit das Gerdt vom Infotain-
ment-System aus sichtbar ist.

o Die Kopplung darf nur bei stehendem Fahr-
zeug oder von einer Person auf dem Beifahrer-
sitz durchgefuhrt werden.

Koppeln Sie ein fur die Telefonie geeignetes
Mobiltelefon mit dem Infotainment-System, um
die Funktionen der Telefonschnittstelle zu nut-
zen. Bei der ersten Verbindung wird das Mo-
biltelefon mit dem Infotainment-System gekop-
pelt. Dabei wird ein Benutzerprofil gespeichert.

Die Kopplung kann einige Minuten lang dau-
ern. Die verfUgbaren Funktionen héingen vom
verwendeten Mobiltelefon und des Betriebssys-
tems ab.

Ein Mobiltelefon koppeln

Zur Nutzung der Telefonschnittstelle mit dem
gewUnschten Mobiltelefon, stellen Sie eine ak-
tive Verbindung mit dem Infotainment-System
her.

1. Das MenU fUr mobile Gerdte aufrufen:

Offnen Sie das Verbindungsmeni Mobile
Gerdte des Infotainment-Systems. Um die-
ses Menu zu finden, wahlen Sie:

Menu > Einstellungen > Netzwerk > Mo-
bile Gerdte verwalten

Starten Sie die Kopplung von Bluetooth®:

Offnen Sie im Mobiltelefon die Liste der ver-
fUgbaren Bluetooth®-Gerdte und wahlen
Sie den Namen des Infotainment-Systems,
mit dem Sie sich verbinden méchten.

Alternativ kdnnen Sie im Verbindungsmens
des Infotainment-Systems auch den Namen
des Mobiltelefons aus der Liste der verfug-
baren Bluetooth®-Gerdte auswdhlen.

Die Kopplung bestdatigen:

Bestdtigen Sie die auf dem Mobiltelefon
und dem Infotainment-System angezeigten
Meldungen, um die Verbindung herzustel-
len. Wenn die Kopplung korrekt durchge-
fUhrt wurde, werden die Daten des Mobilte-
lefons im Benutzerprofil gespeichert.

Sobald die Kopplung abgeschlossen ist,

wird automatisch die Telefonschnittstelle
angezeigt, die die aktive Verbindung mit

dem Mobiltelefon anzeigt.

Bestatigen Sie auf dem Mobiltelefon die
Nachrichten, die den Zugriff auf das Telefon-
buch und die Ubermittlung von Nachrichten
ermoglichen, um die volle Funktionalitét zu
nutzen.

Kopplung mehrerer Mobiltelefone

Sie kdnnen weitere Mobiltelefone mit dem
Infotainment-System koppeln, indem Sie das
gleiche Verfahren anwenden. Gekoppelte Ge-
rate werden als ,bekannte Gerate“gespeichert,
auch wenn sie zu diesem Zeitpunkt keine aktive
Verbindung haben.

Uber die Telefonschnittstelle kdnnen bis zu
zwei Freisprechverbindungen gleichzeitig her-
gestellt werden. Wenn Sie ein neues Gerdt an-
schlieBen mochten, wiederholen Sie das obige
Verfahren und bestdtigen Sie die Berechtigun-
gen fur die DatenUbertragung dieses Gerdts.

Ein bekanntes Mobiltelefon verbinden

Voraussetzung: Das Mobiltelefon muss zuvor
gekoppelt worden sein und sowohlim Infotain-
ment-System als auch auf dem Gerdit selbst als
.bekanntes Gerat” erscheinen.

Zum Verbinden:
1. Aktivieren Sie Bluetooth® am Mobiltelefon.
2. Offnen Sie eines dieser beiden Menis:

Mend > Einstellungen > Mobile Geréte
verwalten

Meni > Telefon > Telefoneinstellungen >
Mobiltelefon auswdhlen

3. Doas Infotainment-System stellt automa-
tisch eine Verbindung her, sobald sich das
Gerdt in Reichweite befindet.
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Verwaltung der Mobiltelefone. Aktive und
passive Verbindung

Es ist zwar moglich, zwei Mobiltelefone gleich-
zeitig verbunden zu halten, doch die Telefon-
schnittstelle des Infotainmentsystems zeigt nur
Informationen von einem Gerdt zurzeit an. Die-
ses Gerdt wird als aktiv verbundenes Gerdt be-
zeichnet.

Unterschied zwischen aktiver und passiver Ver-
bindung:

Aktiv Das Mobiltelefon ist angeschlossen und
dient als primdres Gerét.
Funktionen wie Telefonbuch, Anrufliste, Fa-
voriten, Nachrichten und Ziffernblock ste-
hen fur dieses Gerat zur Verfigung.
Vom Infotainment-System ausgehende An-
rufe werden Uber dieses Gerdt getdtigt.
Der Name des Mobiltelefons, mit dem eine
Verbindung besteht, wird jederzeit oben auf
der Telefonschnittstelle angezeigt.

Passiv Das Mobiltelefon ist angeschlossen und
dient als sekundéres Gerat.
Es kdnnen Anrufe Uber das Gerdt entge-
gengenommen oder bearbeitet werden.
Auf der Telefonschnittstelle werden jedoch
keine detaillierten Informationen dazu an-
gezeigt. AuBerdem kénnen keine Anrufe
Uber das System eingeleitet werden, wenn
das Mobiltelefon als sekunddres Gerdt auf-
gefUhrtist.

Die aktive Verbindung édndern

Wenn zwei Mobiltelefone mit dem Infotainment-
System verbunden sind, kdnnen Sie umschalten,
welches der beiden Gerdte aktiv verbunden ist.
Um dies zu tun:

1. Klicken Sie in der Telefonschnittstelle auf
das Dropdown-MenU mit dem Namen des
aktuellen Mobiltelefons.

2. Wahlen Sie das Gerdt aus, das Sie aktivie-
ren méchten.

Die Telefonschnittstelle aktualisiert die Infor-
mationen und zeigt das neue aktive Mobil-
telefon an. Andere angeschlossene Gerdte
werden automatisch in die passive Verbin-
dung versetzt.

Sprachsteuerung mit aktiven Technologien
Android Auto™ oder Apple Carplay™

Die Funktionen der Sprachbedienung fur die Te-
lefonie sind moglicherweise nicht auf allen Mo-
biltelefonen verfugbar. Daher kann durch einen
langen Druck auf die Sprachbedienungstaste
¢ am Multifunktionslenkrad der Sprachassis-
tent des Mobiltelefons aktiviert werden.

/\ WARNUNG

Wenn Sie die Kopplung wahrend der Fahrt
durchfihren, kann dies zu Unfallen oder Ver-
letzungen fihren.

® Fihren Sie die Kopplung nur bei stehendem
Fahrzeug durch.

e Wahrend sich das Infotainment im Meni
Bekannte Mobiltelefone befindet, ist die ka-
bellose Ladefunktion deaktiviert. Wenn Sie
dieses Men0 verlassen, wird die kabellose La-
defunktion wieder aktiviert.

® Bei der Kopplung einiger Mobiltelefone
wird eine PIN-Nummer auf dem Bildschirm
des Mobiltelefongerdts eingeblendet. Geben
Sie diese Nummer im Infotainment ein oder
akzeptieren Sie sie, um die Kopplung zu be-
enden.

Basic- und Comfort-Telefonie

Je nach Ausstattung kdnnen Sie zwei Arten von
Telefonschnittstellen verwenden.
o Telefonschnittstelle Basic.

o Telefonschnittstelle Comfort.

Telefonschnittstelle Basic

Die Telefonschnittstelle Basic verwendet das
Profil Bluetooth® HFP fir die Ubertragung.
Diese Schnittstelle erméglicht die Nutzung von
Telefonfunktionen durch Infotainment und die
Wiedergabe Uber die Fahrzeuglautsprecher.

Telefonschnittstelle Comfort

Genau wie die Telefonschnittstelle Basic ver-
wendet auch die Telefonschnittstelle Comfort
das Profil Bluetooth® HFP.



Telefonschnittstelle

Die Telefonschnittstelle Comfort kann mit
der kabellosen Ladefunktion ausgestattet sein
»m S. 242,

Um die Funktionen der kabellosen Ladefunk-
tion zu nutzen, missen Sie ein geeignetes Mo-
biltelefon richtig in das Ablagefach aufsetzen.
Das Mobiltelefon wird dann mit der Fahrzeug-
antenne verbunden. Dies verbessert den Emp-
fang und die Klangqualitét der Anrufe.

Anrufen und Nachrichten senden

Telefonschnittstelle 6ffnen

® Dricken Sie HOME > ¢°.

Telefonieren

Wahlen Sie eine Telefonnummer, um einen An-
ruf zu starten. Zur Auswahl der Telefonnummer

stehen verschiedene Funktionen zur Verfugung:

,,& Kontakte

Wenn ein Kontakt verschiedene gespeicherte
Telefonnummern enthdlt, missen Sie eine aus-
wdhlen.

o Tippen Sie auf s& und in der Liste auf eine
Telefonnummer, um den Anruf zu starten.
ODER: Tippen Sie auf Q_und geben Sie im Ein-
gabefeld den Kontaktnamen ein, um den Kon-
takt zu suchen. Tippen Sie auf Kontakt, um den
Anruf zu starten.

ODER: Auf einen Favoriten im Hauptment der
Telefonschnittstelle tippen, um den Anruf zu
starten.

A Anrufe

Die Telefonschnittstelle zeigt die Anrufliste des
Mobiltelefons an. Beginnen Sie einen Anruf von
der Anrufliste aus.

o Tippen Sie auf ¢, > Alle und in der Liste auf
einen Nummer, um den Anruf zu starten.

ODER: Tippen Sie auf ¢, und filtern Sie die
Eingaben der Anrufliste (zum Beispiel Anruf in
Abwesenheit oder gewdhlte Nummern). In der
gefilterten Liste tippen Sie auf eine Nummer, um
den Anruf zu starten.

Geben Sie eine Telefonnummer manuell ein, um
einen Anruf zu starten. Wéhrend der Eingabe
der Telefonnummer werden die Kontakte auf
dem Infotainment-Bildschirm eingeblendet, die
mit besagter Nummer Ubereinstimmen.

o Tippen Sie auf & und geben Sie die Telefon-
nummer ein.

Tippen Sie auf ¢*, um den Anruf zu starten.

Durch langes Dricken der Taste ¢* am Multi-
funktionslenkrad wird die zuletzt gewdhlte Tele-
fonnummer gewdhlt.

Nachrichten senden

Je nach verwendetem Mobiltelefon und Info-
tainment kdnnen Sie SMS und E-Mails Uber die
Telefonschnittstelle senden und empfangen.

Eine SMS senden:

1. Tippen Sie auf & > SMS > Neue Nachricht
eingeben und geben Sie die Nachricht auf
dem Bildschirm ein.

2. Geben Sie den gewinschten Kontakt in der
Suchleiste ein.

Zum Senden einer Nachricht tippen Sie auf
OK.

Damit Nachrichten verfigbar sind, mus-

sen die Berechtigungen zum Nachrichtenaus-
tausch in den Einstellungen des Mobiltelefons
aktiviert sein.

Nachrichten werden im Infotainment ab der
ndchsten Verbindung nach der ersten Kopp-
lung fir Apple™-Gerdte angezeigt.

Eine E-Mail senden:

® Tippen Sie auf & > E-Mail > Neue Nachricht
eingeben und geben Sie die Nachricht auf dem
Bildschirm ein.

® Geben Sie den gewUnschten Kontakt in der
Suchleiste ein.

e Zum Senden einer Nachricht tippen Sie auf
OK.
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Infotainment-System

Die Verfigbarkeit der E-Mail-Funktion hangt
vom angeschlossenen Mobiltelefon und der

verwendeten E-Mail-Anwendung ab.

Telefonbuch, Favoriten und Schnell-
wahltasten

In der ersten Verbindung eines Telefons mit dem
Infotainment-System wird das Telefonbuch im
Infotainment-System gespeichert. Moglicher-
weise mussen Sie die Ubertragung von Daten
bestatigen und das Teilen von Kontakten auf
dem Telefon erlauben.

Jedes Mal, wenn das Telefon erneut verbunden
wird, wird das Telefonbuch aktualisiert.

Wenn Konferenzen unterstitzt werden, kénnen
Anrufe mit bis zu 6 Teilnehmern getdtigt werden
und es kann wahrend eines Anrufs auf das Te-
lefonbuch zugegriffen werden. Wenn fir einen
Kontakt ein Bild gespeichert ist, kann es in der
Liste neben dem Eintrag angezeigt werden.

Favoriten

Je nach im Fahrzeug verbauten Infotainment-
System kénnen bis zu 6 oder 12 Schnellwahltas-
ten mit einem Favoriten aus dem Telefonbuch
belegt werden. Befindet sich in der Eingabe ein
registriertes Foto, wird es auf der Schnellwahl-
taste eingeblendet.

Die Schnellwahltasten missen manuell bear-
beitet werden.

Eine Schnellwahltaste belegen

e Im Men0 Favoriten auf 4 dricken. Im An-
schluss 6ffnet sich das Telefonbuch, um einen
Kontakt als Favoriten auszuwdahlen. Wenn der

Kontakt mehrere Telefonnummern enthalt, dri-

cken Sie auf die Nummer in der Liste.

Eine Schnellwahltaste bearbeiten

e Um einen Favoriten-Kontakt zu bearbeiten

oder zu l6schen, dricken Sie auf das Symbol /£

auf dem Bildschirm des MenUs Favoriten. Sie
kénnen einen oder mehrere Favoriten l6schen.

Einen Favoriten anrufen

e DrUcken Sie die belegte Schnellwahltaste.

Favoriten werden nicht automatisch aktuali-
siert. Wenn Sie die Telefonnummer eines Kon-
takts dindern, muss die Schnellwahltaste er-
neut belegt werden.

’ Connectivity Box

T
Abb. 142 In der Mittelkonsole: Aufnahme fir die
Mobiltelefonkopplung.

Die Connectivity Box verfugt Uber die Funktion
des kabellosen Ladens [Wireless Charger].

Kabelloses Laden [Wireless Charger)

Wenn Ihr Mobilgerét Uber die induktive Lade-
technik (Qi) verfigt, kann es kabellos aufgela-
den werden.

Zum kabellosen Laden Ihres Mobiltelefons:

e Legen Sie lhr Mobilger&t mit dem Bild-
schirm nach oben in die Mitte der Ablage
» [Abb. 142) 3 A

Stellen Sie sicher, dass es magnetisch an der
Ladestation befestigt ist und sich keine Gegen-
stdnde zwischen der Halterung und dem Mobil-
telefon befinden.

Der Ladevorgang des Mobiltelefons beginnt
automatisch. Mehr dazu, ob |hr Mobiltelefon die



Telefonschnittstelle

Qi-Technologie unterstUtzt, finden Sie in der Be-

dienungsanleitung lhres Mobilfunktelefons oder
besuchen Sie die Webseite von SEAT.

/\ WARNUNG

Benachrichtigungen auf dem Bildschirm des
Mobiltelefons kénnen die Aufmerksamkeit
des Fahrers ablenken und erhéhen die Ge-
fahr schwerer Unflle.

e Legen Sie nur ein einziges geeignetes Mo-
biltelefon ab, das ggf. mit der Qi-Technologie
kompatibel ist.

o Aufgrund der Entwicklung des kabellosen
Lademoduls gemdB den neuen Qi2-Stan-
dards muss lhr Mobiltelefon Gber eine mag-
netische Befestigung verfiigen [MagSafe-
System fir Apple™ oder eine mit MagSafe/
Qi2 kompatible Hiille fir andere Hersteller).
Ohne die magnetische Befestigung wirde
sich das Mobiltelefon verschieben, die Aus-
richtung zwischen den Spulen verlieren, die
Ladeleistung verringern und sogar die Lade-
kapazitat verlieren.

o Das Mobiltelefon kann sich infolge des
kabellosen Ladevorgangs erwérmen. Berick-
sichtigen Sie dies, wenn Sie das Mobiltelefon
in die Hand nehmen, und nehmen Sie es vor-
sichtig von der Ablage.

e Es dirfen sich keine metallischen oder
sonstigen Gegenstdnde zwischen dem Mobil-
telefon und der Ablage befinden, um eine
Beeintrachtigung der Funktionalitét der Con-
nectivity Box zu vermeiden.

@ HINWEIS

® Lassen Sie den Schlussel nicht in der Nahe
des Wireless Charger liegen, da dies zu Sto-
rungen fihren kann.

o Die Ablage der Connectivity Box ist nicht
abnehmbar.

® |hr Mobiltelefon muss fiir einen korrekten
Betrieb mit dem Qi-Schnittstellenstandard
fur Aufladen durch Induktion kompatibel sein.
Dariber hinaus muss lhr Mobilgerat Gber eine
magnetische Befestigung verfiigen ([MagSafe
fur Apple™ oder eine mit MagSafe/Qi2 kom-
patible Hulle fir Mobiltelefone anderer Her-
steller).

o Ladezeit und Temperatur sind vom jeweili-
gen verwendeten Gerat abhdngig.

o Die maximale Ladekapazitat betragt

15 W (Qi1.3/Qi2)/25 W [Qi2). Uberpriifen
Sie den Zertifizierungsstatus lhres Modells
auf der Website des Herstellers oder in

der Datenbank auf der Website Wireless
Power Consortium (www.wirelesspowercon-
sortium.com).

® Die Qi-Technologie ermdglicht kein gleich-
zeitiges Laden von mehreren Mobilgerdten.

© Fir eine korrekte Funktionsweise des kabel-
losen Ladens empfehlen wir den Motor laufen
zu lassen.

o Wenn ein Telefon mit Qi-Technologie Uber
USB angeschlossen wird, erfolgt das Laden
Uber das vom Hersteller angegebene Me-
dium.
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Transport von Gegenstanden

Transport von Gegen-
standen

Gepiickstiicke und Ladegut
verstauen

’ Benutzerhinweise

Alle Gepdacksticke im Fahrzeug sicher ver-
stauen

Ladegut und Gepdcksticke kénnen im Fahr-
zeug, auf einem Anhénger »» S. 250 und auf
dem Dach »» S. 248 transportiert werden. Da-
bei sind die gesetzlichen Bestimmungen zu be-
achten.

e Verteilen Sie die Lasten so gleichmd&Big wie
moglich im Fahrzeug.

o Gepdcksticke und schwere Gegensténde im
Gepdckraum immer moglichst weit vorne ver-
stauen » A\,

o Zulassige Achslast und zuldssiges Gesamtge-
wicht des Fahrzeugs beachten »» S. 345,

o Befestigen Sie die Gegensténde mithilfe von
Verzurrleinen oder geeigneten Spannbdndern
anden Verzurrésen »» S. 247.

e Auch kleinere Gegenstdnde sicher verstauen.

o Bei Fahrzeugen mit dynamischer Leuchtwei-
tenregulierung wird das Licht automatisch an-
gepasst.

e Passen Sie den Reifenfilldruck der Beladung
entsprechend an. Reifendruckaufkleber beach-
ten» S.309.

o Bei Fahrzeugen mit Reifendruckkontrolle
gof. den neuen Beladungszustand einstellen
» S.320.

/\ WARNUNG

Ungesicherte oder falsch gesicherte Gegen-
sténde kénnen bei plétzlichen Fahr- und
Bremsmanovern und bei Unfdllen schwere
Verletzungen verursachen. Das gilt insbeson-
dere dann, wenn Gegensténde vom auslo-
senden Airbag getroffen und durch den In-
nenraum geschleudert werden. Um das Risiko
von Verletzungen zu verringern, Folgendes
beachten:

o Alle Gegenstdnde im Fahrzeug sicher ver-
staven.

o Sichern Sie auch kleine und leichte Gegen-
stande.

e Gegenstdande im Fahrzeuginnenraum so
verstauen, dass sie wdhrend der Fahrt nie-
mals in die Wirkungsbereiche der Airbags ge-
langen kénnen.

o Ablagefécher wahrend der Fahrt immer ge-
schlossen halten.

o Verstaute Gegenstdande dirfen niemals
dazu fUhren, dass Insassen eine falsche Sitz-
position einnehmen.

o Wenn verstaute Gegenstdnde einen Sitz-
platz blockieren, dann darf dieser Sitzplatz

niemals von einer Person eingenommen und
benutzt werden.

o Keine harten, schweren oder scharfen Ge-
genstdnde lose in offenen Ablagen im Fahr-
zeug, auf der Gepéckraumabdeckung hinter
der Ricksitzlehne oder auf der Schalttafel
verstauen.

* Harte, schwere oder scharfe Gegenstédnde
aus Kleidungsstiicken und Taschen im Fahr-
zeuginnenraum herausnehmen und sicher
verstauen.

/\ WARNUNG

Beim Transport von schweren Gegenstanden
verdndern sich die Fahreigenschaften des
Fahrzeugs und es verldngert sich der Brems-
weg. Schwere Ladung, die nicht ordnungs-
gemdB verstaut oder befestigt wurde, kann
dazu fihren, dass die Kontrolle Uber das
Fahrzeug verloren geht, und schwere Verlet-
zungen verursachen.

¢ Niemals das Fahrzeug Uberladen. Sowohl
die Zuladung als auch die Verteilung der Last
im Fahrzeug haben Auswirkungen auf das
Fahrverhalten und die Bremswirkung.

* Beim Transport von schweren Gegenstdn-
den verandern sich die Fahreigenschaften
des Fahrzeugs durch die Schwerpunktverla-
gerung.

o Die Zuladung immer gleichméBig und so
tief wie méglich im Fahrzeug verteilen.




® Schwere Gegenstdnde im Gepdckraum im-
mer so weit wie moglich vor der Hinterachse
sicher verstauen.

© Im Gepdckraum transportierte, nicht befes-
tigte Gegenstdnde kénnen sich plétzlich be-
wegen und das Fahrverhalten des Fahrzeugs
verdndern.

® Passen Sie die Geschwindigkeit und den
Fahrstilimmer an die Sicht-, Wetter-, Fahr-
bahn- und Verkehrsverhdltnisse an.

* Besonders vorsichtig und behutsam Gas
geben.

o Vermeiden Sie plétzliche Brems- und Fahr-
mandver.

® Bremsen Sie friher als gewdhnlich.

Die Heizfaden oder, je nach Ausstattung, die
Antenne in der Heckscheibe kénnen durch
daran scheuernde Gegenstdnde beschadigt
oder sogar zerstort werden.

Geeignete Spanngurte zum Befestigen des
Ladegutes an den Verzurrésen konnen Sie
Uber den Zubehérhandel beziehen.

Gepdckraum

| Gepiackraumabdeckung

Abb. 143 Im Gepdckraum:
Gepdckraumabdeckung aus- und einbauen.

Abb. 144 |m Gepackraum:
Gepdckraumabdeckung aus- und einbauen.

Ausbauen

e Hangen Sie die Halteb&nder »» [(Abb. 143)
aus den Aufnahmen @) aus.

o Ziehen Sie die Gepdckraumabdeckung
nach oben aus den seitlichen Halterungen
»» [Abb. 144) heraus.

Bei Bedarf kann die Ablage unter dem dop-
pelten Gepdckraumboden verstaut werden
» S, 246.

Einbauen

® Fuhren Sie die Gepd&ckraumabdeckung hori-
zontal ein, so dass das ,Hufeisen” Uber der Auf-
nahmeachse »» (Abb. 144] liegt, und driicken
Sie die Abdeckung nach unten, bis sie einrastet.

e Hangen Sie die Halteb&nder »» [(Abb. 143)
an der Heckklappe ein.

WARNUNG

Ungesicherte oder falsch gesicherte Gegen-
sténde oder Tiere auf der Gep&ckraumab-
deckung kénnen bei pl6tzlichen Fahr- und
Bremsmanévern und bei Unféllen schwere
Verletzungen verursachen.

® Keine harten, scharfen oder schweren Ge-
genstdnde lose oder in Taschen auf der Ge-
packraumabdeckung verstauen.

o Niemals Tiere auf der Gepackraumabde-
ckung mitnehmen.
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® Achten Sie vor dem SchlieBen der Heck-
klappe darauf, dass die Gepackraumabde-
ckung richtig befestigt ist.

® Eine Zuladung mit zu groBem Umfang im
Gepéckraum kann dazu fihren, dass die
Gepdckraumabdeckung nicht richtig ange-
bracht ist, wodurch sie verbogen bzw. be-
schadigt werden kann.

o Wenn die Umfénge der Zuladung im Ge-
packraum zu groB sind, sollten Sie die Ablage
abnehmen.

Wenn Sie auf der Hutablage Kleidungssticke
ablegen, achten Sie bitte darauf, dass diese
nicht die Sicht durch die Heckscheibe beein-
trachtigen.

Gepiickraumabdeckung verstauen

Je nach Ausstattung kann die Gepackraumab-
deckung unter dem variablen Gepdckraumbo-
den verstaut werden.

© Nehmen Sie die Seitenabdeckung ab, indem
Sie sie nach oben schieben.
o Legen Sie die Gepd&ckraumabdeckung in den
dafir vorgesehenen Raum.

® Bringen Sie die Abdeckung wieder in ihre ur-
springliche Position.

Abb. 145 Variabler Gepackraumboden:[A]
Hochstellung; 8] Tiefstellung.

Abb. 146 Variabler Gepdckraumboden:
geneigte Stellung.

Variabler Gepackraumboden in hoher Posi-
tion

e Um von der niedrigen in die hohe Position
Uberzugehen, heben Sie den Boden am Halte-
griff » [Abb. 145) (1) an und ziehen Sie ihn
nach hinten, bis der vordere Teil des Bodens
vollstéindig Uber den Halterungen @) liegt.

® Den Gepdckraumboden nun bis zum An-
schlag an den Ricksitzlehnen nach vorne schie-
ben und mit Hilfe des Haltegriffs (1) absenken.

Variabler Gepdckraumboden in niedriger
Position

e Um von der hohen in die niedrige Position
Uberzugehen, heben Sie den Boden am Halte-
griff » [(Abb. 145) (1) an und ziehen Sie ihn
nach hinten, bis der vordere Teil des Bodens
vollstéindig Uber den Halterungen @) liegt.



Gepdackraumausstattung

e Den vorderen Teil auf den Boden absenken
und diesen bis zum Anschlag an den Rucksitz-
lehnen nach vorn verschieben und dabei den
Boden gleichzeitig mit Hilfe des Haltegriffs (1)
absenken.

Variabler Gepdckraumboden in gekippter
Position

Durch das Ankippen des variablen Gepéck-
raumbodens erhalten Sie Zugang zum Reserve-
rad oder dem Reifenflickset.

® Bei einem variablen Boden in hoher Position
diesen am Haltegriff »» (Abb. 145) () anhe-
ben, daran ziehen und in Richtung der Rucksitz-
lehne bewegen, bis der Boden an der Schar-
nierlinie eingeklappt wird und sich der bewegli-
che Teil des Bodens auf diesem befindet.

e Legen Sie den Gepdackraumboden auf die da-

fur vorgesehenen Aufnahmen »» (Abb. 146)
(Pfeile).

/\ WARNUNG

o Befestigen Sie stets alle Gegenstdande,
auch wenn der Gepackraumboden ordnungs-
gemdB angehoben ist.

o Transportieren Sie zwischen dem Riick-
sitz und dem Gepdckraumboden nur Gegen-
stande, die nicht hoher als 2/3 der Boden-
héhe sind.

o Fir den Transport zwischen dem Ricksitz
und dem Gepdckraumboden sind nur Gegen-

sténde zugelassen, die ein Maximalgewicht
von etwa 7,5 kg nicht Uberschreiten.

@ HINWEIS

o Das Hochstgewicht, mit dem der variable
Gepédckraumboden in der hohen Position be-
lastet werden darf, liegt bei 100 kg.

® Lassen Sie den Gepéckraumboden beim
SchlieBen nicht fallen, sondern fihren Sie
ihn immer kontrolliert nach unten. Ansonsten
kénnen die Verkleidungen und der Gepdack-
raumboden beschadigt werden.

Gepdackraumausstattung

’ Verzurrésen

- — =

Abb. 147 Anordnung der Verzurrésen im
Gepdckraum.

Im vorderen und hinteren Bereich des Gepéck-
raums befinden sich Verzurrésen »» (Abb. 147)

zur Befestigung von Gepdcksticken und losen
Gegenstanden mithilfe von Verzurrleinen oder
Spannbdndern.

/\ WARNUNG

Bei Verwendung von ungeeigneten oder be-
schadigten Verzurrleinen, Befestigungs- oder
Spannbdndern kénnen diese im Falle eines
abrupten Bremsvorgangs oder Unfalls rei-
Ben. Die Gegenstdnde kénnen dann durch
das Fahrzeug geschleudert werden und zu
schweren oder tédlichen Verletzungen fih-
ren.

* Immer geeignete und unbeschéadigte Ver-
zurrleinen oder Halte- bzw. Spannbéander
verwenden.

o Verzurrleinen, Spann- oder Haltebdnder
Uber Kreuz Uber das Ladegut auf dem Ge-
packraumboden spannen und sicher an den
Verzurrésen befestigen.

o Niemals die maximale Zuglast der Verzurr-
ose beim Sichern von Gegenstéanden Uber-
schreiten.

® Achten Sie darauf, dass insbesondere bei
flachen Gegenstanden die Oberkante der La-
dung héher ist als die Verzurrésen.

® Je nach Ausstattung, beachten Sie die Hin-
weisschilder zur richtigen Verstauung des La-
deguts im Gepéckraum.

* Befestigen Sie niemals einen Kindersitz an
den Verzurrésen.
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o Die maximale Zuglast der Verzurrésen be-
tragt etwa 3,5 kN.

o Geeignete Spann- bzw. Haltegurte und
Ladungssicherungssysteme sind bei einem
Fachbetrieb erhaltlich. SEAT empfiehlt dazu
einen SEAT-Vertragshéndler aufzusuchen.

Dachgepacktrager

’ Einleitung zum Thema

Das Fahrzeugdach wurde entwickelt, um die
Aerodynamik zu optimieren. Aus diesem Grund
kénnen keine Querstangen oder sonstigen her-
kémmlichen Tragersysteme in den Regenrinnen
des Dachs montiert werden.

Da die Regenrinnen im Dach integriert sind, um
den Luftwiderstand zu mindern, dirfen nur spe-
ziell von SEAT zugelassene Querstangen und
Tragersysteme verwendet werden.

Falle, in denen die Querstangen und das Tra-
gersystem abgebaut werden sollten

e Wenn sie nicht benutzt werden.

o \Wenn das Fahrzeug durch eine Waschanlage
fahrt.

o Wenn die Hohe des Fahrzeugs die erlaubte
Durchfahrtshéhe Gberschreitet, z. B. in einigen
Garagen.

Transport von Gegenstanden

/\ WARNUNG

o Befestigen Sie die Ladung immer mit ge-
eigneten Riemen oder Spanngurten in ein-
wandfreiem Zustand.

® GroBe, schwere, lange oder flache Ladung
wirkt sich negativ auf die Aerodynamik des
Fahrzeugs, den Schwerpunkt und das Fahr-
verhalten aus.

o Vermeiden Sie plétzliche Brems- und Fahr-
mandver.

® Passen Sie die Geschwindigkeit und den
Fahrstil immer an die Sicht-, Wetter-, Fahr-
bahn- und Verkehrsverhdltnisse an.

@ HINWEIS

* Montieren Sie die Querstangen und das
Tragersystem immer vor dem Durchfahren ei-
ner Waschanlage ab.

® Die Hohe des Fahrzeugs veréndert sich
durch die Montage von Querstangen und ei-
nem Tragersystem sowie durch das darauf
befestigte Ladegut. Stellen Sie daher sicher,
dass die Hohe des Fahrzeugs nicht die beste-
henden Durchfahrtshéhen Uberschreitet, z. B.
bei Unterfihrungen oder Garagentoren.

o Die Querstangen, das Tragersystem und
die darauf befestigte Ladung sollten nicht
Uber die Dachantenne hinweg verlaufen noch
den Funktionsbereich der Heckklappe behin-
dern.

o Achten Sie bitte darauf, dass die geéffnete
Heckklappe nicht an die Dachladung st6Bt.

Bei montierter Querstange und Trégersystem
ist durch den starkeren aerodynamischen Wi-
derstand mit einem erhéhten Kraftstoffver-
brauch zu rechnen.

Befestigung der Querstangen und
des Trigersystems

Abb. 148 Befestigungspunkte der
Querstangen fir den Dachgepdcktrager.

Die Querstangen sind die Basis fUr eine ganze
Reihe spezieller Dachgepdcktragersysteme. Fir
den Transport von Gepdck, Fahrrédern, Surf-
brettern, Skiern und Booten sind aus Sicher-
heitsgrinden jeweils spezielle Tragersysteme zu



Dachgepadcktrager

verwenden. Geeignetes Zubehor ist bei einem
SEAT-Handler erhailtlich.

Befestigen Sie die Querstangen und das Tr&-
gersystem immer ordnungsgemdB. Bericksich-
tigen Sie dabeiimmer die jeweils zu den Quer-
stangen und dem Trdgersystem mitgelieferten
Montageanleitungen.

Stangen einbauen

Die Querstangen werden an der seitlichen
Dachreling angebracht. Der Abstand zwischen
den Querstangen » (Abb. 148) (B muss 75 cm
betragen und der Abstand der Querstangen mit
den Halterungen der Seitenstangen des Dachs
muss 5 cm betragen.

/\ WARNUNG

Durch die fehlerhafte Befestigung und Ver-
wendung der Querstangen und des Tréiger-
systems kann sich der gesamte Aufbau vom
Dach l6sen und einen Unfall und Verletzun-
gen verursachen.

* Montageanleitung des Herstellers immer
beachten.

o Uberpriifen Sie die Schraubverbindungen
und Befestigungsmittel stets vor Fahrtantritt
und ziehen Sie sie ggf. nach kurzer Fahrt
nach. Bei ldngeren Fahrten sollten Sie die
Schraubverbindungen und Befestigungsmit-
tel bei jedem Halt kurz Gberprifen.

© Nehmen Sie an den Querstangen oder am
Tragersystem keinerlei Veranderungen oder
Reparaturen vor.

Lesen Sie die Montageanweisungen der
Querstangen und jeweiligen Tragersysteme
aufmerksam durch und fihren Sie diese im-
mer im Fahrzeug mit.

’ Dachgepiicktragersystem beladen

Die Ladung kann nur dann sicher befestigt wer-
den, wenn die Querstangen und das Tréigersys-
tem vorschriftsmd@Big montiert wurden »» A

Maximal zuldssige Dachlast

Die maximal zuldssige Dachlast betragt 75 kg.
Die Dachlast setzt sich zusammen aus dem
Gesamtgewicht des Dachgepdcktrégers, der
Querstangen und des auf dem Dach transpor-
tierten Ladegutes »» A\,

Informieren Sie sich stets Uber das Gewicht

des Dachgepdcktragers (Gepéckbox, Fahrrad-
tréger, Skitréiger, usw.), der Querstangen und
der zu transportierenden Last und wiegen Sie
bei Bedarf nach. Uberschreiten Sie nie die maxi-
mal zulassige Dachlast.

Bei Verwendung von Querstangen und Trager-
systemen mit geringer Belastbarkeit kann die
maximal zuldssige Dachlast nicht vollsténdig

ausgenutzt werden. In diesem Fall darf das
Gepdcktragersystem nur bis zu der Gewichts-
grenze belastet werden, die in der Montagean-
leitung angegeben ist.

Ladegut verteilen

Ladegut gleichmdBig verteilen und ordnungs-
gemdaB sichern» A

Befestigungsmittel kontrollieren

Nachdem die Querstangen und das Tragersys-
tem montiert sind, sollten die Schraubverbin-
dungen und Befestigungsmittel nach einer kur-
zen Fahrt und danach in regelmaBigen Abstan-
den [ca. alle 200 km) kontrolliert werden.

/\ WARNUNG

o Uberschreiten Sie niemals die angegebene
Dachlast, die zulassigen Achslasten oder das
zulassige Gesamtgewicht des Fahrzeugs.

o Uberschreiten Sie nie die Ladekapazitét der
Querstangen und des Tragersystems, auch
wenn die maximal zuléssige Dachlast noch
nicht erreicht ist.

® Schwere Gegenstdnde so weit wie mog-
lich vorn befestigen und Ladegut insgesamt
gleichmaBig verteilen.

/\ WARNUNG

Loses oder nicht ordnungsgemaB befestigtes
Ladegut kann vom Dachgepdcktrager fallen
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und dadurch Unfalle und Verletzungen verur-
sachen.

® Es missen immer geeignete Riemen oder
Spanngurte in einwandfreiem Zustand ver-

wendet werden.

Anhdngerbetrieb

’ Einleitung zum Thema

Beachten Sie die landesspezifischen Bestim-
mungen zum Anh&ngerbetrieb und der Verwen-
dung einer Anh&angevorrichtung.

Das Fahrzeug ist in erster Linie zur Beférderung
von Personen entwickelt worden, es kann al-
lerdings auch mit einem Anhdnger betrieben
werden, wenn am Fahrzeug die entsprechende
Vorrichtung vorhanden ist. Diese zusétzliche An-
héngelast hat Auswirkungen auf die Haltbarkeit,
den Kraftstoffverbrauch und die Leistung des
Fahrzeugs und kann unter Umsténden die Ser-
vice-Intervalle verkirzen.

Das Fahren mit einem Anhdnger ist nicht nur
eine erhohte Belastung fur das Fahrzeug, son-
dern bedeutet auch eine héhere Konzentration
des Fahrers.

Im Winter sind am Fahrzeug und auch am An-
hénger Winterreifen aufzuziehen.

Maximal zuléssige Deichselstitzlast

Die maximal zuldssige Stitzlast der Anhdnger-
deichsel auf die Anhéngerkupplung betrégt
55kg.

Fahrzeuge mit Start-Stopp-System

Wenn ihr Fahrzeug mit einer werkseitig oder
nachtréglich von SEAT montierten Anhdngevor-
richtung ausgestattet ist, funktioniert des Start-
Stopp-System wie gewohnt. Es sind keine Be-
sonderheiten zu berUcksichtigen.

Erkennt das System den Anhanger nicht oder ist
die Anhéangevorrichtung nicht von SEAT nach-
traglich eingebaut worden, ist das Start-Stopp-
System durch Dricken der entsprechenden
Taste im unteren Bereich der Mittelkonsole aus-
zuschalten, bevor mit Anhénger gefahren wird,
und es muss Uber die gesamte Fahrstrecke aus-
geschaltet bleiben »» A

Fahrzeug mit Fahrprofilauswahl

Wenn sie mit einem Anhénger fahren méchten,
wird empfohlen, in Drive Profile nicht die Einstel-
lung Eco fur den Motor zu wahlen. Es wird die
Auswahl einer der anderen Fahrprofile vor Be-
ginn des Anhdngerbetriebs empfohlen.

Anhdngelast / Stitzlast

Die zulassige Anhangelast darf nicht Uberschrit-
ten werden. Wenn Sie die zuldssige Anhdanger-
last nicht voll ausnutzen, kénnen Sie entspre-
chend gréBere Steigungen befahren.

Die angegeben Anhéngelasten gelten nur for
Héhen bis 1000 m Uber dem Meeresspiegel.
Da aufgrund steigender Hohenlage die Motor-
leistung sinkt und damit auch die Steigfahigkeit
abnimmt, sinkt auch die zuldssige Anhdngelast
entsprechend. Fur jede weitere angefangene
1000 m Héhe muss das Gespanngewicht um
10 % verringert werden. Die zulassige Stutz-
last auf dem Kugelkopf der Anhdngevorrich-
tung sollten Sie moglichst ausnutzen, aber nicht
Uberschreiten.

/\ GEFAHR

Verwenden Sie den Anhdnger niemals zur Be-
férderung von Personen, da Sie deren Leben
gefdhrden wirden, auBerdem kann es verbo-
ten sein.

/\ WARNUNG

Die unsachgemdéBe Verwendung der Anhan-
gevorrichtung kann Verletzungen und Unfélle
verursachen.

o Verwenden Sie die Anhdngevorrichtung
nur, sofern sie sich im perfekten Zustand be-
findet und korrekt befestigt ist.

o Nehmen Sie keine Anderungen oder Repa-
raturen an der Anhéngevorrichtung vor.

o Zur Verringerung des Verletzungsrisikos bei
Kollisionen im Heck und zur Vermeidung von
Verletzungen von FuBgdngern und Radfah-
rern beim Einparken schwenken Sie die An-




Anhangerbetrieb

hdangerkupplung ein oder bauen Sie sie ab,
wenn Sie den Anhdnger nicht benétigen.

* GemaB EU-Verordnung 2021/535 dirfen
keine Anhdngevorrichtungen montiert wer-
den, die das hintere Kennzeichen teilweise

oder komplett abdecken.

® Montieren Sie niemals eine Anhdngevor-
richtung mit ,,Gewichtsverteilung” oder ,Last-
ausgleich®. Das Fahrzeug ist nicht fir diese
Art Anhdngevorrichtung ausgelegt. Die An-
hdangevorrichtung kénnte ausfallen und der
Anhanger kénnte sich vom Fahrzeug l6sen.

Der Anhdngerbetrieb und der Transport von
schweren und groBen Gegensténden kann
das Fahrverhalten éndern und Unfalle verur-
sachen.

o Befestigen Sie immer die Last mit geeigne-
ten und im guten Zustand befindlichen Befes-
tigungsriemen oder -gurten.

® Passen Sie die Geschwindigkeit und den
Fahrstil immer an die Sicht-, Wetter-, Fahr-
bahn- und Verkehrsverhdltnisse an.

e Anhdanger mit einem hohem Schwerpunkt
sind kippanfalliger als jene mit niedrigem
Schwerpunkt.

o Vermeiden Sie plétzliche Brems- und Fahr-
mandaver.

o Seien Sie besonders vorsichtig bei Uberhol-
mandvern.

© Reduzieren Sie sofort die Geschwindigkeit,
wenn Sie auch nur die geringste Pendelbe-
wegung des Anhdangers bemerken.

* Mit einem Anhdnger nicht schneller als

80 km/h (50 mph) (in Ausnahmeféllen

auch 100 km/h bzw. 60 mph] fahren. Das gilt
auch fir Lander, in denen héhere Geschwin-
digkeiten zulGssig sind. Beachten Sie die

fur den Anhdngerbetrieb zuldssige Hochstge-
schwindigkeit des jeweiligen Landes, diese
kénnte geringer sein als fir Fahrzeuge ohne
Anhdnger.

o Versuchen Sie keinesfalls, das Gespann
durch Beschleunigen zu ,stabilisieren®.

/\ WARNUNG

/\ WARNUNG

Wenn die Anhangevorrichtung nicht von einer
SEAT-Werkstatt nachtréglich montiert wurde,
ist grundsétzlich das Start-Stopp-System von
Hand auszuschalten, wenn mit dem Anhdnger
gefahren wird. Andernfalls kénnte ein Defekt
in der Bremsanlage auftreten und infolgedes-
sen ein Unfall und schwere Verletzungen ver-
ursacht werden.

o Schalten Sie immer das Start-Stopp-Sys-
tem von Hand ab, wenn sie einen Anhdanger

an die Anhdangevorrichtung eingehdngt ha-

ben, die nicht von SEAT montiert wurde.

e Bevor ein Anhdnger ein- oder ausgehdangt
wird, ist die Diebstahlwarnanlage auszu-

schalten »» S. 80. Andernfalls kann der Nei-
gungssensor die Diebstahlwarnanlage unge-
wollt aktivieren.

® Fahren Sie wdhrend der ersten 1000 km
nicht mit Anhénger»» S. 120.

o Einige nachtraglich montierte Anhéngevor-
richtungen verdecken die hintere Abschlep-
pose. In diesen Fallen kann die Abschleppose
nicht zum Anschleppen oder Abschleppen
anderer Fahrzeuge verwendet werden. Aus
diesem Grund sollten Sie immer die abge-
baute Anhangerkupplung des Fahrzeugs auf-
bewahren, wenn Sie |lhr Fahrzeug nachtrég-
lich mit einer Anhdangevorrichtung ausgeris-
tet haben.

e Wenn eine abnehmbare und schwenkbare
Anhdngerkupplung vorhanden ist, darf diese
bei Nichtbenutzung nicht angebaut werden.
Bei einer Heckkollision kann die Anhanger-
kupplung gréBere Schaden verursachen.

Technische Voraussetzungen

Fahrzeuge, die werkseitig mit einer Anhdnge-
vorrichtung ausgerUstet wurden, erfillen alle
technischen und gesetzlichen Bestimmungen
fur den Anhéngerbetrieb.

Wenn das Fahrzeug nachtraglich mit einer
Anhdngevorrichtung ausgeristet wird, darf
nur eine fur die max. zuldssige Anhéngelast zu-
gelassene Anhéngevorrichtung eingebaut wer-
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den. Die Anhdngevorrichtung muss fir das
Fahrzeug und den Anhénger geeignet und muss
korrekt am Fahrgestell befestigt sein. Verwen-
den Sie nur von SEAT fur dieses Fahrzeug zuge-
lassene Anh&ngevorrichtungen. Prifen und be-
achten Sie immer die Hinweise des Herstellers
der Anhéngevorrichtung.

Am StoBfanger montierte Anhéngevorrich-
tung

Montieren Sie niemals eine Anh&ngevorrichtung
am StoBfénger oder an der StoBféngerbefes-
tigung. Die Anhéngevorrichtung darf die StoB-
fangerfunktion nicht beeintrachtigen. Nehmen
Sie keine Anderungen oder Reparaturen an der
Abgas- oder Bremsanlage vor. Prifen Sie regel-
mdaBig die Anhdngevorrichtung auf korrekte Be-
festigung.

Motorkihlsystem

Der Anhdngerbetrieb ist eine groBe Belastung
fur den Motor und die KUhlanlage. Die KUhlan-
lage muss ausreichend mit Kuhlmittel befullt
und fur die zusétzliche Belastung im Anhénger-
betrieb vorbereitet sein.

Anhdngerbremsen

Beachten Sie die giltigen Bestimmungen, wenn
der Anhdnger Uber eine eigene Bremsanlage
verfUgt. SchlieBen Sie niemals die Bremsanlage
des Anhdngers an die Bremsanlage des Fahr-
zeugs an.

Abschleppseil

Immer zwischen Fahrzeug und Anhénger ein
Abschleppseil verwenden »» S. 253.

Anhdngerrickleuchten

Ruckleuchten am Anhénger missen den ge-
setzlichen Vorschriften entsprechen »» S. 253.

Niemals die Anh&ngerrickleuchten direkt mit
der elektrischen Anlage des Fahrzeugs ver-
binden. Wenn Sie sich nicht sicher sind, ob

der Anhanger elektrisch ordnungsgemdaf ange-
schlossen ist, wenden Sie sich an einen Fach-
betrieb. SEAT empfiehlt dazu, einen SEAT-Ver-
tragshandler aufzusuchen.

AuBenspiegel

Wenn Sie mit den serienmdBigen AuBenspie-
geln nicht den Bereich hinter dem Anh&nger
einsehen kénnen, sind zusatzliche AuBenspie-
gel entsprechend den jeweiligen Landesbe-
stimmungen zu installieren. Die AuBenspiegel
sind vor Beginn des Fahrbetriebs einzustellen
und mUssen eine ausreichende Sicht gewdhr-
leisten.

Maximaler Stromverbrauch des Anhdngers

Die angegebenen Werte niemals Gberschreiten.

Bremsleuchten (insgesamt) 84 Watt
Blinklicht (auf jeder Seite) 42 Watt
Standlicht (auf jeder Seite) 50 Watt

42 Watt
42 Watt

Ruckfahrlicht (insgesamt)

Nebelschlussleuchte

/\ WARNUNG

Bei einer unsachgemaB montierten oder un-
geeigneten Anhdngevorrichtung kénnte sich
der Anhénger vom Fahrzeug l6sen und
schwere Verletzungen verursachen.

@ HINWEIS

e Wenn die Rickleuchten des Anhdangers
nicht korrekt angeschlossen sind, kann die
Fahrzeugelektronik beschadigt werden.

o Wenn der Anhdnger zu viel Strom ver-
braucht, kann die Fahrzeugelektronik be-
schadigt werden.

o Niemals die elektrische Anlage des Anhén-
gers direkt mit den elektrischen Anschlissen
der hinteren optischen Gruppen oder ande-
ren Stromquellen verbinden. Nur geeignete
Anschlusse zur Stromversorgung des Anhén-
gers verwenden.
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’ Anhénger anhiéingen und verbinden

[BsF-18 |
Abb. 149 Schematische Darstellung:
Zuweisung der Steckverbinderstifte fir
Anhdangerstrom.

1 Blinker links

2 Nebelschlussleuchte
3 Masse fir die Stifte 1,2, 4,5,6,7 und 8
4 Blinker rechts

5 Ruckleuchte rechts

6 Bremslicht

7 Ruckleuchte links

8 Ruckfahrleuchte

9 Permanent positiv
10 Plus Ladekabel

11 Masse for Stift 10

Nicht zugewiesen
13 Masse for Stift 9

Anhdangerkoppelstelle

Zur Verbindung zwischen ziehendem Fahrzeug
und Anhdnger besitzt Ihr Fahrzeug eine 13-po-
lige Steckdose. Bei eingeschaltetem Motor er-
halten die elektrischen Verbraucher des Anhén-
gers Spannung Uber den elektrischen Anschluss
[Stift 9 und Stift 10 der Anhénger-Steckdose).

Wenn das System eine Verbindung mit einem
Anhdanger erkennt, erhalten die elektrischen
Verbraucher des Anhéngers Strom Uber die Ver-
bindung [Stift 9 und Stift 10). Stift 9 weist per-
manenten Pluspol auf. Auf diese Weise arbei-
tet die Anh&ngerinnenbeleuchtung. Die elektri-
schen Verbraucher, wie beispielsweise ein KUhl-
schrank in einem Wohnwagen, werden nur bei
laufendem Motor mit Spannung versorgt (Uber
Stift 10)

Um die elektrische Anlage nicht zu Uberlasten,
durfen die Massekabel der Stifte 3,11und 13
nicht kurzgeschlossen werden.

Wenn der Anh&nger einen 7-poligen Stecker
aufweist, ist ein entsprechendes Adapterkabel
zu verwenden. In diesem Fallist die Funktion von
Stift 10 nicht verfugbar.

Abschleppseil

Das Abschleppseil muss immer gut am ziehen-
den Fahrzeug befestigt und muss lang genug
sein, damit Kurven problemlos durchfahren wer-
den kdnnen. Das Seil darf allerdings wahrend
der Fahrt nicht am Boden schleifen.

Anhdngerrickleuchten

Stellen Sie sicher, dass die Ruckleuchten des
Anhdngers funktionieren und die gesetzlichen
Bestimmungen erfullt werden. Uberprifen Sie,
dass die hochstzuldssige Leistung vom Anhdn-
ger nicht Uberschritten wird »» S. 251.

In die Diebstahlwarnanlage integrieren

Der Anhanger wird in die Diebstahlwarnanlage
integriert, wenn folgende Bedingungen erfollt
werden:

e Das Fahrzeug ist serienmd@Big mit einer Dieb-
stahlwarnanlage ausgestattet.

e Das Fahrzeug ist serienmdBig mit einer An-
h&ngevorrichtung ausgestattet.

® Der Anhdnger ist elektrisch mit dem ziehen-
dem Fahrzeug Uber die Anhdngersteckdose
verbunden.

® Die elektrische Anlage des Fahrzeugs und des
Anhdngers befinden sich im perfekten Zustand
und weisen keine Defekte oder Beschadigun-
gen auf.

® Das Fahrzeug ist mit dem Schlissel verriegelt
worden und die Diebstahlwarnanlage ist aktiv.
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Wenn das Fahrzeug verriegelt ist, spricht die
Diebstahlwarnanlage an, sobald die elektrische
Verbindung zum Anh&nger unterbrochen wird.

Bevor ein Anhdnger ein- oder ausgehdngt wird,
ist die Diebstahlwarnanlage auszuschalten .
Andernfalls kann der Neigungssensor die Dieb-
stahlwarnanlage ungewollt aktivieren.

Anhdanger mit LED-Rickleuchten

Anhdanger mit Rickleuchten mit Leuchtdioden
[LED) kénnen aus technischen Grinden nicht in
die Diebstahlwarnanlage eingebunden werden.

Bei verriegeltem Fahrzeug 6st der Alarm nicht
aus, wenn die elektrische Verbindung zum An-
hanger unterbrochen wird, wenn der Anh&nger
Uber RUckleuchten mit Leuchtdioden verfugt.

Wenn beim Einhéngen eines Anhéngers das
Fahrprofil Eco gewdhlt war, wird automatisch
zum Profil Normal gewechselt. Wenn das Sys-
tem den eingehdngten Anhdnger nicht erkennt
oder die Anh&ngevorrichtung nicht von einer
SEAT-Werkstatt nachtraglich montiert wurde, ist
das Profil Normal manuell vor Fahrtbeginn zu
wdhlen. Um nach dem Aushdngen des Anhdn-
gers wieder in das Profil Eco zuriickzukehren,
muss die ZUndung einmal aus- und wieder ein-
geschaltet werden.

/\ WARNUNG

Wenn die Kabel in ungeeigneter oder fal-
scher Weise angeschlossen werden, kénnte

dies zu einer UberméBigen Stromaufnahme
durch den Anhanger fihren, was wiederum
Stérungen in der gesamten elektrischen
Anlage des Fahrzeugs sowie Unfélle und
schwere Verletzungen verursachen kénnte.

o Lassen Sie Arbeiten an der elektrischen
Anlage ausschlieBlich von einem Fachbetrieb
durchfihren.

* Niemals die elektrische Anlage des Anhéan-
gers direkt mit den elektrischen Anschlissen
der hinteren optischen Gruppen oder ande-
ren Stromquellen verbinden.

/\ WARNUNG

Der Kontakt zwischen der Stiften des Anhan-
gersteckers kann Kurzschlisse, eine Uberlas-
tung der elektrischen Anlage oder einen De-
fekt an der Beleuchtungsanlage verursachen
und folglich zu Unfallen oder schweren Ver-
letzungen fihren.

o SchlieBen Sie niemals die Stifte des An-
hangersteckers kurz.

o Lassen Sie die Reparatur verbogener
Steckerstifte von einem Fachbetrieb vorneh-
men.

Ein mit dem Stitzrad oder auf den Anhéan-
gerstitzen abgestellter Anhanger darf nicht
am Fahrzeug angekuppelt bleiben. Wenn sich
das Fahrzeug anhebt oder senkt, beispiels-
weise infolge einer Anderung der Zuladung

oder einer Reifenpanne, wird die Anhénge-
vorrichtung und der Anhdnger starker bean-
sprucht und das Fahrzeug und der Anhénger
kénnten beschadigt werden.

® Bei Funktionsstérungen der elektrischen
Anlage des Fahrzeugs oder des Anhéingers
sowie der Diebstahlwarnanlage lassen Sie
diese von einem Fachbetrieb Uberprifen.

e Nimmt das Anhdngerzubehér bei abge-
schaltetem Motor Strom Uber die Anhdnger-
steckdose auf, entladt sich die Batterie

© Bei geringer Batterieladung wird der elek-
trische Anschluss zum Anhénger automatisch
unterbrochen.

’ Anhéinger beladen

Technisch maximal zuldssige Anhéangelast
und Stitzlast

Die technisch maximal zuldssige Anhdngelast
ist die Last, die das Fahrzeug ziehen kann »» A
Die Deichselstitzlast ist die Last, die von oben
senkrecht auf die Anhéngerkupplung wirkt.

Die Angaben zur Anhéngelast und zur Stitzlast
auf dem Typenschild der Anhédngevorrichtung
sind nur Richtwerte. Die fahrzeugbezogenen
Werte, die oftmals kleiner als o. a. Werte sind,
befinden sich in den Fahrzeugpapieren. Die An-
gaben in den amtlichen Fahrzeugpapieren ha-
ben stets Vorrang.
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Zugunsten der Sicherheit im Fahrbetrieb emp-
fiehlt SEAT, stets die max. zuldssige StiUtzlast
moglichst weit auszunutzen »» S. 250. Eine

zu geringe Stutzlast beeintrachtigt das Fahrver-
halten des Gespanns.

Die Vertikallast belastet die Hinterachse starker
und verringert die Nutzlast des Fahrzeugs.

Gespanngewicht

Das Gespanngewicht ist die Summe der tat-
sdachlichen Gewichte des Fahrzeugs und des
Anhdngers.

In einigen Landern sind die Anhanger in Katego-
rien eingeteilt. SEAT empfiehlt, sich bei einem
Fachbetrieb zu erkundigen, welche Anhéanger
fur das Fahrzeug geeignet sind.

Anhdanger beladen

Das Gespann muss ausgewogen sein. Dazu

ist die maximal zuldssige Stitzlast auszunutzen
und die Last gleichmd&Big im Anhdnger zu vertei-
len.

e Zuladung auf dem Anhdnger so verteilen,
dass sich schwere Gegensténde moglichst
nahe an oder Uber der Achse befinden.

o Anhdngelast korrekt befestigen.

Reifenfilldruck

Der Reifenfolldruck der Anhéngerrader wird
vom Anhd&nger-Hersteller vorgegeben.

Befillen Sie im Anhdngerbetrieb die Reifen auf
den max. zulassigen Folldruck »»» S. 309.

/\ WARNUNG

Die Uberschreitung der zuléssigen Achslast,
des zulassigen Stutzlast, des zuldssigen Ge-
samtgewichts des Fahrzeugs oder des Ge-
spanns kann Unfélle und schwere Verletzun-
gen verursachen.

* Die angegebenen Werte dirfen niemals
Uberschritten werden.

o Das tatsdchliche Gewicht auf Vorder- und
Hinterachse darf die jeweilige zuldssige Achs-
last nicht Uberschreiten. Das vordere und hin-
tere Fahrzeuggewicht darf das zuldssige Ge-
samtgewicht nicht Gberschreiten.

/\ WARNUNG

Ein Verschieben der Last kann die Stabilitat
und die Sicherheit des Gespanns geféhrden,
was zu Unfdllen und schweren Verletzungen
fUhren kénnte.

o Der Anhdanger istimmer korrekt zu beladen.

o Befestigen Sie immer die Last mit geeigne-
ten und im guten Zustand befindlichen Befes-
tigungsriemen oder -gurten.

1 Dies gilt nicht fir Fahrzeuge mit Full LED-Scheinwerfern.

’ Fahren mit Anhénger

Scheinwerfer einstellen

Beim Anhd&ngerbetrieb kann sich das Fahrzeug-
vorderteil anheben und der restliche Verkehr
geblendet werden.

Stellen Sie die Scheinwerferhohe mit dem Reg-
ler der Leuchtweitenregulierung ein »» S.101."

Besonderheiten des Anhdngerbetriebs

o Beieinem Anhdnger mit Auflaufbremse, zu-
ndchst sanft und dann kraftig bremsen. Auf
diese Weise werden ruckartige StéBRe infolge
Blockierung der Anhdngerrdder vermieden.

o Aufgrund des Gespanngewichts nimmt der
Bremsweg zu.

e Verwenden Sie beim Fahren im Gefdlle auch
den Motor als Bremse. Ansonsten kénnte die
Bremsanlage Uberhitzen und ggf. ausfallen.

- Fahrzeuge mit automatischem Getriebe: Le-
gen Sie im Tiptronic-Modus einen niedrigeren

Gang ein.

- Fahrzeuge mit Schaltgetriebe: Schalten Sie

herunter.

® Die Anhdngelast und das héhere Gesamtge-
wicht des Gespanns éndern den Schwerpunkt
und die Fahreigenschaften des Fahrzeugs.

® Bei leerem Zugfahrzeug und beladenem An-

hanger ist die Gewichtsverteilung sehr ungins-
tig. Fahren unter solchen Bedingungen duBerst
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vorsichtig und passen Sie die Geschwindigkeit
entsprechend an.

Anfahren mit einem Anhanger an Steigungen

Je nach Steigungswinkel und des Gesamtge-
wichts des Gespanns kann das Gespann beim
Anfahren etwas zurtckrollen.

Zum Anfahren mit einem Anhdnger an Steigun-
gen gehen Sie wie folgt vor:

e Bremspedal treten und halten.

o Schaltgetriebe: Das Kupplungspedal durch-
dricken und den 1. Gang einlegen..

Automatikgetriebe: Fahrstufenschalter in Stel-
lung D/S bringen.

o Parkbremse anziehen.
o Bremspedal loslassen.
e Langsam anfahren.

Schaltgetriebe: Losen Sie langsam das Kupp-
lungspedal.

e Lésen Sie die Parkbremse erst dann, wenn
der Motor gentigend Vortriebskraft zum Anfah-
ren aufgebaut hat.

Ein unsachgemdBes Ziehen an einem Anhdn-
ger kann den Verlust der Kontrolle Gber das
Fahrzeug zur Folge haben.

o Der Anhdangerbetrieb und der Transport
schwerer oder groBer Gegenstéinde kann das

Fahrverhalten dndern und den Bremsweg
verldngern.

® Fahren Sie stets vorausschauend und vor-
sichtig. Bremsen Sie friher als gewdhnlich.

® Passen Sie die Geschwindigkeit und den
Fahrstil immer an die Sicht-, Wetter-, Fahr-
bahn- und Verkehrsverhdltnisse an. Verrin-
gern Sie die Geschwindigkeit, insbesondere
an Gefallen.

© Besonders vorsichtig und behutsam Gas
geben. Vermeiden Sie plétzliche Brems- und
Fahrmanéver.

o Seien Sie besonders vorsichtig bei Uber-
holmanévern. Reduzieren Sie sofort die Ge-
schwindigkeit, wenn Sie auch nur die ge-
ringste Pendelbewegung des Anhdéngers be-
merken.

o Versuchen Sie keinesfalls, das Gespann
durch Beschleunigen zu ,stabilisieren®.

* Beachten Sie die fir den Anhéngerbe-
trieb zuldssige Hochstgeschwindigkeit, diese
kénnte geringer sein als fur Fahrzeuge ohne
Anhanger.

Gespannstabilisierung

Die Gespannstabilisierung ist eine zusatzliche
Funktion des elektronischen Stabilisierungspro-
gramms (ESC).

Erkennt die Gespannstabilisierung ein Pendeln
des Anhdngers, greift es ein, um das Pendeln zu
reduzieren.

Voraussetzungen zur Gespannstabilisierung

e Das Fahrzeug ist werkseitig mit einer Anhdn-
gevorrichtung ausgerUstet oder nachtréglich
mit einer kompatiblen Anhangevorrichtung aus-
gestattet worden.

© ESC und ASR sind aktiv. Im Kombi-Instrument
leuchtet nicht die Kontrollleuchte ' oder

e Der Anhdanger ist mit dem ziehendem Fahr-
zeug Uber die Anhdngersteckdose verbunden.

® Die Fahrgeschwindigkeit liegt Uber ca.

60 km/h (37 mph).

® Die technisch maximal zuldssige Stutzlast
wird nicht Uberschritten.

© Der Anhdnger verfugt Uber steife Deichsel.

o Wenn der Anhdnger Uber eine Bremse ver-
figt, muss dieser mit einer mechanischen Auf-
laufbremse ausgerUstet sein.

/\ WARNUNG

Die hohere Sicherheit, die die Gespannstabi-
lisierung vermittelt, darf nicht dazu verleiten,
Sicherheitsrisiken einzugehen.

® Passen Sie die Geschwindigkeit und den
Fahrstilimmer an die Sicht-, Wetter-, Fahr-
bahn- und Verkehrsverhdltnisse an.

® Beschleunigen Sie mit Bedacht auf rutschi-
gen Fahrbahnen.

* Beschleunigen Sie nicht, wdhrend Sie ein
System bedienen.




Anhdngerbetrieb

/\ WARNUNG

Die Gespannstabilisierung kann méglicher-
weise nicht alle Fahrsituationen erkennen.

o Wenn das ESC ausgeschaltet ist, ist auch
die Gespannstabilisierung ausgeschaltet.

© Das Stabilisierungssystem erkennt nicht im-
mer leichte Anhanger und kann diese folglich
nicht stabilisieren.

o Wenn Fahrbahnen mit geringer Haftung be-
fahren werden, kann der Anhédinger selbst bei
aktivem Stabilisierungssystem nicken.

o Die Anhanger mit hohem Schwerpunkt kén-
nen kippen, ohne vorher geschwungen zu ha-
ben.

o Wenn kein Anhanger eingehéngt, aber ein
Stecker an der Steckdose angeschlossen ist
(z. B. von einem Gepéicktréiger mit Beleuch-
tung), kdnnen in extremen Fahrsituationen
automatische Vollbremsungen vorkommen.

Einbau eines Hecktréigersystems oder
eines Fahrradtrégers an der Anhéin-
gerkupplung

Abb. 150 Empfohlene Gewichtsverteilungim
Hecktrdgersystem.

Hecktragersysteme sind z. B. Fahrradtréger
oder Mehrzweckboxen, die an der Anh&nger-
kupplung montiert werden »» S. 259.

Verwenden Sie nur Hecktrégersysteme, die vom
jeweiligen Fahrzeughersteller fur das Fahrzeug-
modell, das Modelljahr und die Version des be-
treffenden Fahrzeugs angegeben sind »» A.

SEAT empfiehlt den Einsatz von Originalersatz-
teilen und Zubehor von SEAT, die bei den Ver-
tragshandlern der Marke erhdltlich sind. Mon-
tieren Sie das Hecktrégersystem gemdaB der
Einbauanleitung des Herstellers.

Die Tragfahigkeit ergibt sich aus dem Gewicht
des Hecktragersystems und dem Gewicht der
darauf befindlichen Last.

Die empfohlene maximale Tragfahigkeit des an
der Anhangerkupplung montierten Hecktrager-
systems kann von der spezifischen Stitzlast des
Fahrzeugs abweichen.

Die maximal zuldssige Stitzlast auf die Anhdn-
gevorrichtung (je nach Modell) darf jedoch
nicht Uberschritten werden.

Die Tragfahigkeit verringert sich aufgrund der
Hebelwirkung, die auftritt, je weiter das Hecktr&-
gersystems vom Kugelkopf entfernt ist.

Legen Sie schwere Gegenstdnde so nah
wie moglich an die Anhdngerkupplung
» (Abb. 150).

Maximale Tragfdhigkeit je nach Fahrzeug
Um die empfohlene Tragfahigkeit fur Ihr Fahr-
zeug zu ermitteln, prifen Sie die maximale
Stitzlast der Fahrzeugkupplung »» S. 345. Die
Tragfahigkeit kann der folgenden Tabelle ent-
nommen werden.

GemaB der Regelung UN-R-55 empfiehlt SEAT,
nicht mehr Fahrréder als angegeben auf dem
Hecktragersystem zu montieren.

Spezifische Stitz- Maximale | Anzahlder
last des Fahrzeugs | Tragféhigkeit | Fahrrader
50 kg 50 kg 2

55kg 55kg 2
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Spezifische Stitz- Maximale | Anzahlder
last des Fahrzeugs | Tragfdhigkeit | Fahrrader

Ab75kg 75kg 3

Maximaler Uberstand der Ladung des Heck-
trégersystems

Abb. 151 S_g:hemotische Darstellung des
maximalen Uberstands der Ladung in einem
Fahrradtrager fir zwei oder drei Fahrrader.

® Mit einer Tragfahigkeit von bis zu 55 kg:
500 mm (ca. 19,7 Zoll)

Mit einer Tragfahigkeit von 75 kg: 700 mm
(ca. 27,6 Zoll)

Der maximale Uberstand darf bei Fahrrad-
trégern fur zwei Fahrrader 500 mm von

der Mitte des Kugelkopfes bis zur Mitte der
Schiene des letzten Tragers nicht Gberschreiten

» [Abb. 151) ). Bei Fahrradtrégern fur drei
Fahrréder durfen 700 mm »» [Abb. 151) nicht
Uberschritten werden (B).

/\ WARNUNG

Der unsachgemdBe Gebrauch eines auf der
Anhdangerkupplung montierten Hecktréiger-
systems kann zu Verletzungen und Unfallen

fihren.

e Vergewissern Sie sich, dass das Trégersys-
tem fir Ihr Fahrzeug geeignet ist.

® Lesen und beachten Sie die Einbauanlei-
tung des Herstellers des Hecktragersystems.

o Befestigen Sie ein Hecktrdgersystem nie-
mals unterhalb des Kugelkopfes an der An-
hangerkupplung. Das System kénnte auf-
grund der Form der Anhdngerkupplung ver-
rutschen.

SEAT empfiehlt, vor Fahrtbeginn méglichst
alles Zubehor von der am Trégersystem be-
festigten Ladung zu entfernen. Zu diesem
Zubehor kénnen beispielsweise Kérbe und
Packtaschen, Kindersitze oder Batterien ge-
héren. Dadurch lasst sich die Windlast sowie
der Schwerpunkt des Hecktréagersystems ver-
bessern.

’ Anhéngevorrichtung nachriisten

BEF01LE |

Abb. 152 Anhdngevorrichtung: MaBe und
Befestigungspunkte.

AbstandsmaBe:
(® Befestigungspunkte (Fahrzeugunterseite)
65 mm (mindestens)



350 mm bis 420 mm (Fahrzeug mit maxi-
maler Zuladung)

1025 mm
322mm
448 mm
854 mm

@O ©

SEAT empfiehlt, den nachtraglichen Einbau ei-
ner Anh&ngevorrichtung von einem Fachbetrieb
durchfUhren zu lassen. Es ist moglich, dass

die KUhlanlage anzupassen ist oder Warme-
schutzbleche eingebaut werden missen. SEAT
empfiehlt dazu einen SEAT-Vertragshandler
aufzusuchen.

Wenn eine Anhdngevorrichtung nachtréglich
eingebaut wird, sind die AbstandsmaBe unbe-
dingt einzuhalten.

Das MittelmaB des Kugelkopfes und der Fahr-
bahn » [Abb. 152) (© darf den angegebe-
nen Wert nicht unterschreiten. Dies gilt auch fur
ein vollbeladenes Fahrzeug, einschlieBlich der
technisch maximal zuldssigen StUtzlast

Wenn die Kabel in ungeeigneter oder fal-
scher Weise angeschlossen werden, kénnte
dies zu Stérungen in der gesamten elektri-
schen Anlage des Fahrzeugs sowie zu Unfal-
len und schweren Verletzungen fihren.

o Niemals die elektrische Anlage des Anhéan-
gers mit den elektrischen Anschlissen der

Anhdangevorrichtung

hinteren optischen Gruppen oder anderen
Stromquellen verbinden. Nur geeignete Ste-
cker zum AnschlieBen des Anhdngers verwen-
den.

® Der nachtragliche Einbau einer Anhange-
vorrichtung sollte nur von einem Fachbetrieb
vorgenommen werden.

/\ WARNUNG

Wenn die Anhdangevorrichtung nicht richtig
eingebaut wurde oder nicht geeignet ist,
konnte sich der Anhanger vom ziehenden
Fahrzeug l6sen. Dies kdnnte schwere Unfalle
und tédliche Verletzungen verursachen.

e GemaB der Verordnung EU2021_535 dir-
fen keine Anhéngevorrichtungen montiert
werden, die nicht abgenommen oder einge-
klappt werden kénnen.

o Verwenden Sie nur von SEAT fir das jewei-
lige Modell zugelassene Anhdnger.

® Bei bestimmten Versionen wird die Mon-
tage einer konventionellen Anhéngerkupp-
lung nicht empfohlen. Wenden Sie sich bitte
an lhre Vertragswerkstatt.

Anhingevorrichtung

Abnehmbare Anhéingevorrichtung
einbaven

Abb.153 Ubersicht: Abnehmbare
Anhdangevorrichtung.

@ Kugelkopf.

@ Verriegelungskugeln.

@) Auslsser (Kugel) fir Verriegelung.
@) Zentrierungen.

259



260

Schaft.

Schlussel.
Schlossabdeckung.
Handrad.

GrUne Markierung an der Anhdngevorrich-
tung.

CICICICXC)

®

Rote Markierung am Handrad.

Die abnehmbare Anhdngevorrichtung ist im
Kofferraum untergebracht, entweder in einem
seitlichen Staufach oder unter dem Kofferraum-
boden.

Erster Arbeitsschritt: Vorbereitung

1. Vor der ersten Benutzung der abnehm-
baren Anhdngevorrichtung ist die Num-
mer zu vermerken, die auf dem Schlissel
» [Abb. 153) (6) eingraviert ist, fur den Fall,
dass die Anfertigung eines Duplikats erfor-
derlich sein sollte.

2. Die unter dem hinteren StoBfanger befind-
liche Abdeckung der Aufnahme fUr die An-
hangevorrichtung entfernen und im Fahr-
zeug aufbewahren.

3. Die Steckdose fur Anhéngerbetrieb aus
dem oberen rechten Bereich so weit wie
moglich nach unten links fOhren. Auf diese
Weise ist die Aufnahme fur die Anhéngevor-
richtung zugdnglich.

4. Sicherstellen, dass die Aufnahme, das
Handrad » [Abb. 153) (8), der Schaft
(5 und die Verriegelungskugeln (2) der An-
hdangevorrichtung sauber und in einem ein-

Transport von Gegenstanden

wandfreien Zustand sind. Erforderlichenfalls
reinigen.

Zweiter Arbeitsschritt: Sicherstellen, dass die
Anhdngevorrichtung vorgespannt ist
Um die Anhdangevorrichtung ordnungsgemaB

einbauen zu kdnnen, muss diese vorgespannt
werden.

Die folgenden Voraussetzungen mussen erfollt
sein:

o Die rote Markierung »» (Abb. 153) 0 des
Handrads zeigt auf die grine Markierung (9) der
Anhd&ngevorrichtung.

e Das Handrad (8) ist deutlich von der Anhdn-
gevorrichtung getrennt, mindestens 4 mm (0,2
Zoll).

o Alle Verriegelungskugeln @) kénnen vollstén-
dig in den Schaft (8) eingerastet werden.

e Der Schlussel (8) befindet sich im Schloss,
der Pfeil auf dem Schlussel zeigt auf das Sym-
bol Schloss gedffnet am Handrad (8) und der
Schlussel kann nicht herausgezogen werden.

Wenn all diese Bedingungen erfullt sind, geht es
weiter mit dem vierten Arbeitsschritt.

Wenn diese Bedingungen nicht erfUllt sind, geht
es weiter mit dem dritten Arbeitsschritt.

Dritter Arbeitsschritt: Anhéingevorrichtung
vorspannen

Die Anhangevorrichtung wird wie folgt vorge-
spannt:

1. Die Schlossabdeckung »» [Abb. 153) @)
6ffnen und den Schlussel in das Schloss
stecken.

2. Den Schlissel (6) entgegen dem Uhrzeiger-
sinn drehen, bis der Pfeil auf dem Schlissel
auf das Symbol Schloss gedéffnet am Hand-

rad (®) zeigt.

3. Die Anhdngevorrichtung mit einer Hand
festhalten. Mit der anderen Hand das Hand-
rad (®) in Pfeilrichtung B abziehen.

4. Das abgezogene Handrad (8) bis zum An-
schlag in Pfeilrichtung (B) drehen.

Vierter Arbeitsschritt: Vorgespannte Anhdn-
gevorrichtung am Fahrzeug einbauen

Nach dem Vorspannen der Anhdngevorrichtung
darf das Handrad »» [Abb. 153) (8) nicht wie-
der betdatigt werden. Beim Verriegeln der An-
héngevorrichtung dreht sich das Handrad in
seine Ausgangsposition und kann Verletzungen
verursachen »» A

1. Die vorgespannte Anhdngevorrichtung von
unten in die Rohraufnahme einfuhren.

2. Die Anhangevorrichtung kréftig nach oben
drucken, bis sie einrastet. Die Anh&ngevor-
richtung ist sicher eingerastet, wenn:

e Die griine Markierung am Handrad (9)
nach oben zeigt.
o Die Anhdangevorrichtung mit Schlissel ge-

schlossen ist und der Schlussel (6) abgezo-
gen werden kann.
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e Kein Spalt zwischen Handrad (8) und An-
hangevorrichtung vorhanden ist.

3. Den Schlissel (6) im Uhrzeigersinn drehen,
um die Anhdngevorrichtung zu schlieBen.

4. Die Schlossabdeckung ) anbringen.

Finfter Arbeitsschritt: Sicherheitsprifung

Vor dem Einhdngen eines Anhdngers ist zu
Uberprifen, ob die Anhdngevorrichtung ord-
nungsgemaB befestigt ist.

o Die Anhangevorrichtung kraftig von einer
Seite zur anderen ziehen, um zu Uberprifen,
dass sie sicher in der Aufnahmehulse befestigt
ist.

e Die grine Markierung am Handrad

» [Abb. 153) (9) zeigt nach oben.

e Das Handrad (8) liegt an der Anh&ngevorrich-
tung an und diese kann geschlossen werden.

® Die Anhangevorrichtung ist geschlossen und
der Schlussel () ist abgezogen.

e Es kann nicht mehr seitlich am Handrad
gezogen werden.

Sicherungskabel

In einigen Landern missen Anhdnger, sowohl
mit als auch ohne eigene Bremse, mit einem
Sicherungskabel oder AbreiBseil versehen sein.

Daher sind stets die landesspezifischen Bestim-
mungen zur Verwendung eines Sicherungska-
bels zu beachten.

1. Das Sicherungskabel oder AbreiBseil an der
hierzu an der Anhdngevorrichtung vorgese-
henen Haltedse befestigen.

2. Das Kabel durch die Haltedse fuhren und
am Karabinerhaken einhédngen »» A

Die unsachgeméBe Verwendung der Anhan-
gevorrichtung kann Verletzungen und Unfdlle
verursachen.

o Die Anhangevorrichtung niemals entrie-
geln, wenn ein Anhdnger eingehdngt ist.

o Die Anhdngevorrichtung nur verwenden,
wenn sie ordnungsgemadB befestigt ist.

* Die Anhangevorrichtung niemals verwen-
den, wenn der Durchmesser des Kugelkopfs
» [Abb. 153) (1) an einer beliebigen Stelle
geringer als 49 mm (1,9 Zoll) ist.

o Die Anhangevorrichtung ist relativ schwer.
Im Rahmen der Sicherheitsprifung kénnte sie
sich aus ihrer Aufnahme l6sen und Quetsch-
ungen verursachen.

* Nach dem Vorspannen der Anhéngevor-
richtung darf das Handrad nicht wieder beta-
tigt werden. Beim Einrasten der Anhdngevor-
richtung in ihre Aufnahme kehrt das Handrad
wieder in seine Ausgangsstellung zurick.

* Wenn die Anhdngevorrichtung nicht einge-
baut werden kann, ist ein entsprechend qua-
lifizierter Fachbetrieb aufzusuchen und eine

Uberprifung der Anhéngevorrichtung zu ver-

anlassen. SEAT empfiehlt einen SEAT-Hand-
ler.

© Die Anhdngevorrichtung darf in keinem Fall
verwendet werden, wenn sie nicht ordnungs-
gemdB einrastet oder nicht vorgespannt wer-
den kann.

® Die Anhdngevorrichtung darf in keinem Fall
verwendet werden, wenn der Schlissel nach
dem Einbau nicht abgezogen werden kann.
Das bedeutet, dass die Anhdngevorrichtung
nicht ordnungsgemaB verriegelt ist.

o Die Anhangevorrichtung ist nach dem Aus-
bau immer sicher im Kofferraum aufzubewah-

/\ WARNUNG

Wenn der Anhdénger nicht richtig gesichert
wird, kann es zu Verletzungen und Unfallen
kommen.

-
©
&

® Das Sicherungskabel oder AbreiBseil darf
niemals locker Uber die Anhdngevorrichtung
gelegt werden.

@ HINWEIS

Wird eine ungeeignete Anhdngevorrichtung
eingebaut, kann das Fahrzeug beschadigt
werden und sogar seine Bauartzulassung
verlieren.

o Esist stets die werkseitig mitgelieferte An-
hdangevorrichtung oder eine fir das jewei-
lige Fahrzeugmodell und dessen Modelljahr
zugelassene Anhdngevorrichtung zu verwen-
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den. SEAT empfiehlt den Einsatz von Origi-
nalersatzteilen und Zubehor von SEAT, die bei
den Vertragshéndlern der Marke erhaltlich
sind.

® Die am Fahrzeug vorhandene Aufnahme,
das Handrad und die Verriegelungskugeln
der Anhdngevorrichtung miissen sauber sein
und sich in einem guten Zustand befinden.
Andernfalls kann es dazu kommen, dass die
Anhdngevorrichtung nicht ordnungsgemaB
verriegelt werden kann.

o Wenn das Fahrzeug mit einem Hochdruck-
reinigungsgerdt gereinigt wird, den Strahl
nicht direkt auf die Aufnahme der Anhdn-
gevorrichtung richten, da dadurch das fur
die Schmierung notwendige Fett aus der Auf-
nahme entfernt werden kénnte.

Transport von Gegenstanden

’ Anhéngevorrichtung aushauen

Abb. 154 Ubersicht: Abnehmbare
Anhdangevorrichtung.

Kugelkopf.

Verriegelungskugeln.

Ausloser (Kugel) for Verriegelung.
Zentrierungen.

Schaft.

Schlussel.

ORPOEOOO

Schlossabdeckung.

Handrad.

(® Grine Markierung an der Anhéngevorrich-

tung.

Rote Markierung am Handrad.
Das Fahrzeug abstellen.

Den Anhénger aushéngen und die elektri-
sche Verbindung zwischen Anhdnger und
Fahrzeug trennen. Wenn ein Adapter ver-
wendet wird, diesen von der Anhénger-
steckdose entfernen.

Die Schlossabdeckung »» (Abb. 154) (7)
6ffnen und den Schlissel (8) in das Schloss
stecken.

Den Schlussel (6) entgegen dem Uhrzeiger-
sinn drehen, bis der Pfeil auf dem Schlus-
sel auf das Symbol ,Schloss gedffnet” am
Handrad (8) zeigt.

Die Anhangevorrichtung mit einer Hand
festhalten. Mit der anderen Hand das Hand-
rad (®) in Pfeilrichtung B abziehen.

Das abgezogene Handrad (8) bis zum An-
schlag in Pfeilrichtung (B) drehen.

Die Anhdngevorrichtung nach unten aus der
Aufnahme ziehen.

Das Handrad (8) 6sen.

Die Anh&ngevorrichtung im Kofferraum auf-
bewahren, entweder in einem seitlichen
Staufach oder unter dem Kofferraumboden.
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Die abnehmbare Anhédngevorrichtung ist re-
lativ schwer. Beim Ausbau kann sie herabfal-
len und zu Quetschungen fihren.

o Die Anhdngevorrichtung niemals entrie-
geln, wenn ein Anhdnger eingehéngt ist.
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Kraftstoff und Abgas-
reinigung

Tanken

Sicherheitshinweise zum Umgang mit
Kraftstoff

/\ WARNUNG

Kraftstoff ist leicht entzindbar und kann
schwere Verbrennungen und andere Verlet-
zungen hervorrufen.

® Schalten Sie vor dem Tanken die Standhei-
zung aus.

* Beim Tanken mussen der Motor und
die Zndung aus Sicherheitsgrinden ausge-
schaltet sein.

* Beim Tanken oder Befillen eines Kanisters
ist das Rauchen untersagt. Aufgrund der Ex-
plosionsgefahr darf niemals in der Nahe offe-
ner Flammen getankt werden.

* Beachten Sie die gesetzlichen Bestimmun-
gen beim Benutzen, Verstauen und MitfGhren
eines Reservekanisters.

/\ VORSICHT

Wir empfehlen lhnen, aus Sicherheitsgrinden
keinen Reservekanister mitzunehmen. Bei ei-
nem Unfall kénnte der Kanister beschadigt
werden und Kraftstoff auslaufen. Wenn Sie

Kraftstoff und Abgasreinigung

in Ausnahmefallen Kraftstoff im Reserveka-
nister transportieren missen, beachten Sie
folgendes:

e Fillen Sie niemals den Reservekanister mit
Kraftstoff, wenn er sich im oder auf dem Fahr-
zeug befindet. Explosionsgefahr! Stellen Sie
den Kanister immer auf den Boden, wahrend
er befillt wird.

o Die Zapfpistole muss so weit wie moglich
in die Einfill6ffnung des Reservekanisters ge-
steckt werden.

* Bei Reservekanistern aus Metall muss die
Zapfpistole Kontakt mit dem Kanister haben,
wdhrend Kraftstoff eingefillt wird. Dadurch
wird eine statische Aufladung vermieden.

o Verschitten Sie niemals Kraftstoff im Fahr-
zeug oder im Gepackraum. Verdampfender
Kraftstoff ist explosiv - Lebensgefahr!

@ HINWEIS

o Ubergelaufener Kraftstoff sollte unverziig-
lich vom Fahrzeuglack entfernt werden. Der
Lack kann ansonsten beschadigt werden.

o Fahren Sie niemals den Kraftstofftank ganz
leer. Der Katalysator kann beschadigt wer-
den!

Uberfillen Sie den Kraftstoffbehdlter nicht -
bei Erwdrmung kann sonst Kraftstoff austre-
ten.

Eine Notentriegelung der Tankklappe ist
nicht méglich. Gegebenenfalls fachménni-
sche Hilfe in Anspruch nehmen.

Kraftstoff tanken

Abb. 155 Tankklappe mit aufgestecktem
Tankverschluss.

Die Tankklappe befindet sich auf der hinteren
rechten Seite des Fahrzeugs.

o Die Tankklappe wird entriegelt, wenn das
Fahrzeug Uber die Funkfernbedienung der Zen-
tralverriegelung entriegelt wurde »» S. 76.
 Dricken Sie im SchlieBbereich auf die Tank-
klappe, um diese zu 6ffnen.

o Tankverschluss linksherum herausdrehen.

o Platzieren Sie den Verschluss in der Ausspa-
rung, die sich im



Scharnier der gedffneten Tankklappe befindet
» (Abb. 155).

® Beginnen Sie mit dem Auftanken. Der Kraft-
stoffbehdalter ist voll, sobald die automati-

sche Zapfpistole die Kraftstoffzufuhr unterbricht.
Dann sollten Sie nicht weiter tanken, weil sonst
auch der Ausdehnungsraum im Tank mit Kraft-
stoff gefullt wird.

o Tankverschluss rechtsherum bis zum Anschlag
drehen.

e SchlieBen Sie die Abdeckung.

Die richtige Kraftstoffsorte fur das Fahrzeug fin-
den Sie auf einem Aufkleber auf der Innenseite
der Tankklappe. Weitere Hinweise zum Kraftstoff
» S.265.

Das Tankfassungsvermogen lhres Fahrzeugs
finden Sie auf »» S. 345.

Kraftstoffarten

Kraftstoffarten

’ Kraftstoffkennzeichnung

@@ E20
® ©®

B7 | [ XTL| (CNG

70080 |

Abb.156 Kraftstoffkennzeichnung nach EU-
Richtlinie 2014/94/EU.

Die Kraftstoffe werden (je nach Land) mit ver-
schiedenen Symbolen gekennzeichnet, die
sich an der Zapfpistole und am Tankdeckel
Ihres Fahrzeugs befinden. Diese Kennzeich-
nung dient dazu, Verwechslungen bei der Aus-
wahl des Kraftstoffs zu vermeiden.

(@ Bedeutung: Benzin mit maximal 5% Etha-
nol.

(® Bedeutung: Benzin mit maximal 10% Etha-
nol.

(® Bedeutung: Benzin mit maximal 20% Etha-
nol.

@) Diesel nach Norm EN 590. Die Ziffer gibt
den maximalen Anteil von Biodiesel im Die-
selkraftstoff an. ,B7* bedeutet eine Beimi-
schung von maximal 7% Biodiesel.

(® Synthetischer Diesel nach Norm EN 15940.

(® Erdgas: ,CNG* bedeutet Compressed
Natural Gas (komprimiertes Erdgas).

’ Benzinsorte

Die richtige Benzinsorte steht auf der Innenseite
der Tankklappe.

Das Fahrzeug ist mit einem Katalysator ausge-
rUstet und darf nur mit bleifreiem Benzin ge-
fahren werden. Das Benzin muss der Norm EN
228 entsprechen und schwefelfrei sein. Beach-
ten Sie die Vorschriften des Landes, in dem

Sie fahren. Die verschiedenen Benzinsorten un-
terscheiden sich durch die Oktanzahlen (ROZ)
oder durch den Anti-Knock Index (AKI).

Bleifreies Superbenzin ROZ 95 und mindes-
tens Normalbenzin ROZ 91

Es wird empfohlen, Superbenzin ROZ 95 (91 AKI)
zu tanken. Falls nicht vorhanden kann Normal-

benzin ROZ 91 (87 AKI) [mit geringfigigem Leis-
tungsverlust) getankt werden.

Bleifreies Superbenzin ROZ 95

Es muss mindestens Superbenzin ROZ 95 (91
AKI) verwendet werden.
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Wenn kein Superbenzin verfigbar ist, kénnen
Sie zur Not auch Normalbenzin ROZ 91 (87

AKI) verwenden. Sie dirfen dann jedoch nur mit
mittleren Drehzahlen und geringer Motorbelas-
tung fahren. Tanken Sie sobald wie méglich Su-
perbenzin nach.

Bleifreies Superbenzin Plus ROZ 98 und min-
destens Normalbenzin ROZ 95

Es wird empfohlen, Superbenzin Plus ROZ 98
(93 AKI) zu tanken. Falls nicht vorhanden: Su-
perbenzin ROZ 95 (91 AKI) [mit geringfigigem
Leistungsverlust).

Wenn kein Superbenzin verfugbar ist, kénnen
Sie zur Not auch Normalbenzin ROZ 91 (87

AKI) verwenden. Sie dirfen dann jedoch nur mit
mittleren Drehzahlen und geringer Motorbelas-
tung fahren. Tanken Sie sobald wie méglich Su-
perbenzin nach.

@ HINWEIS

o Kraftstoffe mit einem hohen Ethanolanteil,
z. B. E30 - E100 durfen nicht getankt werden.
Die Kraftstoffanlage wird beschadigt.

© Bereits eine Tankfullung mit bleihaltigem
Kraftstoff oder anderen metallischen Additi-
ven kann zu einer dauerhaften Verschlechte-
rung der Katalysatorwirkung fuhren.

o Es dirfen nur Benzinzusétze (Additive) ver-
wendet werden, die von SEAT freigegeben

sind. Zusatze mit sogenannten Oktan Boos-
tern oder Klopfverbesserern konnen metalli-
sche Additive enthalten, die erhebliche Scha-
den am Motor und am Katalysator verursa-
chen. Solche Zusatze dirfen nicht verwendet
werden.

* Kraftstoffe, die an der Zapfsaule als me-
tallhaltig gekennzeichnet sind, durfen nicht
verwendet werden LRP-Kraftstoffe (lead re-
placement petrol] enthalten metallische Ad-
ditive in hohen Konzentrationen. Gefahr eines
Motorschadens!

© Bei Benzin mit zu niedriger Oktanzahl kén-
nen hohe Drehzahlen oder eine starke Motor-
belastung zu Motorschdaden fuhren.

o Das Fahrzeug kann mit Benzin betankt wer-
den, das eine héhere Oktanzahl hat als der
Motor benétigt.

® In Landern, in denen kein bleifreier Kraft-
stoff verfugbar ist, dirfen Sie auch leicht
schwefelhaltigen Kraftstoff tanken.

’ Kraftstoff mit Ethanol

v Gilt fur: Fahrzeuge mit Total-Flex-Motor
Sie erkennen die Fahrzeuge mit Total-Flex-Mo-

tor” an den Aufkleber am Tankklappe mit dem
Schriftzug ,Benzin/Ethanol®.

1) Dieser Motor wird nur an bestimmten Mérkten angeboten.

Fahrzeuge mit Total-Flex-Motor kénnen sowohl
mit bleifreiem Benzin (ROZ 95/91 AKI) gemé&B
der ANP-Entscheidung Nr. 57 als auch mit Kraft-
stoffen mit einem hohen Ethanolanteil betrie-
ben werden. Das Betanken des Fahrzeugs er-
folgt wie beim Tanken mit Benzin.

Beachten Sie auch »» Seite 265, Benzinsorte.

SEAT empfiehlt, alle 10 000 km den Tank
ausschlieBlich mit Benzin zu fillen, um Verun-
reinigungen zu reduzieren, die durch die Ver-
wendung von Ethanol-Kraftstoff E1I00 im Mo-
tor verblieben sein kénnten.

Motorsteuerung und Ab-
gasreinigungsanlage

’ Einleitung zum Thema

/\ WARNUNG

Wegen der hohen Temperaturen am Abgas-
reinigungssystem sollten Sie Ihr Fahrzeug
nicht Uber leicht entflammbarem Untergrund
abstellen. Brandgefahr!




Motorsteuerung und Abgasreinigungsanlage

Im Bereich der Abgasanlage dirfen am Un-
terboden keine Konservierungsmittel ange-
wendet werden: Brandgefahr!

Katalysator

Damit der Katalysator lange halt

e Verwenden Sie bei Benzinmotoren nur blei-
freies Benzin.

o Fahren Sie den Tank nicht ganz leer.

o Fillen Sie beim Olwechsel oder Nachfillen
nicht zu viel Motorél ein »» Seite 298, Motor-
élstand prifen und Motorél nachfillen.

o Schleppen Sie das Fahrzeug nicht an, son-
dern verwenden Sie Starthilfekabel »» S. 274.

Falls Sie Fehlzindungen, Leistungsabfall oder
einen schlechten Motorrundlauf beobachten,
lassen Sie das Fahrzeug in einer Fachwerkstatt
Uberprufen. Die Abgaswarnleuchte . leuchtet
generellim Falle dieser Symptome auf. Unver-
brannter Kraftstoff kdnnte so in die Abgasan-
lage und somit in die Atmosphdre gelangen.
AuBerdem kann der Katalysator durch Uberhit-
zung beschddigt werden.

Der Kraftstoffbehdlter darf nicht ganz leer
gefahren werden, Die unregelmaBige Kraft-
stoffversorgung kann Fehlzindungen verur-
sachen. Dabei gelangt unverbranntes Benzin

in die Abgasanlage - das kann zur Uberhit-
zung und Beschdadigung des Katalysators fuh-
ren.

Auch bei einwandfrei arbeitender Abgasrei-
nigungsanlage kann bei bestimmten Zustan-
den des Motors ein schwefelartiger Abgasge-
ruch entstehen. Dies hdngt vom Schwefelan-
teil des Kraftstoffs ab. Oft hilft die Wahl einer
anderen Kraftstoffmarke.

Partikelfilter

Der Partikelfilter filtert nahezu alle RuBpartikel
aus der Abgasanlage. Bei einer normalen Fahr-
weise wird der Filter automatisch gereinigt. Falls
sich der Filter nicht selbst reinigt (z.B. weil das
Fahrzeug immer nur auf Kurzstrecken verwen-
det wird), sammelt sich RuB an und es erscheint
die Anzeige fUr den Fahrer:

Partikelfilter: wird wéhrend der Fahrt ge-
reinigt. Siehe Handbuch.

Der Partikelfilter benétigt eine Reinigung (Rege-
neration).

Regeneration des Benzin-Partikelfilters

Bedingung fur die Regenerationsfahrt: der Mo-
tor ist betriebswarm.

o Fahren Sie mit einer Geschwindigkeit zwi-
schen 50-120 km/h (31-75 mph). Auf diese

Weise steigt die Temperatur und der Rul3 im Fil-
ter verbrennt »» S. 267.

e Beachten Sie die gesetzlichen Geschwindig-
keitsbegrenzungen sowie die Gangempfehlun-
gen.

® Beenden Sie die Regenerationsfahrt, sobald
die Kontrollleuchte erlischt.

Sollte die Kontrollleuchte nach 30 Minuten
Fahrt im Regenerationsmodus weiter leuchten,
wenden Sie sich an eine Fachwerkstatt, um die
Stérung zu beheben.

/\ WARNUNG

Passen Sie die Fahrgeschwindigkeit stets
den Wetter-, StraBen-, Gelénde- und Ver-
kehrsverhdltnissen an, wenn sich der Parti-
kelfilter in der Regenerationsphase befindet.
Die Routenempfehlungen sollten Sie niemals
dazu verleiten, die spezifischen Bestimmun-
gen des jeweiligen Landes in Bezug auf den
StraBenverkehr zu missachten.

@ HINWEIS

e Wenn die Abgasanlage erkennt, dass der
Partikelfilter kurz vor der Sattigung steht,
empfiehlt dessen Selbstreinigungsfunktion
den fir diese Funktion optimalen Gang.

o Aufgrund der hohen Temperaturen, die
durch die Regeneration des Partikelfilters
verursacht werden, ist es moglich, dass der
Kihlerlifter nach dem Abstellen des Motors
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(auch wenn dieser seine Betriebstemperatur
noch nicht erreicht hat) anléuft.

o Wahrend der Regeneration kénnen Gerdu-
sche, Geriche und hohe Leerlaufdrehzahlen
auftreten.

o Verwenden Sie immer das richtige Motorél
und den richtigen Kraftstoff, um die Lebens-
daver des Partikelfilters nicht zu verkirzen.
Vermeiden Sie auch permanente Kurzstre-
cken.

Problembehebung

Stérung im Abgaskontrollsystem
Die Kontrollleuchte leuchtet gelb.

Vom Gas gehen und vorsichtig zum ndchsten
Fachbetrieb fahren und den Motor Uberprifen
lassen.

Verbrennungsaussetzer, die den Kata-
lysator beschadigen

Die Kontrollleuchte blinkt gelb.

Vom Gas gehen und vorsichtig zum ndchsten
Fachbetrieb fahren und den Motor Uberprifen
lassen.

Partikelfilter mit RuB zugesetzt
Die Kontrollleuchte leuchtet gelb »» S. 267.

Stérung in der Ottomotorsteuerung
Die Kontrollleuchte leuchtet gelb.

Suchen Sie méglichst bald einen Fachbetrieb
auf und lassen Sie den Motor Uberprifen.

Die Kontrollleuchte EPC [Electronic Power Con-
trol] leuchtet beim Einschalten der Zondung

auf und muss nach Anspringen des Motors erl6-
schen.

Solange die Kontrollleuchten 4=, = oder
EPC leuchten, kénnen Motorstérungen auf-
treten, der Kraftstoffverbrauch kann anstei-
gen und es kann zu einem Leistungsverlust
kommen.

On-Board-Uberwachungs-
system

’ Einleitung zum Thema

Mithilfe des On-Board-Uberwachungssys-
tems ist es moglich, die Schadstoffemissio-
nen wahrend der gesamten Lebensdauer
des Fahrzeugs zu Uberwachen.

Rechtliche Hinweise

Das Gesetz verbietet technische Anderungen
am gesamten Syste{m (z. B. Kilometerz&h-
ler oder On-Board-Uberwachungssystem), wel-

che das On-Board-Uberwachungssystem be-
einflussen.

SEAT gestattet ausschlieBlich die Nutzung

des Fahrzeugs mit einem On-Board-Uberwa-
chungssystem, das den spezifischen Anforde-
rungen des Landes entspricht und mit der for
diesen Fahrzeugtyp ausgestellten Konformitats-
bescheinigung Ubereinstimmt.

Die Nutzung des Fahrzeugs ohne ein On-Board-
Uberwachungssystem, das nicht den spezifi-
schen Anforderungen des Landes entspricht,
kann mit Strafen geahndet werden.

Bei nicht bestimmungsgemd&Bem Gebrauch des
Gesamtsystems kann es zu erhohten Abgas-
emissionen kommen.

Informationen zum On-Board-Uberwa-
chungssystem

Der Begriff ,On-Board-Uberwachung® bezieht
sich auf die kontinuierliche Uberwachung der
Schadstoffemissionen im Fahrzeug wahrend
der gesamten Lebensdauer des Fahrzeugs. Das
System zeichnet die Stickoxidemissionen (NOx]
lhres Fahrzeugs in Echtzeit auf und kann erwei-
terte Fahrzeugdaten und -statistiken im Infotain-
ment-System anzeigen.

Die tatséchlichen Emissions- und Verbrauchs-
werte |hres Fahrzeugs hangen vom Fahrstil, den
Betriebs- und Umgebungsbedingungen ab und
kénnen von den statistisch ermittelten Werten,
beispielsweise gem&B WLTP-Verfahren (World-
wide Harmonised Light Vehicle Test Procedure)



On-Board-Uberwachungssystem

und RDE-Tests (Real Driving Emissions) abwei-
chen.

Systemfunktionen:

e Einhaltung der gesetzlichen Grenzwerte wah-
rend der gesamten Lebensdauer des Fahr-
zeugs.

o Frihzeitige Erkennung von Problemen im Zu-
sammenhang mit Emissionen.

o Anonymisierte Ubermittlung von Emissionsda-
ten an Behorden: Aufgrund gesetzlicher Vor-
schriften kann der Kunde diese Kommunikati-
onsfunktion nicht deaktivieren.

Warn- und Meldesystem bei hohen Schad-
stoffwerten

Die weiBe Kontrollleuchte leuchtet auf, wenn
eine Stérung im Zusammenhang mit den Emis-
sionen diagnostiziert wird.

Das Fahrzeug hat eine Restreichweite von
2400 km (ca. 1500 Meilen). Am Bildschirm
des Kombi-Instruments erscheint die Meldung,
dass der Motor innerhalb der ndichsten XXX km
(XXX Meilen) nicht mehr gestartet werden kann.

Wenn diese Warnung ignoriert wird, leuchtet die
gelbe Kontrollleuchte -1 auf, sobald die Rest-
reichweite 1000 km (ca. 600 Meilen) betragt.
Am Bildschirm des Kombi-Instruments erscheint
die Meldung, dass der Motor innerhalb der
ndchsten XXX km (XXX Meilen) nicht mehr ge-
startet werden kann.

Wird auch die gelbe Kontrollleuchte ignoriert,
ist bei einer Restreichweite von O km (O Meilen)

kein erneuter Motorstart mehr méglich. Dann
leuchtet die rote Kontrollleuchte =13 auf.

Bedienung des On-Board-Uberwa-
chungssystems

Die Umweltdaten kdnnen gemdB den gelten-
den EU-Abgasnormen im Infotainment-System
unter 5 > Status > Fahrzeugdaten > Erwei-
terte Fahrzeugdaten und -statistiken abgeru-
fen werden.

Je nach Land sind Automobilhersteller dazu
verpflichtet, den Behérden die Umweltdaten
ihrer Fahrzeuge zur Verfigung zu stellen.

o Die erfassten Daten jedes Fahrzeugs wer-
den den Behérden in anonymisierter Form
Ubermittelt.

o Die Funktion zur Ubermittlung dieser Daten
kann in den Privatsphdre-Einstellungen des
Infotainment-Systems nicht deaktiviert wer-
den.

Problembehebung

Wenn Ihr Fahrzeug groBe Mengen an Schad-
stoffen ausstoBt, werden Sie vom System ge-
warnt. Zum Schutz der Umwelt wird in extre-
men Fallen verhindert, dass der Motor erneut
gestartet werden kann, bevor eine Reparatur
durchgefUhrt wurde.

=!:3) Abgasanlage defekt
Kontrollleuchte leuchtet weif.

Es erscheint folgende Stérungsmeldung: Sté-
rung: Abgasanlage. Kein Start in XXX km.

Diese Stérungsmeldung erscheint, wenn eine
Stérung im Zusammenhang mit den Emissionen
diagnostiziert wurde.

1. Esist erforderlich, einen entsprechend qua-
lifizierten Fachbetrieb aufzusuchen und eine
Uberprifung des Motors sowie der Abgas-
anlage durchfUhren zu lassen. Andernfalls
kann der Motor mit der Zeit moglicherweise
nicht mehr gestartet werden. SEAT emp-
fiehlt, einen SEAT-Vertragshdndler aufzusu-
chen.

Defekte Abgasanlage
Die Kontrollleuchte leuchtet gelb.

Es erscheint folgende Stérungsmeldung: Sté-
rung: Abgasanlage. Kein Start in XXX km.
Werkstatt aufsuchen.

Diese Stérungsmeldung erscheint, wenn seit
der Diagnose einer Stérung im Zusammenhang
mit den Emissionen bereits weitere Kilometer
zurGckgelegt wurden.

1. Esist erforderlich, einen entsprechend qua-
lifizierten Fachbetrieb aufzusuchen und eine
Uberprifung des Motors sowie der Abgas-
anlage durchfihren zu lassen. Andernfalls
kann der Motor mit der Zeit méglicherweise
nicht mehr gestartet werden. SEAT emp-
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fiehlt, einen SEAT-Vertragshandler aufzusu-
chen.

= ! :3> Defekte Abgasanlage
Die Kontrollleuchte leuchtet rot.

Es erscheint folgende Stérungsmeldung: Stoé-
rung: Abgasanlage. Motorstart nicht még-
lich. Werkstatt aufsuchen.

Diese Stérungsmeldung erscheint, wenn seit
der Diagnose einer Stérung im Zusammenhang
mit den Emissionen viele Kilometer zurUckgelegt
wurden und die Reichweite des Fahrzeugs be-
grenztist. Das Start-Stopp-System wird auto-
matisch ausgeschaltet, damit Sie lhren Fahrzyk-
lus beenden kénnen. Sobald der Motor abge-
stellt ist, kann er nicht mehr gestartet werden,
bis die Stérung im Zusammenhang mit den
Emissionen behoben ist.

1. Esist erforderlich, einen entsprechend qua-
lifizierten Fachbetrieb aufzusuchen und eine
Uberprifung des Motors und der Abgasan-
lage zu veranlassen. SEAT empfiehlt, einen
SEAT-Vertragshandler aufzusuchen.



Verschiedene Situatio-
nen

Bordwerkzeug

| Bordwerkzeug-Set

Abb. 157 |m Gepdckraum unter der
Ladebodenabdeckung: Bordwerkzeug.

Das Bordwerkzeug befindet sich im Gepdck-
raum, unter der Ladebodenabdeckung. Um an
das Bordwerkzeug zu gelangen »» S. 246.

Das Bordwerkzeug besteht aus folgenden Tei-
len:

Adapter fur die Anti-Diebstahl-Rad-
schraube

Abschleppose, einschraubbar

Radschlussel

@O 06

Wagenheberkurbel

Wischerblatter wechseln

(B Wagenheber

(® Haken zum Herausziehen der Radvollblen-
den

@ Klammer fur Radschraubenkappen

Einige der aufgefuhrten Werkzeuge gehéren nur
zu bestimmten Modellausfohrungen bzw. sind
Mehrausstattungen.

/\ WARNUNG

Ein loses Bordwerkzeug, Reifenflickset und
Reserverad kann bei plétzlichen Fahr- oder
Bremsmanévern sowie bei einem Unfall durch
den Fahrzeuginnenraum fliegen und schwere
Verletzungen verursachen.

® Immer sicherstellen, dass das Bordwerk-
zeug, Reifenflickset und Reserverad oder
Notrad sicher im Gepdckraum befestigt sind.

/\ WARNUNG

Ungeeignetes oder beschadigtes Bordwerk-
zeug kann zu Unfallen und Verletzungen fih-
ren.

o Niemals mit ungeeignetem oder bescha-
digtem Bordwerkzeug arbeiten.

A

Der Wagenheber muss im Allgemeinen nicht
gewartet werden. Falls erforderlich, mit All-
zweckfett einfetten.

Wischerblatter wechseln

Servicestellung der Frontscheibenwi-
scher

o B-0177

Abb.158 Scheibenwischer in Servicestellung.

Stellen Sie sicher, dass die Wischerbldtter nicht
gefroren sind.

In der Servicestellung kénnen die Scheibenwi-

scherarme von der Frontscheibe abgeklappt
werden »» [Abb. 158).

® SchlieBen Sie die Motorraumklappe

» S.288.

e ZUndung ein- und wieder ausschalten.

o Scheibenwischerhebel kurz nach unten dri-
cken.

Scheibenwischerarme vor Fahrtantritt wieder

an die Frontscheibe klappen! Die Scheibenwi-
scherarme bewegen sich durch Betétigen der

27
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Scheibenwischerhebel wieder in die Ausgangs-
stellung zurick.

@ HINWEIS

© Die Wischerarme kénnen nur dann in die
Servicestellung gebracht werden, wenn die
Frontklappe vollsténdig geschlossen ist.

o Die Servicestellung kénnen Sie beispiels-
weise auch nutzen, wenn Sie im Winter die
Frontscheibe mit einer Abdeckung vor Verei-
sung schiitzen wollen.

Front- und Heckscheibenwischerblét-
ter wechseln

&

[ 51023 |
Abb.159 Scheibenwischerbldtter vorne
auswechseln.

Werkseitig werden Scheibenwischerblétter ein-
gebaut, die mit einer Grafitschicht beschichtet
sind. Die Grafitschicht sorgt dafir, dass das
Scheibenwischerblatt leise Gber die Scheibe

wischt. Eine beschadigte Grafitschicht verur-
sacht unter anderem einen erhohten Ger&usch-
pegel beim Wischen Uber die Scheibe.

RegelmaBig den Zustand der Scheibenwischer-
blatter prufen. Wenn die Wischblatter das
Glas verkratzen, miUssen sie im Fall von Ver-
schleiB ausgewechselt oder bei Verschmutzung
gereinigt werden » ©.

Wenn das Problem dadurch nicht behoben
werden kann, ist moglicherweise der Stellwinkel
der Scheibenwischerarme verstellt. Suchen Sie
in diesem Fall einen Fachbetrieb zur Kontrolle
und Einstellung der Wischerarme auf.
Beschadigte Scheibenwischerblétter missen
umgehend gewechselt werden. Diese sind bei
Fachbetrieben erhaltlich.

Frontscheibenwischerarme anheben und
wegklappen

e Bringen Sie die Frontscheibenwischer in Ser-
vicestellung »» S. 271.

® Frontscheibenwischerarme nur an der Wi-
scherblattbefestigung anfassen.

Scheibenwischerblétter reinigen
© Die Scheibenwischerarme anheben.

e Staub und Schmutz mit einem weichen Tuch
von den Scheibenwischerblattern vorsichtig
entfernen.

® Die Scheibenwischerblatter bei starker Ver-
schmutzung vorsichtig mit einem Schwamm
oder Tuch reinigen» ©.

Scheibenwischerblatter der Frontscheibe
auswechseln

® Die Scheibenwischerarme anheben und weg-
klappen.

o Die Entriegelungstaste »» (Abb. 159) (1) ge-
drickt halten und gleichzeitig das Scheibenwi-
scherblatt vorsichtig in Pfeilrichtung abziehen.

o Neues Scheibenwischerblatt gleicher Lange
und Ausfihrung auf den Scheibenwischerarm
stecken, bis es einrastet.

® Scheibenwischerarme an die Frontscheibe
zurUckklappen.

Heckscheibenwischer wechseln

Abb.160 Scheibenwischerblatt der
Heckscheibe auswechseln.



Starthilfe

o Klappen Sie den Scheibenwischerarm von der
Heckscheibe weg.

e Das Wischerblatt leicht drehen »» [Abb. 160)
(Plel @).

e Die Entriegelungstaste (1) gedriickt halten
und gleichzeitig das Scheibenwischerblatt in
Pfeilrichtung (B) abziehen.

o Neues Heckscheibenwischerblatt gleicher
Lange und Ausfihrung entgegen der Pfeilrich-
tung (B) auf den Scheibenwischerarm schieben,
bis der Mechanismus (1) einrastet.

e Klappen Sie den Scheibenwischerarm auf die
Heckscheibe zurick.

/\ WARNUNG

Abgenutzte oder schmutzige Scheibenwi-
scherblatter reduzieren die Sicht und erhé6-
hen das Risiko von Unféllen und schweren
Verletzungen.

® Scheibenwischerblatter immer dann wech-
seln, wenn sie beschdédigt und abgenutzt sind
oder die Fensterscheibe nicht mehr ausrei-
chend sdubern.

* Beschadigte oder verschmutzte Scheiben-
wischerblatter konnen die Fensterscheibe
zerkratzen.

o Lésungsmittelhaltige Reiniger, harte
Schwdamme und andere scharfkantige Ge-

genstdnde beschadigen beim Reinigen die
Grafitschicht der Scheibenwischerblatter.

* Die Fensterscheiben nicht mit Kraftstoff,
Nagellackentferner, Lackverdinner oder
dahnlichen Flussigkeiten reinigen.

© Bei Frost vor dem Einschalten der Schei-
benwischer prifen, dass die Scheibenwi-
scherblatter nicht angefroren sind! Wenn das
Fahrzeug bei kaltem Wetter geparkt wird,
kann die Servicestellung der Frontscheiben-
wischer hilfreich sein »» S. 271.

@ HINWEIS

* Um Beschadigungen der Motorraumklappe
und der Scheibenwischerarme zu vermeiden,
die Wischerarme der Frontscheibenwischer

nur in der Servicestellung nach vorn klappen.

o Vor Fahrtantritt Scheibenwischerarme im-
mer an die Scheibe klappen.

Starthilfe

’ Einleitung zum Thema

Das Fahrzeug darf aus technischen Griinden
nicht per Abschleppen gestartet werden.

Springt der Motor nicht an, weil die 12-Volt-
Fahrzeugbatterie entladen ist, kdnnen Sie die
Batterie eines anderen Fahrzeuges zum Starten
benutzen.

FUr die Starthilfe benétigen Sie Starthilfeka-
bel nach der Norm DIN 72553 (beachten Sie
die Anweisungen des Kabelherstellers). Der Lei-
tungsquerschnitt muss bei Fahrzeugen mit Ben-
zinmotor mindestens 25 mmz2 und bei Fahrzeu-
gen mit Dieselmotor mindestens 35 mm?2 be-
tragen. Vergewissern Sie sich, dass das Kabel
vollsténdig isolierte Klemmen hat und keine Iso-
lationsfehler aufweist.

/\ VORSICHT

Um erhebliche Beschadigungen an der elek-
trischen Anlage im Fahrzeug zu vermeiden,
folgendes beachten:

o Wenn die Starthilfekabel falsch ange-
schlossen werden, kann es zu einem Kurz-
schluss kommen.

o Verwenden Sie ausschlieBlich Starthilfeka-
bel mit vollsténdig isolierten Klemmen.

o Die Fahrzeuge dirfen sich nicht berihren,
da andernfalls bei Kontakt der Pluspole
Strom flieBen kénnte.
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’ Starthilfe: Beschreibung

Abb. 161 Anschlussplan fir Fahrzeuge ohne
Start-Stopp-System.

BEE.

Abhb. 162 Anschlussplan fir Fahrzeuge mit Start-
Stopp-System.

(® Pluspol des Fahrzeugs bei entladener Bat-
terie.

Pluspol des des Strom gebenden Fahr-
zeugs.

© Minuspol oder entsprechender Massean-

schluss des Fahrzeugs, das Starthilfe leistet.

® Masseanschluss des Fahrzeugs, das Start-
hilfe erhait.

Die entladene Batterie muss ordnungsgemaB
am Bordnetz angeklemmt sein.

Achten Sie darauf, dass die angeschlossenen
Zangen ausreichend metallischen Kontakt mit
den Polen haben.

Es ist ratsam, vor Arbeiten an der 12-Volt-Fahr-
zeugbatterie Handschuhe und Augenschutz zu
tragen.

Wenn die entladene 12-Volt-Fahrzeugbatterie
mit einem Sichtfenster ,(magisches Auge*) aus-
gestattet ist »» Seite 301, Sdurestand prifen.

Starthilfekabel-Anschluss

Starthilfekabel nur in folgender Reihenfolge
anklemmen1>2 > 3> 4 (Abb. 161),
» (Abb. 162).

1. Anbeiden Fahrzeugen die Zindungen aus-
schalten» A.

2. Klemmen Sie ein Ende des roten Starthilfe-
kabels an den Pluspol 4 des Fahrzeugs mit
der entladenen Fahrzeugbatterie ().

3. Klemmen Sie das andere Ende des roten
Starthilfekabels an den Pluspol 4 des
stromgebenden Fahrzeugs (B).

4. Fahrzeuge ohne Start-Stopp-System: Klem-
men Sie ein Ende des schwarzen Starthilfe-

kabels (©) an den Minuspol — des strom-
gebenden Fahrzeugs »» [Abb. 161)an.

Fahrzeuge mit Start-Stopp-System: Klem-
men Sie ein Ende des schwarzen Starthil-
fekabels (©) an einen geeigneten Massean-
schluss, ein massives, fest mit dem Motor-
block verschraubtes Metallteil oder an den
Motorblock selbst »» [Abb. 162).

5. Klemmen Sie das andere Ende des schwar-
zen Starthilfekabels (B) im Fahrzeug mit der
entladenen Batterie an einen geeigneten
Masseanschluss, an ein mit dem Motorblock
verschraubtes, massives Metallteil oder an
den Motorblock selbst, aber so weit wie
maoglich von der Batterie entfernt an.

6. Bringen Sie die Kabel so an, dass sie nicht
von sich drehenden Teilen im Motorraum er-
fasst werden kénnen.

Starten

1. Starten Sie den Motor des Strom gebenden
Fahrzeugs und lassen Sie ihn im Leerlauf
laufen.

2. Starten Sie den Motor des Fahrzeugs mit
leerer Batterie und warten Sie 2 bis 3 Minu-
ten, bis sich der Motor dreht.

Starthilfekabel trennen

1. Schalten Sie vor dem Abklemmen der Start-
hilfekabel das Fahrlicht, falls es eingeschal-
tetist, aus.
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2. Schalten Sie im Fahrzeug mit der entla-
denen Batterie das Heizungsgeblase und
die Heckscheibenbeheizung ein, damit beim
Abklemmen auftretende Spannungsspitzen
abgebaut werden.

3. Nehmen Sie die Kabel bei laufenden Moto-
ren genau in der umgekehrten Reihenfolge,
wie oben beschrieben, ab.

Brechen Sie den Startvorgang nach 10 Sekun-
den ab, falls der Motor nicht anspringt, und
versuchen Sie es nach etwa einer Minute noch
einmal.

© Bei Arbeiten im Motorraum die Warnhin-
weise beachten»» S. 288.

* Die stromgebende Batterie muss die glei-
che Spannung (12 V) und Kapazitét wie die
leere Batterie haben. Andernfalls besteht Ex-
plosionsgefahr!

o Halten Sie Zindquellen (offenes Licht,
brennende Zigaretten usw.) von den Batte-
rien fern. Andernfalls besteht Explosionsge-
fahr!

* Beachten Sie die Gebrauchsanleitung des
Herstellers der Starthilfekabel.

® SchlieBen Sie das Minuskabel beim ande-
ren Fahrzeug nicht direkt an den Minuspol
der entladenen Batterie an. Durch Funkenbil-
dung konnte sich das aus der Batterie aus-
stromende Knallgas entzinden - Explosions-
gefahr!

* Klemmen Sie das Minuskabel beim anderen
Fahrzeug niemals an Teile des Kraftstoffsys-
tems oder an den Bremsleitungen an.

© Die nicht isolierten Teile der Polzangen dur-
fen sich nicht berihren. AuBerdem darf das
an den Pluspol der Batterie angeklemmte Ka-
bel nicht mit elektrisch leitenden Fahrzeug-
teilen in BerGhrung kommen - Kurzschlussge-
fahr!

o Verlegen Sie die Starthilfekabel so, dass
sie nicht von sich drehenden Teilen im Motor-
raum erfasst werden kénnen.

* Beugen Sie sich nicht Uber die Batterien -
Veréatzungsgefahr!

© Beachten Sie die Bedienungsanleitung des
Herstellers der Starthilfekabel und des ande-
ren Fahrzeugs.

© Bevor Sie mit den Arbeiten an der 12 Volt-
Fahrzeugbatterie beginnen, achten Sie auf
eine elektrostatische Entladung, um Funken-
bildung zu vermeiden, die zu einer Explosion
der von der Batterie abgegebenen Gase fuh-
ren kénnte.

/\ VORSICHT

FUhren Sie niemals eine Starthilfe durch,
wenn eine der Batterien gefroren ist - Ex-
plosionsgefahr! Auch nach dem Auftauen be-
steht Veratzungsgefahr durch auslaufende
Batteriesaure. Ersetzen Sie eine gefrorene
Batterie.

Suchen Sie umgehend einen Fachbetrieb auf
und lassen Sie die 12-Volt-Fahrzeugbatterie
prufen.

Fahrzeug abschleppen

’ Einleitung zum Thema

Das Abschleppen erfordert Ubung, insbeson-
dere wenn ein Abschleppseil verwendet wird.
Beide Fahrer sollten mit den Besonderheiten
des Schleppvorgangs vertraut sein. Ungelbte
Fahrer sollten nicht abschleppen.

Achten Sie beim Abschleppen darauf, dass
keine unzuldssigen Zugkrafte und keine stoBarti-
gen Belastungen auftreten. Abseits befestigter
StraBen besteht immer die Gefahr, dass die Be-
festigungsteile Uberlastet werden.

Beim An- oder Abschleppen die gesetzlichen
Vorschriften beachten.

Anschleppen

Als Anschleppen bezeichnet man das Starten
eines Fahrzeugs durch in Bewegung setzen, mit-
hilfe eines vorgespannten Fahrzeugs.

Das Fahrzeug kann mit einer Abschleppstange
oder einem Abschleppseil angeschleppt wer-
den.
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Abschleppen

Als Abschleppen bezeichnet man das Ziehen ei-
nes nicht fahrbereiten Fahrzeugs mithilfe eines
anderen Fahrzeugs.

Das Fahrzeug kann mit einer Abschleppstange
oder einem Abschleppseil abgeschleppt wer-
den:

o Die zulassige Hochstgeschwindigkeit betrégt
50 km/h (30 mph).

o Die maximal zuldssig Entfernung betragt
50 km (30 Meilen).

Abschleppseil und Abschleppstange

Die Abschleppstange ist sicherer und vermeidet
eine Fahrzeugbeschadigung. Nur wenn keine
Abschleppstange zur Verfigung steht, sollte
man ein Abschleppseil benutzen.

Das Abschleppseil sollte elastisch sein, damit
beide Fahrzeuge geschont werden. Ein Kunst-
faserseil oder ein Seil aus dhnlich elastischem
Material verwenden.

Abschleppen mit einem Abschleppfahrzeug

Bei Verwendung eines Abschleppwagens dir-
fen Fahrzeuge mit Automatikgetriebe nur mit
angehobenen Vorderrddern abgeschleppt wer-
den.

[

o O
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O O
Abb.163 Mit einem Abschleppfahrzeug

transportieren: Fahrzeuge mit automatischem
Getriebe.

BSF-1514

/\ WARNUNG

Beim Anschleppen éndert sich stark das Fahr-
und Bremsverhalten des Fahrzeugs.

/\ WARNUNG

Niemals ein stromloses Fahrzeug abschlep-
pen.

o Wahrend des Abschleppens darf der
Schlissel nicht aus dem Zindschloss gezo-
gen oder die Zindung mit dem Starterknopf
ausgeschaltet werden. Andernfalls kénnte
die elektronische Lenksdulenverriegelung
ansprechen und das Fahrzeug ware lenkun-
fahig. Dies kénnte einen Unfall, schwere Ver-
letzungen und den Verlust der Kontrolle Gber
das Fahrzeug zur Folge haben.

e Wenn beim Abschleppvorgang das Fahr-
zeug stromlos werden sollte, umgehend den
Abschleppvorgang abbrechen und fachmén-
nische Hilfe in Anspruch nehmen.

@ HINWEIS

Das Abschleppen mit einem Abschleppseil
oder einer Abschleppstange kann Schaden
am Fahrzeug verursachen.

® Schleppen Sie das Fahrzeug mit einem Ab-
schleppseil oder einer Abschleppstange vor-
sichtig ab.

o Lassen Sie das Fahrzeug nach Méglichkeit
mit einem Abschleppwagen abschleppen.

@ HINWEIS

Beim Schieben des Fahrzeugs von Hand kén-
nen die Rickleuchten, die Seitenspoiler an
der Heckscheibe, sowie groB3e Blechflachen
beschadigt werden. Auch kénnte der Heck-
spoiler abgel6st werden.

© Beim Schieben des Fahrzeugs nicht auf die
Ruckleuchten, die Seitenspoiler an der Heck-
scheibe, groBe Blechfldchen und den Heck-
spoiler dricken.

@ HINWEIS

Das Aus- und Einbauen der Abdeckung und
der Abschleppése kann das Fahrzeug be-
schadigen, z. B. den Fahrzeuglack.
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* Die Abdeckung und die Abschleppése vor-
sichtig aus- und einbauen, damit das Fahr-
zeug nicht beschadigt wird.

Qs

Durch die Verwendung einer nicht fur das
Fahrzeug geeigneten Abschleppése kann das
Fahrzeug beschéadigt werden.

o Verwenden Sie immer eine zum Fahrzeug
gehorige Abschleppose, die im Bordwerkzeug
enthalten ist, oder eine entsprechend geeig-
nete Abschleppése.

Hinweise zum An- und Abschleppen

Waéhrend des Abschleppens kann am abzu-
schleppenden Fahrzeug trotz eingeschalteter
Warnblinkanlage die Richtung zum Abbiegen
angezeigt werden. Dazu ist der Blinkerhebel bei
eingeschalteter Zindung in die entsprechende
Richtung zu betdatigen. Wahrend dieser Zeit wird
die Warnblinkanlage unterbrochen. Sobald der
Blinkerhebel in die Grundstellung zurickkehrt,
schalltet sich die Warnblinkanlage automatisch
wieder ein.

Wann ist das Anschleppen und Abschleppen
des Fahrzeuges nicht erlaubt?

Lassen Sie das Fahrzeug in den folgenden Si-
tuationen nicht abschleppen:

o Das Schaltgetriebe des Fahrzeugs ist bescha-
digt oder enthdalt kein Schmiermittel mehr.

o Wenn die 12-Volt-Fahrzeugbatterie entladen
ist. Bei Fahrzeugen mit dem Schlie- und Start-
system ,Keyless Access” ist die Lenksdule blo-
ckiert, die Parkbremse kann nicht abgeschaltet
werden und die Lenksdulenverriegelung kann
nicht gelést werden, sofern diese eingeschaltet
sind.

e Wenn das Fahrzeug weiter als 50 km abge-
schleppt werden muss.

o \Wenn nach einem Unfall die Freigdngigkeit
der Réder oder die Funktion der Lenkung nicht
sichergestellt werden kann.

Wenn das Fahrzeug aus einem der aufgefihr-
ten Grinde nicht auf den eigenen Radern ab-
geschleppt werden kann, fachmannische Hilfe
in Anspruch nehmen und ggf. das Fahrzeug auf
einem Abschleppwagen abschleppen lassen.

Anschleppen

Vorbereitungen zum Anschleppen

Fahrzeuge mit automatischem Getriebe: Das
Fahrzeug darf aus technischen Grinden nicht
angeschleppt werden. Versuchen Sie den Motor
mit der Starthilfe zu starten »» S. 273.

Fahrzeuge mit Schaltgetriebe: Im Allgemeinen
ist es nicht ratsam, das Fahrzeug durch Ab-
schleppen zu starten. Wenn der Motor nicht
startet, versuchen Sie es zuerst mit der Starthilfe
» S. 273. Bitte beachten Sie, dass bei Benzin-

motoren die maximal zul&ssige Entfernung fur
das Anschleppen 50 m betrégt.

o Abschleppseil bzw. Abschleppstange nur an
den dafUr vorgesehenen Befestigungspunkten
befestigen.

e ZUndung und Warnblinkanlage einschalten.
® Legen Sie bei stehendem Fahrzeug den 2.
oder 3. Gang ein.

o Treten und halten Sie das Kupplungspedal.
® Wenn beide Fahrzeuge in Bewegung sind, las-
sen Sie das Kupplungspedal los.

® Sobald der Motor angesprungen ist, treten
Sie das Kupplungspedal und nehmen Sie den

Gang heraus, um ein Auffahren auf das zie-
hende Fahrzeug zu verhindern.

Bei einem Anschleppen kann unverbrannter
Kraftstoff in den Katalysator gelangen und
diesen beschadigen.

Abschleppen

Vorbereitungen

o Abschleppseil bzw. Abschleppstange nur an
den dafir vorgesehenen Befestigungspunkten
befestigen »» A\. Je nach Ausstattung kon-
nen dies eine Anhdngevorrichtung oder eine
Abschleppoése sein.
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o \ergewissern Sie sich, dass das Abschleppseil
nicht verdreht ist. Andernfalls kdnnte sich die
Abschleppdse beim Abschleppen l6sen.

o Schalten Sie Zindung und Warnblinkanlage
an beiden Fahrzeugen ein. Beachten Sie dabei
aber ggf. anders lautende Vorschriften.

o Beachten Sie die Hinweise zum Abschleppen
im Bordbuch des anderen Fahrzeugs.

Ziehendes Fahrzeug (vorn)

e Fahren Sie erst dann los, wenn das Ab-
schleppseil straff ist.

® Beschleunigen Sie besonders vorsichtig.

o Vermeiden Sie plétzliche Brems- und Fahrma-
nover.

Fahrzeuge mit Schaltgetriebe:

o Kuppeln Sie beim Anfahren besonders weich
ein.

Gezogenes Fahrzeug (hinten)

o Stellen Sie sicher, dass die ZUndung einge-
schaltet ist, damit das Lenkrad nicht gesperrt ist
und Sie bei Bedarf blinken und den Scheibenwi-
scher bedienen kdnnen.

® Der Bremskraftverstdrker und die Lenkunter-
stutzung funktionieren nur bei laufendem Mo-
tor. Andernfalls mUssen Sie das Bremspedal
wesentlich kraftiger betatigen und zum Lenken
mehr Kraft aufwenden.

e Lsen Sie die Parkbremse.

o Achten Sie darauf, dass das Abschleppseil im-
mer straff ist.

e Nehmen Sie den Gang heraus und bringen
Sie den Fahrstufenschalter in die Stellung N.

/\ WARNUNG

Befestigen Sie das Abschleppseil oder die
Abschleppstange niemals an Bauteilen der
Achse oder des Fahrwerks. Dies kénnte zu
Schéden, Unféllen und schweren Verletzun-
gen fihren.

* Nehmen Sie fachmannische Hilfe in An-
spruch und veranlassen Sie ggf. den Trans-
port des Fahrzeugs auf einem Abschleppwa-

@ HINWEIS

Das Fahrzeug kann nur abgeschleppt wer-
den, wenn der Ladezustand der 12-Volt-Bat-
terie ausreicht, um die Lenksdulenverriege-
lung zu entriegeln. Bei Stromausfall oder Sto-
rungen in der elektrischen Anlage muss ggf.
per Starthilfe der Motor gestartet werden,
um die Lenksdulenverriegelung zu l6sen.

I Q
©
&

’ Abschleppése vorne

Abb. 164 Auf der rechten Seite des vorderen
StoBfangers: Abdeckung entfernen.

Abb. 165 Vorderer StoBfanger rechts:
eingeschraubte Abschleppdse

Die Aufnahmen fir die einschraubbare Ab-
schleppose befindet sich im StoBfénger vorn
rechts hinter einer Abdeckung »» (Abb. 164).

Die Abschleppdse muss immer im Fahrzeug mit-
gefUhrt werden.
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Beachten Sie die Hinweise zum Abschleppen
»m S.277.

Abschleppdse vorn montieren

1. Nehmen Sie die Abschleppdse aus dem
Bordwerkzeug im Gepdéckraum »» S. 271.

2. Dricken Sie die Abdeckung zum Herauslo-
sen im linken Bereich und lassen Sie sie am
Fahrzeug héingen »» (Abb. 164).

3. Drehen Sie die Abschlepp&se entgegen
dem Uhrzeigersinn so fest wie moglich in
die Aufnahme »» (Abb. 165) ,»» ®. Ver-
wenden Sie ein geeignetes Hilfsmittel, um
die Abschleppose festzuziehen.

4. Schrauben Sie die Abschleppose nach dem
Abschleppvorgang mit einem geeigneten
Hilfsmittel im Uhrzeigersinn heraus.

5. Bringen Sie die Abdeckung wieder an und
drucken Sie diese, bis sie einrastet.

6. Reinigen Sie ggf. die Abschleppdse und ver-
stauen Sie diese im Gepd&ckraum zusam-
men mit dem Bordwerkzeug.

Die Abschleppdse muss immer vollstandig
und fest eingeschraubt sein. Andernfalls
konnte sie sich beim Abschleppen aus ihrer
Halterung lsen.

’ Hintere Abschleppése

J

Abb.166 Auf der rechten Seite des hinteren
StoBfangers: Abdeckung entfernen.

Abb. 167 Auf der rechten Seite des hinteren
StoBfangers: eingeschraubte Abschleppdse.

Die Abschleppdse wird in die hinter einer Abde-
ckung auf der rechten Seite des hinteren StoB-
fangers befindliche Aufnahme eingeschraubt
» (Abb. 166).

Die serienmdBig mit einer Anhdngevorrichtung
ausgestatteten Fahrzeuge verfugen nicht Uber
eine Aufnahme fur die Abschleppdse. In diesem
Fallist zum Abschleppen der Kugelkopf heraus
zu ziehen oder anzubauen »» S. 250, @©.

Beachten Sie die Hinweise zum Abschleppen
»m S.277.

Hintere Abschleppdse anbringen

© Nehmen Sie die Abschleppése aus dem Bord-
werkzeug im Gepdckraum »» S. 271.

® Dricken Sie auf den rechten Bereich der Ab-
deckung » [Abb. 166) und klinken Sie diese
aus.

o Entfernen Sie die Abdeckung und lassen Sie
sie am Fahrzeug hdngen

® Drehen Sie die Abschleppdse entgegen dem
Uhrzeigersinn so fest wie moglich in die Auf-
nahme »» (Abb. 167) ,»» S. 279. Verwenden
Sie ein geeignetes Hilfsmittel, um die Abschlep-
pose festzuziehen.

e Schrauben Sie die Abschleppdse nach dem
Abschleppvorgang mit einem geeigneten Hilfs-
mittel im Uhrzeigersinn heraus.

® Reinigen Sie gdf. die Abschleppése und ver-

stauen Sie diese im Gepdckraum zusammen mit
dem Bordwerkzeug.

o Die Abschlepp6se muss immer vollstén-
dig und fest eingeschraubt sein. Andernfalls
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kénnte sie sich beim Anschleppen oder Ab-
schleppe l6sen.

o Ist das Fahrzeug werksseitig mit einer An-
hdngevorrichtung ausgestattet, ist das Ab-
schleppen mit einer Abschleppstange nur er-
laubt, wenn die Stange speziell fir den Auf-
satz auf einen Kugelkopf ausgelegt ist. Bei
Verwendung einer ungeeigneten Abschlepp-
stange kénnen sowohl der Kugelkopf als auch
das Fahrzeug beschadigt werden. Stattdes-
sen ein Abschleppseil benutzen.

Sicherungen

’ Einleitung zum Thema

Grundsatzlich kdnnen mehrere Gerdte gemein-
sam Uber eine Sicherung abgesichert sein. Um-
gekehrt kénnen zu einem Gerat mehrere Siche-
rungen gehdren.

Sicherungen nur dann ersetzen, wenn die Ursa-
che fur den Fehler behoben wurde. Wenn eine
neu eingesetzte Sicherung nach kurzer Zeit wie-
der durchbrennt, muss die elektrische Anlage
von einem Fachbetrieb geprift werden.

Hochspannung in der elektrischen Anlage
kann Stromschlage, schwere Verbrennungen
und den Tod verursachen!

o Niemals die elektrischen Leitungen der
Zindanlage berihren.

® Kurzschlusse in der elektrischen Anlage
vermeiden.

/\ WARNUNG

Das Benutzen von ungeeigneten Sicherun-
gen, das Reparieren von Sicherungen und
das Uberbriicken eines Stromkreises ohne Si-
cherungen kénnen einen Brand und schwere
Verletzungen verursachen.

* Niemals Sicherungen einbauen, die eine
hoéhere Absicherung besitzen. Sicherungen
nur durch Sicherungen gleicher Stérke (glei-
che Farbe und gleicher Aufdruck) und glei-
cher BaugréBe ersetzen.

o Niemals Sicherungen durch einen Metall-
streifen, eine Buroklammer oder Ahnliches er-
setzen.

* Um Beschdadigungen an der elektrischen
Anlage im Fahrzeug zu vermeiden, miissen
vor dem Wechseln einer Sicherung immer die
Zindung, das Licht und alle elektrischen Ge-
rdte ausgeschaltet sein.

* Geoffnete Sicherungskdsten mussen vor
dem Eindringen von Schmutz und Néasse ge-
schitzt werden, um Beschadigungen an der
elektrischen Anlage zu vermeiden.

Im Fahrzeug befinden sich noch weitere Si-
cherungen als in diesem Kapitel angegeben.
Diese sollten nur von einem Fachbetrieb ge-
wechselt werden.

’ Sicherungen im Fahrzeuginnenraum

Abb.168 Auf der Fahrerseite in der
Schalttafel: Abdeckung des Sicherungskastens.

Sicherungskasten unter der Schalttafel 6ff-
nen und schlieBen

o Offnen: Die Abdeckung des Sicherungskas-
tens in Pfeilrichtung abnehmen »» (Abb. 168).

o SchlieBen: Die Abdeckung schlieBen, bis sie
einrastet.



Farbkennzeichnung der Sicherungen unter
der Schalttafel

“ Stromstadrke in Ampere

Hellbraun 5
Braun 75

Rot 10

Blau 15
Gelb 20
WeiB oder klar 25
Grin 30
Orange 40
Rot 50

® Die Abdeckungen der Sicherungskdsten
vorsichtig ausbauen und wieder richtig an-
bauen, um Fahrzeugbeschadigungen zu ver-
meiden.

* Geoffnete Sicherungskdsten mussen vor
dem Eindringen von Schmutz und Néasse ge-
schitzt werden. Schmutz und Ndsse in den Si-
cherungskasten kénnen Beschédigungen an
der elektrischen Anlage verursachen.

’ Sicherungen im Motorraum

’ Durchgebrannte Sicherung ersetzen

4 »

[ESF1036 |

Abb.169 Im Motorraum: Abdeckung des
Sicherungskastens.

Sicherungskasten im Motorraum 6ffnen

o Offnen Sie die Motorraumklappe »» A auf
Seite 288.

e Verriegelungstasten driicken, um die Abde-
ckung des Sicherungskastens »» [Abb. 169) zu
entriegeln.

o Abdeckung nach oben abnehmen.

o Um die Abdeckung einzubauen, legen Sie sie
auf den Sicherungskasten. Die Verriegelungsla-

schen nach unten schieben, bis diese hérbar
einrasten.

Abb. 170 Darstellung einer durchgebrannten
Sicherung.

Vorbereitungen

® Die ZUndung, das Licht und alle elektrischen
Gerdte ausschalten.

o Entsprechenden Sicherungskasten 6ffnen
»» S.280,» S.281.

Durchgebrannte Sicherung erkennen

Eine durchgebrannte Sicherung ist am
durchgeschmolzenen Metallstreifen erkennbar
» (Abb. 170).

o Leuchten Sie die Sicherung mit einer Taschen-
lampe an, um zu sehen, ob sie durchgebrannt
ist.

Sicherung auswechseln

® Ziehen Sie die Sicherung heraus.
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® Durchgebrannte Sicherung durch eine neue
Sicherung der gleichen Stérke (gleiche Farbe

und gleicher Aufdruck) und gleichen GréRe er-
setzen.

o Abdeckung wieder einsetzen bzw. Deckel des
Sicherungskastens schlieBen.

Sicherungshelegung

Sicherungen nur durch Sicherungen gleicher
Starke (gleiche Farbe und gleicher Aufdruck)
und gleicher BaugroBe ersetzen.

Sicherungsbelegung im Fahrzeuginnenraum

“ Verbraucher/Ampere

1 Anhéngerkupplung 20
3 Soundverstdrker 30
4 Zigarettenanzinder/12-Volt-Steck- 20
dose
6  Zentralverriegelung 40
8  Heizgebldse/Climatronic 30
10 Anhdngerkupplung 25
11 USB, drahtloses Ladegerdt 15
Lichtschalter, LSS Lenksdule, Di- 75
13 agnoseanschluss, Licht-/Regens-
ensor
14 LSS Lenksdule: Schalter fur Schei- 10
benwischer

“ Verbraucher/Ampere

Kombi, Notruf

16 Versorgung Lichter rechts 40
17 Fensterheber Toren rechts 30
18  Scheibenwischer 30
19  Radio, Multimediasystem 25
20  Heckscheibenheizung 30
23 Ruckfahrkamera 75
24 MIB-Anzeigeeinheit 75
25  Lenksdulenelektronik (MFL) 75
26 Gateway 75

28  DWA-Sensor, elektrochromer Spie- 75
gel mit Fahreriberwachungssys-

tem
29  Signathorn DWA 75

Klimasteuergerat 9AA/9AB 75
. Climatronic-Steuergerdt 9AK 15
32 LSS Lenksdule, ohne Kessy 75
33 Fensterheber Toren links 30
35  Versorgung Lichter links 40
36  Signalhorn 15
37  Steuergerdt Sitzheizung 30
38  BCMPower C63 30
39  BSD,PDC, MRR, PLA, MFK 73

“ Verbraucher/Ampere

Lichtschalter, Diagnoseanschluss,
Leuchtweitenregelung, LSS Lenk-
sdule: Leuchten, Halogenschein-
werfer, RUckwdrtsgangschalter,
elektrochromer Spiegel ohne Fah-
reriberwachungssystem

41 AuBenspiegelverstellung ohne An- 75

klappfunktion
42 Kupplungspedal, Anlassermag- 75
netschalter, Drucksensor AA
43 Heckwischermotor 15
44y Airbag 75
48  Lenksdulenverriegelung, Kessy- 75
Steuergerdt
52 Rechter Scheinwerfer 15
53  Wahlhebel Automatikgetriebe, ZSS 75
54 Linker Scheinwerfer 15
59  Beheizbare AuBenspiegel 10
60  Anhdngerkupplung 30
61  Anhdngerkupplung 30

Sicherungsbelegung im Motorraum

“ Verbraucher/Ampere

1 Einspritzmodul 15



Glihlampen auswechseln

“ Verbraucher/Ampere

Ventil fur Kraftstoffdosie-
rung (TJ4/TOM/NO9)J, Nie-

2 dertemperatur-Kihlmittelpumpe 75
(TJ4/T6P/NO9/TOM); Wasserventil
Zylinderkopf

3 Lambdasonden 10

Pumpenrelais Benzinmotor (MPI),
Pegel-Steuergerdt (TSI)

Elektrogebldse (EC), LDR-Ventil,
Ventil fur Kanister und Nockenwel-

5 lenverstellung, Oldruckregelventil, 10
Zylinder-Abschaltventil, WIV-Sen-

sor

6  Zindkerzen (MPlund TSI) 20

7 Vakuumpumpe 15

8 Einspritzventile und Relaisspule 10
EKP (MPI)

9  Sensor Servolenkung 75

10 BDM 75

12 Kompressor, entkoppelbar 10
ESC, Spule 87-Relais und

14 Motorsteuerung der Motoren 75
(TJ4/TSI/NO9/TOM/TSY].

15 ﬁgf&\)otlkgetnebe DQ200 und 30

17 50Diag 75

18 Anlasser 30

“ Verbraucher/Ampere

ESP (Pumpe])
21 ESP (Ventile) 25

Elektrogebldse TSI fir Lander mit
gemaBigtem Klima

Elektrogebldse TJ4/NO9 oder
26 TOM/TSIfur Lander mit warmem 50
Klima

25 20

Elektrogebldse TSI fur Lander mit

2/ gemaBigtem Klima

30

o Im Fahrzeug befinden sich noch weitere Si-
cherungen als in diesem Kapitel angegeben.
Diese sollten nur von einem Fachbetrieb ge-
wechselt werden.

o Die Positionen, die von keiner Sicherung
belegt sind, werden in den Tabellen nicht auf-
gefihrt.

o Einige der in den Tabellen aufgefihrten
Ausstattungen beziehen sich nur auf be-
stimmte Versionen des Modells bzw. stellen
Sonderausstattungen dar.

e Bitte beachten Sie, dass in den Tabellen

die zum Zeitpunkt der Drucklegung dieser Be-
triebsanleitung zur Verfigung stehenden Da-
ten aufgefihrt sind, die jederzeit gedndert
werden kénnen.

Glihlampen auswechseln

’ Einleitung zum Thema

Das Wechseln von Gluhlampen erfordert fach-
mdnnisches Geschick. Daher empfiehlt SEAT,
bei Unsicherheiten einen Gluhlampenwechsel
von einem SEAT-Betrieb ausfUhren zu lassen
oder anderweitig fachmdnnische Hilfe in An-
spruch zu nehmen. Ein Fachmann ist grundscitz-
lich erforderlich, wenn neben den jeweiligen
Lampen weitere Fahrzeugteile ausgebaut wer-
den missen.

Eine Gluhlampe darf nur durch eine Glihlampe
gleicher AusfUhrung ersetzt werden. Die Be-
zeichnung steht auf dem Lampentréger.

Je nach Ausstattung kommen unterschiedliche
Scheinwerfer- und Heckleuchtensysteme zum
Einsatz:

e ECOLED-Scheinwerfer (Voll-LED)

® HIGH-Scheinwerfer (Voll-LED]

e Heckleuchten mit LED

Scheinwerfer mit LED-Technologie

Die Voll-LED-Scheinwerfer erfillen alle Be-
leuchtungsfunktionen (Tagfahrlicht, Standlicht,
Blinker, Abblend- und Fernlicht) mit lichtemittier-
enden Dioden (LED) als Lichtquelle.

Die LED-Beleuchtung erfordert keine Wartungs-
arbeiten an der AuBenbeleuchtungsanlage.
Sollte ein Bauteil ausfallen, lassen Sie es in ei-
ner Fachwerkstatt ersetzen.
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Verschiedene Situationen

Nebelscheinwerfer, Kennzeichenleuchte, seitli-
che Blinkleuchten und zusétzliches Bremslicht
sind mit LED-Lampen versehen. Daher sollte ihr
Austausch in einem Fachbetrieb erfolgen.

Glihlampen (12 V)

Je nach Fahrzeugausstattung kann die Innen-
und/oder AuBenbeleuchtung vollsténdig oder
teilweise aus LED-Leuchten bestehen. Die
Leuchtdioden haben eine geschdtzte Lebens-
dauer, die hoher als die des Fahrzeugs ist. Sollte
ein LED-Licht ausfallen, begeben Sie sich zum
Austausch in eine Fachwerkstatt.

Lichtquelle fur jede Funktion

Bremslicht LED LED
Standlicht LED LED
Nebelschluss-

leuchte S B
Ruckfahrleuchte  — P21 WLL
Blinklicht PY2IWNALL  PY2IWNALL

a Die Tabelle bezieht sich auf ein Fahrzeug fur
Rechtsverkehr. Je nach Landerausfuhrung kann die
Position der Leuchten variieren.
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/\ WARNUNG

o Gluhlampen stehen unter Druck und kén-
nen bei einem Lampenwechsel platzen - Ver-
letzungsgefahr!

e Achten Sie beim Lampenwechsel darauf,
dass Sie sich nicht an scharfkantigen Teilen
verletzen.

@ HINWEIS

® Vor allen Arbeiten an der elektrischen An-
lage den Zindschlissel abziehen. Sonst be-
steht Kurzschlussgefahr!

o Schalten Sie vor dem Wechsel der Gluh-
lampe das Licht bzw. Parklicht aus.

o Gehen Sie vorsichtig vor, damit keine Teile
beschadigt werden.

Uber den Entsorgungsweg defekter Glishlam-
pen kénnen Sie sich im Fachhandel erkundi-
gen.

o Aufgrund der meteorologischen Gegeben-
heiten (Kalte, Feuchtigkeit) konnen sich die
Scheinwerfer, die Nebelscheinwerfer, die
Heckleuchten und die Blinker voribergehend
beschlagen. Dies hat keinen Einfluss auf die
Lebensdauer der Beleuchtungsanlage. Bei
eingeschalteter Beleuchtung verschwindet

der Beschlag im Bereich des Lichtkegels nach
kurzer Zeit. Dennoch kénnen die Rander auf
der Innenseite noch Beschlag aufweisen.

e Vergewissern Sie sich in regelmaBigen Ab-
sténden von der Funktionstichtigkeit samt-
licher Beleuchtungseinrichtungen lhres Fahr-
zeugs, vor allem der AuBenbeleuchtung. Das
dient nicht nur Ihrer eigenen Sicherheit, son-
dern auch der anderer Verkehrsteilnehmer.

® Besorgen Sie sich vor dem Lampenwechsel
die entsprechende Ersatzlampe.

® Fassen Sie bitte den Glaskolben der Lampe
nicht mit bloBer Hand an, verwenden Sie
dazu ein Stick Stoff oder Papier - der zurick-
bleibende Fingerabdruck wirde sonst durch
die Warme der eingeschalteten Glishlampe
verdunsten, sich auf der Spiegelfldche nie-
derschlagen und den Reflektor erblinden las-
sen.

o Je nach Fahrzeugausstattung kann die In-
nen- und/oder AuBenbeleuchtung vollstdn-
dig oder teilweise aus LED-Leuchten beste-
hen. Die geschatzte Lebensdauer der LEDs
Ubersteigt die Nutzungsdauer des Fahrzeugs.
Sollte ein LED-Licht ausfallen, begeben Sie
sich zum Austausch in eine Fachwerkstatt.




GlUuhlampen auswechseln

| Glilhlampen auswechseln

Hintere GlUhlampen in der Karosserie

Abb. 171 Gepdckraum: Zugang zur
Befestigungsschraube der Heckleuchte.

Abb.172 Befestigungslaschen Rickseite
Heckleuchte.

Fihren Sie die Handlungen in der angegebenen
Reihenfolge aus:

® Prifen Sie, welche Lampe defekt ist.

o Offnen Sie die Heckklappe.

© Hebeln Sie die Abdeckung an der Aussparung
mit dem flachen Teil des Schraubendrehers ab
»m (Abb.171) (D.

o Ziehen Sie den Stecker der Leuchte (2) ab.

® Schrauben Sie mit der Hand oder mit

Hilfe eines Schraubendrehers die Befestigungs-
schraube der Leuchte 3) heraus.

® Ziehen Sie vorsichtig die Leuchte aus der Ka-
rosserie und legen Sie sie auf einer sauberen
und ebenen Oberflache.

© Bauen Sie den Lampentréger aus, indem Sie
die Befestigungslaschen » (Abb. 172) (&) ent-
riegeln.

e Wechseln Sie die defekte Gluhlampe aus.

e Zum Einbau gehen Sie in umgekehrter Reihen-
folge vor, wobei beim Einsetzen des Lampentr&-
gers besonders vorsichtig vorzugehen ist. Die
Befestigungslaschen mussen horbar einrasten.

Gehen Sie beim Ausbau der Heckleuchte vor-
sichtig vor, damit keine Teile oder der Lack
beschadigt wird.

(@) Information

o Legen Sie sich ein weiches Tuch bereit, da-
mit das Heckleuchtenglas beim Ablegen nicht
verkratzt wird.

® Bei LED-Leuchten kénnen nur die Glohlam-
pen fir das Blinklicht und die Rickfahrleuchte
ausgewechselt werden.

Hintere GlUhlampen in der Heckklappe

Abb. 173 Geoffnete Heckklappe: Abdeckung
entfernen.
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Verschiedene Situationen

Abb. 174 Lampentrager ausbauen.

Fihren Sie die Handlungen in der angegebenen
Reihenfolge aus:

o Prifen Sie, welche Lampe defekt ist.
o Offnen Sie die Heckklappe.

o Nehmen Sie die Gepdackraumklappe in Pfeil-
richtung ab »» (Abb. 173).

® Ziehen Sie den Stecker der Leuchte

» [Abb. 174) (D) ab.

e Bauen Sie den Lampentrager aus, indem Sie
die Befestigungslaschen (&) entriegeln.

o Wechseln Sie die defekte Gluhlampe aus.

® Reinigen Sie den Glaskorper der Gluhlampen
mit einem Tuch, um evt. Fingerabdricke zu ent-
fernen.

o Prifen Sie die Funktion der Glihlampen.

® Gehen Sie zum Einbau in umgekehrter Rei-
henfolge vor und achten Sie insbesondere auf
den richtigen Einbau des Lampentrégers, die
Befestigungslaschen muUssen korrekt sitzen.

(@) Information

Bei LED-Leuchten kénnen nur die Glohlam-
pen fur das Blinklicht und die Rickfahrleuchte
ausgewechselt werden.

| Innenleuchten wechseln

Innenleuchte und Leseleuchten vorne

Abb.175 Leseleuchte vorne.

® Das flache Ende eines dinnen Schrauben-
drehers zwischen Gehduse und Glas einfUhren
» (Abb. 175).

© Das Glas vorsichtig mithilfe von Hebelbewe-
gungen entfernen, um Beschadigungen zu ver-
meiden.

® An den Lampen ziehen.

® Zum Entfernen der mittleren Lampe, diese
festhalten und auf eine Seite dricken.

® Zum Einsetzen in umgekehrter Reihenfolge
vorgehen und leicht auen auf die Lampe dri-
cken.

® Zundachst das Glas mit den kleinen Befesti-
gungsrasten auf den Schalterrahmen aufset-
zen. AnschlieBend auf den vorderen Bereich
dricken, bis die langen Befestigungsrasten in
der Halterung einrasten.

@ Information

Bei den LED-Innenleuchten ist es nicht még-
lich, die Lichtquellen auszutauschen. Wenn
das Licht nicht funktioniert, mussen Sie einen
Servicebetrieb aufsuchen.

Gepdackraumleuchte

Abb.176 Gepackraumleuchte*



GlUuhlampen auswechseln
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Abb. 177 Gepdckraumleuchte*

© Nehmen Sie das Lampenglas der Gluhlampe
durch Druck mit einem Schraubenzieher auf
dessen Unterkante ab »» [Abb. 176).

® Kabel herausziehen.

o Dricken Sie die Gluhlampe zur Seite und
nehmen Sie sie aus ihrer Halterung heraus
» (Abb. 177).

® Ersetzen Sie die Gluhlampe.
® Kabel wieder einstecken.

© Lampenglas erneut einsetzen und eindricken,
bis es einrastet.
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Prifen und Nachfillen

Prifen und Nachfillen

Motorraum

’ Arbeiten im Motorraum

Der Motorraum des Fahrzeuges ist ein geféhr-
licher Bereich. FUhren Sie nur Arbeiten im Mo-
torraum durch, wenn Sie mit den notwendi-
gen Handlungen und den allgemein gultigen Si-
cherheitsvorkehrungen vertraut sind und wenn
geeignete Werkzeuge, Betriebsmittel und Be-
triebsflUssigkeiten zur Verfigung stehen. Durch
unsachgemdBe Arbeiten kénnen schwere Ver-
letzungen verursacht werden »» A . Gegebe-
nenfalls alle Arbeiten von einem Fachbetrieb
durchfUhren lassen. SEAT empfiehlt dazu, einen
SEAT-Vertragshdndler aufzusuchen.

Vor allen Arbeiten im Motorraum das Fahrzeug
immer auf einem waagerechten, festen Un-
tergrund abstellen und alle notwendigen Vor-
sichtsmaBnahmen treffen.

/\ WARNUNG

Unbeabsichtigte Fahrzeugbewegungen wdh-
rend der Wartungsarbeiten kdnnen schwere
Verletzungen verursachen.

o Niemals unter dem Fahrzeug arbeiten,
wenn es nicht gegen Wegrollen gesichert ist.
Wenn Arbeiten unter einem auf dem Boden
stehenden Fahrzeug durchgefihrt werden,
muss das Fahrzeug immer auf einer ebenen

Flache abgestellt sein und die Rader sind zu
blockieren.

e Wenn unter dem Fahrzeug gearbeitet wer-
den soll, muss das Fahrzeug zusatzlich mit
geeigneten Unterstellbdcken sicher abge-
stUtzt werden. Der Wagenheber reicht fir
diesen Zweck nicht aus und kann versagen,
was schwere Verletzungen verursachen kann.

© Das Start-Stopp-System muss manuell
ausgeschaltet werden.

/\ WARNUNG

Der Motorraum jedes Fahrzeugs ist ein ge-
fahrlicher Bereich und kann schwere Verlet-
zungen verursachen!

 Bei allen Arbeiten immer GuBerst umsichtig
und vorsichtig sein sowie die allgemein gilti-
gen Sicherheitsvorkehrungen beachten. Nie-
mals ein persénliches Risiko eingehen.

© Niemals Arbeiten im Motorraum durchfih-
ren, wenn man nicht mit den notwendigen
Handlungen vertraut ist. Wenn man unsicher
ist, was zu tun ist, die notwendigen Arbeiten
von einem Fachbetrieb durchfihren lassen.
Durch nicht ordnungsgemaB durchgefihrte
Arbeiten kénnen schwere Verletzungen verur-
sacht werden.

* Niemals die Motorraumklappe 6ffnen oder
schlieBen, solange Dampf oder Kihlmittel
austritt. HeiBer Dampf oder Kihlmittel kon-
nen schwere Verbrennungen verursachen.
Immer warten, bis man keinen Dampf oder

KUhlmittel mehr aus dem Motorraum austre-
ten hort und sieht.

® Lassen Sie den Motor abkihlen, bevor Sie
die Motorraumklappe 6ffnen.

® Das Berihren heiBer Bauteile des Motors
oder der Abgasanlage kann zu Hautverbren-
nungen fihren.

o Schalten Sie die Zindung aus und verwah-
ren Sie den Fahrzeugschlissel sicher in aus-
reichendem Abstand zum Fahrzeug, damit die
Zindung nicht versehentlich eingeschaltet
und der Verbrennungsmotor gestartet wer-
den kann.

® Kinder stets vom Motorraum fernhalten und
niemals unbeaufsichtigt lassen.

* Bei warmem Motor steht dessen Kihlsys-
tem unter Druck. Offnen Sie nicht die Ab-
deckung des Kuhlmittelausgleichsbehalters.
Es kénnte Kuhlmittel herausspritzen und
schwere Verbrennungen und andere Verlet-
zungen verursachen.

- Nach Abkuhlen den Deckel langsam und
sehr vorsichtig entgegen dem Uhrzeiger-
sinn drehen und dabei leichten Druck nach
unten auf den Deckel ausiiben.

- Schitzen Sie stets das Gesicht, die Hande
und Arme vor heiBem MotorkUhlmittel oder
Dampf mit einem groBen, dicken Lappen.

* Beim Nachfillen keine Betriebsflissigkeiten
auf Teile des Elektroantriebs oder die Abgas-
anlage gieBen. Die vergossenen Betriebsflus-
sigkeiten kénnen einen Brand verursachen.




/\ WARNUNG

Das Elektrosystem steht unter Spannung und
kann Stromschlage, Verbrennungen, schwere
Verletzungen und den Tod verursachen!

© Niemals das Elektrosystem kurzschlieBen.
Die 12-Volt-Fahrzeugbatterie kénnte explo-
dieren.

* Um das Risiko eines Stromschlags und
schwerer Verletzungen zu reduzieren, niemals
die elektrischen Leitungen der Zindanlage
berihren, wahrend der Motor lauft oder ge-
startet wird.

Im Motorraum befinden sich drehende Teile,
die schwere Verletzungen verursachen kén-
nen.

® Niemals in den Kihlerventilator oder des-
sen Bereich fassen. Das Berihren der Rotor-
blatter kann schwere Verletzungen verursa-
chen. Der Ventilator ist temperaturgesteuert
und kann sich selbststéndig einschalten, auch
bei ausgeschalteter Zindung.

* Wenn beim Startvorgang oder bei laufen-
dem Motor Arbeiten durchgefihrt werden
mussen, geht eine lebensbedrohende Ge-
fahrdung von sich drehenden Teilen (z. B.
Keilrippenriemen, Generator oder Kihlerven-
tilator) und von der Hochspannungszindan-
lage aus. Immer héchste Sorgfalt walten las-
sen.

/\ WARNUNG

- Darauf achten, dass sich keine Kérper-
teile, Schmuck, Krawatten, lose Kleidungs-
sticke oder lange Haare in drehenden Tei-
len verfangen kénnen. Vor Durchfihrung
der Arbeiten im Motorraum immer Schmuck
und Krawatten ablegen, lange Haare hoch-
binden und alle Kleidungsstiicke am Korper
eng anliegen lassen.

- Immer extrem vorsichtig und niemals
unachtsam das Gaspedal betatigen. Das
Fahrzeug kénnte sich auch mit betdtigter
Parkbremse in Bewegung setzen.

* Keine Gegenstdnde wie z. B. Putzlappen
oder Werkzeug im Motorraum liegen lassen.

Betriebsflussigkeiten und einige Materialien
im Motorraum sind leicht entflammbar und
koénnen Brande und schwere Verletzungen
verursachen!

o Niemals in der Néhe des Motorraums rau-
chen.

© Niemals in der Nahe von offenen Flammen
oder Funken arbeiten.

e Wenn Arbeiten am 12-Volt-Bordnetz not-
wendig sind, ist Folgendes zu beachten:

- Immer die 12-Volt-Fahrzeugbatterie ab-
klemmen. Darauf achten, dass das Fahr-
zeug entriegelt ist, wenn die 12-Volt-Fahr-
zeugbatterie abgeklemmt wird, da sonst
der Alarm der Diebstahlwarnanlage akti-
viert wird.

/\ WARNUNG

- Niemals in der Nahe von Heizungen,
Durchlauferhitzern oder anderen offenen
Flammen arbeiten.

o Immer einen funktionsfahigen, gepriften
Feuerléscher in der Ndhe bereitstellen.

Beim Nachfillen oder Wechseln von Betriebs-
flussigkeiten darauf achten, dass die rich-
tigen FlUssigkeiten in die richtigen Einfulls-
tutzen gefillt werden. Die Verwendung von
falschen Betriebsflussigkeiten kann schwer-
wiegende Funktionsstérungen und Motor-
schaden verursachen.

Aus dem Fahrzeug austretende Betriebsflis-
sigkeiten schadigen die Umwelt. Deshalb re-
gelmaBig den Boden unter dem Fahrzeug
kontrollieren. Wenn auf dem Boden Flecken
durch BetriebsflUssigkeiten zu sehen sind,
Fahrzeug von einem Fachbetrieb prifen las-
sen. Ausgelaufene Betriebsflussigkeiten fach-
gerecht entsorgen.

Fahrzeug auf Arbeiten im Motorraum
vorbereiten

Vor allen Arbeiten im Motorraum immer fol-
gende Handlungen in der angegebenen Rei-
henfolge durchfUhren »» A:
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Prifen und Nachfillen

1

Fahrzeug auf ebenem und festem Unter-
grund abstellen und die erforderlichen Si-
cherheitsvorkehrungen treffen.

Bremspedal treten und halten, bis die ZUn-
dung ausgeschaltet ist.

Parkbremse anziehen.

Schaltgetriebe: Bringen Sie den Schalthe-
belin Leerlaufstellung.

Automatikgetriebe: Bringen Sie den Wahl-
hebel in Stellung P.

Schalten Sie die Zindung aus »» S.123.

Den Fahrzeugschlussel entfernen und au-
Berhalb vom Fahrzeug aufbewahren, um
den Verbrennungsmotor nicht unbeabsich-
tigt zu starten.

Warten, bis der Motor ausreichend abge-
kohlt ist.

Andere Personen stets vom Motorraum
fernhalten.

Das Fahrzeug arretieren, damit es sich nicht
bewegen kann.

Die Missachtung der fir die eigene Sicher-
heit wichtigen Checkliste kann Unfélle und
schwere Verletzungen verursachen.

© Immer den Handlungen in der Checkliste
folgen und die allgemein giltigen Sicher-
heitsvorkehrungen beachten.

Offnen und SchlieBen der Motor-
raumklappe

Abb. 178 Entriegelungshebelim
FahrerfuBraum.

4
Abb. 179 Hebel unter der Motorraumklappe.

Motorraumklappe 6ffnen

Die Motorraumklappe wird von innen entriegelt.

Vor dem Offnen der Motorraumklappe sicher-
stellen, dass die Scheibenwischerarme an der
Frontscheibe anliegen.

o Offnen Sie die Tor und ziehen Sie an dem He-
bel unterhalb der Schalttafel »» [Abb. 178) ().

o Um die Frontklappe zu &ffnen, dricken Sie
den unterhalb der Frontklappe mittig vorge-
sehenen Hebel mit der Hand nach links

» [Abb. 179) (2). Die Fanghaken werden ent-
riegelt.

o Offnen Sie die Motorraumklappe. Rasten Sie
die Haltestange aus und setzen Sie sie in

die dafir vorgesehene Aufnahme in der Motor-
raumklappe ein.

Motorraumklappe schlieBen

® Heben Sie die Motorraumklappe leicht an.

® Hangen Sie die Haltestange aus und rasten
Sie sie in ihrer Halterung ein.

® Aus einer Héhe von ca. 20 cm die Haube in
ihre Verriegelung fallen lassen, damit sie einras-
tet.

Ist die Motorraumklappe nicht richtig verriegelt,

nicht zudrticken. Offnen Sie sie erneut und las-
sen Sie sie wie beschrieben fallen.

Stellen Sie sicher, dass die Haube gut ge-
schlossen ist. Wenn sie sich wahrend der
Fahrt 6ffnet, kann es zu einem Unfall kom-
men.




@ HINWEIS

Unter bestimmten Witterungsbedingungen
kénnen sich Eis oder Schnee zwischen Motor-
haube und Windschutzscheibe ansammeln;
offnen Sie die Motorhaube nicht gewaltsam,
bevor Sie sich vergewissert haben, dass sie
frei von Eis oder Schnee sind, insbesondere
im Bereich der Scharniere.

Um Beschadigungen der Motorraumklappe
und der Scheibenwischerarme zu vermeiden,
die Motorraumklappe nur bei angeklappten
Scheibenwischerarmen 6ffnen.

Betriebsmittel

’ Einleitung zum Thema

Alle Betriebsmittel, wie das Kuhlmittel oder
die Fahrzeugbatterien, werden sténdig weiter-
entwickelt. Deshalb sollten Sie einen Fachbe-
trieb aufsuchen, wenn Betriebsmittel gewech-
selt werden missen.

/\ WARNUNG

Wenn ungeeignete Betriebsmittel eingesetzt
oder diese nicht sachgemaB verwendet wer-
den, kann es zu schweren Unfallen, Verletzun-
gen, Verbrennungen und Vergiftungen kom-
men.

o Bewahren Sie Betriebsflussigkeiten nur gut
geschlossen in den entsprechenden Original-
verpackungen auf.

© Bewahren Sie Betriebsflussigkeiten niemals
in Lebensmitteldosen, Flaschen oder sonsti-
gen leeren Verpackungen auf, da Gefahr der
ungewollten Einnahme besteht.

© Halten Sie die Betriebsmittel von Kindern
fern.

e Lesen und beachten Sie immer die Informa-
tionen und Hinweise auf den Verpackungen
der Betriebsflussigkeiten.

o Wenn Produkte verwendet werden, die
schédliche Dampfe abgeben, sollten Sie im-
mer im Freien oder in einem gut gelifteten
Bereich arbeiten.

Verwenden sie nur geeignete Betriebsflussig-
keiten. BetriebsflUssigkeiten auf keinen Fall
verwechseln. Andernfalls kann es zu schwe-
ren Funktionsstérungen und Motorschaden
kommen!

Austretende Betriebsflussigkeiten konnen die
Umwelt verschmutzen. Sollte eine Betriebs-
flussigkeit auslaufen, ist diese mit einem ge-
eigneten Behadltnis aufzufangen und entspre-
chend umweltgerecht zu entsorgen.

Kiihlsystem

’ Einleitung zum Thema

FUhren Sie Arbeiten am Kihlsystem nur durch,
wenn Sie mit den notwendigen Handlungen
und den allgemein gultigen Sicherheitsvorkeh-
rungen vertraut sind und wenn geeignete Werk-
zeuge und Betriebsmittel zur Verfigung stehen.
Durch unsachgemaBe Arbeiten kénnen schwere
Verletzungen verursacht werden. Gegebenen-
falls alle Arbeiten von einem Fachbetrieb durch-
fUhren lassen. SEAT empfiehlt dazu einen SEAT-
Vertragshdandler aufzusuchen.

/\ WARNUNG

Motorkuhlmittel ist giftig! Das BerGhren und
vor allem das Verschlucken von Kihlflussig-
keit kann zu schweren oder gar tédlichen Ver-
letzungen fUhren.

o Wurde Kuhlmittel verschluckt, suchen Sie
sofort einen Arzt auf.

o Wenn Sie nach der Arbeit mit Kihlmittel ge-
sundheitliche Probleme bekommen, suchen
Sie sofort einen Arzt auf.

o Das MotorkUhlmittel nur im gut verschlos-
senen Originalbehdalter und an einem siche-
ren Platz aufbewahren.

* Bewahren Sie das Motorkihlmittel niemals
in Lebensmitteldosen, Flaschen oder sonsti-
gen leeren Verpackungen auf, da Gefahr der
ungewollten Einnahme besteht.
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© Das MotorkUhlmittel vor Kindern geschitzt
aufbewahren.

o Um Hautreizungen zu vermeiden, sollten
Sie den regelmaBigen Kontakt mit dem Kihl-
mittel vermeiden.

o Schitzen Sie Ihre Haut, Ihr Gesicht und ins-
besondere Ihre Augen, wenn Sie mit Kihlmit-
tel arbeiten.

e Essen, trinken oder rauchen Sie nicht, wah-
rend Sie mit Kihlmittel arbeiten.

e Waschen Sie Ihre Haut nach der Arbeit mit
Kihlmittel grindlich mit Wasser und Seife.

KUhlmittel und Kihlmittelzusatze kénnen die
Umwelt verschmutzen. Sollte eine Betriebs-
flussigkeit auslaufen, ist diese aufzufangen
und entsprechend umweltgerecht zu entsor-
gen.

Kihlmittel-Spezifikation

Das MotorkUhlsystem verwendet werkseitig
speziell behandeltes Wasser mit einem Min-
destanteil von 40 % des KUhlmittelzusatzes
Gi2evo [TL-VW 774 L),

Informieren Sie sich zum geeigneten KUhlmit-
tel fur Ihr Fahrzeug in einer Fachwerkstatt.

SEAT empfiehlt dazu einen SEAT-Vertragshdnd-
ler aufzusuchen.

Um das MotorkUhlsystem ausreichend zu schit-
zen, muss der prozentuale Anteil vom KUhlmit-
telzusatz immer mindestens 40 % betragen.
Wenn Sie aufgrund der Klimabedingungen ei-
nen hoheren Frostschutz bendtigen, kann der
prozentuale Anteil vom Kihlmittelzusatz erhéht
werden. Der Anteil des MotorkUhlmittelzusatzes
darf jedoch nicht Uber 55 % liegen, da sich
sonst der Frostschutz wieder verringert und die
KUhlwirkung schlechter wird.

Der Kihlmittelzusatz G12evo (TL-VW 774 L) ist
anhand seines violetten Farbtons zu erkennen.
Diese Mischung aus Wasser und Kuhlmittelzu-
satz bietet nicht nur einen Frostschutz bis -25 °C
[-13 °F), sondern schitzt auch die Leichtmetall-
teile im MotorkUhlsystem vor Korrosion, verhin-
dert Kalkansatz und erhéht den Siedepunkt des
Kohlmittels deutlich.

Beim Nachfillen von Kuhlmittel muss eine Mi-
schung aus destilliertem Wasser und mindes-
tens 40 % des geeigneten Kuhlmittelzusatzes
verwendet werden, um den optimalen Korrosi-
onsschutz zu erhalten »» S. 293.

/\ WARNUNG

Wenn das Kihlsystem des Fahrzeugs keinen
ausreichenden Frostschutz besitzt, kann der
Motor ausfallen, was zu schweren Verletzun-
gen fihren kann.

® Der prozentuale Anteil des Kihlmittelzusat-
zes muss eingehalten werden. Dabei ist die
voraussichtlich niedrigste Umgebungstempe-

ratur im vorgesehenen Nutzungsgebiet des
Fahrzeugs zu bericksichtigen.

© Bei extrem niedriger Umgebungstempera-
tur kann das Kihlmittel gefrieren, so dass kein
Weiterfahren mehr méglich ist. Da in dieser
Situation auch die Heizung nicht funktioniert,
besteht die Gefahr des Erfrierens, wenn die
Insassen keine ausreichend schiitzende Win-
terkleidung tragen.

@ HINWEIS

Mischen Sie das Kihlmittel G12evo [TL-VW
774 L) niemals mit Motorkihlmittel, die nicht
von SEAT zugelassen sind.

o Ist die Flussigkeit im Ausgleichsbehalter
nicht rosa (Ergebnis der Mischung von violet-
tem Kihlmittelzusatz und destilliertem Was-
ser), sondern z. B. braun, wurde das geeig-
nete KUhlmittel mit einem anderen, nicht ge-
eigneten vermischt. In diesem Fall muss das
Motorkuhlmittel umgehend gewechselt wer-
den. Andernfalls kénnen schwere Funktions-
stérungen oder Schéden am Motor und am
Kihlsystem entstehen!

Das Motorkihlmittel und dessen Kihlmittel-
zusatze kénnen die Umwelt verschmutzen.
Sollte eine BetriebsflUssigkeit auslaufen, ist
diese aufzufangen und entsprechend um-
weltgerecht zu entsorgen.
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Abb. 180 Motorraum: Deckel des
Motorkihlmittelausgleichsbehdlters

Vorbereitungen

® Das Fahrzeug auf einer waagerechten und
festen Flache abstellen.

e Den Motor abkihlen lassen »» A.
e Die Frontklappe 6ffnen.

o Der KUhlmittelausgleichsbehdlter ist am
Symbol auf dem Deckel erkennbar j.
»» (Abb. 180)

Fillstand prifen

Abb. 181 Im Motorraum: Markierung am
Kihlmittelausgleichsbehalter

Bei Ubergabe des Fahrzeugs (Neuwagen) kann
sich das Kihlmittel Uber dem markierten Be-
reich befinden. Das ist normal. Das Kuhimittel
muss nicht abgesaugt werden.

Eine genaue Uberprifung des Kohimittelstands
ist nicht bei allen Modellen maéglich, da die
Sicht auf den Kuhlmittelstand im Kihlmittelaus-
gleichsbehdailter versperrt sein kann. Wenn der
Kuhlmittelstand nicht genau abgelesen werden
kann, suchen Sie einen entsprechend qualifi-
zierten Fachbetrieb auf.

o Uberprifen Sie bei kaltem Motor den Kuhlmit-
telstand an den seitlichen Markierungen des
Ausgleichsbehdlters »» (Abb. 181). Der Kuhl-
mittelstand muss zwischen den Markierungen
liegen.

e Wenn der FlUssigkeitsstand im Behdlter un-
terhalb der Minimum-Markierung (min) liegt,

ist Khlmittel nachzuftllen. Bei warmem Motor

kann der Kuhlmittelstand etwas Uber der obe-
ren Markierung liegen.

® Kein Kihlmittel nachfillen, wenn im Aus-
gleichsbehdlter kein Kihlmittel sichtbar ist.

KUhlmittel nachfillen

Wenn der Motorkihlmittelstand zu niedrig ist,
leuchtet die Warnleuchte fir KUhlmittel auf.
Wenden Sie sich in diesem Fall umgehend an
einen Fachbetrieb.

Wenn der Motorkihlmittelstand zu niedrig ist
und sich keine Werkstatt in der Néhe befindet,
ist Folgendes zu berucksichtigen:

® Schitzen Sie Gesicht, Hdnde und Arme stets
vor dem heiBen Kihlmittel oder Kihlmittel-
dampf, indem ein geeigneter Lappen auf den
Deckel des Kuhlmittelausgleichsbehdalters ge-
legt wird.

e Schrauben Sie den Deckel vorsichtig ab
M A

® Fillen Sie ausschlieBlich neues Kihimittel
gemdB den Sperzifikationen von SEAT auf
» S.292.

o Fillen Sie Kuhlmittel nur auf, wenn noch etwas
Flussigkeit im Ausgleichsbehdlter vorhanden ist,
da der Motor andernfalls Schaden nehmen
kénnte. Wenn kein Kihlmittel im Ausgleichsbe-
halter zu sehen ist, setzen Sie die Fahrt nicht
fort und nehmen Sie fachménnische Hilfe in An-
spruch.

e Wenn noch etwas Kuhlmittel im Ausgleichs-
behalter vorhanden ist, dann fillen Sie bis
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zur oberen Markierung des Ausgleichsbehdlters
Kuhlmittel auf und Gberprifen Sie den Fillstand
am néchsten Tag. Sollte der FUllstand wieder
sinken, ist eine Werkstatt aufzusuchen und das
KUhlsystem zu Uberprifen.

® Der Kihlmittelstand muss sich zwischen den
Markierungen des Ausgleichsbehdlters befin-
den» [Abb. 181). Nicht Gber die Oberkante
des markierten Bereichs auffillen»» A.

® Den Deckel fest aufschrauben.

e Wenn im Notfall kein MotorkUhlmittel mit den
vorgeschriebenen Sperzifikationen verfugbar ist,
darf kein beliebiges anderes Kuhlmittel verwen-
det werden. In diesem Fallist ausschlieBlich
destilliertes Wasser aufzufillen »» ©. Sorgen
Sie anschlieBend dafur, dass schnellstmdglich
der vorgeschriebene Kuhlmittelzusatz im richti-
gen Verhaltnis aufgefollt wird »» S. 292.

/\ WARNUNG

HeiBer Dampf und Motorkuhlmittel kénnen
schwere Verbrennungen verursachen.

o Offnen Sie niemals die Frontklappe, wenn
Sie bemerken, dass Dampf oder Kihlmittel
aus dem Motorraum austritt. Warten Sie im-
mer, bis kein austretender Dampf oder Kihl-
mittel mehr festgestellt wird. HeiBe Teile kén-
nen bei Berthrung Hautverbrennungen verur-
sachen.

© Bevor Sie die Frontklappe 6ffnen, beachten
Sie Folgendes:

- Parkbremse anziehen.

- Kinder stets vom Frontraum fernhalten
und niemals unbeaufsichtigt lassen.

o Bei warmem Motor steht dessen Kihlsys-
tem unter Druck. Offnen Sie nicht die Ab-
deckung des Kuhlmittelausgleichsbehadalters.
Es konnte Kuhlmittel herausspritzen und
schwere Verbrennungen und andere Verlet-
zungen verursachen.

- Nach dem Abkuhlen den Deckel langsam
und sehr vorsichtig entgegen dem Uhrzei-
gersinn drehen und dabei leicht nach unten
dricken.

- Schitzen Sie stets das Gesicht, die Hande
und Arme vor heiBem Motorkihlmittel oder
Dampf mit einem groBen, dicken Lappen.

@ HINWEIS

Verwenden Sie ausschlieBlich destilliertes
Wasser! Anderes Wasser enthalt chemische
Stoffe, die erhebliche Korrosionsschéaden ver-
ursachen kénnen. Wenn kein destilliertes
Wasser aufgefillt wurde, wenden Sie sich
umgehend an einen Fachbetrieb und veran-
lassen Sie dort den Wechsel der gesamten
Flussigkeit des Motorkuhlsystems.

® Bei Erwarmung dehnt sich das Kihlmittel
aus. Wird Kihlmittel Uber den markierten Be-
reich hinaus eingefullt, kann das Uberschis-
sige Kihlmittel Gberlaufen und so Schaden
am Fahrzeug verursachen.

o Das Kihlmittel darf beim Auffillen die
Oberkante des markierten Bereichs nicht

Uberschreiten »» [Abb. 181). Andernfalls
kann Gberschussige Flussigkeit bei steigender
Temperatur aus dem MotorkUhlsystem aus-
gestoBen werden und Schaden verursachen.

o Wenn das System deutlich an Kihlmittel
verloren hat, ist dies erst nach vollsténdiger
Abkihlung des Motors aufzufillen. Ein gréBe-
rer Kihlmittelverlust l&sst auf Undichtigkeiten
im KUhlsystem schlieBen. Das Kihlsystem um-
gehend von einem Fachbetrieb prifen lassen.
Andernfalls kann der Motor beschadigt wer-
den!

o Fillen Sie kein Kihlmittel auf, wenn der
Ausgleichsbehdalter véllig leer ist! Es kénnte
Luft ins KUhlsystem gelangt sein. Setzen Sie
die Fahrt nicht fort und wenden Sie sich an ei-
nen Fachbetrieb. Andernfalls kann der Motor
beschadigt werden!

o Beim Nachfillen von Betriebsflissigkeiten
darauf achten, dass die richtigen Flissigkei-
ten in die richtigen Einfillstutzen gefullt wer-
den. Die Verwendung von falschen Betriebs-
flussigkeiten kann schwerwiegende Funkti-
onsstérungen und Motorschaden verursa-
chen.




Bremsflissigkeit

Bremsflissigkeit

Bremsflissigkeit priifen und nachfil-
len

BSEADEZ

Abb.182 Motorraum: Deckel des
Bremsflussigkeitsbehdlters.

Bremsflissigkeitsstand prifen

Der Bremsflussigkeitsstand muss zwischen den
Markierungen MIN und MAX liegen.

Sinkt der Flussigkeitsstand innerhalb kurzer Zeit
deutlich ab oder sinkt er unter die Markierung
MIN, ist die Bremsanlage moglicherweise undicht.
Fachmdénnische Hilfe in Anspruch nehmen. Der
Bremsflssigkeitsstand wird auch durch eine
Kontrollleuchte am Bildschirm des Kombi-Instru-
ments Uberwacht.

(@) Bremsflissigkeitsstand

Die Kontrollleuchte leuchtet rot.

Der BremsflUssigkeitsstand ist zu niedrig.

° Nicht weiterfahren!

o Uberprifen Sie den Bremsflissigkeitsstand.

o \Wenden Sie sich bei zu niedrigem Bremsflis-
sigkeitsstand an einen Fachbetrieb.

Bremsflissigkeit erneuern

Wir empfehlen, die BremsflUssigkeit bei einem
SEAT-Betrieb wechseln zu lassen.

WARNUNG

Ein Bremsversagen oder eine reduzierte
Bremswirkung kénnen durch einen zu nied-
rigen Bremsflussigkeitsstand und eine zu
alte oder ungeeignete Bremsflussigkeit ver-
ursacht werden.

* RegelmdBig Bremsanlage und Bremsflis-
sigkeitsstand prifen lassen!

o Eine starke Beanspruchung der Bremse mit
alter Bremsflussigkeit kann eine Dampfbla-
senbildung verursachen. Diese Dampfblasen
reduzieren die Bremswirkung, verldngern den
Bremsweg erheblich und kénnen zum Total-
ausfall der Bremsanlage fhren.

o Stellen Sie sicher, dass immer die richtige
Bremsflussigkeit benutzt wird. AusschlieBlich
Bremsflussigkeit nach der VW-Norm 501 14
verwenden.

o Die Bremsflussigkeit nach der VW-
Norm 501 14 ist bei einem SEAT-Héndler oder
einem SEAT-Betrieb erhdltlich. Falls diese

nicht verfigbar ist, nur hochwertige Brems-
flussigkeit verwenden, die den Anforderun-
gen nach DIN ISO 4925 CLASS 4 bzw. US-
Norm FMVSS 116 DOT 4 entspricht.

© Die nachgefillte Bremsflussigkeit muss neu
sein.

® Bewahren Sie die Bremsflussigkeit nurim
verschlossenen Original-Behdlter und sicher
vor Kindern auf - Gefahr einer Vergiftung!

Die Bremsflissigkeit darf nicht auf den Fahr-
zeuglack geraten, da sie diesen angreift.

Bremsflussigkeit kann die Umwelt verschmut-
zen. Austretende Betriebsflussigkeiten auf-
fangen und ordnungsgemaB entsorgen.
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Scheibenwaschbehadlter

Scheibenwaschwasserstand priifen
und nachfillen

[sFnos
Abb.183 Im Motorraum: Blauer Deckel des
Scheibenwaschbehalters.

Scheibenwaschwasserstand regelmaBig prifen
und ggf. nachfillen.

Der Scheibenwaschbehdailter enthdlt die Reini-
gungsflUssigkeit fur die Windschutzscheibe und
die Heckscheibe.

Der Einfillstutzen des Scheibenwaschbehdlters
ist mit einem Sieb versehen. Beim Fillen des
Behdalters fangt dieses Sieb groBere Schmutz-
partikel auf, damit diese nicht zu den SpritzdU-
sen gelangen. Entfernen Sie das Sieb nur zur
Reinigung. Sollte das Sieb beschadigt sein oder
fehlen, kdnnen diese Schmutzpartikel beim Wa-
schen in das System gelangen und die Schei-
benwaschdisen verstopfen.

o Offnen Sie die Motorraumklappe »» A auf
Seite 288.

o Der Scheibenwaschbehdlter ist an dem Sym-
bol & auf dem Deckel erkennbar.

e Prifen Sie, ob sich noch ausreichend Flussig-
keit im Behdlter befindet.

Klares Wasser gentgt nicht, um die Scheiben
intensiv zu reinigen. Wir empfehlen Ihnen daher,
dem Waschwasser immer einen Scheibenreini-
ger beizumischen.

Die Fillmenge des Scheibenwaschbehdalters
betragt etwa 3 Liter.

Scheibenwaschwasser kann ohne ausreich-
enden Frostschutz auf der Front- und Heck-
scheibe gefrieren und die Sicht nach vorn
bzw. hinten einschranken.

e Scheibenwaschanlage bei winterlichen
Temperaturen nur mit ausreichendem Frost-
schutz benutzen.

* Niemals die Scheibenwaschanlage bei win-
terlichen Temperaturen benutzen, solange
die Frontscheibe nicht mit der Liuftungsan-
lage angewdrmt wurde. Das Frostschutzge-
misch kann sonst auf der Frontscheibe gefrie-
ren und die Sicht einschrénken.

@ HINWEIS

Niemals Kihlerfrostschutz oder dhnliche un-
geeignete Zusatze in das Scheibenwasch-
wasser mischen. Dadurch kann sonst ein 6li-
ger Film auf der Fensterscheibe entstehen,
der die Sicht erheblich beeintréchtigt.

® Sauberes, klares Wasser mit einem von
SEAT empfohlenen Scheibenreiniger verwen-
den.

* Dem Scheibenwaschwasser gegebenen-
falls geeignetes Frostschutzmittel beimi-
schen.

@ HINWEIS

o Niemals die von SEAT empfohlenen Reini-
gungsmittel mit anderen Reinigungsmitteln
vermischen. Es kann sonst zu einer Ausflo-
ckung der Bestandteile und damit zur Ver-
stopfung der Scheibenwaschdisen kommen.

o Beim Nachfillen Betriebsflussigkeiten auf
keinen Fall verwechseln. Andernfalls kénnen
schwerwiegende Funktionsmdngel die Folge
sein!

* Das Nichtvorhandensein von Scheibenrei-
nigungsflussigkeit kann die Sicht der Wind-
schutzscheibe beeintréchtigen.
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Abb. 184 |m Motorraum: Aufkleber mit
Motor6l-Spezifikationen

Abb. 185 Im Motorraum: Position des
Aufklebers mit Motor6l-Spezifikationen

Legende zur »» (Abb. 184):
® Informationen zu der Motordl-Norm.

Informationen zu der Motordl-Viskositét.

Werkseitig ist ein spezielles Qualitats-Mehrbe-
reichsoél eingefUllt, das als Ganzjahresél gefah-
ren werden kann.

Da ein hochwertiges Motorél Voraussetzung for
einen stérungsfreien Betrieb und eine lange
Motorlebensdauer ist, darf auch zum Nachfol-
len oder beim Olwechsel nur ein Ol verwendet
werden, das die Anforderungen der VW-Nor-
men erfollt.

FUr Fahrzeuge mit Aufkleber mit Motorél-
Spezifikationen

Wenn Motorél nachgefullt werden muss, ver-
wenden Sie eines der auf dem Aufkleber an-
gegebenen Motordle »» (Abb. 184). Der Auf-
kleber mit der vorgeschriebenen Motorél-Norm
befindet sich im vorderen Bereich des Motor-
raums » [Abb. 185) (1. Bei Verwendung des
empfohlenen Motordls kann das Motordl so oft
wie erforderlich nachgefullt werden.

Fir Fahrzeuge ohne Aufkleber mit Motor6l-
Spezifikationen

Fachbetrieb oder SEAT-Servicepartner aufsu-
chen, um sich Uber die entsprechende Motorél-
Norm zu informieren.

Bei zu geringem Motordlstand

Wenn das empfohlene Motordl nicht zur Ver-
fugung stehen sollte, darf im Notfall bis zum
nachsten Olwechsel einmal héchstens 0,5 L des
folgenden Ols verwendet werden:

- Benzinmotoren: Norm VW 504 00,
ACEA C3, ACEA C4, API SN oder IL-
SAC GF-6A.

SEAT empfiehlt, den Olwechsel von einer Werk-
statt (Fachbetrieb) durchfilhren zu lassen. SEAT
empfiehlt einen SEAT Servicepartner.

SEAT empfiehlt die Verwendung von Motor-
olen, die nach der entsprechenden VW-Norm
zugelassenen sind. Die Verwendung von Mo-
torélen, die nicht diese Qualitétsanforderun-
gen erfillen, kann Schaden am Motor verur-
sachen.

SEAT empfiehlt, Motoréle von SEAT Original Er-
satzteile zu verwenden.

Motorélzusétze

Kein Zusatzschmiermittel dem Motorél beimi-
schen. Durch solche Zusdtze verursachte Scha-
den sind von der Gewdhrleistung ausgeschlos-
sen.

Abhdangig von der Fahrweise und den Einsatz-
bedingungen kann der Olverbrauch bis zu 0,5
Liter/1 000 km betragen. Wahrend der ersten
5 000 Kilometer kann der Verbrauch dartber
liegen. Der Motordlstand muss daher in regel-
maBigen Abstéinden geprift werden (am bes-
ten bei jedem Tanken und vor l&ngeren Fahr-
ten).
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@ HINWEIS

Ausnahmsweise dirfen nurim Notfall 0,5 L
Motorél einer der angegebenen Normen fir
Motorendl verwendet werden.

Wenn ein anderes Motordl eingefillt wurde,

als das in den oben Vorschriften oder von Ih-
rem Servicebetrieb angegebenen, beachten
Sie bitte Folgendes:

o Die Gefahr von Schdden am Motor und
am Partikelfilter kann nicht vollstéindig aus-
geschlossen werden.

e Wenn nicht mehr als 0,5 | Motorél nach-
gefillt wurden, kann weitergefahren werden.
Suchen Sie méglichst bald einen Fachbetrieb
auf und lassen Sie einen Olwechsel durchfih-
ren. Andernfalls besteht die Gefahr von Mo-
torschéden.

o Wenn mehr als 0,5 | Motordl nachgefillt
wurden, fahren Sie mit einer geringen Mo-
torlast und maximal im mittleren Drehzahlbe-
reich. Fahren Sie nicht schneller als 80 km/h
und legen Sie nicht mehr als 300 km (unge-
féhr) zuriick. Suchen Sie méglichst bald ei-
nen Fachbetrieb auf und lassen Sie einen OL-
wechsel durchfihren. Andernfalls besteht die
Gefahr von Motorschaden.

* Die Verantwortung fur mégliche Schaden
am Fahrzeug [Motor, Abgasanlage) liegt bei
lhnen. Vermeiden Sie im Zweifelsfall das Star-
ten des Motors und nehmen Sie fachménni-
sche Hilfe in Anspruch.

* Wenn Sie anstatt Motorél eine andere Flis-
sigkeit aufgefullt haben, starten Sie den Mo-
tor nicht. Nehmen Sie fachmannische Hilfe in
Anspruch. Gefahr eines Motorschadens!

Vor Antritt einer langen Reise empfehlen
wir lhnen, ein Motorél nach der entsprech-
enden VW-Sperzifikation zu kaufen und in Ih-
rem Fahrzeug mitzufihren. Damit verfiigen
Sie stets Uber das richtige Motorél und kén-
nen dies zu gegebener Zeit nachfillen.

o Wenn der Aufkleber mit den Motorél-Spezi-
fikationen »» [Abb. 184) fehlt, wenden Sie
sich an einen Fachbetrieb.

Motoralstand priifen und Motorol
nachfillen

Abb.186 Olmessstab

[ uu'::.r..é 1
Abb. 187 Deckel der Motordl-Einfilloffnung im
Motorraum.

Legende zur » (Abb. 186):

® Auf keinen Fall Ol nachfillen.

Sie kannen Ol nachfiillen, der Olstand muss
jedoch in diesem Bereich bleiben.

© Der Olstand ist zu niedrig. Fillen Sie Ol bis
zum Bereich (B) nach.

Bevor Sie die Motorraumklappe &ffnen, lesen
und beachten Sie die diesbeziglichen Warnhin-
weise »» Seite 288, Arbeiten im Motorraum.

Motordlstand prifen

Der Motorélstand kann am Olmessstab abge-
lesen werden.

o Stellen Sie das Fahrzeug auf einem ebenen
Untergrund ab.
o Lassen Sie den Motor kurz im Leerlauf laufen

und schalten Sie ihn wieder ab, sobald er seine
Betriebstemperatur erreicht hat.



o Warten Sie 2 Minuten lang.

e Suchen Sie den Olmessstab. Sie erkennen ihn
an seinem farbigen oberen Ende.

e Ziehen Sie den Olmessstab heraus. Wischen
Sie den Olmessstab mit einem sauberen Tuch
ab und schieben Sie ihn bis zum Anschlag wie-
der hinein.

® Den Messstab anschlieBend wieder heraus-
ziehen und den Olstand ablesen »» (Abb. 186).
Fullen Sie gegebenenfalls Motorél nach.

Der Olstand muss sich im Bereich zwischen ®
und ©) befinden. Der Olstand darf niemals tber
dem Bereich (®) liegen.

Abhdngig von der Fahrweise und den Einsatz-
bedingungen kann der Olverbrauch bis zu 0,5
Liter/1000 km betragen. Wéhrend der ersten
5000 Kilometer kann der Verbrauch darber
liegen. Der Motordlstand muss daher in regel-
mé&Bigen Absténden geprift werden [am bes-
ten bei jedem Tanken und vor l&ngeren Fahr-
ten).

Ol nachfillen

® Suchen Sie den Motordl-Einfullstutzen. Sie er-
kennen ihn an dem Symbol &=~ auf dem Deckel
»» (Abb. 187).

e Schrauben Sie den Deckel der Motordl-Ein-
fulléffnung ab »» (Abb. 187).

o Follen Sie vorsichtig Olin kleinen Mengen
nach [nicht mehr als 0,5 U.

o Um ein Uberfillen zu vermeiden, warten Sie
nach jedem Nachfillen 2 M@nuten lang und
Uberprifen Sie erneut den Olstand »»» S. 298.

o Falls erforderlich, fullen Sie etwas Ol nach.

o Wenn der Olstand mindestens den Bereich
» [Abb. 186) (B) erreicht hat, vorsichtig den
Deckel des Einfillstutzen aufschrauben »» @©.

Motordl-Sperzifikation »» S. 297.

/\ WARNUNG

Die Arbeiten am Motor oder im Motorraum
mussen sehr vorsichtig ausgefiuhrt werden.

* Beachten Sie vor allen Arbeiten im Mo-
torraum die entsprechenden Warnhinweise
» S.288.

/\ WARNUNG

o]l kann leicht brennen! Beim Nachfillen darf
kein Ol auf heiBe Motorteile gelangen.

@ HINWEIS

Liegt der Olstand iber dem Bereich @, star-
ten Sie den Motor bitte nicht. Dies kénnte zu

einer Beschadigung des Motors und des Ka-
talysators fihren. Wenden Sie sich an einen

Fachbetrieb.

Der Olstand darf keinesfalls oberhalb
des Bereichs (8) liegen. Andernfalls kann

Ol iber die Kurbelgeh&useentliftung ange-
saugt werden und durch die Abgasanlage in
die Atmosphdare gelangen.

Vor Antritt einer langen Reise empfehlen
wir lhnen, ein Motorél nach der entsprech-
enden VW-Sperzifikation zu kaufen und in Ih-
rem Fahrzeug mitzufihren. Damit verfigen
Sie stets Uber das richtige Motorél und kén-
nen dies zu gegebener Zeit nachfillen.

’ Motordl wechseln

Wir empfehlen lhnen, einen Motordlwechsel von
einem Fachbetrieb durchfihren zu lassen.

/\ WARNUNG

Fihren Sie den Motorélwechsel nur dann
selbst durch, wenn Sie Uber die notwendigen
Fachkenntnisse verfugen.

* Bevor Sie die Motorraumklappe 6ffnen, le-
sen und beachten Sie die diesbeziglichen
Warnhinweise »» S. 288.

® Lassen Sie zundchst den Motor abkihlen.
Das heiBe Ol kénnte Verbrennungen verursa-
chen!

e Tragen Sie einen Augenschutz - Verét-
zungsgefahr durch Olspritzer.

. Hulter) Sie lhre Arme waagerecht, wenn
Sie die Olablass-Schraube mit den Fingern
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herausdrehen, damit das herauslaufende Ol
nicht an lhrem Arm herunterlaufen kann.

e Wenn lhre Haut mit Motorél in Kontakt ge-
kommen ist, miUssen Sie sie anschlieBend
grindlich reinigen.

o Olist giftig! Bewahren Sie das Altsl bis zur
Entsorgung vor Kindern sicher auf.

Kein Zusatzschmiermittel dem Motorél beimi-
schen. Gefahr eines Motorschadens! Scha-

den, die durch solche Zusatzmittel entstehen,
sind von der Gewdhrleistung ausgeschlossen.

o Wir empfehlen, den Motorél- und Filter-
wechsel vom SEAT-Betrieb durchfihren zu
lassen.

o Auf keinen Fall darf Olin das Abwassersys-
tem, in das Erdreich oder in die Umwelt ge-
langen.

o Benutzen Sie zum Auffangen des Altéls ei-
nen dafir vorgesehenen Behadlter, der die ge-
samte Olfillmenge Ihres Motors aufnehmen
kann.

’ Problembehebung

557 Motoréldruck zu gering.

Kontrollleuchte leuchtet rot.

Nicht weiterfahren! Schalten Sie den Mo-
tor aus! Prifen Sie den Motorélstand.

o Blinkt die Warnleuchte =~ und erténen dabei
drei akustische Warnsignale, stellen Sie den
Motor ab und berprifen Sie den Olstand. Fil-
len Sie gegebenenfalls Ol nach »» S. 298.

o Blinkt die Kontrollleuchte %=, obwohl der Ol-
stand in Ordnung ist, fahren Sie nicht weiter.
Der Motor darf auch nicht im Leerlauf laufen.
Fachménnische Hilfe in Anspruch nehmen.

Motorélstand zu niedrig
Die Kontrollleuchte leuchtet gelb.

o Uberprifen Sie schnellstmaglich den Motorél-
stand »» S.298.

e Bei der ndchsten Gelegenheit Ol nachfillen.

Stérung am Olstandsensor
Die Kontrollleuchte blinkt gelb.
e Fachbetrieb aufsuchen und prifen lassen.

e Bis dahin sollten Sie sicherheitshalber den Ol-
stand bei jedem Tanken Gberprifen.

12-Volt-Fahrzeugbatterie

’ Einleitung zum Thema

Die 12 Volt-Fahrzeugbatterie befindet sich im
Motorraum. Ihr Zustand wird im Rahmen der

Instandhaltungsarbeiten Uberprift und gdf. er-
setzt.

Alle Arbeiten an der Batterie erfordern fach-
madnnisches Wissen. Lassen Sie Arbeiten an der
Batterie bitte von einem SEAT Betrieb oder ei-
ner Fachwerkstatt durchfihren: Gefahr von Ver-
brennungen und einer Explosion der Batterie!

Die Batterie darf nicht gedffnet werden! Ver-
suchen Sie nicht, den FlUssigkeitsstand der Bat-
terie zu dndern. Andernfalls entweicht Knallgas
aus der Batterie - Explosionsgefahr!

Warnhinweise fir Batterien

Augenschutz tragen.

Batteriesaure ist stark dtzend. Schutz-
handschuhe und Augenschutz tragen.
Sdurespritzer mit viel Wasser abwaschen.

Feuer, Funken, offenes Licht und Rauchen
sind verboten!

Die Batterie nur in gut belUfteten Rdumen
aufladen - Explosionsgefahr!

® Kinder von Sdaure und Batterie fernhalten.

@ Es sollte immer die Betriebsanleitung be-
achtet werden.

Langere Standzeiten des Fahrzeugs

Das Fahrzeug verfugt Uber ein System, das bei
langerem Motorstillstand den Stromverbrauch
Uberwacht »» S. 304. Um ein Entladen der Bat-
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terie zu vermeiden, werden einige Funktionen,
wie z. B. die Innenleuchten oder das Offnen

der Turen aus der Ferne, moglicherweise vori-
bergehend deaktiviert. Sobald Sie die Zindung
einschalten und den Motor starten, sind diese
Funktionen wieder verfugbar.

/\ WARNUNG

Arbeiten an der 12-Volt-Fahrzeugbatterie und
an der elektrischen Anlage kénnen schwere
Verbrennungen, Bréinde oder Stromschlage
verursachen. Bevor Sie Arbeiten an der Bat-
terie durchfihren, lesen und beachten Sie
stets die folgenden Hinweise und Sicherheits-
maBnahmen:

o Vor den Arbeiten an der 12-Volt-Fahrzeug-
batterie die ZUndung und alle elektrischen
Verbraucher ausschalten und das Minuskabel
dieser Batterie abklemmen.

® Kinder sind stets von der Batterieséure und
der 12-Volt-Fahrzeugbatterie fernzuhalten.

o Verwenden Sie immer einen Augenschutz
und Schutzhandschuhe.

© Batteriesdure ist stark Gtzend. Sie kann die
Haut veratzen und die Augen erblinden las-
sen. Beim Umgang mit der 12-Volt-Fahrzeug-
batterie sind vor allem die Hande, Arme und
das Gesicht vor Sdurespritzern zu schitzen.

© Bei den Arbeiten nicht rauchen und darauf
achten, dass in der Ndhe keine ungeschitzten
Flammen oder Funken vorhanden sind.

e Stellen Sie sicher, dass keine Funken durch
elektrostatische Entladung oder beim Um-
gang mit elektrischen Leitungen und Geraten
entstehen.

© Batteriepole niemals kurzschlieBen.

e Verwenden Sie niemals beschadigte 12-
Volt-Fahrzeugbatterien. Sie kdnnen explodie-
ren. Beschadigte 12-Volt-Fahrzeugbatterien
sind sofort zu ersetzen.

* Niemals eine gefrorene 12-Volt-Fahrzeug-
batterie verwenden. Eine entladene Fahr-
zeugbatterie kann bei Temperaturen um O °C
(+32 °F) gefrieren. Eine gefrorene 12-Volt-
Fahrzeugbatterie ist sofort zu ersetzen.

@ HINWEIS

Setzen Sie die 12-Volt-Fahrzeugbatterie kei-
ner ldngeren direkten Sonneneinstrahlung
aus.

o Die UV-Strahlen kénnen das Batteriege-
hduse beschdadigen.

@ HINWEIS

Wird das Fahrzeug Gber einen langeren Zeit-
raum nicht genutzt, ist die 12-Volt-Fahrzeug-
batterie vor Frost zu schiitzen.

o Die Batterie kann gefrieren und dadurch ir-
reparable Schaden erhalten.

Wenn die 12-V-Fahrzeugbatterie voll entla-
den, kirzlich getauscht oder die Starthilfe
verwendet wurde, kann es nach Anlassen des
Motors dazu kommen, dass einige Einstellun-
gen des Systems (wie Uhrzeit, Datum, per-
sonalisierte Komfort-Einstellungen und Pro-
grammierungen) verstellt oder geldscht wur-
den. Wenn die Batterie wieder ausreichend
geladen ist, sollten diese Einstellungen Uber-
prift und korrigiert werden.

Im Winter kann die Startleistung nachlassen;
gof. die Batterie nachladen.

| Séiurestand priifen

Zugriff auf die Batterie

Die 12-Volt-Fahrzeugbatterie befindet sich im
Motorraum.

o Offnen Sie die Motorraumklappe »» A in
Arbeiten im Motorraum auf Seite 288.

o Schutzabdeckung auf der Vorderseite der
Batterie anheben.
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Fillstand prifen

(emross

Abb.188 Sichtfenster an der Oberseite der
12-Volt-Fahrzeugbatterie (Prinzipdarstellung).

Der Saurestand der Batterie sollte bei hohen Ki-
lometerlaufleistungen, in L&éndern mit warmem
Klima und bei élteren Batterien regelmaBig kon-
trolliert werden.

o Prifen Sie die Farbanzeige im runden
Sichtfenster an der Oberseite der Batterie
» (Abb. 188).

o Befinden sich Luftblasen im Sichtfenster, be-
seitigen Sie diese, indem Sie vorsichtig auf das
Sichtfenster klopfen.

Die Anzeige im Sichtfenster (,magisches Auge")
andert ihre Farbe je nach Ladezustand oder
Sdurestand der Batterie.

Zwei Farben werden unterschieden:

Hellgelb oder farblos: Batteriesdurestand zu
niedrig. Suchen Sie einen Fachbetrieb auf
und lassen Sie die Batterie prifen und ggf.
ersetzen.

Schwarz: Batteriesturestand korrekt.

12-Volt-Fahrzeugbatterie laden, er-
setzen und ab- oder anklemmen

Wenn Sie glauben, dass die 12-Volt-Fahrzeug-
batterie beschadigt oder fehlerhaft ist, suchen
Sie einen ausreichend qualifizierten Fachbetrieb
auf und lassen Sie die Batterie Gberprifen.

12-Volt-Fahrzeugbatterie laden

Lassen Sie die 12-Volt-Fahrzeugbatterie von ei-
nem Fachbetrieb laden, da die Technologie der
werkseitig eingebauten Fahrzeugbatterie ein
spannungsbegrenztes Laden erfordert »» A\.
SEAT empfiehlt dazu einen SEAT-Vertragshénd-
ler aufzusuchen.

12-Volt-Fahrzeugbatterie ersetzen

Die 12-Volt-Fahrzeugbatterie ist entsprechend
dem Einbauort entwickelt und mit Sicherheits-
merkmalen ausgestattet. Wenn die 12-Volt-
Fahrzeugbatterie ersetzt werden muss, ist die
neue Batterie von einem qualifizierten Fach-
techniker einzubauen. SEAT empfiehlt, einen
SEAT-Vertragshandler aufzusuchen. Die gefor-
derten Produkteigenschaften in Verbindung mit
GroBe, Wartung, Leistung und Sicherheit kén-
nen bei einem Fachtechniker eingeholt werden,
der Uber die erforderlichen Unterlagen und
technische AusrUstung verfigen sollte. SEAT
empfiehlt, einen SEAT-Vertragshdndler aufzu-
suchen.

Die Entgasungséffnung der 12-Volt-Fahrzeug-
batterie muss sich immer auf der Seite des Mi-
nuspols befinden. Die Entgasungsoéffnung auf
der Seite des Pluspols muss immer geschlossen
sein.

Verwenden Sie ausschlieBlich wartungsfreie 12-
Volt-Fahrzeugbatterien entsprechend den Nor-
men TL 825 06 und VW 7 50 73. Diese Normen
mUssen vom Oktober 2014 oder neuer sein.

Die 12-Volt-Fahrzeugbatterie ist immer von ei-
nem qualifizierten Fachbetrieb zu ersetzen, da
im Rahmen eines Austauschs auch eine An-
passung der Fahrzeugelektronik vorgenommen
werden muss. AuBerdem kénnen die Batterie-
parameter zur Betriebssicherheit nur mit der
Original-Batterie festgelegt werden. Nur ein
qualifizierter Fachtechniker verfugt Uber die ge-
eignete Technologie fur die Einstellung sowie
Uber die richtigen Ersatzbatterien.

@ HINWEIS

Die Verwendung von Batterien, die nicht den
Qualitatsspezifikationen von SEAT entspre-
chen oder deren Kapazitat geringer ist als
die der serienmdBig eingebauten Batterien,
kann je nach der értlichen Gesetzgebung des
jeweiligen Landes zum Verlust der Typgeneh-
migung oder der entsprechenden behérdli-
chen Genehmigungen fir das Fahrzeug fih-
ren. AuBerdem kann dies ein ernsthaftes Si-
cherheitsrisiko darstellen.

Fahrzeuge mit Start-Stopp-Funktion (»» S. 127)
sind mit einer speziellen Fahrzeugbatterie aus-
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gestattet. Diese Fahrzeugbatterie daher nur
durch eine Fahrzeugbatterie gleicher Spezifika-
tion ersetzen.

12-Volt-Fahrzeugbatterie abklemmen

Falls die 12-Volt-Fahrzeugbatterie von der elek-
trischen Anlage im Fahrzeug abgeklemmt wer-
den muss, ist Folgendes zu beachten:

e Schalten Sie alle elektrischen Verbraucher
aus.

o Vor dem Abklemmen das Fahrzeug entriegeln,
da sonst der Alarm ausgeldst wird.

e Zuerst das Minuskabel und anschlieBend das
Pluskabel abklemmen »» A

12-Volt-Fahrzeugbatterie anklemmen

o Vor dem Wiederanklemmen der 12-Volt-Fahr-
zeugbatterie alle elektrischen Verbraucher tren-
nen.

® Zuerst das Pluskabel und anschlieBend das
Minuskabel anklemmen »» A

Nach dem Anklemmen der 12-Volt-Fahrzeug-
batterie und dem Einschalten der Zondung kén-
nen verschiedene Kontrollleuchten aufleuchten.
Diese Kontrollleuchten erléschen nach einer
kurzen Strecke bei einer Geschwindigkeit zwi-
schen etwa 15 und 20 km/h (10 und 12 mph).
Sollten die Kontrollleuchten nicht erléschen, ist
ein Fachbetrieb aufzusuchen und das Fahrzeug
prufen lassen.

Wenn die 12-Volt-Fahrzeugbatterie Uber einen
langen Zeitraum hinweg abgeklemmt war, ist

es moglich, dass nicht oder nicht richtig ange-
geben wird, wann der ndchste Service durchge-
fUhrt werden muss »» S. 16. In diesem Fall sind
die maximal zuldssigen Wartungsintervalle zu
beachten »» S. 325.

Fahrzeuge mit schlussellosem SchlieB- und
Startsystem ,Keyless Access”» S. 74: \er-
und entriegeln Sie das Fahrzeug von auBen,
wenn nach dem Anklemmen der 12-Volt-Fahr-
zeugbatterie die ZUndung nicht eingeschaltet
werden kann. Im Anschluss versuchen Sie er-
neut die ZUndung einzuschalten. Falls sich die
Z0ndung nicht einschalten l&sst, nehmen Sie
fachmannische Hilfe in Anspruch.

/\ WARNUNG

Wenn die 12-Volt-Fahrzeugbatterie nicht ord-
nungsgemaB befestigt oder nicht geeignete
Batterien verwendet werden, kann es zu Kurz-
schluss, Brand und schweren Verletzungen
kommen.

* Verwenden Sie nur wartungsfreie und aus-
laufsichere 12-Volt-Fahrzeugbatterien, deren
Eigenschaften, Spezifikationen und Abmes-
sungen mit der werkseitig verbauten Gberein-
stimmen.

/\ WARNUNG

Beim Laden der 12-Volt-Fahrzeugbatterie
entsteht ein hochexplosives Knallgasge-
misch.

o Laden Sie die 12-Volt-Fahrzeugbatterie nur
in gut belifteten Rdumen.

® Laden Sie niemals eine gefrorene oder auf-
getaute 12-Volt-Fahrzeugbatterie. Eine entla-
dene Fahrzeugbatterie kann bei Temperatu-
renum O °C (+32 °F) gefrieren.

o Veranlassen Sie im Falle einer gefrorenen
12-Volt-Fahrzeugbatterie sofort deren Aus-
tausch.

o Wenn die Starthilfekabel falsch ange-
klemmt werden, kann es zu einem Kurzschluss
kommen. Zuerst das Pluskabel und anschlie-
Bend das Minuskabel anklemmen.

@ HINWEIS

o Klemmen Sie die 12-Volt-Fahrzeugbatterie
weder an noch ab, wenn die Zindung ein-
geschaltet ist oder der Motor lGuft. Verwen-
den Sie auBerdem niemals eine 12-Volt-Fahr-
zeugbatterie, die nicht den Sperzifikationen
der Fahrzeugbatterie entspricht. Die elektri-
sche Anlage oder bestimmte elektronische
Bauteile kénnten beschadigt werden oder

es kénnte zu elektrischen Funktionsstérungen
kommen.

® SchlieBen Sie niemals Strom abgeben-
des Zubehor, wie Solarpaneele oder Batte-
rie-Ladegerate, zum Laden der 12-Volt-Fahr-
zeugbatterie an die 12-Volt-Steckdose an.
Andernfalls kénnte die Fahrzeugelektrik be-
schadigt werden.
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o Batterien kénnen giftige Substanzen wie
Schwefelsaure und Blei enthalten. Entsorgen
Sie die 12-Volt-Fahrzeugbatterie gemaB den
geltenden gesetzlichen Bestimmungen.

o Batteriesdure kann die Umwelt verschmut-
zen. Ausgelaufene Betriebsflussigkeiten auf-
fangen und fachgerecht entsorgen.

] Problembehebung

[*] Generator gestsrt

Die Kontrollleuchte leuchtet ROT. Die folgenden
Meldungen kénnen angezeigt werden:

12-V-Batterie wird nicht geladen. Fahrzeug
sicher abstellen!

@ Nicht weiterfahren! Stoppen Sie das Fahr-
zeug, sobald es moglich und sicher ist. Die Fahr-
zeugbatterie wird wéhrend dem Fahrbetrieb
nicht mehr vom Generator geladen oder es
liegt ein Fehler am 12-V-Bordnetz an. Da sich
die Fahrzeugbatterie immer weiter entl&dt, soll-
ten Sie alle nicht unbedingt erforderlichen elek-
trischen Gerdte ausschalten.

o Schalten Sie die ZUndung aus und trennen Sie
alle nicht erforderlichen elektrischen Verbrau-
cher.

o Wenden Sie sich an einen Fachbetrieb.

e Veranlassen Sie eine Uberprifung der elektri-
schen Anlage.

12-Volt-Fahrzeugbatterie

Die Kontrollleuchte leuchtet GELB. Es wird eine
der folgenden Meldungen angezeigt:

12-Volt-Batterie ist schwach. Aufladen durch
Fahrbetrieb.

12-V-Batterieladung niedrig. Im Fahrbetrieb
laden.

Die Startkapazitdt kann begrenzt sein. Wenn
dieser Fahrerhinweis nach einer gewissen Zeit
erlischt, wurde die Fahrzeugbatterie wahrend
des Fahrbetriebs bis zu einem ausreichenden
Ladezustand geladen. Wenn der Fahrerhinweis
nicht erlischt, wenden Sie sich an einen Fachbe-
trieb.

12-Volt-Fahrzeugbatterie

Die Kontrollleuchte leuchtet GELB. Es wird eine
der folgenden Meldungen angezeigt:

Fehler: 12-Volt-Fahrzeugbatterie. Motor kann
nicht gestartet werden. Werkstatt aufsu-
chen.

Fehler: 12-Volt-Fahrzeugbatterie. Motor kann
nicht gestartet werden. Werkstatt aufsu-
chen.

Es liegt ein Verbindungsfehler zwischen Bord-
netz und 12-Volt-Fahrzeugbatterie vor.

Wird der Motor in dieser Situation ausgeschal-
tet, kann er nicht wieder gestartet werden. Ver-
wenden Sie ggf. die Starthilfe »»» S. 273 oder
nehmen Sie fachmannische Hilfe in Anspruch.

o Fachbetrieb aufsuchen.

e Veranlassen Sie eine Uberprifung der elektri-
schen Anlage.

Energiemanagement

’ Startfihigkeit optimieren

Das Energiemanagement steuert die elektri-
sche Energieverteilung und optimiert so die Ver-
fugbarkeit von elektrischer Energie fur den Mo-
torstart.

Wenn ein Fahrzeug mit einem herkémmlichen
Energiesystem Uber einen l&ngeren Zeitraum
nicht gefahren wird, wird die Batterie durch
elektrische Geréte (z. B. Wegfahrsperre] entla-
den. Das fUhrt unter Umsténden dazu, dass
nicht mehr ausreichend elektrische Energie zum
Starten des Motors zur Verflgung steht.

In lhrem Fahrzeug sorgt ein intelligentes Ener-
giemanagement fUr die Verteilung der elektri-
schen Energie. Dadurch wird die Startféhigkeit
deutlich verbessert und die Lebensdauer der
Batterie erhoht.

Im Wesentlichen besteht das Energiemanage-
ment aus einer Batteriediagnose, einem
Ruhestrommanagement und einem dynami-
schen Energiemanagement.

Batteriediagnose

Die Batteriediagnose ermittelt permanent den
Zustand der Batterie. Dazu werden Batterie-
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spannung, Batteriestrom und Batterietempera-
tur Uberwacht. Dadurch werden aktueller Lade-
zustand und Leistungsfahigkeit der Batterie er-
mittelt.

Ruhestrommanagement

Das Ruhestrommanagement reduziert den
Energieverbrauch wahrend der Standzeit. Bei
ausgeschalteter Zindung steuert es die Ener-
gieversorgung der verschiedenen elektrischen
Gerdate. Dabei werden die Daten der Batterie-
diagnose bericksichtigt.

In Abhdngigkeit vom Batterieladezustand, wer-
den einzelne Gerdate nach und nach abgeschal-
tet, um ein zu starkes Entladen der Batterie zu
vermeiden und somit die Startfdhigkeit zu erhal-
ten.

Dynamisches Energiemanagement

Wahrend der Fahrt verteilt das dynamische
Energiemanagement die erzeugte Energie be-
darfsgerecht auf die verschiedenen Gerdte. Es
regelt, dass nicht mehr elektrische Energie ver-
braucht wird, als erzeugt wird, und sorgt da-
durch fUr einen optimalen Ladezustand der Bat-
terie.

e Auch das Energiemanagement kann die
physikalisch vorgegebenen Grenzen nicht au-
Ber Kraft setzen. Berucksichtigen Sie bitte,

dass Leistungsfahigkeit und Lebensdauer ei-
ner Batterie begrenzt sind.

e Wenn das Risiko besteht, dass das Fahr-
zeug nicht anspringt, leuchtet die Kontroll-
leuchte fur Stérung der Generatorelektrik
oder fir schwachen Batterieladezustand £
» S.304.

Entladung der Fahrzeugbatterie

Das Aufrechterhalten der Startféhigkeit hat
hochste Prioritat. Auf Kurzstrecken, im Stadtver-
kehr und in der kalten Jahreszeit wird die Batte-
rie stark beansprucht.

Es wird reichlich elektrische Energie bendtigt,
aber nur wenig erzeugt. Kritisch ist auch, wenn
der Motor nicht lauft und elektrische Gerdte ein-
geschaltet sind. In diesem Fall wird Energie ver-
braucht, aber keine erzeugt.

Gerade in diesen Situationen wird lhnen auffal-
len, dass das Energiemanagement die Energie-
verteilung aktiv regelt.

Bei laingerer Standzeit

Wenn Sie lhr Fahrzeug Uber eine Zeitspanne
von einigen Tagen oder Wochen nicht fahren,
werden nach und nach elektrische Gerdte zu-
rUckgeregelt oder abgeschaltet. Dadurch wird
der Energieverbrauch reduziert und die Startfd-
higkeit Uber einen langeren Zeitraum aufrecht-
erhalten. Einige Komfortfunktionen stehen unter
Umsténden nicht zur Verfigung. Die Komfort-
funktionen stehen wieder zur Verfigung, wenn

Sie die ZUndung einschalten und den Motor
starten.

Bei ausgeschaltetem Motor

Wenn Sie bei ausgeschaltetem Motor beispiels-
weise Radio héren, wird die Batterie entladen.

Ist aufgrund des Energieverbrauchs die Startfd-
higkeit gefahrdet, erscheint bei Fahrzeugen mit
Fahrerinformationssystem ein Meldetext.

Dieser Fahrerhinweis zeigt an, dass Sie den Mo-
tor starten mUssen, um die Batterie wieder zu
laden.

Bei laufendem Motor

Obwohlim Fahrbetrieb elektrische Energie er-
zeugt wird, kann sich die Batterie entladen. Dies
geschieht vor allem dann, wenn wenig Energie
erzeugt und viel verbraucht wird und der Lade-
zustand der Batterie nicht optimal ist.

Um den Energiehaushalt wieder ins Gleichge-
wicht zu bringen, werden Gerdite, die besonders
viel Energie bendtigen, voribergehend zurick-
geregelt oder abgeschaltet. Insbesondere Heiz-
systeme verbrauchen sehr viel Energie. Wenn
Sie feststellen, dass beispielsweise die Sitzhei-
zung oder die beheizbare Heckscheibe nicht
heizt, wurde diese vorUbergehend zurickgere-
gelt oder abgeschaltet. Die Systeme stehen
wieder zur Verfigung, sobald der Energiehaus-
halt ausgeglichen ist.

DarUber hinaus werden Sie gegebenenfalls
feststellen, dass die Leerlaufdrehzahl leicht er-
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hoht wird. Das ist normal und kein Grund zur Be-
unruhigung. Durch die Erhéhung der Leerlauf-
drehzahl wird der Mehrbedarf an Energie er-
zeugt und die Batterie aufgeladen.



Wichtige Informationen zu Rddern und Reifen

Rader und Reifen

Wichtige Informationen zu
Radern und Reifen

’ Allgemeine Hinweise

o Fahren Sie mit neuen Reifen wahrend der
ersten 600 km besonders vorsichtig.

o Uberfahren Sie Bordsteine oder dergleichen
nur langsam und méglichst im rechten Winkel.

o Prifen Sie Ihre Reifen von Zeit zu Zeit auf Be-
schadigungen (Stiche, Schnitte, Risse und Beu-
len). Entfernen Sie Fremdkdrper aus dem Rei-
fenprofil.

e Lassen Sie defekte Rader oder Reifen sofort
ersetzen.

o Schijtzen Sie lhre Reifen vor OL, Fett und Kraft-
stoff.

e Ersetzen Sie verlorengegangene Staubkap-
pen der Ventile umgehend.

® Kennzeichnen Sie die Rader, bevor sie ab-
montiert werden, damit sie bei einer Wieder-
montage die Laufrichtung beibehalten kdnnen.
e Lagern Sie abmontierte Rader bzw. Reifen
kuhl, trocken und méglichst dunkel.

Niederquerschnittsreifen

Die Niederquerschnittsreifen besitzen eine brei-
tere Laufflache, einen gréBeren Durchmesser

der Felge und eine geringere Hohe der Reifen-
flanke. Daher ist das Fahrverhalten zUgiger.

Niederquerschnittsreifen kénnen schneller be-
schadigt werden als Standard-Reifen, zum Bei-
spiel durch schwere Unebenheiten, Schlaglo-
cher, Kanalabdeckungen und Bordkanten. Der
richtige Reifendruck ist sehr wichtig »» S. 309.

Um Schéden an Reifen und Felgen zu ver-
meiden, fahren Sie besonders vorsichtig auf
schlechten StraBen.

FUhren Sie alle 3000 km eine Sichtprifung lhrer
Rader durch.

Wenn die Reifen oder Felgen einen starken
Schlag erhalten oder beschédigt wurden, su-
chen Sie eine Fachwerkstatt auf, um Uberprifen
zu lassen, ob ein Reifenwechsel erforderlich ist.

Niederquerschnittsreifen kdnnen friher ver-
schleiBen als Standard-Reifen.

Versteckte Schaden

Schaden an Reifen und Felgen treten haufig
versteckt auf. Ungewohnte Vibrationen bzw.
einseitiges Ziehen des Fahrzeugs kénnen auf
einen Reifenschaden hinweisen. Wenn Sie den
Verdacht haben, dass ein Rad beschadigt ist,
reduzieren Sie bitte sofort die Geschwindigkeit.
Uberprifen Sie die Reifen auf Beschédigungen.
Sind duBerlich keine Schaden erkennbar, fahren
Sie bitte entsprechend langsam und vorsichtig
zum ndchstgelegenen Fachbetrieb, um Ihr Fahr-
zeug Uberprifen zu lassen.

Eingedrungene Fremdkdrper im Reifen

o Eingedrungene Fremdkdrper im Reifen belas-
sen, wenn sie bis ins Innere gelangt sind!

© Wenn das Fahrzeug mit einem Reifenflickset
ausgeristet ist, dichten Sie den Reifen wie im
Absatz»» S. 323 erkldrt ab.

Lassen Sie die Reparatur oder den Ersatz von
einem Fachbetrieb durchfGhren. SEAT empfiehlt
dazu einen SEAT-Vertragshdndler aufzusuchen.

Die auf der Reifeninnenseite der Laufflache auf-
gebrachte Dichtmasse umschlieBt den einge-
drungenen Fremdkérper und dichtet den Reifen
vorUbergehend ab.

Laufrichtungsgebundene Reifen

Bei laufrichtungsgebundenen Reifen ist die Rei-
fenflanke mit Pfeilen markiert. Die so angege-
bene Laufrichtung sollten Sie unbedingt ein-
halten. Dadurch werden die optimalen Lauf-
eigenschaften beztglich Aquaplaning, Haftver-
maégen, Gerdusch und Abrieb sichergestellt.

Zubehor nachristen

SEAT-Vertragshéndler sind dartber unterrich-
tet, welche technischen Moglichkeiten der Um-
bzw. Nachristung von Reifen, Felgen und Rad-
blenden bestehen.

Geschwindigkeitskennbuchstaben

Der Geschwindigkeitskennbuchstabe gibt an,
mit welcher Héchstgeschwindigkeit der Reifen
gefahren werden darf.
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max. 150 km/h (93 mph)
max. 160 km/h (99 mph)
max. 170 km/h (106 mph)
max. 180 km/h (112 mph)
max. 190 km/h (118 mph)
max. 200 km/h (124 mph)
max. 210 km/h (130 mph)
max. 240 km/h (149 mph)
Uber 240 km/h (149 mph)
max. 270 km/h (168 mph)
max. 300 km/h (186 mph]

/\ WARNUNG

* Neue Reifen haben wahrend der ersten
600 km noch nicht die optimale Haftfahig-
keit. Fahren Sie entsprechend vorsichtig - Un-
fallgefahr!

< sN<ICHWDPHTD

o Fahren Sie nie mit beschadigten Reifen! Es
besteht Unfallgefahr!

* Wenn Sie wdhrend der Fahrt ungewohnte
Vibrationen oder einseitiges Ziehen des Fahr-
zeugs feststellen, halten Sie sofort an und
Uberprifen Sie die Reifen.

o Verwenden Sie keine gebrauchten Reifen,
deren Vorleben Ihnen nicht bekannt ist.

’ Neue Rader und Reifen

Wir empfehlen lhnen, alle Arbeiten an den Rei-
fen oder Rédern in einem Fachbetrieb durch-
fUhren zu lassen. Dort besitzt man das erforder-
liche Fachwissen und verfugt Uber das Spezial-
werkzeug und die entsprechenden Ersatzteile.

o Sogar Winterreifen verlieren ihr Haftvermogen
mit Eis. Wenn neue Reifen eingebaut wurden,
fahren Sie die ersten 600 km vorsichtig und mit
madBiger Geschwindigkeit.

e Verwenden Sie an allen 4 Radern nur Rei-
fen gleicher Bauart, GréBe (Abrollumfang) und
maoglichst gleicher Profilausfuhrung.

e Ersetzen Sie Reifen moglichst nicht einzeln,
sondern mindestens zwei der gleichen Achse.

e Informieren Sie sich vor dem Kauf neuer Rei-
fen oder Felgen bei Inrem Fachbetrieb, wenn
Sie Ihr Fahrzeug mit anderen als der werksei-
tig montierten Reifen-/Felgenkombination aus-
rUsten wollen.

Die GroBen der fur Inr Fahrzeug zu verwend-
enden Rader/Reifen-Kombinationen finden Sie
in Ihren Fahrzeugbegleitpapieren (z. B. EWG-
Ubereinstimmungsbescheinigung oder COC-
Papier). Die Fahrzeugbegleitpapiere sind lé&n-
derabhdngig.

Unterscheidet sich das Reserverad in seiner
AusfUhrung von den normalen Radern - etwa
bei Winter- oder speziellen Breitreifen - so dur-
fen Sie das Reserverad nur im Pannenfall kurz-
zeitig und mit entsprechend vorsichtiger Fahr-
weise verwenden. Es soll so schnell wie méglich

wieder durch das normale Laufrad ersetzt wer-
den.

Bei Fahrzeugen mit Allradantrieb missen alle
4 R&ader mit Reifen des gleichen Fabrikats,
gleicher Bauart und Profilausfihrung ausge-
rUstet sein, damit das Antriebssystem nicht
durch standige Drehzahlunterschiede bescha-
digt wird. Aus diesem Grund durfen Sie im Pan-
nenfall auch nur ein solches Reserverad ver-
wenden, das den gleichen Abrollumfang hat
wie die normalen Reifen.

Herstellungsdatum

Das Herstellungsdatum ist auf der Reifenflanke
angegeben [oder auf der Radinnenseite):

DOT...2220...

bedeutet beispielsweise, dass der Reifen in der
22. Woche im Jahr 2020 hergestellt wurde.

/\ WARNUNG

o Verwenden Sie nur Reifen-/Felgenkombi-
nationen und geeignete Radschrauben, die
von SEAT zugelassen sind. Andernfalls kann
das Fahrzeug beschdadigt werden und einen
Unfall verursachen.

® Aus technischen Grinden kénnen Rader
anderer Fahrzeuge nicht verwendet werden;
in einigen Fdllen nicht einmal Rader des glei-
chen Fahrzeugmodells.

o Stellen Sie unbedingt sicher, dass die von
lhnen gewdhlten Reifen den notwendigen




Freigang haben. Ersatzreifen dirfen nicht
ausschlieBlich nach der NenngréBe ausge-
wahlt werden, da sie sich fabrikatsabhéngig
trotz gleicher NenngréBe gravierend unter-
scheiden kénnen. Fehlender Freigang kann
die Reifen oder das Fahrzeug beschadigen
und damit die Verkehrssicherheit beeintréch-
tigen. Unfallgefahr!

o Verwenden Sie nur im Notfall und nur mit
entsprechend vorsichtiger Fahrweise Reifen,
die dlter als 6 Jahre sind.

© Fir lhr Fahrzeug ist der Einsatz von Reifen
mit Notlaufeigenschaften unzuldssig! Der un-
zul@ssige Einsatz kann zu Schaden an lhrem
Fahrzeug bzw. zu Unfallen fGhren.

* Wenn Radzierkappen nachtrdaglich einge-
baut werden, stellen Sie sicher, dass sie einen
ausreichenden Luftdurchgang erméglichen.
damit die Bremsanlage abkihlen kann. Un-
fallgefahr!

* Bei aerodynamischen Felgen und/oder Fel-
gen mit verschraubten Kunststoffteilen (ge-
schlossenes Design) wird die Wahrscheinlich-
keit, dass sich Eis und Schnee auf der Innen-
seite ansammeln, erh6ht. Beriicksichtigen Sie
dies je nach Fahrsituation, da die Ansamm-
lung von Schnee oder Eis an den Radern bei
Fahrgeschwindigkeiten Gber 40 km/h Vibra-
tionen im Fahrzeug erzeugen kann. Es wird
empfohlen, Eis und Schnee auf der Innenseite
der Rader mit warmen Wasser zu entfernen.

© Beim Fahren auf Feldwegen oder Schotter-
pisten erhoht sich bei hohen Fahrgeschwin-
digkeiten oder einer sportlichen Fahrweise

die Wahrscheinlichkeit, dass sich Steine auf
der Innenseite von Felgen mit Kunststoffteilen
verfangen. Wenn Sie feststellen, dass Steine
zwischen der Aluminiumfelge und dem Ein-
satz eingeklemmt sind, knnen Sie versuchen,
sie mit Druckwasser zu entfernen.

Altreifen mussen vorschriftsmaBig entsorgt
werden.

e Erkundigen Sie sich bei einem SEAT-Ser-
vicebetrieb Uber die Méglichkeit eines Ein-
baus von Felgen oder Reifen anderer GréBe
als die der werkseitig in SEAT verbauten, so-
wie Uber die zul@ssigen Kombinationen zwi-
schen Vorderachse (Achse 1) und Hinterachse
(Achse 2).

o Verwenden Sie keine gebrauchten Reifen,
deren ,Vorleben® Ihnen nicht bekannt ist.

Wichtige Informationen zu Rddern und Reifen

’ Lebensdaver von Reifen

KPalbarifapiPsi

BEFO06E |

Abb.189 Einbauort des Aufklebers fir den
Reifenfilldruck.

Der richtige Reifenfulldruck und eine moderate
Fahrweise verléingern die Lebensdauer der Rei-
fen.

e Prifen Sie den Reifendruck mindestens ein-
mal monatlich und zuséatzlich vor jeder léngeren
Fahrt.

e Der Reifendruck ist immer bei kalten Reifen zu
prufen. Reduzieren Sie den erhéhten Druck bei
warmen Reifen nicht.

e Passen Sie bei groBerer Zuladung den Reifen-
druck entsprechend an »» (Abb. 189).
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e Speichern Sie bei Fahrzeugen mit Reifen-
kontrollanzeige den gednderten Reifendruck
» S.320.

o Vermeiden Sie schnelles Kurvenfahren und ra-
santes Beschleunigen.

o Uberprifen Sie die Reifen von Zeit zu Zeit auf
unregelmdBigen VerschleiB.

Reifendruck

Die Angaben zum Reifenfilldruck befinden
sich auf dem Aufkleber an der Fahrertirséule
» (Abb. 189).

Ein zu geringer oder zu hoher Reifendruck ver-
kUrzt die Lebensdauer der Bereifung erheblich
und wirkt sich ungUnstig auf das Fahrverhal-
ten des Wagens aus. Besonders bei hohen
Geschwindigkeiten ist der Reifenfulldruck von
groBer Bedeutung.

Der Reifendruck muss der aktuellen Fahrzeug-
beladung angepasst werden. Wenn das Fahr-
zeug voll beladen werden soll, muss der Reifen-
fulldruck entsprechend dem auf dem ReifenfUll-
druck-Aufkleber angegebenen maximalen Wert
erhoht werden » (Abb. 189).

Denken Sie bei dieser Gelegenheit auch an

das Reserverad: Halten Sie stets den hochsten
Druck ein, der fir das Fahrzeug vorgesehen ist.
Follen Sie bei einem minimierten Notrad (125/70
R16 oder 125/70 R18) auf einen Druck von 4,2
bar, gemaB Angabe auf dem Aufkleber mit den
Reifendruckwerten »» (Abb. 189).

Je nach Fahrzeug kann der Reifenfilldruck
auf halbe Last eingestellt werden, um den
Fahrkomfort zu verbessern (Reifenfulldruck §
»» [Abb. 189)). Beim Fahren mit Komfort-
Reifendruck kann sich der Kraftstoffverbrauch
leicht erhéhen.

Fahrweise

Schnelles Kurvenfahren, rasantes Beschleuni-
gen und scharfes Bremsen (quietschende Rei-
fen) erhdhen die Abnutzung der Reifen.

Rdader auswuchten

Die Rader eines neuen Fahrzeuges sind ausge-
wuchtet. Im Fahrbetrieb kann aber durch ver-
schiedene Einflusse eine Unwucht entstehen,
die sich durch Vibrationen am Lenkrad bemerk-
bar macht.

Da eine Unwucht auch erhéhten Verschlei von
Lenkung, Radaufhéngung und Reifen bewirkt,
sollten die Rader in diesem Fall neu ausge-
wuchtet werden. AuBerdem muss ein Rad nach
der Montage eines neuen Reifens und nach je-

der Reifenreparatur neu ausgewuchtet werden.

Radstellungsfehler

Eine fehlerhafte Einstellung des Fahrwerks be-
wirkt nicht nur erhdhten ReifenverschleiB, son-
dern beeintréchtigt auch die Fahrsicherheit.
Bei auBergewdhnlichem Reifenverschleil? soll-
ten Sie deshalb die Radstellung in einem SEAT-
Servicebetrieb Uberprifen lassen.

/\ WARNUNG

Ein unsachgemaBer Umgang mit Radern und
Reifen kann zu plétzlichem Druckverlust im
Reifen, zur Laufstreifenablésung und sogar
zum Platzen des Reifens fuhren.

o Der Fahrer ist verantwortlich fur den richti-
gen Reifenfilldruck an allen Reifen am Fahr-
zeug. Der empfohlene Reifenfilldruck befin-
det sich auf einem Aufkleber »» [Abb. 189).

* RegelmaBig Reifenfulldruck prifen und im-
mer den angegebenen Reifenfilldruckwert
einhalten. Ein zu geringer Reifenfilldruck
kann den Reifen so stark erwdrmen, dass

es zur Laufstreifenablésung und zum Platzen
des Reifens kommen kann.

© Immer den richtigen Reifenfilldruck am kal-
ten Reifen einhalten, wie auf dem Aufkleber
angegeben » [Abb. 189).

© RegelmaBig den Reifenfilldruck am kalten
Reifen prifen. Wenn notwendig, den Reifen-
folldruck am kalten Reifen einstellen.

o Reifen regelmaBig auf Anzeichen von Ver-
schleiB oder Beschadigungen prufen.

o Niemals die fUr die montierten Reifen zu-
lassige Hochstgeschwindigkeit und Traglast
Uberschreiten.

Ein zu geringer Reifenfilldruck erhéht den
Kraftstoffverbrauch.



VerschleiBanzeiger

s
Abb.190 Reifenprofil: VerschleiBanzeiger.

=

Abb.191 Rader tauschen

Im Profilgrund der Originalbereifung befinden
sich in regelmaBigen Absténden und quer zur
Laufrichtung 1,6 mm hohe VerschleiBanzeiger
»» [Abb. 190). Die Buchstaben ,TWI* oder
Dreieckssymbole an den Reifenflanken kenn-
zeichnen die Lage der VerschleiBanzeiger.

Die zul&ssige Mindestprofiltiefe” ist erreicht,
wenn die Reifen bis zu den VerschleiBanzeigern
abgefahren sind. Ersetzen Sie die Reifen gegen
neue M A\.

Bei sportlicher Fahrweise sollte die Laufflachen-
tiefe alle 5 000/10 000 km (3 000/6 000 mi)
kontrolliert werden. Wenn die Profiltiefe kontrol-
liert wird, sollten die VerschleiBanzeiger an allen
Profilrillen des Reifens Uberprift werden.

Rdader tauschen

Zur gleichmé@Bigen Abnutzung aller Réder emp-
fiehlt sich ein regelmdBiger R&dertausch ent-
sprechend dem Schema »» (Abb. 191). Da-
durch haben alle Reifen etwa die gleiche Le-
bensdauer.

/\ WARNUNG

Spdatestens wenn die Reifen bis auf die Ver-
schleiBanzeiger abgefahren sind, miUssen sie
ersetzt werden. Andernfalls besteht Unfall-
gefahr!

® Dies gilt insbesondere beim Fahren unter
schlechten Wetterbedingungen wie Regen
oder Frost. Eine groBe Profiltiefe der Reifen
und eine anndhernd gleiche Profiltiefe der
Reifen auf der Vorder- und Hinterachse ist
hierbei wichtig.

* Die geringe Fahrsicherheit durch zu ge-
ringes Reifenprofil macht sich insbesondere

1) Respektieren Sie die Vorschriften des Landes, in dem Sie fahren.

Wichtige Informationen zu Rddern und Reifen

im Handling, bei ,,Aquaplaninggefahr” durch
tiefe Wasserpfitzen, beim Durchfahren von
Kurven und im Bremsverhalten negativ be-
merkbar.

o Nicht angepasste Geschwindigkeit kann
zum Verlust der Fahrzeugkontrolle fUhren.

Radschrauben

Felgen und Radschrauben sind konstruktiv auf-
einander abgestimmt. Bei jeder UmrUstung auf
andere Felgen - z. B. auf Leichtmetallfelgen
oder Rader mit Winterbereifung - mUssen des-
halb die jeweils zugehdérigen Radschrauben mit
der richtigen Lange und Kalottenform verwen-
det werden. Der Festsitz der Rader und die
Funktion der Bremsanlage hdngen davon ab.
Radschrauben missen sauber und leichtgdngig
sein.

Zum Lésen der diebstahlhemmenden Rad-
schrauben ist ein spezieller Adapter erforderlich
» S.316.

Die quschrauben dirfen niemals mit Fett
oder Ol behandelt werden.

® Verwenden Sie nur die Radschrauben, die
zu der jeweiligen Felge gehéren.

* Werden die Radschrauben mit einem zu
niedrigen Anzugsdrehmoment angezogen,
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koénnen sich die Rader wahrend der Fahrt
l6sen - Unfallgefahr! Ein stark erhéhtes An-
zugsdrehmoment kann zur Besch&digung der
Radschrauben beziehungsweise der Gewinde
fGhren.

@ HINWEIS

Zum vorgeschriebenen Anzugsdrehmoment
der Radschrauben bei Stahl- und Leichtme-
tallfelgen konsultieren Sie bitte »») S. 318.

Winterreifen

e Verwenden Sie Winterreifen an allen vier Ra-
dern.

e \erwenden Sie nur solche Winterreifen, die fir
Ihr Fahrzeug zugelassen sind.

® Beachten Sie, dass fur Winterreifen niedrigere
Hochstgeschwindigkeiten gelten kdnnen.

e Achten Sie darauf, dass die Winterreifen ein
ausreichendes Profil haben.

o Kontrollieren Sie nach der Radmontage den
Reifendruck. Beachten Sie dabei die an der
Rickseite des Turrahmens der Fahrertir ange-
gebenen Werte »» S.309.

Bei winterlichen StraBenverhaltnissen werden
die Fahreigenschaften des Wagens durch Win-
terreifen deutlich verbessert. Sommerreifen sind
aufgrund ihrer Konstruktion (Breite, Gummimi-
schung, Profilgestaltung) auf Eis und Schnee

11 COC = Certificate of Conformity.

weniger rutschfest. Dies gilt besonders fur
Fahrzeuge, die mit Breitreifen bzw. Hochge-
schwindigkeitsreifen ausgerustet sind (Kenn-
buchstabe H, V oder Y auf der Reifenflanke).

Sie durfen nur solche Winterreifen verwenden,
die fUr das Fahrzeug zugelassen sind. Die
WinterreifengréBen fur lhr Fahrzeug finden Sie
in Ihren Fahrzeugbegleitpapieren (z. B. EWG-
Ubereinstimmungsbescheinigung oder COC-
Papier"). Die Fahrzeugbegleitpapiere sind l&n-
derabhdngig.

Winterreifen verlieren weitgehend ihre Winter-
tauglichkeit, wenn das Reifenprofil bis auf eine
Tiefe von 4 mm abgefahrenist.

Auch durch Alterung verlieren Winterreifen
weitgehend ihre Eigenschaften - auch dann,
wenn die vorhandene Profiltiefe noch deutlich
mehr als 4 mm betragt.

Winterreifen sind mit einem Geschwindigkeits-
buchstaben versehen, der deren Hochstge-
schwindigkeit angibt »» S. 307.

Im Menu Einstellungen Fahrzeug des Infotain-
ment-Systems kann eine Geschwindigkeitswar-
nung im Menu Reifen eingestellt werden.

In Fahrzeugen, die das Potenzial dazu haben,
die jeweilige Hochstgeschwindigkeit zu Uber-
schreiten, muss ein entsprechender Aufkleber
im Blickfeld des Fahrers angebracht sein. Sol-
che Aufkleber sind bei Ihnrem SEAT-Servicebe-
trieb und im Fachbetrieb erhdltlich. Beachten

Sie bitte eventuell abweichende Vorschriften in
anderen Léndern.

Anstelle von Winterreifen kénnen Sie auch so-
genannte , Allwetterreifen” verwenden.

Verwendung von V-Winterreifen

Bitte beachten Sie, dass bei Verwendung von
Winterreifen in V-AusfUhrung die allgemein
gUltige Hochstgeschwindigkeit von 240 km/h
(149 mph) technisch nicht immer zuléssig ist
und fir Ihr Fahrzeug erheblich eingeschrénkt
sein kann. Die Maximalgeschwindigkeit fur
diese Reifen hangt direkt von den hochst zulés-
sigen Achslasten lhres Fahrzeugs und der ange-
gebenen Tragkraft der montierten Reifen ab.

Setzen Sie sich am besten mit einem SEAT-Ser-
vicebetrieb in Verbindung, um die Maximalge-
schwindigkeit lhrer V-Bereifung an Hand der
Fahrzeug-/Reifendaten zu ermitteln.

Die zulassige Hochstgeschwindigkeit lhrer
Winterreifen dirfen Sie auf keinen Fall Gber-
schreiten - Gefahr eines Unfalls durch Reifen-
schaden und dem Verlust der Kontrolle Gber
das Fahrzeug!

Nach dem Winter rechtzeitig wieder die Som-
merreifen montieren. Bei Temperaturen ober-



Rad wechseln

halb von +7 °C (+45 °F) sind die Fahreigen-
schaften von Sommerreifen besser. Die Ab-
rollgerdusche sind leiser und der Reifenver-
schleiB und Energieverbrauch sind niedriger.

Schneeketten

Schneeketten dirrfen nur an den Vorderra-
dern montiert werden, auch bei Fahrzeugen mit
Allradantrieb.

o Uberprifen bzw. korrigieren Sie nach einigen
Metern den Sitz der Schneeketten gemdB der
Montageanleitung des Herstellers.

® Beachten Sie die Hochstgeschwindigkeit von
50 km/h (30 mph).

® Besteht trotz montierter Schneeketten die Ge-
fahr des Festfahrens, ist es sinnvoll, die Trakti-
onskontrolle (ASR) in der ESC zu deaktivieren
»m S 142,

Bei winterlichen StraBenverhdltnissen verbes-
sern Schneeketten nicht nur den Vortrieb, son-
dern auch das Bremsverhalten.

Die Verwendung von Schneeketten ist aus tech-
nischen Grinden nur mit den folgenden Rad-
Reifen-Kombinationen zul&ssig:

fafer——Jrelge —scnetaen |

195/60 R16 6Jx16 ET45 Glied max.
13,5mm

Rafen——felge | semesttien

205/60R16  GIIGET4S
205/55R17  65K7ETag  Cuedmax
215/45R18  7XIBET4Y

Fir die restlichen GroBen kénnen keine Schneeket-
ten aufgezogen werden.

Bei Schneekettenbetrieb sollten Sie alle darin
enthaltenen Radzierblenden vor der Montage
abnehmen.

/\ WARNUNG

Das Benutzen von ungeeigneten Schneeket-
ten oder das unsachgemaBe Installieren von
Schneeketten kann Unfdlle und schwere Ver-
letzungen verursachen.

o Immer die richtigen Schneeketten verwen-
den.

* Montageanleitung des Schneekettenher-
stellers beachten.

* Niemals mit montierten Schneeketten
schneller fahren als erlaubt.

* Vor Einbau der Ketten prifen, ob die in

der Tabelle angegebene Felgen-Reifen-Kom-
bination mit der am Fahrzeug montierten
Ubereinstimmt. Die Kombination ist auch im
technischen Datenblatt zu finden.

o Auf schneefreien Strecken Schneeketten
abnehmen. Die Schneeketten wirden sonst
die Fahreigenschaften beeintrachtigen, die
Reifen beschédigen und schnell zerstért sein.

® Schneeketten, die direkten Kontakt zur
Felge haben, kénnen die Felge zerkratzen
oder beschadigen. SEAT empfiehlt, umman-
telte Schneeketten zu verwenden.

Rad wechseln

’ Einleitung zum Thema

Wechseln Sie nur dann selbst ein Rad, wenn
Sie die Arbeitsvorgénge und SicherheitsmaB-
nahmen gut kennen, Uber die erforderlichen
Werkzeuge verfUgen und das Fahrzeug sicher
abgestellt ist.

Vorbereitungen

o Stellen Sie das Fahrzeug auf einer horizonta-
len Flache und an einem sicheren Ort ab, még-
lichst weit weg vom flieBenden Verkehr.

e Parkbremse anziehen.

e Schalten Sie die Warnblinkanlage ein.

® Schaltgetriebe: 1. Gang einlegen.

o Automatikgetriebe: Schalten Sie die Park-
sperre P ein.

© Bei Anhéngerbetrieb, den Anhénger vom
Fahrzeug abkuppeln.
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® Legen Sie das Bordwerkzeug »» S. 271 und
das zu wechselnde Rad bereit.

® Beachten Sie die gesetzlichen Bestimmun-
gen einzelner Lander (Warnweste, Warndreieck,
Leuchtsignal usw.).

o Alle Fahrzeuginsassen aussteigen und sich
abseits vom flieBenden Verkehr in Sicherheit
bringen lassen (z.B. hinter der Leitplanke).

/\ WARNUNG

* Beachten Sie die genannten Schritte und
schitzen Sie damit sich selbst und andere
Verkehrsteilnehmer.

* Wenn Sie ein Rad auf einer abschuissigen
Fahrbahn wechseln, blockieren Sie das ge-
geniberliegende Rad mit einem Stein oder
dergleichen, um das Fahrzeug gegen Wegrol-
len zu sichern.

| Lage und Verwendung des Notrades

| - - !
Abb. 192 |m Gepdckraum: Subwoofer
ausbauen.

Das Notrad befindet sich unter dem Ladeboden
im Gepdckraum und ist mit einem Handrad be-
festigt.

Das Notrad ist nur fur den kurzzeitigen Einsatz
bestimmt. Lassen Sie es so schnell wie mdglich
bei einem SEAT Betrieb oder Fachbetrieb pro-
fen und ersetzen.

Das Notrad darf nicht mit dem Notrad eines an-
deren Fahrzeugs vertauscht werden.

Notrad herausnehmen

® Heben Sie den Ladeboden an und halten

Sie ihn in dieser Position, um das Notrad heraus-
nehmen zu kdnnen »» S. 246.

® Drehen Sie das Handrad entgegen dem Uhr-
zeigersinn.

© Nehmen Sie das Notrad heraus.

Herausnehmen des Notrads in Fahrzeugen
mit dem optionalen Soundsystem (mit Sub-
woofer)

Um das Notrad herausnehmen zu kénnen, muss
zundchst der Subwoofer ausgebaut werden.

e Fahrzeuge ohne variablen Gepéickraumbo-
den: Ziehen Sie den Gepd&ckraumboden (Matte)
nach oben, um ihn herauszunehmen.

e Fahrzeuge mit variablen Gepdckraumboden:
Heben Sie den Gepdckraumboden an und be-
festigen Sie ihn wie in »» S. 246 beschrieben.

® Ziehen Sie das Subwoofer-Lautsprecherkabel
heraus » [Abb.192) (D).

e Drehen Sie das Befestigungshandrad entge-
gen dem Uhrzeigersinn heraus »» (Abb. 192)
®.

e Entnehmen Sie den Subwoofer-Lautsprecher
und das Reserverad.

e Beim Einsetzen des Notrads ist der Sub-
woofer-Lautsprecher vorsichtig in die Felge ein-
zusetzen. Dabei muss der Pfeil ,FRONT* am
Subwoofer-Lautsprecher nach vorne zeigen.

e SchlieBen Sie das Lautsprecherkabel wieder
an und ziehen Sie das Handrad fest im Uhrzei-
gersinn an, damit die Baueinheit Subwoofer und
Rad sicher befestigt ist.



Rad wechseln

Herausnehmen des Notrads mit 16” (ohne
Subwoofer)

o FUr den Zugriff auf Rad und Werkzeug den
variablen Gepdckraumboden herausnehmen
» S. 246.

® Durch Dricken der Schnalle das Band l&sen,
mit dem die Box befestigt ist.

e Werkzeugbox herausnehmen.

o Das Handrad zur Befestigung entgegen dem
Uhrzeigersinn drehen und entfernen.

® Druck auf das Gewinde austben und 90°
im Uhrzeigersinn oder gegen den Uhrzeigersinn
drehen und herausnehmen.

e Das Reserverad durch Ziehen an der Vorder-
seite herausnehmen.

Schneeketten

Die Benutzung von Schneeketten auf dem Not-
rad ist aus technischen Grinden nicht zuldssig.

Falls Sie mit Schneeketten fahren missen und
eine Reifenpanne an einem Vorderrad haben,
montieren Sie das Notrad anstelle eines Hinter-
rads. Das freiwerdende Hinterrad versehen Sie
dann mit Schneeketten und montieren es an-
stelle des defekten Vorderrads.

® Nach Montage des Notrads mussen Sie so-
bald als méglich den Reifenfilldruck kontrol-
lieren. Anderenfalls besteht Unfallgefahr. Die

Angaben zum Reifendruck befinden sich auf
einem Aufkleber an der B-Saule der Fahrertir

» S.3009.

® Fahren Sie mit dem Notrad niemals schnel-
ler als 80 km/h (50 mph] - Unfallgefahr!

© Fahren Sie mit einem Notrad niemals mehr
als 200 km!

* Vollgasbeschleunigungen, starkes Bremsen
und schnelle Kurvenfahrten vermeiden - Un-
fallgefahr!

© Fahren Sie niemals mit mehr als einem Not-
rad - Unfallgefahr!

o Auf die Felge des Notrads darf kein Normal-
oder Winterreifen montiert werden.

© Bei Fahren mit dem Notrad besteht die
Méglichkeit, dass sich die ACC wahrend der
Fahrt selbsttétig abschaltet. Schalten Sie das
System vor Fahrtbeginn ab.

| Radvollblende

Abb. 193 Korrekte Anbringung der
Radvollblende fir Stahlfelgen.

Die Radvollblenden missen entfernt werden,
um Zugang zu den Radschrauben zu erhalten.

Ausbauen

o Haken Sie den Drahthaken (Bordwerkzeug
» S. 271} in eine der Ausnehmungen der Rad-
vollblende ein und nehmen Sie ihn ab.

Einbauen

® Legen Sie die Radvollblende an die Felge. Die
Unterseite des Buchstabens ,S* des SEAT-Emb-
lems muss mit dem Reifenventil Ubereinstimmen

® Dricken Sie die Abdeckung krdftig gegen die
Felge, bis sie horbar einrastet.
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(@) Information

Im hinteren Bereich der Radvollblende be-
findet sich ebenfalls eine Reifenventilmarkie-
rung zur Anzeige der korrekten Ausrichtung.

Abdeckkappen der Radschrauben

\ .
Abb. 194 Rad: Radschrauben mit
Abdeckkappen.

Herausnehmen

e Schieben Sie die Kunststoffklammer (Bord-
werkzeug » S. 271) so weit auf die Abdeck-
kappe, bis sie einrastet »»» [Abb. 194]).

o Ziehen Sie die Kappe mit der Kunststoffklam-
mer ab.

Die Abdeckkappen dienen dem Schutz der
Radschrauben und sind nach dem Radwechsel
wieder ganz aufzustecken.

Die Anti-Diebstahl-Radschraube hat eine se-
parate Abdeckkappe. Diese passt nur auf die

Anti-Diebstahl-Radschraube und nicht auf die
herkdmmlichen Radschrauben.

Diebstahlhemmende Radschrauben

EFL-OISE

Abb.195 Diebstahlhemmende Radschraube
mit Abdeckkappe und Adapter.

Anti-Diebstahl-Radschraube lockern

e Nehmen Sie die Radzierkappe bzw. die Ab-
deckkappe ab.

e Setzen Sie den Spezialadapter » [Abb. 195)
(D (Bordwerkzeug » S. 271) bis zum Anschlag
in die diebstahlhemmende Radschraube ein.

e Schieben Sie den Radschlissel [Bordwerk-
zeug) bis zum Anschlag auf den Adapter.

e | 6sen Sie die Radschraube »» S. 316.

@ Information

Notieren Sie die Codenummer der Sicher-
heitsradschraube und bewahren Sie sie ge-

trennt vom Fahrzeug sicher auf. Wenn Sie ei-
nen Ersatzadapter benétigen, geben Sie die
Codenummer bei lhrem SEAT-Servicebetrieb
an.

| Radschrauben lockern

Abb.197 Radwechsel: Reifenventil (1) und
Einbauort der Anti-Diebstahl-Radschraube (2)
oder 3.




Verwenden Sie zum Lockern der Radschrauben
ausschlieBlich den Radschlissel, der zum Fahr-
zeug gehort.

Losen Sie die Radschrauben etwa eine Umdre-
hung, bevor Sie das Fahrzeug mit dem Wagen-
heber anheben.

Lé&sst sich eine Radschraube nicht lockern, dri-
cken Sie vorsichtig mit dem FuB auf das Ende
des Radschlussels. Halten Sie sich wahrend die-
ses Vorgangs am Fahrzeug fest und achten Sie
auf einen sicheren Stand.

Radschrauben lockern

® Radschlussel bis zum Anschlag auf die Rad-
schraube schieben »» [Abb. 196).

® Den SchlUssel am Ende greifen und die
Schraube etwa eine Umdrehung entgegen dem
Uhrzeigersinn drehen »» A

Wichtige Informationen zu den Radschrau-
ben

Die werkseitig montierten Felgen und Rad-
schrauben sind hinsichtlich ihrer Konstruktion
aufeinander abgestimmt. Bei jeder Umristung
auf andere Felgen missen deshalb die jeweils
zugehdrigen Radschrauben mit der richtigen
Lange und dem richtigen Kopf verwendet wer-
den. Der Festsitz der Réder und die Funktion der
Bremsanlage héngen davon ab.

Unter bestimmten Umsténden durfen Sie nicht
einmal Radschrauben von Fahrzeugen der glei-
chen Baureihe benutzen.

Rad wechseln

Die Anti-Diebstahl-Radschraube muss bei ei-
nem Rad mit Radvollblende an Position

» [Abb.197) ) oder () bezogen auf die
Lage des Reifenventils (1) eingeschraubt sein.
Die Radvollblende kann sonst nicht montiert
werden.

/\ WARNUNG

UnsachgemaB angezogene Radschrauben
koénnen sich wahrend der Fahrt l6sen und Un-
falle, schwere Verletzungen und den Verlust
der Fahrzeugkontrolle verursachen.

o Verwenden Sie nur die Radschrauben, die
zu der jeweiligen Felge gehoren.

¢ Niemals unterschiedliche Radschrauben
verwenden.

¢ Die Radschrauben und die Gewindegdnge
missen sauber, frei von Fett oder Ol und
leichtgdngig sein.

o Verwenden Sie zum Lockern bzw. Anziehen
der Radschrauben nur den ab Werk mit dem
Fahrzeug gelieferten Radschlussel.

® Lockern Sie die Radschrauben nur ein we-
nig (etwa eine Umdrehung), solange das
Fahrzeug nicht mit dem Wagenheber ange-
hoben ist - Unfallgefahr!

* Niemals die Radschrauben und die Gewin-
degdnge in den Radnaben fetten oder 6len.
Obwohl die Schrauben mit dem vorgeschrie-
benen Anzugsdrehmoment angezogen sind,
konnten sie sich wahrend des Fahrbetriebs
l6sen.

o Niemals die Verschraubungen bei Felgen
mit verschraubtem Felgenring l6sen.

o Werden die Schrauben mit einem geringe-
ren Anzugsdrehmoment als dem vorgeschrie-
benen angezogen, kénnen sich die Schrau-
ben und die Felgen wdahrend der Fahrt 16-
sen. Ein stark erh6htes Anzugsdrehmoment
konnte zur Beschadigung der Radschrauben
bzw. der Gewinde fihren.

’ Anheben des Fahrzeugs

Abb. 198 Aufnahmepunkte fir den
Wagenheber.
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[ BSF030 |

Abb.199 Langstrager: Wagenheber ansetzen.

e Stellen Sie den Wagenheber (Bordwerkzeug)
auf einen festen Untergrund. Benutzen Sie ggf.
eine groBflachige, stabile Unterlage. Verwen-
den Sie bei glattem Untergrund (z. B. Fliesenbo-
den) eine rutschfeste Unterlage (z. B. eine Gum-
mimatte] »» A.

® Suchen Sie am Langstrager die Markie-
rung des Wagenheberaufnahmepunktes (Ein-
driickung], die dem zu wechselnden Rad am
néchsten liegt »» (Abb. 198).

® Drehen Sie die Kurbel des unter dem Aufnah-
mepunkt des Langstragers befindlichen Wa-
genhebers, bis sich die Nase (1) »» [Abb. 199)
unter der vorgesehenen Einfihrung befindet.

o Richten Sie den Wagenheber so aus, dass
sein Aufnahmehorn (1) in die dafir vorgesehene
Aufnahme am Langstréger ,greift” und die be-
wegliche Grundplatte @) plan auf dem Boden
aufliegt. Die Bodenplatte (2) muss sich dabei
senkrecht unter dem Aufnahmepunkt (1) befin-
den.

o Drehen Sie die Kurbel des Wagenhebers wei-
ter, bis sich das Rad etwas vom Boden abhebt.

/\ WARNUNG

Der ab Werk mitgelieferte Wagenheber ist
nur fur lhren Fahrzeugtyp vorgesehen. Heben
Sie auf gar keinen Fall damit schwerere Fahr-
zeuge oder andere Lasten an - Verletzungs-
gefahr!

o Stellen Sie sicher, dass der Wagenhe-

ber stabil steht. Bei glattem oder weichem
Untergrund kann der Wagenheber wegrut-
schen oder einsinken und Verletzungen verur-
sachen.

e Heben Sie Ihr Fahrzeug nur mit dem ab
Werk mitgelieferten Wagenheber an. Andere
Wagenheber, auch wenn sie fur andere SEAT-
Modelle zugelassen sind, kénnten rutschen -
Verletzungsgefahr!

o Setzen Sie den Wagenheber nur an den
vorgesehenen Aufnahmepunkten am Léngs-
trager an und richten Sie ihn aus. Andern-
falls kann der Wagenheber bei nicht ausrei-
chendem Halt am Fahrzeug abrutschen: Ver-
letzungsgefahr!

© Sich niemals mit einem Kérperteil, z. B. Arm
oder Bein, unter das Fahrzeug begeben, das
nur vom Wagenheber angehoben ist.

e Wenn unter dem Fahrzeug gearbeitet
werden soll, muss das Fahrzeug zusatzlich
mit geeigneten Unterstellbocken sicher ab-
gestitzt werden.

o Niemals das Fahrzeug anheben, wenn es
seitlich geneigt ist oder der Motor lauft.

o Niemals bei angehobenem Fahrzeug den
Motor anlassen. Durch Motorvibrationen
kann das Fahrzeug vom Wagenheber fallen.

@ HINWEIS

o Das Fahrzeug darf nicht am Schweller an-
gehoben werden. Wagenheber nur an den
vorgesehenen Stellen am Langstrager anset-
zen. Andernfalls wird ihr Fahrzeug besché-
digt.

® Jede Art von Last oder Gewicht, die auf
die AuBenleiste/den Unterholm einwirkt (Be-
treten, Anbringen des Wagenhebers, Abstit-
zen schwerer Gegensténde usw.), kann diese
beschadigen. SEAT haftet nicht fir Schaden,
die durch unsachgeméBe Benutzung an der
AuBenleiste bzw. Karosserie entstehen.

Rad ab- bzw. anbauen

Nachdem Sie die Radschrauben gelockert und
das Fahrzeug mit dem Wagenheber angeho-
ben haben, tauschen Sie das Rad aus.

Beim Abnehmen/Ansetzen des Rads kann die
Felge gegen die Bremsscheibe schlagen und
diese beschadigen. Gehen Sie daher vorsichtig
vor und lassen Sie sich ggf. von einer zweiten
Person helfen.



Rad wechseln

Rad abbauen

® Drehen Sie die Radschrauben mit dem Rad-
schraubenschlUssel heraus und legen Sie sie
auf einen sauberen Untergrund.

e Nehmen Sie das Rad ab.

Rad anbauen

Auf die Laufrichtung des Reifens achten
» S.319.

® Reserverad bzw. Notrad ansetzen.

e Schrauben Sie die Radschrauben ein und zie-
hen Sie sie mit dem Radschraubenschlissel
leicht fest.

e Nehmen Sie zum Festziehen der Anti-Dieb-
stahl-Radschrauben den Adapter zu Hilfe.

e Lassen Sie das Fahrzeug vorsichtig mit dem
Wagenheber herunter.

e Ziehen Sie alle Radschrauben mit dem Rad-
schlUssel fest im Uhrzeigersinn an. Gehen Sie
dabei nicht reihum vor, sondern wechseln

Sie immer zu einer gegenuberliegenden Rad-
schraube.

o Gegebenenfalls die Abdeckkappen, die Rad-
mittenblende oder die Radvollblende montie-
ren.

Anzugsdrehmomente der Radschrauben

Das vorgeschriebene Anzugsdrehmoment der
Radschrauben bei Stahl- und Leichtmetallfel-
gen betrégt 120 Nm.

Nach einem Radwechsel unverziglich das An-
zugsdrehmoment mit einem fehlerfrei arbeiten-
den DrehmomentschlUssel prifen lassen.

Die Radschrauben missen sauber und leicht-
gdngig sein. Kontrollieren Sie die Auflagefla-
chen von Rad und Nabe. Verunreinigungen auf
diesen Flachen sind vor der Radmontage zu
entfernen.

Vor der Uberprﬁfung des Anzugsdrehmoments
mUssen korrodierte und schwergéngige Rad-
schrauben erneuert und die Gewindegdnge in
der Radnabe gereinigt werden.

Niemals die Radschrauben und die Gewinde-
gdnge in den Radnaben fetten oder 6len. Ob-
wohl die Schrauben mit dem vorgeschriebenen
Anzugsdrehmoment angezogen sind, kdnnten
sie sich wahrend des Fahrbetriebs l6sen.

Laufrichtungsgebundene Reifen

Laufrichtungsgebundene Reifen sind entwickelt
worden, nur in eine Richtung zu rollen. Bei
laufrichtungsgebundenen Reifen ist die Reifen-
flanke mit Pfeilen markiert. Die angegebene
Laufrichtung ist unbedingt einzuhalten, nur
dann werden die optimalen Laufeigenschaf-
ten beziglich Aquaplaning, Haftvermogen, Ge-
réusch und Abrieb sichergestellt.

Wenn ein Reifen dennoch entgegen der vorge-
sehenen Laufrichtung montiert wird, unbedingt
sorgfaltiger fahren, da der Reifen nicht mehr
bestimmungsgemdB verwendet wird. Das ist
besonders auf nassen StraBen wichtig. Der Rei-

fen muss so schnell wie méglich ersetzt oder in
der richtigen Laufrichtung montiert werden.

Nacharbeiten nach dem Radwechsel

© Bringen Sie die Radblenden oder Abdeckkap-
pen der Radschrauben wieder an [ je nach Aus-
stattung).

o Samtliche Reparaturutensilien verstauen.

® Falls das ausgewechselte Rad nicht in die Re-
serveradmulde passt, verstauen Sie es sicher im
Gepdackraum » S. 244,

® Prifen Sie den Reifendruck des montierten
Rads so bald wie moglich.

® Bei Fahrzeugen mit Reifenkontrollanzeige, kor-
rigieren Sie den Reifendruck und speichern Sie
ihn» S. 320.

® Das Anzugsdrehmoment der Radschrauben
umgehend mit einem DrehmomentschlUssel
prufen » S. 318. Fahren Sie bis dahin vorsich-
tig.

® Lassen Sie das defekte Rad so schnell wie
maoglich ersetzen.

319



320

Rader und Reifen

Reifendruckkontrolle

’ Reifendruckkontrollanzeige

Abb.200 Kombi-Instrument: Warnung
Reifendruckverlust.

Die Reifendruckkontrolle vergleicht mit Hilfe der
ABS-Sensoren die einzelnen Geschwindigkeiten
jedes Rades und damit den dynamischen Ra-
dius.

Wenn sich der Abrollumfang eines Rades én-
dert, erfolgt eine Warnung durch die Reifen-
druckkontrollanzeige »» (Abb. 200).

Verdanderungen des Abrollumfangs

Der Abrollumfang eines Reifens dndert sich,
wenn:

e der ReifenfOlldruck manuell veréndert wurde.
e der Reifenflldruck unzureichend ist.

o die Reifenstruktur beschadigt ist.

e das Fahrzeug ungleich beladen ist.

e die Rader einer Achse starker belastet sind
( z. B. bei hoher Zuladung).

e am Fahrzeug Schneeketten montiert sind.
e das Notrad montiert worden ist.

e ein Rad an einer Achse gewechselt worden
ist.

Die Reifendruckkontrollanzeige (1) kann unter
bestimmten Bedingungen verzoégert oder gar
nichts anzeigen, z. B. bei sportlicher Fahrweise,
auf winterlichen oder unbefestigten StraBen
oder beim Fahren mit Schneeketten.

Reifendruckkontrollanzeige kalibrieren

Nach Anderung der Reifenfilldricke oder nach
Wechsel eines oder mehrerer Rader muss die
Reifendruckkontrollanzeige neu kalibriert wer-
den. Das gilt auch nach dem Tausch der Rader,
z. B. von vorn nach hinten.

Die Kalibrierung muss bei stehendem Fahrzeug
und kalten Reifen durchgefUhrt werden. Bei
warmen Reifen muss vor der néchsten Fahrt die
DruckUberprifung und Kaltkalibrierung wieder-
holt werden.

o Schalten Sie die ZUndung ein.

e Speichern Sie den neuen Filldruck im Info-
tainment-System: Funktionsfléche @ > Fahr-
zeug > Einstellungen > Reifen > SET.

® ODER: Funktionsflache @ > Fahrzeug >
Auswahl > Fahrzeugstatus > Reifendruckkon-
trolle > SET»» S. 39.

Nach dem Speichern des neuen Luftdrucks
wird eine Bestdtigungsmeldung angezeigt, die
Warnleuchte auf dem Kombi-Instrument blinkt
kurz auf und eine Fahrerwarnton ist zu héren.

Die Reifenkontrollanzeige vergleicht mithilfe der
ABS-Sensoren unter anderem die Drehzahl und
somit den Abrollumfang der einzelnen Rader.
Nach einer langeren Fahrt mit unterschiedli-
chen Geschwindigkeiten werden die angelern-
ten Werte Ubernommen und Gberwacht.

Bei hoher Belastung der Reifen, z. B. auf Grund
von schwerem Ladegut, muss der Reifenfill-
druck vor der Kalibrierung auf den empfohlenen
Gesamtfilldruck erhdht werden »» (Abb. 200).

/\ WARNUNG

Unterschiedliche Reifendricke oder zu ge-
ringe Reifenfilldricke kénnen die Reifen be-
schédigen und den Verlust der Fahrzeugkon-
trolle und dadurch schwere und sogar todli-
che Unfdlle verursachen.

e Wenn die Kontrollleuchte () aufleuchtet,
mussen die Geschwindigkeit sofort verringert
und jegliche abrupte Richtungswechsel und
Bremsmanéver vermieden werden. Halten Sie
das Fahrzeug so schnell wie méglich an und
Uberprifen Sie den Filldruck und Zustand al-
ler Reifen.

© Nur wenn alle kalten Reifen mit dem richti-

gen Reifenfilldruck befillt sind und die Kali-

brierung nach dem vorgegebenen Verfahren
durchgefihrt wird, kann das Reifendruckkon-
trollsystem richtig arbeiten.




Reifenreparatur

e Wenn der Reifen nicht ,platt® ist und ein
Radwechsel nicht sofort erforderlich sein
sollte, mit niedriger Geschwindigkeit zum
ndchstgelegenen Fachbetrieb fahren und
den Reifenfilldruck prifen und korrigieren.

e Wenn Neureifen das erste Mal mit hoher
Geschwindigkeit gefahren werden, konnen
sie sich geringfigig weiten und dadurch ein-
malig eine Luftdruckwarnung auslésen.

o Wenn bei eingeschalteter Zindung ein zu
geringer Reifenfilldruck erkannt wird, ertont
eine akustische Warnung. Bei einer System-
storung ertont kein akustisches Warnsignal.

® Das Fahren auf unbefestigten StraBen
Uber einen langeren Zeitraum hinweg oder
eine sportliche Fahrweise konnen das Sys-
tem vorUbergehend deaktivieren. Die Kon-
trollleuchte zeigt eine Funktionsstérung an,
verlischt jedoch, wenn sich die StraBenver-
hdltnisse oder die Fahrweise dndern.

e Nicht allein auf das Reifendruckkontrollsys-
tem verlassen. RegelmdBig die Reifen kon-
trollieren, um sicherzugehen, dass der Reifen-
filldruck stimmt und die Reifen keine Anzei-
chen von Beschadigungen haben, wie z. B.
Stiche, Schnitte, Risse und Beulen. Mégliche
Fremdkorper aus dem Reifenprofil entfernen,
sofern sie nicht in das Reifeninnere einge-
drungen sind.

o Die Reifendruckkontrollanzeige funktioniert
nicht, wenn das ESC bzw. ABS eine Stérung
hat» S. 141,

Problembehebung

Geringer Reifenfilldruck
Die Kontrollleuchte leuchtet gelb.

Der Reifendruck eines oder mehrerer Rader ist
erheblich geringer als der vom Fahrer einge-
stellte Reifendruck oder der Reifen ist strukturell
beschadigt.

° Nicht weiterfahren! Das Fahrzeug an-
halten, sobald es méglich und sicher ist.

o Alle Reifen und deren Reifenfulldricke kontrol-
lieren.

o Beschddigte Reifen ersetzen lassen.
ODER: Reifenkontrollanzeige gestort.

Wenn bei korrektem Reifenfilldruck durch Aus-
und wieder Einschalten der Zindung die Kon-
trollleuchte immer noch leuchtet, Fachbetrieb
aufsuchen.

Reifenreparatur

Reifenflickset TMS (Tyre Mobility Sys-
tem)

Mit dem Reifenflickset (Tyre Mobility System)
kénnen Reifenbeschédigungen zuverléssig ab-

gedichtet werden, die durch Fremdkérper oder
Einstiche bis etwa & mm Durchmesser ver-
ursacht wurden. Der Fremdkérper (z. B.
Schraube oder Nagel) darf nicht aus dem
Reifen entfernt werden.

Nachdem das Dichtmittel im Reifen eingefullt
ist, etwa 10 Minuten nach Fahrtantritt den Rei-
fenfilldruck unbedingt wieder kontrollieren.

Das Reifenflickset zum Befullen eines Reifens
nur dann verwenden, wenn das Fahrzeug sicher
abgestellt ist, die notwendigen Handlungen und
Sicherheitsvorkehrungen vertraut sind und das
richtige Reifenflickset zur Verfigung steht. Sonst
fachmdnnische Hilfe in Anspruch nehmen.

Das Reifendichtmittel darf in folgenden Fal-
len nicht verwendet werden:

® Bei Schaden an der Felge.

o Bei AuBentemperaturen unterhalb von -20 °C
(-4 °F).

e Bei Schnitten oder Einstichen im Reifen, die
gréBer als 4 mm sind.

® Wenn mit sehr niedrigem Reifenfolldruck oder
luftleerem Reifen gefahren wurde.

e Wenn das Haltbarkeitsdatum auf der Reifen-
fullflasche abgelaufen ist.

/\ WARNUNG

Das Verwenden des Reifenflicksets kann ge-
fahrlich sein, vor allem wenn der Reifen am
StraBenrand aufgefillt wird. Um das Risiko
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schwerer Verletzungen zu reduzieren, Folgen-
des beachten:

® Das Fahrzeug anhalten, sobald es méglich
und sicher ist. Das Fahrzeug in sicherer Ent-
fernung zum flieBenden Verkehr abstellen,
um den Reifen befillen zu kénnen.

o Sicherstellen, dass der Untergrund eben
und fest ist.

o Alle Mitfahrer und insbesondere Kinder
mussen sich immer in sicherer Entfernung und
auBerhalb des Arbeitsbereichs aufhalten.

o Warnblinkanlage einschalten, um andere
Verkehrsteilnehmer zu warnen.

e Immer den Motor abstellen, die Park-
bremse betdtigen und beim Schaltgetriebe
einen Gang einlegen oder beim Automatik-
getriebe die Parksperre P einschalten, um
das Risiko einer unbeabsichtigten Fahrzeug-
bewegung zu reduzieren.

e Das Reifenflickset nur dann verwenden,
wenn man mit den notwendigen Handlungen
vertraut ist. Sonst fachmdnnische Hilfe in An-
spruch nehmen.

o Das Reifenflickset ist nur fir den Notfall bis
zum Erreichen des néchsten Fachbetriebes
gedacht.

o Einen mit dem Reifenflickset reparierten
Reifen umgehend ersetzen lassen.

/\ WARNUNG

Ein mit Dichtungsmittel befillter Reifen hat
nicht die gleichen Fahreigenschaften wie ein
herkémmlicher Reifen.

o Niemals schneller als 80 km/h (50 mph)
fahren.

* Vollgasbeschleunigungen, starkes Bremsen
und rasante Kurvenfahrten vermeiden!

o Mit maximal 80 km/h (50 mph) nur 10 Mi-
nuten fahren, dann ist der Reifen zu kontrol-
lieren.

/\ VORSICHT

o Dichtungsmittel ist gesundheitsschdadlich
und muss bei Kontakt mit der Haut sofort ent-
fernt werden.

o Reifenflickset auBerhalb der Reichweite
von Kindern aufbewahren.

Gebrauchtes oder abgelaufenes Dichtungs-
mittel entsprechend den gesetzlichen Vor-
schriften entsorgen.

Eine neue Flasche Reifendichtungsmittel ist
bei den SEAT-Héandlern erhdltlich.

Separate Bedienungsanleitung des Reifen-
flickset-Herstellers beachten.

] Inhalt des Reifenflicksets

?%@ o@@q

ééﬁ?

Abb. 201 Prinzipdarstellung: Inhalt des
Reifenflicksets.

w0212

Das Reifenflickset befindet sich im Gepd&ckraum

unter dem Bodenbelag. Es besteht aus folgen-

den Bestandteilen »» (Abb. 201):

(@ Ventileinsatzdreher.

® Aufkleber zum Anbringen im Sichtfeld des
Fahrers auf dem Kombi-Instrument, um an
die empfohlene Hochstgeschwindigkeit von
,max. 80 km/h* bzw. ,max. 50 mph* zu erin-
nern.

(® Einfillschlauch mit Verschlussstopfen.



Reifenreparatur

Luftkompressor (je nach Version kann die
Ausfuhrung variieren)

EIN/AUS-Schalter.

Luftablassschraube (kann auch im Reifen-
fullschlauch integriert sein)

Reifenfilldruckanzeige (kann auch im Rei-
fenfillschlauch integriert sein)

Reifenfillschlauch.
12-Volt-Kabelstecker.

Reifenfillflasche mit Dichtungsmittel.

PeO® @ @O ®

Ersatz-Ventileinsatz.

Der Ventileinsatzdreher (1) hat am unteren
Ende einen Schlitz, in den der Ventileinsatz
passt. Nur so kann der Ventileinsatz aus dem
Reifenventil heraus- und wieder hineingedreht
werden. Das gilt auch fUr den Ersatz-Ventilein-

satz ().

’ Reifen abdichten und aufpumpen

Reifen abdichten

o Ventilkappe und Ventileinsatz vom Reifenventil
abschrauben. Verwenden Sie den Ventileinsatz-
dreher »» (Abb. 201) (1) zum Herausschrauben

des Ventileinsatzes. Legen Sie den Ventileinsatz

auf einem sauberen Untergrund ab.

o ReifenfUllflasche kraftig schitteln
» (Abb. 201) G0

e Einfullschlauch »» (Abb. 201) (3) auf die
Reifenfillflasche schrauben. Die Folie am Ver-
schluss wird automatisch durchstoBen.

o Verschlussstopfen vom EinfUllschlauch

» [Abb. 201) 3) entfernen und das offene
Schlauchende auf das Reifenventil schrauben.
e Flasche mit dem Boden nach oben halten und
den gesamten Inhalt in den Reifen follen.

e Dichtmittelflasche vom Reifenventil abneh-
men.

e Ventileinsatz mit dem Ventileinsatzdreher
» [Abb. 201) (D) wieder in das Reifenventil
schrauben.

Reifen aufpumpen

e Reifenfullschlauch »» (Abb. 201) (&) des Luft-
kompressors fest auf das Reifenventil schrau-
ben.

e Prifen, ob die Luftablassschraube

» (Abb. 201) (6) zugedreht ist.

e Fahrzeugmotor starten und laufen lassen.

o Kabelstecker »» (Abb. 201) (@) in eine 12-Volt-
Steckdose des Fahrzeugs stecken »» S.193.

o | uftkompressor mit dem EIN-/AUS-Schalter
» (Abb. 201) (8 einschalten.

o | assen Sie den Luftkompressor so lange lau-
fen, bis 2,0-2,5 bar (29-36 psi/200-250 kPa)
erreicht sind. Maximale Laufzeit 8 Minuten.

e Schalten Sie den Luftkompressor aus.

® Wenn der genannte Luftdruck nicht erreicht
wird, den Reifenfillschlauch vom Reifenventil
abschrauben.

e Das Fahrzeug 10 Meter bewegen, damit sich
das Dichtungsmittel im Reifen verteilen kann.

o Reifenfllschlauch des Luftkompressors er-
neut auf das Reifenventil schrauben.

o Aufpumpvorgang wiederholen.

® Wenn auch jetzt nicht der erforderliche Rei-
fenfilldruck erreicht wird, ist der Reifen zu stark
beschadigt. Halten Sie an und nehmen Sie
fachmdnnische Hilfe in Anspruch.

® Schalten Sie den Luftkompressor aus. Schrau-
ben Sie den Reifenfillschlauch vom Reifenventil
ab.

® Wenn ein Reifenfilldruck von 2,0-2,5 bar er-
reicht ist, fahren Sie mit maximal 80 km/h

(50 mph) weiter.

o Kleben Sie den Aufkleber »» [Abb. 201) (@) im
Sichtfeld des Fahrers auf das Kombi-Instrument.
e Reifenfulldruck nach 10 Minuten Fahrt erneut
prifen» S. 324,

Der Reifenfillschlauch und der Luftkompres-
sor kénnen beim Aufpumpen heiB3 werden.

e Hande und Haut vor heiBen Teilen schitzen.

® HeiBen Reifenfillschlauch und heiBen Luft-
kompressor nicht auf brennbare Materialien
ablegen.
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o Vor dem Verstauen das Gerat stark abkih-
len lassen.

e Wenn sich der Reifen nicht auf mindestens
2,0 bar (29 psi/200 kPa) aufpumpen lésst, ist
die Beschadigung zu groB. Das Dichtungsmit-
telist nicht in der Lage, den Reifen abzudich-
ten. Nicht weiterfahren. Fachménnische Hilfe
in Anspruch nehmen.

Den Luftkompressor nach spéatestens 8 Minu-
ten Laufzeit ausschalten, damit er nicht Gber-
hitzt! Vor dem erneuten Einschalten Luftkom-
pressor einige Minuten abkihlen lassen.

] Kontrolle nach 10 Minuten Fahrt

SchlieBen Sie den Reifenfillschlauch
» [Abb. 201) (8) wieder an und lesen Sie den
Reifenfilldruck an der Reifenfulldruckanzeige

@ ab.

1,3 bar (19 psi/130 kPa) und geringer:

¢ Nicht weiterfahren! Der Reifen (&sst sich mit
dem Pannenset nicht ausreichend abdichten.

e Fachmdnnische Hilfe in Anspruch nehmen
M AL
1,4 bar (20 psi/140 kPa) und héher:

o Den Reifenfulldruck wieder auf den richtigen
Wert korrigieren .

e Die Fahrt vorsichtig zum néchsten Fachbe-
trieb mit maximal 80 km/h (50 mph] fortsetzen.
e Dort den beschadigten Reifen ersetzen las-
sen.

/\ WARNUNG

Das Fahren mit einem nicht abzudichtenden
Reifen ist gefdhrlich und kann Unfalle und
schwere Verletzungen verursachen.

o Nicht weiterfahren, wenn der Reifenfull-
druck 1,3 bar (19 psi/130 kPa) und geringer
ist.

® Fachmannische Hilfe in Anspruch nehmen.




Service

Wartung

Service

Servicearbeiten und digitaler Ser-
viceplan

Aufzeichnung der durchgefihrten Servicear-
beiten (,Digitaler Wartungsplan®)

Der SEAT-Handler oder der Fachbetrieb regist-
riert die Servicenachweise in einem zentralen
System. Dank dieser transparenten Dokumen-
tation der Servicehistorie konnen die durchge-
fUhrten Servicearbeiten jederzeit wiedergege-
ben werden. SEAT empfiehlt, nach jedem Ser-
vice einen Servicenachweis anzufordern, die
alle im System aufgezeichneten Arbeiten ent-
halt.

Bei jedem neuen Service wird der Nachweis
durch einen aktuellen ersetzt.

Auf einigen Markten steht der digitale Ser-

viceplan nicht zur Verfigung. In diesem

Fall wird Sie Ihr SEAT-Vertragshdndler Gber
die Dokumentation der Servicearbeiten in-

formieren.

Servicearbeiten

Im digitalen Serviceplan dokumentiert Ihr SEAT-
Handler oder der Fachbetrieb folgende Infor-
mationen:

o Wann jede einzelne Serviceleistung erfolgte.

® Ob eine bestimmte Reparatur empfohlen
wurde, zum Beispiel die Notwendigkeit in Kirze
die Bremsbeldge zu wechseln.

o \Wenn Sie eine spezielle Anfrage zur Wartung
abgegeben haben. Ihr Serviceberater wird dies
im Arbeitsauftrag aufschreiben.

o Die Fahrzeugteile oder BetriebsflUssigkeiten,
die ausgewechselt wurden.
® Datum des nachsten Service.

Diese Informationen werden bei allen Inspektio-
nen dokumentiert.

Art und Umfang der Servicearbeiten kénnen von
Fahrzeug zu Fahrzeug variieren. In einem Fach-
betrieb kénnen Sie sich Uber die spezifischen
Aufgaben fur Ihr Fahrzeug informieren.

/\ WARNUNG

Wenn die Serviceleistungen nicht oder un-
vollstandig durchgefihrt und die Service-In-
tervalle nicht eingehalten werden, kann das
Fahrzeug im Verkehr liegenbleiben und zu ei-
nem Unfall und ernsten Verletzungen fihren.

e Lassen Sie die Servicearbeiten von einem
SEAT-Vertragshdandler oder einer zugelasse-
nen Fachwerkstatt durchfihren.

@ HINWEIS

SEAT haftet nicht fur Schéden am Fahrzeug,
die durch unsachgeméBen Service in der
Werkstatt oder durch mangelnde Verfigbar-
keit von Ersatzteilen entstehen.

Die regelmaBige Durchfihrung von Service-
arbeiten am Fahrzeug dienen nicht nur der
Erhaltung des Fahrzeugs, sondern tragen
auch zur Betriebs- und Verkehrssicherheit bei.
Daher beauftragen Sie die Arbeiten gemaB
den SEAT-Richtlinien.

Fester Service oder flexibler Service

Die Serviceleistungen unterscheiden sich zwi-
schen Olwechsel-Service und Inspektion.
Die Service-Intervall-Anzeige am Display des
Kombi-Instruments dient als Erinnerung an die
Notwendigkeit, den néchsten Service durchzu-
fUhren.

Je nach Ausstattung, Motorisierung und Nut-
zungsbedingungen des Fahrzeugs wird beim
Olwechsel-Service der feste Service oder der
flexible Service angewendet.

Finden Sie heraus welcher Service fir Ihr
Fahrzeug erforderlich ist.

Die Art des Fahrzeugservice kann in einem
Fachbetrieb erfragt werden. SEAT empfiehlt
den Besuch bei einem SEAT-Servicebetrieb.

Besonderheit des flexiblen Service

Beim flexiblen Service muss nur ein Olwech-
sel-Service durchgefUhrt werden, wenn das
Fahrzeug diesen bendétigt. Um zu berechnen,
wann der Wechsel erfolgen soll, werden die in-
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dividuellen Nutzungsbedingungen und die per-
soénliche Fahrweise berucksichtigt. Ein wichtiger
Bestandteil des flexiblen Service ist die Verwen-
dung von Langzeit-Ol (LongLife] anstatt dem
handelsUblichen Motordl.

Beachten Sie die Informationen zu den Motorél-
Sperzifikationen gemaB VW-Norm »» S. 297.

Wenn Sie den flexiblen Service nicht win-
schen, kénnen Sie sich fir den festen Ser-
vice entscheiden. Ein fester Service kann sich
jedoch auf die Servicekosten auswirken. lhr
Serviceberater berdt Sie gerne.

Bei SEAT werden die Service-Termine Uber die
Service-Intervall-Anzeige angezeigt:

® im Kombiinstrument »» S. 23

o im Infotainment-System: MenU § > Einstel-
lungen > Service.

ODER: § > Fahrzeugstatus > Service
» S.39.

Die Service-Intervall-Anzeige informiert Uber
die Service-Termine, die einen Motorélwech-
sel oder eine Inspektion enthalten. Wenn die
Durchfuhrung des entsprechenden Services fal-
lig ist, kdnnen auch andere notwendige Arbei-
ten durchgefUhrt werden wie Bremsflissigkeit
oder ZUndkerzen wechseln.

Informationen Gber die Nutzungshe-
dingungen

Die vorgeschriebenen Intervalle und der Ser-
vice-Umfang basieren normalerweise auf nor-
malen Nutzungsbedingungen.

Sollte das Fahrzeug unter unginstigen Nut-
zungsbedingungen gefahren werden, missen
einige Arbeiten vor dem jeweils néichsten anste-
henden Service oder auch zwischen den vor-
geschriebenen Service-Intervallen durchgefuhrt
werden.

Unginstige Nutzungsbedingungen sind u. a.:

e Die Verwendung eines Kraftstoffs mit hohem
Schwefelanteil.
e Das haufige Fahren von Kurzstrecken.

o Der Betrieb des Motors im Leerlauf Uber einen
langeren Zeitraum (wie zum Beispiel bei Taxis).

o Die Verwendung des Fahrzeuges in staubigen
Regionen.

e Das haufige Fahren mit Anhénger (je nach
Ausstattung).

e Die Uberwiegende Verwendung des Fahr-
zeugs bei dichtem Verkehr mit standigen
Stopps, z. B.in der Stadt.

o Uberwiegender Winterbetrieb.

Dies gilt besonders fir folgende Bauteile (je
nach Ausstattung):

e Staub- und Pollenfilter

o Antiallergie-Filter Air Care

o Luftfilter

® Zahnriemen

o Partikelfilter

* Motorol

Der Service-Berater in Ihrem Fachbetrieb
berat Sie gern, ob bei den Nutzungsbedingun-

gen lhres Fahrzeuges Arbeiten zwischen den
normalen Service-Absténden erforderlich sind.

/\ WARNUNG

Wenn die Serviceleistungen nicht oder un-
vollstandig durchgefihrt und die Service-In-
tervalle nicht eingehalten werden, kann das
Fahrzeug im Verkehr liegenbleiben und zu ei-
nem Unfall und ernsten Verletzungen fhren.

¢ Lassen Sie die Servicearbeiten von einem
autorisierten SEAT-Vertragshdndler oder ei-
ner Fachwerkstatt durchfihren.

SEAT ist nicht verantwortlich fir Schaden,
die durch unzureichende Arbeit oder einge-
schrankte Verfigbarkeit der Teile am Fahr-
zeug verursacht werden.

Service-Umfang

Zum Service-Umfang zdhlen alle Instandhal-
tungsarbeiten, die notwendig sind, um |hr
Fahrzeug betriebs- und verkehrssicher zu hal-



Pflege und Reinigung des Fahrzeugs

ten (je nach Nutzungsbedingungen und Fahr-
zeugausstattung, z. B. vom Motor, Getriebe
oder Betriebsflussigkeiten).

Die Instandhaltungsarbeiten gliedern sich in In-
spektionsarbeiten und Wartungsarbeiten. Kon-
sultieren Sie die Einzelheiten der notwendigen
Arbeiten fUr Ihr Fahrzeug bei:

o |hrem SEAT-Handler

e |hrer Fachwerkstatt

Aus technischen Grinden [permanente Weiter-
entwicklung der Fahrzeugteile) kann der Ser-
vice-Umfang variieren. Inr SEAT-Vertragshdand-
ler oder die Fochwerkstogt erhdlt zu jeder Zeit
Informationen Gber jede Anderung.

Angebote von Zusatzdiens-
ten

’ Freigegebene Ersatzteile

SEAT-Originalteile sind fur Ihr Fahrzeug ausge-
legt und von SEAT, insbesondere auch unter Si-
cherheitsgesichtspunkten, freigegeben worden.
Diese Teile entsprechen in AusfUhrung, MaBhal-
tigkeit und Werkstoff genau den Werksvorschrif-
ten. Die freigegebenen SEAT-Originalteile wur-
den ausschlieBlich fur Ihr Fahrzeug entworfen.
Wir empfehlen daher SEAT-Originalteile zu ver-
wenden. SEAT haftet nicht fur die Zuverl&ssig-
keit, Sicherheit und Eignung von Fremdteilen.

’ Freigegebene Austauschteile

Mit den freigegebenen Austauschteilen steht
lhnen entsprechend den Vorschriften des Her-
stellers ein weiterer Service zur Verfigung, bei
dem ganze Baugruppen ausgetauscht werden.
Am bekanntesten hierbei sind: Motor, Getriebe,
Zylinderkopfe, Bedienungseinheiten, elektrische
Teile usw.

Bei diesen Teilen handelt es sich selbstver-
standlich um freigegebene Teile, und da diese
den werkseitigen Ersatzteilen entsprechen, ist
die Gewdhrleistungsfrist gleich wie bei den frei-
gegebenen Ersatzteilen.

Originalzubehér

Wir empfehlen lhnen, fur Ihr Fahrzeug nur SEAT-
Originalzubehér und von SEAT freigegebene
Zubehorteile zu verwenden. Fir dieses Zubehor
wurde die Zuverlassigkeit, Sicherheit und Eig-
nung speziell for Inren Fahrzeugtyp festgestellt.
SEAT haftet nicht fur die Zuverldssigkeit, Sicher-
heit und Eignung von Fremdteilen.

Pannendienst

Mit dem Kauf eines neuen SEAT genieBen Sie
auch die Vorteile und den Schutz des Pannen-
dienstservices.

In den ersten beiden Jahren nach dem Kauf
ist Inr neuer SEAT je nach Land automatisch

und ohne zusdtzliche Kosten durch den Pannen-
dienstservice abgedeckt.

Falls Sie diesen Service weiterhin nutzen méch-
ten, kdnnen Sie den SEAT-Pannendienstservice
verldngern lassen, vorausgesetzt, dass Sie die

empfohlenen Inspektions- bzw. Wartungs-Ser-

vice bei einem autorisierten SEAT Servicepart-

ner durchfihren lassen.

Sollte Ihr SEAT infolge eines technischen De-
fekts oder eines Unfalls liegen bleiben, gewdhr-
leisten wir mit unseren Serviceleistungen lhre
Mobilitat.

Beachten Sie bitte, dass der SEAT-Pannen-
dienstservice je nach dem Land, in dem Sie

lhr Fahrzeug erstanden haben, unterschiedliche
Leistungen umfassen kann. FUr weitere Informa-
tionen wenden Sie sich bitte an lhren SEAT-
Handler oder konsultieren Sie die SEAT-Home-
page lhres Landes.

Pflege und Reinigung des
Fahrzeugs

’ Allgemeine Hinweise

RegelmaBige, sachkundige Pflege dient der
Werterhaltung Ihres Fahrzeugs. AuBerdem kann
sie auch eine der Voraussetzungen fir die
Durchsetzung von Gewdhrleistungsansprichen
bei Korrosionsschéden und Lackmdngeln an
der Karosserie sein.
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Die Fachbetriebe verfigen Gber die notwendi-
gen Pflegemittel. Bitte beachten Sie die Anwen-
dungshinweise auf der Verpackung.

/\ WARNUNG

® Bei missbrauchlicher Anwendung kénnen
Pflegemittel gesundheitsschadlich sein.

* Bewahren Sie Pflegemittel immer an einem
sicheren Ort und auBerhalb der Reichweite
von Kindern auf. Vergiftungsgefahr!

® Bevorzugen Sie beim Kauf der Pflegemittel
umweltfreundliche Produkte.

® Reste von Pflegemitteln gehéren nicht in
den Hausmill.

Fahrzeugwiische

Je langer es davert, die Ablagerungen zu reini-
gen, z. B. die Insektenreste, Vogelkot, Baumharz
oder Streusalze, die an Ihrem Fahrzeug haften,
desto groBer sind die Schéden, die sie auf der
Oberfléche verursachen kdnnen. Hohe Tempe-
raturen, z. B. durch Sonneneinstrahlung, verstar-
ken die atzende Wirkung.

Vor dem Waschen den groben Schmutz mit viel
Wasser aufweichen.

Um hartnéckigen Schmutz zu entfernen, wie
zum Beispiel Insektenkot oder Baumharz, ist es

am besten, sehr viel Wasser und ein Mikrofaser-
tuch zu verwenden.

Lassen Sie auch den Fahrzeugunterboden nach
Ablauf der Frostschutzzeit im Winter waschen.

Hochdruckreiniger

Bei der Fahrzeugwdsche mit einem Hochdruck-
reiniger befolgen Sie unbedingt die Bedie-
nungshinweise fUr den Hochdruckreiniger. Dies
gilt insbesondere fur den Druck und den Ab-
stand zum Fahrzeug beim Anlegen des Wasser-
strahls.

Richten Sie den Wasserstrahl nicht direkt

auf die Dichtungen der Seitenscheiben, Turen
oder Abdeckungen. Gleiches gilt fir Reifen,
Gummischlauche, Dammmaterial, Radarsenso-
ren oder Kameralinsen. Halten Sie einen Min-
destabstand von 40 cm ein.

Schnee und Eis nicht mit einem Hochdruckreini-
ger entfernen.

Verwenden Sie auf keinen Fall Rundstrahldisen
oder Dreckfraser.

Das Wasser darf nicht mehr als 60 °C betra-
gen.

Automatische Waschanlagen

SprUhen Sie das Fahrzeug vor Beginn der Wa-
sche.

Stellen Sie sicher, dass die Fenster geschlossen
und die Scheibenwischer deaktiviert sind. Be-
achten Sie die Anweisungen des Autowaschan-

lagenbetreibers, insbesondere wenn sich trenn-
bare Teile in lhrem Fahrzeug befinden.

Fahren Sie lieber in Waschanlagen ohne Burs-
ten.

Waschen von Hand

Reinigen Sie das Fahrzeug von oben bis un-
ten mit einem weichen Schwamm oder einer
Waschbrste. Verwenden Sie nur Reinigungs-
mittel ohne Losungsmittel.

Polieren

Polieren ist nur erforderlich, wenn die Fahrzeug-
lackierung ihren Glanz verloren hat und dieser
mit Pflegeprodukten nicht wieder hergestellt
werden kann.

Polieren Sie keine Mattlackierungen! Wenn der
Lackierung Glanz verliehen wird, tragt die Ober-
flache irreparable Schéaden davon.

Fahrzeuge mit Mattlack waschen

Zum Waschen des Fahrzeugs sollte am bes-
ten ein Spezialreiniger fir Mattlack verwen-
det werden. Fir weitere Informationen suchen
Sie bitte einen Servicebetrieb auf.

Tragen Sie das Produkt durch Aufsprohen auf
die Karosserie auf, wobei Sie die einzelnen Be-
reiche nacheinander bearbeiten und mindes-
tens 2 Minuten einwirken lassen. Wischen Sie
es mit einem Mikrofasertuch ab, ohne Gberma-
Bigen Druck auf die behandelte Stelle auszu-
Uben, bis der Schmutz entfernt ist. Nach der
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Reinigung tragen Sie das Produkt erneut auf die
einzelnen Bereiche auf und verteilen es, bis ein
gleichmdBiges Ergebnis erreicht ist.

Wenn das Fahrzeug von Micken befallen oder
stark verschmutzt ist, sprihen Sie das Produkt
auf die gesamte Oberflache auf, lassen Sie es
2 Minuten einwirken und spritzen Sie mit Druck-
wasser ab, bis das Fahrzeug vollsténdig sauber
ist. Nach dem Trocknen tragen Sie das Produkt
Bereich fur Bereich auf und verteilen es mit ei-
nem Mikrofasertuch ohne GberméBigen Druck,
bis eine gleichmd&Bige Oberflache erreicht ist.

In beiden Fallen erhalten wir eine perfekte
Fahrzeugpflege und eine Schutzschicht gegen
Schmutz und Wasser.

/\ WARNUNG

* Waschen Sie das Fahrzeug nur bei ausge-

schalteter Zindung oder gemdB den Vorga-
ben des Waschanlagenbetreibers. Unfallge-
fahr!

e Wenn Sie die Unterseite oder die Innenseite
der Radhauser reinigen, schiitzen Sie sich

vor scharfen oder schneidenden Metallteilen.
Schnittgefahr!

* Nach der Reinigung kann die Wirkung der
Bremsen aufgrund von Feuchtigkeit oder im
Winter durch Eis auf den Scheiben oder den
Bremsbeldgen verzégert einsetzen. Unfallge-
fahr! Die Bremsen mussen erst trockenge-
bremst werden.

/\ WARNUNG

Die unsachgemaBe Verwendung der Hoch-
druckreinigungsgerate kann Schéden verur-
sachen. Dies wiederum kann zu Unféllen und
schweren Verletzungen fUhren.

® Richten Sie den Wasserstrahl des Hoch-
druckreinigungsgerats niemals direkt auf das
12-Volt-Bordnetz.

@ HINWEIS

o Wenn Sie das Fahrzeug in einer automati-
schen Waschanlage waschen, mussen Sie die
AuBenspiegel anklappen, um eine Beschadi-
gung der AuBenspiegel zu vermeiden. Die
elektrisch verstellbaren AuBenspiegel dirfen
nur elektrisch an- und ausgeklappt werden!

* Waschen Sie das Fahrzeug nicht in der pral-
len Sonne. Die Lackierung kénnte beschadigt
werden!

® Benutzen Sie keine Insektenschwamme,
rave Kiichenschwémme oder Ahnliches. Die
Oberfléche kdnnte beschédigt werden!

® Fahrzeugteile mit Mattlack:

- Keine Poliermittel und Hartwachse ver-
wenden. Die Oberflache kénnte beschadigt
werden!

- Wabhlen Sie niemals Waschprogramme
mit Wachskonservierung. Dies konnte das
Aussehen der Mattlackierung beschadigen.

1 Neutrale Seifenlésung: maximal 2 Essléffel auf 11 Wasser.

- Bringen Sie keine Aufkleber oder mag-
netische Etiketten auf die matt lackierten
Teile, da deren Entfernung zur Beschédi-

gung der Farbe fihren kann.

Waschen Sie das Fahrzeug nur auf speziell
dafir vorgesehenen Waschplatzen. Dort wird
verhindert, dass das eventuell durch Olver-
unreinigte Schmutzwasser in das Abwasser
gelangt.

’ AuBenreinigung

Nachfolgend sind einige Empfehlungen fir die
Reinigung und Pflege einzelner Fahrzeugbau-
teile aufgefUhrt.

Wenden Sie sich an lhre Fachwerkstatt fir spe-

zielle Fragen oder fUr nicht aufgefUhrte Bauteile.

Beachten Sie die jeweiligen Anmerkungen
» Seite 331, Seien Sie besonders aufmerk-
sam:.

Scheibenwischerblatter vorne

e Schmutz: weiches Tuch mit Scheibenreiniger.

Scheinwerfer/Schlussleuchten

e Schmutz: weicher Schwamm mit neutraler
Seifenlésung'.
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Sensoren/Linsen der Kamera
e Schmutz:

- Sensoren: weiches Tuch mit [6sungsmittelf-
reiem Reinigungsmittel.

- Linsen der Kamera: weiches Tuch mit alko-
holfreiem Reinigungsmittel.

o Schnee/Eis: Handfeger/l6sungsmittelfreies
Enteisungsspray.

Rader
e Streusalz: Wasser.

o Abriebstaub der Bremsen: sGurefreies Spe-
zial-Reinigungsmittel.

Abgasendrohre

o Streusalz: Wasser, ggf. geeignetes Reini-
gungsmittel fur Edelstahl oder mit einem nicht
scheuernden und nicht étzenden Reinigungs-
mittel.

Zierblenden/Zierleisten
e Schmutz: neutrale Seifenldsung’, ggf. geeig-
netes Reinigungsmittel fUr Edelstahl.

Lackierung

o Lackschéden: Farbcode bei einem Handler
konsultieren und mit einem Retuschierstift wie-
derherstellen.

o Ausgelaufener Kraftstoff: Sofort mit Wasser
spulen.

e Ablagerung von Flugrost: Flugrostentferner
auftragen und danach mit Hartwachs pflegen.
Bei Fragen wenden Sie sich an Ihre Fachwerk-
statt.

® Korrosion: Wenden Sie sich an lhre Fachwerk-
statt, damit sie sich darum kimmert.

o Wasser bildet auf sauberer Lackierung keine
Perlen: Pflege mit Hartwachs (mindestens zwei-
malim Jahr).

e Ohne Glanz trotz Pflege/unauffallige Lackie-
rung: Mit geeigneter Politur behandeln und
dann Konservierungsmittel fur Farbe auftragen,
wenn das verwendete Poliermittel keine Kon-
servierungsstoffe enthdlt.

e Ablagerungen, z. B. Insektenreste, Vogelkot,
Baumharze, Streusalz: Direkt mit Wasser auf-
weichen und mit einem Mikrofasertuch entfer-
nen.

e Schmutz mit Fett-Basis, z. B. kosmetische Pro-
dukte oder Sonnencreme: Sofort mit einer neut-
ralen Seifenldsung” und einem weichen Tuch
entfernen.

Carbonteile

e Schmutz: Wie lackierte Teile reinigen
» S.328.

1 Neutrale Seifenldsung: maximal 2 Essléffel auf 11 Wasser.

Dekorfolien

® Schmutz: weicher Schwamm mit neutraler
Seifenldsung’.

Innenreinigung

Nachfolgend sind einige Empfehlungen fUr die
Reinigung und Pflege einzelner Fahrzeugbau-
teile aufgefthrt.

Wenden Sie sich an lhre Fachwerkstatt fur spe-
zielle Fragen oder fur nicht aufgefUhrte Bauteile.

Beachten Sie die jeweiligen Anmerkungen
»» Seite 331, Seien Sie besonders aufmerk-
sam:.

Scheiben

® Schmutz: Scheibenreiniger verwenden und
danach mit einem weichen Tuch trocknen.
Zierblenden/Zierleisten

e Schmutz: neutrale Seifenlésung’.

Kunststoffteile
e Schmutz: weiches Tuch.

® Hartndckiger Schmutz: neutrale Seifenlo-
sung', ggf. l6sungsmittelfreies Kunststoffreini-
gungsmittel.



Pflege und Reinigung des Fahrzeugs

Bildschirme/Kombi-Instrument

e Schmutz: weiches Tuch mit LCD-Cleaner.

Bedienfelder

® Schmutz: weicher Pinsel, danach weiches
Tuch mit neutraler Seifenldsung’.

Sicherheitsgurte

e Schmutz: neutrale Seifenlésung”, vor dem
Aufrollen trocknen lassen.

Textilien, Kunstleder, Mikrofaserstoff

o Oberflachlich haftende Schmutzpartikel:
Staubsauger.

e Schmutz auf Wasserbasis, wie z. B. Kaffee,
Tee, Blut usw.: saugfahiges Tuch und neutrale
Seifenldsung'.

o Schmutz auf Fettbasis, wie z. B. Ol, Schminke
usw.: Neutrale Seifenlésung verwenden'. Die
gelosten Fett- und Farbpartikel durch Trocknen
mit einem saugféhigen Tuch abtupfen und ggf.
mit Wasser behandeln.

o Spezieller Schmutz, z. B. Kugelschreiber, Na-
gellack, Dispersionsfarbe, Schuhcreme usw.:
Sperzieller Fleckenentferner: Mit saugféhigem
Material durch Abtupfen trocknen und ggf. mit
einer neutralen Seifenlésung behandeln’.

Naturleder
e Frischer Schmutz: Baumwolllappen mit neut-
raler Seifenlésung’.

e Schmutz auf Wasserbasis, wie z. B. Kaffee,
Tee, Blut usw.:

- Frische Flecken: saugfahiges Tuch.

- Eingetrocknete Flecken: fUr Leder geeigne-
ter Fleckenentferner.

o Schmutz auf Fettbasis, wie z. B. Ol, Schminke
usw.:

- Frische Flecken: saugféhiges Tuch und fur

Leder geeigneter Fleckenentferner.

- Eingetrocknete Flecken: Fettlésespray.
o Spezieller Schmutz, z. B. Kugelschreiber, Na-
gellack, Dispersionsfarbe, Schuhcreme usw.: fur
Leder geeigneter Fleckenentferner.
o Pflege: RegelmdBig eine Pflegecreme mit
Lichtschutz und Impragniereffekt auftragen. Bei
Bedarf eine Pflegecreme der entsprechenden
Farbe verwenden.

Carbonteile

o Schmutz: Reinigen wie bei Kunststoffteilen.

1 Neutrale Seifenldsung: maximal 2 Essléffel auf 11 Wasser.

’ Seien Sie besonders aufmerksam:

Scheinwerfer/Schlussleuchten

® Reinigen Sie die Scheinwerfer/Schlussleuch-
ten niemals mit einem trockenen Tuch oder
Schwamm.

e \lerwenden Sie keine alkoholhaltige Reini-
gungsmittel. Gefahr der Rissbildung!

Rdader

® Keine Lackpolitur noch andere Scheuermittel
verwenden.

o Falls die Schutzlackschicht der Felge, z.B.
durch Steinschlage, Kratzer usw. beschadigt ist,
muss der Schaden umgehend behoben wer-
den.

Linsen der Kamera

® Entfernen Sie niemals Schnee und Eis von der
Kameralinse mit warmem oder heiBem Wasser.
Gefahr einer Rissbildung in der Linse!

o Verwenden Sie bei der Reinigung der Kame-
ralinse niemals Scheuermittel oder alkoholhal-
tige Reinigungsmittel. Gefahr von Kratzern und
Rissbildung!

Radarsensoren

o Druckwasserstrahl nicht auf die Radarsenso-
ren lenken.
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Scheiben

o Schnee und Eis auf Scheiben und AuBenspie-

geln entfernen Sie mit einem Kunststoffschaber.

Um Kratzer bei der Reinigung zu vermeiden,
sollten Sie den Schaber nicht vor- und zurick-
bewegen, sondern nur in eine Richtung schie-
ben.

e Entfernen Sie niemals Schnee oder Eis von
Fensterscheiben und Spiegeln mit warmem
oder heiBem Wasser. Gefahr von Rissbildung im
Glas!

o Um Beschdadigungen an der Heckscheiben-
heizung zu vermeiden, durfen keine Aufkleber
Uber die Heizfaden geklebt werden.

Zierblenden/Zierleisten

o Verwenden Sie keine Pflegemittel noch -Rei-
nigungsmittel auf Chrombasis.

Lackierung

o Das Fahrzeug muss vor dem Auftragen von
Politur oder Konservierungsmitteln frei von
Schmutz und Staub sein. Gefahr von Kratzern!

o Keine Politur oder Konservierungsmittel auf-
tragen, wenn das Fahrzeug starker Sonnenein-
strahlung ausgesetzt ist. Die Lackierung kénnte
beschadigt werden!

o Die Ablagerungen von Flugrost dirfen nicht
durch Polieren entfernt werden. Die Lackierung
koénnte beschadigt werden!

o Kosmetische Produkte oder Sonnencreme so-
fort entfernen. Die Lackierung kénnte beschd-
digt werden!

Bildschirme/Kombi-Instrument

e Bildschirme, Kombi-Instrument mit Blende
nicht trocken reinigen. Gefahr von Kratzern!

e Stellen Sie sicher, dass das Kombi-Instrument
ausgeschaltet und abgekuhlt ist, bevor Sie es
reinigen.

o Stellen Sie sicher, dass keine FlUssigkeit zwi-
schen Kombi-Instrument und Blende eindringt.
Gefahr von Schéden!

Bedienfelder

o Stellen Sie sicher, dass keine FlUssigkeit in die
Bedienfelder eindringt. Gefahr von Schéden!

Sicherheitsgurte

o Sicherheitsgurte zum Reinigen nicht aus-
bauen.

® Sicherheitsgurte und deren Bestandteile dir-
fen niemals chemisch gereinigt werden oder
mit tzenden Flssigkeiten, Losungsmitteln so-
wie scharfen und spitzen Gegenstdnden in Be-
r0hrung kommen. Das Gewebe kdnnte bescha-
digt werden!

e Lassen Sie Gurte mit Beschadigungen des
Gewebes, der Verbindungen, des Aufrollauto-
maten oder des Schlossteils von einem Fachbe-
trieb ersetzen.

Textilien/Kunstleder/Mikrofaserstoff

® Behandeln Sie Kunstleder/Mikrofaser nicht

mit Lederpflegemitteln, Lésungsmitteln, Boh-

nerwachs, Schuhcreme, Fleckenentferner und
&hnlichen Produkten.

® Lassen Sie hartndckige Flecken durch einen
Fachbetrieb entfernen. Auf diese Weise vermei-
den Sie Beschadigungen.

e Verwenden Sie zur Reinigung auf keinen Fall
Dampfreiniger, Bursten, harte Schwémme usw.

e \lerwenden Sie die Sitzheizung nicht, um die
Sitze zu trocknen.

o Scharfkantige Gegenstdnde an Kleidungssti-
cken wie ReiBverschlUsse, Nieten oder Gurtel
kénnen die Oberfldche beschadigen.

® Geoffnete KlettverschlUsse, z. B. an der Klei-
dung, kdnnen den Sitzbezug beschadigen. Bitte
beachten Sie, dass die Klettverschlisse ge-
schlossen sind.

Naturleder

© Behandeln Sie das Leder auf keinen Fall

mit Lésungsmitteln, Bohnerwachs, Schuhcreme,
Fleckenentferner und &hnlichen Produkten.

e Scharfkantige Gegensténde an Kleidungssti-
cken wie ReiBverschlUsse, Nieten oder Gurtel
kénnen die Oberfldche beschadigen.

e \lerwenden Sie zur Reinigung auf keinen Fall
Dampfreiniger, Bursten, harte Schwdmme usw.

e \lerwenden Sie die Sitzheizung nicht, um die
Sitze zu trocknen.



Zubehor, Ersatzteile und Reparaturarbeiten

o VVermeiden Sie langere Standzeiten in der
prallen Sonne, um ein Ausbleichen des Leders
zu vermeiden. Bei l&ngeren Standzeiten im
Freien sollten Sie das Leder durch Abdecken vor
direkter Sonneneinstrahlung schitzen.

/\ WARNUNG

Die Frontscheibe darf nicht mit wasser-
abweisenden Scheibenbeschichtungsmitteln
behandelt werden. Unter unginstigen Sicht-
verhdltnissen wie z.B. Nasse, Dunkelheit oder
tiefstehender Sonne kann es zu verstdrkter
Blendung kommen. Unfallgefahr! Dariber hi-
naus ist ein Rattern der Scheibenwischerblat-
ter moglich.

o Insektenreste lassen sich viel einfacher von
einem frisch konservierten Lack entfernen.

o RegelmaBige Konservierungsbehandlun-
gen kénnen die Bildung von Flugrostablage-
rungen verhindern.

Stilllegung des Fahrzeugs

Wenn Sie |hr Fahrzeug fur langere Zeit still
stehen lassen mdchten, wenden Sie sich an
eine Fachwerkstatt. Sie wird Sie gerne Uber die
notwendigen MaBnahmen wie z. B. Korrosions-
schutz, Service und Lagerung beraten.

Beachten Sie auBerdem die Hinweise zur Fahr-
zeugbatterie »» Seite 300, Einleitung zum
Thema.

Zubehor, Ersatzteile und
Reparaturarbeiten

’ Einleitung zum Thema

Lassen Sie sich vor dem Kauf von Zubehor und
Ersatzteilen beraten.

Ihr Fahrzeug bietet ein hohes MaB an aktiver
und passiver Sicherheit. Wenn |hr Fahrzeug
nachtraglich mit Zubehoér ausgestattet wird
oder wenn Teile ausgetauscht werden mUs-
sen, empfehlen wir lhnen, Rat und Hilfe eines
SEAT-Servicebetriebes in Anspruch zu nehmen.
Ihr SEAT-Servicebetrieb informiert Sie gerne
Uber Zweckmd&Bigkeit, gesetzliche Bestimmun-
gen und werkseitige Empfehlungen fur Zubehor
und Ersatzteile.

Wir empfehlen lhnen, SEAT Zubehdr und Origi-
nalteile von SEAT® zu verwenden. HierfUr hat
SEAT Zuverlassigkeit, Sicherheit und Eignung
festgestellt. Selbstverstandlich tragen SEAT-
Servicebetriebe fur die fachgerechte Montage
Sorge.

Trotz fortwéhrender Marktbeobachtung kann
SEAT nicht darUber urteilen, ob nicht von SEAT
freigegebene Produkte die Anforderungen
hinsichtlich Zuverlassigkeit, Sicherheit und Eig-
nung fur lhr Fahrzeug erfullen. Daher Ubernimmt

SEAT keinerlei Haftung fur derartige Produkte,
auch wenn in bestimmten Féllen eine Zulassung
durch einen amtlich anerkannten technischen
Prif- und Uberwachungsverein oder eine Ge-
nehmigung durch eine Behorde vorliegt.

Nachtraglich eingebaute Gerdate, die unmit-
telbar die Kontrolle des Fahrers beeinflussen,
wie beispielsweise eine Geschwindigkeitsregel-
anlage oder elektronische Dampferregelung
mUssen ein e-Kennzeichen tragen (Genehmi-
gungszeichen der Europdischen Union) und fir
das fragliche Fahrzeug freigegeben sein.

Zusatzlich angeschlossene elektrische Ge-
rate, die nicht der unmittelbaren Kontrolle des
Fahrzeugs dienen, wie beispielsweise Kihlbo-
xen, Computer oder Ventilatoren, mUssen ein
Ce-Kennzeichen tragen (Konformitétserklérung
der Hersteller in der Européischen Union).

Zubehor wie beispielsweise Telefon- oder
Getrénkehalterungen dirfen niemals auf ei-
ner Airbag-Abdeckung oder im Wirkungsbe-
reich der Airbags montiert werden. Es besteht
sonst eine Verletzungsgefahr, wenn der Air-
bag bei einem Unfall ausgeldst wird.

Technische Anderungen

Eingriffe an den elektronischen Bauteilen, de-
ren Software, der Verkabelung und dem Daten-
transfer kénnen zu Funktionsstérungen fuhren.
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Sie haben sicherlich Verstandnis dafir, dass Ihr
SEAT-H&ndler fur Schéden, die infolge unsach-
gemdBer Arbeiten entstehen, keine Gewdhr
Ubernehmen kann.

Wir empfehlen lhnen daher, alle erforderlichen
Arbeiten in SEAT-Servicebetrieben mit Origi-
nalteilen von SEAT® durchfhren zu lassen.

/\ WARNUNG

Arbeiten oder Veranderungen an lhrem Fahr-
zeug, die unsachgemaB durchgefihrt wer-
den, kénnen Funktionsstérungen verursachen
- Unfallgefahr.

Sendefunkgeriite und Geschiiftsaus-
riistungen

Festeingebaute Sendefunkgerdate

Der nachtrégliche Einbau von Funkgerdten in
das Fahrzeug ist generell genehmigungspflich-
tig. SEAT gibt den Einbau von genehmigten
Funkgerdaten in das Fahrzeug pauschal unter
der Voraussetzung frei, dass:

e die Antenneninstallation fachgerecht erfolgt.
o die Antenne auBerhalb des Fahrzeuginnen-
raumes angebracht wird (unter Verwendung
geschirmter Kabel und reflexionsfreier Anten-
nenanpassung),

o die effektive Sendeleistung am AntennenfuBB-
punkt nicht mehr als 10 Watt betrégt.

Uber die Méglichkeiten des Einbaus und des Be-
triebs von Sendefunkgeraten mit hoherer Sen-
deleistung konnen Sie sich bei einem SEAT Be-
trieb bzw. im Fachbetrieb informieren.

Mobile Sendefunkgerate

Beim Betrieb von handelsublichen Mobiltelefo-
nen oder Funkgeraten kdnnen Funktionsstérun-
gen an der Elektronik Ihres Fahrzeugs auftreten.
Die Grinde kénnen sein:

® Keine AuBenantenne
e Falsch installierte AuBenantenne
e Sendeleistung Uber 10 W.

Deshalb durfen Sie tragbare Mobiltelefone
oder Funkgerdte ohne bzw. mit falsch instal-
lierter AuBenantenne nicht innerhalb des Fahr-
zeugs betreiben »» A

AuBerdem sollten Sie beachten, dass nur mit ei-
ner AuBenantenne die optimale Restreichweite
der Gerdte erreicht wird.

Geschdftsausristung

Der nachtrégliche Einbau von Gerdten aus dem
Bereich der Wohn- und Geschdftsausristung

in das Fahrzeug ist gestattet, solange diese
keinen Einfluss auf die unmittelbare Kontrolle
des Fahrers Uber das Fahrzeug nehmen kénnen
und mit einem C€-Kennzeichen versehen sind.
Nachtréglich eingebaute Gerdte, die die Kon-
trolle des Fahrers Uber das Fahrzeug beeinflus-
sen kdnnen, mUssen dagegen immer eine Typ-

genehmigung fur lhr Fahrzeug besitzen und mit
einem e-Kennzeichen versehen sein.

/\ WARNUNG

Im Fahrzeuginnenraum betriebene Mobiltele-
fone oder Funkgeréte ohne bzw. mit falsch in-
stallierter AuBenantenne kénnen durch Gber-
hohte elektromagnetische Felder gesund-
heitliche Schaden verursachen.

e Der nachtréagliche Einbau von elektrischen
oder elektronischen Geréten in das Fahrzeug
beruhrt die Fahrzeug-Typenzulassung. Unter
Umstdnden erlischt dadurch die Betriebser-
laubnis fur lhr Fahrzeug.

o Beachten Sie bitte die Bedienungsanwei-
sung der Mobiltelefone und Funkgerate.




Gespeicherte Informationen in den Steuergeraten

Verbraucherinforma-
tionen
Garantie

Gewdihrleistung fir den storungs-
freien Betrieb

Die SEAT-Hé&ndler geben fur fabrikneue SEAT-
Automobile eine Gewdhr fur Fehlerfreiheit.
Einzelheiten zu den Gewdhrleistungsbedingun-
gen und Gewdhrleistungsfristen entnehmen Sie
bitte Ihrem Kaufvertrag oder der zusétzlichen
Dokumentation. Wenden Sie sich bitte fir na-
here Informationen an lhren SEAT-H&ndler.

Gespeicherte Informatio-
nen in den Steuvergeriiten

Unfalldatenspeicher (Event Data Re-
corder)

Ihr Fahrzeug verfugt Uber einen Unfalldaten-
speicher (EDR).

Die EDR-Funktion zeichnet bei einem leichten
oder schweren Unfall Daten auf. Diese Daten
dienen zur UnterstUtzung bei der Analyse zum
Verhalten der verschiedenen Fahrzeugsysteme.

Der EDR zeichnet Uber eine verringerte Zeit-
spanne [normalerweise 10 Sekunden oder we-

niger) dynamische Fahrdaten und Daten der
Ruckhaltesysteme auf, wie zum Beispiel:

o Wie die verschiedenen Systeme im Fahrzeug
funktionierten.

o Ob Fahrer und Beifahrer die Sicherheitsgurte
angelegt hatten.

o Wie der Fahrer das Gas- oder Bremspedal
benutzt hat.

o Fahrzeuggeschwindigkeit.

Diese Daten tragen zu einem besseren Ver-
stéindnis der Umsténde bei, unter denen sich
der Verkehrsunfall ereignet hat.

Ebenso werden Daten der Fahrassistenzsys-
teme aufgezeichnet. Diese beinhalten Angaben
darUber, ob das System z. B. inaktiv oder aktiv
war und ob dessen Eingreifen einen Einfluss auf
das dynamische Verhalten des Fahrzeugs hatte
und in den vorher beschriebenen Situationen
beim Be- oder Entschleunigen eine Spurabwei-
chung erfolgte.

Je nach Fahrzeugausstattung schlieBt dies fol-
gende Systemdaten ein:

e Automatische Distanzregelung
e Spurhalteassistent

e Parkassistenten

o Notbremsfunktion.

Die Daten aus dem EDR werden ausschlieBlich
in besonderen Unfallsituationen aufgezeichnet.
Bei normalen Fahrbedingungen werden keine
Daten aufgezeichnet.

Es werden keine Audio- oder Videodaten im
Fahrzeuginnenraum oder im Fahrzeugumfeld
aufgezeichnet. Personliche Daten wie Name, Al-
ter oder Geschlecht werden unter keinen Um-
stdnden aufgezeichnet. Hingegen ist es mog-
lich, dass Dritte (wie beispielsweise Strafverfol-
gungsbehdrden) den Inhalt des EDR mit ande-
ren Datenbanken in Verbindung bringen und so
einen personlichen Bezug im Kontext von Unfall-
untersuchungen herstellen kénnen.

Um die EDR-Daten auslesen zu kdnnen, benéti-
gen Sie, wie gesetzlich vorgeschrieben, Zugang
zur OBD-Schnittstelle (,On-Board-Diagnose®)
lhres eingeschalteten Fahrzeugs.

Neben dem Fahrzeughersteller kdnnen auch
Dritte, z. B. Justizbehorden, die Uber die ent-
sprechenden Instrumente verfigen, auf die In-
formationen zugreifen, wenn sie Zugang zum
Fahrzeug oder zu den im EDR gespeicherten
Daten haben.

SEAT hat keinen Zugang auf die EDR-Daten, es
sei denn der Eigentimer (oder bei ,Leasing” der
Leasingnehmer) erteilt seine Zustimmung dazu.
Mit Rucksicht auf die gesetzlichen und vertra-
glichen Bestimmungen kénnen Ausnahmen ge-
macht werden.

Aufgrund der gesetzlichen Anforderungen fur
Produkte, die Ihre Sicherheit betreffen, kann
SEAT die Daten des EDR fUr Felduntersuchun-
gen und fir die Qualitdtsverbesserung der
Fahrzeugsysteme verwenden. Die fur Feldun-
tersuchungen verwendeten Daten werden ano-
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Verbraucherinformationen

nym behandelt (das heiBt ohne Angaben zum
Fahrzeug, zum Besitzer oder Leasingnehmer).

Fahrzeugantennen

’ Infotainment-System und Antennen

Die Antennen fur das Infotainment-System sind
an verschiedenen Stellen des Fahrzeugs ver-
baut:

e Im Dach.

® An der Frontscheibe, zwischen den Glas-
schichten.

® An der Heckscheibe und an den Fenstern mit
einer gedruckten Antennenstruktur »» ©.

Die an Heckscheibe und Fenstern befindli-
che gedruckte Antennenstruktur kann durch
das Scheuern von Gegenstdnden oder durch
atzende oder saurehaltige Produkte bescha-
digt werden.

© Bringen Sie keine Aufkleber im Bereich von
Heckscheibe und Fenstern an.

® Reinigen Sie die gedruckte Antennenstruk-
tur niemals mit Gtzenden oder sdurehaltigen
Produkten.

Umweltplakette fir Fahr-
zeuge (EVP)

Umweltplakette fUr Fahrzeuge

Die ,Umweltplakette fur Fahrzeuge® oder ,EVP*
[Abkurzung fur Environmental Vehicle Passport)
ist ein digitaler Datensatz, der Informationen
Uber die Umweltvertraglichkeit eines Fahrzeugs
zum Zeitpunkt seiner Zulassung enthdalt. Dazu
gehdren Schadstoffemissionen, CO2-Emissio-
nen, Kraftstoffverbrauch, Stromverbrauch, elek-
trische Reichweite und Leistung des Motors
oder Elektromotors. Dieses Emblem ist in vielen
Landern gesetzlich vorgeschrieben und kann
Uber den entsprechenden QR-Code abgerufen
werden.

https://product-pass.online/vehicle ?id_ty-
pe=brand&id=V

Der QR-Code kann im Infotainment-System
Uber =5 > Status > Fahrzeugdaten > Erwei-
terte Fahrzeugdaten und -statistiken ange-
zeigt werden.

Grundsatzlich werden die Umweltdaten in den
landerspezifischen MaBeinheiten angezeigt. In
bestimmten Fallen werden die Werte in den

entsprechenden Vorschriften festgelegten Ein-
heiten angezeigt.

Die Verfugbarkeit einiger Werte hangt von

der Fahrbereitschaft des Fahrzeugs ab. Die
angezeigten Informationen sind in mehrere Ab-
schnitte unterteilt.

Flissigkeiten in der Klima-
anlage

KUhlmittel in der Klimaanlage

Auf dem Etikett im vorderen Motorraum sind
der Typ und die Menge des in der Klimaanlage
des Fahrzeugs verwendeten Kaltemittels ange-
geben. Das Etikett befindet sich an der Vor-
derseite des vorderen Motorraums neben den
Kohlmittelfullventilen »» 4.

Genave Informationen Uber das verwendete
Kihlmittel

Das in der Klimaanlage verwendete Kaltemittel
ist R1234yf und enthdlt fluorierte Gase.

GemdB Verordnung (EU) 2024/573 Uber fluo-
rierte Treibhausgase, Artikel 12 zur Kennzeich-
nung und Informationen Uber Erzeugnisse und
Einrichtungen, gultig ab dem 1. Januar 2025.
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Kihlmitteltyp R1234yf
390¢g
Gewicht
4309
R 0,0002t
COz-Aquivalent
0,0002t
Treibhauspotenzial 0,501

KUhlél in der Klimaanlage

Die Klimaanlage ist mit einem Kuhll gefullt. In-
formationen Uber Typ und Menge des verwen-
deten Kihléls erhalten Sie von einem qualifi-
zierten Fachbetrieb.

SEAT empfiehlt einen SEAT Servicepartner.

Warnhinweis: FUr die Wartung der Kli-
maanlage ist qualifiziertes Fachpersonal
erforderlich.

ﬁ Kohlmitteltyp.

f‘t Kuhloltyp.

=7

@ Fir die Wartung der Klimaanlage ist qua-
q,m lifiziertes Fachpersonal erforderlich.

“ Entflammbares Kohlmittel

“AY Stellen Sie sicher, dass alle Komponenten
ordnungsgemdB entsorgt werden. Mon-
tieren Sie keine Ausbauteile aus Altfahr-

zeugen oder recycelte Bauteile in lhrem
Fahrzeug.

/\ GEFAHR

Die Wartung der Klimaanlage durch nicht-
qualifiziertes Personal kann zu schweren und
tédlichen Verletzungen fihren.

e Wenden Sie sich fir die Wartung der Klima-
anlage an entsprechend qualifiziertes Fach-
personal gemdB den lénderspezifischen Nor-
men, z. B. SAE J2845.

o Bitte beachten Sie die von SEAT vorge-
schriebenen Service-Intervalle. Wenden Sie
sich hierzu an einen qualifizierten Fachbe-
trieb. SEAT empfiehlt einen SEAT Service-
partner.

Informieren Sie sich in lhrer Werkstatt
[nur bei SEAT Servicepartnern verfug-
bar).

Das Kuhlmittel ist entflammbar und kann bei
unsachgemaBer Wartung schwere und todli-
che Verletzungen verursachen.

Das Kuhlmittel steht unter Druck und kann bei
Erwdarmung explodieren. Dies kann schwere
und todliche Verletzungen verursachen.

Das Kihlmittel kann bei Kontakt mit heiBen
Oberfléchen giftige Dampfe bilden. Bei Ein-
atmen der Ddmpfe besteht Vergiftungs- bzw.
sogar Todesgefahr.

o Lassen Sie die Klimaanlage ausschlieBlich
von qualifiziertem Fachpersonal reparieren.

o Halten Sie das Fahrzeug fern von offenen
Flammen, Funken oder anderen Zindquellen.

@ HINWEIS

Die Reparatur oder der Austausch des Ver-
dampfers mit Ersatzteilen aus Altfahrzeugen
oder recycelten Teilen kann Schéden an der
Klimaanlage verursachen.

o Lassen Sie den Verdampfer niemals mit Er-
satzteilen aus Altfahrzeugen oder recycelten
Teilen reparieren.

Informationen zur EU-Che-
mikalienverordnung REACH

In Ubereinstimmung mit der europdischen Che-
mikalienverordnung REACH verfigt SEAT, S.A.
Uber Informationen zu den Stoffen, die im Fahr-
zeug enthalten sein kénnen.

Diese Informationen kénnen bei jedem SEAT-
Handler eingesehen werden.
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Informationen zu Material
und Recycling

’ Umweltvertriiglichkeit

Bei der Konstruktion, Materialauswahl und Her-
stellung lhres neuen SEAT spielt der Umwelt-
schutz eine wichtige Rolle.

Konstruktive MaBnahmen zur Begiinstigung
des Recyclings

e Demontagefreundliche Gestaltung der Ver-
bindungen.

o Vereinfachte Demontage durch Modulbau-
weise.

e Verbesserte Sortenreinheit der Werkstoffe.

o Kennzeichnung von Kunststoffteilen und Elas-
tomeren nach ISO 1043, ISO 11469 und ISO
1629.

Materialauswahl

o Verwendung von wiederverwertbarem Mate-
rial.

o \erwendung von kompatiblen Kunststoffen in-
nerhalb einer Gruppe, wenn deren Komponen-
ten nicht leicht voneinander trennbar sind.

o Verwendung von wiederverwertbarem und/
oder wiederverwertetem Material.

o \Verringerung von fluchtigen Bestandteilen der
Kunststoffe, einschlieBlich des Geruchs.

e \erwendung von FCKW-freien Kaltemitteln.

Verbot, abgesehen von den gesetzlich fest-
gelegten Ausnahmen (Anhang Il der Richt-
linie 2000/53/EG iiber Altfahrzeuge), von
Schwermetallen: Cadmium, Blei, Quecksilber
und sechswertiges Chrom.

Herstellung

o Verringerung des Losungsmittelanteils in
Hohlraumschutzwachsen.

o Verwendung von Kunststoffschutzfolien fur
den Transport von Fahrzeugen.

o \erwendung l&sungsmittelfreier Klebstoffe.

e Einsatz von FCKW-freien Kaltemitteln in Kalte-
erzeugungssystemen.

® Recycling und energetische Verwertung von
Abfallen (RDF).

o Verbesserung der Abwasserqualitét.

e Einsatz von Warmerickgewinnungssystemen
(Warmetauscher, Enthalpierotoren usw.).

o Verwendung wasserloslicher Lacke.

Recycling der elektrischen und elek-
tronischen Gerite

Alle nicht fest im Fahrzeug verbauten elektri-
schen und elektronischen Geréte (E.E.G.) mUs-
sen dauerhaft und unverwischbar mit folgen-
dem Symbol gekennzeichnet sein:

o

Dieses Symbol weist daraufhin, dass die E.E.G.
nicht in den normalen Haushaltsabfall gelan-
gen durfen, sondern als Sonderabfall entsorgt
werden mUssen.

’ Produktrecycling

FR
Cet appareil se recycle

A DEPOSER

v Gilt for den Markt: Frankreich
A DEPOSER
EN MAGASIN  EN DECHETERIE

&2
i - &

Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

B5C-0231
Abb. 202 Recycling-Hinweis fir Frankreich.

Bitte beachten Sie die folgenden Recycling-Hin-
weise »» [Abb. 202) fir die folgenden Artikel:

e Fahrzeugschlissel.

o Funkfernbedienung der Zusatzheizung und
-loftung.

© Kompressor.
® Ladekabel.

e Karte fir mobilen Schlussel.
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FR
Cet extincteur se recycle

Points de collecte sur
www.quefairedemesdechets.fr

&

Abb. 203 Recycling-Hinweis von
Feuerloschern in Frankreich.

BSF-1443

Bitte beachten Sie die folgenden Recycling-Hin-
weise »» (Abb. 203) fir die folgenden Artikel:

o Feuerldscher.

[WsFmar |

Abb. 204 Recycling-Hinweis fir Frankreich.

Vos textiles et chaussures ont de

I'avenir, donnez-les !
@E

&
= 8 > <
quefairedemesdechets.fr

CONTENEUR ASSOCIATION
B5C-0308

Abb. 205 Recycling-Hinweis fir Frankreich.

Bitte beachten Sie die Recycling-Hinweise

» [Abb. 204), > (Abb. 205) fir Unterlagen
und Verpackungen bzw. Beutel fUr folgende Ar-
tikel:

e Wartungshandbuch.
o Erste-Hilfe-Set.

o Feuerldscher.

® Kompressor.

o Ladekabel.

® Ladedose und Dichtung.
® Bordwerkzeug.

o Reifenpannenspray.
e Wagenheber.

e Warndreieck.

e Warnweste.

o Werkzeugtasche.

Das Triman-Logo und das Infotri-Symbol ent-
halten wichtige Informationen zur Einordnung
fur den Endverbraucher.

Produktrecycling

v Gilt fur den Markt: Italien
Umweltkennzeichnung

Das Gesetzesdekret Nr. 116 (3. September
2020), das die EU-Richtlinie 2018/851 Uber Ab-
falle und die EU-Richtlinie 2018/852 Uber Ver-
packungen und Verpackungsabfdlle umsetzt,
schreibt vor, dass alle Verpackungen ange-
messen gekennzeichnet sein mUssen, um die
Sammlung, die Wiederverwendung, die Verwer-
tung und das Recycling von Verpackungen

zu erleichtern und den Verbrauchern korrekte
Informationen Uber den endgultigen Verwer-
tungsort der Verpackungen zu liefern.

Uber den folgenden QR-Code, der zu einer
Webseite fUhrt, auf der die in der Verordnung
geforderten Informationen zu finden sind, kén-
nen die Informationen Gber die Umweltkenn-
zeichnung der im Fahrzeug vorhandenen Ver-
packung abgerufen werden:
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i

Informationen zu den Urhe-
berrechten Dritter

www.seat.com/company/softwareinfo.html

Einige der im Fahrzeug installierten Produkte
enthalten Softwarekomponenten, fUr die Open-
Source-Lizenzen erforderlich sind.

Eine Liste der verwendeten Open-Source-Soft-
warekomponenten, einschlieBlich der Informa-
tionen zum Urheberrecht, sowie die jeweiligen
Open-Source-Lizenzbedingungen und der ent-
sprechende Lizenztext, sind Uber die oben ge-
nannte Website verfigbar. Der Quellcode be-
stimmter Open-Source-Softwarekomponenten
kann beim Fahrzeughersteller angefordert wer-
den. Der Hersteller stellt Ihnen den Quellcode
gemdB den jeweiligen Lizenzbedingungen zur
Verfugung, wobei lhnen nur die Kosten fur die
Erméglichung (z. B. Kosten des Datentrégers,
Versand und Verpackung) in Rechnung gestellt
werden. Die erforderlichen Informationen finden
Sie auf der vorausgehend genannten Website.

Riickgabe und Verschrot-
tung von Altfahrzeugen

Rickgabe am Ende der Nutzungsdauer

Am Ende seiner Nutzungsdauer muss lhr Fahr-
zeug recycelt und umweltgerecht entsorgt wer-
den. Deshalb sind die Letzthalter von Fahrzeu-
genin der EU und in vielen anderen Landern
gesetzlich verpflichtet, ihr Fahrzeug zu einer
anerkannten Annahmestelle, einer anerkannten
Ricknahmestelle oder einem anerkannten De-
montagebetrieb zu bringen.

SEAT hat bereits die notwendigen Vorbereitun-
gen getroffen: In allen EU-L&ndern und in vielen
weiteren Landern gibt es ein fldchendeckendes
Netz von Rucknahmestellen, bei denen Sie lhr
Fahrzeug abgeben kénnen. Bei Einhaltung der
nationalen gesetzlichen Bestimmungen haben
Sie innerhalb der EU das Recht auf kostenlose
Rickgabe lhres Altfahrzeugs.

Die Fahrzeugricknahmestelle stellt einen Ver-
wertungsnachweis aus. Dieser dient als Beleg
dafir, dass das Altfahrzeug fachgerecht ent-
sorgt wurde.

Fur Informationen Uber Ricknahmestellen wen-
den Sie sich bitte an lhren SEAT-H&ndler.

Verschrottung

Bei der Verschrottung des Fahrzeugs oder ein-
zelner Komponenten, z.B. Airbag-System und
Gurtstraffer, sind die einschlégigen Sicherheits-
vorschriften zu beachten. Diese Anforderungen

sind den qualifizierten Werkstatten bereits be-
kannt. SEAT empfiehlt einen SEAT-Vertrags-
h&ndler aufzusuchen.

Konformitatserklérung

Vermarktung von gefertigten Produkten auf
dem britischen Markt (England, Wales und
Schottland):

UK Das UKCA-Zeichen (UK Conformity Asses-
CRA scd)ist die neue britische Produktkenn-
zeichnung, die fUr bestimmte Produkte
erforderlich ist, die in GroBbritannien (Eng-
land, Wales und Schottland] auf den Markt
gebracht werden.

Importeur:

Volkswagen Group United Kingdom Ltd.
Yeomans Drive, Blakelands

Milton Keynes, MK 14 5AN

United Kingdom

Fahrzeuge, die vom oben genannten Importeur
auf dem britischen Markt vertrieben werden,
kénnen vollsténdige Produkte enthalten, die
den folgenden Bestimmungen entsprechen:

e Verordnung Uber elektromagnetische Ver-
traglichkeit, 2016

® Verordnung Uber elektrische Betriebsmittel
(Sicherheit), 2016

e Verordnung Gber die Lieferung von Maschinen
(Sicherheit) (Anderung), 2011



Funkanlagen

e \erordnung Uber Ger&uschemissionen von zur
Verwendung im Freien vorgesehenen Geraten
und Maschinen, 2001

e Verordnung zur Beschréinkung der Verwen-
dung gefahrlicher Stoffe in Elektro- und Elektro-
nikgerdten, 2012

e Verordnung Uber Medizinprodukte, 2002

[SISI 2002, Nr. 618, in der geénderten Fassung]
(UK MDR 2002)

e Verordnung Uber Druckgerdte (Sicherheit),
2016

e Verordnung Uber persénliche Schutzausris-
tung (Umsetzung), 2018

Fur Medizinprodukte bleibt die Kennzeich-
nung C€im Vereinigten Konigreich bis zum 30.
Juni 2023 giltig.

In Ubereinstimmung mit den oben genannten
Verordnungen hat der Importeur folgendes si-
chergestellt:

Der Hersteller hat die entsprechende Konfor-
mit&tsbewertung durchgefihrt, die technischen
Unterlagen erstellt und erfUllt die Anforderun-
gen der Kennzeichnung.

Bis zum 31. Dezember 2025 kann die britische
Kennzeichnung auf einem Etikett angebracht
werden, das auf dem Produkt oder einem
dem Produkt beiliegenden Dokument ange-
bracht ist.

Funkanlagen

’ Vereinfachte Konformitatserklérung

lhr Fahrzeug besitzt verschiedene radioelek-
trische Gerdte. Die Hersteller dieser Gerdte
erkldren, dass die Gerdte die EU-Richtlinie
2014/53/EU erfillen, sofern das Gesetz es ver-
langt.

Der vollstandige Text der EU-Konformitatserkld-
rung ist unter folgender Internetadresse abruf-
bar:

43

www.seat.com/generalinfo

Vereinigtes Koénigreich

Ihr Fahrzeug besitzt verschiedene radioelektri-
sche Gerdte. Die Hersteller dieser Gerdte erkld-
ren, dass diese Gerdte, soweit gesetzlich erfor-
derlich, die UK-Funkanlagen-Richtlinie 2017 (SI
2017/1206) erfillen.

Der vollstandige Text der Konformitatserklarung
ist unter folgender Internetadresse abrufbar:

UK
CA

www.seat.com/generalinfo

Ukraine

lhr Fahrzeug besitzt verschiedene radioelektri-
sche Gerdte. Die Hersteller dieser Gerdte er-
klaren, dass die Gerdte, soweit gesetzlich er-

forderlich, die ukrainische Richtlinie 355/2017
(TR Funkanlagen) erfillen.

Der vollsténdige Text der Konformit&tserklarung
ist unter folgender Internetadresse abrufbar:

www.seat.com/generalinfo @

’ Herstelleradressen

Im Folgenden werden die Herstelleradressen
von jenen Bauteilen angegeben, die aufgrund
ihrer GroBe oder Charakteristik nicht mit einem
Aufkleber versehen werden kdnnen, obwohl
dies gesetzlich verlangt wird:

Zentralsteuergerat (BCM)

Robert Bosch GmbH/Braunschweig
Theodor-Heuss-Strasse 12

38122 - Braunschweig, Deutschland
Tel.: 0049 53188890
https://www.bosch.com/contact/

System Keyless Access und Schlussel mit
Funkfernbedienung der Zentralverriegelung
HELLA GmbH & Co. KGaA/Hamm

Roemerstr. 66

59075 - Hamm, Deutschland

Tel.: 0049 23817980

www.hella.com
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Dachantenne

ASK Industries S.p.A

Via dell'Industria n.12/14/16
60037 Monte San Vito (AN), ltaly
Tel.: +3907174521
www.askgroup.it

Antennenverstarker

Continental Advanced Antenna GmbH
Rémerring 1

31137 Hildesheim, Deutschland

Tel.: +49 51219981400
www.continental-automotive.com

Connectivity Box

BHEVS

35, Magokjungang 8-ro 3-gil
Gangseo-gu, Seoul, 07793, Korea
sales@bhevs.cokr (sales)
tech@bhevs.co.kr (technicall

Tel.: +82-2-6911-5732

Infotainment-System Basisversion und optio-
nal

Joynext Sp.z o.0.

55-120 Oborniki Slaskie (POL)

ul. Poznanska &4

contact.eu@joynext.com

Kombi-Instrument

FPK Basic [digital)

Visteon electronics Germany GmbH
AmalienbadstraBe 41a

76227 Karlsruhe, Deutschland
www.visteon.com

FPK Entry (digital]

Continental Automotive Technologies GmbH
VDO-Strasse 1,

64832 Babenhausen, Germany

Tel.: +49 6073 120
www.continental-automotive.com

Radarsensoren vorn

AUMOVIO - ADC Automotive Distance Control
Systems GmbH

Peter-Dornier-StraBe 10

88131 Lindau, Deutschland

Tel.: +49 8382 9699200
https://www.aumovio.com/en/general-informa-
tion/contact.html

Radarsensoren hinten

Hella GmbH & Co. KGaA
Rixbecker StraBe 75

59552 Lippstadt (Germany)
www.hella.com

Online Connectivity Unit

LG ELECTRONICS INC.

10, Magokjungang 10-ro
Gangseo-gu, Seoul, Republic of Korea
https://www.lg.com/

Radioelektrisches Geriit, Frequenz-
bereiche, maximale Senderleistung

Im Anschluss werden die radioelektrischen Ge-

réte detailliert erléutert,” die in SEAT-Modelle
eingebaut werden kénnen.

Frequenzbereich
leistung

Schlissel mit Funkfernbedienung (Fahr-
zeug)

433,05-434,78 MHz 10 mW (ERP]
433,05-434,79 MHz 10 mW
434,42 MHz 32 uW
Bluetooth® (Basisversion)

2400 MHz-2483,5 MHz 4,9 dBm
Bluetooth® (optional)

2402 MHz-2480 MHz 4,63 dBm

1 Die Inbetriebsetzung oder Genehmigung fir die Nutzung radioelektronischer Technologie kann in gewissen europdischen Léndern eingeschrénkt, nicht méglich
oder nur unter zusdtzlichen Bedingungen méglich sein.
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Drahtloser Zugangspunkt (Basisversion)
2400 MHz-2483,5 MHz
5150 MHz-5250 MHz
5725 MHz-5850 MHz

13,8 dBm

Drahtloser Zugangspunkt (optional)

2402 MHz-2480 MHz 16,63 dBm
5745 MHz-5825 MHz 16,63 dBm
Keyless Access

434,42 MHz 32 W

125 kHz 89 dBuA/m

Radarsensoren fir die Assistenzsysteme
vorne

76 GHz-77 GHz 34,9dBm

Radarsensoren fir die Assistenzsysteme
hinten

24050-24250 MHz 20 dBm

Kabelloses Ladegerat

110-128 kHz 15 Wel
360 KHz 25 Wb!
13,56 MHz (NFC) 1.6 W

al Giltig fur Mobiltelefone mit Qil.3 oder Qi2 Stan-
dard.
bl Gultig fur Mobiltelefone mit Qi2 Standard.

Kombi-Instrument

3-150 kHz <66 dBuA/m
Online Connectivity Unit

EGSM900: 880-915 MHz 33dBm
DCS1800:1710-1785 MHz 31dBm
UMTS FDD 1:1920-1980 MHz 2L dBm
UMTS FDD 3:1710-1785 MHz 2L dBm
UMTS FDD 8: 880-915 MHz 24 dBm
E-UTRAFDD 1:1920-1980 MHz 23,5dBm
E-UTRAFDD 3:1710-1785 MHz 23,0 dBm
E-UTRAFDD 7: 2500-2570 MHz 23,5dBm
E-UTRAFDD 8: 880-915 MHz 23,0dBm
E-UTRAFDD 20: 832-862 MHz 23,5dBm
E-UTRAFDD 28:703-748 MHz 23,0dBm

dBpA/m Dezibel bei 1 pyA/m
dBm Dezibel bei 1 mW

uw Mikrowatt
mW Milliwatt
W Watt

Zusatzliche Informationen fir Lénder
auBerhalb der européaischen Union

Vereinigtes Koénigreich

FUr die Importeure im Vereinigten Konigreich gilt
Folgendes:

Volkswagen Group United Kingdom Ltd.
Yeomans Drive, Blakelands

Milton Keynes, MK 14 5AN

United Kingdom

Turkei
Telsiz Ekipmanlari Yonetmeligi (2014/53/AB)

Aracinizda gesitli telsiz ekipmanlar bulunmakta-
drr.

Telsiz Ekipmanlari Yonetmeligi (2014/53/AB) agi-
sindan Turkiye pazari icin radyo ekipmani itha-
latgisi (bu bilgi sadece resmi temsilcimiz olan
Dogus Otomotiv Servis ve Ticaret A.$.'nin ithal
ettigi UrGnler icin gecerlidir):

Dogus Otomotiv Servis ve Ticaret A.S.
Sekerpinar Mahallesi, Anadolu Caddesi, No: 22
ve 45

41420 Cayirova/Kocaeli
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Ukraine

Imnoprep:

TOB «[opwe YkpaiHa»

npocn. Maeaa Tuunkw, 1B, odic , B, 4-it nosepx
02152 Kuis, YkpdiHa.

Importeur:

Porsche Ukraine LLC

Pavla Tychyny ave. 1V, Office “B”, 4th floor
02152 Kyiv, Ukraine.

Chile

Dieses Gerdt entspricht der Freistellungsent-
scheidung Nr. 403/2008 sowie den entsprech-
enden Anderungen der Untersekretérin for Te-
lekommunikation in Bezug auf elektromagneti-
sche Strahlung.

Mexiko

©ift |hr Fahrzeug besitzt verschiedene radio-
elektrische Gerdte.
Der Betrieb setzt die Einhaltung der beiden
folgenden Bedingungen voraus: (1) es ist
moglich, dass dieses Gerdt keine schadli-
chen Stérungen verursacht und (2) dieses
Gerdat muss den Empfang von elektrischen
Stérungen tolerieren, auch solcher Stérun-
gen, die zu unerwinschtem Betriebsverhal-
ten fUhren kénnen.



Angaben zu den technischen Daten

Technische Daten

Angaben zu den techni-
schen Daten

’ Fahrzeugkenndaten

Die in den technischen Daten angegebenen
Werte kénnen je nach Sonderausstattung oder
Modellversion sowie bei Sonderfahrzeugen und
Ausstattungen fr bestimmte Lander abwei-
chen.

Die Angaben in den amtlichen Fahrzeugpapie-
ren haben stets Vorrang.

Im Abschnitt 'Technische Daten' verwendete
Abkirzungen

KW Kilowatt, Leistungsangabe des Mo-

tors
PS Pferdestdrke, (veraltete) Leistungs-
angabe des Motors
- Umdrehungen des Motors (Drehzahl)
bei U/min )
pro Minute
Newtonmeter, MaBeinheit zur An-
Nm

gabe des Motordrehmoments

Cetan-Zahl, MaB zur Bestimmung
CZ der ZUndwilligkeit des Dieselkrafts-
toffs

Research-Oktan-Zahl, MaB zur Be-
ROZ stimmung der Klopffestigkeit des
Benzinkraftstoffs

Fahrgestellnummer (FIN)

Die Fahrzeugnummer finden Sie an folgenden
Stellen:

o Im Infotainment-System Uber die Funktionsfla-
che Fahrzeug > Einstellungen > Service.

e Vorne, sichtbar durch Seitenfenster unten links
in der Windschutzscheibe.

o Auf dem Fahrzeugdatentrager.
e Rechts im Motorraum.

Typschild

Das Typschild befindet sich am Turrahmen auf
der rechten Fahrzeugseite. Fahrzeuge fur be-
stimmte Export-Lander haben kein Typschild.

Leistungen

Die Werte gelten nur fUr optimale Fahrbahn-
und Witterungsverhdltnisse.

Die Fahrzeugleistungen sind ohne jegliche Aus-
stattung berechnet worden, die diese beein-
trachtigen kénnten, z. B. Zubehor.

Kraftstoffverbrauch

Die Verbrauchswerte wurden auf Grundlage
von Messungen berechnet, die von Laboren mit
CE-Kennzeichnung gemaB jeweils giltiger ge-
setzlicher Vorschriften durchgefthrt und Gber-
wacht wurden [weitere Informationen beim Amt
fur Veroffentlichungen der Europdischen Union
auf der Internetseite EUR-Lex: © Europdische
Union, http://eur-lex.europa.eu/) und gelten fir
die angegebenen Fahrzeugmerkmale.

Der Kraftstoffverbrauch und die CO2-Emissio-
nen sind in den Fahrzeugpapieren aufgefUhrt,
die dem Kaufer des Fahrzeugs bei der Uber-
gabe ausgehdandigt wurden.

Der Kraftstoffverbrauch und die CO2-Emissio-
nen sind nicht nur von der Fahrzeugleistung ab-
hangig, statt dessen kdnnen auch andere Fak-
toren wie Fahrweise, StraBen- und Verkehrsver-
haltnisse, Umwelteinflisse, Zuladung und Insas-
senanzahl die Verbrauchs- bzw. Emissionswerte
beeinflussen.

Kraftstoffbehdltervolumen

Benzinmotoren 401, davon ca. 7 L Reserve

Gewichte

Die Werte fur das Gewicht im Fahrbetrieb gel-
ten fur ein fahrbereites Fahrzeug mit Fahrer

(75 kg), Betriebsflussigkeiten sowie ggf. Werk-
zeug und Reserverad. Das Gewicht im Fahrbe-
trieb wird durch die Mehrausstattungen und
den nachtréglichen Einbau von Zubehér erhoht,
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Technische Daten

wodurch sich die mogliche Nutzladung entspre-
chend verringert.
Dachlast

Die maximal zulassige Dachlast Ihres Fahrzeugs
betragt 75 kg.

Anhdngelasten

Die maximal zuldssige StUtzlast der Anhéanger-
deichsel auf dem Kugelkopf der Anhéangevor-
richtung betrégt 55 kg.

/\ WARNUNG

Die angegebenen Werte fir die maximal zu-
lassigen Gewichte dirfen nicht Uberschritten
werden. Es besteht Risiko von Unféllen und
Schéden!
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Motordaten

Motordaten
Leistung in kW (PS) bei 1/min 70 (95)/5000-5500 85 (116)/5500
Max. Drehmoment (Nm bei 1/min) 175/1600-3500 200/2000-3500
Anzahl Zylinder/Hubraum (cm3) 3/999 3/999
Kraftstoff Superbenzin 95 / Normal 91 [mit geringfigigem Leistungsverlust) ROZ
Getriebe (Anz. Génge) / Antrieb Schaltgetriebe (5) / Frontantrieb Schqltgetnetl?ieeLGI dlFioien DSG (7] / Frontantrieb
Héchstgeschwindigkeit (km/h] [Gang] 182 [V] 193[V] 193 [VI]
Beschleunigung 0-100 km/h (s) 13 10,0 10,3
Zuléssiges Gesamtgewicht (kg) 17109 17204 17409

a Je nach Ausstattung.

1.5 Start-Stopp mHEV 1.5 TSI Start-Stopp 1.5 Start-Stopp mHEV

Leistung in kW (PS) bei 1/min 85 (116)/5000-5500 110 (150)/5000-6000 118 (160)/5000
Max. Drehmoment (Nm bei 1/min) 220/1500-4000 250/1500-3500 250/1500-4000
Anzahl Zylinder/Hubraum (cm3) 4/1498 4/1498 4/1498
Kraftstoff Superbenzin 95 / Normal 91 [mit geringfigigem Leistungsverlust) ROZ

Getriebe (Anz. Génge) / Antrieb DSG (7) / Frontantrieb DSG (7] / Frontantrieb DSG (7) / Frontantrieb
Héchstgeschwindigkeit (km/h) [Gang] al 210 [V] al
Beschleunigung 0-100 km/h (s) al 84 al
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Technische Daten
1.5 Sturt-Stopp mHEV 1.5 TSI Start-Stopp 1.5 Start- Stopp mHEV

Zuléssiges Gesamtgewicht (kg) 1770p)

al Daten zum Zeitpunkt der Drucklegung nicht verfigbar.
bl Je nach Ausstattung.

Leistung in kW (PS) bei 1/min 81(110)/5800

Max. Drehmoment (Nm bei 1/min) 152/3850-4100

Anzahl Zylinder/Hubraum (cm3) 4/1598

Kraftstoff Superbenzin 95 / Normal 91 [mit geringfiigigem Leistungsverlust) ROZ
Getriebe (Anz. Gange) / Antrieb Schaltgetriebe (5] / Frontantrieb Automatikgetriebe (6) / Frontantrieb
Hochstgeschwindigkeit (km/h) [Gang] 180[IV] 1801V
Beschleunigung 0-100 km/h (s) 1,2 11,6

Zulassiges Gesamtgewicht (kg) 16904 17309

a Je nach Ausstattung.



Abmessungen

Abmessungen

[ B&F-0%0

Abhb.206 Abmessungen und Winkel.
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Technische Daten
T o

A Uberstand vorn (mm) 820

B Uberstand hinten (mm) 778

C Radstand (mm) 2566

D Lange (mm) 4164

E Spurweitee) vorn (mm]) 1513

F Spurweitee) hinten (mm) 1495

G Breite von einem AuBenspiegel zum anderen (mm) 1942

H Breite (mm) 1780

I Héhe bei Leergewicht (mm) 1538k)

J Bodenfreiheit zwischen den Achsen (mm) 174

K Vom StoBféinger begrenzter Winkel des Uberstands vorn max. 18,1°

L Vom StoBféinger begrenzter Winkel des Uberstands hinten max. 28,2°
Wendekreis (m) 10,6

al Diese Angabe hangt von der Art der Felgen ab. Werte for Réder 205/60 R16 ET45.
) AbmaB bis zur Dachreling.



Stichwortverzeichnis

Stichwortverzeichnis

Zahlen und Symbole

12-Volt-Fahrzeugbatterie ..................... 300
ab-und anklemmen ... 302
Energiemanagement .. 304
Kontrollleuchten ... 304
laden ... 302
Ladezustand ... 304
Sdurestand ... 301
Starthilfe ... . 273
wechseln ... 302

A

ADGAS - 266

Abgaskontrollsystem
Kontrollleuchte ...t 268

Abgasreinigungsanlage
Katalysator ........ooviieeiiiiiii i 267
Partikelfilter ... 267

Ablagefécher
Bordbuch ... ... 191
Handschuhfach ... 191
siehe Ablagen .. ..o 191

Ablagen ... 191
andere Ablagen ... 192

Ablenkungserkennung ... 27
Einstellungen ..., 28
Problembehebung . 28
Systemgrenzen ... .. 27
Warnstufen .................. 28

Abmessungen des Fahrzeugs ................ 349

Abschleppseil .....oovviiiiiiiiii 251,253

ACC L 153

Airbag-System ... 50
AKEVIEIUNG © et 51
Beschreibung ... 51
Deaktivierung des Frontairbags . 53
Frontairbags ................ . 53
Funktionsweise ... ... 51
Kontrollleuchte ..., 52

AIrbagS .« 50
Beschreibung ....... 51
Ein- und ausschalten .. 53
Frontairbags ........ ... 53
Kopfairbags ........ccoooiiiiiiiiiiiiiiiia. 55
Seitenairbags ... 54

Aktivierung von SEAT CONNECT. .............. 199

Aktuelle Dokumentationim Anhang .......... 209

Akustische Warnsignale
Warn- und Kontrollleuchten .................. "

Akustisches Signal
LiCht o 97
Sicherheitsgurt nicht angelegt ............... 45

Alkoholtester .........coovviiiiiiiiiiiinne... 123

Allgemeine Ubersicht .
Ansicht der allgemeinen Ubersicht (Linkslenker)

Ansicht der allgemeinen Ubersicht

[Rechtslenker) ........oovviiiiiiiiiiis

der Warn- und Kontrollleuchten ..

Fahrzeugansicht von hinten . ...

Fahrzeugansichtvoninnen ....................

Fahrzeugansichtvonvorn .....................
Android Auto™

Verbindung herstellen ...................... 207
Verbindung trennen ... 208
Voraussetzungen .............eeeeeeiiniian. 207

Anhdéngelasten
Anhéngerbeladen ... 254
Anhdnger .....oovvii 250
Abschleppseil .. 251,253
Anhdngelasten 254
anhdngen ..... 253
Anhdngerbetrieb ............ o 255
Anhd&ngevorrichtung nachristen ........... 258
AuBenspiegel . ... 251
Deichselstitzlast ..... 250, 254
Diebstahlwarnanlage ... 253
einschalten ... 253
Funktionsstorung ...........ccoooiiiiiinan. 253
Gespannstabilisierung ..................... 256
LED-RUckleuchten ..................... 251,253
nachfillen ..
Rickleuchten ... 251,253
Scheinwerfer einstellen ................... 255
Steckdose ... 253
technische Voraussetzungen ................ 251
Anhdangerbetrieb
sieche Anhdnger ............coooiiiiiiinan. 250
Anhdangevorrichtung
Fahrradtrager montieren ................... 257
Funktionsstorung ............coooiiiiinnnn. 253
nachristen ... 258
Anheben des Fahrzeugs ....................... 317
Antiblockiersystem . 141
Anzahlder Sitzplatze ...l 42
Anzeige der Fahrdaten .................. ... 21
Anzugsdrehmoment
Radschrauben ... 319
Apple CarPlay

Besonderheiten
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Verbindungtrennen ........................ 207
Voraussetzungen ..............eeeeeieinian. 206
APPS e 206
ASR
ein-und ausschalten ...................... 142
Assistenzsysteme
Allgemeine Hinweise ..................ooo.. 144
Aufmerksamkeitsmonitor ...............o... 27
ausschalten ................. 145
automatische Distanzregelung . 153
Einparkhilfe hinten ............. .. 178
Einparkhilfe Plus ...................coooa.. 174
Fahrassistent (Travel Assist) .................
Frontkamera ...
Geschwindigkeitsbegrenzer .................
Geschwindigkeitsregelanlage ..
Mudigkeitsmonitor .............cooiiiiii. 25
Notbremsung (Front Assist) ................. 159
Radarsensor hinten ...................o... 147
Radarsensorvorn ... 145

Reifendruckkontrollanzeige
Reifendruckkontrolle ..

Ruckfahrkamera ....... .. 148
Sicherheitshinweise ......................... 144
Spurwechselassistent (Side Assist] .......... 167
SyStemgrenzen ............cooeeeeennnnnnn. 144
Ultraschallsensoren ........................ 148
verbinden 145
Verkehrszeichenerkennung .................. 29
Auslandsfahrten ... 121
Scheinwerfer ... 102
Ausparkassistent (,Rear Cross Traffic Alert”) .. 189
Ausparken
mit dem Parklenkassistenten ................ 186
Ausschalten
Telefon ...ooovii 238

AuBenantenne ... 334
AuBenbeleuchtung
GlUhlampe auswechseln ................... 283
AuBenspiegel
Anhdngerbetrieb
beheizbare .......
einklappen ...
Einstellungen ...
manuell anklappen ..........
Auto Lock [Zentralverriegelung) ...... .
Auto Unlock ....vvveiiii i 77
Automatikgetriebe
Bergabunterstitzung ...
Fahrhinweise ...
Kontrollleuchte ...,
Lenkrad mit Schaltwippen ...
HPLrONIC vt
Wahlhebelstellungen .......................
ZindschlUssel-Abzugsperre ................. 122
Automatische Distanzregelung ................ 153
Bedienung ...l
Besondere Fahrsituationen ..
Bildschirmanzeigen ........ ..
Funktionsstorung ...........coooviiiiiinnnn.
SyStemgrenzen ............cooeeeeuennnnnnn.
Warn- und Kontrollleuchte
Automatische Fahrlichtsteverung .............. 96
Automatische Waschanlage .................. 328

Batterie ..o 73
Batterie wechseln

vom Fahrzeugschlissel ...................... 73
Batteriesure ... 301
Bedienelemente am Lenkrad .................. 89

Beifahrer-Frontairbag
Kontrollleuchte ..., 52
Beleuchtung
Blinkerhebel ............oooo
coming home ..
Fernlichtassistent .
Fernlichthebel ............oooo oo
Glohlampe auswechseln ...................
Innenleuchten ............
Instrumentenbeleuchtung .
leavinghome ............. .
Leseleuchten ...,
Leuchtweitenregulierung ....................
Nebelleuchte ...
Schalterbeleuchtung .......................
Beleuchtung des Kombi-Instruments .
Benutzerverwaltung ...
Benzin
Additive ...oovii 265
Partikelfilter ......... ... 267
tanken .............
Bergabunterstitzung ...
Berganfahrassistent ... ..
Besitznachweis ... 199
Besonderheiten
Abschleppen ........oooviiiiiiiiiiiinean
Android Auto™ ... oo
Anhdngerbetrieb . ..
Anschleppen ........ooooviiiiiiiii i
Apple CarPlay .......oooiiiiiiiiii 207
Bildschirm des Kombi-Instruments .......
Bildschirmanzeigen
AuBentemperatur ...........ooiiiiiiiiin 20
automatische Distanzregelung .. ..
Datumund Uhrzeit ............... ... 23
ECO-TIPPS + o eeeeeeeeeee e 152
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Gedffnete Turen, Front- und

Gepdackraumklappen ... 20
Geschwindigkeitsbegrenzer ................. 151
Geschwindigkeitswarnung ... ... 20
Kilometerzdhler ......... . ... 20
Kombi-Instrument ................ ... 19
Notbremsassistent (Front Assist] ............ 160
Reifendruckkontrolle ....................... 320
SEAT Drive Profile ...
Service-Intervalle ...
Travel Assist .......
Verkehrszeichen ...
Wahlhebelstellungen ....................... 130
Warn- und Informationshinweise ............. 22
Blinkerhebel ...

Bordwerkzeug ...
Bordwerkzeug-Set
Brand ...

Bremsanlage
Warnleuchte ... 14

Bremsassistent . 14

Bremsen ... 139
Bremsassistent . Y}
Bremsflussigkeit ... 295
Bremskraftverstarker ..... ... 139
neue Bremsbeldage

BremsflUssigkeit

Cc

Cominghome ..., 100

Cornering-Licht ... 96

D

Dachgepacktrager ... 248
Querstangen befestigen ................... 248

Datentbertragung ........cooveiiiiiiiiiiiiin. 197
Deaktivierung des Frontairbags ................ 53
DeichselstUtzlast des Anhdngers ............. 250

Anhdnger beladen .......... .. 254

Diebstahlwarnanlage . .. ceee.... 80
AnhGNger ..o 253
Innenraumiberwachung und Abschleppschutz
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA 81

Display
reinigen ........

Drehzahlmesser

DSG o

Durchfahren Uberfluteter Fahrbahnen ........ 120

Durchgebrannte Glohlampen

Glohlampe auswechseln ...................
Durchschnittlicher Kraftstoffverbrauch .
Dynamische Leuchtweitenregulierung

e-Call .uuii 70
E10

siehe Ethanol [Kraftstoff) ................... 266
ECO-TIPPS « v vveee e 152
Einfahren

neue Bremsbelage ... 139

neue Reifen ... 307

neuer Motor .........covviiiiiiiiiinienn. 120
Eingeschaltet ...l 122
Einklemmschutz

Fenster ... 88
Einparkhilfe

bedienen ... 177

Einparkhilfe hinten .. .. .. 178

Einparkhilfe Plus ...... 174

Sensoren und Kamera: Reinigung .. 329

siehe Parklenkassistent ..................... 180

SEOMUNG © ettt
Umfeldanzeige
visuelle Anzeige
Einparkhilfe hinten ..
visuelle Anzeige ..
Einstellen
Datumund Uhrzeit ... 23
Kopfstitzen
Licht

Sitze .......

Vordersitze .
Elektrische Fensterheber ................... ... 86
Elektrische Geraite ..., 193
Elektronische Differenzialsperre ............... 141

Elektronische Stabilisierungskontrolle (ESC) ... 141
Elektronische Wegfahrsperre .
Energiemanagement ...,
Entriegeln und Verriegeln ......................
mit der Fernbedienung .......................

mit Zentralverriegelungstaster ............... 78

0= o 82
Entsorgung

Gurtstraffer ... 49
Ersatzschlissel .......ocooviiiiiii 72
Ersatzteile ... 333
ESC

ein-und ausschalten ................... 142

elektronische Stabilisierungskontrolle [P 1]
Ethanol [Kraftstoff) ... 266
Event Data Recorder ............coooiiii.. 335
Explosionsgeféhrdete Orte ................... 238
Externe Audioquellen

Wiedergabelautstarke anpassen ........... 218
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Stichwortverzeichnis

F

Fahrassistent (Travel Assist)

siehe Travel Assist ...........ccoooiiiiinnae. 165
Fahrdaten ... ... 21
Fahren

Auslandsfahrten ...l

Beladenes Fahrzeug

Durchfahren Gberfluteter Fahrbahnen ... 120

mMit ANhANGEr ... 255

Mit gedffnetem Gepdckraum 19

sicher ......

wirtschaftlich .................. o7
Fahren mit beladenem Fahrzeug .............. 19
Fahren mit gedffnetem Gepdackraum .......... 19
Fahrmodus ...... ... 139
Fahrprofil ... 139
Fahrprofilauswahl

Merkmale ........ ... 138
Fahrprofile (Drive Profile)

Siehe Fahrprofilauswahl .................... 138
Fahrprofile (SEAT Drive Profile) ............... 138

Ein Fahrprofil auswahlen .................... 138
Fahrradtrager

an der schwenkbaren Anhéngerkupplung

anbringen ... 257

maximale Tragfahigkeit ..................... 257
Fahrsicherheit ... 40
Fahrzeug

anheben ... 317

Ansicht allgemeine Qbersicht[LinksLenker] .9
Ansicht allgemeine Ubersicht (Rechtslenker) . 10

Ansichtvonhinten ... 7
Ansichtvonvorn ... 6
entriegeln und verriegeln (Keyless Access) ... 74
Fahrgestellnummer ........................ 345
Fahrzeugdatentrager ................ooo... 345

Innenansicht .........coooiiiiiiiiiiii 8
Kenndaten ...........ooooiiiiii 345
Motordaten ... 347
verleihen oder verkaufen ................... 200
Fahrzeug abschleppen
Abschleppenim Notfall ..................... 277
Abschleppdsevorne ............cccooeveeenn. 278
Abschleppseil «.....oovvviiiiiiiii 275
Abschleppstange . . 275
Besonderheiten .. .. .. 275
hintere Abschleppoése ......... .. 279
verbotene Abschleppvorgdnge ............. 277
Vorbereitungen ... 277
Fahrzeuganheben ....................... 317
Fahrzeug beladen
allgemeine Hinweise ....................... 244
AnhdNger ......ooviii 254
GepPACKIraUM ...t 244
Gepdcktragersystem ..........oooooiiiii. 249
Ladegut verstauen ...... ..o

Transport von Gegenstanden

Verzurrdésen ...
Fahrzeug waschen

AuBENreiNigUNG «.oeeeeeeeeeeeeeeeiaaeaaan

besonderePflege ...,

Hochdruckreiniger ...............coooooia..

Innenreinigung ........cooiiiiii
Fahrzeugdatentrager ...
Fahrzeugeinstellungen ..................... ...
Fahrzeuginformationen ........................
Fahrzeuglack

Pflege ....oooiii 329
Fahrzeugortung 200
Fahrzeugpflege .. .. . 327

Servicestellung der Wischerblatter . . 2N
Fahrzeugschlisselsatz ...............cooian 72

Faktoren, welche die Fahrsicherheit negativ

beeinflussen ... 40
Fenster ... 86

Automatikbetrieb 87

Einklemmschutz .. 88

Hoch-/Tieflaufautomatik ... 87
Fernlichtassistent ......................oo.. 99
Fernlichthebel ... 98
Freigegebene Ersatzteile 327
Freilaufmodus ... ..o 134
Frequenzbereiche ........................... 224
Front- und Heckscheibenwischerblatter

reiNigen .....ooveiiii 272,329

Servicestellung ... 271

wechseln ... 272
Frontalunfalle und die Gesetze der Physik ...... 46
Frontkamera ... 146
Frontklappe ........coovveiiiiii i 288
Frontraum

Bremsflussigkeit ...........cooooviiiiiiit 295

Kohlmittel ............ 291,293

Scheibenwaschbehdlter .. 296
Frostschutzmittel ...................ooooi 291
Fulllink ...

AP e

Einstellungen .

Symbole . ...
Fdllmengen

Scheibenwaschwasser ..................... 296
Funkschlissel

Entriegelnund Verriegeln .................... 78
Funktion Bergabunterstitzung ................. 137
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Funktionsstérung
Anhangevorrichtung ...........eevevueinaa.. 253
automatische Distanzregelung ............. 158
Kupplung

FuBmatten .

G

GANGANZEIGE . 17
Gangempfehlung .........cooooiiiiiiiiiin. 17
Garantie ... 335
Gefahren bei nicht angelegtem Sicherheitsgurt 46
Gegenlenkunterstitzung .............oooinn... 137
Gepdckraum ... 85, 244

Gepdckraumabdeckung aus- und einbauen .....

245

Gepdackraumabdeckung verstauen ......... 246

Kofferraumleuchte ..

Notentriegelung ............... .

variabler Gepackraumboden .............. 246

VergroBern ... 92
Gepéckraumboden ... 246
Gepdckstucke verstauen

Anhangerbetrieb ... 255
GepAcktrEger «.ooveee et 248
Gepdcktragersystem ..........cooeeinnnnnn. 248
Gerd&usche

Bremsen ...

Reifen ...
Geschwindigkeitsbegrenzer .

bedienen ..................

Bildschirmanzeige ..................ooo

Kontrollleuchten ....................ooooa.
Geschwindigkeitskennbuchstabe 307
Geschwindigkeitsregelanlage . 149

bedienen ....... ... .. 150

Kontrollleuchten ...........ccooiiiiiiiiin. 150

Geschwindigkeitsregelung .................... 149
Gesetzliche Bestimmungen .................. 200
Gespannstabilisierung ...l 256
Getrdnkehalter
Getrankeflaschenhalter .................... 192
in der Mittelarmlehne hinten ... .. 192
VOIMME L.ttt 192
Gewichte .. oo 345
Glohlampe auswechseln ........... 283
hintere Glohlampe in der Karosserie .. 285
Gurtbandverlauf ................o. .o L7
Gurtkraftbegrenzer ... 48
Gurtstraffer ... 48
Kontrollleuchte ..., 52
Gurtstraffung ... 48
H
Handschuhfach ... 191
Heckklappe .......ooooiiii 85, 86
Heckleuchten in der Karosserie
Heckleuchte ausbauen ..................... 285
Heckscheibenwischer .........................
Heizung ...,
Heizung und Frischluft .
Herunterladen
kabellose Aktualisierungen ................. 196
|
=SIZ8 o 61
Inforuf ...... 68
Infotainment . 209
Android Auto™ .. .. 207
AppleCarPlay ......oooviieiiiiii 206
Assistenten und Fahrzeugeinstellungen ...... 38
bedienen ... 216

Dropdown-Men0 ... 217
ein-und ausschalten ...................... 216
eine WLAN-Verbindung teilen .............. 204
Erstkonfiguration ............

Fahrzeuginformationen .
Funktionen ausfthren ...
Funktionsflachen ...
Hilfe ..o
individuell gestalten ...
Individuell gestaltete MenUs .

Internetzugang ........... .. 204
Klangeinstellungen ...............cooooue. 217
Medien-Modus ... 227
MenUs anpasSen ........ooovviiiiieeeiinnn.. 217
Navigation .......covviiiiiiiiiiiiii 230
Radio-Modus .. ... 223
FEINIGEN L.ttt 218
Sicherheitshinweise ........................ 209
Systemeinstellungen .................. 217
technische Daten ................oooooiie. 219
Telefonschnittstelle . .. 237
Tutorial v .34
Ubersicht und Bedienungselemente . 213,214
vor der erstenBenutzung ...l 209
WLAN Lo 204
Infotainment-System
siehe Infotainment ... 34
Innenraumiberwachung und Abschleppschutz
AKEVIEIUNG oot 81
Innenspiegel
abblendbar ....... ..o 107
Inspektion ... 297,325
Inspektions-Service ... 297
ISOFIX ........... .. 61
ISOFIX-System ... 61
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K

Kabellose Aktualisierungen ................... 195
herunterladen ... 196
Software installieren ........................ 196
Voraussetzungen ...........ooiiiiiiiiin.. 196

Kamera
FEINIGEN .ttt 30

Katalysator ... 267

Keyless-Access
Fahrzeug entriegeln und verriegeln .......... 74
Motor anlassen ...

Press & Drive ..... .
Problembehebung ... 76

Kilometerzahler ...................ooo 14,16
Gesamtfahrstrecke .....................L 20
Tagesfahrstrecke ...l 20

Kindersicherung
elektrische Fensterheber .................... 86

Kindersitze
Befestigung mit dem Sicherheitsgurt ......... 65
Befestigungssysteme ..............coooiian. 60
Einteilung in Gruppen . 57
i-Size ... . 61
ISOFIX ............ 61
Sicherheitshinweise ....................ooo. 58
SystemTop Tether ...........cooviiiiiiiea.n. 63

Klangeinstellungen ...t 217

Kleiderhaken ... 192

Klimaanlage
manuelle Klimaanlage ...................... 13

Klimatisierung «........oooiiiiiiiiiiiiina.,
Bedienelemente ...l

BetriebsflUssigkeiten
Kohlol ...,
Problembehebung ... .. ..
Umluft .o

Kombi-Instrument ... 13
Bildschirmanzeigen .......................... 19
Datumund Uhrzeit ... 23
digital (SEAT Digital Cockpit) 16
digital Basic ................. L4
mit Multifunktionslenkrad verwenden . 33
Service-Intervall-Anzeige .................... 23
Symbole ... 1
Warn- und Informationshinweise . .22
Warn- und Kontrollleuchten . .1

Komfortfunktion des Blinkers ................... 98

Konnektivitat
WLAN-Zugangspunkt ...........cccceeenn. 203

Kontrollleuchten
allgemeine Ubersicht ............c............ 1

Kopfstutzen ..
ausbauen ... 94
einstellen ... ... 93

Kraftstoff
Benzin ... 265
Einsparung . 17
Ethanol ...... 266
Kennzeichnung ....... .. 265
Kraftstoffvorratsanzeige ...................... 18
tANKEN L. 264

Kraftstoff sparen
Freilaufmodus ...

Kraftstoffbehdlter volltanken .

Kraftstoffkennzeichnung ......................

Kraftstoffverbrauch
Schubabschaltung ... 17
warum steigt der Verbrauch? ............... 268

Kraftstoffvorratsanzeige ......... ... 18
Kontrollleuchte ..... ... 18

Kohlanlage ... 10

KUhlsystem

Kuhlmittel nachfillen ....................... 293

KUhlmittelstand prifen ..................... 293
Kupplung (Kontrollleuchte] .................... 135
L
Lane ASSISt ... 162

Kontrollleuchten ... 164

Warn- und Kontrollleuchte .................. 163
Laufrichtung

Reifen ... 319
Lautstarke

in externen Audioquellen festlegen .......... 218
Leavinghome ... 100
Lendenwirbelstitze .................oooooi 91
Lenkrad

Bedienelemente .

einstellen ...

Schaltwippen (Automatikgetriebe) .......... 132
Lenkung

elektromechanische Lenkung ............... 137
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